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I. Wstep

Opinie wykonano na zlecenie : Biuro Ustug Budowlanych i
Projektowych ARKADA mgr inz. [wona Wienska z Mragowa.

Celem przeprowadzonych badan bylo ustalenie warunkow gruntowo —
wodnych do projektu rozbudowy remizy OSP w Starych Kietbonkach w
gminie Piecki.

Bedzie to budynek parterowy bez podpiwniczenia z poddaszem
nieuzytkowym.

Otwor nr 4 wykonano dla potrzeb budowy parkingu.

Biorac pod uwage range obiektu i budowg geologiczna nalezy go
zaliczy¢ do 1 — ej kategorii geotechnicznej posadowienia zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 roku ( Dz.
Ustaw 2012 1. ).

Opinie wykonano zgodnie z paragrafem 7 punkt 1 powyzszego
Rozporzadzenia.

W ramach prac terenowych wykonano 4 otwory wiertnicze nierurowane
o glebokosci 3,00 — 4,00 metra. Lacznie wykonano 15,00 metrow
biezacych wiercen. Wykonano rowniez dwie odkrywki fundamentowe.
Miejsce wiercenia wytyczono w dowigzaniu do statych elementoéw
zagospodarowania terenu. Rzedne otworéw ustalono na podstawie
niwelacji technicznej w dowigzaniu do pokrywy zaworu wodociggu o
rzednej 133,14 m.npm.

Mape dokumentacyjng wykonang w skali 1 : 500 przedstawiono na

zalaczniku nr 1.
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Opinie wykonano w szesciu egzemplarzach: pie¢ dla Zleceniodawcey 1

jeden dla celéw archiwalnych.

II. Charakterystyka terenu badan
Badany teren znajduje sie w Starych Kietbonkach. Jest to wioska
potozona w odlegtosci okoto 15 km na potudnie od miejscowosci Piecki
bedacej siedzibg gminy. Na rozpatrywanej dziatce znajduje sie parterowy
budynek OSP.
Teren badan jest ptaski. Deniwelacje nieznacznie przekraczajg 0,50
metra.
Geomorfologicznie jest to fragment wysoczyzny polodowcowe.

Na badanym terenie nie ma uzbrojenia podziemnego.

ITI. Charakterystyka warunkoéw gruntowo — wodnych

W podiozu rozpatrywanego terenu wystepuja osady holocenskie I
plejstocenskie. Do holocenu zaliczono  niebudowlane 1 glebe. Do
plejstocenu wiaczono wodnolodowcowe piaski $rednie i lodowcowe
gliny piaszczyste i piaski gliniaste. W podtozu wydzielono pie¢ warstw
geotechnicznych dla, ktérych parametry okreslono metoda B w oparciu o
okreslony w badaniach stopien zageszczenia ) dla gruntéw niespoistych
i stopien plastycznosei I dla gruntow spoistych. Parametry te okreslono
na podstawie oporu §widra podczas wiercenia i badan makroskopowych.
W podtozu wydzielono nastepujace warstwy:

Warstwa IA — nasypy niebudowlane i gleba. W sklad nasypow

niebudowlanych wchodzg piaski prochniczne i mineralne oraz odpady
materialéw budowlanych. W sktad gleby piaski prochniczne. Migzszos¢
gruntow nalezacych do tej warstwy dochodzi do 1,40 metra Grunty

nalezgce te nalezy traktowac jako stabonosne.
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Warstwa 1IA - wodnolodowcowe piaski $rednie w  stanie

$redniozaggszczonym o stopniu zageszczenia I, = 0,50.

Warstwa IIIA — osady lodowcowe w postaci glin piaszezystych w stanie

plastycznym o stopniu plastycznoéei I = 0,40.

Warstwa IIIB - osady lodowcowe w postaci glin piaszezystych i

piaskow gliniastych w stanie plastycznym o stopniu plastycznosei 1, =
0,30.

Warstwa ITIC - osady lodowcowe w postaci glin piaszczystych w stanie

twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I = 0,20.

Dla gruntéw nalezgcych do warstwy IA  parametrow nie podano.
Okreslenie ich wymagatoby wykonania dodatkowych badan terenowych i
laboratoryjnych co dla potrzeb ponizszej opinii nie jest konieczne.

Grunty nalezace do warstw IIIA - IIIC zaliczono do grupy B ( symbol
konsolidacji ) zgodnie z wymogami normy PN - 8§1/B — 03020.

Wody gruntowej w wykonanych wierceniach nie stwierdzono. Badania
wykonywano w okresie wysokich poziomow wod gruntowych. Nalezy
przypuszczac, ze w mniej korzystnych okresach atmosterycznych woda
gruntowa moze okresowo pojawié si¢ w warstwie piaskow na stropie glin
piaszczystych.

Mape dokumentacyjng przedstawiono na zalgczniku nr 1, parametry
geotechniczne badanych gruntéw na zalaczniku nr 3 ( Tabela parametrow
geotechnicznych ) przekroje geotechniczne na zal. nr 4, odkrywki

fundamentéw na zat. nr 5, karty otwordw wiertniczych na zatgcznikach

nrs5.1-54.

IV. Whnioski
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1. W podlozu badanego terenu pod warstwa nasypow niebudowlanych i
gleby wystepuja wodnolodowcowe piaski $rednie i osady lodowcowe w
postaci glin piaszczystych i piaskow gliniastych.

2. Wystepujace w podiozu badanego terenu warunki gruntowo - wodne
nalezy uznaé za proste ( tab. Nr 1 — norma PN - B — 02479 ). Gruntami
posiadajacymi korzystne parametry geotechniczne sg grunty nalezace do
warstw IIA - IIIC. Grunty stabonosne nalezg do warstwy IA nie moga
stanowié bezposredniego podtoza dla posadowienia fundamentow.

3. Wody gruntowej w wykonanych wierceniach nie stwierdzono.

4. Wystepujace w badanym podtozu warunki gruntowo wodne pozwalaja na
bezposrednie posadowienie projektowanego budynku. Fundamenty
budynku powinny posiada¢ odpowiednig izolacjg.

4. Istniejacy budynek posiada tfundamenty betonowe bez odsadzki
posadowione na gtgbokosei 0,85 1 1,45 metra.

5. Dla potrzeb budowy parkingu wykonano jeden otwér nr 4. Wystgpujace
ponizej warstwy gleby grunty nalezy zaliczy¢ do kategorii nosnosci G 3 —
warstwa IIIB i G 1 — warstwa IIA. Grunty nalezace do warstwy IIIB
nalezg do gruntow wysadzi nowych.

6. Wskazany jest odbiér wykopu przez uprawnionego geologa.

7. Na badanym terenie gtebokosé przemarzania gruntéw wynosi 1,20 metra

zgodnie z normg PN — 81/B — 03020.

iz Androad i1
upr. geol. nr 0715720
certyfikat Polskieno Komiis 'y
Geolsohnili nr 5357

I
o,
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! MAPA DOKUMENTACYJNA
skala 1:500

Projekt zagospodarowania m. Stare Kielbonki, dziatka nr 394/3 - Koncepcja
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wykonany otwor wiertniczy

Badania i Ushugi Geotechniczne
dr inZ. Andrzej Bartoszewicz
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Oznaczenia do profili i przekrojow.

NN-T:G‘:- Nasyp ‘P"‘.':.' = : Piasek pylasty %‘%”" g - %‘é”;‘; olworu
R i Pg - Piasek gliniasty

Nasyp budowlany

"";'/:"-‘{ r7 ) i ]
" Grunt préchniczy PR, Piasek prochniczy ustalony
b - 2 ‘¢ w
- Glina piaszczysta Po. e oo Pospdlka Poziom wody E nawisrcony
g P e . _ wi
Glina Pog_“;g!_ Pospoika gliniasta
Glina piaszczysta+zwir,kam. - PN Zwir
: Glina piaszczysta zwigzla % . °. - .. Zwir gliniasty gy mhole dodatkowe:
- Glina zwigzia Z"‘. ' a,' ,* £wir drobny + - domieszki innega grunty
s ..
. Glina pylasta zwiezla 0, 0 Zwir zkem. // - drobne przewarstwienia
B o O oC ..
Glina pylasta ke Qo, ¢ Otoczakiiglazy /- grunty na granicy stanow
$e ;/ 7-,'{ , Glina piaszczysta + zwir % Zwietrzelina T - saczenia
R
Lol _ Stan gruniu
. [t} p]aszczysly e e e
sl ' male wilgotny mw
=T TITT I pylasty
R iiacani | wigoiny w
fv —x — [l zaweglony wilgotnosé
= T :E navadnony nwy
[} SN Pyt —
L ™ & varly zw
ng;~;~:: Pyt piaszczysty O pétwaty paw
Nm;; ;-:-_— Namut consystencia rvardoplastyczny | %ﬁi
b=~ == Namul gliniasty TR o pusyemy | u
) - Mutek © migkkoplastyczny | mpl
. Mutek zaweglony < plyany Pl
"~ Gytia S wany In
‘-‘ ) Kredz jeziorna zageszozenie (5) srednio zaggszczony, SzQ
T . \
! g Torf ) zageszezeny g
O : Wegiel brunatny
[
j 'U[“] Wegiel brunatny zapiaszczony
ipa" . Piasek drobny
| L Piasek $redni pjonowa 200
R skala1: — —————
P Piasek gruby pozioma 2000
P -
P Piasek zagliniony

Piasek gruby ze zwirem

Piasek $redni z karn.

Zat.2.1

C-24



Zawarto$€ frakcji, symbole | proponowane polskie nazwy

___ gruntéw wg PN-EN ISO 14688

. ) Zawartos¢ frakcji [%)] N
|__IL Rodzaj pruntu S)inbol ClE) ] Si(fy | Sa(f) Gr ()
|1 | Zwir Gr do3 | 0-15 | 0-20 | 80--100

2 | Zwir piaszczysty saGr do3 0-15 | 20-50 | 50-80
3 | Piasek ze Zwirem grSa do3 0-15 50-80 | 20-50
(pospoika) 1
Piasek drobny F
4 |Piasek sredni M Sa do 3 0-15 | 85-100 | 0-20
Piasek gruby /[ - |
Zwir pylasty siGr |
5 | Zwir ilasty cIGr do3 15~40 | 0-20 | 40-85
(pospdika ilasta) - .
L.wn' prlasto- sasiGr
praszczysty
6 | Zwir piaszezysto- do3 15-40 | 20-45  40-65
pylasty sisaGr
(pospolka ilasta) | )
7 |fPiasek stz grsiSa o3 | 1s—40 | 40-65 | 20-40
| zwirem | grelSa | | )
g | Piasck zapylony a1 403 | 1540 | d0-85 | 0-20
(zailony) clSa _
PO rSi
g |&virilasty g%clSi 0—8 | 40-80 | 0-20 | 20-60
pyl ze zwirem .
- - siGr |
! Glina saclSi 817 | 33.72 20-60
10 Glina  |Dylasta , - -
| Glina =siCh] 531 | 256 20-60
S ilasta . | o
11 | pvl Si 0-10 | 72-100 0-20
12 |pylilasty clSi 8-20 65-90 0-20 _ ]
13 i ~ Cl 25-60 0-60 0-40
14 |il pylasty $iCl 20-40 | 48-80 0-20 -
14 | Grunty rézne 10-30 | 20-40 | 30-40 | 20-40
15 ‘ Symbole dla 20—-40 | 20-40 | 30-40
zwietrzelin L o |
) 10-30 | 40-60 |  30-60
16 Grunty organiczne | Or | | I
C-25

Zat.2.2



TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

WIEK OPIS GEOTECHNICZNY
‘-'\ )¢ / Nasypy niebudowlane Grunty nasypowe
Holocen - —
Piaski drobne prochnicze Gleba {humus)
PLEJSTOCEN fgQp4 Piaski érednioziarniste Grunty wodnolodowcowe
Zlodowacenie
péinocnopolskie
faza pomorska
gQp4 Gliny piaszczyste, piaski gliniaste Grunty lodowcowe

1. * WILGOTNE / MOKRE

UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH
waiu\'ls:tw n;vlﬂ?:m: ?/(\';n objeglgzﬁg\fva p sg:grr:;) * w:z:’;'r%a(n) ﬁ%?fl' Qrsl:?:u e typ gruntu radzaj gruntu
Pl frerm) IEFe) rl kPe] | 1D L
1A Grunty stabonosne nN{(PdH+c), PdH
HA 14%/22 1,9%2,0 - 33,0 95000 | 0,50 - - Ps+z, Ps+z//Pg
A 17 2.1 24.8 14,5 24000 - 0,40 B Gp+tz, Gp+2//Ps
B 17 2,1 28,0 16,4 29000 | - 0,30 B  |Gptz Gp+z//Ps, Pg+z
nc 12 2,2 31,5 18,3 37000 - 0,20 B Gp+z
Zat. 3

2. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA, PN-86/8-02480

3. CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODANO METODA, “B”

ZGODNIE Z NORMA PN-81/8-03020

oring Andrmej 2 "‘1‘_{'5’"’.

upr. gaol. nr 071770
cartyfikat
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Badaria i Uslugi Geotechniczne |

drinz. Andrzej Barloszewicz

Powiat: mragowski
Wojewodztwo: warmifisko- mazurskie

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Migjscowosé: Stare Kielbonki " Wiercenie: Badania i Uslugi Geotechniczne Syslem wiercenia: Recznie
Grina: Piecki Nadzor geologiczny: dr inz. A. Barloszewicz U
Rzedna: 133.08 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-01-03

ZalNr: 6.1

Wiertnica:

; T ] ‘
T i 2 B ow
i [+ i H »
o B, |&@ POl I o 5 g8 8
| 9@ g [ litclogiczny | Cpis litologiczny 5 8 £ . [a} =
3| 8%¢ i 2 i 2 g2 2
& g i E e 2 '
2 ™.p.p. 5 @ &
1 2 3 - L 7 o 8 9 10 | 11 12
P nasyp niebudowlany(Piasek drobny prochniczy+cegly) [
nN(PdH+¢ A
 ofina piaszczysia + zwir przewarstwiona piaskiem | i I
linlaslym
gliaasly Gp(2)IPg 1A 0.4
TTTTEG] Piasek Sredni + zwir T T i 'l
Ps(+Z) | HA | us
. 2,007 glina piaszczysta + Zwir przewarsiwiona piaskiem I i v
%y §rednim !G p(+2)|IPs| 1B | 0.3
£ i
H 250|  Piasek &redni+ Zwir B T
(8]
Ps{+Z) A

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Badania [ Uslugi Geoteshniczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO | ZalNr: 6.2

drinz. Andrzej Bartoszewicz

Profil numer 2 Wiertnica:
- ! —— S
Miejscowos¢: Stare Kietbonki i Wiercenie: Badania i Uslugi Geolechniczne System wiercenia; Recznie
Gmina: Piecki ] Nadzér geologiczny: dr inz. A. Bartoszewicz WR T .
Powiat: mragowski ! 2qdna: 132'8]1 ma-p.m
Wojewddztwo: warmirisko- mazurskiel Skala 1: 80 | Data wiercenia: 2018-01-03
© B | 1 | 2 4] |
g% i 5 ol | 3
o BE .. 2 . Pro.ﬁl Przelot ! " . g’ £E £
gl 823 2 litologiczny Opis litologiczny 5 [ = =) )
slods | 2 2 g &
8 T £ S 4
(2| Imppy | @ - - @ il S [ [
1] 2 3 _ T 8 9 . 10 | 11| 12
f ptasek drobny prachniczny =
i
|$
g PdH 1A
' F
;
! |
! { i
! _. [ ~© 71140 " glina praszczysla + 2wir przewarstiiona piaskiem - o | C
i Sednion Go(+Z)IPs 1A 0.4
&
8
g 2.00  Piasek $redni + 2wir przewarstwiony piaskiem ] T
1 gliniastym Ps(+Z)lIPg, lIA 0.5
2.50 I glina piaszczysta + swir o [ o |_ |
Gp(+Z) ! nc ; 0.2
3.00, Piasek éredni + 2wir o N B l o
i
| |
! Ps(+2) | 1A i1 05
i i ‘
4.00] I 1 [
Sf
i
ﬁv’ l
§
Rysunek wykonano programem “GeoStar" Kartg opracowat: dr inz. A. Bartoszewicz
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Badania i Ustugi Geotechniczne

dr inz. Andrze] Bartoszewicz |
I

Miejscowosc: Stare Kiefbonki Wiercenie:

Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Badania i Ustugi Geotechniczne

Gmina: Piecki Nadzdr geologiczny: dr inZ. A. Bartoszewicz

Powiat: mragowski
Wojewddziwo: warmirisko- mazurskie

3% |
Q i 1 :
o| £8 N = ; Pro'fll Przelot |
| 283 f @ litologiczny !
§| &g | 2
3 - JE i
2 mppl] | B m | (m]_
1 2 | 3 6
i L
: |
3
2
T
0.70
1.20
t| 2
28
a3
' :
5/ 2.50
g
g
g
B!
[
400§

Rzegdna: 132.47 mn.p.m.
Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-01-03

[
|

F
Opis litologiczny L: ] @ _Fc)
o PN g
E =3
= b4
[72] o
1 — 8 | o
piasek drobny prachniczny
PdH 1A
glina piaszezysla + zwir
Gp(+2) B
Piasek $redni + zwir przewarstwiony piaskiem
gliniastym
[Pst+2)lIPg
|
“Piasek Sredni + zwir liA
|
Ps{+Z}

ZaiNr: 6.3

Wiertnica:

System wiercenia: Recznie

Wiigatnoscé

|
|
|

a B
1 12 |
03

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Badania i Uslugi Gestechniczne

dr inz. Andrzej Bartoszewicz

|  KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

2al.Nr. 6.4

Wierceni

Profil numer 4

Wiertnica:

v
)
)

Migjscowos¢: Stare Kietbonki ie: Badania | Uslugi Geotechniczne Syslem wiercenia: Regcznie
Gmina: Piecki Nadzér geologiczny: dr inz. A. Barloszewicz N ="
Powiat: mragowski R;?dna: j82 o n.p.n_m__ _ =
Wojewddztwo: warminisko- mazurskie| Skala 1:50 f Data wiercenia: 2018-01-03
] I 4 ! 3 ! 2
" § g l & Profil Przelol | | g ' g § y g
t ,08, B §' I8 litologiczny i Opis litalogiczny = 8L ! - =
g 58g | 2 2 £2 2
8 |8 L i E g 2
3 Imppll | B | (m] | | I ff 2 L
1 2 37 4 | 7 8 | 9 11 | 12
I'si B piasek drobny prochniczny ! I .
5 S OPdH | A
£ . i
N piasek gliniasty z demieszka Fwirs ) _'_ T I
E pgrz | s 0.3
| S I
Lo Piasek $redni + zwir przewarsiwiony plaskiem .
3 JOE | gliniastym Ps(-}Z)HPg‘ 1A 05 |
o 1 1
§ i = 150|  giina plaszczysla + Zwir I B w -
& }:— - | Gp(+2) 1B I 03
20 T Plasek $redni + 2wir przewarstwiony piaskiem 1 i
gliniastym Ps(+2)IIPg.
] " “Piasek $redni + zwir =1 tA 05

Rysunek wykonano programem "GeoSlar"
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Karte opracowai; dr inz, A. Bartoszewicz




