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Szerokost osciezy [cm) 90 70
Wysokos¢ osciezy [cm] 130 90
Wymiar
ILOSC 3 1
Uwagi

Okna pev w kolorze bialym. Uw=max.0,9. Sugerowane szklenie dwukomorowe o wsp. U~0,6.

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy bezwzglednie sprawdzic w naturze przed przystapieniem do produkcji.

Okna nalezy montowac w grubosci muru, w jego zewnetrznym licu, z zastosowaniem tasm uszczelniajacych (paroszezelngj od
wewnairz i paroprzepuszczainej od zewnatrz).
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szeroko$¢ osciezy [cm] 142 114 100 110 90
wysokosc osciezy [cm] 212 212 208 208 208
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Uwagi zewnglrzne aluminiowe | wewngtrzne aluminiowe, aluminiowe peine EI 30

gorne pole przeszklone, | gore pole przeszklone, gorne pole przeszkione,

dolny panel wsadowy | dolny panel wsadowy dolny panel wsadowy

Wyposazenie w zamki do ustalenia z inwestorem.
Drzwi zewnetrzne w Klasie odpornosci na wiamanie min, RC2, Ud max.=1,3.
Drzwi wewnetrzne D2 i D4 pelne, laminowane, z kratkami wentylacyjnymi lub otworami nawiewnymi.
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