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1. CZESC OPISOWA

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek remizy strazackiej - kategoria obiektu y./)(‘“
1.2. Zamierzony sposdb uzytkowania, program uzytkowy oraz liczba lokali

Budynek o funkcji remizy strazackiej. W czedci istniejacej trzy pomieszczenia przeznaczone na kaplice
wiejska. Po przebudowie i rozbudowie remiza uzyska nowe pomieszczenia - zaplecze higieniczno sanitarne i
socjalne. Pomieszczenia nowej czesci bedy potaczone z istniejgcym garazem poprzez przedsionek
przeciwpozarowy. Nowa cze$¢ bedzie miata niezalezne wejscie z zewnatrz. W nowe; czesci przewidziano
szatnig z sanitariatami, salke szkoleniowg dla strazakéw oraz pomieszczenie techniczne i wydzielone schody
gospodarcze na strych. Zakres przebudowy obejmuje wylacznie przebicie przejscia miedzy garazem a
projektowana czescig socjalng.

1.3. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna

Budynek na planie zblizonym do prostokata, o regularne; bryle przekrytej dachem dwuspadowym o
symetrycznym uktadzie potaci. Forma architektoniczna budynku nawiazuje do okolicznych budynkdw.

Dziatka nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wydano dla niej warunki
zabudowy (decyzja Wéjta Gminy Piecki nr 38/2022 z dn. 10.03.2022 r.). Projektowana inwestycja jest
zgodna z zapisami w/w decyzji.

1.4. Zestawienie powierzchni pomieszczeri projektowanych oraz charakterystyczne wymiary i kubatura

Zestawienie powierzchni, sporzadzone zgodnie z § 11 ust. 2 rozporzadzenia ministra transportu,
budownictwa i gospodarki morskiej z 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

dtugosc: 22,16 m
szerokosc: 9,64 m
wysoko$¢ nad terenem

{mierzona przy wjezdzie do garazu): 6,72 m
powierzchnia uzytkowa: 145,66 m?
ilos¢ kondygnacji: 1
kubatura: 1002,55 m2

Powierzchnie poszczegdlnych pomieszczen podano w zestawieniach na rzutach.

1.5. Parametry techniczne charakteryzujace wptyw obiektu na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Zapotrzebowanie na wode - ok. 2 m*/m-c do celdw bytowych. Scieki bytowe odprowadzane do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe zagospodarowane powierzchniowo w obrebie dziatki.
Projektowany obiekt nie bedzie wytwarzat zanieczyszczeri gazowych, pytowych i innych. Odpadki bytowe
bedg tymczasowo przechowywane na posesji w pojemnikach przystosowanych do segregacji i wywozone w
ramach gminnego systemu zbiérki odpaddw. Obiekt nie bedzie negatywnie oddziatywat na istniejgcy
drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

1.6. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwoéci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

1.6.1 Szacunkowe roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowe;j

4120 kWh/rok.

Uwaga! zapotrzebowanie szacunkowe moze réznié sie od zapotrzebowania okresdlonego w trakcie obliczer
cieplnych na etapie projektu technicznego.



1.6.2. Dostepne nosniki energii

- energia elektryczna z sieci,
- 7rédta odnawialne w postaci energii stonecznej {panele fotowoltaiczne) oraz ciepta z gruntu i powietrza

(pompy ciepta),
- biomasa (drewno),

- gaz LPG ze zbiornika naziemnego lub podziemnego.

1.6.3. Wybdr dwoch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy pordwnawczej

1. System konwencjonalny - oparty o zrédfo w postaci kotta na gaz LPG - sprawnos¢ catkowita systemu

Nhtet= 0,76

2. System alternatywny - oparty o zrédto w postaci kotfa elektrycznego zasilanego z sieci energetycznej i z
paneli PV (projektowany) - sprawnosé¢ catkowita systemu netor= 0,83.

1.6.4. Obliczenia optymalizacyjno-pordéwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energig

nakfady prognozowana | roczne zuzycie | proghozowana roczne koszty koszty tgczne
inwestycyjne trwafosc energii usredniona eksploatacyjne nakfadéw
[z1] systemu [lata] koricowej EK cena jednostki [zf] inwestycyjnych i
[kWh] nosnika energii eksploatacyjnych w
[z1] przeliczeniu na rok [z{]
systeml | 27000 15 5421 0,42 2271 4071
system2 | 20000 15 4967 0,40 1987 3320

1.6.5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

Biorgc pod uwage wzgledy ekonomiczne i wptyw na $rodowisko system projektowany oparty o kociot
elektryczny zasilany z sieci energetycznej i z paneli PV jest wiadciwym wyborem.

1.7. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Budynek bedzie wyposazony w instalacje: wodno-kanalizacyjng, wentylacji mechanicznej wywiewnej,
elektryczna oraz c.o. i c.w.u. Zrédfem ciepfa dla celéw ogrzewania i przygotowania c.w.u. bedzie kociot
elektryczny zasilany z sieci energetycznej i z paneli PV. Instalacja c.o. bedzie dziatata systemie wodnym
grzejnikowym w systemie trojnikowym. Zasilanie budynku w energie elektryczng z istniejgcej sieci
energetycznej i z paneli PV. Szczegdty wyposazenia budowlano-instalacyjnego okreslone zostang w
projekcie technicznym.

1.8. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegdinych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Sterowanie praca systemu c.o. odbywaé sie bedzie za pomoca regulatora pogodowego, w ktory
standardowo wyposazony jest kociot. Temperatura wody zasilajgcej instalacje jest dostosowywana do
temperatury zewnetrznej dzieki czujnikowi umieszczonemu na zewnatrz budynku. Oprécz centralnego
sterowania kotta, na grzejnikach w poszczegdinych pomieszczeniach bedy zamontowane gtowice
termostatyczne umozliwiajgce indywidualng regulacje temperatury w tych pomieszczeniach. Jest to
rozwiazanie stosowane w instalacjach c.o. powszechnie i nie wymaga ono ponadstandardowych naktadow
finansowych.

1.9. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowe;

1.9.1 Charakterystyka pozarowa

Budynek remizy strazackiej OSP (uzytecznosci publicznej), niepodpiwniczony, o jednej kondygnacji
nadziemnej, z dachem pokrytym blachodachéwka. Powierzchnia uzytkowa: 145,66 m? Powierzchnia
wewnetrzna: 158,27 m?2. Powierzchnia zabudowy: 191,97 m2. Kubatura: 1002,55 m3. Budynek
zakwalifikowano do grupy budynkéw niskich (N). Wysoko$¢ budynku max. 6,72 m (mierzona jak dla ZL).

1.9.2 Odlegtos¢ od budynkéw sasiednich
Odlegtos¢ od najblizszych budynkdéw sasiednich: ~28 m.



1.9.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Nie przewiduje si¢ przechowywania substancji palnych (w szczegélnoéci materiatéw niebezpiecznych
pozarowo) w ilosciach wiekszych niz dopuszczajg przepisy.

1.9.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynkdw zaliczonych do kategorii ZL nie wyznacza sie przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.
Dla pomieszczen gospodarczych i technicznych przyjmuje sie gestoéé obcigzenia ogniowego < 500 Mi/m?2.
1.9.5.  Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0séb na kazdej kondygnacji i w poszczegodlnych
pomieszczeniach, w ktdrych przebywac mogg jednoczesnie wieksze grupy ludzi

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL IIl. Przewidywana max. liczba uzytkownikéw: 55 (remiza i pomieszczenie
kaplicy). Garaz bedzie stanowit odrebng strefe PM o gestoéci obcigzenia ogniowego <500 MJ/m?2.

1.9.6.  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeri oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepuja pomieszczenia ani strefy zagrozenia wybuchem.

1.9.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopier rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane.

Klasa odpornosci pozarowej budynku - D {obnizona z C zgodnie z par.212 ust. 3 WT).

Wymagana klasa odpornodci ogniowej elementéw budynku:

element budynku | wymagana klasa [ uwagi
gléwna konstrukcja no$na R 30 sciany murowane z gazobetonu
konstrukcja dachu (-) wieZba drewniana zabezpieczona do stopnia NRO

$ciany nosne murowane gr. min. 18cm, ocieplone

Sci 130
sclany zewngtrzne E stryropianem w systemie ETICS

sciany wewnetrzne dziatowe (-) murowane z gazobetonu gr. min.12cm
przekrycie dachu (-) blachodachowka

sciany wewnetrzne wydzielajace

przedsionek p.poz El 60 murowane z gazobetonu gr. min.12cm

drzwi wewnetrzne do

. . . El 30 drzwi wewnetrzne stalowe w klasie EI 30
przedsionka p.poz. przy garazu

strop na belkach drewnianych, obtozony do spodu
REI 30 ptytami GKF gr. 12,5mm i zabezpieczony od géry ptytami
widknocementowymi gr. 22mm Duripanel B1.

strop oddzielajacy parter od
strychu

Sciany stanowigce obudowe drég Sciany z bloczkdw gazobetonowych obustronnie
ewakuacyjnych tynkowane

1.9.8. Podziat na strefy pozarowe

Caty budynek bedzie stanowit jedng strefe pozarowa o powierzchni 145,66 m2. Powierzchnia strefy nie
bedzie przekraczata dopuszczalnej powierzchni, ktéra dia budynku niskiego ZL 11l (funkcja dominujgca)
wynosi 8000 m?. Pomieszczenie garazowe bedzie funkcjonalnie powigzane z projektowanym zapleczem
socjalnym

1.9.9. Warunki ewakuacji

Z pomieszczen, w ktérych bedg przebywac ludzie, zaprojektowane sg bezpieczne wyjscia poziomymi
drogami komunikacyjnymi (drogami ewakuacyjnymi), prowadzacymi bezposrednio na zewnatrz. Wejicie
gtéwne bedg stanowity drzwi o wymiarach w $wietle 1,2x2,0m. Wysokoéci drzwi w $wietle wynosié bedg w
catym budynku co najmniej 2 m. Dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych w budynku nie bedy przekracza¢
dopuszczalnych w strefie ZL Il 30 m przy jednym kierunku ewakuagji. Dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych nie
przekracza dopuszczalnych 40 m. Szeroko$¢ korytarza stanowigcego pozioma droge ewakuacyjna,
przeznaczonego do ewakuacji (pom. 6 i 8) wynosi¢ bedzie min. 1,4 m. Wysokosci przejs¢ ewakuacyjnych
wynosi¢ bedg co najmniej 2,2 m.




1.9.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje uzytkowe: elektryczng, wodno-kanalizacyjng, c.o. i
c.w.u., wentylacji mechanicznej wywiewnej. Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowg. Wlot do
kanatu wentylacyjnego w przedsionku przeciwpozarowym bedzie zakoriczony klapg p.poz. w klasie EI 30.
Kratka wentylacyjna w drzwiach prowadzacych do przedsionka przeciwpozarowego bedzie wykonana jako
peczniejgca w klasie E! 30.

1.9.11. Drogi pozarowe

Zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych do projektowanego budynku nie jest
wymagana droga pozarowa. Dojazd dla pojazddw strazy pozarnej bedzie zapewniony z drogi publicznej (DK
58/59).

1.9.12. Dob6r urzadzen przeciwpozarowych (statych urzadzen gasniczych, systemdw sygnalizacji
pozarowej, d?wiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej p.poz., urzadzen
oddymiajacych, dzwigdw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych)

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wyfacznik pradu (zgodnie z par. 183 ust. 2 WT) oraz
o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

1.9.13. Wyposazenie w gasénice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy (jedna gasnica proszkowa 2kg, typu ABC na kazde
100 m2 powierzchni uzytkowej strefy pozarowej), oznakowac pozarniczymi tablicami informacyjnymi
lokalizacje podrecznego sprzetu gasniczego, w miejscach widocznych zamocowac , Instrukcje postepowania
na wypadek pozaru” a z ich tredcig zapozna¢ uzytkownikdw.

1.9.14. Wymagania przeciwpozarowe dla elementdw wykoriczenia wnetrz i wyposazenia statego

Stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatéw i wyrobdw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione. Na drogach komunikacji
ogolnej, stuzacej celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest
zabronione. Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia oraz posiadajgcych odpowiednie atesty.

1.9.15. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z rozp. MSWIA z dn.24.07.2009 r. w spr. przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog
pozarowych wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi
10 dm?/s z hydrantu zewnetrznego zlokalizowanego w odlegtosci max. 75 od budynku. Obecnie nie ma
hydrantu zewnetrznego w wymaganej przepisami odlegtosci. Przed oddaniem budynku do uzytkowania
inwestor bedzie musiat zapewnié dostep do hydrantu zewnetrznego o parametrach jak wyzej.

1.10. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z budynku przez osoby niepetnosprawne

Dla 0s6b niepetnosprawnych dostepna jest cata kondygnacja parteru {(w tym kaplica). Progi w drzwiach
wejsciowych o wys. max. 2cm.

1.11. Warunki bhp i higienicznosanitarne

Pomieszczenia remizy przewidziano do uzytku przez zatoge OSP skfadajgcq sig z max. 14 oséb, dla ktorych
wydzielono szatnie z weztem sanitarnym i z szafkami dwudzielnymi. W celu utrzymania czystosci w budynku,
w pomieszczeniu technicznym przewidziano zlew gospodarczy, wpust podfogowy oraz szafe porzadkowa z
$rodkami czystosci .
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