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WARUNKI TECHNICZNE NR 51/09/DIR/2024/W

dotyczy: wydania warunkow technicznych na wykonanie projektu budowlanego dot: Przebudowa
sieci wodociggowej z AC na sie¢ PE w Olesnicy.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja sp. z 0. 0. w Chodziezy wydaje nastepujace techniczne warunki
dot. budowy sieci wodociggowe;j:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ:
1. Lokalizacja projektowanej sieci:
— sie¢ lokalizowa¢ na dziatkach o nr geod. 79/4, 89/1, 87/1, 87/4 miejscowos¢ Olesnica.
— dopuszcza si¢ alternatywng lokalizacj¢ sieci wodociggowej, po uzgodnieniu z MWiK sp. z
0. 0. w Chodziezy.
— nie lokalizowa¢ sieci na dziatkach prywatnych, poza dziatkami drogowymi,
— nie lokalizowac¢ sieci w miejscach zadrzewionych, pomiedzy drzewostanem lub w miejscach
zalesionych,
— nalezy zachowaé normatywne odleglosci od innej istniejacej infrastruktury technicznej, stref
ochronnych, jezeli takie wystepujg oraz innych obiektéw budowlanych;
— wezly zasuwowe na sieci wodociggowej lokalizowa¢ w miejscach dostepnych dla ich
obshugi.

2. Miejsce wlaczenia do istniejacych sieci:
Sie¢ wodociagowa:

a) wlaczenie wykona¢ do sieci wodociggowej PVC 110 mm zlokalizowane]j na dzialce o
nr geod. 79/4 w m. Chodziez, w bezposredniej bliskosci dziatki o nr geod. 92/41 w
odleglosci ok. 6 m od istniejgcego wezta hydrantowego. Sie¢ zakonczy¢ weziem
hydrantowym na dzialce o nr geod. 87/4.

b) wykonanie robét dot. sieci wodociagowej nalezy zaprojektowaé w technologii
przewiertu sterowanego
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3.

II.

1.1.

¢) istniejace przylacza wodociggowe w obrebie projektowanych sieci wodociggowych
przewidzie¢ do wymiany na materiat z PE oraz przepia¢ na nowa projektowang sieé
wodociggows. Zaprojektowa¢ studnie wodomierzowe zgodnie z obowigzujacymi w
Spoice warunkami ogélnymi - projektowanie i budowa przytagczy wodociggowych i
kanalizacji sanitarne;j.

Material, Srednica:
Sie¢ wodociagowa :

— sie¢ zaprojektowac z rur polietylenowych PE-100 PN10 SDR 17 — w przypadku metody
wykopowej, w przypadku metody bezwykopowej zastosowaé rur¢ PE-100 RC PN10 SDR 17
szczegdlowy dobor srednicy powinien wynika¢ z obliczen hydraulicznych i przepisow
PPOZ).

— przylacza wodociggowe zaprojektowa¢ z rur PE 100 SDR 11 w przypadku metod
wykopowych lub w przypadku metod bezwykopowych PE-RC 100 SDR 11. Srednice dobraé
do aktualnego zapotrzebowania na wodg.

Zaglebienie sieci oraz spadki:

Sie¢ wodociggowa:

— sie¢ utozy¢ na glebokosci zapewniajgcej ochrone cieplng oraz zabezpieczy¢ przed naciskiem
wynikajacym z obcigzenia ruchem kotowym (1,50 ppt.);

PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA.

Sie¢ wodociagowa.

Wymagania ogdlne.

Sie¢ wodociggowa powinna speilnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych
przepisach prawa, a przede wszystkim zapewnia¢ dostawe wody w wymaganej ilosci o jakosci i
pod cisnieniem, zapewniajagcym wszystkim uzytkownikom objetych dzialaniem urzadzen
wodociggowych mozliwos$¢ korzystania z przylaczonych urzadzen sanitarnych.

Poszczegblne elementy sieci wodociggowe] powinny by¢ szczelne, umozliwiaé¢ przeptyw wody
przy jak najmniejszych stratach energii oraz nie powinny wplywa¢ na jako$¢ wody i
wprowadzaé do niej sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia.

Do budowy sieci wodociggowej moga by¢ stosowane wylacznie materialy, ktore speiniajg
wymagania Ministerstwa Zdrowia i posiadajg zgode wilasciwego panstwowego powiatowego
inspektora sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu
Higieny.

Przewody wodociggowe powinny by¢ wykonywane z rur i ksztaltek o wilasciwosciach
mechanicznych spelniajacych wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrgbnych
przepisach.

Armatura 1 ksztaltki wbudowane w przewody wodociggowe powinny mie¢ wytrzymalosé
mechaniczng oraz konstrukcje umozliwiajgca przenoszenie maksymalnych cisnien i naprezen
rurociaggow.

Trasa przewodoéw wodociggowych i usytuowanie armatury powinno by¢ trwale oznakowane w
terenie tak aby mozna bylo jg zlokalizowad.



1.2.

1.3.

14.

Technologia oraz materialy uzyte do laczenia rur powinny zapewnia¢ wytrzymatos¢ polgczen
réwng co najmniej wytrzymalosci rur.

Przewody wodociagowe powinny by¢é ukladane w nastgpujacych odleglosciach od
przebiegajacych réwnolegle innych przewodéw co najmniej: 1,2 m od przewoddéw gazowych i
kanalizacyjnych, 0,8 m od kabli elektrycznych oraz 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

Przewody wodociggowe

Przewody wodociagowe wykona¢ z rur z rur polietylenowych PE-100 PN10 SDR 17 — w
przypadku metody wykopowej, w przypadku metody bezwykopowej zastosowaé rur¢ PE-100
RC PN10 SDR 17. Przy doborze s$rednic przewodoéw wodociggowych nalezy uwzglednié:
stabilnos$¢ hydrauliczna sieci oraz wymagang przepustowosci sieci na wypadek pozaru, zgodnie
z zaleceniami Polskich Norm i odrgbnych przepiséw.

Usytuowanie

Odleglo$¢ pozioma osi przewodu wodociagowego od obiektu budowlanego powinna
zabezpiecza¢ przed mozliwoscia naruszenia stabilnosci gruntu pod fundamentami obiektu
budowlanego podczas wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

Przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w ziemi o 0,4 metra ponizej strefy przemarzania
mierzgc od osi przewodu do rzednej projektowanego terenu.

Materialy i obiekty na sieci

1.4.1. Zasuwy

Zasuwy na przewodach wodociagowych nalezy rozmieszcza¢: w miejscach polgczen z
przewodem magistralnym, na odcinkach migdzy weztami w odstepach nie wigkszych niz 200 m,
w miejscach zmiany $rednicy przewodu, w weztach (przy rozmieszczaniu zasuw w wezlach
nalezy uwzglednia¢ w miare mozliwosci zasadnicze kierunki przeptywu wody w przewodach,
starajac si¢ zapewni¢ zasilanie w wode sasiednich odcinkow z réznych stron w przypadku awarii
danego odcinka.

Na przewodach wodociagowych rozdzielczych nalezy instalowaé zasuwy klinowe z
gtadkim i wolnym przelotem w uzgodnieniu z MWiK sp. z 0. 0. w Chodziezy - eksploatujgca
sieci.
wymagania

- ci$nienie robocze: min PN 10 max. PN 16 korpus zasuwy z zeliwa sferoidalnego;

- owiercenie kolnierzy: 8 otword6w PN-EN 1092-2:1999, zabudowa krotka F4;

- ochrona antykorozyjna: powtoka z farby epoksydowej zewnatrz i wewngtrz, minimalna.
grubos¢ 250 pm ,

- stala nakretka klina: mosi¢zna;

- przelot zasuwy: pelen, réwny srednicy nominalnej i bez zwezen;

- trzpien (wrzeciono): ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, z ogranicznikiem
przesuwu klina;

- klin z zeliwa sferoidalnego wulkanizowany na catej powierzchni powtokg z gumy EPDM;

- prowadnice klina wzmocnione wkladka z odpornego na $ciskanie tworzywa sztucznego;

- sruby faczace korpus i pokrywe: ze stali nierdzewnej, wpuszczone catkowicie w gniazda

pokrywy zabezpieczone masg na goraco.



1.4.2. Zasuwki do przylaczy domowych:
a) wymagania

- typ polaczenia: obustronne koncoéwki kielichowe do rur PE (zlacze ISO) z pierécieniem
zaciskowym i uszczelka;

- ci$nienie robocze: min PN 10 max PN 16;

- ochrona antykorozyjna: powloka z farby epoksydowej zewnatrz i wewngtrz, minimalna.
250 pm,

- przelot zasuwy: prosty, bez gniazda;

- uszczelnienie trzpienia: pierscien zgarniajagcy z gumy NBR (uszczelka czyszczaca) i
minimum 3 o-ringi z gumy NBR lub elastomeru;

- korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego;

- klin : rdzen z mosigdzu (dla $rednic DN 25 - 32), rdzeh z zeliwa sferoidalnego lub z
mosigdzu (dla srednic DN 40 - 50), zawulkanizowany zewnetrznie powlokg z gumy EPDM
lub z elastomeru;

- trzpien: (wrzeciono) stal nierdzewna 1.4104, z gwintem walcowanym na zimno,

- Sruby pokrywy: nierdzewne i wpuszczane catkowicie w gniazda pokrywy zabezpieczone
masg na gorgco.

1.4.3. Skrzynki uliczne zasuwowe:

- wysoko$¢ 270 mm;
- §rednica zewngtrzna gornej czesei skrzynki minimum 185 mm;
- grubos¢ pokrywki w czesci srodkowej obok zaglebienia do haka powinna wynosi¢ minimum
10 mm;
- ksztalt pokrywy okragly
- korpus wykonany z tworzywa PEHD uzebrowany;
- pokrywa z zeliwa szarego zabezpieczona farbg antykorozyjna bitumiczna;
- w pokrywie ucho do otwierania hakiem.
1.4.4. Podstawa pod skrzynki uliczne zasuwowe.

- materiat HDPE;
- wymiar min. 340 x 340 mm.
1.4.5. Przedluzacz trzpienia — teleskopowy:

- rura ochronna z materiatu PE;

- pokrywa gérna i dolna wykonana z materiatu PE;

- kolpaki i kostka wykonana ze staliwa nierdzewnego lub z zeliwa sferoidalnego
ocynkowanego

- profil kwadratowy ze stali ocynkowane;j;

- oznaczenie: trwale na rurze zewn¢trznej przedluzacza w celu okreslenia wymiaru i dtugosei;

- regulacja dtugosci teleskopu w zakresie min. 1050-1750,
dopuszcza sie rdwniez zakres od 1300 - 1800 w zaleznosci od potrzeb

- zabezpieczenie przediuzacza trzpienia zawleczka ze stali nierdzewnej;

- przedluzacz trzpienia musi by¢ wykonamy u tego samego producenta u ktérego zostala
wykonana zasuwka, czyli musza tworzy¢ pasujacy ze sobg nieroztaczny komplet.



1.4.6. Hydranty

Hydranty nalezy lokalizowa¢: uwzgledniajagc zasady wynikajace przede wszystkim z zalecen
normy dotyczacej przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, w najwyzszych i najnizszych
punktach przewoddw, w poblizu skrzyzowania ulic, drog na koncéwkach przewodow.
Hydranty nalezy instalowa¢ na odgalg¢zieniach od przewodéw, na ktérych powinna znajdowaé
si¢ zasuwa odcinajgca umozliwiajgca odcigcie hydrantu bez koniecznosci przerywania
przeplywu wody w przewodzie wodociggowym.

Nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne, jednak w miejscach stwarzajgcych zagrozenie dla ruchu
kolowego i pieszego nalezy instalowa¢ hydranty podziemne.

Zaleca si¢ stosowanie hydrantdw z podwdjnym zamknigciem lub poréwnywalnych jakosciowo
i technicznie w uzgodnieniu z MWiK sp. z 0. 0. w Chodziezy - eksploatujaca sieci.

a) Hydrant podziemny:

cisnienie robocze: min PN 10 max. PN 16, srednica DN 80;

glebokos¢ zabudowy: RD 1500 hydrant podziemny;

kolumna: monolityczna z Zeliwa sferoidalnego;

ochrona antykorozyjna: farbg epoksydowg o minimalnej grubosci 250 pum, czesci
zabezpieczone antykorozyjnie odporne na srodki dezynfekujace;

glowica zaworu i1 uchwyt klowy: zeliwo sferoidalne;

kolnierz przylaczeniowy zwymiarowany i owiercony PN-EN 1092-2:1999;
odwodnienie: samoczynne z chwilg pelnego odcigcia przeptywu;

grzyb odcinajacy catkowicie zwulkanizowany guma EPDM;

trzpien , Sruby i wrzeciono: wykonane ze stali nierdzewnej;

atesty: higieniczny PZH ,

przeznaczenie: do montazu w sieciach wodociggowych, shuzacych do przesylania
wody pitnej;

- zabezpieczenie hydrantu (podwéjne zamknigcie kulg).
b) .Hydrant nadziemny:

cisnienie robocze min PN 10 max. PN 16, srednica DN 80;

glebokos¢ zabudowy RD 1800;

korpus gérny , komora kuli i kolumna hydrantu: wykonana z zeliwa sferoidalnego;
kolnierz przytgczeniowy zwymiarowany i owiercony PN-EN 1092-2:1999;

grzyb odcinajacy: catkowicie zwulkanizowany guma EPDM;

trzpien , $ruby i wrzeciono: wykonany ze stali nierdzewnej;

odwodnienie samoczynne z chwila pelnego odcigcia przeptywu;

zabezpieczenie antykorozyjne: farbg epoksydowsg o minimalnej grubosci 250 um na
zewnatrz odporna na promienie UV, czesci odporne antykorozyjnie i1 na srodki
dezynfekujace, kolor hydrantu: czerwony;

odejscia hydrantu: dwa odejscia DN 75 mm;

atesty: higieniczny PZH

przeznaczenie: do montazu w sieciach wodociagowych, stuzacych do przesylania
wody pitnej;

zabezpieczenie hydrantu (podwdjne zamknigcie kulg);

maksymalnie jedno polaczenie kolnierzowe w budowie hydrantu (nie liczac
polaczenia hydrant sieé)



- zamkniecie hydrantu : doszczelnienie grzyba zamykajacego do mosi¢znego gniazda
umieszczonego w korpusie dolnym.
1.4.7. Nawiertki samowiercgce
- ci$nienie PN10/16;
- wewngetrzny zawor umozliwiajacy wielokrotne zamkniecie;
- ndz ze stali nierdzewnej, srednica nawiercania min. 38 mm;
- uszczelnienie o-ringowe;
- glowica zabezpieczona przed wykreceniem;
- obejma wylozona guma na catej powierzchni,
- Sruby 1gczace obejme dolng ze stali nierdzewnej ( A2 ) w rozmiarze M16/60
- zabezpieczenie antykorozyjne powloka epoksydowa min. 250 um.

1.4.8. Armatura zeliwna: tréjniki, kolnierze, zwezki dwukoklnierzowe, zaslepy, kolana, krééce
FFiFW.
- zaslepy, kolana, kro¢ce FF i FW, trdjniki, zwezki dwukolnierzowe: wyroby przeznaczone
do wody pitnej, wytworzone z zeliwa sferoidalnego wytrzymujgce cisnienie nie mniejsze niz
PN 10, zabezpieczone przed korozjg wewnatrz i zewnatrz powloka z farby epoksydowej o
grubosci minimum 250 pm;

- kolnierze: wykonane ze stali ocynkowanej;
1.4.9. Przejscia szczelne dla przylaczy wodociggowych.

Przy wymianie przylaczy wodociagowych przy przejsciu przez fundament budynku
stosowa¢ przejscia szczelne.

INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1. Kompletna dokumentacja projektowa powinna si¢ sklada¢ =z projektu
zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu
technicznego i powinna zawieraé :

a) cz¢S¢ opisowa, ktora okresla:

- przedmiot i lokalizacj¢ inwestycji wraz wykazem wiascicieli dzialek,

- istniejgcy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian,

- projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu,

- opinie, uzgodnienia, pozwolenia oraz inne dokumenty i decyzje wynikajace z
odrebnych, przepisow szczegdtowych, wymagane na etapie projektowania i realizacji
inwestycji,

- regulacje terenowo-prawne zwigzane z lokalizacjg uzbrojenia i obiektéw na gruntach
prywatnych,

- szczegOlowy opis materialdw oraz rozwigzan dotyczacych prac ziemnych i
montazowych przyj¢tych w projekcie,

- opinie i uzgodnienia z zarzadcami sieci oraz terenow, przez ktdre przebiegaja sieci,

- obliczenia wg specyfiki danego projektu (obliczenia hydrauliczne, wytrzymalosciowe
itp.)

- wyniki badan geotechnicznych gruntu w osi posadowienia,

- warunki techniczne podlaczenia.



- plan BIOZ

b) cz¢sS¢ rysunkows, obejmujacy:

- projekt zagospodarowania dzialki lub terenu wykonany na aktualnej mapie do celow
projektowych w skali 1:500 (w szczegdlnych przypadkach dopuszcza si¢ mape w skali
1:1000 po uzgodnieniu),

- przekrdj podtuzny (profil) sieci wodociagowej lub/i kanalizacji sanitarne;j,

- dla sieci wodociagowej: schemat montazowy weztéw, rysunki blokéw oporowych — z
wymiarowaniem i podaniem klasy betonu,

- rysunki technologiczne i konstrukcyjne projektowanych obiektow na sieciach.

Projekt przed uzgodnieniem na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym

w Chodziezy, nalezy pisemnie uzgodni¢ w Dziale Inwestycji i Rozwoju MWIK sp. z
0.0. w Chodziezy.

Powyisze warunki wydaje si¢ 7 wainoscig na okres 2 lat.

Opracowat: P. D.
KIEROWNIK

Dziatu Inwestycji i Rozwoj:
1
Jo’% Labiszak






