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Chodziez, 15.12.2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do zapiséw art.34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane

o$wiadczam, ze projekt techniczny pn.:
Przebudowa sieci wodociggowej
w m. Olesnica gm. Chodziez
dziatki nr geod. 79/4; 89/1; 87/1; 87/4

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant

mgr inz. Maja Burzyniska
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1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU TECHNICZNEGO SIECI WODOCIAGOWEJ

1.1. Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora.

e Warunki techniczne nr 51/09/DIR/2024/W z dnia 23.09.2024
e  Aktualne mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500.

o  Obowigzujgce normy i przepisy.

e  Wizja lokalna w terenie.

e  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

o  Obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane polegajagce na przebudowie sieci
wodociggowej z azbestocementu na dziatkach o numerze geod. 79/4; 89/1; 87/1; 87/4 w m. Oles$nica,
gm. Chodziez.

Zakres inwestycji obejmuje wymiane istniejgcej sieci wodociggowej o srednicy 80 wykonanej z
azbestocementu na nowy rurocigg PE-RC @110 o fgcznej dtugosci L= 304,50 m wraz z wymiang lub

przepieciem istniejgcych przytgczy wodociggowych.

ZAKRES OPRACOWANIA :

- sie¢ wodociggowa z rur PE-RC 100 @110 SDR 17 PN10 — 304,50 [mb]
- przepiecie przytgczy DN32 (1 szt); DN50 (1 szt.) — 2 [szt.]
- wymiana przytgczy — 10 [szt]

1.3. Opis projektowanej sieci wodociggowe;.

Projektuje sie sie¢ wodociggowg PE-RC 100 SDR17 PN10 @110, o tgcznej dtugosci 125,50 [m],
przy czy witgczenie projektowanych sieci nastgpi w weztach:
e T1 - potaczenie z istniejgcy siecig wodociggowg PVC @110 w dz. nr 79/4 w odlegtosci ok. 6,0 m
od istniejgcego wezia hydrantowego
e T15 - zakonczenie siec weztem hydrantowym Hp1 na dz. nr 87/4
e Teren inwestycji obejmuje drogi gminne o nawierzchni asfaltowej, gruntowej, teren
prywatny oraz tereny zielone.
Wiaczenie do istniejgcych sieci wodociggowych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez gestora sieci. Po wybudowaniu nowego rurociggu i wymianie lub
przepieciu istniejgcych przytgczy wodociggowych nalezy odcig¢ istniejgcg sie¢ wodociggowg @80

Sie¢ wodociggowg nalezy wybudowac w catosci w technologii przewiertu sterowanego.
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CZESC GRAFICZNA:

Przebieg trasy sieci wodociggowej pokazano na rys. IS 01
Profile sieci wodociggowej przedstawiono na rys. IS 02
Schemat weztéw wodociggowych przedstawiono na rys. IS 03
Schemat hydrantu nadziemnego przedstawiono na rys. IS 04
Schemat blokéw oporowych przedstawiono na rys. IS 05

Szczegodtowe zestawienie materiatéw do budowy sieci wod. przedstawiono w Tab. nr 01-03.

1.4. Badania geologiczne podtoza — gruntowego.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dn. 25.04.2012r. (Dz. U.

poz. 463) pod wzgledem stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych, dokumentowany

teren miesci sie w | kategorii prostych warunkéw gruntowo — wodnych.

Szczegotowag dokumentacje geotechniczng oraz wyniki badania geologiczne podtoza gruntowego

wykonane na terenie projektowanych sieci zatgczono do niniejszej dokumentacji w zaktadce OPINIE,
UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY.

1.5. Prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robo6t budowlanych nalezy wykonaé nastepujace prace przygotowawcze:

zgtosic rozpoczecie prac zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

zgtosic zajecie pasa drogowego do wtasciwego zarzadcy drogi;

wyznaczy¢ miejsce placu budowy, droge dojazdowg do strefy montazowej, miejsce ustawienia
prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych;

wyznaczy¢ miejsce sktadowania urobku;

wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej na cele budowy;

wyznaczy¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych z wykopu;

wyznaczy¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg opadows;

wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy;

projektowang o0$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i widoczny
z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzaé do reperow
sieci panstwowej;

utrwali¢ wytyczenia osi przewodu poprzez wbicie po obu stronach kotkdw osiowych w kierunku
poprzecznym do osi trasy przewodu;

usungc¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy znajdujgce sie na terenie na
ktorym ma by¢ wykonany wykop;

przeprowadzi¢ ogledziny, z szczegélnym uwzglednieniem spekania $cian pobliskich budynkéw
i w przypadku ukazania sie spekania nalezy je zabezpieczyé (wskazane jest utrwalenie
fotograficzne stanu poprzedzajgcego rozpoczecie prac);

zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem os6b nieupowaznionych;

uzyskac pozwolenie na prowadzenie rob6t i komisyjnie przejgé teren pod budowe.
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1.6. Przewiert sterowany.

Z uwagi na lokalizacje projektowanej sieci wodociggowej, istniejace nawierzchnie asfaltowe, ruch
drogowy, sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ w catosci w technologii przewiertu sterowanego.

Przewiert sterowany musi by¢ wykonany przy zastosowaniu maszyn przewiertowych, dobranych do
Srednicy przewodu. Kazdorazowo przy istotnej zmianie kierunku nalezy wykonaé komore startows,
przejsciowg oraz koncowg o parametrach umozliwiajgcych wejscie gtowicy wiercgcej pod utrzymaniem
odpowiedniej paraboli wejscia celem osiggniecia projektowanej gtebokosci posadowienia rurociggu.

Zastosowanie technologii przewiertu sterowanego pozwoli unikngé ograniczenia ruchu oraz
zredukuje do minimum ingerencje w pas drogowy oraz srodowisko naturalne.

1.6.1.Roboty ziemne.

Wykopy pod komory startowe wykona¢ sposobem mechanicznym i recznym ze $cianami prostymi

0 szerokosci dna 1-2 do 2,0 m z zastosowaniem petnych prefabrykowanych wzmocnien (zastosowac
atestowane szalunki). Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny
odptyw wody z wykopu w dot po jego dnie. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji technicznej. Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm. Przy
wykopie wykonywanym mechanicznie spdéd wykopu ustala si¢ na poziomie ok. 20 cm wyzszym od
rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Dopuszcza sie bezpieczne nachylenie skarp 1:n = 1:0,67 m przy
réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu o szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu. Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany
z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu, a stopg odktadu wolnego pasa
terenu dla komunikacji. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinny byc¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg uzgodniong, w sposdb wskazany przez uzytkownikéw tych
urzgdzen. Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny byé wykonane, z chwilg osiggniecia
gtebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w kazdej z komor.

Zasypanie komér piaskiem Ssrednim lub drobnym, bez kamieni, zatozy¢ petng wymiane gruntu w
obrebie komoér przewiertowych, z uwagi na wystepujgce grunty niebudowlane, przewarstwienia torfu
oraz gliny pylastej, zageszcza¢ warstwami po 30 cm, do osiggniecia wspodfczynnika zageszczenia w

drogach min. 1s=0,98.

1.6.2. Opis technologiczny przewiertu sterowanego.

Technologia przewiertéw sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie
jego rozwierceniu do odpowiedniej srednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury ostonowej, przewodowej
lub kabla. Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego. W gtowicy
wiercgcej umieszczona jest sonda, umozliwiajgca na biezgco kontrolowanie i korygowanie trase
przewiertu. W razie wystgpienia na trasie urzadzen podziemnych czy przeszkéd terenowych istnieje

mozliwosé ominiecia ich poprzez zmiane kierunku i gtebokosci wiercenia.
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Rys.1) Przewiert pilotazowy

L

Rys.2) Poszerzanie otworu

Rys.3) Przeciaganie rurociagu

Rysunek 1 Etapy przewiertu sterowanego.

UWAGA:
Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne w obrebie projektowanej sieci wodociggowej i mozliwos¢
wystgpienia kolizji na trasie projektowanego wodociggu podczas przewiertu z obiektami

niezinwentaryzowanymi lub przytgczami, Wykonawca przed realizacjg przewiertu zobowigzany jest do

mozliwie jak najdoktadniejszego okreslenia posadowienia uzbrojenia podziemnego, korzystajgc

z dostepnych urzadzen do lokalizowania przewodoéw oraz w_sytuacjach, gdzie jest to wymagane

wykonania wkopoéw sondazowych.

Szczegdblng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy zblizeniach do istniejacej sieci wodocigqowej z

azbestocementu.

Zainwentaryzowane uzbrojenie podziemne wystepujace na linii projektowanego rurociggu:
- sieci energetyczne

- sieci wodociggowe — w tym przeznaczone do likwidaciji;

- sieci deszczowe;

- sieci kanalizacyjne;

- kable telekomunikacyjne;

- ist. przytgcza wod-kan.;

1.6.3.0Obliczenia komory startowe;j.

Istotnym czynnikiem warunkujacym mozliwo$¢ wykonania przewiertu sterowanego jest kombinacja
dwodch parametrow: dtugosci i Srednicy rurociggu. Dodatkowym czynnikiem niezwykle waznym sg
lokalne warunki geologiczne. Dtugos¢ komory startowej, przejsciowej oraz kohncowej dla osiggniecia
wymaganej gtebokosci w osi przewodu, przy zatozeniu kata wejscia = 15 % , tj. 300 powinna wynosi¢:

- dla wodociggu min. 5,0 [mb]
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Rzeczywistg dtugos¢ komory nalezy wyznaczyé w oparciu o producenta maszyny przewiertowej
wykonujacej prace na budowie. Przyjmuje sie kat réwny 30%. Miejsce ustawienia wiertnicy zalezy od
zaprojektowanego punktu wejscia oraz gtebokosci posadowienia rury. Promieh krzywizny przewiertu
nie moze by¢ mniejszy od dopuszczalnego promienia giecia zerdzi wiertniczych. Dla rur PE i HDPE
ograniczeniem jest promien giecia zerdzi, a nie samej rury. Maksymalne odchylenie Zzerdzi na jej

catkowitej dtugosci nie moze przekraczaé - w zaleznosci od srednicy zerdzi - od 6% do 11%.

(0p + ) :
g=1Lx —— L = dlugos¢ zerdzi
( L L

Bez sterowama

Oy = Ol = Oy = Oy

g = Oy L Ze sterewaniem

81 = Op* L Op2 + Oz

- (U-;wl - Olya)

(}I:g 4 ._’I g::[(;.{ —’,
Go=0G + 2

1.6.4. Wytyczne montazowe.

Do ustawienia wiertnicy projektuje sie stanowisko o wymiarach 3,0x2,0 [m] w osi przewiertu
(w zaleznosci od klasy wiertnicy). Kat wyjscia powinien by¢ utrzymywany w zakresie 20-30%, aby
utatwi¢ pdzniejsze wprowadzanie rury podczas przeciggania. W punktach wyjscia przewidzie¢ poczatek
wkopu pod projektowang sie¢ wodociggowg, miejsce sktadowania rury — na budowie. Przed
rozwiercaniem nalezy rure zgrzac¢ lub zespawac tak, aby przeciggac jeden odcinek w catosci. Nie nalezy
robi¢ przerw podczas przeciggania, szczegodlnie na zgrzewanie czy spawanie odcinkéw rury. Nalezy
przewidzie¢ miejsce od strony wyjscia, tak aby caty odcinek rury przygotowaé do wciggania. W fazie
projektowania nalezy pamieta¢ réwniez o drogach dojazdowych na plac budowy. Najblizszy punkt
czerpania wody niezbednej do przygotowania ptuczki - okre$li¢ na etapie realizacji — hydrant, po

uzgodnieniu z gestorem sieci lub powierzchniowo. Pluczke nalezy wywozi¢ wozem asenizacyjnym.

1.6.5. Etapy prowadzenia prac przewiertowych.

a) przewiert pilotazowy

Pierwszym  etapem  przewiertu  sterowanego jest wykonanie otworu  pilotazowego.
Do tego celu stuzy gtowica wiercgca zakonczona specjalng ptytkg sterujacg odchylong od osi gtowicy
pod katem 15% - 20%. W gtowicy umieszczona jest sonda, ktéra podaje kat nachylenia gtowicy
wzgledem poziomu, gteboko$¢ glowicy w stosunku do powierzchni oraz kat obrotu sondy czyli doktadne
potozenie ptytki sterujgcej wzgledem osi wiercenia. Podczas wykonywania otworu pilotazowego nalezy
dopilnowac, by odchylenie trasy przewiertu (sterowanie) nie przekraczato dopuszczalnego odchylenia

zerdzi tj. 6 -10%. Przy pierwszych dwdch zerdziach nie powinno sie sterowac ze wzgledu na ustawienie
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zerdzi w automatycznych imadtach do ich skrecania i rozkrecania. Przewiert wykonywac¢ mozliwie po
trajektorii jak najbardziej zblizonej do linii prostej. Utatwia to zdecydowanie pdzniejsze przecigganie rury.
Srednice otworu pilotazowego uzalezni¢ od gruntu (im bardziej miekki grunt, tym szersza ptytka
sterujgca).
Przy prowadzeniu przewiertu bezwzglednie uwzgledni¢ zainwentaryzowane istniejgce
uzbrojenie podziemne.
b) poszerzanie otworu i przecigganie rurociggu
Po wykonaniu otworu pilotazowego, glowica wiercgca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce montuje
sie odpowiedni rozwiertak. Krotno$¢ rozwiercania zalezy od maszyny wykonujgcej prace. Operacje
rozwiercania powtarza sie, az do uzyskania odpowiedniej Srednicy otworu. Rozwiercony otwor powinien
by¢ wiekszy od Srednicy wprowadzanej rury PE:

a) ok. 25% dla diugosci przewiertéw do 100 m

b) ok. 35% dla dtugosci 100 m - 300 m

c) ok. 50 % dla dtugosci powyzej 300 m.
Minimalna gtebokos$é posadowienia rury nie powinna by¢ mniejsza od 8 Srednic otworu rozwiercanego.
Podczas wykonywania otworu pilotazowego, a nastepnie przy rozwiercaniu powrotnym przez caty czas
podawana jest ptuczka, ktérej zadaniem jest transport urobku z otworu, stabilizacja otworu, chtodzenie
gtowicy wiercacej i rozwiertakdw oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury. Przy
prawidtowo wykonywanym przewiercie ptuczka powinna powoli wyptywac z otworu. Pluczke wywozic¢

wozem asenizacyjnym.

c) komora startowa, przejsciowa i koncowa

-z wuwagi na lokalizacje komor startowych, dopuszcza sie wykonanie przewiertu
z wykopu, z uwagi na utrzymanie ptuczki we wykopie i tatwiejszy wywoz wozem asenizacyjnym.
W przypadku ustawienia maszyny na powierzchni ptuczka musi odbierana by¢ na biezgco z
uwagi na bezpieczenstwo dla ruchu kotowego, przewiert zaczyna sie i kofczy na poziomie
powierzchni terenu.

- istnieje mozliwos¢ skrécenia przewiertu przez "wyjscie" z rurg w wykopie na zgdanej gtebokosci
np. w miejscu posadowienia wezta lub we wykopie, w ktérym dalej uktadany bedzie rurociag.

- zerdzie wiertnicze podczas wiercenia nie powinny by¢ odkryte na odcinku diuzszym niz 1,5
zerdzi, gdyz mogtoby to doprowadzi¢é do ich niebezpiecznego wyginania,
a w konsekwencji uszkodzenia.

- przy sprzyjajacych warunkach gruntowych istnieje mozliwo$¢ zagwarantowania jednostajnego
pochylenia rurociggu w granicach + 1%

- po przeciggnieciu rury nie ma potrzeby czyszczenia jej wewnatrz, gdyz rura jest szczelnie
zamknieta przez caty czas przeciggania.

- komory przewiertowe nalezy wykona¢ wytgcznie w miejscach wskazanych na rys. nr 01.

1.7. Oznakowanie sieci wodociggowej.

Lokalizacja armatury i hydrantéw winna by¢ trwale oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych

wg PN-86/B-069700 umocowanych na obiektach statych lub na stupkach.
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1.8. Uzbrojenie sieci wodociggowej.

Wszystkie wezty wodociggowe nalezy wykonac¢ z ksztattek z zeliwa sferoidalnego np. firmy AVK, Hawle
lub Jafar. Wezly montazowe wykona¢ zgodnie ze schematem weztéw wodociggowych
-rys.nr 03

Wezly na sieci wodociggowej, zmiany kierunku przebiegu trasy rurociggu, miejsca zainstalowania
armatury nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi zgodnie z normg BN-81/9192-05
i rysunkami blokow.

- Schemat blokéw oporowych przedstawiono na rys. IS 05.

1.9. Proba szczelnosci sieci wodociggowe;j.

Préby szczelnosci nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu oraz
wykonaé probe szczelnosci catego przewodu. W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy
w szczegolnosci przestrzega¢ nastepujgcych warunkow:

e cisnienie prébne powinno by¢ rowne 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1 [MPa];

e dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami, w rurach ostonowych ci$nienie prébne
powinno by¢ réwne 2 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1 [MPa];

e szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowa¢ utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30
[min];

e przewdd nie moze byé nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 10°C;

e napetnianie przewodu powinno odbywac¢ sie powoli od nizszego punktu;

e temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekracza¢ 200C;

e caly przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikow préb szczelnosci poszczegolnych jego odcinkdw oraz po jego zasypaniu z wyjatkiem
miejsc tgczenia odcinkow;

e wyniki préb szczelnosci odcinka jak i catego przewodu powinny byé ujete
w protokotach podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestycyjnego

i Uzytkownika.

1.10. Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej.

Po uznaniu wodociggu za szczelny rurocigg nalezy podda¢ ptukaniu wodg wodociggowg. Predkos¢
przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Po ptukaniu nalezy wykonaé dezynfekcje przewodu
roztworem podchlorynem sodu w czasie 48h w nastepujgcych proporcjach: 1 litr podchlorynu sodu na
500 litrow wody. Po przeptukaniu przewodu nalezy pobraé proby wody w obecnosci pracownika
Miejskich Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0. o. oraz zleci¢ analize fizyko-chemiczng i bakteriologiczng
pobranej wody do laboratorium posiadajgcego akredytacije lub wdrozony system jakosci. Pobrana woda
musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2010 r.
w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2010 Nr

72 poz.466). Procedure ptukania i dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:
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e plukanie wstepne 10 — krotny przeptyw
e dezynfekcje wiasciwg 3 — krotny przeptyw

e plukanie wtérne 2 — krotny przeptyw

Dopuszcza sie prowadzenie ptukania, dezynfekcji i dechloracji w/g ponizszego przebiegu:

e plukanie wstepne - objetoscig min 3 —krotnego przeptywu,
o dezynfekcja wtasciwa - objetoscig min 2 —krotnego przeptywu,
e ptukanie wtérne - objetoscig min 2 —krotnego przeptywu,

pod warunkiem, ze proces ten zakonczy sie wynikami badan, pozwalajgcymi na wigczenie rurociggu do
istniejgcej sieci wodociggowej (bakteriologia oraz zawarto$¢ zwigzkéw zelaza zgodne z wymaganiami
zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia).

Ptukanie i dezynfekcje rurociggéw nalezy wykonaé zgodnie z ponizszg instrukcja:

a) plukanie wstepne

Ptukanie wstepne prowadzi sie w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen mechanicznych
zalegajgcych w rurociggach. Nalezy stosowa¢ wode wodociggowg w objetosci réwnej 10-ciokrotnemu
(dopuszcza sie min. 3 -krotny) przeptywowi przez ptukany odcinek sieci. Intensywnos¢ ptukania winna
by¢ mozliwie jak najwyzsza dla danych srednic rur. Ptukanie nalezy skohczy¢ dopiero w momencie, gdy
woda na wyptywie bedzie wizualnie przezroczysta i bezbarwna. Obowigzkiem wykonawcy jest, aby ilo$¢
wody ptuczacej byta mierzona wodomierzem (przeptywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej
wyptywie, np. wodomierzem hydrantowym. Odbiornikiem wody poptucznej (traktowanej jako Sciek)

moze by¢ kanalizacja deszczowa.

b) dezynfekcja:
Dezynfekcja ma na celu utlenienie resztek substancji organicznych i likwidacje zanieczyszczenia
mikrobiologicznego. Dokonywana jest najczesciej przy uzyciu podchlorynu sodu (NaClO) o stezeniu
14,5% chloru w roztworze. Podchloryn sodu (stezony lub rozcienczony) najczesciej dodaje sie do
przeptywajgcej wody na poczatku dezynfekowanego odcinka rurociggu, w ilosci pozwalajgcej na
uzyskanie w tej wodzie stezenia ok. 50g wolnego CI2/m3 (ok. 350g NaClO/m3).
Podchloryn nalezy dozowa¢ do wody wedtug nastepujgcego schematu postepowania:

e 2 - krotne (dopuszcza sie 1 -krotne) napetnienie dezynfekowanego odcinka sieci i jego

opréznienie (przy opréznianiu nalezy prowadzi¢ dechloracje),
e 1 - krotne napetnienie dezynfekowanego odcinka sieci i przetrzymanie w rurociggu przez co

najmniej 24 h i jego opréznienie (przy oproznianiu nalezy prowadzi¢ dechloracje).

c) dechloracja (neutralizacja chloru wolhego w wodzie)
Odbiornikami wody poptucznej po dezynfekcji mogg by¢ te same miejsca, ktére wymieniono wyzej.
Przed odprowadzeniem do kanalizacji woda zachlorowana z rurociggu musi by¢ poddana procesowi
dechloracji, najczesciej przy uzyciu pieciowodnego tiosiarczanu sodu Na2S203 x 5H20 w postaci 10%
roztworu. Wigzanie chloru przebiega wg reakc;ji:

Na2S203 + 4CI2 + 5H20 = Na2S04 + H2S04 + 8HCI
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Z reakcji wynika, ze na wigzanie 1 g wolnego chloru potrzeba 1 g pieciowodnego tiosiarczanu sodu.
Instalacje do dechloracji nalezy ustawi¢ w miejscu zrzutu wody. Z chwilg jego rozpoczecia nalezy takze
uruchomi¢ dozowanie 10% roztworu tiosiarczanu sodu w ilosci przyjetej wedlug ponizszego

zestawienia:

Stezenie Natezenie przeptywu wody
wolnego chloru 9,0m3/h | 18,0 m3/h | 27,0m3/h | 36,0 m3/h
w wodzie Natezenie doot d 10% "
dezynfekowanego atezenie optywq ozowanego b roztworu
rurociagu iosiarczanu sodu
10 g CI2/m3 15 . 30 . 45 cm3/min 60 cm3/min
cm3/min cm3/min
30 60 . 120
20 g Cl2/m3 cm3/min cm3/min 90 cma/min cm3/min
45 90 135 180
30 g Cl2/m3 cm3/min cm3/min cm3/min cm3/min
60 120 180 240
40 g Cl2/m3 cm3/min cm3/min cm3/min cm3/min

1.11. Odbiér koncowy sieci wodociggowe;j.

Wybudowany i sprawdzony przewéd sieci wodociggowej podlega odbiorowi technicznemu

w zakresie:

- sprawdzenia zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosSci
sprawdzenia zastosowanych materiatéw,

- sprawdzenia prawidtowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, obsypki,
zasypki, gtebokosci utozenia przewodu,

- sprawdzenia prawidlowosci montazu przewoddw, a w szczegoélnosci zachowania kierunku
i spadku, potgczen, zmian kierunkow,

- sprawdzenia wymiardw, rzednych dna i prostolinijnosci osi przewodéw w planie i w profilu.

W szczegodlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na:

- szczelnosc¢ sieci wodociggowej,

- starannos¢ wykonania posadowienia przewoddéw i obrébki w strefie rury wraz z zasypka
wykopu, z wymaganych stopniem zageszczenia.

Po zakohAczeniu montazu przewoddéw wodociggowych i sprawdzeniu ich szczelnosci, sie¢ wodociggowg

nalezy zgtosi¢ do MWIK Sp z o0.0. . Do odbioru nalezy przygotowac:
- protokoty prob szczelnoéci;
- badania mikrobiologiczne wody;
- projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy;

- inwentaryzacje geodezyjng wodociggu.

1.12. Przytacza wodociggowe

W ramach inwestycji — nalezy wymieni¢ przytgcze wodociggowe bedace wtasnoscig MWIK Sp. z 0.0.:
- przytgcze do posesji 0 nr dz. nr 90/10— przepig¢ na nowy wodocigg — witasnos¢ Odbiorcy

- przytacze do posesji 0 nr dz. nr 88/9 — przepig¢ na nowy wodocigg — wtasnos¢ MWIK sp. z 0.0.

str. 12



- wymiana pozostatych przytagczy w obrebie inwestycji
Zestawienie przytgczy wodociggowych objetych niniejszg dokumentacijg przedstawiono w tab. nr 02.

1.12.1. Wigczenie do sieci wodociggowej.

Przytacza wodociggowe nalezy wigczyé do projektowanej sieci wodociggowej za pomoca opaski do
nawiercenia pod cisnieniem firmy HAWLE Ilub AVK badz tréjnika siodtowego zgrzewanego
elektrooporowo. Przylgcza wodociggowe w miare mozliwosci technicznych wykona¢ z jednego odcinka
rury. Rury z PE na dtugosci oraz przy zmianie kierunku nalezy tgczy¢ poprzez ksztattki zgrzewane

elektrooporowo.

1.13.2. Wykonanie przytagcza wodociagowego.

Przytgcza wodociggowe nalezy wykonaé w technologii bezwykopowej metodg przewiertu sterowanego
z rur PE-RC100 SDR11 PN16 na gtebokosci minimum 1,5 m ppt. Oznakowanie przytacza
wodociggowego nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi MWIK Sp. z 0.0. w Chodziezy. Materiat uzyty

do budowy przytgczy wodociggowych musi posiada¢ atest PZH, znak CE oraz znak budowlany B.

1.13.3. Armatura na przylgczu wodociggowym.

W odlegtosci, co najmniej 1,0 [mb] od sieci wodociggowej nalezy zamontowac¢ zasuwe do przytgczy
domowych DN 1 1/4” 2z obustronnym zigczem wciskowym do rur PE, wykonane
z zeliwa sferoidalnego, z powtokg z farby epoksydowej, naktadanej metodg proszkowa,
0 grubosci min. 250 upmz, produkcji HAWLE nr kat. 2800 (lub réwnowaznej, zgodnej
z wytycznymi MWiK Sp. z o.0. w Chodziezy). Zasuwe wyposazy¢ w obudowe teleskopowg oraz
skrzynke uliczng Zeliwng 2zgodnie z DIN 4056 o $rednicy pokrywy min. 150 mm
i wysokos$ci skrzynki min. 270 mm. Koncoéwka trzpienia do klucza winna znajdowac¢ sie 15+20 cm pod
pokrywag skrzynki do zasuw. Potgczenie obudowy do zasuw z trzpieniem zasuwy musi byc¢
zabezpieczone przed wysunieciem za pomocag zawleczki. Skrzynke uliczng nalezy obrukowaé w
promieniu 0,5 [m]. Naruszong nawierzchnie chodnika wraz z obrzezem nalezy odtworzy¢ na
podbudowie betonowej o grubosci min. 10 cm, przy uzyciu elementéw nieuszkodzonych lub nowego
materiatu, w asortymencie, jak przed przystgpieniem do prac, zlecajagc roboty specjalistycznej firmie
brukarskiej lub drogowe;.

Wymagania:

e odlegtos¢ pionowa kostki trzpienia od zamkniecia obudowy skrzynki nie mniej niz 20 cm

e typ potaczenia: obustronne koncéwki kielichowe do rur PE (zigcze ISO) z pierscieniem
zaciskowym i uszczelka;

e ciSnienie robocze: min PN 10 max PN 16;

e ochrona antykorozyjna: powtoka z farby epoksydowej zewnatrz i wewnatrz, minimalna. 250
pMm, wymagany certyfikat GSK;

e przelot zasuwy: prosty, bez gniazda;
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Po

uszczelnienie trzpienia: pierscien zgarniajagcy i minimum 4 o-ringi z gumy NBR, tuleja oporowa
z poliamidu oraz uszczelka wargowa z gumy EPDM;

e korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego;

e Kklin: rdzen z mosigdzu, zawulkanizowany zewnetrznie powtokg z gumy EPDM,;

e trzpien: stal nierdzewna 1,4021;

e Sruby pokrywy: nierdzewne i wpuszczane catkowicie w gniazda pokrywy zabezpieczone

masg na gorgco.

1.13.4. Préba szczelnosci na przyftagczu wodociagowym.

utozeniu przytagcza wodociggowego halezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci  wg

PN-B-10725 na cisnienie 1,0 MPa, a nastepnie odptuka¢ i przechlorowaé wybudowane przytacze

podchlorynem sodu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.13.5. Lokalizacja wodomierza gtéwnego.

Lokalizacja wodomierza gtéwnego pozostaje bez zmian w stosunku do stanu zastanego.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca winien skontaktowac sie z uzytkownikami uzbrojenia
podziemnego.

W przypadku napotkania w trakcie wykonawstwa robot na uzbrojenie podziemne niewykazane
w dokumentacji nalezy powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika, a uzbrojenie odpowiednio
zabezpieczy¢.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca robdt winien uzyskaé stosowng decyzje
administracyjng zezwalajgcg na wykonywanie robét w pasie drogowym.

Wszystkie zastosowane materiaty i elementy konstrukcyjne powinny mie¢ atest dopuszczenia do
eksploatacji, wydany przez wiasciwe organy panstwowe, upowaznione do wydawania takiego
Swiadectwa.

Prowadzenie robét ziemnych i montazowych nie wyszczegdlnionych w opisie powinno by¢ zgodne
z obowigzujgcymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami Panstwowymi.

W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona petna dokumentacja powykonawcza przez
uprawnionego geodete, za co odpowiedzialni sg kierownik budowy i nadzér inwestycyjny.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ petng powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng
wybudowanej sieci wodociggowe;j.

Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny byc¢ uzgodnione

i zatwierdzone przez nadzor autorski.

Opracowali:

Projektant gtowny: mgr. inz. Maja Burzyriska
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOWE.

Tabela 1 Zestawienie materiatowe dla sieci wodociggowey.

ZESTAWIENIE MATERIALOWE DLA SIECI WODOCIAGOWEJ — OLESNICA

L.p. Nazwa materiatu j.m. llos¢ Nr wezta
1 El#;av\(lj\;vx\gﬁrisut\évcsa\;\/tzlfgi)loo RC DN 110 SDR 17 PN 10 ( [m 304,50 i
3. Nawiertka zeliwna DN 110/32 [szt] 5
3. Nawiertka zeliwna DN 110/50 [szt] 7
WEZEL T1

1. Ztgcze R-R DN 100 [szt.] 1

2. Kotnierz slepy DN8O [szt] 1 ™
WEZEL T15

1. Redukcja kotnierzowa 100/80 + uszczelka DN100 [szt] 1

2. Tuleja kotnierzowa + mufa elektrooporowa DN110 [szt] 1

3. Zasuwa zeliwna kotnierzowa krétka DN80 [szt] 1

4. Przediuzacz trzpienia do zasuwy DN80O [szt] 1

5. Skrzynka zasuwowa z podstawag [szt] 1

6. Uszczelka DN8O [szt.] 3

7. Sruba ocynk M16 [szt] 36

8. Podktadka ocynk M16 [szt] 72

9. Nakretka ocynk M16 [szt.] 36 T15

10. :ﬁczirlaggg?nﬁﬁ;e]zmny DN 80 z podwojnym zamknieciem [szt] 1
11. Kolano stopowe z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe DN 80 [szt.] 1
12. Otulina do odwodnienia hydrantu [szt.] 1
13. Otoczaki [ka] 25
14. Tabliczka hydrantowa [szt.] 1
15. Rura karbowana DN 315 [m] 15
16. Krociec FF zeliwo sfero DN 80 1=300 [szt.] 1
17. Stupek na 1 tabliczke [szt.] 1
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Tabela 2 Zestawienie przytaczy wodociagowych.

Tab. 02. Zestawienie dtugosci przytaczy wodociggowych
Lp Miejs'gowo p’c;lge Nr dziatki Zakres S'r(?:ni L [m] | Materiat Wiasnosé w-tr:;/cpze Zalf:W Uwagi
' s¢ sji prac [mm] nia [szt.]
. uucakarczewnk ]
1. Olesnica 11 90/9 wymiana 25 3,0 STAL MWIK N brak
2. Olesnica 12 88/9 przepiecie 50 15,0 PE MWIK N JEST
3. Olesnica 13 90/8 wymiana 50 11,5 STAL MWIK N brak
4. Olesnica 14 88/8 wymiana 50 115 STAL MWIK N brak
5. Olesnica 15 90/7 wymiana 50 10,5 STAL MWIK N brak
6. Olesnica 16 88/7 wymiana 50 10,5 STAL MWIK N brak
7. Olesnica 17 90/1 wymiana 25 13,0 STAL MWIK N brak
8. Olesnica 18 88/6 wymiana 25 13,0 STAL MWIK N brak
9. Olesnica 19 90/5 wymiana 50 4,0 STAL MWIK N brak
10. Olesnica 19A 90/10 przepiecie 32 10,5 PE ODBIORCA N JEST
11. | Olesnica 20 88/5 wymiana 25 10,5 STAL MWIK N brak
12. | Olesnica 21 87/3 wymiana 50 10,5 STAL MWIK N brak

Tabela 3 Zestawienie komor przewiertowych

L.p. Nazwa komory Wymiary[m] Powi[trarr]zzc]:hnia Nr wezta Lokalizacja
1. |K1 4,0x2,0 8,0 T1 sieC
2. |K2 2,0x2,0 4,0 T2 sieC
3. |K3 2,0x2,0 4,0 T2 przytgcze
4. |K4 2,0x2,0 4,0 T3 przytacze
5. | K5 2,0x2,0 4,0 T4 przytacze
6. | K6 2,0x2,0 4,0 T5 przytacze
7. | K7 2,0x2,0 4,0 T6 -T7 przytacze
8. |K8 2,0x2,0 4,0 t3 sie¢
9. | K9 2,0x2,0 4,0 T8 przytacze
10. | K10 4,0x2,0 8,0 T9-10 przytacze
11. | K11 2,0x2,0 4,0 T11 przytgcze
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12. | K12 2,0x2,0 4,0 T12 przytacze
13. | K13 2,0x2,0 4,0 t6 sie¢
14. | K14 6,2x2,0 12,4 T15 sie¢
Tabela 4 Zestawienie materialowe przytaczy wodociggowych.
L.p. Nazwa materiatu j-m. | llosé Uwagi
1. | Rura dwuwarstwowa PE 100 RC DN 50 SDR 11 (zwoje |=100 m) [m] 60
1. | Rura dwuwarstwowa PE 100 RC DN 40 SDR 11 (zwoje |1=100 m) [m] | 22,5
1. | Rura dwuwarstwowa PE 100 RC DN 32 SDR 11 (zwoje I=100 m) [m] | 86,0
2. | Adapter 50/40 [szt.] 1
2. | Adapter 32/25 [szt.] 5
3. | Zasuwka zeliwna wciskana DN 50 [szt.] 6
3. | Zasuwka zeliwna wciskana DN 25 [szt.] 4
4. | Przedtuzacz trzpienia do zasuwy DN 25 [szt]| 10
5. | Skrzynka zasuwowa z podstawa. [szt]| 10
8. | Stupek na tabliczke informacyjng [szt]| 12
9. | Tabliczka informacyjna [szt]| 12
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