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1. Plan orientacyjny (rys. 1) skala 1:25 000
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2. Plan sytuacyjny (rys. 2.1, 2.2) skala 1:500
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Inwestor: Miejskie Wodociag i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul. Kochanowskiego 29, 64-800 Chodziez

Obiekt: Budowa sieci wodociggowej w pasie drogi powiatowej nr 1481P dziatki nr 79/4 oraz drogi gminnej wewnetrznej dziatka 89/1
obreb Clesnica gm. Chodziez
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Podstawa prawna.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1047 ze
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
{tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 784).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzern bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 22019 r., poz. 2311 ze zm.).
Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518).

Decyzja lokalizacyjna DR.6630.55.2020.WG z dnia 31/10/2024

Pismo ADB.7230.140.2024 z dnia 17/10/2024

Zlecenie nr 0162025.

Wizja lokalna wykonana dnia 20.01.2025 r.

sy
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4. Decyzja lokalizacyjna

Chodziez, 31.10.2024r.

DR.6630.55.2024. WG
DECYZJA Nr47

Na podstawie art. 20 pkt 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz.
320) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2024 roku, poz572), a takze UCHWALY NR 35/2019 ZARZADU POWIATU
CHODZIESKIEGO z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie upowaznienia Kierownika Wydzialu Drog
Powiatowych do zalatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Zarzagdu Powiatu
Chodzieskiego, po rozpatrzeniu sprawy z wniosku przekazanego wg. kompetencji dnia 16 pazdziernika 2024
roku, przez peinomocnika Panig Maj¢ Burzynska Lion Engineering Service Inzynieria Sanitarna Rataje ul.
Chabrowa 14, 64-800 Chodziez dziatajacego w imieniu: INWESTORA .

MIEJSKIE WODOCIAGI I KANALIZACJA Sp.zo.o.
ul. Jana Kochanowskiego 29
64 - 800 Chodziez

ZEZWALA SIE

1. INWESTOROWI na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej ar 1481P w m. Olesnica (dz. nr 79/4),
odeinka sieci wodociagowej wg projektowanego przebiegu trasowego, tj. liniowych urzadzed obcych
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

2. Zobowigzuje sic INWESTORA przed rozpoczeciem robét do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy, robot budowlanych,

b) wystapienia z wnioskiem i uzyskanie od zarzadecy drogi zezwolenia w formie decyzji administracyjnej
na zajgeie pasa drogowego i wniesienia za to stosownej oplaty,

©) wystapienia z wnioskiem i uzyskanie od zarzgdcy drogi zezwolenia w formie decyzji administracyjnej
na umieszezenie urzadzen w pasie drogowym i wnoszenia za to corocznych oplat.

3. Ustala si¢ nastgpujgce warunki umieszczenia urzagdzenia:

a) projektowang sie¢ wodociagowa nalezy poprowadzi¢ zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na rysunkach
stanowiacych zalacznik do wniosku,

b) roboty zwiazane z budows sieci wodociagowej moga by¢ prowadzone metoda wykopu ofwartego wylacznie na potrzeby
wykonania komory przewiertowej (druga komora na dziakee 89/1),

¢)  przgjscie poprzeczne pod droga powiatows nalezy wykonac bez naruszania struktury nawierzchni jezdni, pobocza i pasa zieleni

metoda przeciskn ub przewiertu sierowanego, a sie nalezy poprowadzié wylacznie w narze oskonowej na mozliwie najwickszej
szerokoécei pasa drogowego, posadowionej na glebokosci min. 1,2 m od niwelety jezdni, zgodnie z praebiegiem zaznaczonym
na rysunku, stanowiacym zalacmik do wniosku,

d) lokalizacja sieci wodociggowej nie moze zmmicjszaé statecznosci i nodnoéei podloza oraz nawierzchni drogi, a takze naruszyC

d) budowg sieci wodociagowej nalezy poprowadzi¢ zgodnie z normami branzowymi w zakresie glebokosed | odlegioscd od inmych
wzadzen podziemnych,

€) prowadzenie robt jest mozliwe tylko przy sprzyjajacych warunkach atmosferycanych,

g) w migjscach prowadzonych rob w chodniku nalezy odiworzy¢ jego koostukcle na seerokosci wykopy, uzupelnic
i dopasowag wzorem, ksztaltem i kolorem elementy betonowe, oraz wykonaé podbudowe z betonu C5/6 grubosei 10am,

D wWW%WMmWWWWWWWM

k) po zakoriczeniu robdt zajmowanty pas drogowy nalezy uprzginad i przywrocic do stanu pierwotnego,

1) do wniosku w sprawic zezwolenia na prowadzenie rob6t budowlano-montazowych w pasie drogowym mnalesy dotaczy

myinwestycjg nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz. U.z 2022 1., poz.1518.),

n) nalezy zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie,

o) w przypadku wystgpowania kolizji projektowane;j sieci wodociagowej z elementami pasa drogowego W trakcie
realizacji inwestycji wymagane beda dodatkowe i szczeg6lowe uzgodnienia z zarzadcs drogi,

p) w przypadku kolizji sieci wodociagowej 2z elementami pasa drogowego w trakcie przebudowy pasa drogowego,
inwestor na wlasny koszt dokona jepo przelozenia lub zabezpieczenia,

q) inwestor ponosi koszt budowy lub przebudowy urzadzed, nawierzchni w pasie drogowym, zwigzanych
z likwidacja kolizji projektowanych urzadzent ze stanem istniejacym oraz zwigzanych z realizacjg inwestycji,

© P.W. SB max Stawomir Basiura
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. | pkt [ ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2023 roku, poz. 6435
z p6n.zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektow budowlanych, umieszczanie urzadzen, przedmiotéw i materiatow
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust, 3
cyt. przepisu, 2godnic z ktérym w szczegilnie uzasadnionych przypadkach umieszczanic w pasie drogowym obiektéw
budowlanych lub urzadzer obcych niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastgpi¢ wylacznie za zezwoleniem
wlasciwego zarzadey drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjne;.

Z przywolanych przepiséw wynika jednozacznie, i ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do
prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, wprowadzil zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen.
Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szezegolnie uzasadnionego przypadku.
Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia powinno mie¢ charakter wyjatkowy.

W niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy
uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1481P w m. Oleénica sieci
wodociggowej.

Lokalizacja nie powinna wplywa¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez
strong wnioskujaca w/w warunkéw. Decyzja jest zgodna z wolg strony.

POUCZENIE

1. Od niniejsze} decyzji shuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Pile, za posrednictwem
Zarzadu Powiatu Chodzieskiege w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

2. Zgodnie z art. 127a § 1 Kodeksu Postepowania Administracyjnego przed uplywem terminu do wniesienia
odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec Zarzadu Powiatu Chodzieskiego..

3. Zgodnie z art. 1272 § 2 Kodeksu Postepowania Administracyjnego z dniem dorgczenia Zarzadowi Powiatu
Chodzieskiego oSwiadczenia o zrzeczenin sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

1. Miejskic Wodociggi i Kanalizacja
ul. Kochanowskicgo 29
64-800 Chodziez

2. aa

(<)
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Chodziez, dnia 17 pazdziernika 2024 r.
ADB.7230.140.2024

Lion IS Engineering Service p. M Burzynska
ul. Chabrowa 14, Rataje
64-800 Chodziez

Sprawa dotyczy: lokalizacji sieci wodociggowej w m. Olesnica.

W odpowiedzi na waiosek z dnia 14.10.2024 r. dotyczacy lokalizacji sieci wodociggowej wraz z
przytaczani w zakresie przebudowy w/w infrastruktury tech. na dz. 89/1 (droga wewnetrzna) obreb Olesnica
informuje, ze wyrazam zgodg na w/w lokalizacje, prazy spelnieniu warunkéw:

a) ustalenie sfuzebnosci przesylu prowadzi p. 1.. Peksa (obowiazujg osobne ustalenia, zalecane jest zbiorcze
ustalenie sfuzebnosci dla catosci inwestycji). Gmina moze obcigzy¢ stuzebnoscig przesylu Inwestora,
bezterminowo, stosownie do potrzeb i wymogow prawa na koszt Inwestora; :

b) roboty moga by¢ rozpoczete, po oznakowaniu i zabezpieczeniu terenu robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnaldw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach
{Dz. U z 2015 r. poz. 1314). Realizacja rob6t wymaga zlozenia wniosku na zajecie drogi wraz z umowg
dzicrzawy na zajgeie pasa drogowego oraz odtworzeniem pobocza pasa drogowego;

¢) zajmujacy dziatk¢ odpowiada za bezpieczenstwo i ponosi catkowita odpowiedzialno$é cywilng z tytuhu szkod
mogacych zaistnie¢ w tym terenie w zwigzku z prowadzonymi robotami. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z
przepisami prawa (m.in. inwentaryzacja, zabezpieczenie dojazdu do posesji) oraz ustaleniami dla drogi
powiatowcj Kidre nalezy dotaczy¢ do wniosku na zajecie drogi wew.;

d) Zgoda obowiazuje na okres 3 lat od daty wydania i moze zosta¢ cofnigta przy nie spetnieniu w/w warunkow

na koszt Inwestora.

Z powazaniem

Ouzvinuja

1. udresal

2. bt ek ( ek saanashoi, pli
3- wa

Sprawe prowadzi Sebastian Nowak |, tel. 67 2821608 w 17, snowak@gminachodziez.pl

hat
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5. Cel opracowania

W zwiazku z budowa sieci wodociggowe] wraz z przytaczami i zajecia pasa drogi powiatowej
nr 1481P dziatki nr 79/4 oraz drogi wewnetrznej gminnej dziatka nr 89/1 obreb Olesnica
gm. Chodziez, zachodzi koniecznoi¢ opracowania niniejszego projektu czasowej zmiany
organizacji ruchu.

6. Opis przedmiotu projektu

6.1 Program sygnalizacji i obliczenia przepustowosci drogi ~ nie dotyczy.
6.2 Zasady dokonywania zmian i sposéb ich rejestracji — nie dotyczy.
6.3 Etapowos$¢ robot - nie dotyczy

6.4 Charakterystyka drogi, natezenie ruchu.

Parametry Komentarz
Kategoria drogi powiatowa
Klasa drogi z
Numer drogi 1481P
Dziatka 79/4
Obreb Olesnica
Gmina Chodziez
Powiat chodzieski
wojewoddztwo Wielkopolskie
Jezdnia MB szer. 6,00 m
Droga dla pieszych KB szer. 1,50 m
Zatoka autobusowa Brak
Pas zieleni Tak szer.1,50-4,50 m
Droga rowerowa Brak
Cigg pieszo rowerowy Brak
Skarpa Brak
Pobocze Brak
Istn. oznakowanie Brak
pionowe
Istn. Oznakowanie Brak
poziome
Teren zabudowany Tak
Teren niezabudowany Nie
Dopuszczalna 50 km/h
predkos¢ pojazdéw
Natezenie ruchu Brak danych

© P.W. SB max Stawomir Basiura




Parametry Komentarz
Kategoria drogi gminna
Klasa drogi w
Numer drogi Wewnetrzna
Dziatka 89/1
Obreb Olesnica
Gmina Chodziez
Powiat chodzieski
wojewoddztwo Wielkopolskie
Jezdnia MB szer. 4,00 m
Droga dla pieszych KB szer. 1,50 m
Parking Brak
Pas zieleni GR szer.1,00-4,00 m
Droga rowerowa Brak
Ciag pieszo rowerowy Brak
Skarpa Brak
Pobocze Brak
Istn. oznakowanie Brak
pionowe
Istn. Oznakowanie Brak
poziome
Teren zabudowany Tak
Teren niezabudowany Nie
Dopuszczalna 50 km/h
predkos¢ pojazdéw
Natezenie ruchu Brak

6.5 Stan projektowany oraz opis wystepujacych zagrozen i utrudnien.
Miejsce robot wygrodzi¢ zaporami typu:

- U-3d tablica kierunkowa+U-35,
- U-20a zapora drogowa,

- U-20b zapora drogowa+U-35,
- U-20c¢ zapora drogowa.

Projektowane oznakowanie pionowe:

- A-12b zwezenie prawostronne,
- A-12 c zwezenie lewostronne,

- A-14 roboty drogowe,

- A-30 inne niebezpieczenstwa + T-0 ,,Przewiert”, , Przecisk”,
- B-33 ,,20” ograniczenie predkosci,

Do oznakowania miejsca robét zastosowac znaki o jedng grupe wielkosci wiekszg,
niz znaki istniejgce lub znaki grupy ,, duze”, czyli znaki tréjkatne o boku 1050 mm oraz
okragte o srednicy 900 mm licami porytymi folig typu 2. Znaki nalezy umiesci¢ na
wysokosci 2,00 metréw w obrebie poboczy i 2,20 metra w obrebie chodnikéw drogi

© P.W. SB max Stawomir Basiura




zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu draggowego w warunkach ich umieszczania na

drogach.

Prace zwigzane z budowa sieci wodociggowej prowadzone bedg w pasie drogi gminnej
wewnetrznej oraz drogi powiatowej nr 1481P. Roboty polega¢ bedg na wykonanie
komor przewiertowych metoda wykopu otwartego w jezdni ,pasie zieleni, jezdni oraz
metoda przewiertu sterowanego miedzy komorami w pasie drogowym. W pasie drogi
powiatowej roboty polegaé beda na wykonaniu przewiertu pod jezdnig oraz wykopu
otwartego w poboczu. W pasie drogi gminnej zostang wykona przytagcza metoda
przecisku z komor startowych zlokalizowanych poza pasem drogowym. W ramach tego

etapu dokonane zostanie zwezenie szerokosci jezdni.

Potencjale utrudnienia i zagrozenia:
- obecno$¢ robotnikow w pasie drogowym,

- obecnos¢ maszyn i narzedzi zwigzanych z prowadzonymi pracami,

- zwezenie szerokosci jezdni,

Przewidywany termin wprowadzenia zmiany czasowej organizacji ruchu.

01/03/2025

6.6 Przewidywany termin przywrdcenia statej organizacji ruchu.

31/12/2025

6.7 Uwagi konicowe.

- Wszelkie prace mozna prowadzi¢ po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie robét

w pasie drogowym z Zarzadcg drogi;

- Po wykonaniu robdt oznakowanie tymczasowe nalezy usungé, a pas drogowy

uporzadkowac.
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b) zapora drogowa pojedyncza wzeroka U-20b
w gredzania miejxc robGL

e chodnikach, cigach pickeych, pina-rowerowych lub
Sciciknch rowerowych wygrodzesie powinno tyé wy-
konane zaporami drogowymi podwéjaymi U-20¢
{ry».11.2.2). w kadrych dotna krawgdi dolncgo paa za.
pory powinna si¢ xnajdowss na wysokodei okole 03 m

nad poziomem newicrzchni

nm...
4930

Rys.11.2.2. Zapom drogows podwijne U.20c
Do wygradzania popracezaogo jerdni dopusrcrs sy 2apo-
ry drogowe pojedyscie szerokic U-20b. Din poprawy
- ' pieszych, soczeginic w micjscach twigk-
szoncgo natgdenia ruchu dzieci, np. w poblitu szké)
i, #p. zadeca si¢ e 2a-
pory drogowe] potrdjnej U-20d (rys.11.2.3), w kedrej dolne
Krawpidé dolnego pace zapory powiona sic znsidownd na
wysokolel okolo 15 cm nad pociomem newierzchni.

3 wmpora drogown posedyncas U-20e

Rys)1.23. Zapors drogows potrsjes U-204
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MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA SP.Z 0.0.

64-800 CHODZIEZ, UL. KOCHANOWSKIEGO 29, TEL. +48 67 28 11 610, FAX. +48 67 28 11 620
www.mwik.pl e-mail: chodziez@mwik.pl NIP 764-21-91-608

Chodziez dnia 03.02.2025r.

Oswiadczenie

Dziatajac z ramienia sp6tki, Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0. 0., ul.
Kochanowskiego 29, 64-800 Chodziez, o$wiadczam, ze Inwestor zapoznat sie z
trescig projektu czasowej organizacji ruchu pn. ,Budowa sieci wodociggowej w
pasie drogi powiatowej nr 1481P dziatki nr 79/4 oraz drogi gminnej wewnetrznej

dziatka 89/1 obreb Ole$nica gm. Chodziez”.
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Budowa sieci wodociggowe]j w pasie drogi powiatowej nr 1481P dziatki nr 79/4 oraz drogi
gminnej wewnetrznej dziatka 89/1 obreb Olesnica gm. Chodziez

Karta opinii i zatwierdzenia

1702 005
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w Chodziezy, woj wielkopolskie f s A/{“?ﬂ

64-800 Chodziez, ul. Wiosny Ludow 14 @ Lt//)
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KOMENDANTA POY/IATOWEGO POLICH
w Chadzezy
ml. insp. Robeyt esniewski
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Budowa sieci wodociggowej w pasie drogi powiatowej nr 1481P dziatki nr 79/4 oraz drogi
gminnej wewnetrznej dziatka 89/1 obreb Olesnica gm. Chodziez

Karta opinii i zatwierdzenia
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Budowa sieci wodociggowe]j w pasie drogi powiatowej nr 1481P dziatki nr 79/4 oraz drogi
gminnej wewnetrznej dziatka 89/1 obreb Olesnica gm. Chodziez

Karta opinii i zatwierdzenia
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