OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO | PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM
Przebudowa sieci wodociggowej w Ole$nicy

OPINIA GEOTECHNICZNA
Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
| PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM

zadanie: Przebudowa sieci wodociggowej w Olesnicy
zleceniodawca: | |ON Engineering Services
Inzynieria sanitaria
Ul. Chabrowa 14 Rataje
64-800 Chodziez
inwestor: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.
ul. Kochanowskiego 29
64-800 Chodziez
miejscowosé:  Chodziez

gmina: Chodziez
powiat: chodzieski
dz. nr 89/1 -obreb Olesnica

wojewddztwo: ~ wielkopolskie

dokumentowat i opracowat:

HYDROGEOLOGIA | GEOLOGIA INZYNIERSKA
JACEK SWIST

ul. Kazimierza Przerwy - Tetmajera 3

64-800 Chodziez

e-mail: hydrogeoinzynieria@gmail.com

tel. 606 198 507

CHODZIEZ 2024



OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO | PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM
Przebudowa sieci wodociggowej w Oles$nicy

SPIS TRESCI:
strona
I Budowa geologiczna 3
I Warunki hydrogeologiczne 4
[l Geotechniczna charakterystyka gruntéw 4
v Ocena warunkéw geologiczno — inzynierskich 7
Vv Whnioski i zalecenia 8
VI Projekt geotechniczny 9
ZALACZNIKI GRAFICZNE:
zatgcznik
Metryka otworu geologicznego 1-2

z mapg dokumentacyjng w skali 1:500



OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO | PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM
Przebudowa sieci wodociggowej w Oles$nicy

Budowa geologiczna

Do gtebokosci stwierdzonej wierceniami, maksymalnie do 1,5 m ppt.
(gteboko$¢ wiercenia ustalona ze Zleceniodawcg) stwierdzono wystepowanie
utworéw kenozoicznych z okresu czwartorzedu, epoki holocenu oraz starszego
plejstocenu.

Osady czwartorzedowe holocenskie — grunty antropogeniczne
reprezentowane sg przez:
- nasypy niebudowlane (NN) zlozone z mieszaniny poziomu
glebowego, piaskéw drobnoziarnistych, gruzu,

Osady czwartorzedowe holocenskie — grunty organiczne
reprezentowane sg przez:
- poziom glebowy (Gb) ztozone z mieszaniny cze$ci organicznych oraz
piaskdw mineralnych réznoziarnistych, barwy brgzowe;j
(zabarwienie od substancji organicznych),

Osady czwartorzedowe plejstoceriskie — utwory niespoiste
reprezentowane sg przez:
- piaski drobnoziarniste (Pd) srednio zageszczone, akumulaciji
wodnolodowcowej, brgzowe, wilgotne,

Osady czwartorzedowe plejstocenskie — utwory spoiste
reprezentowane sg przez:
- glina piaszczysta (Gp) mineralna, akumulacji wodnolodowcowej,
oznaczona symbolem skonsolidowania B, w stanie wilgotnym,
plastyczna, srednio spoista, barwy szarej i brgzowej,

Szczegotowy obraz budowy geologicznej uktadu warstw
dokumentowanego terenu przedstawiono na zatgczniku graficznym
— na metrykach otwordéw geologicznych (zat. nr 1 - 2).

Warunki hydrogeologiczne

W dokumentowanym podtozu w obrebie objetym badaniami podczas
wiercen do gtebokosci 1,5 m ppt. nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej. Stan ten odnosi sie do okresu badan. Po wiosennych roztopach
pokrywy snieznej oraz dtugotrwatych i intensywnych opadach deszczu poziom
zalegania wody gruntowej moze ulega¢ wahaniom i okresowo pojawi¢ sie w
rozpoznanym profilu geologicznym.
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Geotechniczna charakterystyka gruntow

Grunty budowlane wystepujgce na dokumentowanym terenie, nalezg
zgodnie z normg PN-B-02481:1998 do mineralnych nieskalistych rodzimych
niespoistych.

Grunty rodzime podzielono na warstwy geotechniczne roznigce sie
geneza, litologia, rodzajem i stanem oraz przestrzenng zmiennoscig zalegania.
Warto$¢ parametru wiodgcego stopien zageszczenia Ip™ oraz wskaznik
zageszczenia Is™ oznaczono na podstawie wynikow sondowan dynamicznych
sondg DPL-10 oraz metodg C), IL™ - stopien plastyczno$ci (oznaczono metodg
makroskopowg oraz penetrometrem ttoczkowym T171 na probkach NNS). Inne
niezbedne parametry (Wn, q, ¢, C, Mo) ustalono metodg B z tabel i wykresow
zalezno$ci podanych w normie PN-EN 1997-1:2008 oraz literaturze Z. Witun —*
Zarys geotechniki ”.

Na dokumentowanym obszarze wydzielono cztery warstwy gruntow:

WARSTWA 1| - grunty niebudowlane
e nasypy niebudowlane (NN)
nie spetniajg one warunku polskiej normy PN-B-06050:1999, ktéra méwi,
ze nasyp powinien mie¢ wskaznik minimum Is™ = 0,97 rozpoznane
nasypy wytaczono z charakterystyki geotechnicznej gruntéw ze wzgledu
na niejednorodnosc¢ i niekontrolowany sposéb budowy oraz skfad. Grunty
te nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia fundamentow
obiektoéw inzynierskich i wymagajg bezwzglednego usuniecia z podtoza
do gruntu rodzimego.

WARSTWA Il - grunty niebudowlane
e poziom glebowy (Gb) nalezg do grupy gruntdw miodych,
nieskonsolidowanych, organicznych charakteryzujgcych sie bardzo duzg
wilgotnoscig (100-2200%), matg wytrzymatoscig na scinanie (®=0+10° i
c=2+20kPa) oraz duzg $cisliwoscig (Mo=0,2+0,5MPa). Grunty nie nadajg
sie do bezposredniego fundamentowania, nalezy je usung¢ na odktad i
wykorzysta¢ do mikroniwelacji terenu po zakonczeniu budowy.
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WARSTWA Il - grunty nosne
e piaski drobnoziarniste (Pd) srednio zageszczone, wilgotne,

0 uogodlnionym stopniu zageszczenia Ip™ = 0,45

» warstwa lll grunty rodzime nosne $rednio zageszczone
o stopniu zageszczenia Ip™ = 0,45

NUMER WARSTWY Il
LITOLOGIA Pd
WILGOTNOSC GRUNTU mato wilgotne/ wilgotne
PARAMETR WIODACY ID™ = 0,45 - grunty $rednio zageszczone
mato wilgotne | wilgotne | nawodnione
PARAMETRY GEOTECHNICZNE wartos¢
gestos$¢ wrasciwa ps [t/m?) 2,65 2,65 2,65
gesto$¢ objetosciowa p [t/m?] 1,65 1,75 1,90
wilgotnos¢ naturalna wn [%] 6 16 24
kat tarcia wewnetrznego dou™ [°] 30,2 30,2 30,2
stopien zageszczenia gruntu D™ 0,45 0,45 0,45
modut plenNotnegg) odksztatcenia 42080 42080 42080
gruntu Eo™ [kPa]
enome'tryczny r-nOd(lrJ,ﬁ scisliwosci 56357 56357 56357
pierwotnej Mo'™ [kPa]
enometryczny modut Scisliwosci
wi6mej M® [kPal 70446 70446 70446
Orientacyjna dopuszczalna wartos¢ obcigzenia gruntu dla qdop = 185 kPa
warstwy [kPa]

WARSTWA IV - grunty nosne

e glina piaszczysta (Gp) wilgotna, srednio spoista, grunty rodzime nos$ne

oznaczone symbolem skonsolidowania B,
plastycznosci IL™ = 0,37

> warstwa VI (Gp) o stopniu plastycznosci IL™ = 0,37

0 uogolnionym stopniu

NUMER WARSTWY v
LITOLOGIA Gp
TYP KONSOLIDACJI B
PARAMETR WIODACY IL™ = 0,37 - plastyczny
PARAMETRY GEOTECHNICZNE wartos¢ jednostka
gestos¢ wiasciwa ps 2,67 t/m3
gestos¢ objetosciowa p 2,10 t/m3
wilgotnosé naturalna wn 17 %
kat tarcia wewnetrznego ™ 15,1 st.
stopien plastycznosci gruntu IL™ 0,37 -
Spaéjnos¢ gruntu cu(n) 25,71 kPa
modut pierwotnego odksztatcenia 19122 KkPa
gruntu Eo™
enometryczny modut scisliwosci pierwotnej Mo™ 25160 kPa
enometryczny modut scisliwosci
Wdrnej MO 33538 kPa
Orientacyjna dopuszczalna wartos¢ obcigzenia gruntu dla qdop = 135 kPa
warstwy [kPa]
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Orientacyjne wartosci dopuszczalnych obcigzen dotyczg sytuacji, gdy:
D=2,0m i Df=0,8. W sytuacji, gdy Df=2,0m wartos¢ obcigzenia dopuszczalnego
nalezy zwiekszy¢ o 20kPa, za$ przy zagtebieniu 0,8<Df<2,0m nalezy je
zwiekszy¢ o 10kPa. W przypadku wyznaczania dopuszczalnych obcigzen
gruntu pod fundamentem posadowionym gtebiej niz 2,0m od powierzchni
terenu, ich warto§¢ mozna zwiekszy¢ o dwukrotny ciezar gruntu zalegajgcego
od poziomu 2,0m do poziomu posadowienia.

Zgodnie z normg PN-B-02481:1998 grunty warstwy:

| — nalezy do gruntéw antropogenicznych, nasypowych

Il — nalezg do grupy gruntow organicznych,

[l — nalezy do gruntéw rodzimych mineralnych, niespoistych,
IV — nalezg do gruntéw rodzimych mineralnych, spoistych.

Ocena warunkow geologiczno - inzynierskich

1. Warunki geotechniczne na dokumentowanym terenie sg proste -
wystepujace w przypadku warstw gruntow jednorodnych genetycznie i
litologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw
stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

2. Podtoze nos$ne projektowanych rurociggdéw oraz infrastruktury towarzyszacej
powinna stanowi¢ warstwa gruntow piaszczystych - warstwa Ill (piaski
drobnoziarniste) lub warstwie gruntow spoistych (warstwa V) z zatozeniem
wykonania podsypki piaszczystej - zlecono wykonanie jednego otworu i nie
wykluczone jest Zze na trasie rurociggu moga pojawic sie utwory spoiste.

3. Podczas prac terenowych - wiercen nie nawiercono zwierciadta wody
gruntowej w utworach piaszczystych. W zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych na etapie budowy nalezy przewidzie¢ odwodnienie

wykopu.

4. Wykonane rozpoznanie budowy geologicznej podioza ma charakter
punktowy - zlecono wykonanie 2 otworéw badawczych do 1,5 m ppt.
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Vv

Whnioski i zalecenia

1. Warstwe | (nasyp niebudowlany) nalezy usung¢ az do stropu gruntow

nosnych. Posadowienie rurociggéw powinno zosta¢ wykonane na warstwie:
» warstwa Il — piaski drobnoziarniste,
lub
» warstwa IV — glina piaszczysta z zatozeniem zastosowania sie do
zalecen podanych w punkcie 2.

. W przypadku posadowienia fundamentéw w poziomie gruntdw spoistych

(warstwa 1V) - bardzo podatnych na zmiany wilgotnosci, uplastyczniajgcych
sie pod wplywem zwiekszonej wilgotnosci, zachodzi koniecznos¢ niezwykle
starannego prowadzenia robot ziemnych i fundamentowych zapewniajgcych
zachowanie naturalnej struktury gruntu i podtoza, ktére bedg decydowaé w
szczegolnosci o bezpiecznej i bezawaryjnej eksploatacii obiektow
istniejgcych i projektowanych. Nalezy przestrzegac nastepujgcych zalecen:

e wykopy nalezy prowadzi¢ tak aby zachowac¢ warstwe ochronng gruntu o
migzszosci ca 0,1m ponad projektowanym poziomem posadowienia
i usung¢ jg recznie fopatami bezposrednio przed przystgpieniem
do wylewania chudego betonu,

e wykopy chroni¢ przed doptywem wody opadowej oraz pochodzgcej
z sgczen. Wode gromadzacg sie w dnie wykopu odprowadzi¢ drenazem
do studzienki zbiorczej usytuowanej w narozach
i wypompowaé poza obszar wykopu,

e z dna wykopu nalezy usung¢ wszelkie naruszone i rozmoczone partie
gruntu zastepujgc je chudym betonem,

e fundamenty uktada¢ na warstwie chudego betonu o grubosci ca 0,10m
na wyréwnane dno wykopu,

e ze wzgledu na podatnos¢ gruntow na rozmakanie, natychmiast po
wykonaniu stop fundamentowych nalezy je niezwiocznie obsypac
gruntem sypkim warstwami ubijanymi,

e gniazda nasypow niebudowlanych wystepujgce ponizej poziomu
posadowienia nalezy wybrac i zastgpi¢ chudym betonem,

e roboty ziemne prowadzic w okresach suchych =z dodatnimi
temperaturami. Pozostawienie otworu niezabezpieczonego wykopu na
okres zimowy jest niedopuszczalne. Przemarzniete lub rozmoczone
ewentualnie w dnie wykopu grunty nalezy wybrac i zastgpi¢ materiatem
odpowiednio wytrzymatym.

. Omawiany teren zlokalizowany jest w | strefie przemarzania:

. Hz=0,8m ppt.
Poziom posadowienia fundamentu powinien znajdowac sie ponizej strefy
przemarzania.
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Vi

4. W przypadku wymiany gruntdw w miejscu wystepowania migzszej warstwy

gruntow nienosnych, ubytek nalezy uzupetni¢é zasypkg piaszczystg
zageszczong mechanicznie do stopnia zageszczenia Is™ = 0,97 zgodnie

z PN-B-06050:1999. Wymiana gruntu powinna by¢ wykonana przy
obnizonym zwierciadle wody gruntowej, gdyz zageszczanie gruntu
w Srodowisku wodnym jest mato efektywne

. Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne - wymagania ogdlne.
Wykopy powyzej 1,0m nalezy wykona¢ w oszalowaniu.

. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra  Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych z dn. 25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463)
pod wzgledem stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych
oraz technologii prac remontowych, omawiany teren miesci sie w kategorii
prostych warunkow gruntowo - wodnych.

Projekt geotechniczny

Prognoza zmian wiasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Podtoze nosne rurociggdw w zaleznosci od przyjetego poziomu
posadowienia obiektow stanowié bedg rodzime grunty niespoiste

(warstwa 1lI) o korzystnych parametrach geotechnicznych oraz grunty
spoiste (warstwa 1V) o srednio korzystnych parametrach geotechnicznych.
W trakcie uzytkowania wtasciwosci podtoza gruntowego nie ulegng zmianie.

Obliczeniowe parametry geotechniczne

Wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych nalezy przyjac
zgodnie z podanymi w tabelach w rozdziale:
V Geotechniczna charakterystyka gruntow.

Okreslenie czesciowych wspoétczynnikow bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych

Do obliczen geotechnicznych nalezy przyjgC nastepujgce wspoétczynniki
bezpieczenstwa 0,9. Zostaty przedstawione w rozdziale:
V Geotechniczna charakterystyka gruntéw.
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Okreslenie oddziatlywan gruntu
Na przedmiotowe]j inwestycji wystepowac bedzie parcie i odpdr gruntu na
projektowane rurociggi i studnie. Do okreslenia oddziatywan nalezy uzyc
metod analitycznych, dotyczgcych parcia gruntu i odporu gruntu. Zostang
one przedstawione w projekcie budowlanym.

Model obliczeniowy

Podtoze gruntowe w Swietle normy PN-81/B-03020 na catej czesci terenu
przeznaczonego pod zabudowe nalezy przyjg¢ za jednorodne w przypadku
wystgpienia w poziomie posadowienia gruntow sypkich lub uwarstwione w
przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia fundamentéw gruntow
sypkich i spoistych. Model obliczeniowy podfoza gruntowego zostat
przedstawiony na zatgcznikach graficznych — na metryka otworu
geotechnicznego (zat. nr 1 - 2).

Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogéinej
statecznosci
Obliczenie no$nosci i osiadan zostanie wykonane w projekcie budowlanym
(konstrukcja) przez konstruktora.
Wartosci obcigzen powinny uwzglednia¢ oddziatywania od:
» ciezaru wkasnego konstrukcji,
» obcigzenia uzytkowego,
» wypor hydrostatyczny.

Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow
Danie niezbedne do zaprojektowania fundamentéw zostaty przedstawione w
rozdziale: V Geotechniczna charakterystyka gruntéw oraz na metrykach
otworéw geologicznych (zat. nr 1 - 2).

Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci
robot ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych
Prace ziemne i fundamentowe zwigzane z wykonawstwem fundamentéw,
nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i PN/B-03020, zwracajgc
szczegolng uwage na staranne wykonanie ostatniej fazy robot ziemnych
zwigzanych z wykonaniem wykopéw pod fundamenty.

Okreslenie szkodliwosci oddzialywan wod gruntowych na obiekt
budowlany i sposobéw przeciwdziatania tym zagrozeniom
Podczas wykonywanych badan nie stwierdzono obecnos$¢ wody gruntowe;.
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Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektéw sasiadujacych i otaczajgcego gruntu,
niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie
robot budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu
budowlanego
Obiekt ze wzgledu na warunki geotechniczne zostat zaklasyfikowany do
| kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych -
wodnych w przypadku posadowienia fundamentow ponizej wystepowania
wody gruntowej. Zaleca sie prowadzi¢ obserwacje wizualne zachowania sie
podtoza obiektéw i ich otoczenia jak tez samych obiektéw. Obserwacje
nalezy prowadzi¢ w terminach, zakresie zgodnym z Prawem budowlanym.
Kategorie ostatecznie okresli Projektant w projekcie architektoniczno -
budowlanym.

dokumentowat i opracowat:
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Metryka otworu geotechnicznego [z

Chodziez, Olesnica (dz. nr 89/1) Otwor nr 1

Data: 26.11.2024

Profil Interwat Proby Poziom wody Badania makroskopowe Numer
litologiczny | zalegania i obserwacje gruntowej warstwy
warstwy

Wilgotnosé llos¢ Stan gruntu
wateczkowan

gtebokosci

O stratygrafia
py)

NR 1 (76,30 m n.p.m.)

0’5 o brunatna

(Pd+gruz+humus)

1,0

Pd j.brgzowa

1,5

spagu nie osiagnigto

SKROTY: SYMBOLE:
wilgotno$¢: NN - nasyp niebudowlany
mw - matowilgotny Gb - poziom glebowy

w - wilgotny Pd - piasek drobnoziarnisty
n - nawodniony Ps - piaski $rednioziarniste
stan gruntu: Pg - piaski gliniaste

pl - plastyczny Gp - glina piaszczysta

szg - $rednio zageszczony

Mapa dokumentacyjna
skala 1:500
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Chodziez, Olesnica (dz. nr 89/1) Otwor nr 2

Data: 26.11.2024

Profil Interwat Proby Poziom wody Badania makroskopowe Numer

litologiczny | zalegania i obserwacje gruntowej warstwy
warstwy Wilgotnos¢ llos¢ Stan gruntu

wateczkowan

gtebokosci

O stratygrafia
py)

NR 2 (73,40 m n.p.m.)

0,3 brunatna

0,5

Pd j.brazowa

1,0 1D=0,45
W bragzowa IV =037

1 , 5 Pd j.brazowa IIIID=0,45

spagu nie osiagnigto

SKROTY: SYMBOLE:
wilgotno$¢: NN - nasyp niebudowlany
mw - matowilgotny Gb - poziom glebowy

w - wilgotny Pd - piasek drobnoziarnisty
n - nawodniony Ps - piaski $rednioziarniste
stan gruntu: Pg - piaski gliniaste

pl - plastyczny Gp - glina piaszczysta

szg - $rednio zageszczony

Mapa dokumentacyjna
skala 1:500




