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Zgierz dn.31.03.2025 r.
ZP.272.4.2025.AB/6
INFORMACJA O PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH DO TREŚCI SWZ I  
zmiana terminu składania i otwarcia ofert 

[bookmark: _Hlk65663818]	Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2024 r. poz. 1320 – dalej zwanej Ustawą) Powiat Zgierski w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu Zgierskiego (dalej zwany Zamawiającym) udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej zwanej SWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 Ustawy, pn.: „Odnowa nawierzchni na DP Nr 5109E relacji Modlna – Leśmierz” (ID 1079776).
PYTANIE WYKONAWCY

Dzień dobry
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ, jak poniżej:
Dotyczy D.04.08.01, D.05.03.05B. Przedstawione w SST wymagania dla mm-a są oparte na normie PN-S-96025:2000. Norma ta ma status normy wycofanej. Prosimy o uaktualnienie treści SST lub wyrażenie zgody na zastosowanie zapisów z zakresu wymagań jakościowych zawartych w WT1 i WT2 z 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Proponowana zmiana pozwoli na wystawienie oznakowania CE na wyprodukowaną mieszankę, co jest wymogiem prawa budowlanego.
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Zamawiający omyłkowo zastosował w D.04.08.01 i D.05.03.05B wymagania dla mm-a oparte na normie PN-S-96025:2000 posiadającej status normy wycofanej, zamiast obowiązującej normy 
PN-EN 13108-1.
Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionych specyfikacjach  prawidłową obowiązującą norma jest PN-EN 13108-1 
Norma PN-EN 13108-1 jest normą europejską, która dotyczy badań mieszanek mineralno-asfaltowych i materiałów wsadowych.
Inne rodzaje mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA) określone są w innych normach PN-EN 13108, tj.:
· Beton asfaltowy (PN-EN 13108-1)
· Asfalt lany (PN-EN 13108-6)
· Beto asfaltowy do bardzo cienkich warstw (BBTM) (PN-EN 13108-2)
· Asfalt porowaty (drenażowy) (PN-EN 13108-7).

Zamawiający dopuszcza również zastosowanie w powyższym postępowaniu zapisów z zakresu wymagań jakościowych zawartych w WT1 i WT2 z 2014 r wdrożonych Zarządzeniami nr 46 i 54 GDDKiA.
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W związku z wprowadzoną zmianą do treści SWZ, Zamawiający przedłuża termin składania ofert 
o czas niezbędny na przygotowanie ofert na podstawie art. 286 ust. 3 Ustawy. Zmianie ulegają terminy wskazane w działach XIX, XX i XXI SWZ, po zmianie treść n/w działów w zakresie terminów, otrzymuje następujące brzmienie:

1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
0. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
0. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, to oznacza, że termin związania ofertą upływa w dniu 07.05.2025 r.
1. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. „Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1079776, nie później niż do dnia 08.04.2025 r. do godz. 10:00
1. TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OTWARCIEM OFERT 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2025 r. o godz. 10:30 na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu za pośrednictwem platformazakupowa.pl, złożonych ofert. 

Zgodnie z art. 271 ust. 2 Ustawy, dokonano zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu nr: 2025/BZP 00155380/01 z dnia 20.03.2025 r . Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało wprowadzone w dniu 31.03.2025r.   pod nr 2025/BZP 00169605/01

Pouczenie
Od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej.	 
Zarząd Powiatu Zgierskiego 
___________________________________________________
( podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)
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