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OPIS TECHNICZNY

TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
WEWNETRZNEJ NA DZ. NR EWID. 173 (UL.SLONECZNA)
W MIEJSCOWOSCI GLOWIENKA

W KM 0+000 - 0+370 MB-370
DZ.NR EWID. 173

1. Podstawa opracowania

Opracowanie sporzadzono na podstawie :

a)
b)

c)
d)

e)

2
h)
i)
)
k)

)

Umowa z Gming Miejsce Piastowe

Wypis z rejestru dzialek

Mapa zasadnicza 1:500

Mapa ewidencyjna 1:2000

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 1 sierpnia 2019r. (Dz. U. Poz.1643)
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Wytyczne prawidlowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych ( z 20 lipca 2018r
Ml i Krajowa Rada BRD )

Rozporzadzenie MTB i GM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012 poz.462)
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80
poz.717 z dnia 27.03.2016 r.)

Rozporzadzenie z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 z 2004 r.)

Dz. U. zal. do nru 220 poz.2181 z 23 grudnia 2003 r. szczegélowe warunki

dla znakéw i1 sygnaléw drogowych

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych
Rozporz. Dyr. Gen. Nr31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.

m) Rozp. M.A. i C. z dnia 21 kwietnia 2015 r w sprawie warunkéw technicznych

n)
0)
p)
Q
1)

jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne

(Dz.U. z 2015r.poz 680) wydane na podst. Art.7 ust.2pkt 2 u.p.b.
Wytyczne projektowania drog WPD-3 z 1995 1.

Wytyczne projektowania ulic

Pomiary wlasne w terenie

Inwentaryzacja wilasna drogi gminnej (rzeczywistego stanu)
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2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przebudowy drogi gminnej wewnetrznej
/ ul. Stoneczna / w Glowience polegajacej na przebudowie nawierzchni gruntowo-
zwirowej oraz poszerzeniu jezdni z 2.5 m do 3.5 m /1*3.50 m/ z wykonaniem
mijanek szt. 3.

Gloéwnym zadaniem przebudowy jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego dla
pieszych i pojazdéw a gléwnie polepszenie warunkéw bezpieczenstwa pojazdow.
Droga gminna ul. Sloneczna posiada gesta zabudowe mieszkaniowg , obiekty
prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza / stolarnia , agroturystyka itp./ przez co ma
charakter ulicy miejskiej.

W zakres projektu wchodzi wykonanie remontu odwodnienia.

Przebudowa w calosci zlokalizowana jest w granicach administracyjnych Gminy
Miejsce Piastowe na dlugosci 370 m na terenie dziatki drogowej nr ewid. 173
bedacych wlasnoscia Gminy /w istniejacym pasie drogowym/.Calo$¢ robdt miesei si¢
na w/w dzialce.

Dzialki nie sg objete ochrong przyrody , nie posiadajg zabytkow.

3. Opis stanu istniejacego

Odcinek drogi gminnej objety opracowaniem jest potozony w miejscowosci
Glowienka.

Poczatek odcinka zaczyna si¢ od drogi gminnej ul. Stoneczna konczy sie w m.
Glowienka.

Aktualnie ruch samochodowy i pieszy odbywa si¢ po istniejgcej jezdni gruntowo-
zwirowe] o szerokosci od 2.5 do 3.0 m oraz waskich niebezpiecznych gruntowych
poboczach o szerokosci 0.2 mdo 0.5m.

Droga gminna wymaga dostosowania do obowiazujgcych przepisow oraz
obowiazujgcych warunkow technicznych dla drog.

Gruntowo-zwirowa nawierzchnia istniejgcej drogi jest przetomowa,
skoleinowana , zdeformowana , nieszczelna .
Wyzej wymienione uszkodzenia powodujg utrudniony odplyw wody z nawierzchni
drogi oraz coraz wicksze uszkodzenia nawierzchni i jej degradacje.
Odprowadzenie wod opadowych z jezdni 1 poboczy realizowane jest poprzez spadki
poprzeczne i podluzne do istniejacych rowdéw otwartych oraz na teren pasa
drogowego a nastgpnie wody
kierowane sg do istniejgcych rowéw bedacych wlasnoscia Gminy M. Piastowe.
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4. Rodzaj, zakres i spos6b wykonania planowanych robét

4.1.Parametry drogi

Klasa drogi gminnej wewngtrzna

Droga jednojezdniowa, jednopasowa, dwukierunkowa
Predkosé projektowa Vp=40 km/h

Przekréj szlakowy - szerokos¢ jezdni 1*3.50 m

Mijanki szt 3 o szer. jezdni 5.0 m

Pobocza gruntowe o szerokosci od 0.50m do 0.75 m
Kategoria obcigzenia ruchem KR-3

Obcigzenie 80 kN/o$

Pochylenie poprzeczne drogi 2%

Pochylenie podiuzne drogi zgodne z istniejgcym na drodze

4.2.Rodzaj robot - roboty budowlane polegajace na przebudowie nawierzchni , pobocza
drogi zgodnie z ustawg prawo budowlane nie wymagaja pozwolenia na budowe, a
podlegajace zgloszeniu.

W ramach przebudowy drogi przewiduje sie :

- Rozebranie pobocza szer. 0.2 do 1.0 m
- Rozebranie istn. przelomowej naw. gruntowo -zwirowej
- Rozebranie zdeformowanej naw. z kostki betonowej gr.6cm
- Wykonanie robét ziemnych z odw. do 1 km /koryto /
- Mech. profilowanie i zageszczenie podioza pod w-stwy konstrukcyjne.
- Wykonanie stabilizacji spoiwem hydraulicznym 5.0 MPa
Iub wykonanie w-stwy z mieszanki wykonanej w wytwormni gr 30 cm

- Wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego 4-31,5;31.5-63 gr.15 cm

- Przebudowa przelomow

- Utwardzenie pobocza str. prawa zwirkiem lub z destruktu gr.20 cm szer. 0.50m ,

str. lewa pobocze 0.5 m

- Wykonanie opaski ziemnej o szer. 0.5m do 1.0 m dla poprawy bezpieczenstwa pieszych

5.Konstrukcja drogi
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5.1.Konstrukcja podbudowy jezdni

Konstrukcje przebudowy jezdni do 3.5 m przyjeto dla kategorii ruchu KR-3w oparciu o zalecane
konstrukcje nawierzchni jezdni wg.Dz.UNR 43. Istniejace podtoze gruntowe przyjeto

jako grupe nosnosci G2 . W celu doprowadzenia do grupy nosnosci G1 zastosowano

wymian¢ gruntu na material niewysadzinowy:

Zaprojektowano nastgpujace warstwy :

-warstwa ulepszonego podloza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 5 MPa po zag.

gr30cm
-warstwa gorna nawierzchni z kruszywa famanego 31.5-63 mm gr 15 cm

5.2. Konstrukcja wzmocnienia jezdni

Konstrukcje przyjeto dla kategorii ruchu KR-3 w oparciu o zalecane konstrukcje nawierzchni jezdni
wg. Dz. U. Nr 43

5.3. Konstrukeja i parametry techniczne zjazdow

Zachowane zostang wszystkie zjazdy.

5.4. Odwodnienie

Przekroj rowow bedzie zachowany bez zmian.

Stosunki wodne pozostang nienaruszone.

Dokonujac wyktadni art. 9 ust. Pkt. 2 w powigzaniu z art. 122 ust.1 pkt. 3 p.w. nalezy mie¢ na uwadze
ze celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego jest zapobieganie sytuacji ,gdy przebudowa
urzadzenia moglaby doprowadzi¢ do naruszenia stosunkéw wodnych na gruncie np. gdyby réw
melioracyjny na skutek dziatan inwestora przestal pelnié¢ rol¢ urzadzenia polepszajacego zdolnosci
produkcyjne gleby. Nie ma natomiast zadnych powodow by wymog uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego dotyczyl prac ktére zmierzaja wylacznie do zachowania funkeji uzytkowych
urzadzenia wodnego i nie prowadza do jakiejkolwiek zmiany stosunkéw wodnych na terenach
przyleglych.

Wykonania urzadzent wodnych — stosuje si¢ odpowiednio do odbudowy , nadbudowy , przebudowy ,
rozbiorki lub likwidacji tych urzadzen z wylaczeniem robot zwigzanych z utrzymywaniem urzadzen
wodnych w celu zachowania ich funkcji.
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5.5.Wplyw na srodowisko

Przebudowa drogi nie wymaga postgpowania w sprawie oddzialywania na Srodowisko.

W wyniku realizacji zadania nie przewiduje si¢ pogorszenia srodowiska naturalnego. Chwilowe
niedogodnosci /hatas/mogg by¢ wigksze jedynie w czasie realizacji —wykonywania rob6t drogowych.
Znaczaco poprawi si¢ bezpieczenstwo uzytkownikéow drogi - ludzi jako glownego elementu
Srodowiska.

Zmniejszy si¢ halas przez poprawe réwnosci nawierzchni oraz estetyka drogi.

5.6. Sposob wykonania robét - planowane roboty zostang wykonane przez specjalistyczng firme
drogowa zapewniajaca kierownika budowy posiadajacego
aktualnie wazne uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno —inzynieryjnej w zakresie drog
w celu zapewnienia gwarancji oraz dobrej
jakosci wykonania robot oraz kierownika rob6t z uprawnieniami

drogowymi do stalego nadzoru nad prowadzonymi robotami.

- roboty ziemne w obrebie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie,
szczegoOlnie ostroznie w uzgodnieniu z wlascicielami urzadzen , pod nadzorem wilascicieli

urzadzen oraz pod stalym nadzorem kierownika robét drogowych .
W miejscach skrzyzowan zalozy¢ rury ochronne dwudzielne.

- roboty beda prowadzone ,,z wylaczeniem ruchu samochodowego i pieszego™ zgodnie z
projektem czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania rob6t podlegajacym
zatwierdzeniu w trybie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarzadzeniem.

- wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania
robé nalezy do Wykonawcy robét

- wykonawca zapewni staly dojazd do przyleglych posesji w czasie prowadzenia robot
zwiazanych z rozbiorka zjazdéw i wykonaniem nowych zjazdoéw

- inwestor zapewni uprawniony nadzor inwestorski z wlasciwymi uprawnieniami bez
ograniczenn nad prowadzonymi pracami

6. Efekty przebudowy nawierzchni

Planowana przebudowa drogi gminnej ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu
drogowego tj. bezpieczenstwa korzystajacych z drogi samochodéw , pieszych oraz poprawe stanu
technicznego drogi przez poszerzenie do 3.5 m oraz wykonanie mijanek szt.3

Podniesiony zostanie znaczaco standard techniczny przebudowanej drogi wewnetrznej
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Planowana przebudowa drogi wewnetrznej nie spowoduje:

zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia

pogorszenia stanu srodowiska lub stanu zachowania zabytkow

pogorszenia warunkéw zdrowotno — sanitarnych

wprowadzenia, utrwalenia, badz zwigkszenia ograniczen lub uciagzliwosci dla terendw
sasiednich

W -

SPORZADZIL.: Stanislaw Pekalski
03.2025r
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