ZAKLAD UStUG MELIORACYJNO-KONSERWACYJNYCH i WODNO-KANALIZACYJINYCH

WHADYStAW KOPCIUCH ul. JULIUSZA StOWACKIEGO 13/4 ,37-600 LUBACZOW

PLAN BIOZ egz .nr 4

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbedna infrastruktura techniczng

w miejscowos$ciach: Dabrowa, Lisie Jamy (gmina Lubacz6éw) i Lubaczéw (miasto
Lubaczow) na dzialkach o nr ewid. gruntéw: 1,2,3,4,5, 6,7, 8,9,10, 11, 12, 14, 15, 16,
17, 23, 24, 25, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 89/2, 89/3, 91, 92, 94, 95, 96, 97/1, 97/2, 125, 160,
161, 162, 163, 164, 165/1, 166/1, 166/2, 167, 168, 173, 174, 176, 177, 179, 189, 191, 192,
193, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 234, 235, 238, 239/1,
239/2, 240, 241, 242, 243, 244, 245/1, 245/2, 256, 257, 258, 261/1, 261/2, 262/1, 262/2,
263, 264, 265, 268, 269, 270, 272, 273, 275, 274, 277/1, 279, 280, 282, 283, 285, 286, 287,
289, 290,292, 293, 296, 297/1, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 345,
346, 347, 348, 349, 354, 358, 359, 360, 361, 362, 386/1, 386/2, 385/1, 385/2, 405, 408, 407,
406, 410/2, 415, 416, 421, 422, 425, 427, 429/1, 430, 431, 432, 434/2, 434/5, 442, 444/1,
444/3, 444/4, 445, 460, 461, 462, 463, 464/1, 464/4, 475, 476, 477, 491, 493, 494, 495, 496,
497, 498/1, 499, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 508, 507/1, 509,
512,513,514,515,516/1,516/2wmiejscowosciDabrowa; na dzialkach o nr ewid. gruntow:
595/2, 607/1, 607/6, 608, 615, 616, 617, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638,
639, 649, 650, 651, 652, 653/3, 653/4, 653/6,653/7,654,656 w miejscowosci Lisie Jamy
oraz na dzialkach o nr ewid. gruntow: 4472/5, 4686/1, 4844, 4845, 4855 w mieScie
Lubaczow”.

ADRES OBIEKTU

Obreb 0007 Dabrowa ,0012 Lisie Jamy.0001 Lubaczéw

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 180904_2,Lubaczéw i 180901_1 Lubaczéw miasto

INWESTOR

GMINA LUBACZOW

ADRES INWESTORA

ul. JASNA 1, 37-600 LUBACZOW

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO : XXVI- SIEC WODOCIAGOWA | SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

\INFORMACJE BIOZ
SPORZADZILt.:

Podpis

Tech.Wiadystaw KOPCIUCH




1.INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacje tg opracowano w oparciu o projekt budowlany budowy pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 866 Dachnéw — Lubaczéw — Krowica Holodowska — Granica Panstwa z
przekroczeniem drogi (szt. 1) w km 8+539 w m. Lisie Jamy na dzialce o nr ewidencyjnym gruntu 600/1, 601/1
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 — Dz. U. Nr 120. poz1125i1126
2.ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Informacje tg stosowacé nalezy do wykonywania wszystkich wymienionych w niniejszym opracowaniu robét
budowlanych.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

[ Budowa kanalizacji sanitarnej

Kolejnos$¢ wykonywania robot:

0 Przejecie placu budowy,

[1 Zagospodarowanie placu budowy,
0 Roboty ziemne,

[0 Roboty konstrukcyjne i montazowe,
[0 Badania wykonanych elementéw,

O Roboty wykohczeniowe,

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W rejonie przewidywanej do wykonania kanalizacji znajdujg sie:
O kabel eNN,

0 napowietrzna sieC energetyczna niskiego i sredniego napiecia,
[ istniejgca sie¢ wodociggowa,
[ istniejgca sieC gazowa sredniego i wysokiego cisnienia ,

[0 drogi wojewodzkie.
] drogi powiatowe.

0 drogi gminne.

4. WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STANOWIC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Projektowany montaz kanalizacji sanitarnej nalezg do robét typowych. Roboty budowlane zwigzane sg z
wykonaniem wykopow liniowych i opuszczeniu do nich rur i armatury.

Prace budowlane zwigzanie z projektem zgodnie z art. 21a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz.U. z 2021r. , poz.2351 z p6z zm.) i §4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U z 2003 r nr 120 poz.1125i1126)

nalezg do robét stwarzajgcych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi {j.:

[0 Wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci ponad 1,5 m oraz wykopow o
bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m.

[ Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw;

[0 Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii energetycznych w odlegtosci liczonej poziomo od



skrajnych przewodow, mniejszej niz: 3,0m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV;
[0 robét budowlanych prowadzonych w poblizu linii Sredniego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;
(] roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych

0 roboty zwigzane z wykonaniem przej$¢ rurociggdéw pod przeszkodami metodami: przecisku, podwiertu ,
lub podobnymi.

5. INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT

0 Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania, uprzatniecia, zabezpieczenia i usuniecia ewentualnych
przeszkod w celu przystgpienia do realizacji robot.

[0 Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i wtasciwe utrzymanie placu budowy i zaplecza budowy
w okresie realizacji robot.

0 Na wykonawcy spoczywa obowigzek zgtoszenia wlasciwym wtadzom faktu rozpoczecia robot, wiasciwej
osobie lub instytuciji.

0 W czasie wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce plac budowy w tym: zapory, pomosty, stupki z tasmg ostrzegawcza, znaki
informacyjne, swiatta ostrzegawcze, znaki informacyjne, $wiatta ostrzegawcze.

0 Wykonawca zapewni state warunki widocznosci tych zapor i znakéw w dzieh i w nocy ze wzgledu na
bezpieczenstwo osob trzecich.

[0 Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej zawierajgcej: rodzaj budowy, numer pozwolenia, adresy i telefony wlasciwego organu
nadzoru budowlanego, adres i telefon (nie dotyczy robét liniowych).

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUK'I"AZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza sie jako:

SZKOLENIE WSTEPNE - ,instruktaz ogolny”, ,instruktaz stanowiskowy”, zapoznanie z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku, przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie BHP powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku i
potwierdzone przez pracownika na piSmie oraz odnotowane w aktach osobowych.

SZKOLENIE OKRESOWE — w zakresie BHP szkolenia dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazy nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych urzadzen o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny byé
udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczgce:

[0 Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownika,

[0 Obstugi maszyn i innych urzadzeh technicznych,
[1 Postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

[0 Udzielania pierwszej pomocy.



[ Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczny i
sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje.

7. ROBOTY ZIEMNE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:
0 Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak
przykrycia wykopu),

[0 zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu przed
obsunieciem sie, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

[ potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub
w miejscu dostepnym, dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzagdzen podziemnych mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu
wykonywania tych robo6t. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiescic¢ napisy ostrzegawcze. Wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawic
balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub
podparcia mogag, by¢ wykonywane tylko do gtebokoéci 1,0 m w gruntach zwartych w przypadku, gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie i szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien i gtebokosci wiekszej niz 1,0m, lecz nie wiekszej od 2,0m mozna wykonywag, jezeli
pozwalajg na to wyniki badania gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska. Jezeli wykop osiggnie
gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢
pomiedzy zejsciami i wejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje
prac, ktére powinny by¢é wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze
wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to
prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach i gtebokosci wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:

[0 W odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

[0 W strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopoéw powinien odbywacé sie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisdéw gruntu.
Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu, a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.

8. ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot montazowych:

[ przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi (zbiorniki, kontener) podczas wykonywania
robot montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia. tj. w
obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu powigkszonym z kazdej strony o 6,0m).

Prowadzenie montazu przy pomocy dzwigu jest zabronione:
00 przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

[0 przy ztej widocznosci i zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg



wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajami podwozia lub platformy obrotowej dzwigu a zewnetrznymi czesciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ nie najmniej 0,75m.

Zabronione jest w szczegolnosci:

[ przechodzenia 0osdb w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi, a podwoziem dzwigu lub
wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym;

0 sktadowanie materiatow i wyrobéw pomiedzy skrajnig dzwigu budowlanego lub pomiedzy torowiskiem
dzwigu, a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne oswietlenie bez ostrych cieni i olsnief osob.

9. ZAGROZENIA ZWIAZANE Z WYKORZYSTANIEM MASZYN | URZADZEN TECHNICZNYCH

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
0 pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

[ potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

0 porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce
dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzgdzenia
techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno - ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

10. ROBOTY WYKNONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykornczeniowych:

[0 upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),

[1 uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub
projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i demontazu
rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed
montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i
ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania
dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan
systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania
usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazddw i przej$¢ dla pieszych,
powinny posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia
z obowigzku stosowania balustrad.



Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementow kamiennych, pracownicy powinni uzywac¢ srodkow
ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub przytbice ochronne, hetmy ochronne, rekawice wzmocnione
skorg, obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

11. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFIE
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

0 System wentylacyjny powinien by¢ czynny

0 Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny by¢ podtaczone do zasilania w

[J sposob bezpieczny a jakos$¢ przewodow zasilajgcych doktadnie sprawdzona,
0 Pracownicy powinni pracowaé¢ w grupach min. 2 —osobowych,

[0 W razie koniecznosci nalezy zastosowaé dodatkowa wentylacje mechaniczna w postaci wentylatoréw
przenosnych,

0 Wszelkie prace elektroenergetyczne wykonywane, zwigzane z utrzymaniem ciggtosci ruchu nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy i eksploatacji urzgdzen elektroenergetycznych.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

O organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

[0 dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

[1 organizowag, przygotowywac i prowadzi¢ prace. uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikowi przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

[0 dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia technicznego, a takze i
sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. Wiasciciel firmy
budowlanej prowadzacy bezposredni nadzor nad pracownikami zatrudnionymi przez siebie powinien podjgc
stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu,

[1 ZapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

[0 Zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow, osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualne;j
oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Wiasciciel firmy budowlanej poprzez odpowiednie osoby
posiadajgce wymagane uprawnienia obowigzany jest informowa¢ pracownikdw o sposobach postugiwania
sie tymi Srodkami.



