1. Przepompownia ,,P - 1”° o oznaczeniu PMS-2x08-80V52L-15x43 PMB
- zbiornik ¢ 1500 x 4250 z armatura 2 x Dn 80 i wyposazeniem jak w opisie

£l

- pompy MSV-80-52L o mocy 5,5 kW - szt. 2 (gwarancja 30 miesiecy),

- konstrukcje stalowe jak w opisie,
- krata koszowa ze stali 1.4301,

- zawOr napowietrzajaco — odpowietrzajacy,

- ukiad sterowania jak w opisie,

Pl

PROJEKT: Dq-browa P-1.tbz

- montaz wewngtrzny, uruchomienie i autoryzacja.

Dane przepompowni

Wymagane parametry pompy

Maksymalny doplyw $ciekéw Qs 1,30 [Vs] Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt 223,50 [m] Wydajno$¢ 2,50 [I/s]
: Podnoszenie 4,80 [m]
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rni 221,10[m]
Srednica rurociggu doplywowego D1 200,00[mm] | T ompv: MSV-80-52L.
Kat rurociggu doplywowego o 1 180[°] P pRtiipy: SV-80
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn2 brak[m] | Wydajnos¢ nominaina . 11,40 /5]
Srednica rurociggu doplywowego D2 brak[ mm ] Nom!naina WYSOK‘Oé'é podnoszenia 17,50 [m]
Kat rurociagu doplywowego o 2 brak[°] Nominalna moc silnika napgdowego 5,50 [kW]
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn3 brak[ m] Obroty pompy 2900,00 [obr/min]
$rednica rurociagu doplywowego D3 brak[ mm ] D_opuszczalna liczba wigczer pompy _ 12,64[1/h]
Kat rurociagu doplywowego o 3 brak[ °] Liczba wigczen pompy w przepompowni 1,41[1/h]
Rzedna osi rurociggu ttocznego Rrt 222,05[m] Rzedna poziomu alarmowego Ra 221,10 [m]
Rzedna kolektora ttocznego Rkt 217.85[m] Rzedna gérnego poziomu éciekéw Rmax 220,70 [m]
Cisnienie w kolektorze ttocznym Pyt 0,00 [ MPa] | Rzedna dolnego poziomu ciekéw Rmin 220,00 [m]
Rzedna posadowienia Rp 219,45[m] | Rzedna dna zbiornika Rd 219,60 [m]
1 . Objetosc retencyjna czynna Vret 1,24 | m3]
Zbiornik Czas napetniania Tp 15,86 [min]
Wysoko$¢ zbiornika Hz 4,25 [m] | wysokosc¢ retencyjna F 0,70 [m]
Srednica zbiornika Dw 1,50 [m] Zapas alarmowy G 0,40 [m]
Rzeczywiste parametry pracy onmsa Bty
Wydajnos¢ catkowita przepompowni 5,06 5,28 [I/s]
Wydajnos¢ pompy 5,06 2,64 [I/s]
Rzeczywista wysoko$¢ podnoszenie 26,32 28,82 [m]
Calkowita moc pobierana z sieci 5,40 10,12 [kW]
Sprawno$¢ agregatu 0,25 0,15 []
Czas pompowania 5,48 5,17 [min]
Zuzycie jednostkowe energii 0,2966 0,5318 [kWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,0890 0,1595 [PLN/m3]
Elementy ukladu tlocznego Wydajnosc obliczeniowa Q= 5,06 [Us] Pracuje 1 pompa
Lp. Nazwa elementu llosc Srednica wew.[mm] Opbr [m] V przept. [m/s]
Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,08 1,01
1 Rura PE 90x5,4 1857 79,2 28,39 1,03
Wydajnoéé obliczeniowa Q= 5,28 [I/s] Pracujg 2 pompy
Lp. Nazwa elementu llose Srednica wew.[mm]  Opor [m] V przept. [m/s]
Pion Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0,02 0,53
1 Rura PE 90x5,4 1857 79,2 30,95 1,07

Parametry pracy pompy przy przeplywie grawitacyjnym za lewarem

1 pompa 2 pompy
Wydajno$¢ rzeczywista por:;py 4,93 2,69 [Vs]
Wysoko§¢ podnoszenia rzeczywista 26,47 28,78 [m]
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2. Przepompownia ,,P - 2” o oznaczeniu PMS-2x08-80V14H-15x43 PMB

- zbiornik ¢ 1500 x 4250 z armatura 2 x Dn 80 i wyposazeniem jak w opisie,
- pompy MSV-80-14H o mocy 1,5 kW - szt. 2 (gwarancja 30 miesiecy),
- konstrukcje stalowe jak w opisie,

- krata koszowa ze stali 1.4301,

- uklad sterowania jak w opisie,

- montaz wewngtrzny, uruchomienie i autoryzacja.

PROJEKT: Dgbrowa P-2.tbz

P

Dane przepompowni

Wymagane parametry pompy

Maksymalny doplyw $ciekéw Qs 1,08 [I/s] Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt 221,80 [m] Wydajnos¢ 4,00 [I/s]
. Podnoszenie 8,73 [m]
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn1 219,40 [m]
$rednica rurociagu doplywowego D1 200,00 [mm] | T ompy: MSV-80-14H
Kat rurociagu doptywowego o1 180[°] YO'P PY: _
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn2 brak[m ] WVd?ﬁ"OSé nominaina ) 9,00 [I/s]
Srednica rurociaggu doptywowego D2 brak[ mm ] Nom!nalna WVSOK_OS_(: podnoszenia 7,00 [m]
Kai rurociagu doplywowego o 2 brak[ ° ] Nominalna moc silnika napedowego 1,50 [kW]
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn3 brak[m ] Obroty pompy 1410,00 [obr/min]
Srednica rurociagu doplywowego D3 brak [ mm | Dopuszczalna liczba wigczen pompy 156,32[1/h]
Kat rurociagu doplywowego o 3 brak[ °] Liczba wigczen pompy w przepompowni 1.21[1/h]
Rzedna osi rurociagu tfocznego Rrt 220,35[m ] Rzedna poziomu alarmowego Ra 219,40 [m]
Rzedna kolektora tlocznego Rkt 22463[m] | Rzedna gémego poziomu $ciekéw Rmax 219,00 [m]
Cisnienie w kolektorze ttocznym Pyt 0,00 [ MPa] | Rzedna dolnego poziomu $ciekéw Rmin 218,30 [m]
RZana posadowienia Hp 217,75[ m ] Rzedna dna zbiornika Rd 217,90 [ m ]
] . Objetosc retencyjna czynna Vret 1,24 | m3]
Zbiornik Czas napetiania Tp 19,09 [min ]
Wysokos¢ zbiornika Hz 4,25 [m] | wysokos¢ retencyjna F 0,70 |m]
Srednica zbiornika Dw 1,50 [m] | Zapas alarmowy G 0,40 [m]
Rzeczywiste parametry pracy | e
Wydajno$¢ catkowita przepompowni 4,67 5,27 [I/s]
Wydajno$¢ pompy 4,67 2,64 [I/s]
Rzeczywista wysokosé podnoszenie 9,60 10,43 [m]
Catkowita moc pobierana z sieci 1,61 2,82 [kW]
Sprawno$¢ agregatu 0,28 0,20 [-]
Czas pompowania 5,74 4,92 [min]
Zuzycie jednostkowe energii 0,0959 0,1485 [kWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,0288 0,0446 [PLN/m3]
Elementy ukladu ttocznego Wydajnos¢ obliczeniowa Q= 4,67 [Us] Pracuje 1 pompa
Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm]  Opér [m] V przept. [m/s]
Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,07 0,93
1 Rura PE 90x5,4 246 79,2 3,20 0,95
Wydajno$é obliczeniowa Q= 5,27 [I/s] Pracujg 2 pompy
Lp. Nazwa elementu llosé Srednica wew.[mm] Opodr [m] V przept. [m/s]
Pion Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0,02 0,52
1 Rura PE 90x5,4 246 79,2 4,08 1,07




PROJEKT Dabrowa P-2.tbz
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Przepompownia ,,P - 5” 0 oznaczeniu PMS-2x08-80V 14M-15x38 PMB

- zbiornik ¢ 1500 x 3750 z armaturg 2 x Dn 80 i wyposazeniem jak w opisie,
- pompy MSV-80-14M o mocy 1,1 kW - szt. 2 (gwarancja 30 miesiecy),

- konstrukcje stalowe jak w opisie,
- krata koszowa ze stali 1.4301,
- ukfad sterowania jak w opisie,

- montaz wewngtrzny, uruchomienie i autoryzacja.

PROJEKT: Dabrowa P-5.tbz

Dane przepompowni

Wymagane parametry pompy

Maksymalny doptyw $ciekow Qs 0,16 [I/s] Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt 230,00 [m] Wydajnos¢ 4,00 [I/s]
. Podnoszenie 7,13 [m]
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rni 228,10[m]
Srednica rurociggu doplywowego D1 200,00[mm] | T ompyv: MSV-80-14M
Kat rurociggu doplywowego o 1 180([°] yp p By 8
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn2 brak[ m ] Wydgjnoéc nominalna _ 8,00 [/s]
Srednica rurociggu doptywowego D2 brak[ mm ] Nom!nalna WYSO"PS_C podnoszenia 4,80 [m]
Kat rurociagu doplywowego o 2 brak[°] Nominalna moc silnika napedowego 1,10 [kW]
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn3 brak[m] Obroty pompy . 1405,00 [obr/min]
$rednica rurociagu doplywowego D3 brak[ mm | Dopuszczalna liczba wigczen pompy 15,73[1/h]
Kat rurociggu doplywowego o 3 brak[ °] Liczba wigczen pompy w przepompowni 0,22[1/h]
Rzedna osi rurociggu tocznego Rrt 228,55[m ] Rzedna poziomu alarmowego Ra 228,10 [m]
Rzedna kolektora tlocznego Rkt 232,37 [m] Rzedna gérnego poziomu $ciekéw Rmax 227,70 [m]
Ciénienie w kolektorze ttocznym Pyt 0,00 [ MPa] | Rzedna dolnego poziomu éciekéw Rmin 227,00 [m]
Rzedna posadowienia Rp 226,45[m ] Rzedna dna zbiornika Rd 226,60 [m]
. . ODbjetosc¢ retencyjna czynna Vret 1,24 | m3]
Zbiornik Czas napelniania Tp 128,85 [min ]
Wysoko$¢ zbiornika Hz 3,75 [m] | wysokos¢ retencyjna F 0,70 [m |
Srednica zbiornika Dw 1,50 [m] | Zapas alarmowy G 0,40 [m]
RzeczyW!ste parametry pracy 1pompa 2 pompy
Wydajno$¢ catkowita przepompowni 4,09 5,01 [I/s]
Wydajno$¢ pompy 4,09 2,50 [I/s]
Rzeczywista wysokos¢ podnoszenie 7,21 8,07 [m]
Catkowita moc pobierana z sieci 1,36 2,35 [kW]
Sprawno$¢ agregatu 0,22 0,17 [-]
Czas pompowania 5,24 4,25 [min]
Zuzycie jednostkowe energii 0,0923 0,1305 [kWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,0277 0,0391 [PLN/m3]
Elementy ukladu tlocznego Wydajnosé obliczeniowa Q= 4,09 [Us] Pracuje 1 pompa
Lp. Nazwa elementu llosc Srednica wew.[mm]  Opér [m] V przept. [m/s]
Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,05 0,81
1 Rura PE 90x5,4 179 79,2 1,79 0,83
Wydajnosé obliczeniowa Q= 5,01 [I/s] Pracujg 2 pompy
Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm]  Opér [m] V przept. [m/s]
Pion Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0,02 0,50
1 Rura PE 90x5,4 179 79,2 2,68 1,02




PROJEKT Dabrowa P-5.tbz

SCHEMAT PRZEPOMPOWNI METALCHEM — zabudowa wolnostojgca
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PROJEKT Dagbrowa P-5.tbz
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