ZAKtAD UStUG MELIORACYJNO-KONSERWACYINYCH i WODNO-KANALIZACYJNYCH
WELADYSLAW KOPCIUCH ul. JULIUSZA SLOWACKIEGO 13/4 ,37-600 LUBACZOW

PROJEKT TECHNICZNY egz.nr4

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbedng infrastruktura techniczna

w miejscowosciach: Dabrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczow) i Lubaczow (miasto
Lubacz6éw) na dzialkach o nr ewid. gruntow: 1, 2,3,4,5, 6,7, 8, 9,10, 11, 12, 14, 15, 16,
17, 23, 24, 25, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 89/2, 89/3, 91, 92, 94, 95, 96, 97/1, 97/2, 125, 160,
161, 162, 163, 164, 165/1, 166/1, 166/2, 167, 168, 173, 174, 176, 177, 179, 189, 191, 192,
193, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 234, 235, 238, 239/1,
239/2, 240, 241, 242, 243, 244, 245/1, 245/2, 256, 257, 258, 261/1, 261/2, 262/1, 262/2,
263, 264, 265, 268, 269, 270, 272, 273, 275, 274, 27711, 279, 280, 282, 283, 285, 286, 287,
289, 290,292, 293, 296, 297/1, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 345,
346, 347, 348, 349, 354, 358, 359, 360, 361, 362, 386/1, 386/2, 385/1, 385/2, 405, 408, 407,
406, 410/2, 415, 416, 421, 422, 425, 427, 429/1, 430, 431, 432, 434/2, 434/5, 442, 444/1,
444/3, 444/4, 445, 460, 461, 462, 463, 464/1, 464/4, 475, 476, 477, 491, 493, 494, 495, 496,
497, 498/1, 499, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 508, 507/1, 509,
512,513,514,515,516/1,516/2 w miejscowosci Dabrowa; na dzialkach o nr ewid.
gruntow: 595/2, 607/1, 607/6, 608, 615, 616, 617, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636,
637, 638, 639, 649, 650, 651, 652, 653/3, 653/4, 653/6,653/7,654,656 w miejscowosci Lisie
Jamy oraz na dzialkach o nr ewid. gruntéow: 4472/5, 4686/1, 4844, 4845, 4855 w mieScie
Lubaczéw”.
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Lipiec 2022 r

. CZESC OPISOWA

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY
KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM
DOTYCZACE OBC]AZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, A DLA KONSTRUKCJI NOWYCH,
NIESPRAWDZONYCH W KRAJOWEJ PRAKTYCE — WYNIKI EWENTUALNYCH BADAN DOSWIADCZALNYCH,
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENT OW KONSTRUKCJI
OBIEKTU, W ZALEZNOSCI OD POTRZEB — INFORMA CJE O KONIE CZNOSCI WYKONANIA POMIAROW
GEODEZYJNYCH PRZEMIESZCZEN I ODKSZTALCEN, A W PRZYPADKU PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY LUB
NADBUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO DOtACZA SIE EKSPERTYZE TECHNICZNA OBIEKTU

Nie dotyczy.

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W FORMIE
DOKUMENTACJI BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO I PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSOB
ZABEZPIECZENIA PRZED WPEYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Opinia geotechniczna- opisano w projekcie architektoniczno — budowlanym.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH PRZE GROD
BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

4. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN 1
WYPOSAZENIA Z WIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI —
W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO USLUGOWEGO
LUB PRODUKCYJNEGO

Nie dotyczy.

5. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWI4AZUJACE DO WARUNK OW TERENU,
WYSTEPUJACE WZDL UZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZ WIAZANIA
TECHNICZNOBUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU
DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDO W BEZPIECZENSTWA, Z
UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH — W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO

5.1. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej wykonane zostang z rur PCV-U @ 200 o sztywno$ci obwodowej SN 4, rur PE @ 200
PN -10 ,PN-16 i rur PE @90 PN -10 ,PN-16

1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej

-@ 200 zrur PCV-U x4,9 SN-4 mb. 6461

-@ 200 zrur PE PN-10 mb. 114

-3 200 zrur PE PN-16 mb. 644 ( podwiert sterowany)

taczna diugos¢ kanatu @ 200 -( 6461+114+644)= 7219 mb

-@90 z rur PE PN-10 mb. 3566 (w tym 216 m PN-16 ( podwiert sterowany)

-studzienki PCV @ 400 kpl. 222,0

-studzienki rozprezne @ 1200  kpl. 5,0

-przepompownia $ciekow @ 1500 z polimerobetonu z uktadem pomp, rurociggéw oraz sterowania kpl 5




-ogrodzenie przepompowni wraz z furtkg kpl. 5

Na zatamaniach poziomych lub pionowych kierunkéw kanalizacji stosowaé nalezy studnie systemowe wykonane z PCV o $rednicy
@ 315 z dopuszczeniem stosowania studni z innego materiatu np: z polipropylenu . .

Wszystkie odlegtosci przewodu wodociggowego od innych obiektéw zlokalizowanych na trasie przebiegu sieci

zostaty zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi i normami.

Szczegbtowy przebieg trasy przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Uzyte materialy powinny réwniez odpowiada¢ wymaganiom Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881 — z pdZniejszymi zmianami).

5.2 PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
Przepompownie sciekdéw wykonane beda z polimerobetonu , wg. karty informacyjnej przepompowni

-przepompownie $ciekow @ 1500 z polimerobetonu z uktadem pomp, rurociggéw oraz sterowania kpl 5

5.2.1.Bilans Sciekow
Przyjeto ,ze do kanalizacji sanitarnej podtaczonych bedzie ok.103 budynkéw (dziatek) gdzie zamieszkiwaé docelowo bedzie ok.360

mieszkancow ,przyjeto zuzycie wody 150 I/mk

Lp | Miejscowo$¢ |Budyn|Mieszkan [Nor |Q$rd [Wsp.n.|Qmax |Wsp. |Qmax |Qmaxh
1 ki oy ma |m3/didd b |godz |hm3h|lis
Szt. I/Imk |b
m3/db

2. |Dabrowa- PS-| 17 |59 150 (8,85 1.3 [11.5 1.6 10,8 0,22
6 wg/innego
opracowania

2 |Dabrowa-PS- |15 53 150 |7,95 1,3 10,4 1,6 0.7 0,19
4

3 |Dabrowa -PS |9 32 150 4,8 1,3 6,2 1,6 |0,4 0,12
-3

4 |Dabrowa -PS-{13 |45 150 |6,75 1,3 18,8 1,6 10,6 0,16
5

5 |Dabrowa -PS- |31 108 150 |16,2 1,3 |21 1,6 |1,4 0,39
2

6 |Dabrowa -PS- |18 63 150 |9,45 1,3 12,3 1,6 10,8 0,23
1

Razem 54,0 70,2 4,7 1,3




5.3 OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

5.3.1 Dane ogéine

a/wysoko$¢ ogrodzenia 1,50m
b/dtugos¢ ogrodzenia 95,0m
c/furtka 1,0mx5szt
5.3.2 Opis ogrodzenia

Ogrodzenie projektuje sie z elementéw ogrodzeniowych profilowanych ocynkowanych ,lub z siatki $limakowej na cokole
betonowym. Stupki osadzone w fundamentach betonowych 20x30x90 c¢m. Furtka z materiatu co ogrodzenie. Stupki z profili
stalowych ocynkowanych .

5.4. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne — wykopy wasko przestrzenne wykona¢ nalezy mechanicznie. Roboty te nalezy wykonywac
zgodnie z normami PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”, PN-B-10736 ,Roboty ziemne - Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania” oraz przy zachowaniu
warunkéow BHP.

Sciany wykopow zabezpieczy¢ nalezy wypraskami zaktadanymi poziomo lub przy pomocy szalunkéw
systemowych.

Po wykonaniu wykopu z jego dna nalezy usung¢ ewentualne kamienie, grudy i rumosz, dno wyrowna¢. Prace
ziemne prowadzi¢ starannie nie pozostawiajac zbyt dtugo otwartego wykopu.

Opisane powyzej zalecenia dotyczace robdt ziemnych stosowaé nalezy przy wykonywaniu komér
przewiertowych. Odcinki usytuowane w drodze wykonane bedg metodg przewiertu i nie wymagajg robot
ziemnych.

5.5 ZABEZPIECZENIE INNYCH SIECI W MIEJSCU SKRZYZOWANIA Z PROJEKTOWANA SIECIA KANLIZACYJNA
Skrzyzowania sieci kanalizacji sanitarnej z kablami energetycznymi zabezpieczy¢ rurg ochronng na kablu typ AROT o L=3mb,
Przy skrzyzowaniach z istniejacym gazociggiem stosowac rury ochronne na projektowanej kanalizacji o L= 4mb

5.6. ODBIOR ROBOT

W trakcie realizacji rob6t nalezy dokonaé odbioréw czesciowych tzw. Robét zanikajacych tj. odbiory wykonania
wykopu, podfoza, stopnia zageszczenia, szczelnosci oraz zasypki w zakresie rodzaju zastosowanego materiatu,
nienaruszenia gruntu rodzimego podtoza, stabilno$ci $cian wykopu w obrebie obsypki.

Do odbioru koricowego wykonawca przedkfada:

* Protokoty wszystkich niezbednych odbioréw czesciowych sieci wykona¢ z udziatem zainteresowanych stron.
* Protokét prob szczelnosci.

* Dziennik budowy.

+ Dokumentacje projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

* Geodezyjnq inwentaryzacje powykonawczg sytuacyjno — wysokoSciowa.

* Certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty na wszystkie zastosowane materialy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.

5.7. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola wykonania sieci kanalizacji sanitarnej polega na sprawdzeniu zgodnosci jej budowy z projektem. Nalezy
sprawdzic:

+ O$ przewodu powinna by¢é zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktéw
statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.




* Rury i ksztattki zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem powinny by¢ sktadowane w potozeniu
poziomym na ptaskim i rbwnym podiozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone
przed dziataniem promieni stonecznych.

* Rury i ksztattki przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane i zgodnie z wymogami, a takze zgodnie
z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

5.8. WARUNKI BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

* Wszelkie roboty w rejonie linii energetycznych, stupéw oraz urzadzen podziemnych, jak kable energetyczne,
wodociagi, kanalizacja istniejaca, kabel telefoniczny, gazociag nalezy wykonywac recznie.

* Sprzet mechaniczny moga obstugiwac wytacznie pracownicy uprawnieni i przeszkoleni.

* Przebywanie w bezposrednim zasiegu pracujacych maszyn, szczegdlnie pod wysiegnikami i czerpakami jest
zabronione.

+ Wykonac¢ oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy, itp.: ,Gtebokie wykopy”, ,Wykopy”, ,Zakaz wstepu
nieupowaznionym” itp.

* Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z normami i przepisami w tym zakresie.

6. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W
SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI I URZADZEN BUDOWLANYCH
Nie dotyczy.

7. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI I URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO, O
KTORYCH

MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZAEOZENIAMI
PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM
RODZAJU [ WIELKOSCI URZADZEN, PRZY CZYM NALEZY PRZEDSTAWIC

Nie dotyczy.

8. ROZWIAZANIA I SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH,
W TYM PRZEMYSEOWYCH I ICH ZESPOEOW TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA,
DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE I ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI I URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH,
MAJACYCH WPEYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE, INSTALACJE I URZADZENIA TECHNICZNE
ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

Nie dotyczy.

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROJEKTU
Nie dotyczy.

10. CHARAKTERYSTYKE ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy.
11. KARTY PRZEPOMPOWNI

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU










