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Lubaczow, 20.07.2022r.

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.) o§wiadczam, ze projekt zagospodarowania
terenu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 866
Dachnéw — Lubaczéw — Krowica Hotodowska — Granica Panstwa z przekroczeniem drogi (1 szt.)
w km 84539 w m. Lisie Jamy na dziatce o nr ewidencyjnym gruntu 600/1, 601/1”

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:Specjalnos$¢: Pieczatka i podpis:

mgr inz. Rafat Olszewski - sanitarna -

Sprawdzajacy:Specjalnos$é:Pieczatka i podpis:

mgr inz. Artur Szyk - sanitarna -



CZESC OPISOWA

do projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 866 Dachnéw — Lubaczéw — Krowica Hotodowska —
Granica Panstwa z przekroczeniem drogi (1 szt.) w km 8+539 w m. Lisie Jamy na dziatce o nr
ewidencyjnym gruntu 600/1, 601/1”

Inwestor: Gmina Lubaczow
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji ~ jest  budowa  sieci kanalizacji sanitarnej
z niezbedng infrastrukturg techniczng w miejscowosci Dabrowa — Lisie Jamy - Lubaczow
w pasie drogi wojewddzkiej Nr 866 Dachnow - Lubaczoéw - Krowica Holodowska — Granica
Panstwa w km 8+539” zlokalizowanej w miejscowosci Lisie Jamy gm. Lubaczow na dziatce
nr ewid.: 600/1 i 601/1.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki
Obszar objety inwestycja — dz. nr ewid. 600/1 i 601/1, stanowi pas drogi
wojewodzkiej Nr 866 Dachnow — Lubaczow — Krowica Hotodowska — Granica
Panstwa.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki
a) Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi
W Zakres projektowanych zmian wchodzi:
- kanat grawitacyjny z rur PVC ,,S” SDR34, SN8 (3200x5,9mm — L=38,00mb,
- rura ostonowa PE @ 280 — L=38,00 mb.
b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Z miejscowosci Dabrowa i Lisie Jamy, Scieki sanitarne odprowadzane beda kolektorami
grawitacyjnymi i ttoczonymi do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lubaczow , a
nastepnie do oczyszczalni $Sciekow. Miejsce wilaczenia do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej w m. Lubaczéw na dz. nr ewid. 4686/1.

c) Uklad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian.
d) Sposoéb dostepu do drogi publicznej

Teren planowanej inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej posiada dostgp do
drogi wojewodzkiej nr 866.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Na dzialce nr ewid. 600/1 i 601/1 zlokalizowana jest sie¢ energetyczna.



f) Uksztaltowanie terenu i ukladu zieleni

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni pozostaje bez zmian.

4. Zestawienie:
a) Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych
b) Powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikow
c) Powierzchni biologicznie czynnej
d) Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnoSci
z ustaleniami zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy.

Projekt opracowano zgodnie z wydang decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego nr GPS.6733/28/2021 z dnia 03.02.2022.

5. Informacje i dane:
a) O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z decyzji o warunkach zabudowy

Brak.

b) Czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na obszarze objetym ochrona
konserwatorska

Teren inwestycji tj. dziatka nr ewid. 600/1 i 601/1 zlokalizowana jest poza terenami
objetymi ochrong konserwatorska.

c) OKreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialka

Inwestycja nie bedzie realizowana na terenie zagrozonym zjawiskami powodziowymi
oraz poza terenem gorniczym. Inwestycja zlokalizowana jest poza terenem zagrozonym
osuwaniem si¢ mas ziemnych.

d) O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia

Inwestycja zgodnie z Rozporzadzeniem Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz.
1839), zaliczana jest do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko, w zwigzku z czym uzyskano Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowanych
zgody na realizacje przedsigwziecia znak GPS.6220.10.2021 z dnia 14.09.2022r.
stwierdzajacg brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na
srodowisko. Teren inwestycji tj. dziatka nr ewid. 600/1, 601/1 zlokalizowany jest poza
obszarami chronionymi z art. 6 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j.



Dz. U. 2022r. poza. 916). Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektoéw budowlanych i ich
otoczenia.

6. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi
Nie dotyczy.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych
Brak.

8. Informacje o obszarze odzialywania obiektu
8.1.Podstawa prawna:Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity

Dz. U. z 2021r. poz.2351).

8.2 Projektowane obiekty: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi
wojewddzkiej nr 866 Dachndéw — Lubaczéw — Krowica Hotodowska — Granica Paistwa
z przekroczeniem drogi (1 szt.) w km 8+539 w m. Lisie Jamy na dziatce o nr ewidencyjnym
gruntu 600/1, 601/1”

8.3 Istniejaca zabudowa dzialek: W stanie istniejacym teren nie jest zabudowany.
Dziatka nr ewid. 600/1 i 601/1 stanowi pas drogi wojewodzkiej nr 866.

8.4 Istniejaca zabudowa dziatek sasiednich: droga powiatowa, dziatki niezabudowane.

8.5 Projektowane zagospodarowanie terenu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym drogi wojewddzkiej nr 866 Dachnéw — Lubaczéw — Krowica Hotodowska —
Granica Panstwa z przekroczeniem drogi (1 szt.) w km 8+539 w m. Lisie Jamy na dziatce o
nr ewidencyjnym gruntu 600/1, 601/1”

8.6 Istniejace uzbrojenie terenu: Na terenie projektowanej inwestycji zlokalizowana
jest sie¢ energetyczna, wodociggowa.

8.7 Lokalizacja projektowanego obiektu budowlanego: Projektowana budowa sieci
kanalizacji sanitarnej zlokalizowana bedzie na dz. nr ewid. 600/1 i 601/1 w
miejscowosci Lisie Jamy w pasie drogi wojewodzkiej nr 866 w km 8+539.

8.8 Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego: Na terenie dziatki objetej
opracowaniem nie obowiazuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

8.9 Przewidywany wplyw projektowanego obiektu wraz z urzadzeniami budowlanymi
z nimi zwigzanymi: projektowany obiekt tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z infrastrukturg techniczng w pasie drogi wojewddzkiej nie beda wplywaé
negatywnie na zadna z sasiednich dzialek. Obszar oddzialywania obiektu miesci
si¢ w cato$ci na dziatce nr ewid. 600/1 i 601/1.




1. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
1.1.Podstawa prawna:Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351).

1.2 Projektowane obiekty: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi
wojewddzkiej nr 866 Dachnéw — Lubaczéw — Krowica Hotodowska — Granica Paristwa

z przekroczeniem drogi (1 szt.) w km 8+539 w m. Lisie Jamy na dziatce o nr ewidencyjnym gruntu
600/1, 601/1”

1.3Istniejaca zabudowa dziatek: W stanie istniejgcym teren nie jest zabudowany.
Dziatka nr ewid. 600/1 i 601/1 stanowi pas drogi wojewddzkiej nr 866.
1.4Istniejgca zabudowa dziatek sasiednich: droga powiatowa, dziatki
niezabudowane.

1.5 Projektowane zagospodarowanie dziatki: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
pasie drogowym drogi  wojewddzkiej nr 866 Dachndéw — Lubaczéw — Krowica
Hotodowska — Granica Panstwa z przekroczeniem drogi (1 szt.) w km 8+539 w m. Lisie Jamy na
dziatce o nr ewidencyjnym gruntu 600/1, 601/1”

1.6. Istniejgce uzbrojenie terenu: Na terenie projektowanej inwestycji
zlokalizowana jest sie¢ energetyczna i wodociggowa.

1.7 Lokalizacja projektowanego obiektu budowlanego: Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 866 Dachndéw — Lubaczow —
Krowica Hotodowska — Granica Paristwa  z przekroczeniem drogi (1 szt.) w km

8+539 w m. Lisie Jamy na dziatce o nr ewidencyjnym gruntu 600/1, 601/1”

1.8 Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego: Na terenie dziatki objete;
opracowaniem nie obowiazuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego.

1.9 Przewidywany wplyw projektowanego obiektu wraz z urzadzeniami
budowlanymi z nimi zwigzanymi: projektowany obiekt tj. budowa sieci
kanalizacji sanitarnej z infrastrukturg techniczng w pasie drogi wojewddzkiej

nie bedg wptywac negatywnie na zadng z sgsiednich dziatek. Obszar
oddziatywania obiektu miesci si¢ w catoSci na dziatce nr ewid. 600/1 i 601/1.

Opracowatl:
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Lubaczow, 20.07.2022r.

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze projekt architektoniczno —
budowalny,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewédzkiej nr 866
Dachnéw — Lubaczéw — Krowica Hotodowska — Granica Panstwa z przekroczeniem drogi (1 szt.) w
km 8+539 w m. Lisie Jamy na dziatce o nr ewidencyjnym gruntu 600/1, 601/1”

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:Specjalnos$¢: Pieczatka i podpis:

mgr inz. Rafat Olszewski - sanitarna -

Sprawdzajacy:Specjalnos$é:Pieczatka i podpis:

mgr inz. Artur Szyk - sanitarna -



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym drogi wojewddzkiej nr 866 Dachnéw — Lubaczéw — Krowica Hotodowska — Granica
Panstwa z przekroczeniem drogi (1 szt.) w km 8+539 w m. Lisie Jamy na dziatce o nr ewidencyjnym
gruntu 600/1, 601/1”
Inwestor: Gmina Lubaczow

ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- aktualna mapa syt. — wys. w skali 1:500,
- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia
znak GPS.6220.10.2021 z dnia 14 wrzesnia 2021r.
- Decyzja PZDW w Rzeszowie, RDW w Lubaczowie na lokalizacje sieci kanalizacji
sanitarnej w pasie drogi wojewddzkiej,
- Warunki techniczne PZDW w Rzeszowie RDW w Lubaczowie znak PZDW/RDW-
111a/5154/23/22 z dnia 30.09.2022r.
- Uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej z ZUDP w Lubaczowie — protoko6t znak
GN.6630.109.2022 z dnia 17.08.2022r.
- trasa sieci ustalona w terenie,
- ustalenie z Inwestorem,
- obowiazujace normy 1 przepisy.

2. Zakres opracowania:

Zakresem opracowania jest Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi
wojewoddzkiej nr 866 Dachndéw — Lubaczéw — Krowica Hotodowska — Granica Panstwa
z przekroczeniem drogi (1 szt.) w km 8+539 w m. Lisie Jamy na dziatce o nr ewidencyjnym
gruntu 600/1, 601/1”

3. Stan istniejacy:

Obszar objety inwestycja — dz. nr ewid. 600/1 i 601/1, stanowi pas drogi
wojewodzkiej Nr 866Dachnoéw — Lubaczoéw — Krowica Hotodowska — Granica Panstwa.

4. Opis projektowanego rozwigzania — sie¢ kanalizacji sanitarnej:
4.1.Sie¢ kanalizacji sanitarnej:

Scieki prowadzone beda kanalizacja grawitacyjna wykonana z rur PCV ,S”
SDR34, SN8 ?200x5,9mm o dlugosci 38,00 mb w rurze ochronnej PE 280 o dlugosci
38,00mb w pasie drogi wojewodzkiej. Powierzchnia rzutu poziomego lokalizowanych tych
urzadzen w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 866 zgodnie z przedstawionym
projektem wynosi 10,64m?.



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewodzkiej zostanie
wykonana metoda przewiertu sterowanego. Komory podwiertowe beda zlokalizowane poza
pasem drogi wojewodzkie;j.

4.2. PrzeKkroczenie rowow

Skrzyzowania z rowami przydroznymi drogi wojewodzkiej nr 866 w km 8+539
nalezy wykona¢ metoda przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PE posadowionej min.
0,80m ponizej rzednej rzeczywistego dna rowu. Konce rury uszczelni¢ obustronnie pianka
poliuretanowg na dtugosci 0,20m.

5. Dane technologiczne do metody przewiertu sterowanego sieci kanalizacyjnych:

Budowa sieci Kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewodzkiej zostanie
wykonana metoda bezwykopowa - przewiertu sterowanego. Przewiert sterowany ogranicza
liczbe wykopow do punktow weztowych: startowego oraz koncowego zlokalizowanych poza
pasem drogi wojewodzkiej. Rury przewiertowe ochronne nalezy zastosowa¢ w miejscach
wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu, zgodnie z wytycznymi zarzadcOw drogi
oraz innych jednostek eksploatujacych sieci podziemne. Zaprojektowano je z rur PE.

5.1.Komory przewiertowe

Przed wykonaniem przejscia nalezy przygotowac stanowisko robocze - wykonaé
umocnione komory robocze: startowa i odbiorcza. Nad dnie komory startowej utozy¢ ptyty
zelbetowe, zamontowaé tor i $ciang oporowg. Nastepnie opusci¢c do wykopu urzadzenie
przewiertowe i zamontowa¢ w zespot. Na powierzchni terenu ustawi¢ hydrauliczny agregat
napedowy, podlaczyé przewody z maszyna przewiertu. Do Komory opusci¢ rurg Stalowa
przewiertu, zamontowac¢ jg w urzadzenie i wykona¢ przewiert. Nast¢pnie odcinki rur tgczyé
przez spawanie, miejsca polaczen izolowa¢. Po wykonaniu przewiertu sprawdzi¢ rzedne
wykonania przejScia,  urzadzenie przewiertu zdemontowa¢. Usuna¢ grunt z rury
przezciskowej poza komory 1 wywiez¢ poza pas drogi wojewodzkie;j.

5.2.Ukladanie rur przewodowych

Do komory startowej opuscic rury PCV kielichami w kierunku naptywu S$ciekow
z zamontowanymi ptozami $lizgowymi co 1,5m.Potaczenie rur wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta, dlugos¢ przewodu wigksza o wymiar 2*0,5m od rury przewiertu.Rury
wprowadzi¢ do skontrolowanej i czystej rury ostonowej, dokona¢ przesunigcia przewodu.Na
zakonczenie robot uszczelni¢ koncowki rur manszetami z tworzywa sztucznego. Konce rur
przewodowych nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem woda deszczowa oraz uszkodzeniem
mechanicznym.

Zwraca si¢ uwaga, ze w czasie wykonywania tych robot nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:
- roboty prowadzi¢ w sposob ciagly (zmianowy), nie dopuszcza¢ do przestojow przy
przepychaniu  (przewiercie), gdyz nastgpuje  znieksztalcenie = rury  ochronnej;



- stosowac rury stalowe; w sposob ciggly prowadzi¢ obserwacje $ciany oporowej i korygowac
jej ewentualne odksztatcenia;

- po wykonaniu przewiertu przystapi¢ do montazu rury przewodowej o spadkach wedtug
projektu.

Rury przewodowe w rurze ochronnej nalezy uklada¢ na ptozach prowadzacych.
W przypadku kanalizacji grawitacyjnej po obu stronach drogi projektuje si¢ studzienki
rewizyjne - zlokalizowane poza pasem drogi wojewddzkiej.

Przejscie zostanie wykonane bez naruszenia terenu, nalezy je wykona¢ pod katem prostym
w odniesieniu do pasa jezdnego. Posadowienie kanalu grawitacyjnego ma wynosi¢ min. 0,80
m pod dnem rowu przydroznego oraz pod nawierzchnig drogi. Rur¢ ochronng nalezy zatozy¢
na takiej dlugosci, aby wystawala ona co najmniej 1,0 m poza pasem drogi. Nalezy
sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza przewiertu sterowanego. Przewiert sterowany
winna wykona¢ firma posiadajaca odpowiedni sprzet oraz wykwalifikowanych pracownikow,
specjalizujaca si¢ w tego typu przejsciach. Po wykonaniu przejscia przez przeszkode teren
wokot drogi nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Roboty wykona¢ w sposob ciagly, w
miar¢ mozliwo$ci potencjatu przerobowego Wykonawcy bez przerw. Wykonawca robot
zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom drog poprzez ustawienie
odpowiednich znakéw drogowych oraz przestrzeganie zasad BHP podczas wykonywania
przekroczenia drogi. Podczas prowadzenia robét stosowac bariery zabezpieczajace oraz
oznakowaé tras¢ odpowiednimi znakami drogowymi. Przed rozpoczeciem robot nalezy
wystapi¢ o zezwolenie na prowadzenie robot w pasie drogowym okreslajac czas trwania robot
i powierzchni¢ zajgcia pasa drogowego. Harmonogram zajecia pasa drogowego nalezy
uzgodni¢ z wilascicielem droég. Roboty budowlano - montazowe przy przejSciu przez
wojewodzka droge asfaltowa przewiertem sterowanym nalezy wykona¢ w sposob sprawny i
zapewniajacy bezpieczenstwo Wykonawcy oraz innym uzytkownikom drog.

5.3.Dane materialowe zastosowanych rurociagéw

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej bedzie wykonana z rur PCV ,,S” SDR34 SNS§
”¥200x5,9 mm. Laczenie rur PCV wykona¢ na uszczelke gumowa ,,na wcisk”. Wykonawca
powinien zaopatrzy¢ si¢ w specjalne urzadzenie do wykonywania potaczen wciskowych lub
wykona¢ je metoda warsztatowa wg rysunku konstrukcyjnego, ktory mozna otrzymacé od
producenta rur. Roboty montazowe zaleca si¢ prowadzi¢ przy temp. Od +5°C do +15°C, z
uwagi na znaczng rozszerzalnosc¢ i krucho$¢ tworzywa. Rure ochronng zaprojektowano z rur
PE o $rednicy 280mm i dtugosci w pasie drogi wojewodzkiej 38,00mb. Laczenie rur przez
zgrzewanie. Miejsca zgrzewania nie powinny posiada¢ rozwarstwien, wzerdw i ubytkow
powierzchniowych, wigkszych niz 5% grubo$ci materiatu. Ponadto nie powinny mieé
zarysowan, pekniec 1 innych wad.

Uwaga: Prace ziemne prowadzic¢ zgodnie z zasadami

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 13/72)




6. Proba szczelnoSci:
6.1.Kanal grawitacyjny:

Po wykonaniu odcinka sieci migdzy studzienkami nalezy poddac¢ probie
szczelnosci. W tym celu badany odcinek zamyka si¢ w studzienkach i z dolnego konca
napetnia woda, dbajac 0 dobre odpowietrzenie. Przewdd pozostaje napelniony woda przez 6
godzin w celu nasycenia nig $cianek studni. W tym czasie ubytki wody uzupelnia si¢ bez
pomiaru ich wielko$ci. Po 6 godzinach napetniania dolewa si¢ wody tak, aby jej poziom w
gornej studzience ustalil si¢ na wysokosci 0,5m ponad wierzch rury. Teraz w miarg ubytku
wody dodaje si¢ jej z naczynia o znanej pojemnosci i utrzymuje ustalony poziom. Czas
trwania tej proby wynosi 2 godziny. Wyniki badan uwaza si¢ za dodatnie, jezeli ilo$¢ dolanej
wody nie przekroczy ilosci dopuszczalnej wg normy PN-73/B-10735 dla odcinka przewodu o
danej $rednicy i dlugosci.

7. Ochrona zieleni:

Na trasie projektowanej sieci nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Prowadzone roboty ziemne
nie powoduja naruszenia systemu korzeniowego drzew. Przyjete rozwigzania zapewniajg
uniknigcia sytuacji awaryjnych w trakcie budowy [ eksploataciji.
Zaleca si¢ przed rozpoczeciem robot opracowa¢ dokumentacje fotograficzng przyleglego
drzewostanu.

8. Uwagi koncowe:

a) Przy prowadzeniu robot ziemnych zwroci¢ uwage na wystgpujace uzbrojenie
podziemne.

b) Trase sieci winien wytyczy¢ uprawniony geodeta.

€) Przed zakonczeniem robot metoda przewiertu sterowanego powiadomic
przysztego uzytkownika uzbrojenia i uprawnionego geodet¢ celem dokonania
inwentaryzacji powykonawczej.

d) Po wykonaniu robot zwigzanych z budowag sieci kanalizacji wykonawca
zobowigzany jest do przywrocenia pierwotnego stanu terenu objetego zakresem
robot.

e) Nalezy bezwzglednie zapoznac si¢ z instrukcja transportu, sktadowania i montazu
producenta zastosowanych materiatow.

f) Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac przepisow BHP zawartych w zbiorze
podstawowych przepisow BHP. W szczego6lnosci tymczasowych wytycznych BHP
dla pracownikow zatrudnionych przy robotach wodno - kanalizacyjnych oraz
robotach ziemnych.
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INFROMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot objetych zamierzeniem budowlanym

Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje: Budowe sieci kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym drogi wojewddzkiej nr 866 Dachnéw — Lubaczéw — Krowica Hotodowska — Granica
Panstwa z przekroczeniem drogi (1 szt.) w km 8+539 w m. Lisie Jamy na dziatce o nr ewidencyjnym
gruntu 600/1, 601/1”

Zestawienie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej:

* kanat grawitacyjny z rur PCV ,,S” SDR34, SN8 (3200x5,9mm — L=38,00mb,
» rura oslonowa PE @280 — L= 38,00mb.

Przewiduje si¢ nast¢pujaca kolejnos¢ realizacji robot:
1. Wykonanie prac przygotowawczych.
2. Wytyczenie trasy projektowanej sieci.
3. Wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem do
montazu komoér do przewiertu sterowanego.
4. Roboty montazowe rur ochronnych i sieci kanalizacji sanitarne;j.
5. Proby szczelnosci przewodow.
6. Wypelnienie koncow rur ochronnych pianka poliuretanowa.
7. Odbiory robot Montazowych.
8. Zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu.
9. Odtworzenie nawierzchni po robotach.
10. Uporzadkowanie terenu w rejonie prowadzonych robot.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie przewidzianym pod powyzsza inwestycje wystepuja nastgpujace obiekty

budowlane: sie¢ energetyczna, sie¢ wodociagowa.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi

Brak jest elementow zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Lp. Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
1. | Wpadnigcie do wykopu W okresie wykonywania wykopow dla
kanatow i rurociggdw




2. | Zasypanie ziemig w wykopie Wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych, uktadanie (montaz

sieci)
3. | Potknigcie si¢ na tym samym
poziomie
4. | PoSlizgnigcie si¢ na tym samym
poziomie
5. | Kontakt z przedmiotem bedacym w
ruchu
6. | Rozerwanie si¢ czesci narzedzi Przez caty rok
recznych
7. | Najechanie przez $rodki transportu
drogowego
8. | Uderzenie przez czgsci ruchome i
wirujace
9. | Uderzenie o nieruchome
przedmioty
10. | Porazenie pradem Przez caly okres budowy oraz szczegdlnie

w czasie prowadzenia robot w poblizu i
pod czynnymi i liniami elektrycznymi.

11. | Hatas W okresie wykonywania wykopow,
betonowania, zageszczania mieszanki
betonowej i gruntu, pracy sprezarki.

12. | Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopow i
zasypywania ich, montazu elementow
prefabrykowanych, montazu, demontazu
rusztowan, szalunkow, istniejacych

obiektow.
13. | Spadajace przedmioty Jw
14. | Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania robot:

zbrojarskich, betoniarskich i ciesielskich.

15. | Kontakt z przedmiotami szorstkimi | W czasie wykonywania robot ciesielskich

16. | Wibracje Przy uzyciu narzedzi pneumatycznych.

5. Sposob prowadzenia instruktarzu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Celem instruktazu jest teoretyczne 1 praktyczne zapoznanie pracownikéw z warunkami
bezpieczenstwa 1 higieny pracy w przebiegu robot. Polega ona na praktycznym i pogladowym
omowieniu istniejagcych lub mogacych wystapi¢ zagrozen, a takze wskazania metod i1 srodkow
zapobiegawczych.

W czasie instruktazu nalezy:
-zapozna¢ z  bezpiecznymi  metodami  pracy (teoretycznie i  praktycznie),
- przeanalizowa¢ wspolnie z pracownikami istniejagce warunki i zagrozZenia na stanowisku



pracy,

- omowi¢ najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepiséw 1 zasad BHP przez
pracownikow i ich zwigzek z wypadkami przy pracy,

- faczy¢ zagadnienia zawodowe z problematyka BHP.

Do zagadnien, ktore nalezy omowi¢ w ramach instruktazu nalezy:

- zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy,

- 0golne przepisy dotyczace poruszania si¢ pracownikow po drogach i przejsciach oraz
zachowania podczas przewozu $rodkami transportowymi,

- zagrozenia wWypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy,

- wytyczne prawidtowej organizacji pracy, zasady 1 przepisy dotyczace uzywania i
konserwacji narzedzi,
- kultura miejsca pracy,

- rodzaj, sposdb uzycia i przechowywania sprzetu ochrony osobistej, odziezy ochronnej
i roboczej,

- obowigzek zgloszenia uszkodzen ciata 1 korzystania z pierwszej pomocy,
- zawiadomienie = kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy 1 awarii,
- higiena osobista (mycie rak, korzystanie z urzadzen sanitarnych), normy dzwigania
i podnoszenia ciezarow,

- ochrona przeciwpozarowa,

- prawa 1 obowiazki pracownikow, szczegdlnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy
zagraza ona zyciu lub zdrowiu pracownika.

Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. Nadzoér nad
prawidlowym szkoleniem pracownikow sprawuje kierownik budowy, grup robot itp.
Szkolenie winno by¢ zaewidencjonowane w ksiazce szkolenia, a jego odbycie winno by¢
potwierdzone podpisem pracownika.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia:

a) Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujacy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym
zobowigzani sg chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach, przy ktorych moze nastapi¢ uderzenie przez ruchome badz nieruchome przedmioty
(np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, montaz elementéw prefabrykowanych,
rusztowan), zobowiazani sg do uzywania kaskéw ochronnych.

Sprzet 1 narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywacé w stalej sprawnosci
technicznej. Kazda  grupa robocza powinna posiada¢ apteczk¢  podreczng
z wyposazeniem materiatOw opatrunkowych 1 pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie materialow niebezpiecznych
e gazy techniczne propan-butan, ktore nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac



spawalniczych beda przemieszczane na woézku dwukotowym, a zawory beda
chronione przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice,

* rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywaé
w opakowaniach fabrycznych w osobnym — posiadajacym wentylacj¢ grawitacyjng
magazynie.

C) Zabezpieczenie wykonawstwa robot

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja techniczng oraz
przestrzega¢ przepiséw 1 zasad BHP. Kierownik budowy powinien zwroci¢ uwage na
prawidlowe wykonywanie umocnienia wykopow waskoprzestrzennych i innych robot
ziemnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Operatorzy cigzkiego sprzetu budowlanego musza posiadaé specjalistyczne
uprawnienia. Na terenie budowy powinna by¢ apteczka podrgczna. Nalezy dopilnowaé
stosowania kaskow i odziezy ochronnej oraz sprawdza¢ stan podrgcznego sprzetu i
sprzetu cigzkiego. Teren robot sieciowych i drogowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami o ruchu drogowym. Teren powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracal uwage
uczestnikow komunikacji na plac budowy i wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwa
oraz sktaniat ich do ostroznego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu budowy nie moze
powodowac zakldcen w ruchu.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasmg PE. Przy stanowisku pracy
powinna znajdowa¢ si¢ podreczna apteczka. Roboty ziemne w sasiedztwie istniejagcego
uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela danego wuzbrojenia. W zakresie
zabezpieczenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejace hydranty oraz
zapewni¢ do nich swobodny dojazd.
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