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1.PODSTAWA OPRACOWANIA -Przebudowa sieci wodociggowej z PE @32 na PE

@150 w m. Tymce na dziatkach o nr

ewid.gruntu:772,756,753/3,735/1,755,410,754,422.5,422/6,422/7,

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1) mapa zasadnicza w skali 1: 500,

2) wizja lokalna w terenie,

3) uzgodnienie tras z uzytkownikami i instytucjami,

4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.,

poz.2351 z pdzn. zmianami )

5) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.

U.z 2021, poz. 741 z p6zn. zmianami )

6) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 roku w

sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021, poz.

2280 z pdz. zmianami),

7) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2020r., poz. 284,471),




8) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463),

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. z 2002 , poz. 70),

10) Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz.
470,471 r., z p6zn. zmianami)

11) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r., w sprawie katalogu
odpadéw ( Dz. U. z 2020 r., poz. 10)

12) Rozporzadzenie Ministra infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., ( Dz. U. z
2019 r., poz. 1065 )

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003 nr 120, poz.1126 z pdzn. zmianami)

14) Normy branzowe

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam niniejszym ze na podstawie artykutu 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r ,Prawo budowlane ( Dz.U. z 2021 ,poz.2351 z p6zniejszymi zmianami ) projekt budowlany

pNn: Przebudowa sieci wodociggowej z PE O32 na PE 9150 w m. Tymce na dziatkach o nr
ewid.gruntu:772,756,753/3,735/1,755,410,754,422.5,422/6,422/7,

Zostal sporzadzony z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej



Branza Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
budowlanych
- mgrinz. Artur SZYK | PDK/0105/POOS/08
Sanitarna g 06.2022

projektant




2.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI . Przebudowa sieci wodociggowej z PE @32
na PE @150 w m. Tymce na dziatkach o nr
ewid.gruntu:772,756,753/3,735/1,755,410,754,422.5,422/6,422/7,

2.0PIS STANU ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJACEGO TERENU

Teren objety inwestycjq jest terenem w czesci zabudowanym.

Trasa sieci wodociggowej usytuowana jest w dziatkach prywatnych
wtascicieli i w drogach.

Jak wynika z projektu zagospodarowania terenu na projektowanym obszarze
wystepujq urzgdzenia podziemne. Podczas prac projektowych uwzgledniono
sieci podziemne tj.:

Sie¢ wodociggowa,

Sieci energetyczne

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sie¢ gazowa

Sie¢ telekomunikacyjna

Kolizje z poszczegdlnymi urzgdzeniami uzgodnione zostaty w Starostwie
powiatowym w Lubaczowie

vVVvy Vv Vv

3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
>obiekty budowlane

Obiekt budowlany jest typowg inwestycjq budowlang ktdrg stanowic¢ bedzie siec¢
wodociggowa o Srednicy @ 150 .

>urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem

Nie przewiduje sie dodatkowych urzgdzen budowlanych zwigzanych z obiektem
>sposob odprowadzania i oczyszczania sciekow

Nie dotyczy

>uktad komunikacyjny

Nie dotyczy

>sposob dostepu do drogi publicznej

Dojazd do terenu inwestycji z drogi powiatowej .

>parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu



Przewiduje sie doprowadzenie wody z istniejgcego wodocigqgu PCV @ 150 .
Sie¢ wodociggowg wykonac z rur PE @ 150 -PN 10 .Dtugos$¢ przedmiotowego
odcinka sieci wodociggowej wyniesie L= 365 mb.

>uksztattowanie terenu i zagospodarowanie zielenia

Nie przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu ani zagospodarowania
uktadem zieleni.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nie dotyczy
5.INFORMACIJE I DANE

>informacje o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i
zagospodarowania terenu wynikajace z warunkow technicznych
podfaczenia

1. Projekt opracowano zgodnie z zapisami wwarunkach technicznych podfaczenia nr ZUK-
520/39/2022 z dnia 31.05.2022r

a) Warunki i wymagania ksztattowania fadu przestrzennego

Teren dziatek o nr ewid .gruntu772,756,753/3,735/1,755,410,754,422.5,422/6,422/7,

Obreb 0019 Tymce ,Jednostka ewidencyjnal8904 _2 Lubaczdw -obszar

wiejski zagospodarowac na cele przebudowy sieci wodociggowej PE @ 150
b) Warunki ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi

Projektowana budowa wymaga zachowania warunkdw wynikajacych z przepisow
techniczno -budowlanych w tym zachowania odlegtosci projektowanego odcinka
przytacza sieci wodociggowej od innych obiektow -lokalizacja przedmiotowych
sieci w stosunku do istniejgcych obiektow zostata pozytywnie zaopiniowana na
mapie do celdw projektowych .

c) Warunki dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz dobr kultury

Na terenie objetym projektem nie wystepujq obiekty objete ochrong
konserwatorskq. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robot ziemnych
na obiekty o charakterze archeologicznym -nalezy niezwtocznie powiadomic
Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

d) Wymagania dotyczgce ochrony obiektow budowlanych na terenach
gorniczych

Na terenie objetym projektem nie wystepujg tereny z eksploatacjg gorniczg gdzie
obowigzujq przepisy prawa gorniczego.



e) Warunki szczegdtowe zasady obstugi w zakresie infrastruktury
technicznej

W rozwigzaniach projektu budowlanego nalezy uwzgledni¢ warunki z przebiegu
istniejgcych sieci . Lokalizacja przedmiotowych sieci w stosunku do istniejgcych
obiektow zostata pokazana na mapie do celdw projektowych.

Nalezy zachowal warunki przytaczenia do sieci wodociggowej okreslone przez
zarzgdce tej sieci.

f) Warunki ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie stanowi inwestycji wymagajgcej
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dot. Ochrony Srodowiska, -dla przedmiotowego zamierzanie nie byta
przeprowadzana procedura uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,

g) Wymagania dotyczgce ochrony interesow osob trzecich:

Projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem wymagan dotyczgcych
ochrony uzasadnionych intereséw o0sob trzecich, zgodnie z przepisami w/w
ustawy Prawo budowlane, warunkami techniczno - budowlanymi oraz
obowigzujgcymi przepisami szczegolnymi;

- dla przedmiotowego zadania uzyskano warunki techniczne znak ZUK-
520/39/2022 z dnia 31.05.2022r wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych Sp.zo.o
,Mokrzyca 83,37-600 Lubaczow na podstawie ktdérych zostata opracowana
niniejsza dokumentacja projektowa.

- przebieg projektowanej sieci wodociggowej uzgodniony zostat w Wtascicielami
nieruchomosci na terenie ktdrych bedzie on przebiegat.

Projektowane zamierzenie budowlane nie moze powodowac:

- ograniczenia dostepu do drogi publicznej i pozbawienia mozliwosci korzystania
z infrastruktury (wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, cieplnej, srodkow
tgcznosci); - po realizacji teren przywrécony zostanie do stanu pierwotnego w
zwigzku z czym nie nastapi ograniczenie w mozliwosci korzystania z
infrastruktury.

- ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne,
promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby;

- inwestycja obejmuje wykonanie podziemnej sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w zwigzku z czym nie wystepuje
zagrozenie zadngq z w/w ucigzliwosci.

h) Informacja czy teren na ktorym jest projektowany obiekt budowlany jest
wpisany do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorskqg

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji
zabytkéw. Zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objetym
ochrong konserwatorskg



j) Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzania
budowlanego

Teren nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego.

k) Charakter, cechy istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektow i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja nie oddziatuje ujemnie na Srodowisko przyrodnicze i krajobraz, nie
projektuje sie ucigzliwych zrédet

energii. Projektowang budowe sieci zaprojektowano przy zachowaniu przepisow
odnoszacych sie do ochrony Srodowiska i ppoz.

Sposob usytuowania sieci nie ogranicza zagospodarowania sgsiednich dziatek ani
tez nie narusza interesu prawnego 0sob trzecich

Projektowany obiekt nie wptynie na istniejgcy poziom hatasu w otaczajgcym
terenie.

Na etapie realizacji inwestycji powstawac bedq odpady zwigzane z budowas.
Materiaty odpadowe pochodzgce z budowy podlegaty bedg biezgcej segregacji i
porzagdkowaniu na placu budowy, nastepnie wywozone przez jednostki
upowaznione do ich odbioru.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Nie dotyczy

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Nie dotyczy
8. INFORMACJA O OBSZAR ODDZIALtYWANIA

Obszar oddziatywania obiektu jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.
Analizie poddano dziatki nr772,756,753/3,735/1,755,410,754,422.5,422/6,422/7,0breb
0019 Tymce ,Jednostka ewidencyjnal8904 _2 Lubaczow -obszar wiejski

PODSTAWA PRAWNA SPORZADZENIA

Art. 20 ust.1 pkt 1c i art.34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz. U. Z 2021 poz.2351 z pdzniejszymi zmianami)

PROJEKTOWANY OBIEKT

Przebudowa sieci wodociggowej na terenie




dziatek nr 772,756,753/3,735/1,755,410,754,422.5,422/6,422/7, Obreb 0019 Tymce ,Jednostka
ewidencyjnal8904 _2 Lubaczow -obszar wiejski

ISTNIEJACA ZABUDOWA DZIALKI INWESTORA

Na dziatkach wystepuje istniejgca zabudowa

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Podziemna sie¢ wodociggowa @150 mm

ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU W OBREBIE INWESTYCJI

Sieci: energetyczna, wodociggowa, telekomunikacyjna, kanalizacji sanitarnej

LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Na terenie dziatek 772,756,753/3,735/1,755,410,754,422.5,422/6,422/7,0breb 0019 Tymce
,Jednostka ewidencyjnal8904 _2 Lubaczdéw -obszar wiejski

USTALENIA Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Projekt opracowano zgodnie z zapisami w warunkach technicznych znak ZUK-
520/39/2022 z dnia 31.05.2022r wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych Sp.zo.o
,Mokrzyca 83,37-600 Lubaczdéw

PRZEWIDYWANY WPLYW PROJEKTOWANEGO BUDYNKU WRAZ Z
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI Z NIM ZWIAZANYMI NA TERENY SASIEDNIE

Analiza Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.1065 z pézn. zmianami) pod
katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory obiekt
oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w zabudowie tego terenu (definicja obszaru
oddziatywania obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane -Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z pézniejszymi zmianami) odniesienia
szczegotowe do przepisu:

Element analizy Ograniczenie
mozliwosci
zabudowy sasiedniej
dziatki;




Rozdziat 1

Usytuowanie budynku. Naturalne
oswietlenie — przestanianie

§ 13. 1. Odlegtos¢ budynku z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi od innych obiektéow powinna
umozliwiaé naturalne oswietlenie tych
pomieszczen - co uznaje sie za spetnione,
jezeli:

1) miedzy ramionami kgta 60°,
Wyznaczonego w pfaszczyznie poziomej, z
wierzchotkiem usytuowanym w
wewnetrznym licu Sciany na osi okna
pomieszczenia przestanianego, nie znajduje
sie przestaniajgca czesc¢ tego

samego budynku lub inny obiekt
przestaniajacy w odlegtosSci mniejszej niz:
a) wysokosc¢ przestaniania - dla obiektow
przestaniajacych o wysokosci do

35 m,

b) 35 m - dla obiektdw przestaniajacych o
wysokosci ponad 35 m,

Nie wystepuje

2) zostaty zachowane wymagania, o
ktdérych mowa w § 57 i 60.

2. Wysokos¢ przestaniania, o ktérej mowa
w ust. 1 pkt 1, mierzy sie od

poziomu dolnej krawedzi najnizej
potozonych okien budynku przestanianego
do poziomu najwyzszej zacieniajgcej
krawedzi obiektu przestaniajgcego lub
jego przestaniajgcej czesci.

3. Dopuszcza sie sytuowanie obiektu
przestaniajgcego w odlegtosci nie
mniejszej niz 10 m od okna pomieszczenia
przestanianego, takiego jak maszt,

komin, wieza lub inny obiekt budowlany,
bez ograniczenia jego wysokosci,

lecz o szerokosci przestaniajgcej nie
wiekszej niz 3 m, mierzac jg rownolegle
do ptaszczyzny okna.

4. Odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt
1, mogq by¢ zmniejszone nie

wiecej niz o potowe w zabudowie
srédmiejskiej.

Nie wystepuje




Rozdziat 3

Miejsca postojowe dla samochoddéw
osobowych §18, 19. WT

Odlegtos¢ wydzielonych miejsc
postojowych, w tym réwniez zadaszonych,
lub otwartego garazu wielopoziomowego
dla samochoddw osobowych od

okien pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi w budynku

mieszkalnym, budynku zamieszkania
zbiorowego, z wyjgtkiem hotelu,

budynku opieki zdrowotnej, oSwiaty i
wychowania, a takze od placu zabaw i
boiska dla dzieci i mtodziezy, nie moze by¢
mniejsza niz:

1) 7 m - w przypadku do 4 stanowisk
wigcznie,

2) 10 m - w przypadku 5 do 60 stanowisk
wigcznie,

3) 20 m - w przypadku wiekszej liczby
stanowisk, z uwzglednieniem § 276

ust. 1.

2. Odlegtos¢ wydzielonych miejsc
postojowych lub otwartego garazu
wielopoziomowego dla samochoddéw
osobowych od granicy dziatki
budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz:
1) 3 m - w przypadku do 4 stanowisk
wigcznie,

2) 6 m - w przypadku 5-60 stanowisk
wigcznie,

3) 16 m - w przypadku wiekszej liczby
stanowisk.

Nie wystepuje

Rozdziat 4

Miejsca gromadzenia odpaddw statych §
23.1. Usytuowanie kontenerdw na

odpady zgodne z WT czyli 3 m od granicy z
sgsiedniq dziatkq przy

jednoczesnym warunku odlegtosci 10 m od
okien i drzwi pomieszczen

przeznaczonych na pobyt ludzi

Nie wystepuje




OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA

Catkowity obszar oddziatywania nie bedzie wykraczat poza teren wskazany w
warunkach technicznych znak ZUK-520/39/2022 z dnia 31.05.2022r wydane przez
Zaktad Ustug Komunalnych Sp.zo.o ,Mokrzyca 83,37-600 Lubaczdéw .

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.3 pkt 20 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2021
poz.2351 z pdzniejszymi zmianami) pod pojeciem "obszar oddziatywania obiektu" -
nalezy rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zabudowie tego terenu.

Przepisy odrebne, o ktédrych mowa w art.3 pkt 20 ustawy - Prawo budowlane:

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowalne (Dz.U. Z 2021 poz.2351 z
pozniejszymi zmianami)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki

i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019, poz. 1065)

Lokalizacja projektowane sieci wodociggowej, zgodna jest z przepisami §12 ust. 3 pkt 1
i §23 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017r. W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2019, poz. 1065)

Poszanowano, wystepujgce w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnione interesy
0sob trzecich, o ktérych mowa w art.5 ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo budowlane.
Przewidywana inwestycja:

1) nie spowoduje niedopuszczalnych ograniczern w zabudowie tego terenu

CZESC RYSUNKOWA




1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Obiekt budowlany przeznaczony bedzie do zaopatrzenia w wode budynkow
gospodarczych w czesci miejscowosci Tymce
Woda dostarczana bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej PCV @160.

2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCIJI

-sie¢ wodociggowa PE @150 -mb 365 ,0
-zasuwa @80 kpl-1

-hydrant p.poz, kpl-2

-studzienka wodomierzowa kpl.1

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO - INSTALACYJNE

3.1. SIEC WODOCIAGOWA

Sie¢ wodociggowa ma na celu doprowadzenie wody do celdw socjalno-
bytowych. Woda doprowadzona bedzie z istniejgcego wodociggu PCV @ 160
poprzez wtaczenie za pomocq trdjnika na rurociggu PCV odcieta zasuwg @ 150
Zastosowane materiaty moggq by¢ jedynie te ktdre spetniajg wymogi PZH oraz
niezbedne aprobaty techniczne i atesty higieniczne .Rury do przesytu wody pitnej
powinny posiadac state oznaczenia. Wbudowane rury PE wg. normy PN-EN
12201-2 atestowanych na 1,0 MPa

Rodzaj technologii:

Projektowana sie¢ wodociggowa to system cisnieniowy .
Budowa obejmowac bedzie nastepujgcy zakres:

-tyczenie sieci wodociggowej

-wykonanie wykopdw

-wykonanie sieci wodociggowej

-inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

-zasyp wykopow z zageszczeniem

3.2. SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEGO PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO Z ISTNIEJACYMI URZADZENIAMI

Uzbrojenie terenu w rejonie projektowanej sieci wodociggowej pokazano na
mapie sytuacyjno - wysokosciowej. Istniejgce uzbrojenie podziemne kolidujgce z
projektowanymi rurociggami wodociggowymi wymaga zabezpieczenia na czas
prowadzenia robdt. Roboty w poblizu uzbrojenia i jego zabezpieczenie nalezy
wykonac pod nadzorem witasciciela uzbrojenia, lub stosujgc sie do zalecen
zawartych w Protokole z Narady Koordynacyjnej.

o Kable energetyczne
Kable energetyczne po trasie projektowanej sieci wodociggowego - nie

wystepujq



o Kable telekomunikacyjne

Kable telekomunikacyjne po trasie projektowanej sieci wodociggowej - nie
wystepujg

. Sie¢ gazowa
W rejonie inwestycji sie¢ gazowa - nie wystepuje .
. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

W rejonie inwestycji sie¢ kanalizacji sanitarnej — wystepuje

. Przejscia pod drogami
Przejscie pod drogami utwardzonymi - wystepujg,
o Ochrona drzewostanu i wéd podziemnych

Trasa sieci wodociggowej zostata tak zaprojektowana, aby unikng¢ zniszczenia
systemow korzeniowych drzew. Wykopy wykonane beda poza zasiegiem korony
drzew. Nie przewiduje sie wycinek zadnych drzew ani krzakow po trasie
zaprojektowanej sieci .

3.3. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH POSADOWNIENIA
PRZYLACZA SIECI WODOCIAGOWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektédw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) warunki
gruntowe okresli¢ mozna jako proste, zas kategorie geotechniczng jako pierwszg.

3.3.1.0PINIA GEOTECHNICZNA PODtOZA GRUNTOWEGO

(opracowana na podstawie Rozporzgadzenia Ministra Transportu Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych Dz.U.z 2012 .Nr.),poz463.

3.3.2.USTALENIA W SPRAWIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

-Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii
geotechnicznej.

Kategorie geotechniczng ustala sie w zaleznosci od skomplikowania obiektu
budowlanego oraz warunkdéw gruntowych .Budowe sieci wodociggowej mozna
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej ,natomiast warunki gruntowe jako
proste zgodnie z § 4 ustep 3 niniejszego rozporzgdzenia.

3.4. ROBOTY ZIEMNE



Roboty ziemne — wykopy wykonac jako wgsko przestrzenne mechanicznie
zgodnie z normgq PN-B-10736 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania” oraz
zachowanie warunkéw BHP. Roboty montazowe nalezy wykonaé zgodnie z
normg PN-EN 1610 i PN-92/B-10725 ,Budowa i badania przewodoéw
kanalizacyjnych i wodociggowych”,

Sciany wykopdw zabezpieczy¢ nalezy przy pomocy szalunkéw systemowych. Po
utozeniu rurociggu i dokonaniu odbioru w zakresie wykonanego podtoza oraz
szczelnosSci zmontowanego rurociggu wykonac nalezy obsypke w strefie
ochronnej rurociggu do wysokosci okoto 30 cm ponad rurociqg z materiatéw
sypkich z zageszczeniem do wskaznika minimum 95% wg Proctora. Pozostaty
wykop mozna uzupetni¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwami co 20
- 30 cm.

3.5. ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku wystepowania wdd gruntowych nalezy zastosowacé odwodnienie
pompami i odprowadzi¢ poza obreb wykopu ,do najblizszego rowu lub cieku.

3.6. PROBY SZCZELNOSCI

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci .

Probe szczelnosci sieci wodociggowej wykonaé zgodnie z PN-EN-805 .
Przewody wodociggowe . Wymagania i badania przy odbiorze”. a po tym dokonad
ptukania i dezynfekcji.

3.7. ODBIOR ROBOT

W trakcie realizacji robot nalezy dokonac odbiorow tzw. robot zanikajgcych tj.
odbiory czeSciowe

> Protokoty wszystkich niezbednych odbioréw czesciowych z udziatem
zainteresowanych stron.

> Protokot prob szczelnoSci.

> Dziennik budowy.

> Dokumentacje projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
> Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza .

> Certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty na wszystkie zastosowane
materiaty zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.

3.8. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola wykonania sieci wodociaggowego polega na sprawdzeniu
zgodnosci jej budowy z projektem. Nalezy sprawdzic:

> O$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete .
> Minimalna szerokos¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szerokosci okreslonej w
normach.



> Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig okreslong w projekcie.
Dno wykopu wyrdwnane do wymaganego spadku, zgodnie z projektem.

> Szalunki $cian wykopu powinny zabezpieczac ich statecznos¢ i usuwane w
miare postepu zasypki wykopu.

>, Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami wewnetrznymi oraz dziataniem promieni stonecznych.

> Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wdd opadowych..

> Rury i ksztattki powinny posiada¢ oznakowane i zgodnie z tymi wymogami,
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

> Rurociggi uktada¢ na wyréwnanym gruncie rodzimym Ilub na podsypce
piaskowej.

>O0bsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona starannie, zageszczana
recznie lub mechanicznie.

> Wysokos¢ zasypki ochronnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie
powinna by¢é mniejsza niz 30 cm. Zageszczenie zasypki powinno w zasadzie
odbywac sie recznie a pozostatej mechanicznie.

3.9. REALIZACJA INWESTYCJI

>sie¢ wodociggowa

3.11. WARUNKI BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

> Wszelkie roboty w rejonie linii energetycznych, stupow oraz urzadzen
podziemnych, jak kable energetyczne, wodociggi, kanalizacja istniejgca, kabel
telefoniczny, nalezy wykonywac recznie.

.>Sprzet mechaniczny mogq obstugiwac wytgcznie pracownicy uprawnieni
i przeszkoleni.

> Przebywanie w bezposrednim zasiegu pracujgcych maszyn, szczegdlnie pod
wysiegnikami jest zabronione.

4

> Oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy, np.: ,Gtebokie wykopy”, ,,Wykopy”,
,Zakaz wstepu nieupowaznionym?” itp.

> Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z normami i przepisami w tym
zakresie.

4. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

Wykop pod rurociqg wodociggowy -wykonane mechanicznie , wg warunkow
okreslonych w protokole z narady koordynacyjnej oraz w okolicy urzadzen
podziemnych - recznie.

Zabezpieczenie pionowych $cian wykopdw przewiduje sie na catej dtugosci
umocnienie scian wykopu petnym szalunkiem systemowym.

Przy wykonawstwie nalezy przestrzega¢ norme branzowgq PN-B-10736 ,Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych”.



Utozony rurocigg wodociggowy nalezy obsypacé warstwami materiatow sypkich
(przesianym gruntem rodzimym) w strefie rurociggu po obydwu stronach na
wysokos$¢ rur do uzyskania min. wspét.95 wg. Proctora.

Skrzyzowania projektowanych rurociggéw z istniejgcym uzbrojeniem nalezy
wykonywac pod nadzorem wiasciciela - uzytkownika krzyzujacych sie urzadzen.
Zabezpieczenie przewoddw na czas wykonawstwa robdt przewiduje sie przez
podwieszenie. Na odcinkach, gdzie kanat przebiega przez uzytki zielone nalezy z
pasa projektowanych robot zdjaé warstwe ziemi urodzajnej i po zasypce
ponownie wbudowal w wykop. Prace ziemne nalezy wykonywac¢ mozliwie w
okresach suchych, bezopadowych.

Uwaga: Wykopy i ich obudowy wykonywa¢ zgodnie z PN-B -10736.
Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, normami i zarzadzeniami.

Materiaty zastosowane do budowy sieci muszg spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach oraz posiadac atesty zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA
z dnia 5.08.1998 r.

Roboty budowlane moze wykonywac firma posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

O rozpoczeciu robdt nalezy pisemnie powiadomic¢ wtascicieli urzadzen
podziemnych oraz Gmine . Do odbioru konnicowego nalezy przedtozyé 2 egz.
inwentaryzacji powykonawczej.

Uwaga:

o Do zabezpieczenia roboét ziemnych stosowac¢ szalunki systemowe .

5. OGOLNE WSKAZOWKI DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Przed rozpoczeciem robdt- wykonawca powinien wykonaé nastepujace
Cczynnosci:

> przejgc od inwestora projekt i plac budowy,
> zabezpieczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy wodociggu

> wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdlnych materiatow,
urzadzen oraz drogi dowozu do strefy montazowej,

> zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymogami wtadz drogowych plac
budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony dla ruchu pieszego i kotowego
za pomocg znakdw drogowych, mostkdow przejsciowych i przejazdowych,

> wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu winny by¢ zgtaszane do
Projektanta w celu zajecia stanowiska w ramach nadzoru autorskiego.

Dla formalnego uzyskania zgody na realizacje niniejszej inwestycji Inwestor musi
wystgpi¢ do witasciwych organdw w celu uzyskania:

> Pozwolenia na budowe lub zgtoszenie robdt.

6. ENERGETYCZNE URZADZENIA SLUZACE DO CELOW
TECHNOLOGICZNYCH

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje sie z korzystania z energii
elektrycznej .



7. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

7.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY I SPOSOB ODPROWADZENIA
SCIEKOwW

Nie przewiduje sie zapotrzebowania wode-woda do mycia rgk gromadzona
bedzie w pojemnikach natomiast Sscieki bytowe od uczestnikow budowy
gromadzone beda w TOI TOI | okresowo wywozone do komory zlewnej przy
oczyszczalni sciekdw. Pracownicy na plac budowy przewozeni bedg z miejsca
zamieszkania .

7.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, ZAPACHOW PYLOWYCH
I PLYNNYCH

W trakcie budowy wodocigqgu jedng z ucigzliwosci moze by¢ zapylenie podczas
prac i uzytkowanie sprzetu budowlanego .Aby ograniczy¢ nadmierne pylenie
podczas realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ maszyny budowlane nowej
generacji. Eksploatacja przytacza wodociggowego nie bedzie stanowié
zagrozenia dla czystosci powietrza atmosferycznego.

7.3. WYTWARZANIE ODPADOW

W fazie budowy powstawacé bedag odpady z nastepujgcych grup (wg
Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.):
> 15 01 - odpady opakowaniowe,

17 01 - odpady materiatdow i elementdw budowlanych i drogowych,
17 02 - odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych,
17 03 - odpady asfaltow, smdl i produktédw smotowych,

>
>
>
> 17 04 - odpady metali,

> 17 05 - gleba i ziemia z wykopdw.
7.4GOSPODARKA ODPADAMI

W trakcie budowy zamierzonego przedsiewziecia mogg powstac nastepujgce
odpady: gruz budowlany, odpady pozostatosci kruszyw, materiaty odpadowe
powstate w trakcie prac to Sscinki rur.

Podczas prac nalezy dazy¢ do zminimalizowania ilosci tych odpaddéw. Wykonawca
Robdt powinien odpady te wykorzystac w trakcie budowy niniejszego i
nastepnych zadan inwestycyjnych. Odpady nie nadajgce sie do dalszego
wbudowania nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpaddw lub zutylizowad.

Odpady z czyszczenia ulic i placow, zanieczyszczenia pozostawione przez
Wykonawce na drodze. Stuzby porzadkowe powinny te odpady odprowadzi¢ na
sktadowisko odpadow.

Dodatkowo powstawacé bedg w wyniku bytowania pracownikéw budowy odpady z
grup 20 (20 03 01 i 20 03 03). Usuwanie tych odpadéw jest obowigzkiem
wykonawcy robot budowlanych na podstawie Ustawy z dnia 13 wrzesSnia 1996 r.



0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.2017 , poz. 1289) wraz ze
zmianami.

7.5. EMISJA HALASU, WIBRACJI I PROMIENIOWANIA

Nieduza emisja hatasu w przypadku pracy sprzetu budowlanego na etapie
realizacji. Wibracja i promieniowanie nie bedq wystepowad. W trakcie realizacji
przedsiewziecia jedng z ucigzliwosci  bedzie hatas maszyn budowlanych.
Podczas budowy hatas ten mozna traktowac jako krotkotrwaty. Aby ograniczyé
jego nadmierne skutki nalezy stosowaé maszyny nowej generacji. Niemniej
podczas realizacji zadania nie mozna go unikngé. Ucigzliwos¢ hatasu
krotkotrwatego (podczas budowy) nie bedzie nadmiernie ucigzliwa dla ludzi.

7.6. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Trasa sieci wodociggowej poprowadzona zostata tak, aby unikngé zniszczenia
systemdw korzeniowych drzew. Realizacja przedsiewziecia i prowadzone
roboty budowlane wptyng okresowo na naruszenie terenu oraz szaty roslinnej w
bezposrednim sgsiedztwie i trasie realizacji projektu. Wptyw ten bedzie dotyczyt
prac maszyn i bedzie krotkotrwaty -ustanie po zakornczeniu inwestycji .Po
zakonczeniu prac wykonawca bedzie zobowigzany do przywrdcenia terenu w
obrebie realizacji inwestycji do stanu pierwotnego. Prace ziemne sprzetem
ciezkim ograniczone bedg do pory dziennej, z uwagi na charakter otoczenia oraz
bliskos¢ zabudowy mieszkalnej. Realizacja wyszczegdlnionej wyzej inwestycji
wykazuje jednoznacznie pozytywny wptyw powstatej infrastruktury na
Srodowisko naturalne w obrebie realizowanego projektu. Biorgc pod uwage
catoksztatt oddziatywania planowanego przedsiewziecia nalezy wskazaé, ze
zatozony projekt wykazuje pozytywny wptyw na Srodowisko we wszystkich jego
elementach.

8. ZALACZNIKI i CZESC RYSUNKOWA

-Warunki techniczne -podtgczenie do sieci wodociggowej nr ZUK.520.39.2022
z dnia 31.05.2022r

Rys. Nr 2 Profil podtuzny sieci wodociggowej

Rys .Nr 3 Bloki oporowe

Rys .Nr 4 Studzienka wodomierzowa
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8.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003r)

1.ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy sieci wodociggowego w m. TYMCE
gm. Lubaczdw.

Realizacja robdét powinna odbywaé sie w nastepujgcej kolejnosci:

-tyczenie geodezyjne

--oznakowanie placu budowy

-roboty ziemne

-roboty montazowe

-inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

--zasyp wykopow

-przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

-uprzatniecie placu budowy

2.WSKAZANIE ELEMENTOW ROBOT MOGACYCH STWARZAC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI ORAZ METOD
ZAPOBIEGAWCZYCH.

-po przejeciu placu budowy przez kierownika budowy nalezy zlecié¢
uprawnionemu geodecie wytyczenie trasy sieci.
Wszelkie uzbrojenie podziemne i nadziemne w obrebie pasa zajetego pod
budowe powinno by¢ doktadnie oznakowane w terenie

-w przypadku odkrycia jakichkolwiek nieoznaczonych na mapie urzadzen
podziemnych nalezy bezzwtocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia
pochodzenia tych urzgdzen i zwrdci¢ sie do wiasciciela uzbrojenia celem
wyznaczenia fachowego nadzoru i okresli¢ sposéb dalszego bezpiecznego
prowadzenia tych robdt.

-przy wykonywaniu wykopow na odktad , urobek nalezy sktadowaé min .1,0m od
krawedzi wykopu.

-przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem mechanicznym wymagane jest
przestrzeganie nastepujgcych warunkow: wyznaczy¢ strefe bezpieczeristwa ,w
ktérej przebywanie ludzi w czasie pracy sprzetu jest zabronione
-teren , na ktérym prowadzone sg roboty ziemne ,powinien by¢ oznakowany
tablicami ostrzegawczymi i oswietlony w okresie nocnym, pracownicy zatrudnieni
przy pracach montazowych powinni posiada¢ odziez ochronng oznakowang ,fatwg
do identyfikacji.

Przy wykonywaniu robot w odlegtosci niebezpiecznej od linii energetycznych
nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ .jezeli roboty prowadzone sq w poblizu
linii podziemnych kierownik budowy powinien przewidzie¢ sposéb zabezpieczenia
przewodow odkrytych oraz nie dopusci¢ do powstania uszkodzen zardwno
przewodow odkrytych jak i zakrytych.

Jezeli roboty prowadzone sq w poblizu linii napowietrznych nalezy zwrdcic¢
szczegdlng uwage na prace sprzetu mechanicznego, ktéry moze spowodowacl
wystgpienie tuku elektrycznego przy zetknieciu z przewodami lub przy zblizeniu
donich.

Kierownictwo nad robotami mogq sprawowal osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia budowlane. Pracownicy zatrudnieni powinni posiadac aktualne
badania lekarskie oraz by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.



UWAGA: Wszelkie prace wykonac¢ zgodnie z zachowaniem przepisow BHP, sprzet

i materialy winne posiada¢ odpowiednie §wiadectwa i certyfikaty dopuszczenia do
zastosowania w budownictwie . Prace w pasie drogowym prowadzi¢ w terminie
uzgodnionym z zarzadca drogi a prace w rejonie urzadzen podziemnych prowadzi¢ pod
nadzorem przedstawicieli zarzadcy poszczegolnych sieci.

9. ZALACZNIKI i CZESC RYSUNKOWA

-Warunki techniczne -podfgczenie do sieci wodociggowej nr ZGK/W-18/2022
z dnia 22.04.2022r

Rys. Nr 2 Profil podtuzny sieci wodociggowej

Rys .Nr 3 Bloki oporowe



Nazwa i adres
zamierzenia
budowlanego

~Przebudowa sieci wodociggowej z PE O32 na PE 0150 w m.
Tymce na dziatkach o nr.
ewid.gruntu.772,756,753/3,735/1,755,410,754,422.5,422/6,422/7,
na rzecz Gminy Lubaczow ,ul. Jasna 1,37-600 Lubaczow”

Przedmiot opracowania | Projekt zagospodarowania terenu Skala 1,500 Data
Nazwisko Imig Branza Nr uprawnien Podpis

Kopciuch Wiadystaw Sanitarna 06.2022
Ast. projektanta

Szyk Artur Sanitarna PDK/0105/PO0S/08 06.2022
Projektant

Nazwa i  adres | ,,Przebudowa sieci wodociggowej z PE 032 na PE 0150 w m.
zamierzenia Tymce na dziatkach o nr.

budowlanego

ewid.gruntu.772,756,753/3,735/1,755,410,754,422.5,422/6,422/7,
na rzecz Gminy Lubaczow ,ul. Jasna 1,37-600 Lubaczow”

Przedmiot opracowania | Projekt zagospodarowania terenu Skala 1;500 Data
Nazwisko Imi¢ Branza Nr uprawnief Podpis

Kopciuch Wiadystaw Sanitarna 06.2022
Ast. projektanta

Szyk Artur Sanitarna PDK/0105/POOS/08 06.2022
Projektant

Nazwa i  adres | ,,Przebudowa sieci wodociggowej z PE O32 na PE 0150 w m.
zamierzenia Tymce na dziatkach o nr.

budowlanego

ewid.gruntu.772,756,753/3,735/1,755,410,754,422.5,422/6,422/7,
na rzecz Gminy Lubaczow ,ul. Jasna 1,37-600 Lubaczow”

Przedmiot opracowania | Projekt zagospodarowania terenu Skala 1;500 Data
Nazwisko Imig Branza Nr uprawnien Podpis

Kopciuch Wiadystaw Sanitarna 06.2022
Ast. projektanta

Szyk Artur Sanitarna PDK/0105/PO0S/08 06.2022
Projektant

Nazwa i  adres | ,,Przebudowa sieci wodociggowej z PE 932 na PE 0150 w m.
zamierzenia Tymce na dziatkach o nr.

budowlanego

ewid.gruntu.772,756,753/3,735/1,755,410,754,422.5,422/6,422/7,
na rzecz Gminy Lubaczow ,ul. Jasna 1,37-600 Lubaczow”

Przedmiot opracowania | Projekt zagospodarowania terenu Skala 1;500 Data
Nazwisko Imig Branza Nr uprawnien Podpis

Kopciuch Wiadystaw Sanitarna 06.2022
Ast. projektanta

Szyk Artur Sanitarna PDK/0105/POOS/08 06.2022




[ Projektant




