OPIS TECHNICZNY ZAKRESU PLANOWANYCH ROBOT
(dla robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe)

KOD CPV: 45000000-7 — Roboty budowlane
45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 — Roboty rozbiérkowe
45261000-4 — Wykonanie pokry¢ i konserwacji dachowych oraz podobne
roboty
45261320-3 — Ktadzenie rynien
45421132-8 - Instalowanie okien
45410000-4 — Tynkowanie
45442100-8 — Roboty malarskie
45450000-6 — Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45233250-6 — Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég

I. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie Robdét remontowych budynku garazowego i
chodnika znajdujgcego sie na os. Wtadystawa Broniewskiego 7a we Wioszczowie na
dziatce nr ewid. 4457/4.

Il. Podstawa opracowania:

1. Zlecenie i umowa z Inwestorem.

2. Wizja lokalna w obecnosci przedstawicieli Inwestora.

3. Pomiary.

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i form
dokumentacji projektowe;j

lll. Opis ogdlny stanu istniejgcego:

Dziatka jest zabudowana budynkiem garazowym. Wjazd na dziatke od ulicy Stefana
Zeromskiego i Witadystawa Broniewskiego. Przedmiotowy budynek jest budynkiem
parterowym z dachem jednospadowym z dobuddwka.

Zewnetrzne wymiary budynku garazowego 11,76x6,50m, wysokos¢ elewacji zachodniej
3,06 m, wysokosc¢ elewacji wschodniej do okapu 2,90 m. Wymiary zewnetrzne
przybuddwki 2,40x3,90m, wysokos$¢ 2,77m, przy okapie 2,35 m. Budynek jest wyposazony
w wewnetrzne instalacje elektryczng.

IV. Zatozenia projektowe.

Do wykonania przewidziane sg roboty polegajgce na wymianie pokrycia dachowego wraz
z wymiang obrébek blacharskich i orynnowania, wymianie okna, remoncie posadzek,
tynkow wewnetrznych i zewnetrznych wraz z wzmocnieniem spekan w Scianach kotwami
spiralnymi, wykonanie opaski wokot budynku i przetozenie nawierzchni z kostki brukowej
wzdtuz wjazdu do budynku garazowego oraz remoncie chodnika znajdujgcych sie na os.
Wiadystawa Broniewskiego 7a we Wioszczowie.

Roboty remontowe wykonane beda bez naruszenia konstrukcji budynku.



V. Zakres rob6t do wykonania.

Roboty przygotowawcze:
Przed przystgpieniem do wykonania robét remontowych wykonac niezbedne roboty
przygotowawcze.

1. Remont pokrycia dachowego z obrébkami i orynnowaniem:

Roboty polegajg na:

- Rozebraniu pokrycia dachowego z 2 warstw papy asfaltowej na dachach betonowych.

- Wywiezieniu i utylizacji papy z rozbiorki.

- Rozebraniu zniszczonych obréobek blacharskich i orynnowania z wywozem odpadow z
budowy.

- Wyczyszczeniu powierzchni dachu, przesmarowaniu i uzupetnieniu ubytkow szpachlg
dekarskg Szybka lzolacja SBS.

- Pokryciu dachu papg termozgrzewalng w uktadzie dwuwarstwowym; pierwsza warstwa
papa podktadowa Termik Baza 2,5 Szybki Syntan SBS, druga warstwa papa wierzchniego
krycia typu Szybki Profil SBS Ekstradach Top 5.2 lub rbwnowazne.

Roboty pokrywcze dachu wykonaé wedtug jednego systemu.

Pape uktada¢ pasami rownolegtymi do okapu, z zaktadami wzdtuznymi i
poprzecznymi, aby zapewni¢ szczelnosc¢ i trwatos¢ pokrycia. Zaktady wzdtuzne powinny
wynosi¢ okoto 12-15 cm na dtugosci, a poprzeczne okoto 8-10 cm na szerokosci. Miejsca
zaktadow nalezy dokfadnie podgrzac palnikiem i docisng¢ szpachelkg, aby zapewnié
szczelnosc¢. Nalezy pamietac, aby pasy papy podktadowej byty przesuniete wzgledem
papy nawierzchniowej o potowe szerokosci rolki. Dodatkowo, dla unikniecia zgrubien na
zaktadach, odcinamy pod katem ok. 45% naroznika z kazdego pasa znajdujgcego sie na
spodzie zaktadu. - Wykonaniu
obrobek blacharskich z blachy powlekanej ptaskiej grub. 0,5 mm w kolorze grafit (obrébki
boczne dachu i pas nadrynnowy).

- Zamontowaniu rynien dachowych systemowych z blachy powlekanej z powtoka
poliuretanowg grub. 0,5 mm w kolorze grafitowym fi 125 mm wraz z denkami i lejami
spustowymi. W narozach budynku i miejscach tgczen rynien zagesci¢ uchwyty montazowe
rynien do rozstawu co 15 cm. - Zamontowaniu rur spustowych systemowych z blachy
powlekanej z powtoka poliuretanowg grub. 0,5 mm w kolorze grafitowym fi 90 mm z
kolankami. Rury montowa¢ do $cian 2 uchwytami.

2. Wymiana stolarki okiennej:

Roboty polegajg na:

- Wykuciu kraty okiennej i okna drewnianego o wym. 1,50x1,80 m.

- Montazu okna PCV rozwieralno-uchylnego, dwudzielnego o wym. 1,50x1,80 m. (Jedna
potéwka stata, druga rozwieralno-uchylna).

Dane okna:

- wykonane na systemie 5-cio komorowym z 2 uszczelkami,

- gteboko$¢ zabudowy 70 mm,

- pakiet 2-szybowy 4/16/4 o przenikalnos¢ cieplnej szyby Ug=1,0 W/m2K w klasie
standard,




- przenikalnos$¢ cieplna okna Uw<1,40 W/m2K,

- okucia i klamki w systemie Roto,

- kolor obustronny biaty.

- Montazu kraty pretowej o oczkach 15x15 cm ze stali nierdzewnej fi 3 mm.

- Montazu parapetu zewnetrznego z blachy powlekanej grub. 0,50 mm grafit o szerokosci
25 cm z zakonczeniem zatyczkami. Parapet powinny by¢ wysuniete poza lico elewacji na
szerokosci min. 4 cm.

3. Remont posadzki:

Roboty polegajg na:

- Rozebraniu zniszczonych nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7 cm z usunieciem i
wywozem gruzu.

- Pogtebieniu warstw pod posadzki z usunieciem i wywozem urobku.

- Uktadaniu posadzek z kostki brukowej betonowej w kolorze grafit grubosci 6 cm na
podsypce piaskowej grub. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem na warstwie gérnej z
kruszyw tamanych o uziarnieniu 4-31,5 mm gr. 12 cm i warstwie odsgczajgcej z piasku
grub. 10 cm. Warstwy podktadowe nalezy wyprofilowac i doktadnie zagesci¢. Wokot scian
utozy¢ dylatacje z tasmy z pianki poliuretanowej szer. 12 cm.

4. Remont tynkéw wewnetrznych:

Roboty polegajg na:

- Demontazu opraw oswietleniowych swietlbwkowych na stropach.

- Czesciowym skuciu tynkow ze scian (garaz 1 — Sciana po lewej stronie i tylna, garaz 2 —
Sciana tylna).

- Zeskrobaniu i zmyciu starej farby z pozostatych Scian i stropéw, wykuciu kratki
wentylacyjnej (garaz 3).

- Usunieciu materiatéw z rozbidrki.

- Przygotowaniu podtoza pod tynki poprzez gruntowanie scian gruntem sczepnym i
wykonaniu dwuwarstwowych tynkéw z gotowych zaprawa cementowo-wapiennych
zatartych.

- Dezynfekcji powierzchni pozostatych $cian i stropow $rodkiem odkazajgcym przed
malowaniem.

- Zabudowie rur wentylacyjnych rurami z blachy powlekanej z montazem kratek
wentylacyjnych.

- Gruntowaniu powierzchni Scian i stropéw gruntem gteboko-penetrujgcym z malowaniem
dwukrotnym farbami antygrzybicznymi.

- Przygotowaniu podtoza i montazu opraw o$wietleniowych swietldbwkowych, sufitowych
LED 2x20W, dtug. 1270 mm, szer. 140 mm i gteb. 94 mm, w klasie szczelnosci IP 54.

5. Remont tynkéw zewnetrznych:

Roboty polegajg na:

- Demontazu opraw oswietleniowych zewnetrznych nad bramami garazowymi.

- Skuciu tynkéw ze Scian budynku garazowego z zagtebieniem okoto 15 cm oraz cokotu
przybudowki.

- Usunieciu materiatéw z rozbiérki z wywozem i utylizacja.

- Oczyszczeniu powierzchni muréw Scian.




- Wykuciu bruzd poziomych o wym. 15x40 mm co okoto 60 cm (odlegto$¢ od krawedzi
dachu i gruntu po 30 cm) pod kotwy spinajgce pekniecia w fasadach.

- Oczyszczenie bruzd i zaprawienie zaprawg do kotew np. AnkerBau lub réwnowazng z
montazem kotew spinajgcych do peknie¢ w fasadach fi 6 mm.

- Wykonaniu wyréwnania powierzchni $cian z zaprawy np. Ceresit CR61 grub. 10 mm z
wczesniejszym wykonaniem reprofilacji spoin polegajgcej na usunieciu stabych spoin na
gtebokos¢ do 20 mm i wypetnieniu nowg zaprawg jw.

- Wykonaniu tynkow renowacyjnych grub. 20 mm z zaprawy np. Ceresit CR62 z warstwg
obrzutki poétkryjacej grub. 5 mm z zapraw Ceresit CR60.

- Malowaniu elewacji budynku garazowego i cokotu przybudowki farbg silikatowg
(krzemianowa) w kolorze popielato-szarym z gruntowaniem powierzchni preparatami
gruntujgcymi pod farby silikatowe. Malowanie elewacji wykona¢ metodg natryskowa.
Przed rozpoczeciem robot nalezy przygotowacé farbe, ktéra musi by¢ odpowiednio gesta i
lepka, zeby mie¢ dobrg przyczepnos¢ do $cian. Pistolet trzymac okoto 15-20 cm od
Sciany budynku, a reke prowadzi¢ w linii proste;.

- Podtaczeniu i montazu nad bramami garazowymi na przygotowanym podtozu opraw
oswietleniowych zarowych z czujnikiem ruchu i zmierzchu o mocy 20,5 w klasie
szczelnosci IP 54.

6. Przetozenie chodnika wokot garazu z wykonaniem opaski:

Roboty polegajg na:

- Rozebraniu nawierzchni z kostki brukowej wzdtuz wjazdu do budynku garazowego,
oczyszczeniu kostki i przygotowaniu do ponownego utozenia.

- Wyprofilowaniu, zageszczeniu podfoza i utozeniu nawierzchni z kostki z odzysku na
podsypce piaskowej grub. 4 cm. Nawierzchnie uktada¢ ze spadkiem od budynku do
istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

- Uktadaniu opaski szer. 40 cm i placu o wym. 1,50x150 przy elewaciji od strony
potudniowej pod kosz na $mieci z kostki brukowej betonowej w kolorze grafit o grubosci 4
cm na podsypce piaskowej grub. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem na warstwie gorne;j
z kruszyw famanych o uziarnieniu 4-31,5 mm gr. 8 cm i warstwie odsgczajgcej z piasku
grub. 5 cm. Boki wykonczy¢ obrzezami w kolorze grafit 20x6 cm uktadanych na fawach
betonowych z betonu C12/15 o wym. 10x6 cm.

- Utozeniu wokét scian budynku dylatacji z tadmy z pianki poliuretanowej szer. 12 cm.

- Odprowadzeniu woéd opadowych poza opaske za pomocg korytek odwadniajgcych przy
rurach spustowych dtug. 70 cm.

- Rozplantowaniu i wyréwnaniu terenu wzdtuz opaski.

6. Przetlozenie chodnika z kostki brukowej:

Roboty polegajg na:

- Przetozeniu chodnika z kostki brukowej dtugosci 80,00m i szer. 1,20 m na odcinku od
Swietlicy Srodowiskowej ,Przyjazi” do Srodowiskowego Domu Samopomocy.

- Rozebraniu chodnika z kostki brukowej z obrzezami , oczyszczeniu kostki i obrzezy oraz
przygotowaniu do ponownego utozenia.

- Wykonaniu koryta na catej powierzchni gteb. 20 cm.

- Uktadaniu chodnika z kostki brukowej betonowej z odzysku na podsypce piaskowej grub.
4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem na warstwie gornej z kruszyw tamanych o
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uziarnieniu 4-31,5 mm gr. 8 cm i warstwie odsgczajgcej z piasku grub. 10 cm. Boki
wykonczy¢ obrzezami z odzysku 20x6 cm uktadanych na fawach betonowych z betonu
C12/15 o wym. 10x6 cm.

- Rozplantowaniu i wyréwnaniu terenu wzdtuz obrzezy chodnika.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej obiektu.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany w proponowanych materiatach pod warunkiem
uzycia rownowaznych o parametrach technicznych nie gorszych.

Ostateczna kolorystyka wykonania robét w uzgodnieniu z Inwestorem.
Szczegoétowy zakres robot do wykonania okresla zatagczony do niniejszego
opracowania przedmiar robot.

Ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne niemozliwe do okreslenia przed
wykonywaniem robét zostang rozliczone w kosztorysie ré6znicowym na podstawie
zatwierdzonego protokotu przez strony.

Zatgczniki:

1. Rzut przyziemia budynku garazowego —rys. nr 1
2. Elewacja frontowa — zachodnia — rys. nr 2

3. Elewacja tylna — wschodnia — rys. nr 3

4. Elewacja potudniowa i pétnocna —rys. nr 4
Data opracowania: kwiecien, 2025 rok

Opracowata:

Elzbieta Goéral



