geologia & budownictwo
87-100 Torun, ul.Kosciuszki 49d
“ tel.(0-56) 655-80-40; fax.(0-56) 655-96-75
e-mail: biuro@geotechnica.pl

GEOTECHNICA

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil 1

Zak.Nr: 3.1

Wiertnica: MWG-6

X: 6547271.15

Y: 5879554.21

Rejon: ul. Dziatowa,Przeskok
Miejscowos¢: Torun
Powiat: torunski

Obiekt: Proj. sie¢ wodociagowa i kanalizacja sanitarna
Doz6r geol.: lic D. Kozdeba
Nadzér geologiczny: mgr P. Przyborowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 70.61 m n.p.m.

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-01-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOTECHNICA

geologia & budownictwo
87-100 Torun, ul.Kosciuszki 49d
“ tel.(0-56) 655-80-40; fax.(0-56) 655-96-75
e-mail: biuro@geotechnica.pl

Profil 2

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zak.Nr: 3.2

Wiertnica: MWG-6

X: 6547209.13
Y: 5879580.30

Rejon: ul. Dziatowa,Przeskok
Miejscowos¢: Torun

Powiat: torunski

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Proj. sie¢ wodociagowa i kanalizacja sanitarna
Doz6r geol.: lic D. Kozdeba
Nadzér geologiczny: mgr P. Przyborowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 69.53 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-01-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOTECHNICA
geologia & budownictwo
87-100 Torun, ul.Kosciuszki 49d
tel.(0-56) 655-80-40; fax.(0-56) 655-96-75
e-mail: biuro@geotechnica.pl

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil 3

Zak.Nr: 3.3

Wiertnica: MWG-6

X: 6547300.87
Y: 5879592.94

Rejon: ul. Dziatowa,Przeskok
Miejscowos¢: Torun
Powiat: torunski

Obiekt: Proj. sie¢ wodociagowa i kanalizacja sanitarna
Doz6r geol.: lic D. Kozdeba
Nadzér geologiczny: mgr P. Przyborowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 70.10 m n.p.m.

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-01-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOTECHNICA

geologia & budownictwo
87-100 Torun, ul.Kosciuszki 49d
“ tel.(0-56) 655-80-40; fax.(0-56) 655-96-75
e-mail: biuro@geotechnica.pl

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil 4

Zal.Nr: 3.4

Wiertnica: MWG-6

X: 6547754.63
Y: 5879640.89

Rejon: ul. Dziatowa,Przeskok
Miejscowos¢: Torun
Powiat: torunski

Obiekt: Proj. sie¢ wodociagowa i kanalizacja sanitarna
Doz6r geol.: lic D. Kozdeba
Nadzér geologiczny: mgr P. Przyborowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 69.42 m n.p.m.

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-01-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOTECHNICA

geologia & budownictwo
87-100 Torun, ul.Kosciuszki 49d
“ tel.(0-56) 655-80-40; fax.(0-56) 655-96-75
e-mail: biuro@geotechnica.pl

KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Profil 5

Zak.Nr: 3.5

Wiertnica: MWG-6

X: 6547610.50
Y: 5879663.87

Rejon: ul. Dziatowa,Przeskok
Miejscowos¢: Torun
Powiat: torunski

Obiekt: Proj. sie¢ wodociagowa i kanalizacja sanitarna

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Doz6r geol.: lic D. Kozdeba
Nadzér geologiczny: mgr P. Przyborowski

Rzedna: 72.72 m n.p.m.

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-01-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOTECHNICA

geologia & budownictwo
87-100 Torun, ul.Kosciuszki 49d
“ tel.(0-56) 655-80-40; fax.(0-56) 655-96-75
e-mail: biuro@geotechnica.pl

KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Profil 6

Zak.Nr: 3.6

Wiertnica: MWG-6

X: 6547495.29
Y: 5879677.77

Rejon: ul. Dziatowa,Przeskok
Miejscowos¢: Torun

Obiekt: Proj. sie¢ wodociagowa i kanalizacja sanitarna
Doz6r geol.: lic D. Kozdeba

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 74.21 m n.p.m.

Powiat: torunski Nadzér geologiczny: mgr P. Przyborowski
Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-01-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



