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ZOMB-KAN

Projektowanie Nadzé6r Zofia Szewczyk
ul. Swierkowa 29/2 10-174 Olsztyn
rrazecrowante neozor — NEEP: www.zomb-kan.pl

e-mail: zomb-kan@zomb-kan.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa inwestycji

Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
odgatezieniami bocznymi do granicy dziatek przy ulicy Dziatowej w

Toruniu
Nr dziatek 046301 1.0054.128/2, 046301 1.0054.149, 046301 1.0054.151/23
Kategoria obiektu XXVI
budowlanego
TORUNSKIE
Inwestor @

' =]=]=]=F-N=]]

Torunskie Wodociagi Spétka z o.0.

Adres Inwestora

ul. Rybaki 31-35 87-100 Torun

Imig i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Projektant mgr inz. Bartosz WAM/0023/POOS/08 Sanitarna
Szewczyk
Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz WAM/0022/PO0OS/08 Sanitarna
Jakub Kowalewski
Projektant mgr inz. Aleksander WAM/0135/PWOE/17 | Elektryczna
Strygun

Olsztyn, 07.2024
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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAM

ze projekt zagospodarowania terenu jest kompletny i sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej

Branza Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis

do projektowania bez ograniczen
Projektant sanitarna mgr inz. Bartosz Szewczyk w specjalno$ci instalacyjnej
WAM/0023/PO0S/08

do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy sanitarna mgr inz. Grzegorz Kowalewski | w specjalnosci instalacyjnej
WAM/0022/PO0S/08

do projektowania bez ograniczen
Projektant elektryczna mgr inz. Aleksander Strygun w specjalno$ci instalacyjne;
WAM/0135/PWOE/17
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"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzo6r

< 10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
= zomb-kan@zomb-kan.pl

Uprawnienia do projektowania autoréw projektu

~ WARMINSKO-MAZURSKA
\ ‘\ OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
— OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
- 'ﬂ- 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2¢ zm./, art, 12 ust. 3.
art13 ust, 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /ickst jednolity
Dz, U. z2006 1. Nr 156, poz. 1118 ze zm//, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz, U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 zc zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu BARTOSZOWI SZEWCZYKOWI
magistrowi inzynierowi inZzynierii $rodowiska
ur. dnia 20 listopada 1981 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0023/POOS/08

DO PROJEKTOWAN‘IA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnodci instalacyjnej

w zakresic sieci, instalacji i urzadzen cieploych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlanc - podstawg do wykonywania samodzietnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw whasciwej izby samorzadu zawedowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem wamosci,

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad orzekajacy OKK:

2 i 2 3 ;

b 1. mgrinz. Andrzej Stasiorowski &
5% ‘ ’6 N
c g) 2. in%. Janusz Palmowski z

£ 7 3. mgr inz. Sylwester Ryczkiew! »\)\

o v
PROJEKTANT

ZA 2GODNOS¢
Z ORYGINALE)) ~marinz. Bartosz Szewzyk
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Pan Bartosz Szewczyk upowazniony jest:

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjainosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczef do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektéw budowlanych, takich jak : sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wtasciwych
urzgdzen w projekcie budowlanym,

Il Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje:
e PRZEWODNICZACY
1. Pan Bartosz Szewczyk OKREGOWE] KEpTSH| KAAL FRACY 1L
10-431 Olsztyn, ul. Kolobrzeska 25/68
2. Okr¢gowa Rada lzby mgr inz. And &ﬂm\[mf ki
3. Slbwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, afa

PROJEKTANT

ZA ZGODNOSC

in2. Ba
7 ORYGINALEM 0 Bertoss Sroncayk



"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzor
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 1,

. ’ DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie nicktérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu post¢powania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panﬁ GRZEGORZOWI JAKUBOWI KOWALEWSKIEMU
inzynierowi inzynierii $rodowiska
ur. dnia 06 grudnia 1981 r. w Mitomlynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0022/PO0OS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalno$ci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninigjszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okr¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski ’/@(

7

2. inz. Janusz Palmowski /% S
3. mgrinz. Sylwester Raczkiewifz g\

ROJEKTANT

. 'n* Bartosz Szewczyk
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Pan Grzegorz Jakub Kowalewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) prcuektowama, sprawdzania projektow arch:tektomczno-budowlanych

i sprawowama nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U.. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg

do: :
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: siect, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje:

1. Pan Grzegorz Jakub Kowalewski PHZEWODNICZACY
14-100 Ostréda, ul. Cicha 23 OKREGOWE/ JI KWALIFIKACYJNEJ

2. Okregowa Rada Izby =

3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Axdreey S}Ksiomwski

4. a/a |

PROJEKTANT

mgr int. Bartosz Szewczyk
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"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzor
10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZEA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISIA KWALIFIKACYINA
H-532 Dlsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.11.36.17.195.17 Olsztyn, 06 grudnia 2017 .

DECYZJA

Ma podstawic art. 34 ust.] phki 2 wstawy z dnia 15 grednia 2000 r. o samorzadach zawodowvch
architekidw oraz inkynierdw budownictwa (tj. Dz U. z 20016 r. poz. 1725), ar. 12 uwst 2 i uwst 3,
art. 11 ust, 4c pkt 3, are, 14 ust. 1 pht 4¢ ustawy z dmia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (D= UL
220017 r.poe. 1332 ze zm.) oraz § 10§ § 14 ust. § rosporzadzenia Ministra Infrastruknery | Rozwoju 2 dnia
1T wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji techmicenych w budownictwie (Dz. U, z 2014 r. poz.
1278) i art. 104 ustawy z dnia |4 crerwca 1960 r, Kodeks postepowania administracyvinege (4. D= UL
z 2007 r., poz. 1257}, po ustaleniu, e speinione zostaly warunki w zakresie preygotowania zawodowego otaz po
zlpdeniu egzaming na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozyrywnym,

Pan ALEKSANDER MARIUSZ STRYGUN
magister inynier elektrotechniki
ur, dnda 10 kwietnia 1974 . w Osirddze

oirzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Mrewid. WAM/ 0135 /PWOE/MNT

DO PROJEKTOWANIA [ KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w znkresie sieci, instalacji | wregdzedn: elektryeznyeh i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W orwiazku = uweglednieniem w cafodcl #gdania strony, na podstawie are 107 § 4 K.pa odstepuje sie
o uzasadnienia decyzji. £akres nadanych uprawmien budowlamyveh wskazanoe na odwrocie decyiji.

Poaczemie:

|, Zpecinie 2 on. 12 usl, T wiw ustawy Priwn budowlanes — podstawe do wykonywania samodzielnych funkegi techmizmych w bodoenictwis
stanovwi wpis, w dmdee decyzii, do centralnege rgjestru Glownego Inspekion Madzoms Budivsdanepn arse whis na |5 cdonkiw wlaiciwe
izhy samenregdu spwodowepo, potwierdzony safwisdezenien wydsnym pezes t¢ izbg, & okesdlonyin w mm lerminem wabnodei.

2. {nd decyzji nimigfsee] sluzy odwolame do Brapowe Komip Kealifikecyioe Polikic) Leby Tubynerow Budosmictwn w Warsanie,
0 podrednictwen Okrepooe Komisyi Kaalifikscyine Warmnhsko — Maeorskicg Okrggrwg Teby Imbynierdw Boadoemictwn w Olseiynie,
w lenminie 14 doi od dmia jej dorgczenia.

3. Zgodnie = tretesy art. 137 ustawy Kodeks postepowants administrasyjnago (. De 1L 2 23007 ¢, por. 1257) & 1, w trakcee hiegu termina
do wiiesienia odwolania strons mode arzec s praws do widesienta odwolenia wobee argany administracji publiczne], kitry wwdal decyzie;
§ 2 2 dolem dorgezendn organowd adminsiac) publicens séwisdiremia o zreecreniv sig prewa do wnissienia adwalanin prace ostatnig

22 BINON POSIGPONAR| S, SoEEp staje de pslalecria | prawamocna W preypadke rlakenia przez strong ndwisdcrenia o Frrcczeniu gig prawa
dovadwolania od decyzil fokredlonego w § 2 strombe nie preyshugaje prawa da odwedania sig ani skargi do sade administracyjnegn

Sklad orzekajgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

I. dr in& Zenon Drabowice
2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz C:J,, g

3. mgr in2. Mariuzz Iwanowicz
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Pan Aleksander Mariusz Strygun upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. | pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczer do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskicgo,

b) kierowania budows Jub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanyeh oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementiw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiegp,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawic § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. L. z 2014 1. poz. 1278) uprawnienia ninicjsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacie i urzadzenia
clektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieel trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi  zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Shlad oreckajgcy
Okryggowej Komisji Kvwalifikacyjoej:

I. drin Zenon Drabowicz

2. mgr inZ. Elzbicta Lasmanowicz &A

3. mgr iz, Mariusz lwanowicz y
Otrzymuje:

1. Pan Aleksander Mariusz Strygun
14=100 Ostridda Kajkowo, ul. Henrvikowska 204
2, Okrggowa Rada Tzhy
3, Gldwmy Inspekior Nadzorn Budowlanego
4. ala
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Aktualne zaswiadczenia potwierdzajace przynaleznosé do wtasciwej Izby Samorzadu Zawodowego

® POLSKA

_E{I 7 B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-4K7-MP8-ICW *

Pan Bartosz Szewczyk o numerze ewidencyjnym WAM/15/0224/07

adres zamieszkania ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-08 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warmirsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oSwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.

v
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-5DU-UIU-JC8 *

Pan Grzegorz Jakub Kowalewski o numerze ewidencyjnym WAM/I1S/0205/07

adres zamieszkania ul. Cicha 23, 14-100 Ostroda

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-18 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oSwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowe]j lzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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% BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-HRX-5PP-C99 *

Pan Aleksander Mariusz Strygun o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0040/18

adres zamieszkania o . - ! -

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Jarostaw Kuklifiski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadezeniem wali zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wtaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC OPISOWA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. ,Budowa sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami bocznymi do granicy dziatek przy
ulicy Dziatowej w Toruniu” obejmujaca:
- budowe sieci kanalizacji sanitarnej @200 o dtugo$ci 225,0 m
- budowe odgatezien bocznych @160 o dtugosci 8,0 m
- budowe przepompowni Sciekow wraz z kanatem ttocznym @90 o dtugosci 126,5 m
- budowe sieci wodociggowej @150 o dtugosci 273,5m
- budowe hydrantu ppoz. dn80 — 2 szt.
- budowe instalacii elektrycznej zalicznikowej oraz oSwietlenia terenu przepompowni

- budowa ogrodzenia przepompowni $ciekow

1.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowang inwestycje zlokalizowano na nastepujacych dziatkach:

Obreb 54 Torun, jednostka ewid. 046301 _1 Dziatka nr: 128/2, 149, 151/23

Dziatki znajdujg sie na obszarze obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
,Grebocin Nad Strugg — C” w Toruniu — Uchwata nr 748/10 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lutego 2010 r. — obszar
7.14-KD(L)2.

1.2 WYKAZ WLASCICIELI
Wykaz wiacicieli nieruchomosci, na ktorej zlokalizowana zostanie projektowana inwestycja przedstawia ponizsza

tabela:
Adres L .
Lp. Nr dz. Z7amieszkania Wiasciciel/dzierzawca
1 3 4 5
Obreb 54 Torun
1. 128/2 87-100 Torun L.”' Wa{y gen. Wiadysiawa Gmina Miasta Torun
Sikorskiego 8
2 149 87-100 Torun ul. Grudzigdzka 159 Miejski Zarzad Dro
3. | 15123 - oniezia J 70 =g

2. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren inwestycji obejmuje obszary niezabudowane pofozone wzdtuz ulicy Dziatowej o nawierzchni gruntowej

a) Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

W projektowanej inwestycji nie ma obiektéw budowlanych przeznaczonych do rozbiorki
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Zaprojektowano budowe sieci kanalizacji sanitarnej z podtaczeniem do studni istniejgcej Sistn. o rzednych 74,15/69,85
w ulicy Dziatowej. Sie¢ wodociggowa zostanie podtgczona do sieci istniejacej w160 na wysokosci dziatki nr 151/12..
Sieci zostang poprowadzone w pasach drogi miejskiej i drogi prywatnej.

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej @200 o dtugo$ci 225,0 m

- budowe odgatezien bocznych @160 o dtugosci 8,0 m

- budowe przepompowni Sciekéw wraz z kanatem ttocznym @90 o dtugosci 126,5 m

- budowe sieci wodociggowej @150 o dtugosci 273,5m

- budowe hydrantu ppoz. dn80 — 2 szt.

- budowe instalacii elektrycznej zalicznikowej oraz oSwietlenia terenu przepompowni

- budowa ogrodzenia przepompowni $ciekow

b) Sposéb odprowadzenia $ciekow

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane beda projektowanymi rurociagami do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

c) Uklad komunikacyjny

Nie dotyczy
d) Sposéb dostepu do drogi publicznej

Dla projektowane] inwestycji dotyczacej infrastruktury podziemnej zapewniony jest dojazd z drég publicznych
gminnych w celu usuwania awarii oraz eksploatacji elementow sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

» Zasilanie energetyczne
Przytacze energetyczne do przepompowni wykonane wedtug odrebnego opracowania Energa-Operator S.A.

Instalacja elektroenergetyczna zalicznikowa wykonana w ramach niniejszej dokumentacji projektowej.

> Przylacza wodociagowe
Nie dotyczy.

> Sie¢ wodociagowa

Wykonana zostanie sie¢ wodociggowa rozdzielcza w150 umozlwiajaca podtaczenie przysztym odbiorcom wraz z
umiejscowieniem dwoch hydrantéw przeciwpozarowych.

f)  Uksztattowanie terenu i uklad zieleni

Dziatki, na ktérych zlokalizowana jest projektowana inwestycja stanowi pas drogowy. Teren objety zakresem inwestycji

posiada zréznicowane uksztattowanie terenu. W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.

4, ZESTAWIENIA

a) Zestawienie powierzchni i kubatury zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw

Projektowana sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami bocznymi sg obiektami liniowymi

o diugosci catkowite] ok. 633,0 m. Obiekt stanowi infrastrukture podziemna. Sieci bedg wykonywane w wykopie
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otwartym, stad zajmowana powierzchnia bedzie miata charakter czasowy tylko przy budowie sieci i stanowi¢ bedzie
ok. 1.200,0 m2. Elementami widocznymi w poziomie terenu beda wtazy studni rewizyjnych oraz nadziemne hydranty

ppoz..
b) Powierzchnie drdq, parkingdw placéw i chodnikdw

Nie dotyczy

c) Powierzchnia biologicznie czynna

Nie dotyczy
d) Powierzchnie innych cze$ci terenu niezbedne do sprawdzenia zgodnosci z MPZP lub decyzja
zabudowy
Lokalizacja sieci jest zgodna z zapisami MPZP ,Grebocin Nad Strugg — C" w Toruniu — Uchwata nr 748/10 Rady Miasta
Torunia z dnia 25 lutego 2010 r. — obszar 7.14-KD(L)2..

Zgodnie z zapisami planu uzgodniono inwestycje z zarzadcq linii kolejowej — PKP PLK S.A. Zaktad Kolejowy w

Bydgoszczy.

5. INFORMACJE | DANE

a) Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowania terenu wynikajace z aktow prawa

miejscoweqo lub decyzji o warunkach zabudowy

Projektowane obiekty tj. sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacyjna sg nieskomplikowana w formie i rozwigzaniach
projektowych. W obszarze opracowania obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja zostata uzgodniona zgodnie z zapisami planu z PKP PLK S.A. Zakfad Linii Kolejowych w Bydgoszczy
pismem znak 1213D0.2133.1.285.2022.AT1.2 z dnia 10.03.2023 ..

W rejonie opracowania nie przebiegajg sieci gazowe wysokiego cisnienia w zwigzku z czym uzgodnienie w tym

zakresie nie jest wymagane.

b) Dotyczace wpisu dziatki do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub lokalizacji

zamierzenia budowlanego na terenie obszaru objeteqgo ochrong konserwatorska

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.
U. 2 2003 Nr 162, poz. 1229 z p6zniejszymi zmianami). Obszar inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska,

c) Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w

granicach terenu gérniczego

Teren objety opracowaniem znajduje sie poza zasiegiem wptywu eksploatacji gérniczych.

d) Wptyw inwestycji na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 tj) inwestycja obejmujaca budowe sieci wodociggowej
rozdzielczej oraz sieci kanalizacji sanitarnej o diugosci 633,0 m nie jest objeta obowigzkiem przeprowadzania
procedury oddziatywania na Srodowisko. Nie kwalifikuje sie do przedsigwzie¢ wymienionych w 82 i 83 niniejszego
rozporzadzenia. Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuja obszary chronionego krajobrazu wymienione w art. 6
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ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2009 r., Nr 151 poz. 1220 ze zm. Nie ma réwniez
koniecznosci uzyskiwania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia.
Projektowana inwestycja zostanie wykonana z materiatow przyjaznych $rodowisku.

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew.

> Dopuszczalna norma hatasu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajacego rozporzadzenie w
sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku (Dz. U. z dn. 08.10.2012 r., poz.1109), dopuszczalna norma
hatasu dla zabudowy jednorodzinnej znajdujacej sie poblizu projektowanej inwestycji, w godzinach nocnych wynosi 56
dB. Najblizsza zabudowa w postaci budynkow jednorodzinnych znajduje sie w odlegtosci ok. 30,0 m od projektowanej
inwestycji. Poziom hatasu przy realizacji inwestycji nie przekroczy wymaganej normy 56 dB

> Odprowadzanie wdd deszczowych

Stosunki wodne w granicy dziatek inwestycyjnych nie ulegng zmianie.
Przewidziano odwodnienie wykopdw pod wykonanie sieci. Nadzor Wodny w Golubiu Dobrzyniu przyjat zgtoszenie
wodnoprawne pismem znak GD.5.4..4200.102.2023.DC z dnia 06.06.2023 r.

> Melioracja terenu

W przypadku natrafienia na inne urzadzenia melioracyjne nalezy je zabezpieczy¢, a w przypadku uszkodzenia
naprawic.

> Odpady
Powstate odpady zostang zagospodarowane zgodnie z ustawg o odpadach. Projektowana inwestycja nie skutkuje
powstaniem nowych zrodet odpadéw statych o charakterze gospodarczo - komunalnym. Nalezy przewidzie¢
postawienie jednego kontenera na Smieci podczas realizacji inwestycji.

> Informacja dotyczaca nadmiarowych mas ziemnych

Grunty z wykopow nie posiadajace wystarczajacych parametrow wytrzymato$ciowych mozliwych do ponownego
uzycia, Wykonawca usunie poza obreb budowy w miejsce dostepne dla jego utylizacji.

> Higiena i zdrowie uzytkownikéw projektowanego obiektu

Przy realizacji projektowanej inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP.

Obiekty sieciowe nie wymagajq statej obstugi.

Wymaganie dostepnosci dla 0sob niepetnosprawnych dla obiektow sieciowych nie jest wymagane (Dz. U. Nr 75 z 2002
z pozn. zm.). Po zakonczeniu inwestycji nalezy uzyska¢ pozytywne wyniki bakteriologiczne wykonane przez

akredytowane Laboratorium.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkaricow przekraczajacej 100 0sdb, niestanowigcych zabudowy kolonijnej, a
takze znajdujacych sie w ich granicach: budynkow uzyteczno$ci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektow
budowlanych produkcyjnych i magazynowych wymagane jest zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

do zewnetrznego gaszenia pozaru.
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Projektowana sie¢ wodociggowa stanowi¢ bedzie jednoczesnie zabezpieczenie przeciwpozarowe dla przylegtych
terendw.

Uwagi koncowe i wykaz przepisow

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowey:

8 3. 1. Obiektami budowlanymi istotnymi ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub
Srodowiska przed pozarem, kleskg Zywiolowg Iub innym miejscowym zagrozeniem, ktdrych projekty
zagospodarowania

dziatki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty techniczne wymagajg uzgodnienia, sa;

1) budynek zawierajacy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il lub ZL V; - nie
dotyczy

2) budynek Sredniowysoki (SW), wysoki (W) lub wysokosciowy (WW), zawierajacy strefe pozarowa zakwalifikowang
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il lub ZL IV; - nie dotyczy

3) budynek niski (N) zawierajacy strefe pozarowa 0 powierzchni przekraczajacej 1000 m2, zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 11l, obejmujacg kondygnacje nadziemng inng niz pierwsza; - nie dotyczy

4) obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w
ktorym przewiduje sie¢ mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 0sob na powierzchni do
2000 m2; - nie dotyczy

5) obiekt budowlany zawierajacy strefe pozarowg PM, wolnostojace urzadzenie technologiczne lub zbiornik poza
budynkami, silos oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli zachodzi co najmniej jeden z nastepujacych warunkow:

a) powierzchnia strefy pozarowej PM przekracza 1000 m2 i gesto$¢ obcigzenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2, -
nie dotyczy

b) taczna powierzchnia stref pozarowych PM w obiekcie budowlanym przekracza 2000 m2 i gestoS¢ obcigzenia
ogniowego w tych strefach w przeliczeniu na ich taczng powierzchnie przekracza 500 MJ/m2, - nie dotyczy

¢) powierzchnia strefy pozarowej PM przekracza 5000 m2, - nie dotyczy

d) wystepuje zagrozenie wybuchem; - nie dotyczy

6) garaz:

a) wielokondygnacyjny, - nie dotyczy

b) jednokondygnacyjny zamkniety, wymagajacy zastosowania urzadzenia oddymiajacego lub statego samoczynnego
urzadzenia gasniczego wodnego, - nie dotyczy

c) zawierajacy w strefie pozarowej stanowiska postojowe przeznaczone dla wiecej niz 20 samochodéw na
stanowiskach

wielopoziomowych; - nie dotyczy

7) obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzadzen gasniczych lub
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dzwigkowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisow w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terendw; - nie dotyczy

8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewozacego towary niebezpieczne oraz parking, na ktory jest usuwany pojazd
przewozacy towary niebezpieczne; - nie dotyczy

9) obiekt budowlany stanowigcy Zrddfo wody do celéw przeciwpozarowych, w tym sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
z hydrantami zewnetrznymi, przeciwpozZarowy zbiornik wodny, oraz stanowisko czerpania wody do celéw
przeciwpozarowych; - dotyczy

10) tunel o dtugo$ci ponad 100 m przeznaczony do ruchu pojazdow lub pieszych; - nie dotyczy

11) obiekt jadrowy; - nie dotyczy

12) obiekt budowlany z instalacjg fotowoltaiczng 0 mocy zainstalowanej elektrycznej wiekszej niz 50 kW; - nie dotyczy
13) drogi pozarowe do obiektéw, o ktérych mowa w pkt 1-7, 11 i 12, niestanowigce drog publicznych, wymagane
przepisami rozporzadzenia wydanego na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej. - nie dotyczy

2. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego, a takze zapewniania drogi pozarowej do obiektu budowlanego, gdy ze wzgledu na charakter lub rozmiar
rob6t niezbedne jest sporzadzenie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego lub projektu technicznego, ktérego rozwigzania projektowe dotyczg warunkéw ochrony
przeciwpozarowej obiektu budowlanego, o ktérym mowa w ust. 1, wymagane jest uzgodnienie. - nie dotyczy

Dokumentacja zostafa uzgodniona przez specjaliste ds. przeciwpozarowych — zafgczono uzgodnienie.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Projektowana inwestycja nie nalezy do obiektéw budowlanych skomplikowanych. Wszelkie niezbedne dane zostaty

zawarte w projekcie architektoniczno-budowlanym i projekcie technicznym.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Projektowana inwestycja oddziatywa¢ bedzie na dziatki, na ktdrych zostata zaprojektowana tj. dziatki:
Obreb 54 Torun, jednostka ewid. 046301 _1 Dziatka nr: 128/2, 149, 151/23
Podstawa prawna do okreslenia zasiegu oddziatywania:
- Ustawq z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu ciekow (Dz. U.
2024 r. poz. 757)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834)
- Ustawa z dn. 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, 1113, 1501, 1506,
1688, 1719, 1890, 1906, 2029, z 2024 r. poz. 834)
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 26 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywac¢ na srodowisko

18|Strona



"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzor
D4 10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
e zomb-kan@zomb-kan.pl

Najwieksze oddziatywanie inwestycji na powyzsze dziatki bedzie miato miejsce przy realizacji projektowanej
inwestycji z powodu pracy sprzetu mechanicznego i transportowego oraz prowadzenia rob6t sieciowych. Hafas i
zanieczyszczenie powietrza substancjami pytowo-gazowymi bedzie typowe dla zanieczyszczen komunikacyjnych.
W okresie trwania budowy wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0séb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Przy eksploatacji sieci oddziatywanie bedzie znikome i nieucigzliwe dla wtascicieli ww. nieruchomosci.

Opracowat

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.0 Plan orientacyjny

Rys. 2.0 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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OSWIADCZENIE O  ZGODNOSCI  PROJEKTU  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO  Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAM

ze projekt architektoniczno-budowlany jest kompletny i sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

| zasadami wiedzy techniczne]

Branza Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis

do projektowania bez ograniczen
Projektant sanitarna mgr inz. Bartosz Szewczyk w specjalno$ci instalacyjnej
WAM/0023/PO0S/08

do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy sanitarna mgr inz. Grzegorz Kowalewski | w specjalnosci instalacyjnej
WAM/0022/PO0S/08

do projektowania bez ograniczen
Projektant elektryczna mgr inz. Aleksander Strygun w specjalno$ci instalacyjne;
WAM/0135/PWOE/17
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania pn. ,Budowa sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami bocznymi do granicy dziatek przy ulicy
Dziatowej w Toruniu”

a) Kategoria obiektu budowlanego

Sie¢ wodociggowa — kategoria obiektu XXVI
Kanalizacja sanitarna — kategoria obiektu XXVI

Instalacja elektryczna zalicznikowa — kategoria obiektu XXVI

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania pn. ,Budowa sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami bocznymi do granicy dziatek przy ulicy
Dziatowej w Toruniu” Celem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej do przysziego
zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekow z obszaréw zabudowy jednorodzinne;.

Zamierzony sposob uzytkowania obiektu pozostaje bez zmian.

Inwestycja obejmuje:

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej @200 o dtugo$ci 225,0 m

- budowe odgatezien bocznych @160 o dtugosci 8,0 m

- budowe przepompowni Sciekéw wraz z kanatem ttocznym @90 o dtugosci 126,5 m
- budowe sieci wodociggowej @150 o dtugosci 273,5m

- budowe hydrantu ppoz. dn80 — 2 szt.

- budowe instalacii elektrycznej zalicznikowej oraz oSwietlenia terenu przepompowni

- budowa ogrodzenia przepompowni $ciekow

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przeznaczenie obiektu- obiekt liniowy sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej stanowi infrastrukture podziemng
Parametry obiektu:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200 o dtugosci 225,0 m

- sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej @90 o dtugosci 126,5 m

- odgatezienia boczne @160 o diugosci 8,0 m

- przepompownia $ciekow o wydajnosci 5,0 I/s

- sie¢ wodociggowa @100 o dtugosci 273,5 m

- hydrant ppoz. dn80 — 2 szt.

- instalacja elektryczna zalicznikowa o diugosci 8,0 m wraz z lampa o$wietleniowg

- ogrodzenie przepompowni $ciekow o dtugosci 18,0 m wraz z brama wjazdowg
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3.1 Sposo6b dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Nie dotyczy

3.2 Dostosowanie do ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowaniu terenu

Lokalizacja sieci jest zgodna z zapisami MPZP ,Grebocin Nad Strugg — C” w Toruniu — Uchwata nr 748/10 Rady Miasta
Torunia z dnia 25 lutego 2010 r. — obszar 7.14-KD(L)2..
Zgodnie z zapisami plandw Scieki sanitarne powinny by¢ odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej, a

woda dostarczana z miejskiej sieci wodociggowej. Zatozenia projektowe spetniajg powyzsze warunki.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Parametru obiektu:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200 o dtugosci 225,0 m

- sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej @90 o dtugosci 126,5 m

- odgatezienia boczne @160 o diugosci 8,0 m

- przepompownia $ciekoéw o wydajnosci 3,0 I/s

- sie¢ wodociggowa @100 o dtugosci 273,5 m

- hydrant ppoz. dn80 — 2 szt.

- instalacja elektryczna zalicznikowa o dtugosci 8,0 m wraz z lampa oSwietleniowg,

- ogrodzenie przepompowni $ciekdw o dtugosci 18,0 m wraz z brama wjazdowa,

5. ISTNIEJACE WARUNKI GRUNTOWO WODNE
Dla celéw opracowania firma Geotechnica s.c. wykonata odwierty i opracowata opinie geotechniczna,
Stupki odwiertow naniesiono na profile podtuzne.
Whioski
+ Zwierciadta wody gruntowej stwierdzono na gtebokosci 0,2-3,2 m
* Teren prac nadaje sie do posadowienia obiektu budowlanego,
* Migdzy otworami badawczymi migzszo$ci gruntow moga by¢ rézne, podobnie jak rodzaje gruntow
+ Podczas prac ziemnych nalezy chroni¢ dno wykopu przed szkodliwym wptywem warunkow atmosferycznych,
+ Nasypy budowlane nalezy wykonywa¢ z pospotki piaszczysto-zwirowej i powinny by¢ doprowadzone do
odpowiedniej wartosci wskaznika zageszczenia Is,
* Podczas prac ziemnych zalecane jest wykonanie odbiorow geotechnicznych przez uprawnionego geologa,
+ Strefa przemarzania wynosi 1,0 m
* Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest druga,
a warunki gruntowo-wodne sg proste.
Przewiduje sie prowadzenie odwodnienia wykopow. Ponizej zamieszczono obliczenia. Pafnstwowe Gospodarstwo

Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny w Toruniu przyjeto zgtoszenie na odprowadzanie wod z odwodnienia. Wody z
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odwodnienia wykopow kierowane bedg do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej czyli do sieci nalezacej do Inwestora
lub do tymczasowej studni chtonnej zlokalizowanej w obrebie inwestycji.

Obliczenia hydrogeologiczne

Odwodnienie wykopu pod wykonanie wykopu pod sieci wod-kan przy ulicy Dziatowej

Do obliczen przyjeto wspdtczynnik filtracji "k" z opinii 0 warunkach gruntowo-wodnych wynoszacy dla:

- Pp - glin pylastych - 1,5* 107 m/s

Obliczenia przeprowadzono dla stwierdzonych warunkow hydrogeologicznych przy zatozeniu wykopu otwartego pod
rurociag wodociggowy i kanalizacji sanitarnej o wymiarach LxBxH = 14,0x2,0x3,1 m i 0 nieustalonym
nieprzepuszczalnym podtozu, dla ktérych trzeba bedzie prowadzi¢ odwodnienie wykopu w zblizonych warunkach
gruntowo wodnych

Dane do obliczen:

- gtebokos¢ ponizej max. poziomu wody h=2,4 m

- wartos¢ depresji S=2,9m

- Migzszo$¢ warstwy wodono$nej w strefie aktywnej H=5,02 m S¢r =1,95

- wspotczynnik filtracji k warstwy wodonosnej przyjeto dla piaskow pylastych — k = 0,01296 m/dobe

Przy zatozeniu wykopu o wymiarach 14,0x2,0x3,1 m promien wielkiej studni wyniesie ro = 4,6 m

Obliczenie promienia depresiji

Do obliczenia promienia leja depresji przyjeto wzér dla wod o zwierciadle swobodnym:
R=0,94m

Obliczenie doptywu wody do wykopu

Do obliczenia wody doptywajacej do wykopu wykorzystano wzor:

_136xk*xS*(2H —S)

log Ry

To

=45m3/d

Dane do obliczen: R, = R+ 1, =554 m

Dobor ilosci i rozstawu igfofiltrow

Zaleca sie zastosowanie instalacji igtofiltrowej IGE-81/32 charakteryzujacej sie zwigkszong $rednicq igtofiltrow dn32
oraz osiatkowanym filtrem dtugosci 0,6 m.

- zdolnos¢ zbiorcza igtofiltra

m3
91 =185 [dobg]

llo$¢ igtofiltrow

N = Q/q1 = 4'5/1,85 = 2,5- przyjeto 6 sztuk

Rozstaw igtofiltrow
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= [m] 146 =2,4m

Zestawienie potrzebnej ilosci igtofiltrow

L B B/L k SISy | H lo R Ro 01 N Rozst. | Q
m m - m/dobe | m m m m m m¥/dobe | szt. | m mé/dobe
140 (20 |015 |0,0129 |149 |502 |46 |094 |554 |185 6 2,4 4,5

Potrzebna wydajno$¢ agregatu pompowego do odbioru wod doptywajacych z instalacji igtofiltrowe;
Q= A;;: = 0,19 m3/h - przyjeto 0,5 m3h

Parametry igfofiltréw

Igtofiltry zakonczone filtrem, umiejscawiane sg w gruncie i stanowig punkty uje¢ wodnych. Umozliwiajg one
pozyskiwanie i odprowadzanie wody z otaczajacego obszaru. Koniec igtofiltra znajduje sie zwykle na gtebokosci 4-6
m. Nad poziomem gruntu igtofiltry faczone sg z kolektorem. Ciag kolektoréw jest taczony ze sobg z wykorzystaniem
dodatkowych elementéw instalacji takich jak tuki, taczniki i rury przelotowej. Ciag kolektorow podtaczany jest do
agregatu pompowego. Agregat posiada pompe lub pompy umozliwiajgce wytwarzanie podcisnienia w instalacji.

Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu szczelno$ci instalacji daje mozliwos¢ poboru wody z gruntu.

)
e
A

Kolektor ssacy Pompa podcisnieniowa

—— Poziomwody _

przed odwadnianiem

Poziom wody
w trakcie odwadniania

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

a) Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0séb niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy.
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8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYSTYCZNE WPLYWU OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakosé i sposob odprowadzenia $ciekow oraz wod

opadowych:
Obiekt liniowy petnigcy funkcje zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekdw bytowo-gospodarczych. llos¢ Sciekow

bedzie ustalana przy podtaczaniu kolejnych odbiorcow na podstawie odrebnych opracowan.

isja zanieczyszczen wych z Zu zi w :
b) emisja zanieczyszczen gazowych z 1m? ga. £mneqo w gramach

Projektowane zamierzenie budowlane nie bedzie generowato rozprzestrzeniania sie Zzadnych zanieczyszczen

gazowych w tym zapachdw pytowych i ptynnych,

c) rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpadow
Powstate odpady zostang zagospodarowane zgodnie z ustawg 0 odpadach. Projektowana inwestycja nie skutkuje
powstaniem nowych zrodet odpadéw statych o charakterze gospodarczo - komunalnym. Nalezy przewidzie¢
postawienie jednego kontenera na Smieci podczas realizacji inwestycji.

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgaf i promieniowania

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajacego rozporzadzenie w
sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku (Dz. U. z dn. 08.10.2012 r., poz.1109), dopuszczalna norma
hatasu dla zabudowy jednorodzinnej znajdujacej sie poblizu projektowanej inwestycji, w godzinach nocnych wynosi 56
dB. Najblizsza zabudowa w postaci budynku jednorodzinnego znajduje sie w odlegtosci ok. 10 m od projektowane;
inwestycji. Poziom hatasu przy realizacji inwestycji nie przekroczy wymaganej normy 56 dB

Projektowany obiekt nie bedzie emitowat drgafn oraz wytwarzat promieniowania jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen dla otoczenia.

e) wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi

Projektowany obiekt nie bedzie miat wptywu na powierzchnig gleby i wody powierzchniowe oraz podziemne.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA
ALTERNATYWNYCH/ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII | CIEPLA

a) Zapotrzebowanie na energie uzytkowa i moc poszczegdlnych systeméw w budynku

Nie dotyczy

b) Dostepne nosniki energii

Nie dotyczy

c) Wybdr dwbch systemdéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

Nie dotyczy

d) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy

e) Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy
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10. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONYCH STREFACH OGRZEWANYCH

Nie dotyczy

11. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO
ZAPENIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

11.1Kanalizacja sanitarna

Rozwigzania materiafowe

Rurocigai
Projektuje sie rurociag kanalizacji sanitarnej z rur:

- DN160 PVC z rdzeniem litym o sztywnosci SN8

- DN200 z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych zgodnych z PN-EN 295. Rury w systemie C wytrzymatosci
40kN/m do prac w wykopie otwartym

Stosowac rury z oznakowaniem wewnetrznym umozliwiajacym sprawdzenie Srednicy, materiatu, producenta podczas
inspekcji telewizyjnej.

Probe szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu o normg PN-EN 1610. Badanie szczelnosci
przewodow oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza lub wody. Zgodnie z
normg PN-EN 1610 w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykona¢ badanie
szczelnosci na infiltracje.

Po wykonaniu préby nalezy przeprowadzi¢ inspekcje TV — zaleca sig jej wykonanie przed budowg nawierzchni.

Studnie kanalizacyjne

Studzienka winna odpowiada¢ normie PN-EN 1917. Rozmieszczenie studzienek zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Kazda studnie wyposazy¢ we witaz z zeliwa sferoidalnego DN600, w klasie D400 (w pasie jezdni) lub C250 (w
chodnikach i pasie zieleni) wg PN-EN124. Regulacje wtazéw wykona¢ za pomoca pierscieni z betonu lub tworzywa
sztucznego.

PrzejScia rur przez sciany studzienek wykonac jako szczelne, tj. zabetonowane przejscia szczelne podczas etapu
produkciji tych studni.

Dno studzienki monolityczne z wyprofilowang kineta kierunkowg o wysokosci min. % $rednicy kanatu gtéwnego, a
spadek spocznika w kierunku kinety min. 2%.

Studnie wyposazone w gotowe kroéce do podtaczenia rur kamionkowych lub przejscia szczelne do rur PVC.
Wigczenia odgatezien bocznych przy rdznicy wysokosci podiaczen >0,5 m wykona¢ poprzez kaskady zewnetrzne.
Studnie nalezy wykona¢ na podtozu wzmocnionym warstwa podsypki zwirowo — piaskowej o grubosci 0,15 m,
zageszczonej do stopnia 1s=0,97.

Studzienki obsypywac piaskiem, warstwami o grubosci max. 30 cm, zageszczonymi mechanicznie.

Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:

— dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng (jeden etap produkcji), przejscia przez $ciany studni
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kanalizacyjnych musza by¢ szczelne i elastyczne,

wysokos¢ kinety rowna $rednicy maksymalnego otworu przytaczanej rury,

odpowiadajace wymaganiom odpowiedniej aprobaty technicznej, minimalna wysoko$¢ kregéw nadbudowy — 500
mm,

Sciany dennic studzienek DN1200, szerokos¢ Scian w miejscu wynosi¢ min. 1020mm +/- 20mm,

przykrycie studzienek kanalizacyjnych — zwezka redukcyjna o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe
300 kN,

wiazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragte, z zeliwa szarego @ 600mm, gteboko$ci gniazda dla oparcia
pokrywy min. 5 cm, pobocznica gniazda prosta

drabinka wtazowa, powlekana, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 13101.

Parametry i wtasciwosci elementow studzienek:

Szczelno$¢ potaczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa

Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na Sciskanie w elementach i w kinecie: ~ =C40/50

Nasigkliwos¢ betonu ponizej: <5%

Klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwiefczajacych, nie mniejsza niz: XC4 i XA1 wg PN-EN 206

Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementow studzienek, nie mnigjsza niz. =~ XC1 i XA1 wg PN-EN 206

Whazy studni obrukowac¢ w promieniu 0,5 m.

Studnia rozprezna

Studnia rozprezna DN1200 na zakonczeniu przewodu ttocznego wykonana z betonu HSR lub zabezpieczona powtoka

z zywicy poliestrowej lub winyloestrowej. Studnia rozprezna z przykryciem o zwienczeniu j.w. z wilazem typu ciezkiego
D-400.

Przepompownia SciekOw

® & & O & O O O O o oo o

Pompa : XYLEM
liczba pomp: 2 szt.
praca pomp 1+1
wydajno$¢ jednej pompy Qmax: 501s
wysoko$¢ podnoszenia Hmax: 6,7m
wysoko$¢ geometryczna Hgeo: 41m
rurociag ttoczny PEHD PN10 @90x8,2 SDR11
dtugos¢ rurociggu ttocznego 130,0m
temperatura czynnika: do 40°C
zasilanie energetyczne: 400V
Czestotliwosc 50 Hz
Moc znamionowa 2,2 kW
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WYPOSAZENIE POMPOWNI

Wszystkie urzadzenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i posiada¢ serwis firmowy lub autoryzowany na

terenie Polski gwarantujacy szybka obstuge gwarancyjng jak i pogwarancyjna.

Pompa powinna by¢ pompa wirowg odsrodkowg monoblokowa, zatapialng do instalacji stacjonarnej
montowanej na kolanie sprzegajacym DN80, opuszczang po dwoéch prowadnicach rurowych ze stali
nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304);

Stosowa¢ pompy wyposazone w wirniki otwarte lub pototwarte symetryczne, samooczyszczajace Sie,
wspdtpracujace z dyfuzorem wlotowym wyposazonym w rowek spiralny wspomagajacym samooczyszczanie
czesci hydraulicznej, gwarantujac utrzymanie statej, wysokiej sprawnosci. W pompach nie dopuszcza sie
stosowania wirnikow o niskiej sprawnosci typu ,VORTEX" i wirnikow kanatowych zamknietych;

Wirnik powinien umozliwia¢c pompowanie $ciekow zawierajacych ciata state i wiokniste oraz osadow
Sciekowych do 8% smo;

Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy wykonane z Zeliwa klasy min. GG25;

Wat pompy powinien by¢ utozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajacy dodatkowego smarowania oraz
regulacji,

Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej o wiasciwo$ciach mechanicznych i antykorozyjnych
nie gorszych niz stal klasy EN 1.4057 (AISI 431);

Wat pompy pomiedzy silnikiem, a kanatem przeptywowym pompy powinien by¢ uszczelniony za pomoca,
wysokiej jakosci podwojnego zblokowanego uszczelnienia mechanicznego z pierscieniami uszczelnienia
zewnetrznego wykonanymi z materiatu 0 odpornosci antykorozyjnej na scieki nie gorszej niz weglik wolframu
i gestosci materiatu nie nizszej niz 14g/cm3, pracujacymi niezaleznie od kierunku obrotow. Uszczelnienie
produkowane przez dostawce urzadzenia;

Silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji silnika H(180°C), rodzajem
pracy S1, do zasilania pradem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50/60Hz, przystosowany do wspétpracy z
przemiennikiem czestotliwosci, umozliwiajacy 60 uruchomien na godzing;

Sprawno$¢ silnika przy wspotpracy z przemiennikiem czestotliwosci powinna by¢ réwnowazna do klasy
sprawnosci IE4

Urzadzenia powinny by¢ wyposazone w czujnik przecieku w komorze inspekcyjnej silnika;

Nie dopuszcza sig stosowania czujnikw przecieku pojemnosciowych w komorach olejowych;

Silnik powinien by¢ zabezpieczony przed przegrzaniem, w momencie wzrostu temp. silnika uktad powinien
zapewni¢ zmniejszenie parametrow pracy urzadzenia;

Informacja odnosnie awarii pompy moze by¢ kontrolowana przez przekaznik;

Wirnik pompy powinien obracac sie zawsze we whasciwym kierunku niezaleznie od sposobu podtgczenia
elektrycznego pompy;

Urzadzenie powinno posiada¢ funkcje automatycznej detekcji zatykania pompy;
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Urzadzenie powinno posiadac funkcje automatycznego odblokowania i czyszczenia pompy, funkcja polega
na zatrzymaniu i uruchomieniu pompy a nastepnie uruchomieniu pompy w kierunku przeciwnym, majgcym na
celu usuniecia elementéw blokujacych pompe. Cykle przyspieszania i zwalniania wirnika pompy maja na celu
ograniczenie maksymalnego momentu obrotowego, aby nie zmniejsza¢ zywotnosci pompy. Cykl czyszczenia
pompy powinien umozliwia¢ odetkanie pompy w mniej niz minute. W przypadku trudniejszych warunkow
system powinien dziata¢ nie dtuzej niz 30 minut gwarantujac usuniecie wszystkich elementéw blokujacych
pompe;

Urzadzenie powinno by¢ tagodnie uruchamiane, stopniowo zwiekszajac predkoS¢ obrotowa. tagodne
uruchamianie pompy obniza naprezenia na wszystkich obracajacych sie elementach, takich jak wat,
uszczelnienia i wirnik, jakie wystepujg podczas uruchamiania. tagodne uruchomienie zapewnia tagodne
przyspieszenie Sciekow, co obniza naprezenia rurociggéw oraz generowany hafas;

Punkt pracy pompy powinien by¢ zgodny z wymaganiami szczeg6towymi i aktualnymi wymogami
eksploatatora oraz danymi projektowymi;

Urzadzenie powinno posiada¢ mozliwos¢ zwiekszenia parametrow pracy bez potrzeby wymiany wirnika
hydraulicznego;

Ciagfa charakterystyka hydrauliczna pompy w zakresie od Q=20 I/s do Qmin=2.0 I/s;

Maksymalna moc znamionowa silnika elektrycznego: P2=2,2 kW;

Wirnik oraz dyfuzor wlotowy pompy powinien by¢ wykonany z utwardzonego zeliwa wysokochromowego, z
min. 25% chromu. Powierzchnia robocza wirnika utwardzona do min. 60 HRC;

Silnik przystosowany do wspotpracy z przemiennikiem czestotliwoSci;

Pompa wyposazona w kabel ekranowany L=10m;

Masa pompy do 121 kg.

CHARAKTERYSTYKA ZBIORNIKA

Grubosc¢ Scianek zbiornika ma wynosic:

— dla DN1500 mm — nie mniej niz 50 mm.

Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa wysoko$¢ komory

wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze by¢ przycinana. Dla uzyskania wiekszej wysokosci

komory rury sg faczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

,oystemowe zbiorniki przepompowni wykonane musza by¢ z nienasyconej zywicy poliestrowej, bez cementu i wody.

Zastosowany materiat to polimerobeton (skrét PRC od ,polyeser resin concrete”). Bardzo dobra przyczepno$c¢ zywicy

do kruszyw daje wewnetrzne potaczenie i pozwala uzyskac wysokg wytrzymatos¢ na sciskanie i zginanie przy matych

grubosciach cianek i tym samym zredukowanym cigzarze elementow. Przekfada sie to na mniejsze koszty transportu

oraz montazu.

Wyroby z polimerobetonu sg odporne na agresywne grunty, scieki oraz gazy i tym samym nie ulegaja korozji, pod

wptywem kwasu siarkowego, powstatego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj czesto wystepujacego w kanatach

I zbiornikach sciekowych"
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WYMAGANE PARAMETRY:

Ciezar wtasciwy [1] 2300 kg/m3

Modut sprezystosci przy sciskaniu [Ec] 28 000 MPa

Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa

Wytrzymatos¢ na sciskanie [fc] min. 80 MPa

Scieralnosé max. = 0,5 mm

Chropowatos¢ scian [k] max. = 0,1 mm

Nasigkliwos¢ wodg nw 0,10%

Odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Wyposazenie zbiornika ma zawieraé (stal 1.4301):

skosy technologiczne

deflektor — stal nierdzewna — 1 szt.

podest obstugowy - stal nierdzewna

drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna — stal nierdzewna

porecz wysuwana z pochwytem montowana wewnatrz zbiornika — stal nierdzewna

wiaz wejsciowy kopertowy — stal nierdzewna

kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew. PVC —szt. 1 (nawiewny)

kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt. 1 (wywiewny)

belka wsporcza - stal nierdzewna

prowadnice — stal nierdzewna

tacuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych — stal nierdzewna A4

zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN8O + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej
szt. 2 (zamykanie i otwieranie w Swietle wkazu, obstuga z poz. terenu)

zawory zwrotne kulowe proste DN80 szt. 2 — zeliwo

przewody tloczne DN8O — stal nierdzewna (Scianka 2mm)

potaczenia kotnierzowe nierdzewne

elementy taczne — stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta

potaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnarz zbiornika za pomoca ztaczki STAL/PE 80/90
nasada T-52 z pokrywa + zawoér kulowy 2" — 1 szt.

potaczenie piondw tlocznych ksztattkami niskooporowymi (trojnik ortowy) — nie dopuszcza sig zastosowania potaczen

spawanych pod katem prostym

WENTYLACJA

W pompowni przewidziano wentylacje grawitacyjna. Nawiew i wywiew powietrza realizowany jest przy uzyciu kominka

zamontowanego w boku studni w otworze wentylacyjno-technologicznym (jednoczesne przeprowadzenie kabli).
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STOPA SPRZEGLOWA

Uktad posadowienia pompy pozwala na wycigganie lub posadowienie pompy w stopie sprzegajacej bez wchodzenia
do komory przepompowni. Pompa montowana jest w komorze w prosty sposob przez zaczepienie jej za pomoca
tancucha na stopie sprzegajacej i samoczynne potaczenie z przewodem tlocznym przy uzyciu sprzegi z zaczepem.
Podniesienie pompy do gory za pomocg farcucha powoduje automatyczne odtaczenie od stopy sprzegajacej, co
umozliwia wyjecie pompy celem jej oczyszczenia czy dokonania przegladu.

UWAGA: Czynnosci te nalezy wykonywaé po odtaczeniu zasilania w szafce sterujacej za pomoca wylacznika

réznicowo pradowego.

INSTALACJA TLOCZNA

W

sktad instalacji wchodzg przewody rurowe oraz armatura zwrotna i odcinajgca pompy. Na rurociggu tlocznym
montowane sa;
zawor zwrotny - zapobiegajacy cofaniu sie pompowanych ciekdw. Zawory te charakteryzujg sie niskimi stratami
ciSnienia i szczelnoscig . Zamkniecie, wykonane w postaci gumowanej kuli unoszonej przez
przeptywajacg ciecz i wprowadzonej do kieszeni bocznej catkowicie poza przekrojem przeptywu, zapewnia
mate straty hydrauliczne. Dzieki samooczyszczaniu sie kuli, ryzyko blokady zamknigcia zmniejsza sie do
minimum.
zasuwa migkko uszczelniana ~ umozliwiajaca ewentualne zamkniecie przeptywu SciekOw. Trzpien zasuwy

wyprowadzony jest pod pokrywe co umozliwia zamknigcie rurociggu z poziomu terenu.

PRZEWODY RUROWE

W standardowym wykonaniu przewody rurowe wewnatrz pompowni wykonane sg ze stali O0H18N9 , zakorczone

przytaczem PE/STAL na zewnatrz przepompowni.

PODSTAWOWE ZASADY BHP

Przed rozpoczeciem eksploatacji nalezy przeszkoli¢ osoby, ktore beda odpowiedzialne za utrzymanie pompowni w
ruchu. Szkolenie powinno obejmowac warunki eksploatacji, oraz podstawowe zasady zwigzane z bezpieczeristwem
uzytkowania pompowni. Obstuga pompowni powinna przebiega¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno - ruchowa
dostarczong przez producenta. Zejscie na dno komory pompowni jest mozliwe tylko w wyjatkowych wypadkach, po
zamknieciu doptywu $ciekéw do pompowni (zamkniecie remontowe) i oproznieniu komory ze $ciekow. Osoba
schodzaca na dno powinna by¢ asekurowana ling lub szelkami, nalezy jednocze$nie zwréci¢ szczegdlng uwage na
Sliskie dno zbiornika i zagrozenie upadkiem . Prace w komorze pompowni moga by¢ wykonywane przez co najmniej 2
pracownikow, z ktorych tylko 1 moze znajdowac si¢ w komorze. Druga osoba powinna pozostawa¢ na zewnatrz i
asekurowac¢ pracownika przebywajacego w pompowni. Przed zejsciem do komory pompowni nalezy ja wietrzy¢ przez
30 minut przez otwarcie wiazu lub mechanicznie wentylatorem przenosnym. W czasie wietrzenia oraz prowadzenia
robOt przy otwartym wiazie nalezy wiasciwie zabezpieczy¢ otwor wiazowy przed przypadkowym wpadnieciem
pracownikow lub oséb postronnych do komory pompowni. Przed zejsciem do komory nalezy zwrdci¢ uwage na
ewentualne zapachy w pompowni (na przyktad benzyny, rozpuszczalnikow czy siarkowodoru).

W czasie prowadzenia prac w komorze pompowni nalezy w szczegoiny sposob dba¢ o przestrzeganie czystosci, a

wyjete pompy lub inne elementy wyposazenia majace kontakt ze Sciekami powinny by¢ wyptukane i odkazone.
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11.2 Instalacja elektryczna zalicznikowa

W zwigzku z  planowym  zasilaniem  przepompowni  Sciekobw na  dzialce  numer  128/2
w miejscowosci Torun ul. Dziatowa nalezy wybudowaé przytacze kablowe nN 0,4kV zalicznikowe kablem
YKY 5x10mm? o dt. 1=2+6=8m od ztgcza kablowo-pomiarowego (wedtug opracowania ENERGA-OPERATOR S.A))
zainstalowanego przy ogrodzeniu dziatki do szafki sterowania przepompownia $ciekow TS zgodnie z rys. nr E-1. Kabel
wprowadzi¢ do szafki sterujacej przepompownig, Sciekow zgodnie
z wytycznymi branzy sanitarnej.

Kable utozy¢ pomigdzy warstwami piasku grubosci 0,1m, nastepnie przysypac warstwa ziemi rodzime] grubosci 0,20m
po czym przykry¢ folig koloru niebieskiego.

W wykopach kable uktadac linig falista z zapasem 4% dtugosci wykopu. Co ok. 10m oraz przy skrzyzowaniach zatozy¢
opaski z oznaczeniem danych charakterystycznych linii wg PN.

Na koncu kazdego odcinka kablowego przy szafie sterowniczej przepompowni pozostawi¢ zapas o dtugosci ok.2,0m
w postaci potpetli.

W miejscach kolizji z infrastrukturg podziemna, na zblizeniach i skrzyzowaniach, oraz wjazdami kabel utozy¢ w rurach
ostonowych AROT.

Wykopy dla przytacza kablowego wykona¢ recznie/mechanicznie. W czasie budowy kabel zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi sieciami oraz korzeniami drzew.

Projektowane przytacze kablowe nN 0,4kV przebiegac bedzie przez teren z zielenig niska, Trase przytacza kablowego
nN pokazano narys. E-1.

UtoZenie kabla i badania wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125, N SEP-E-004.

Szafka sterownia przepompowni $ciekéw TS

Szafka sterownicza TS stanowi integralng cze$¢ wyposazenia przepompowni $ciekow, lokalizacje pokazano na
projekcie zagospodarowania terenu.

W szafce sterowniczej TS nalezy wykonac¢ uziemienie przewodu PEN. Uziemienie wykona¢ bednarkg FeZn 30x4 oraz
pretami stalowymi pomiedziowanymi 117,2 prod. ,Galmar”. Warto$¢ rezystancja nie powinna by¢ wigksza niz R<101.

Oswietlenie przepompowni $ciekdw

Z proj. szafki sterowania przepompownig $ciekow TS wyprowadzi¢ kabel nN YKY 3x6mm? do zasilania lampy
oSwietlenia terenu. Do o$wietlenia terenu przepompowni $ciekow projektuje sie stup oSwietleniowy S-60P szesciokatny
stalowy. Stup S-60P (wysokos¢ 6m) posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym F-100/200. Lokalizacje stupa
oSwietleniowego pokazano na rys. E-1. Na projektowanym stupie o$wietleniowym zamontowac oprawe typu LED 36W
z optyka do oSwietlenia obszarowego. Oprawe zasili¢ przewodem YDY-zo 3x2,5mm? ze ztgcza stupowego NTB-1
zlokalizowanego na dole stupa. Gniazdo bezpiecznikowe w projektowanych stupach wyposazy¢ we wktadki
bezpiecznikowe BiWts 6A.

Dodatkowo w wykopie jako zyte PE nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4, ktora nalezy potaczy€ stup oswietleniowy.

W miejscach kolizji z infrastrukturg podziemna, na zblizeniach i skrzyzowaniach, oraz wjazdami kabel utozy¢ w rurach
ostonowych AROT.

Ochrona p/porazeniowa
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Projektuje sie ochronge czyli samoczynne wytgczanie zasilania poprzez  wytaczniki  instalacyjne
i bezpieczniki mocy jako ochrona przed dotykiem posrednim i izolowanie czesci czynnych dla ochrony przed dotykiem
bezposrednim. Ochrone nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu montazu.

Uktad sieciowy TN-C-S.

Obliczenia

Moc zainstalowana

P=9,50kW

Prad obliczeniowy

I = P I, = 9500 = 14,904
* T V3 U, cosg b J3-400-092
Dla pradu obcigzenia szczytowego [z=14,90A jako zabezpieczenia przedlicznikowe

w proj. ztaczu kablowo-pomiarowym przyjeto wylgcznik nadmiarowo-pradowy o pradzie znamionowym 16A.

Sprawdzenie na obcigzalno$¢ pradem kabla YKY 5x10mm?

a) 1s=14,90A < 1,=40A < I,=75A (wg producenta) warunek spetniony
b) 1<1,45l,
1,6x1,<1,451, 64,00A <108,75A warunek spetniony

Spadek napiecia dla projektowanego zasilania ztgcza kablowo-pomiaroweqo
100 = P * |
Y * S Uy’

AU% =

100 * 9500 = 8
55 % 10 * 4002
spadek obliczony 1U=0,09%

AUy, = = 0,09%

warunek spetniony

11.3 Ogrodzenie przepompowni

Teren przepompowni ogrodzi¢ ogrodzeniem z siatki stalowej plecionej - slimakowej wg PN-EN 10223-6:
Wysokos¢ siatki 1,50 m , z trzema rzedami linki stalowej, ocynkowanej powlekanej z napinaczami. Ze wzgledu na
wystepowanie nawierzchni ziemnej przewiduje sie wykonanie pod kazdy stupek fundamentu betonowego.

e @drutu min. 2,8 mm/ @ drutu z otuling pcv min. 3,8 mm

*  Wymiar oczka 50x50 mm
Stupki ogrodzeniowe

»  Dtugosc¢ stupka 2,50 m ( ze wzgledu na uskoki terenu)

o Stupek posredni @ 42,4x 1,5mm

»  Stupek podporowy @ 42,4 x 1,5 mm

o Stupek narozny  @48,3x2,0 mm
Odlegtos¢ miedzy stupkami to 250 cm.
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Wykona¢ brame eksploatacyjng dla o szerokosci min. 3,0m

11.4 Utwardzenie nawierzchni przy przepompowni

Wewnatrz ogrodzenia wykona¢ utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej
Parametry projektowe:

e Spadek na placu manewrowym — 1.6%
Uksztattowanie wysokosciowe
Profil podtuzny terenu dopasowano do sasiadujacej infrastruktury. Projektuje sie spadki projektowanych elementow w
granicach 1-2%.
Obramowanie nawierzchni
e Obramowanie nawierzchni placu manewrowego z kostki betonowej - wykonac opornik 12x25cm, wtopiony na Ocm.
Kraweznik posadowi¢ na tawie z betonu C12/15 z oporem grubosci 15cm.
Odwodnienie
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg powierzchniowo na przylegte tereny zielone.
Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego
Dane wyjsciowe:
e kategoria ruchu KR1
e glebokos¢ przemarzania — 1.0m
e grupa nosnosci podtoza — G4

Konstrukcja nr 1 — konstrukcja nawierzchni placu manewrowego

e warstwa Scieralna z kostki betonowej — 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 3cm
o podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 - 20cm
e ulepszone podioze — mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/8, CBR>20% - 30cm
o profilowane i zageszczane podfoze
Razem: 61cm

11.5 Sieé wodociggowa

Rozwigzania materiafowe

Rury i ksztaftki
Charakterystyka rur Zeliwnych:

o odlewane z zeliwa sferoidalnego o potgczeniach kielichowych z uszczelkami elastomerowymi klasy 40
zgodnie z PN-EN 545:2010
e zewnetrzna powloka antykorozyjna jednorodna certyfikowana aluminiowo-cynkowa grubosci 400 g/m? z
zabezpieczeniem epoksydowym oraz wewnetrzng wyktadzing cementowg,
o w kielichach wewnetrzna wykfadzina epoksydowa
Charakterystyka ksztattek zeliwnych:
o odlewane z Zeliwa sferoidalnego o potaczeniach kielichowych z uszczelkami elastomerowymi klasy 40

zgodnie z PN-EN 545:2010
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e zewngtrzne i wewnetrzne antykorozyjne zabezpieczenie epoksydowe
e do potaczen armatury kotnierzowej stosowaé ksztattki lub tréjniki o parametrach ksztattek kielichowych
opisane powyzej

Stosowac rury o standardowych dtugosciach w zaleznosci od oferty danego producenta. W przypadku koniecznosci
skrocenia rury nalezy wykona¢ garb spawalniczy na bosym koncu i uzupetni¢ powtoki zgodnie z zaleceniami
producenta systemu rurowego. Do odtworzenia powtok stosowa¢ materiaty dostarczane przez producenta — zaprawa
do uzupetnienia wewnetrznej wyktadziny cementowej oraz farby cynkowo-aluminiowej.
Nalezy zachowa¢ min. odlegto$¢ 60 cm pomiedzy potaczeniami kielichowymi. W przypadku potaczen kielichowych
nalezy stosowac ksztattki dwukielichowe oraz tréjniki bez bosych koAcow.
Stosowac potaczenia z pojedyncza komorg w kielichu.
Przy zmianie posadowienia/lokalizacji wykorzystywa¢ rdwniez dopuszczalne przez producentow rur i ksztattek
odchylenia katowe w kielichach. W projekcie dobrano zmiane odchylenia rzedu 2-5° na 6,0 m odcinkach rurociggéow.
Wezly sieciowe wykona¢ zgodnie ze schematami na rysunkach z zastosowaniem odpowiednich ksztaftek zeliwnych.
Sruby i nakretki do potaczen kotnierzowych ze stali nierdzewne;.
Wszystkie ksztattki Zeliwne kotnierzowe wykonane z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym
epoksydowym.
Wszystkie potaczenia kotnierzowe zabezpieczy¢ tasma antykorozyjna,
Zasuwy
Stosowac zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego (korpus i pokrywa) GGG-40.3 wg EN-GJS-400-18 (DIN1563) lub
alternatywnie GJS-500 (GGG50) z zabezpieczeniem antykorozyjnym zewnetrznym i wewnetrznym epoksydowym, o
ciSnieniu roboczym PN10 z trzpieniem ze stali nierdzewnej z wielokrotnym uszczelnieniem oraz z otworem na
zawleczke, klinem z Zeliwa sferoidalnego klasy korpusu pokrytym catkowicie powtokg EPDM, trwatym oznaczeniem
(producent, $rednica, cisnienie robocze, klasa zeliwa).
Skrzynki uliczne do zasuw stosowac o wysokosci catkowitej korpusu 270-273 mm, $rednicy podstawy korpusu 270
mm i zewnetrznej srednicy pierscienia korpusu mocowania pokrywy 190 mm, pokrywami z zeliwa szarego z
oznaczeniem ,W" lub ,WODA", malowane lub bitumizowane na czarno.
Skrzynki wodociggowe lokalizowane w nawierzchniach utwardzonych licowa¢ z ich niweleta, w terenach
nieutwardzonych zabezpieczy¢ typowymi prefabrykowanymi ptytami betonowymi lub petng opaska z kostki brukowej.
Hydrant ppoz.
W celu zapewnienia wody do celéw ppoz. zastosowaé hydrant nadziemny DN80 o nastepujacych parametrach:
- Cisnienie robocze PN10
- Srednica nominalna dn=80mm z owierceniem kotnierza przytacza PN10
- samoczynne odwodnienie dziatajace wytacznie przy zamknieciu (element zamykajacy powinien by¢ catkowicie
szczelny w potozeniu otwartym)

- Z mozliwo$cig wymiany elementow wewnetrznych bez konieczno$ci demontazu czesci podziemnej hydrantu
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- Z gtowicg wykonang z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 z zabezpieczeniem antykorozyjnym wewnetrznym z farby
epoksydowej lub z emalii oraz zewnetrznym epoksydowym z dodatkowg powtokg poliestrowg odporng na
promieniowanie UV, koloru czerwonego

- Z kolumng ze stali nierdzewnej lub Zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 zabezpieczonego antykorozyjnie wewnatrz
emalig, na zewnatrz powtoka epoksydowa z dodatkowa warstwa poliestrowg odporng na promieniowanie UV, koloru
czerwonego

- Z przedtuzeniem trzpienia zaworu (zespotem uruchamiajacym) ze stali nierdzewnej

- Z min. dwiema nasadami bocznymi 875 mm do podtaczenia wezy ppoz.

- z mozliwo$cig obrotu czesci nadziemnej lub gtowicy hydrantu

- ze Srubami i podktadkami taczacymi czes¢ nadziemng z podziemna ze stali nierdzewnej (min. A2)

- Z zaworem napowietrzajgcym z mosigdzu lub tworzyw sztucznych (POM)

- z 0znakowaniem czesci nadziemnej znakiem producenta i Srednicg hydrantu

- do wykonania pofaczenia sieci z kolumng hydrantu stosowa¢ rury PE100-RC SDR 17 PN10 o potaczeniach
zgrzewanych

- zabezpieczenie przed ztamaniem

Odlegtosci osi hydrantu od osi zasuwy powinna wynosi¢ min. 1,0 m.

Hydrant posadowi¢ na kolanie kotnierzowym ze stopka z zeliwa sferoidalnego min. GGG40 z zabezpieczeniem
antykorozyjnym wewnetrznym i zewnetrznym z powtok epoksydowych oraz owierceniem kotnierza PN10. Hydrant
montowa¢ zgodnie z kartg katalogowa. Wysokos¢ czesci nadziemnej hydrantu powinna by¢ zgodna z jego karta
katalogowa.

Odwodnienie hydrantu obudowac¢ dedykowanymi ostonami/otulinami podziemnej czesci hydrantu o korpusach z tworzy
sztucznych ostonietymi wtokning ochronna, zapewniajacymi prawidtowe opréznienie hydrantu, sprawne rozsaczenie
wody w gruncie oraz chronigcymi system odwodnienia przed zarastaniem i zatykaniem. Dookofa ostony/otuliny w
gruntach spoistych wykona¢ obsypke z gruntu sypkiego, mineralnego o granulacji 4-16 mm o0 wymiarach
uwzgledniajacych pojemnos¢ kolumny.

Bloki podporowe

Pod armaturg wodociggowg posadowiong bezposrednio w gruncie zastosowac prefabrykowane bloki podporowe
betonowe z betonu klasy min. C12/15 zgodnie z wymaganiami producenta.

Skrzynki uliczne montowac na ptytach podktadowych z tworzywa sztucznego lub betonu klasy min. C12/15.

W terenie utwardzonym pokrywy skrzynek wodociggowych nalezy zlicowa¢ z powierzchnig ich niwelety, natomiast w
terenie nieutwardzonym skrzynki obtozy¢ prefabrykowanymi betonowymi pierscieniami.

Oznakowanie trasy

Armature wodociggowa oznaczy¢ tablicami orientacyjnymi z tworzyw sztucznych z uzupetnianymi cyframi
okreslajacymi odlegtosci i Srednice. Oznakowanie ma by¢ zgodne z normg PN-B-09700:1986P.
Do lokalizacji stosowa¢ tablice koloru biatego z cyframi, literami i uktadem wspdtrzednych oraz obrzezem w kolorze

niebieskim.
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Tablice montowac na stupkach oznaczeniowych betonowych lokalizowanych w widocznych miejscach nie kolidujgcych
z ruchem pieszych i pojazdow.

Stupki oznaczeniowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy min. C12/15 o szeroko$ci nie mniejszej niz szerokos¢
tabliczek orientacyjnych z wgtebieniami do ich montazu na trzech ptaszczyznach, wysokosci catkowitej min. 120 cm
(czes$¢ podziemna min. 50 cm, czes$¢ nadziemna max. 70 cm).

Cze$¢ nadziemng stupkéw znacznikowych armatury zaporowej, odpowietrzajacej, odwadniajacej malowac¢ na kolor
biato-niebieski farbami do betonu (40 cm od gory kolorem niebieskim, pozostatg kolorem biatym).

Dopuszcza sie montaz na jednym stupku oznaczeniowym do trzech tablic orientacyjnych w dedykowanych
wgtebieniach.

Skrzynki zasuw nalezy obrukowa¢ w promieniu 0,5 m.

Bloki oporowe

Wykona¢ jako betonowe na zatamaniach sieci o wymiarach zgodnych z zatgczong tabela,

Proba szczelnosci

Przed rozpoczeciem proby szczelno$ci przewod wodociggowy nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢. Probe szczelnosci
nalezy przeprowadzi€ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +1°C. Ciénienie probne nie moze by¢ nizsze niz 10
bar. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod cisnieniem probnym w czasie 30
minut nie bedzie spadku ci$nienia.

Probe szczelno$ci przewodoéw wodociagowych przeprowadzi¢ w obecno$ci przedstawiciela Toruaskich Wodociagow
Sp. zo.o.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych probach szczelnosci nalezy wykonaé jego ptukania, uzywajac do
tego celu wody. PredkoS¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewody mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukane, jezeli wyptywajaca
z niego woda bedzie przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca roztworéw wodnych wapna chlorowanego
lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynies¢ 24 godziny. Po usunieciu wody
zawierajacej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcii
przewodu, jezeli wyniki badan fizykochemicznych i bakteriologicznych, wykonanych po ptukaniu przewodu, wykazg,
ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Pobdr wod do dezynfekcji i ptukania prowadzi¢ z najblizej potoznej czynnej sieci wodociggowej. Poptuczyny z
dezynfekcji oraz ptukania sieci odprowadzi¢ do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.

Zabrania sie odprowadzania wod z dezynfekcji i ptukania do sieci kanalizacji sanitarnej.

Pobdr wody do dezynfekcji oraz ptukania zrealizowanego wodociggu prowadzi¢ wytacznie za zgoda i pod nadzorem
Torunskich Wodociggdw Sp. z 0.0. po wczesniejszym pisemnym zgtoszeniu terminu i ilo$ci wody.

11.6 Nawierzchnie drogowe

Rozebrane nawierzchnie drogowe doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. z p6zn. zm. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
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1. Jezeli w pasie drogowym w miejscach prowadzonego wykopu wystepujg grunty spoiste to nalezy wymieni¢ grunt
pod nawierzchnig na catej gtebokosci wykopu ponizej konstrukcji nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piaski,
pospotka).
2. Brak pozytywnych badan wyklucza mozliwos¢ przystapienia do naprawy lub wykonywania nawierzchni. Wymagany
wskaznik zageszczenia we wszystkich punktach badania Is = 0,98-1,00.
3. W przypadku watpliwosci odno$nie zageszczenia Inwestor zastrzega sobie prawo dokonania badan
uzupetniajgcych, ktorych koszt ponosi Wykonawca robot.
4. Jezeli wykopy powodujg rozluznienie gruntu lub doprowadzg do réwnoziarnistosci nawierzchni i nie mozna bedzie
jej zagesci¢ Wykonawca ma obowigzek dogesci¢ grunt rodzimy i doprowadzi¢ do prawidtowego zageszczenia drogi.
Oddzielnie nie moze by¢ wykonywane gruntami spoistymi, ktére powodowatyby nieprzepuszczalnos¢ nawierzchni.
5. Odtworzenie nawierzchni utwardzonej kruszywem lub destruktem:

e Warstwa dolna z ttucznia kamiennego 0-63 grubosci 15 cm w zakresie projektowanego wykopu

e Warstwa gdrna z tiucznia kamiennego 0-31,5 lub destruktu grubo$ci 8 cm w zakresie projektowanego wykopu

o Profilowanie na catej szeroko$ci do rzednej niwelety drogi sprzed rozbidrki

o  Uksztattowanie spadkéw celem zapewnienia odptywu wod opadowych z powierzchni drogi
6. W przypadku uszkodzenia nawierzchni na catej szeroko$ci w wyniku prowadzonych robot Wykonawca zobowigzany
jest do jej odtworzenia zgodnie z pkt. 5.
7. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej:

e Podbudowa z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 15 cm

zaklinowanego klincem kamiennym o frakcji 0-31,5 gr. 10 cm

o Nawierzchnia asfaltobetonowa z warstwy wigzacej gr. 5 cm i warstwy $cieralnej 4 cm

e Masa asfaltowa o parametrach jak dla ruchu KR1-2
8. Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej

e Podbudowa z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 20 cm

zaklinowanego klincem kamiennym o frakcji 0-31,5 gr. 10 cm

o Nawierzchnia kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (4 cm)
9. Nawierzchnie z mas mineralno-asfaltowych nalezy uktada¢ rozscietaczem do mas bitumicznych. Jezeli fragmenty
naprawy nie pozwalajg na uzycie rozécielacza nalezy jq uktadaC recznie, przy czym jako$¢ i rowno$¢ nie moze
odbiegac¢ od nawierzchni uktadanej mechanicznie.
10. Na zjazdach do posesji odtworzenie nawierzchni wykona¢ z materiatu z jakiego byty pierwotnie wykonane.
Podbudowa na zjezdzie musi mie¢ grubo$¢ min. 15 cm i moze by¢ wykonana zaréwno z ttucznia jak i z betonu.
11. Zakres odtworzenia nawierzchni asfaltowe;:
- konstrukcja nawierzchni ma by¢ odtworzona w zakresie wykonanego wykopu
- szeroko$¢ odtworzenia nawierzchni obejmuje szerokos¢ wykopu powigkszong o 35 c¢cm z kazdej strony poza
szeroko$¢ nawierzchni naruszonej, oberwanej lub zniszczonej na krawedzi wykopu. Naprawa nawierzchni obejmuj e

catg konstrukcje nawierzchni ze wszystkimi warstwami
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- jezeli zniszczeniu ulegfa nawierzchnia poza szerokoscig podang powyzej nalezy odtworzy¢ nawierzchnie oraz
podbudowe zgodnie z pkt. 2

- jezeli po wykonaniu wykopdw i odcigciu nawierzchni do odtworzenia pozostaje przy krawedzi jezdni pas o szerokosci
1,0 m nalezy go zerwa¢ bez naruszania istniejacej podbudowy i rowniez na tym pasie utozy¢ nawierzchnig

- uktadanie mieszanki asfaltowe] ma by¢ wykonane w temperaturze powyzej 5°C na czyste i skropione emulsjg
asfaltowg podtoze asfaltowe

12. Jezeli kraweznik przy odtworzonej nawierzchni jest przewrocony lub zapadniety nalezy go wyregulowaé do
wiasciwego poziomu i zaspoinowaé przed przystapieniem do robdt nawierzchniowych.

13. Jezeli odtworzenie nawierzchni nastepuje na krawedzi jezdni, przy ktorej brak jest kraweznika poszczegoine
warstwy konstrukcji nalezy poszerzy¢ w nastepujacy sposob:

- podbudowa ma by¢ szersza od nawierzchni o tyle ile wynosi grubos¢ uktadanej warstwy nawierzchni

14. Potaczenie nawierzchni istniejacej z nowo ukfadang oraz kraweznikiem bedzie uszczelnione taSma asfaltowg na
etapie uktadania nawierzchni

15. W przypadku robdt w chodniku Wykonawca zobowigzany jest do przetozenia catej szerokosci chodnika w
przypadku, gdy odlegto$¢ krawedzi wykopu od krawedzi chodnika jest mniejsza lub réwna 1,5 m. Naprawa chodnika
ma polega¢ na odbudowie ich stanu pozwalajacego na prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie. Pekniete ptyty
chodnikowe lub kostka betonowa musza by¢ wymienione na cate. Konstrukcja chodnika w przypadku pasa dzielacego:
kostka betonowa/ptyty chodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej, kruszywo stabilizowane mechanicznie 0-31,5
gr. 10 cm, pospdtka gr. 10 cm.

Konstrukcja chodnika usytuowanego bezposrednio przy jezdni: kostka betonowa/ptyty chodnikowe na podsypce
cementowo-piaskowej, kruszywo stabilizowane mechanicznie 0-31,5 gr. 15 cm, pospotka gr. 10 cm.

16. Wtazy kanatowe, zasuwy, hydranty oraz inne urzadzenia znajdujace sie w poziomie terenu nalezy wyregulowac z
dopasowaniem do nawierzchni tzn. nalezy im nada¢ pochylenie zgodne z pochyleniem nawierzchni, w ktorej sie
znajduja.

17. Podczas prac nalezy ograniczy¢ do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej, a drzewa i krzewy na
czas realizacji inwestycji zabezpieczy¢ w czesci podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuka ogrodnicza, Prace nalezy
wykona¢ w sposob nie narazajacy drzew i krzewow na uszkodzenia. W bezposrednim sasiedztwie drzew zabrania sie
przechowywania i uruchamiania maszyn i urzadzen budowlanych. Prace ziemne w zakresie koron drzew nalezy
wykonac recznie.

18. Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu, bedzie prowadzit statg kontrole oznakowania, a organizacja ruchu bedzie obejmowac faktycznie
zajmowanag strefe ruchu. Zobowigzuje sie Wykonawce do przywrécenia kompletnego oznakowania statej organizacji
ruchu réwnoczesnie z likwidacjg czasowego oznakowania robot.

19. Za stan chodnikdw, paséw zieleni, jezdni sasiadujacych i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada
Wykonawca. Obowigzany jest on do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu, oczyszczania ulic, po ktdrych porusza sie

jego sprzet, naprawy ewentualnych zniszczen, powstatych podczas realizacji rob6t i transportu zwigzanego z budowa,
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20. W przypadku korzystania przez Wykonawce z drég gminnych ma on obowigzek utrzymania ich w stanie
pozwalajacym na korzystanie innym uzytkownikom oraz po zakoriczeniu rob6t przywr6ci¢ nawierzchnie do stanu
pierwotnego zgodnie z polskimi normami zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej. Po zakonczeniu robot
powierzchnie biologicznie czynne nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego (odtworzyc).

21. Odtworzona nawierzchnia podlega odbiorowi przez przedstawiciela z ramienia Inwestora na pisemne zgtoszenie
Wykonawcy. Nie odebrana nawierzchnia powodowa¢ bedzie nieprzerwalne naliczanie opfat za zajecie pasa
drogowego.

22. W przypadku wykonywania prac projektowych w pasie drogowym objetym gwarancjg, Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia oryginatu o$wiadczenia od Gwaranta, zezwalajagcego na wykonywanie rob6t w danym pasie
drogowym, wraz z podanymi warunkami odtworzenia naruszonej nawierzchni.

23. Wykonawca odtworzy zniszczone oznakowanie poziome, pionowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.
11.7Roboty ziemne

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego konieczne jest zastosowanie
zabezpieczen technicznych dla statecznosci skarp i wykopow drogi oraz wykopu podczas prowadzenia prac ziemnych
zwigzanych z budowg systemow infrastruktury technicznej. Niniejsze opracowanie obejmuje teren ptaski, nie ma
zagrozenia osuwania sie mas ziemnych. Zabezpieczenie wykopdw pod sieci realizowane bedzie poprzez
zastosowanie szalunkow systemowych przestawnych na catej wysokosci i dtugosci wykonywanych prac.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. 2003.47.401) nalezy zastosowa¢ obudowy prefabrykowane z uzyciem urzadzen
mechanicznych do jej montazu. Do umocnienia wykopow przewiduje sie wykorzystanie koparki 18-30 t oraz

zastosowanie obudowy prefabrykowanej typu box. Ponizej zataczono przyktadowa karte katalogowa umocnienia.
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Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mozna rozpoczag¢ roboty ziemne. Roboty ziemne nalezy wykonac recznie
lub mechanicznie przy kontroli miejsca prowadzonych prac. Minimalna szerokos¢ wykopu winna wynosi¢ 20 cm+dn.
W miejscach potaczen wykonywanych w wykopie nalezy wykop poszerzy¢ do min. 60 cm, dla wszystkich srednic. Po
wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy doktadnie oczyscic z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych oraz
zniwelowac. Nastepnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o grubosci min. 20 cm. Materiat na podsypke nie
powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 1,50mm (piasek przesiac), by¢ zmrozony, zawiera¢ ostrych kamieni
lub innych materiatow. Decyzje o rodzaju podsypki i obsypki nalezy kazdorazowo podejmowac po wykonaniu wykopu
i stwierdzeniu przydatno$ci gruntu rodzimego. Przed zasypaniem wykopOw nalezy zgtosi¢ przedstawicielowi gestora
odbior utozenia kanalizacii.

UWAGA !I!

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zgtosi¢ ten zamiar dysponentom sieci i upewnic sie, czy od czasu wykonania projektu
nie powstaty nowe sieci oraz czy jakies sieci nie zostaty pominiete w uzgodnieniach.

Nie wyklucza sie wystgpienia sieci niezinwentaryzowanych. W przypadku wykrycia takich sieci na etapie
wykonywania robt, jezeli jest to konieczne nalezy je przetozy¢ pod nadzorem zarzadcy sieci, badz
odsung¢ projektowang sie¢ w sposob umozliwiajacy dalsze prowadzenie rob6t. Ryzyko wystapienia
niezinwentaryzowanych sieci oraz koszty z tym zwigzane ponosi wykonawca robt.

11.8_ Warunki BHP

Cato$¢ robdt budowlano — montazowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz
zgodnie z z obowigzujacymi przepisami.

W szczegoInosci prace te winny by¢ wykonywane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. N r 47

poz. 401).

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga specjalnej ochrony p. poz.

Wytyczne BHP przy wykonywaniu robot:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogoInej przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169).

- Rozporzadzenie M.P.i P.S. z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonane przez co
najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62).

- Rozporzadzenie M.P.i P.S. z dnia 29.11.2002r w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow

szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217).

12 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkaricow przekraczajacej 100 0séb, niestanowigcych zabudowy kolonijnej, a
takze znajdujacych sie w ich granicach: budynkow uzyteczno$ci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektow
budowlanych produkcyjnych i magazynowych wymagane jest zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru odbywac sie bedzie z

projektowanego hydrantu nadziemnego DN 80 zlokalizowanego na projektowanym przytaczu wodociggowym.
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Uwagi koncowe i wykaz przepisow

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowey:

8 3. 1. Obiektami budowlanymi istotnymi ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub
Srodowiska przed pozarem, kleskg Zywiolowa Iub innym miejscowym zagrozeniem, ktdrych projekty
zagospodarowania dziatki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty techniczne wymagajg
uzgodnienia, sg;

1) budynek zawierajacy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il lub ZL V; - nie
dotyczy

2) budynek Sredniowysoki (SW), wysoki (W) lub wysokosciowy (WW), zawierajacy strefe pozarowa zakwalifikowang
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il lub ZL 1V; - nie dotyczy

3) budynek niski (N) zawierajacy strefe pozarowg 0 powierzchni przekraczajacej 1000 m2, zakwalifikowang do
kategoriizagrozenia ludzi ZL 111, obejmujaca kondygnacje nadziemna inng niz pierwsza; - nie dotyczy

4) obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w
ktorymprzewiduje sie mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 0s6b na powierzchni do
2000 m2; - nie dotyczy

5) obiekt budowlany zawierajacy strefe pozarowa PM, wolnostojace urzadzenie technologiczne lub zbiornik poza
budynkami, silos oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli zachodzi co najmniej jeden z nastepujacych warunkow:

a) powierzchnia strefy pozarowej PM przekracza 1000 m2 i gesto$¢ obcigzenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2, -
nie dotyczy

b) taczna powierzchnia stref pozarowych PM w obiekcie budowlanym przekracza 2000 m2 i gestoS¢ obcigzenia
ogniowego w tych strefach w przeliczeniu na ich taczng powierzchnie przekracza 500 MJ/m2, - nie dotyczy

c) powierzchnia strefy pozarowej PM przekracza 5000 m2, - nie dotyczy

d) wystepuje zagrozenie wybuchem; - nie dotyczy

6) garaz:

a) wielokondygnacyjny, - nie dotyczy

b) jednokondygnacyjny zamkniety, wymagajacy zastosowania urzadzenia oddymiajacego lub statego samoczynnego
urzadzenia gasniczego wodnego, - nie dotyczy

c) zawierajacy w strefie pozarowej stanowiska postojowe przeznaczone dla wiecej niz 20 samochodéw na
stanowiskach wielopoziomowych; - nie dotyczy

7) obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzadzen gasniczych lub
dzwigkowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisow w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendw; - nie dotyczy

8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewozacego towary niebezpieczne oraz parking, na ktory jest usuwany pojazd

przewozacy towary niebezpieczne; - nie dotyczy
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9) obiekt budowlany stanowigcy zrddto wody do celéw przeciwpozarowych, w tym sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
z hydrantami zewnetrznymi, przeciwpozarowy zbiornik wodny, oraz stanowisko czerpania wody do celéw
przeciwpozarowych; - DOTYCZY

10) tunel o dtugo$ci ponad 100 m przeznaczony do ruchu pojazdow lub pieszych; - nie dotyczy

11) obiekt jadrowy; - nie dotyczy

12) obiekt budowlany z instalacjg fotowoltaiczng 0 mocy zainstalowanej elektrycznej wiekszej niz 50 kW; - nie dotyczy
13) drogi pozarowe do obiektéw, o ktérych mowa w pkt 1-7, 11 i 12, niestanowigce drog publicznych, wymagane
przepisami rozporzadzenia wydanego na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej. - nie dotyczy

2. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego, a takze zapewniania drogi pozarowej do obiektu budowlanego, gdy ze wzgledu na charakter lub rozmiar
robot niezbedne jest sporzadzenie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego lub projektu technicznego, ktérego rozwigzania projektowe dotyczg warunkéw ochrony

przeciwpozarowej obiektu budowlanego, o ktérym mowa w ust. 1, wymagane jest uzgodnienie. - nie dotyczy

13 UWAGI KONCOWE
1. Na istniejgcych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyzowan z projektowanym
przytaczem nalezy zamontowac rury ostonowe dwudzielne PVC
2. W miejscach gdzie znajdujg sie istniejace drzewa nie przewidziane do wycigcia nalezy je zabezpieczy¢ i wykonywac
jedynie roboty reczne z zachowaniem duzej ostroznosci.
3. W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonac recznie.
4. Roboty montazowe sieci oraz prob nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru i sieci
kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL 2001".
5. Mijania poszczegdlnych urzadzen i sieci dokona¢ w obecnosci ich przedstawicieli.
6. Przed zasypaniem sieci wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
7. Po montazu, wykonaniu prob i inwentaryzacji przez geodete rurociagi nalezy zasypac recznie do wysokosci ok. 50
cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie.
8. Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. czesci graficznej opracowania.
10. Po wybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ proby i pomiary odbiorcze.

11. Catos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z BHP oraz przepisami normy PN-76/E-05125, N SEP-E-004.powykonawczej.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZESC RYSUNKOWA

Rys. 3.0 Profil kanalizacji sanitarnej 1:100/500
Rys. 4.0 Profil sieci wodociggowej 1:100/500
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Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitamej
w ulicy Dziatowej w Toruniu

Tytut rysunku: Profil podiuzny - sie¢ kanalizacji sanitamnej

Projektant branzy mgr inz. Bartosz Szewczyk

sanitarnej: upr. bud. WAM/0023/PO0S/08
Sprawdzajgcy mgr inz. Grzegorz Kowalewski
branzy sanitamnej: upr. bud. WAM/0022/PO0S/08

Data: 05.2024 r.

Skala: 1:100/500 Nr rysunku: Dzial-3.1
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Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w ulicy Dzialowej w Toruniu

Tytut rysunku: Profil podtuzny - sie¢ kanalizacji sanitamej

Projektant branzy mgr inz. Bartosz Szewczyk

sanitamej: upr. bud. WAM/0023/POOS/08
Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Kowalewski
branzy sanitamej: upr. bud. WAM/0022/PO0S/08

Data: 05.2024 r.
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Nazwa i adres obiektu:
Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitamej
w ulicy Dzialowej w Toruniu

Tytut rysunku: Profil podiuzny - sie¢ wodociggowa

Projektant branzy mgr inz. Bartosz Szewczyk

sanitarnej: upr. bud. WAM/0023/PO0S/08
Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Kowalewski
branzy sanitamej: upr. bud. WAM/0022/PO0S/08

Data: 03.2024 . Skala: 1:100/500 Nr rysunku: Dzial-4.0




76OM8-

KA

ZOMB-KAN

Projektowanie Nadzé6r Zofia Szewczyk
ul. Swierkowa 29/2 10-174 Olsztyn
rrazecrowante neozor — NEEP: www.zomb-kan.pl

e-mail: zomb-kan@zomb-kan.pl

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa inwestycji

Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
odgatezieniami bocznymi do granicy dziatek przy ulicy Dziatowej w

Toruniu
Nr dziatek 046301 1.0054.128/2, 046301 1.0054.149, 046301 1.0054.151/23
Kategoria obiektu XXVI
budowlanego
TORUNSKIE
Inwestor @

' =]=]=]=F-N=]]

Torunskie Wodociagi Spétka z o.0.

Adres Inwestora

ul. Rybaki 31-35 87-100 Torun

Imig i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Projektant mgr inz. Bartosz WAM/0023/POOS/08 Sanitarna
Szewczyk
Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz WAM/0022/PO0OS/08 Sanitarna
Jakub Kowalewski
Projektant mgr inz. Aleksander WAM/0135/PWOE/17 | Elektryczna
Strygun

Olsztyn, 05.2024
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"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzor
D4 10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
e zomb-kan@zomb-kan.pl

Z&)MB-KAN

ZOMB-KAN

Projektowanie Nadzo6r Zofia Szewczyk
ul. Swierkowa 29/2 10-174 Olsztyn
rrosecrowante neozor — NEEP: www.zomb-kan.pl

e-mail: zomb-kan@zomb-kan.pl

INFORMACJA BIOZ

Nazwa inwestycji

Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
odgatezieniami bocznymi do granicy dziatek przy ulicy Dziatowej w

Toruniu
Nr dziatek 046301_1.0054.128/2, 046301_1.0054.149, 046301_1.0054.151/23
Kategoria obiektu XXVI
budowlanego
TORUNSKIE
Inwestor @

wobDociaGl

Torunskie Wodociagi Spétka z o.0.

Adres Inwestora

ul. Rybaki 31-35 87-100 Torun

Imig i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Projektant mgr inz. Bartosz WAM/0023/PO0OS/08 Sanitarna
Szewczyk
Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz WAM/0022/PO0OS/08 Sanitarna
Jakub Kowalewski
Projektant mgr inz. Aleksander WAM/0135/PWOE/17 | Elektryczna
Strygun

Olsztyn, 05.2024
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"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzor
10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
e zomb-kan@zomb-kan.pl

INFORMACJA BIOZ

Ponize] zawarto informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robot
budowlanych zwigzanych z budowg sieci sanitarnych podziemnych.

Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania ,PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét budowlanych wymienionych art.
21. ust. 2 (tu. pkt. 3.4) lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonno$¢ planowanych robot bedzie przekraczaé 500
osobodni.

Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 poz.1650);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
(Dz.U. Nr 118, poz.1263);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczego6towych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacja, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji
placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okre$lenia zagrozen wystepujacych podczas realizacji
inwestycji.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEIJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Planowana inwestycja polega na budowie sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami

bocznymi.
Z wykonaniem obiektu zwigzane sa;
e prace przygotowawcze;
e prace ziemne, tj.: usuniecie warstwy urodzajnej ziemi; wykopy i zasypy;
e prace budowlano-montazowe, tj.: montaz rurociggdw, posadowienie studni, zbiornikow chtonnych

e prace towarzyszace i porzgdkowe:
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"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzor
10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
e zomb-kan@zomb-kan.pl

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane i matej architektury:

obiekty liniowe, tj.: sie¢ kanalizacji sanitarnej, linie kablowe napowietrzne i podziemne, zabudowa mieszkaniowa;

WYKAZ _ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
W zagospodarowaniu terenu wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia badz zycia ludzi:

sie¢ kanalizacji sanitarnej - ryzyko wpadniecia do studni, sie¢ kablowa napowietrzna — ryzyko porazenia pradem
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTORYCH CHARAKTER,
ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO
POWSTANIA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, AW SZCZEGOLNOSCI
PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI

Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej

niz 1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci >3m oraz DOTYCZY
wykopy o stromych Scianach

Roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5m | NIE DOTYCZY
Rozbiorka obiektow budowlanych o wysokosci >8m NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych NIE DOTYCZY
Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i

wysokosciowych NIE DoTYC2Y
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw i $migtowcow DOTYCZY
Prowadzenie robdt na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na

bodpory NIE DOTYCZY
Montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych NIE DOTYCZY
Betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw (przyczdtki, filary, pylony) | NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w

odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz:

3,0m dla linii 0 napieciu znamionowym <1 kv

5,0m dla linii 0 naEiZciu znamionoﬁm > 1kv i <15kv PoTYCZY
10,0m dla linii 0 napieciu znamionowym >15kv i <30kv

15,0m dla linii 0 napigciu znamionowym >30kv i <110kv

Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1m | NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych NIE DOTYCZY
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10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
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ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCJI
CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU |
ZDROWIU LUDZ|

Roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°c NIE DOTYCZY

Roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych
A i’p Ja P y y 1y NIE DOTYCZY
azbes

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE ZAGROZENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM

Roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej NIE DOTYCZY

Roboty remontowe i rozbidrkowe obiektdw, w ktérych byly realizowane procesy
. o ) NIE DOTYCZY
technologiczne z uzyciem izotopow

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIZU LINI WYSOKIEGO NAPIECIA LUB CZYNNYCH
LINI KOMUNIKACYJNYCH

Roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw
ywy . ’ o ]P e NIE DOTYCZY
mniejszej niz 30m dla linii 0 napigciu znamionowym = 110 kv
Roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw
ywy - ’ o ]P e NIE DOTYCZY
mniejszej niz 15m dla linii o napigciu znamionowym >110 kv
budowa i remont:
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)
sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie€ trakcyjng i urzgdzenia elektroenergetyczne
e YIne | |gCe| ' yjng 1 urzg gety NIE DOTYCZY
linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwigzanych z
prowadzeniem ruchu kolejowego
Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
Y _ g _ yEOmw o NIE DOTYCZY
prowadzenia ruchu kolejowego
ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE RYZYKO UTONIECIA PRACOWNIKOW
Roboty prowadzone z wody lub pod wodg NIE DOTYCZY
Montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektdw budowlanych na palach NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1,0
yp przy pietrzacy € przy wy. pie NIE DOTYCZY
m
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIA | W TUNELACH
Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
_ . . _ . DOTYCZY
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych
Roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociagéw pod przeszkodami metodami:
y 2 _ yEOr .p J agonpace NIE DOTYCZY
tunelowa, przecisku lub podobnymi
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ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJACYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII

NAPOWIETRZNYCH

Roboty przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERA WYTWARZANA ZE
SPREZONEGO POWIETRZA

Roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJACE UZYCIA MATERIALOW WYBUCHOWYCH

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu NIE DOTYCZY

Roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w elementach konstrukcyjnych
o .y . Y YEOmW n NIE DOTYCZY
istniejgcych obiektow
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAZU | DEMONTAZU CIEZKICH ELEMENTOW

PREFABRYKOWANYCH

Montaz i demontaz elementéw o masie > 1,0t DOTYCZY

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystapieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy, a takze prowadzi¢

instruktaz pracownikbw w zakresie robGt stwarzajacych szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (jezeli takie wystepujg). Instruktaz powinien okreslac charakter, skale i zasady
wykonywania rob6t szczegolnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien si¢ odbywa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.

Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

e organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania rob6t szczegdlnie niebezpiecznych,

czynniki mogace stanowi¢ bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,

e sposob sygnalizacji Swietinej, dzwigkowej, recznej oraz komunikatow stownych przy wykonywaniu prac
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikéw,

o funkcjonowanie $rodkdw ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczajace wykopy),

e wykorzystanie srodkéw ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), srodki ochrony konczyn dolnych (buty ochronne,
kalosze) i gornych (rekawice ochronne), $rodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski, okulary, stuchawki),

o okreslenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkow i sytuacji zagrozenia zdrowia i zycia
ludzi (rodzaj i umiejscowienie $rodkow ratowniczych - apteczek, neutralizatorow materiatow agresywnych,
$rodkow gasniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne,

e stosowanie bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym

celu osoby,

e wyznaczenie 0sob przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej.
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SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W
ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJAC BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu rob6t nalezy:

e przed przystapieniem do robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e zorganizowac plac budowy i zaplecze zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

e miejsce sktadowania odpaddw wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu stosownego
pozwolenia,

o zabezpieczy¢ ciagi komunikacyjne znajdujace sie w poblizu prowadzonych prac rozbiérkowych i
budowlanych przed mozliwo$cig stworzenia niebezpieczenstwa dla osob postronnych,

e zapewni¢ przejscie dla przechodniow i utrzymania ruchu kotowego w bezpiecznej odlegtosci od
prowadzonych prac rozbiérkowych i budowlanych,

e prace rozbiorkowe i budowlane prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy,

e w trakcie trwania robot kontrolowac stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczen placu
budowy i uzupetnia¢ je o niezbedne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych,

e kazdy wyjazd z placu budowy oznakowa¢, w celu informacji 0 mozliwo$ci niespodziewanego pojawienia sie
pojazdow budowy,

e zapewni¢ tacznosc telefoniczng placu budowy umozliwiajaca szybkie wezwanie pogotowia medycznego,
strazy pozarnej badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrozenia,

e zapewni¢ mozliwo$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robdt,

e wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,

e  zatrudnia¢ wytgcznie pracownikow ktorzy:

a) posiadajg wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska (np.
operatorzy maszyn),

b) wykonujac prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach elektroenergetycznych beda przeszkoleni i
bedg wykonywac prace zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzesnia 1999 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

c) uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

d) zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

e zapewni¢ Srodki ochrony indywidualnej pracownikow: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), srodki ochrony konczyn dolnych (buty ochronne,
kalosze) i gornych (rekawice ochronne), $rodki ochrony twarzy
i oczu, stuchu (maski , okulary, stuchawki).

Przy wykonywaniu rob6t, nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na ponizsze zagadnienia:

e Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, opiniach, decyzjach
administracyjnych.
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Przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych i budowlanych w bezpo$rednim sasiedztwie istniejacych sieci (jezeli
takie wystepuja), kierownik budowy powinien okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ od sieci, w jakie] moga by¢
prowadzone roboty oraz sposéb wykonywania tych robét. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji
podziemnych (jezeli takie wystepuja), a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywaé sie
recznie. W celu lokalizacji urzadzen uzbrojenia podziemnego uzywa¢ detektorow stosowanych w
budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci
wodociggowe, gazowe i cieplne, w przypadku sieci z innych materiatow przekopy kontrolne nalezy
przeprowadzac recznie.

Odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac w porozumieniu i pod nadzorem jednostek
eksploatujacych uzbrojenie oraz Kierownika Budowy odpowiedzialnego za realizacje robot.

W miejscu wykonywania wykopow niedopuszczalne jest prowadzenie jednocze$nie innych robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢ tablice
ostrzegawcze o prowadzonych robotach i ew. gtebokich wykopach.

W miare postepu wykonywania wykopow nalezy sukcesywnie umacnia¢ skarpy przeciwdziatajac ich
0sypywaniu.

Nalezy mie¢ w pogotowiu sprzet do awaryjnego wydobycia pracownikow z wykopu.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé. Niedopuszczalne jest przebywanie 0s6b

W zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny.

Przy wykonywaniu robGt montazowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowa¢ zawiesia odpowiednie do
rodzaju elementu, podnosi¢ na zawiesiu elementy 0 masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego
nominalnego udzwigu, dokonac¢ ogledzin zewnetrznych elementu, stosowac liny kierunkowe, skontrolowac
prawidtowo$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5m.

Przy wykonywaniu robGt montazowych z uzyciem dzwigu nalezy okresli¢ zakres bezpiecznych warunkow
pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu.

Wszystkie maszyny, urzadzenia stosowane do wykonywania prac musza posiadac¢ odpowiednie
sprawdzenia dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przeglady techniczne przed
rozpoczeciem pracy.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z wykorzystaniem indywidualnych $rodkow ochrony, jezeli ich

zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidtowej eksploatacii:

dziennik budowy w biurze kierownika budowy,

dokumentacja techniczna j.w.,

dokumentacja budowy w zakresie BHP:

szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,

szkoler podstawowych i okresowych w siedzibie firmy,
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e dokument6w dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi
technicznemu w biurze kierownika budowy,

e protokotdw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w biurze kierownika
budowy.

Opracowat

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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Zakacznik nr 1 Warunki techniczne Torunskich Wodociagéw Sp. z 0.0. znak TT.400.2022.485.z.BK z
dnia 23.03.2022 r.

: n ) 0byl
{ g?;/

TORURNISKIE WODOCIAGI

spdétka z ograniczong odpowiedzialnoscig

1893

TT.400.2022.485.z.BK Torun dnia 23. 03. 2022 r.

Warunki techniczne
dla potrzeb opracowania projektu sieci wodno-kanalizacyjnych
w ulicy Dzialowej (dz. nr 149, 151/23, 130/2, 128/2 obr.54) w Toruniu.

1.  Naterenie dzialek geodezyjnych oznaczonych numerami 149, 151/23, 130/2, 128/2 przy ulicy
Dzialowej do wysokodci posesji nr 5C — 5G zaprojektowaé przewod sieci wodociggowej
DN150 (zakonczony hydrantem DN80) oraz:

a. grawitacyjne przewody sieci kanalizacji sanitarnej DN200 wraz z odcinkami
bocznymi o Srednicy DN160 doprowadzonymi do granic dzialek nr 151/19,
151/20,151/21, 151/24, 151/25 obr. 54 (posesje 5C — 5G przy ul. Dziatlowej)

b. tloczny przewdd kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniag sciekow lokalizowana
na terenie dziatki nr 128/2 lub 151/23 obr.54

c. grawitacyjny przewod kanalizacji sanitarnej DN200 — przedluzenie istniejgcego
kanalu w ulicy Dzialowej w kierunku posesji 5C — 5G na odcinku zapewniajgcym
normatywne przykrycie przewodu kanalizacyjnego.

2. Lokalizacje bocznych odcinkéw kanalizacji sanitarnej DN160 oraz ich rzedne na granicach
nieruchomosci, nalezy uzgodni¢ z whascicielami podtaczanych poses;ji.

3. Przewdd ulicznej sieci wodociggowej nalezy projektowaé w nawiagzaniu do istniejgcego
przewodu wodociagowego DN150, zlokalizowanego w przebiegu ulicy Dziatowej,

! potozonego na dzialce nr 149 obr.54

4. Odprowadzenia $ciekoéw z dziatek 5C — 5G przy ulicy Dzialowe] poprzez w/wym.
projektowane przewody tloczne i grawitacyjne nalezy przewidzie¢ w nawigzaniu do
istniejacego przewodu kanalizacji sanitarnej DN200, zlokalizowanego w przebiegu ulicy
Dziatowej, potozonego na dziatce nr 149 obr.54

5. Projekt branzy wod.-kan. opracowa¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi, ktére znajduja
si¢ na stronie internetowej naszej Spotki pod adresem: https://torunskiewodociagi.bip.gov.pl/
w zaktadce ,,zatatwianie spraw”.

Stosowanie wytycznych i wymagaf nie zwalnia projektanta z obowigzku przestrzegania
obowigzujacych przepisow, norm, instrukcji oraz wiasciwego wykorzystania wiedzy
inzynierskiej.

6.  Przewody sieci wodociggowej projektowaé z rur z zeliwa sferoidalnego o $rednicy DN150,
fgczonych na uszezelki gumowe, wewnatrz cementowanych. Minimalna grubo$¢ warstwy
cementu — 4mm. Minimalne grubosci Scianki zeliwnej rury — wedlug w/wym. wytycznych-
wymagan. Pozostale wymagania dla w/wym. rur — wedlug wytycznych.

7. Na projektowanych przewodach wodociggowych nalezy przewidzie¢ armature zaporowa o
potaczeniach kolierzowych z zamknigciem miekkim (z klinem gumowanym) i z pelnym
przelotem. Stosowaé sruby nierdzewne. Pozostale wymagania dla armatury — wedlug
wytycznych Spétki.

8.  Hydranty ppoz. projektowac:

a.  w wykonaniu podziemnym
b.  na odgatezieniu bocznym
c. zpodwdjnym zamknieciem

Plik: z 00485-XX_00000_2022-WTsWKS Dzizlowa 5C-5G werl docx Fi— Q3 Str.1z4

B7-100 Torun, ul. Rybaki 31-35  tel. 56 658 6400 fux 56 654 07 51 Kapitat zokladowy:

NIP 956-20-18-145 REGON 871243538  e-mail: sekreforiol@wodociagitorun.com.pl  390.986.500,00 2t
Sud Rejestrowy: Sad Rejonowy v Toruniu VIl Wydziat Gospodarcay Krajowega Rejestru Sadowego Hr KRS: 0000014934
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d. o $rednicy DN80mm
e. zzasuwa w odlegtosci min. 1m od hydrantu
f.  z pelnym przelotem
g.  w sasiedztwie projektowanej przepompowni Sciekow.

9.  Grawitacyjne przewody kanalizacji sanitarnej ulicznej projektowaé z rur kamionkowych
(dwustronnie szkliwionych, faczonych na uszezelki gumowe) o srednicy DN200mm. Boczne
fragmenty sieci kanalizacji sanitarnej na odcinkach od w/wym. kanatu DN200mm do granic
dziatek nieruchomogci projektowaé z rur PCV SNB8, litych, gtadkich, taczonych na uszczelki
elastomerowe o $rednicy min. DN160mm.

10. Ttoczne przewody kanalizacji sanitarnej projektowaé z rur PE SDR11 o érednicy ktdra nalezy
ustali¢ na podstawie obliczen (min. dn63). Ukiad tloczny (przepompownia wraz z przewodem
tlocznym) winien spetniaé¢ zapisy normy PN-EN 1671:2001 ,,Zewnetrzne systemy kanalizacji
ci$nieniowe;j”.

11. Przepompownie $ciekow sanitarnych projektowaé wg zalgczonych wytycznych (zal. nr 2).
Przepompownia winna by¢ zabezpieczona przed wyporem i zalaniem wodami ze pobliskiej
strugi.

12. Wiazy studni, skrzynki zasuw i hydrantéw w terenie nieurzadzonym obrukowaé lub
obetonowaé w promieniu 0,5 m.

13. Studnie kanalizacyjne projektowaé z systemowych elementdéw betonowych, z wklejonymi
przejsciami dla rur, wykonane zgodnie z PN EN1917, zwieficzone betonows kregozwezka
tzw. "konusem” bez piericienia odcigzajacego. Zwienczenie studni projektowaé zgodnie z
PN EN 124. Stopnie do studzienek zgodnie z PN EN 13101. Projektowa¢ wlazy wentylowane
klasy D400 z zeliwa szarego (o glebokosci gniazda dla oparcia pokrywy min. 5 cm,
pobocznica gniazda prosta). W terenie nieurzadzonym wlazy nalezy obrukowaé lub
obetonowa¢ w promieniu 0,5 m.

14. Projekt budowlany nalezy wykonaé na aktualnych mapach sytuacyjno — wysokosciowych w
skali 1:500, zawierajacych wypis 1 wyrys z rejestru gruntdow, poprzez ktore bedzie przebiegac
trasa projektowanych przewoddw.

15.  Trase projektowanych przewoddéw nalezy uzgodni¢ w Wydziale Geodezji 1 Kartografii przy
UM w Toruniu ul. Grudzigdzka 126b, natomiast projekt budowlany (oraz wykonawczy)
podlega uzgodnieniu w naszej Spolce.

16. Trasa projektowanych przewodoéw winna przebiega¢ przez tereny bedace wlasnoscia Gminy
Torun.

17. Niniejsze warunki wazne sg dwa lata od daty ich wydania

Zalgezniki:  zal nr 1 - plan sytuacyjny /skala 1:1000/ \

zal e 2 - wytyezme dla potrzeb proj. praepompovi

Otrzymuja:
1. TT w/m
2.TT a/a

Plik: z 00485-XX_00000 2022-WTsWKS Dzialowa SC-5G werl.docx Str.2z4
87100 Toru, ol Ryboki 31-35  tol. 56 6586400 fax 56 65401 51 Kapitof zakindony:
NIP 956-20-18-145 REGON 871243538  e-mail: sekrefarici@wododagi.lorun.com.pl  390.986.500,00 21 3 ° H o
Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy w Toruniu VIl Wydziof Gospodarczy Krojowego Rejestru Sadowego Nr KRS: 0000014934 % _SGS. % SGS

www.wodaciagi.torun.com.pl
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Zalacznik nr 2 /do warunkéw znak TT.400.2022.485.z.BK 7 dnia 23. 03. 2022 r./

Wytyezne (w tym AKPiA i elektroenergetyczne) dla potrzeb projektowania i budowy
przepompowni §ciekéw sanitarnych.

Do zasilania pomp wymagane jest zasilanie trdjfazowe, ktore nalezy projektowaé w oparciu
o zewngtrzne sieci elektroenergetyczne dostgpnego operatora, w oparciu o wydane przez
niego warunki przylaczenia.
Aparature laczeniows i sterownik przepompowni nalezy zamontowaé w podwdjnej szafce
IP55 z tworzywa sztucznego odpornej na dziatanie ultrafioletu dostosowanej do
umieszczone] aparatury i sterownika.
Szafke sterowniczo rozdzielcza nalezy zamontowac przy studni przepompowni na
postumencie betonowym wkopanym w ziemig. Okablowanie pompowni do szafki
sterowniczej prowadzi¢ w rurach ostonowych AROT do postumentu szafki sterowniczej.
Kable zasilajgce i sterownicze nalezy wprowadza¢ z zastosowaniem dlawikow.
W szafce sterowniczej nalezy zaprojektowaé wylacznik glowny nadpradowy oraz w torze
pradowym pomp wylaeznik réznicowo-pradowy 30mA. Dodatkowo szafke nalezy
wyposazy¢ w gniazdo serwisowe oraz grzatke z zastosowaniem zabezpieczenia
zZwarciowego.
Na zasilaniu nalezy zastosowaé zabezpieczenia przeciwprzepigciowe klasy 1111 (B+C)
Praca pomp

a. Reczna

b. Automatyczna
Sygnalizacja stanéw awaryjnych:

a. Dzwiekowa — (brzeczyk w szafie z mozliwoscia recznego skasowania przez serwis)

b. Wizualna

c. Z powiadomieniem sms do stuzb TW Sp. z 0.0.
Armatura zwrotna i odcinajaca:

a. Zasuwa min. DN50 migkkouszczelniona

b. Zawor zwrotny kulowy min. DN50 miekkouszczelniony
Uziemienie wtazu i drabiny zlazowej

. Liczba pomp — 2 sztuki
1L,
12
13.
14,

Wydajnosé kazdej pompy Q nom = 4 dm3/sek

Przewody tloczne — min. DN50 stal nierdzewna (0H18N9), PE min. dn63 SDR 11

Szafa zasilajgco-sterujaca IP44 z modutem GSM — sms (dialer) i sterownikiem pomp.
Modul GSM wyposazony w zasilacz buforowy i akumulator musi posiada¢ min 8 wejsé

w tym przynajmniej 6 natychmiastowych.

Sterownie poziomem Sciekow w komorze przepompowni - zespét hydrostatyczny (sonda)
z przetwornikiem cisnienia 4-20mA oraz zastosowanie dodatkowego - awaryjnego systemu
ze sterowaniem za pomocg ptywakéw (min. 2 ptywaki - poziom max, sucho bieg).
Zbiornik przepompowni:

a. Preferowany material - polietylen
b. Q min= 800 dm3
c¢. DN min = 1200 mm
d. Dno — profilowane skosne
s ; ZALACZNIK DO PI
e. Sciany wewnetrzne — gladkie ;1?5/;.;3{»“_ N i 5{ Pl %R&A
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Sciany zewnetrzne — karbowane
Prowadnice pomp — sztywne, nierdzewne
Montaz pomp — poprzez stopy sprzegajgce
Wentylacja przepompowni — grawitacyjna wywiewno-nawiewna z mozliwoscia
wykorzystania przepustu pod okablowania
J- Wirniki pomp — z wolnym przelotem
k. Z wlazem umozliwiajacym swobodny montaz i demontaz pomp.
17. Dopuszczone inne mozliwosci sterowania poziomem $ciekéw (przewidziane w sterowniku):
a. Sondy
b. Wylaczniki ptywakowe
18. Podstawowe poziomy pracy przepompowni — nastawy sterownika:
a. 1—suchobieg pompy
b. 2 —poziom minimalny alarmowy
¢. 3 —poziom minimalny (automatyczne wiaczenie pracy pompy w trybie roboczym)
d. 4 - poziom maksymalny (automatyczne wylaczenie pracy pompy w trybie
roboczym)
e. 5 —poziom maksymalny alarmowy
19. Sygnaty alarmowe — przekazane z wykorzystamem dialera sms do bazy TW Sp. z 0.0.:

R e

a. Brak zasilania przepompowni

b. Nieautoryzowane otwarcie wlazu zbiornika, szafy sterowniczej
c. Przeciazenie pompy

d. Przegrzanie pompy

e. Przekroczenie czasu pracy pompy

f.  Awaria pompy

20, Parametry rejestrowane przez sterownik przepompowni oraz nastawy:
Liczba zalgczen pomp /oddzielny licznik dla kazdej pompy/
Uktad zabezpieczajacy przed zanikiem faz oraz spadkiem napiecia
Mozliwosé regulacji poziomu zalagczania pomp (0-100cm)
Mozliwos$¢ regulacji czasu wybiegu pompy (0-120sek)
Licznik czasu pracy pomp /oddzielny licznik dla kazdej pompy/
Mozliwosé regulacji progu zabezpieczenia pradowego przeciazenia pompy
g. Minimum pig¢ wezesniejszych standw alarmowych
21. Zabezpieczenie sucho biegu pomp — czasowe.
22. Sterownik musi posiada¢ wejscia czujnikéw pomiarowych:
a. Sonda hydrostatyczna 4-20 mA z formatowaniem zakresu,
b. Czujniki plywakowe.
23. Przed zalaczeniem napigcia nalezy przeprowadzié badania rezystancji izolacji oraz
skutecznosci ochrony od porazen.
24. Wyposazenie przepompowni (pokrywa, wtaz, uchwyty, mocowania itp.) nalezy przewidzieé
z materiatdéw odpornych na agresywne dzialanie $ciekow i gazdow kanatowych.
25. Teren przepompowni ogrodzi¢ (ogrodzenie z siatki) i o§wietlié.

ho oo o

Plik: z_00485-XX_00000_2022-WTsWKS Dziatowa 5C-5G werl.docx Str.2z4
87-100 Torud, ul. Rybaki 31-35  tel. 56 65864 00 fax 56 654 01 51 Kopitat zaklodowy:
NIP 956-20-18-145 REGON 871243538 e-mail: sekretariat@wodocingi.torun.compl  390.986.500,00 ¢
Sad Rejestrowy: Sqd Rejonowy w Toruniu VIl Wydziot Gaspodorczy Krojowego Rejestru Sqdowego Nr KRS: 0000014934

wwwﬂvgc_}@oc!ogl.forun.com,pl _
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Zaktacznik nr 2 wypisy z rejestru gruntow

Nr kancelaryjny: WGIK.6621.1.2156.2022 Strona 1z 6
Prezydent Miasta Torunia
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 25.10.2022 11:10:15  wedlug stanu na dzien: 25.10.2022 11:10
Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: m. Torun
Jednostka ewidencyjna: 046301_1, Torun
Jednostka rejestrowa: G17 KW TO1T/00010121/7 Obreb ewidencyjny: Nr 0054, Obreb 54
Wiadajacy: 1
Forma wiadania i udziat Osoba i adres
G Moczulski Bogdan (Edward, Helena)
wspnlnosmj o adres: ul. Suwalska 3, 87-100 Torun
lasrose Moczulska Marianna Jadwiga (Kazimierz, Jadwiga)
adres: ul. Suwalska 3, 87-100 Torun
Dzialki: 2
Nrdzaki | Ak | Pow fha] Usytek lub Kiasa [y b sy Adres ub polozente [dentyfikator
Rodzaj Pow. [ha]
162/10 1 0.1101 LIV 0.1101 TOAT/00010121/7 ul. Dzialowa 1C 046301_1.0054.162/10
16211 | 02100 tv | 02100 [ TO1TI00010124/7 ul_Dzialowa 1D 046301_1.0054 162111
Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

Jednostka rejestrowa: G138 KW TO1T/00034467/8
Wiadajacy: 1

Powiat:
Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

m. Torun
046301_1, Torun
Nr 0054, Obreb 54

Jednostka rejestrowa: G199 KW TO1T/00046188/5
Wiadajacy: 1

Powiat:
Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

m. Torun
046301_1, Torun
Nr 0054, Obreb 54

Forma wladania i udziaf Osoba i adres
M GMINA MIASTA TORUN
wlasnosc¢ siedziba: ul. Waly gen. Wadystawa Sikorskiego 8, 87-100 Torun
Dzialki: 1
Nr dzialki Ark Pow. fha] Uéytek lub klasa b :'nn’:rd’ékwum enty Adres fub pofozenie Identyfikator
Rodzaj Pow_[ha]
148 1 0.0683 dr 0.0683 TO1T/00034467/8 ul. Przeskok 046301_1.0054.148
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Forma wladania i udziaf

Osoba i adres

il
wlasnosc

GMINA MIASTA TORUN
siedziba: ul. Waly gen. Wtadystawa Sikorskiego 8, 87-100 Torun

Sporzadzit(a): Jarostaw Jablonski
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Nr kancelaryjny: WGIK.6621.1.2156.2022 Strona 2z 6
Dziatki: 1
- . Nr KW -
Nr dzialki Ark Pow. [ha] Uzytek lub kiasa lub inne dokumenty Adres lub pofozenie Identyfikator
Rodzaj | Pow_Jha]
12812 1 0.0862 LIV | 0.0862 TO1T/00046188/5 ul. Dzialowa 5 046301_1.0054.128/2
Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

Powiat:
Jednostka ewidencyjna: 046301_1, Torun
Jednostka rejestrowa: G457 KW TO1T/00111451/7 Obreb ewidencyjny: Nr 0054, Obreb 54
Wiadajacy: 2
Forma wiadania i udziat Osoba | adres
1M GMINA MIASTA TORUN
wlasnosé siedziba: ul. Waly gen. Wiadystawa Sikorskiego 8, 87-100 Torun
1H MIEJSKI ZARZAD DROG
trwaly zarzad siedziba: ul. Grudzigdzka 159, 87-100 Torun
Dzialki: 1
Nr dziatki Ark Pow. [ha] Uzytek lub klasa b in niewd,;kwum enty Adres lub pofozenie Identyfikator
Rodzaj Pow. [ha]
151123 1 0.1126 dr 0.1126 TOAT/00111451/7 ul. Dzialowa 046301 _1.0054.151/23
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat:
Jednostka ewidencyjna: 046301_1, Torun
Jednostka rejestrowa: G458 KW TO1T/00034467/8 Obreb ewidencyjny: Nr 0054, Obreb 54
Wiadajacy: 2
Forma wladania i udziat Osoba i adres
1H GMINA MIASTA TORUN
wlasnosé siedziba: ul. Waly gen. Wiadystawa Sikorskiego 8, 87-100 Torun
1 MIEJSKI ZARZAD DROG
trwaly zarzad siedziba® ul. Grudzigdzka 159, 87-100 Torun
Dzialki: 2
Nrdzaki | Ak | Pow fhal Usytek lub Klasa i o 5 Adves Iub pofozenie Identyfikator
Rodza Pow_[ha]
13012 1 01040 dr 01040 TOATI00034467/8 ul. Dzialowa 046301_1.0054 130/2
149 ‘ 1 04018 dr | 0.4018 | TO1T/00034467/8 ul. Dzialowa 046301_1.0054.149
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat:
Jednostka ewidencyjna: 046301_1, Torun
Jednostka rejestrowa: G459 KW TO1T/00110783/6 Obreb ewidencyjny: Nr 0054, Obreb 54

Wiadajacy: 1

Forma wladania i udzia

Osoba i adres

1" Stachowski Maciej (Mirostaw, Anna)
wlasnosc adres: ul. Juliana Fatata 47/12, 87-100 Torun

Sporzadzit(a): Jarostaw Jabloriski
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Zakacznik nr 3 Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu Torunskich Wodociagéw Sp. z 0.0.
znak TT.400.485.2.2022.KB.1 z dnia 19.12.2022 r.

TORUNSKIE WODOCIAGI

spdtka z ograniczong odpowiedzialnogciag

¥ 1883
Toruniskie Wodociagi Sp. z 0.0,

87-100 Torun, ul. Rybaki 31-35
DZIAt TECHNICZNY

tel. 56 658 64 19, fax 56 £S 51

Torun, 19.12.2022
TT.400.485.2.2022.KB.1
ZOMB-KAN Projektowanie Nadzoér

ul. Swierkowa 29/2
10-174 Olsztyn

Dotyczy: uzgodnienia przebiegu sieci wod-kan w ul. Dziatowej w Toruniu.

W odpowiedzi na pismo nr 2536/ZMBK/22 z dnia 07.12.2022r. [data wptywu: 12.12.2022r.]
w sprawie uzgodnienia planu sytuacyjnego z przebiegiem sieci wod-kan w ul. Dziatowej w Toruniu,
Toruriskie Wodociagi Sp. z 0. 0. informuje, ze wstepnie uzgadnia przebieg sieci wod-kan.

Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr TT.400.485.2.2022.BK
zdnia 23.03.2022, projekt budowlany (wykonawczy) podlega uzgodnieniu w Torurskich Wodaciggach

Sp.zo.o0.

Zataczniki:
1.  Plan sytuacyjny.

Otrzymuija:
1. Adresat
2. TTala

Sposab wysytki (zaznaczy¢ wiasciwy)

1. Listzwykly 3. List polecony za dowodem doreczenia
2. List polecony 4. Bez wysylki - odbidr osobisty
P : ’ PCA
87-100 Torun, ul. Rybaki 31-35  tel. 56 A58 64 00 fox 56 65401 51 Kapiial zaklodowy: e
NIP 956-20-18-145 REGON 871243538 email: sekretoriat@wodocingi.torun.com.pl  390.986.500,00 2 I g ° H o
Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy w Toruniu VIl Wydziat Gospodarczy Krojowego Refestru Sadowego Nr KRS: 0000014934

== % Teay ¥ sny

www.wodociagi.torun.com.pl
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Zakacznik nr 4 Decyzja Miejskiego Zarzadu Drog w Toruniu EU.6630.59.2023 z dnia 20.02.2023 .

00, fox 084212199

EU.6630.59.2023 Torun, dn.20.02.2023 r./SK

i

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 w zwigzku z art. 19 ust 5 i art. 21 ust 1 i 1a ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783, 2185) oraz upowaz-
nienia BOU.0052.2022 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 01.08.2022 r. dotyczgcego wydawania de-
cyzji administracyjnych dla Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drég w Toruniu oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2022 r. poz. 2000, 2185), po
rozpatrzeniu wniosku: Pana Bartosza Szewczyka z dnia 16.02.2023 r. reprezentujgcego firme:
ZOMB-KAN Bartosz Szewczyk z siedzibg w Olsztynie (10-174) przy ul. Swierkowej 29/2, dziatajacego
z petnomocnictwa inwestora: Toruriskich Wodociagow Sp. z 0.0. z siedzibg w Toruniu (87-100) przy
ul. Rybaki 31-35, w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje w pasie drogowym

ul. Dziatowej w Toruniu (obr. 0054 dz. nr 149, 151/23)
projektowanej sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
zezwalam

na lokalizacjg projektowanej sieci wodociggowe; i sieci kanalizagji sanitarnej przy ul. Dziatowej w To-
runiu na nizej podanych warunkach:

1. Prace wykonac w okresie od kwietnia do pazdziernika.

Zachowac zgodnosci z wymogami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drag publicznych. (Dz. U. z
20 lipca 2022 1. poz. 1518).

3. W przypadku kolizji projektowanej infrastruktury z elementami pasa drogowego, podczas prze-
budowy pasa drogowego, inwestor na wiasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia
uzgadnianej infrastruktury (art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych).

4. Koszt realizacji przebudowy, odbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej zlokalizowanej
w pasie drogowym jak réwniez koszt przebudowy, odbudowy i modernizacji konstrukgji na-
wierzchni w pasie drogowym w zwigzku z wykonywanym zadaniem ponosi inwestor.

5. Projektowang sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Dziatowej
wybudowac w technologii wykopu ctwartego. Projektowane studnie kanalizacyjne lokalizowane
w pasie drogowym powinny by¢ wyposazona w odpowiednio dobrany pierécien odcigzajacy
wraz z plytg pokrywowq oraz wlazem wykonanym z zeliwa klasy obcigzenia min. D400.

6. Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci (rzedne i wspdirzedne) pomigdzy elementami projek-
towanej infrastruktury technicznej, a istniejgcymi i zaprojektowanymi sieciami oraz drogowymi
obiektami budowlanymi w pasie drogowym. Ponadto wszelkie zblizenia do gazowych sieci
przesylowych ,wysokiego ci$nienia” nalezy dodatkowo uzgodnic z operatorem w/w sieci. W
przypadku rozwigzania kolizji czego efektem bedzie wprowadzenie zmian w projekcie budowy
(lokalizacji) obiektu budowlanego, wnioskodawca obowigzany bedzie do ponownego uzgod-
nienia jego lokalizacji w tut. Zarzgdzie. Wprowadzenie zmian w projekcie lokalizacji uzgadnia-
nego obiektu budowlanego skutkowac bedzie takze koniecznoscig zmiany wydanej wczesniej
decyzji.

7. Kolizje i zblizenia z infrastrukturg techniczng zlokalizowang w pasie drogowym nalezy rozwig-
zac¢ uzgadniajgc technologie rozwigzania kolizji i zblize z gestorami kolidujgcej infrastruktury.
Miejski Zarzad Drog w Toruniu nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za ewentualne szkody
powstate w wyniku realizowanego zadania jak réwniez w wyniku rozwigzywania kolizji z infra-
struktura techniczng zlokalizowang w pasie drogowym.

8. Przed rozpoczeciem robot w technologii bezwykopowej (przewiert, przecisk) nalezy upewnic
sig czy na drodze wykonywanych prac nie wystepuja kolizje z infrastrukturg techniczng, zloka-
lizowang w pasie drogowym. W przypadku kolizji nalezy okresli¢ rzeczywiste potozenie kolidu-
jacej infrastruktury wykonujac w miare mozliwosci przekopy kontrolne. W przypadku braku
mozliwosci ustalenia rzeczywistego potozenia kolidujgcej infrastruktury technicznej wniosko-
dawca lub wykonawca moze wystapi¢ do Miejskiego Zarzagdu Drég w Toruniu z wnioskiem o
zmiang technologii wykonania robét z technologii bezwykopowej na technologie wykopu ctwar-
tego.

9. Decyzja obowigzuje do 20.02.2025 r,

112

Administratorem Pana/Pani danych jest Miejski Zarzad Drog w Toruniu z siedziba 87-100 Toruri ul. Grudzigdzka 159.Wiecej informa-
¢ji dotyczgeych przetwarzania Pana/ Pani danych oscbowych znajduje sie na stronie | . 05! w zakladee RODO,
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10. Prowadzone roboty w pasie drogowym nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zatwierdzong czasowg
organizacjg ruchu.

11. Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen lub obiektéw niezwigza-
nych z gospodarkg drogowg lub potrzebami ruchu nie podlega optacie skarbowej zgodnie
z Ustawg z dnia 16 listopada 2006 r. o oplatach skarbowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.
—tabela cz. Ill poz. 44 pkt. 2 ppkt. 9 zatacznika do ustawy).

12. Zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych przed
rozpoczeciem robét budowlanych inwestor jest obowigzany do uzyskania pozwolenia na bu-
dowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robét budowlanych.

13. Zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt. 2 przed uzyskaniem pozwolenia na budowe nalezy projekt budo-
wy infrastruktury technicznej uzgodnic z zarzadcg drogi. Miejski Zarzad Drég w Toruniu wyda-
jac decyzje lokalizacyjng zezwalajgcg na lokalizacje projektowanej sieci wodociggowej i sieci
kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Dziatowej w Toruniu uzgadnia jednoczesnie projekt
budowy w/w infrastruktury technicznej w pasie drogowym na warunkach zapisanych w decyzji.
W zwigzku z powyzszym nie trzeba juz powtérnie uzgadniac projektu budowy infrastruktury
technicznej w Miejskim Zarzgdzie Drog w Toruniu. W sytuacji koniecznosci zmiany lokalizacji
infrastruktury technicznej w pasie drogowym wnioskodawca obowigzany bedzie do ponocwnego
uzgodnienia jej lokalizacji w tut. Zarzgdzie. Wprowadzenie zmian w projekcie lokalizacji infra-
struktury technicznej skutkowac bedzie takze koniecznoscig zmiany wydanej wczesniej decyzji.

14. Zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt. 3 przed przystapieniem do robét nalezy uzyskac w tut. Zarzadzie
zgode na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego prowadzenia robot w pasie drogowym i na
umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

15. W przypadku remontu, budowy lub przebudowy drogi wnioskodawca obowigzany bedzie do
ponownego uzgodnienia (lokalizacji) obiektu budowlanego w tutejszym Zarzadzie. Wprowa-
dzenie zmian w projekcie lokalizacji uzgadnianego obiektu budowlanego skutkowaé bedzie
takze koniecznoscig zmiany wydanej wczesniej decyzji. Miejski Zarzad Drég w Toruniu infor-
muje, ze zgodnie z art. 39 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
moze odmoéwié wydania zgody na umieszczenie w_pasie drogowym urzadzen i infrastruktury
technicznej jesli ich umieszczenie miatoby doprowadzi¢ do utraty gwarancji lub rekojmi w za-
kresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.

16. Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021
poz. 2351) informuje, ze Miejski Zarzad Drég w Toruniu jako wtadajgcy pasem drogowym
wyraza zgode na czasowe zajgcie nieruchomosci oznaczonej w/w numerami dziatek na czas
prowadzenia prac budowlanych przy realizacji w/iw inwestycji.

17. Rozwigzanie ewentualnych kolizji jak réwniez zblizen z drzewami, krzewami, kwiatami i inng
nasadzona roslinnoscia nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Srodowiska i Ekologii w Toruniu. W
przypadku rozwigzania kolizji i zblizen czego efektem bgdzie wprowadzenie zmian w lokalizacji
infrastruktury technicznej w pasie drogowym, wnioskodawca obowigzany bedzie do ponowne-
go uzgodnienia jej nowej lokalizacji w tut. Zarzgdzie. Wprowadzenie zmian w projekcie lokali-
zacji infrastruktury technicznej skutkowac bedzie takze koniecznoscig zmiany wydanej decyzji
lokalizacyjnej.

18. Prowadzenie rob6t w poblizu drzew i krzewow oraz na terenach zielonych w pasie drogowym
nalezy zglosi¢ przed ich rozpoczeciem do Wydziatu Srodowiska i Ekologii w Toruniu.

19. Po wybudowaniu zaprojektowanej infrastruktury technicznej w pasie drogowym nalezy wyko-
nac jej inwentaryzacje geodezyjna tak by znalazta sig¢ ona na mapie zasadniczej.

Uzasadnienie
Decyzja jest zgodna z wnioskiem strony. Zlokalizowanie projektowanej sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sani-
tarnej w pasie drogowym ul. Dziatowej nie powinno wptywac negatywnie na funkcjonowanie ukiadu drogowego
pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujgca w/w warunkow. Umieszczenie urzadzenia w pasie drogo-
wym wywotuje skutki prawne w postaci konieczno$ci wniesienia jednorazowej oraz rocznej optaty z tytutu optat za
zajecie pasa drogowego.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Toruniu, za moim
posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpovania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Adminisiracyj%egg. Prezydenta M!ast3 Torunia

Zalacznik: Otrzymuija:
1) Mapa 1:500 1) Wnioskodawea, 2) ala MZD i

Ireneusz Mako k ‘
Dyrektor Misisgieqo Drég W Toruniu

Administratorem Pana/Pani danych jest Miejski Zarzad Drog w Toruniu z siedziba 87-100 Torun ul. Grudziadzka 159 Wigcej informa-
cji dotyczacych przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych znajduje sig na stronie 1ip o0 1o w zakladce RODO,

N
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Zatacznik nr 5 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Uchwata nr 748/10 Rady Miasta

Torunia z dn. 25.02.2010 r.

UCHWALA NR 748/10
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Grgbocin Nad Struga -
C” w Toruniu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U, Nr 80, poz. 717 ze zm.)! oraz art. 18, ust, 2, pkt 5 ustawy Z dnia § marca
1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U, z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm) po stwierdzeniu
zgodnodel z ustaleniami ,.Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego

miasta Torunia” - uchwala sie, co nastgpuje:

Rozdzial 1
Przepisy ogblne

§ 1. Uchwala sig miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Grebocin Nad
Struga - C” w Toruniu, bedacy w czeSci zmiang miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego rmasta Torunia:

1) dotyczacego czesci obszaru oznaczonego symbolem T 64aZP, polozonego przy ul. Dzialowej
5b i Strudze Torunskiej (uchwata RMT Nr 149/99 z dnia 29 kwietnia 1999r, - Dz. Urz, Woj.
Kuj.-Pom. Nr 39, poz. 328);

. 2) dotyczacego obszaru dotychczas oznaczonego symbolami: J64dMN, J64bRL i 02121:2/2
polozonego przy ulicach: Olsztynskiej, Dzialowej, Widok i Nad Struga (uchwala RMT

Nr 235/99 z dnia 1 lipca 1999r. - Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 87, poz. 1000);

3) dotyczacego obszaru dotychczas oznaczonego symbolem J65ZP, ograniczonego ul.:
Olsztyfiska, Gawedy i Przelot (uchwata RMT Nr 238/99 z dnia 1 lipca 1999r. - Dz. Urz. Woj.
Kuj.-Pom. Nr 87, poz. 1001};

4) dotyczgcego obszaru dotychczas oznaczonego symbolami: J64aZP, J64bRL i J64cMN
potozonego przy ul.: Dziatowej, Nad Struga i Strudze Torunskiej (uchwata RMT Nr 601/2000
z dnia 19 pazdziernika 2000r. - Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 11, poz. 102);

5) dotyczacego obszaru oznaczonego symbolami: J64dMN, J64bRL (czes¢), J64aZP (czesé),
polozonego przy ul. Olsztynskiej (uchwata RMT Nr 1056/2002 z dnia 11 kwietnia 2002r, -
Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 80, poz. 1668);

6) dla obszaru polozonego przy ul. Dzialowej, ograniczonege od potudnia i wschodu Struga
Toruriska, od polocy linig rozgraniczajaca planowanej drogi O21, oznaczonego symbolami:
J64aZP, J64cMN i O21Zt (uchwata RMT Nr 1232/2002 z dnia 9 pazdziernika 2002r. - Dz.
Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 128, poz. 2538);

- zwany dalej planem.

§ 2. Integralng czescia plamy, o ktorym mowa w § 1, jest rysunek planu miejscowego zwany
dalej rysunkiem planu, stanowiacy zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaty, przedstawiajacy graficznie
ustalenia planu, w tym granice obszaru objetego planem.

! Zmiany ustawy zostaly opublikowane w Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, 2 2005r. Nr 113, poz. 954 i
Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008r. Nr 123, poz.
803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413).

% Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostaty opublikowane w Dz. U. z 2002r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.
1035 i Nr 116, poz. 1203, z2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. [28 i Nr 181, poz. 1337,
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r, Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z

2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241).
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Zatacznik nr 7 Opinia PKP PLK S.A. znak 1213D0.2133.1.285.2022.AT1.2 z dn. 10.03.2023 r.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. =
Zaktad Linii Kolejowych w Bydgoszczy %
ul. Z. Augusta 1, 85 - 082 Bydgoszcz PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

T:+48 52 518 37 40
F:+48 52 518 35 62

iz bydgoszcz. @plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

1213D0.2133.1.285.2022.AT1.2 Bydgoszcz d /0 .03.2023r.
UNP: 1213-23-175959

Dotyczy: uzgodnienie budowy sieci wodociggowej | kanalizacji sanitarnej w ul. Dzialowej w Toruniu.

ZOMB - KAN Projektowanie Nadzor
Zofia Szewczyk

ul. Swierkowa 29/2

10 — 174 Olsztyn

W odpowiedzi na wystapienie z dnia 13.01.2023r., w sprawie uzgodnienia budowy sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatek nr: 128/2, 151/23, 149 obreb 54 Torun,
w ul. Dziatowej w Toruniu, PKP PLK 8.A. Zaktad Linii Kolejowych w Bydgoszczy, jako zarzadca
infrastruktury kolejowej nie wnosi zastrzezen i uzgadnia przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne.
Planowana inwestycja nie sasiaduje z obszarem kolejowym oraz w rejonie planowanego
przedsigwzigcia, Zaktad Linii Kolejowych w Bydgoszczy nie posiada infrastruktury techniczne.

ZASTEPCA DYREKTORA
—~ =
Wit: owa,
Opracowat: Artur Teodorski,
b +48 (52) 518 3513
Sp:bil 2 vasena oo 10 lin precdsiglioredw prowacsencge procs Bad Rejoncey cio m st Wargeawy w Wat C
AR Wecaie! Gogp pod vrerem KRS 0000037 MIl" 113-25-16-227 1
RECON (131 L kapiolu rakladewegn v calcio wplznonens 52 DBS 343 CD0.00 #
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Zalacznik nr 8 Odpis protokotu z narady koordynacyjnej znak WGIK.6630.54.2023 z dnia 20.03.2023r.

WGIK.6630.54.2023

Torun, dn. 20.03.2023 r.
Prezydent Miasta Torunia

Znak sprawy: WGIK.6630.54.2023
ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINE)

zakonczonej w dniu 07.03.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| Dziatowa- kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa
Lokalizacja:| Dziatowa, Obreb 54, dz.: 128/2, 149, 151/23

SZEWCZYK BARTOSZ
ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn

TORUNSKIE WODOCIAGI SP. Z 0.0.
ul. Rybaki 31-35, 87-100 Torun

Projektant:| BARTOSZ SZEWCZYK Inne upr.: budowlane: WAM/0023/P0O0S/08

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Tomasz Zaranek

Sposob przeprowadzenia narady:|  elektroniczny

Data wptywu:| 15.02.2023r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Stanowisko Przewodniczacego:
Uzgadhnia sie sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu zgodnie z uwagami uczestnikow narady
koordynacyjne;j.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp. Nazwilpstyticil Stanawisko Imie i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 |Gazownia w Toruniu Stanowisko pozytywne Marek Moryson
elektroniczny Uzgodniono bez uwag.
2 | PGE Torun S.A. Stanowisko pozytywne Roman Janiszewski,
elektroniczny Malgorzata Trzeciak
3 | Orange Polska Uczestnik nieobecny na naradzie Waldemar Pilarski

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

4 | Netia S.A. Stanowisko pozytywne Waldemar Wachowski
elektroniczny Bez uwag.

5 | Torunskie Wodociggi Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Krzysztof Dziemecki
elektroniczny Uzgodniono.

6 | Miejski Zarzad Drég w Toruniu Stanowisko pozytywne Sehastian Kwiatkowski

elektroniczny

Dokument wygenerowat(a): Tomasz Zaranek, dn. 20-03-2023 11:13:28
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko edpowiednim programem

Stronalz3
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WGIK.6630.54.2023
Uzgodniono zgodnie z decyzjg EU.6630.59.2023 z dnia 20.02.2023 r.

7 | Miejski Zaktad Komunikacji Stanowisko pozytywne Krzysztof Kujawski
Sp.z0.0. Nie dotyczy
elektroniczny

8 |Energa-Operator S.A. Stanowisko pozytywne Piotr Rapca, Marek Nedzka
elektroniczny ENERGA - OPERATOR SA

Oddziat w Toruniu

Rejon Dystrybucji w Toruniu:

Na planie naniesiona jest geodezyjnie:

-elektroenergetyczna linia kablowa nn-0,4 kv

Uzgodnienie nr 91MMD/0119/UZG/2023 z dnia 27.02.2023 r

W miejscach skrzyzowan i zblizeri projektowanych urzadzen z
istniejgcymi kablami elektroenergetycznyminn 0,4 kV, przy braku
zachowania normatywnych odlegtosci na wyzej wymienione kable
nalezy natozy¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT dostosowane do
przekroju kabla. Prace zwigzane z rozwigzaniem kolizji nalezy zgtosic¢
pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem oraz wykona¢ pod nadzorem
pracownikéw Rejonu Dystrybucji w Toruniu. Rejon Dystrybucji w
Toruniu przygotuje miejsce pracy oraz wyfgczy urzadzenia spod
napiecia, za co zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z
obowigzujaca Taryfg ENERGA-OPERATOR SA.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normami PN-76/E-05125
oraz N SEP-E004, w bezposrednich miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu roboty ziemne wykonywac recznie (topatg) oraz
zachowac odlegtosci zgodne z ww. normami.

Wykonawca robdt ponosi odpowiedzialnosc za ewentualne
uszkodzenia urzgdzen elektroenergetycznych, jakie moglyby powstac
w zwigzku z prowadzeniem budowy. Koszty naprawy i poniesione
straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w
Toruniu w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas
wykonywania robot pokrywa wykonawca.

Nadzor przedstawiciela ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu nad
ww. robotami oraz wylgczenia urzadzen elektroenergetycznych
nalezy uzgodnic w Dziale Zarzgdzania Eksploatacjg RD w Toruniu ul.
Plac Skarbka 7/9, 87-100 Torun.

Uzgodnienie wazne do 27.02.2025r.

9 | Wezet Teleinformatyczny Stanowisko pozytywne Marek Borowik
elektroniczny

10 | Biuro Projektéw Stanowisko pozytywne Stawomir Maciejewski
Informatycznych UMT
elektroniczny

11 | Multimedia Polska S.A. Stanowisko pozytywne Mitosz Kobusinski
elektroniczny uzgodniono bez uwag

12 [ TVK MSM Stanowisko pozytywne Zbigniew Skusa
elektroniczny Uzgodniono bez uwag.

13 | Wydzial Architektury i Uczestnik nieobecny na naradzie Katarzyna Kalkowska
Budownictwa Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

14 (ZUDP Stanowisko pozytywne z uwagami przewodniczacy narady

elektroniczny koordynacyjnej

1. W miejscach skrzyzowania z kanalizacjg budowana w ramach
Toruriskiego Projektu Funduszu Spdjnosci nalezy zachowac szczegdlng
ostroznos¢ podczas prac budowlanych ze wzgledu na umiejscowienie
infrastruktury telekomunikacyjnej na giebokosci ok. 1 m. nad
kanalizacja.

2. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na
mapie urzadzen podziemnych, ktére nie zostaly zgloszone do
inwentaryzacji geodezyjnej.

Dokument wygenerowat(a): Tomasz Zaranek, dn. 20-03-2023 11:13:28
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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WGIK.6630.54.2023

3. Uwagi w zatgczniku.

SZEWCZYK BARTOSZ

Whioskodawca

Tresc protokolu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomoca Srodkéw komunikacji

elektronicznej.
Z upowaznienia Prezydenta Miasta Torunia
Tomasz Zaranek
Podpis przewodniczgcege narady
POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogg wzigc¢ udziat réowniez inne podmioty, ktdre moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdélnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektéw wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.z 2021
r. poz. 1990) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

Dokument wygenerowat(a): Tomasz Zaranek, dn. 20-03-2023 11:13:28
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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Zatacznik nr 9 Uzgodnienie Urzedu Miejskiego w Toruniu dla dziatki nr 128/2 obreb 54 wraz z umowa

KCPERNIKA

Urzad Miasta Torunia

Torun, dnia 17 maja 2022r,

WGN.6845.204 .2023.EB
\
Torunskie Wodociagi Sp. z o.0.
ul. Rybaki 34-35
87-100 Torux,

W odpowiedzi na wniosek Pana Bartosza Szewczyka reprezentujgcego ZOMB-KAN
Projektowanie Nadzér z siedzibg w Olsztynie przy ul. Swierkowej 29/2, dziatajacego z
pelnomocnictwa Pafistwa spotki w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem
gminnym potozonym w Toruniu przy ulicy Dzialowej w Toruniu, oznaczonym geodezyijnie jako
cze4¢ dziatki nr 128/2 z obrebu 54 o powierzehni 18 m? pod przepompownig $ciekéw, dla celow
realizacji inwestycjii pn: ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy
Dziatowej”, uprzejmie informuje, iz wyrazam zgode na udostepnienie przedmiotowego gruntu
w formie zawarcia umowy dzierzawy na zasadach okreslonych w stanowisku Prezydenta Miasta
Torunia nr 33/I/20/AJ z dnia 08 stycznia 2020r.

Przy wykonywaniu prac nalezy uwzgledni¢ ponizsze warunki:

1. Przed przystgpieniem do prac wykonawca zobowigzany jest posiadaé aktualne prawomocne
pozwolenic na budowe badZz zgloszenie robét stosownie do realizowanego zamierzenia
budowlanego.

2. Przed przystapieniem do robdt budowlanych kolizje z istniejgcy infrastrukturg podziemny
nalezy uzgodni¢ z gestorami tych sieci.

3. Prace budowlane nalezy wykonaé¢ pod nadzorem Toruniskich Wodociagéw Sp. z 0.0. oraz
zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

4. Prace na terenach zielonych i zadrzewionych nalezy przeprowadzié w oparciu o zapisy zal.
nr 1 Programu ochrony §rodowiska dla miasta Torunia na lata 699/2021 Rady Miasta Torunia z
dnia 9 wrzesnia 2021 roku (htips://bip.torun.pl/uchwata/51151/uchwala-nr-699-2021);

3. Po wykonaniu prac budowlanych nalezy zaewidencjonowaé zmiany na mapie zasadniczej i
zgtosic je do Wydziatu Geodezji i Kartografii Urzedu Miasta Torunia.

6. Teren po zakoficzeniu robot 1 inne obszary przylegle zniszczone na skutek przemieszczania
pojazdow badz sprzetu budowlanego nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego, w sposob
gwarantujgcy jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Czynsz ustalony zostanie w drodze negocjacji, przy czym minimalna stawka ustalona dla
danego sposobu korzystania z gruntu gminnego, zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Miasta
Torunia nr 174 z dnia 02.06.2011r. ze zmianami wynosi aktualnie za lokalizacje urzadzen —
obiektéw zwigzanych z budowa sieci infrastruktury technicznej 60 z/m? miesigeznie plus 23%
podatku VAT oraz 8,00 zlotych za kazdy kolejny m?.

Uwzgledniajge powyzsze ustalenia po_otrzymaniu pisemnej informacii o przystapieniu

do realizacji prac w terenie, zostanie przeslana Panstwu stosowna umowa dzierzawy.

550. ROCINICA URODIZIN

MIKOLAJA

Rok 2023 Rokiem Mikotaja Kopernika w Toruniu

ul. Waty Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toru,
tel.: 56 611 87 77
e-mail: wgn@um.torun.pl, www.um.torun.pl

" TORUN 1473-2023
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Przy czym przekazanie umowy poprzedzone zostanie wywieszeniem na tablicy ogloszer Urzedu,
na okres 21 dni wykazu nieruchomosci przeznaczonych do wydzierzawienia objetych ww.
inwestycja, publikacjg informacji w prasie oraz na stronie internetowej Urzedu Miasta, zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami.

Udostepnienie gruntu na wykonanie robdt budowlanych wyrazone w niniejszym pi$mie nie
zastgpuje prawem wymaganych uzgodnien, pozwolen i decyzji niezbgdnych dla realizacji
inwestycji.

Otrzymuja;

1. Adresat

2. p. Bartosz Szewczyk ZOMB-KAN
ul. Swierkowa 29/2; 10-174 Olsziyni

3. WGN a/a
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Prezydent Miasta Torunia
adres do doreczefi:

Wydzial Gospodarki Nieruehomosciami
ul. Grudzladzka 4 2€ £, 87-100 Tarup

WGN.6853.1.30.2023.MK f
49 /2}315
Umowa Nr 1/20/23 {
. s ., udostepnienia gruntu pod inwestycje

w dniu.m:.-..%'.:M‘ﬁﬁﬁ;..pomi{:dzy Gming Miasta Torun, reprezentowang przez Prezydenta
Miasta Torunia, w imieniu ktérego dziata Elibieta Kowalska — Zastepca Dyrektora Wydzialu
Gospodarki Nieruchomosciami na podstawie pelnomocnictwa Prezydenta Miasta Torunia z dnia
02.11.2020r., znak BOU.077.431.2020, zwanq dalej "Gming"
a
Spolka Torunskie Wodociggi Sp. z 0.0., z siedziba w Toruniu, przy ul. Rybaki 31-35, wpisang do
Krajowego Rejestru Sadowego — Rejestru Przedsigbiorcéw przez Sad Rejonowy w Toruniu, VII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000014334, NIP 956-
20-18-145, o kapitale zaktadowym wptaconym w calodci w wysokosci 390.986.500,00z, Regon
871243538, reprezentowang przez :

Prezes Whadystaw Majewski

2. v Ppoknrent - Stawemin. Wesolowski ...

zwang dalej ,,Inwestorem”,
na podstawie wniosku Pana Bartosza Szewczyka, reprezentujacego firme ,ZOMB-KAN”
Projektowanie Nadzér z siedzibg przy ul. Swierkowej 29/2 w Olsztynie, wystepujacego w
imieniu Inwestora o udostepnienie gruntu z dnia 14.02.2023r., zostala zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

§1
Gmina o$wiadcza, ze jest wlascicielem nieruchomosci, polozonej na terenie miasta Torunia,
oznaczonej jako:
- dziatka 128/2 o powierzchni 0,0862 ha, polozona w Toruniu przy ul. Dzialowej 5 w obrebie
54, zapisana w ksiedze wieczystej TO1T/00017827/5.

§2
1. Gmina, udostepnia grunt stanowiacy cze$¢ opisanej w § 1 nieruchomosci, oznaczony
na zalaczonym szkicu nr 1 szrafurg w kolorze czerwonym okres 1 dnia o powierzchni 2,25m*w
celu budowy sieci wodociagowej o diugosci 1,5m oraz lokalizacji hydrantu przeciwpozarowego
w ramach inwestycji pn: ,Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy
Dzialowej w Toruniu”, oznaczonej na szkicu (zatacznik nr 1) w kolorze niebieskim.
2. Umowa niniejsza obowiazuje od dnia uiszczenia przez Inwestora oplaty
za udostepnienie gruntu Gminy w wysokosci wynikajacej z § 3.
Niespelienie tego warunku powoduje bezskutecznosé¢ wszystkich zapiséw umowy
i brak podstaw do skladania przez Inwestora o$wiadczenia o prawie do dysponowania
gruntem na cele budowlane przed jakimikolwiek osobami i organami administracji.
3. Przez wniesienie oplaty strony przyjmuja dokonanie wplaty na konto Gminy, na rachunek
Bank Millennium S.A. o/Toruni 05 1160 2215 1050 7001 0351 3206.
4. Inwestor zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Gminy o dokonanej wplacie na
konto Gminy za udostepnienie gruntu.

§3
1. Z tytutu udostepnienia gruntu opisanego w § 2 ust.1 Inwestor wniesie jednorazowq oplate
w wysokosci 99,00 z + podatek VAT nalezny w dniu dokonywania zaplaty za:
a) czasowe zajecie gruntu na okres budowy w wysokosci 9,00 zk (stownie: dziewie¢ zlotych i
00/100) + podatek VAT nalezny w dniu dokonywania zaplaty.
Oplata powyzsza zostala wyliczona przy uwzglednieniu stawki netto w wysokosci 4,00zt
za 1 m’ udostepnionego gruntu na dobe.
b) trwale umiejscowienie w gruncie urzadzen zwiazanych z budowa sieci wodociagowej
w wysokoéci 90,00 z} (stownie: dziewiecdziesiat ztotych i 00/100) + podatek VAT naleiny w
dniu dokonywania zaplaty.

/ Optata zostala wyliczona wedhig stawki netto 60,00zt/mb za dhugoé¢ do 10m, 40,00z4/mb za
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odcinek od 10m do 30 m, 25,00z/mb za odcinek powyzej 30m.
2. Oplata, o ktérej mowa w ust.1 zostanie zwrdcona Inwestorowi, na jego wniosek w terminie
14 dni od daty jego zlozenia, jezeli Inwestor odstapi od realizacji inwestycji, o ktérej mowa w §
2 ust.1.
W dniu dokonania zwrotu oplaty przez Gmine niniejsza umowa ulega rozwigzaniu
bez koniecznosci sktadania odrebnych o§wiadczen woli.

§4
Udostepnienie gruntu Gminy na wykonanie rob6t budowlanych wyrazone w niniejszej umowie
nie zastepuje prawem wymaganych uzgodnien, pozwolen i decyzji niezbednych
do realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci pozwolenia na budowe, zezwolenia na wycinke
drzew i krzewow oraz decyzji o wylaczeniu gruntu z produkeji rolnej i lesnej.

§5
Inwestor zobowiazuje sie do:
1) zgloszenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomosciami z siedzibg przy ul. Grudzigdzkiej
126b w Toruniu, Wydziale Srodowiska i Ekologii z siedziba przy ul. Waly gen. Sikorskiego 12
w Toruniu, Wydziale Gospodarki Komunalnej z siedzibg przy ul. Legionéw 220 w Toruniu,
terminu realizacji prac w terenie minimum z 21-dniowym wyprzedzeniem;
2) prowadzenia prac zgodnie z odrebnymi przepisami w tym w szczegélnodci: przepisami prawa
budowlanego i ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych oraz na warunkach wydanych
przez Wydzial Gospodarki Komunalnej z dnia 22.03.2023r. znak WGK.7012.24.2023.LL
(zalacznik nr 2);
3) powiadomienia o terminie rozpoczecia prac uzytkownikéw udostepnionego terenu oraz
okolicznych mieszkaicéw o ewentualnych utrudnieniach spowodowanych realizacjg inwestycji,
o ktérej mowa w § 2 ust.1;
4) odpowiedniego zabezpieczenia nieruchomos$ci przed narazeniem zycia i zdrowia osob
trzecich;
5) uwzglednienia i =zabezpieczenia uzasadnionych intereséw o0sdb trzecich w tym
w szczegdlnosci zabezpieczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci;
6) prawidlowego zabezpieczenia istniejacych na przedmiotowym gruncie sieci uzbrojenia
terenu i nawierzchni, prace na terenach zielonych i zadrzewionych nalezy przeprowadzi¢ w
oparciu o zapisy zal. nr 1 Programu ochrony Srodowiska dla miasta Torunia na lata 699/2021
Rady Miasta Torunia z dnia 9 wrzeénia 2021 roku (https://bip.toruf.pl/uchwata/51151/uchwata-
nr-699-2021);
7) odtworzenia zieleni oraz nawierzchni i likwidacji ewentualnych zniszczen powstatych
w trakcie robét, w przypadku uszkodzenia nawierzchni trawnikowej, rozscielenia warstwy
urodzajnej okolo 10 cm, wysiania trawy, uwalowania, kontrolowania wzrostu trawy,
ewentualnego uzupelnienia brakows;
8) zasypania i zageszczenia wykopéw, uprzamiecia gruzu i innych materiatéw, pochodzacych
z wykopu oraz pasa montazowego, powstatych w trakcie realizacji inwestycji;
9) uporzadkowania terenu, w stanie pozwalajacym na dalsze, nieprzerwane z niego korzystanie;
10) sporzadzenia czytelnej dokumentacji fotograficznej terenu objetego inwestycja przed
przystapieniem do robét budowlanych oraz po ich wykonaniu oraz jej udostepnienia na zadanie
przedstawiciela Gminy Miasta Torun;
11) przekazania terenu przedstawicielowi Wydzialu Gospodarki Nieruchomosciami z siedziba
przy ul. Grudzigdzkiej 126b w Toruniu w formie protokolu zdawczo — odbiorczego po
wykonaniu robét okreslonych w § 2 ust.1 oraz po wywigzaniu sie ze zobowiazan okreslonych w
pkt od 1 do 10.

§6
1. Jezeli w okresie 24-miesiecy od zakonczenia prac, o ktérych mowa w § 5 pkt 7, 81 9 zostanie
ujawnione nienalezyte ich wykonanie przez Inwestora, Inwestor zobowijzuje sie
do ich ponownego wykonania w sposéb nalezyty w terminie 14-dniowym od dnia otrzymania
zawiadomienia o ich ujawnieniu lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.
W przypadku niewykonania prac, o ktérym mowa w ust.1 Inwestor upowaznia Gmine
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do ich wykonania wlasnym staraniem, na koszt Inwestora.

§7
Jezeli stan terenu budzi zastrzezenia, przed przystapieniem do wykonania prac, o ktérych mowa
w § 2 ustl, Inwestor zlozy stosowne o$wiadczenie, odnoénie stanu panujgcego
na nieruchomosci, objetej inwestycja w Wydziale Gospodarki Nieruchomosciami Urzedu
Miasta Torunia z siedzibg w Toruniu przy ul. Grudzigdzkiej 126 B.

§8
Jezeli zwigkszeniu ulegnie czas trwania inwestycji lub powierzchnia terenu niezbednego
dla realizacji budowy, Inwestor zobowiazuje sie do niezwlocznego zgloszenia Gminie,
zwigkszenia parametréw inwestycji, podanych w § 2 ust.1, celem zawarcia stosownego aneksu
do niniejszej umowy.

§9
Inwestor bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za skutki ewentualnych uszkodzen innych sieci
przebiegajacych na terenie objetym inwestycja.

§10
Inwestor zobowigzuje si¢ naprawi¢ w terminie 14 dni od ich zgloszenia, wszelkie szkody
oraz pokry¢ wszelkie straty, jakie poniosta Gmina w zwiazku z nienalezytym wykonaniem
przez Inwestora niniejszej umowy.

§11
W przypadku nie wywigzania sie ze zobowiazania, o ktérym mowa w § 5, Gmina dokona
uporzadkowania terenu we wlasnym zakresie, a kosztami obciazy Inwestora.

812
Prace, o ktorych mowa w § 2 ust.1, Inwestor moze wykonac na podstawie zgody udzielonej w
niniejszej umowie w terminie 12 miesiecy od dnia jej podpisania. Dalsze przedluzenie zgody
Gminy nastapi¢ moze w formie aneksu do niniejszej umowy.

§13
Umowa udostepnienia gruntu pod inwestycje zostaje zawarta na warunkach okreslonych
w Zarzadzeniu Prezydenta Miasta Torunia nr 392 z dnia 2.12.2009 r. w sprawie udostepniania
gruntéw, stanowigcych wlasno$¢ Gminy Miasta Torun w celu budowy, modernizacji,
przebudowy, naprawy, konserwacji i eksploatacji inwestycji liniowych wraz
z urzgdzeniami towarzyszacymi.

§14
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

§15

Ewentualne spory mogace wynikac z niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wlasciwy
dla potozenia nieruchomosci.

§16
Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznoéci.

§17
Umowe sporzadzono w 4 - jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych po 2 egzemplarze
otrzymuje kazda ze stron.

} 925
Slatvbmitr Wexsloios

PODPISY

2 e

| Torunskie Wodociy
Behsie 87400 T

(2) tel. (56) &

............‘:_;T,Qd_gsf. w

Uwaga! W terminie 14 dni od daty zawarcia umo ic si

: 14 doii wy zglosic sie
w Wydziale Pc!datkow i Windykacji Urzedu Miasta Torunia
przy ul. Grudzigdzkiej 126 B w Toruniu
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WGN.6853.1.30.2023. MK Torun, dn. 2023.05

NALICZENIE OPLATY

Dot. inwestycji: polegajacej budowie sieci wodociggowej w ramach inwestycji pn: ,Budowa sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Dzialowej w Toruniu”.

Obliczenia dotyczace udostepnienia nieruchomosdci Gminy Miasta Torun, dziatka: 128/2 obreb 54

1. optata za udostgpnienie terenu na czas budowy sieci wodociagowej (szerokos¢ wykopu z odktadem 1,5 m),
ilos¢ dni na realizacjg inwestycji - 1 dzien.
2,25m” x 4,00 zt x 1 dzien = 9,00 zt + podatek VAT nalezny w dniu dokonywania zaptaty,

Razem: 9,00 zI + podatek VAT nalezny w dniu dokonywania zaplaty.

2. oplata za trwale zajecie gruntu pod inwestycje w celu umieszczenia urzadzen infrastruktury technicznej -
fragment sieci wodociggowej 1,5 m
60,00 zt x 1,5 m + podatek VAT nalezny w dniu dokonywania zaptaty = 90,00 zt + podatek VAT nalezny w dniu
dokonywania zaptaty
Razem: 90,00 z} + podatek VAT nalezny w dniu dokonywania zaplaty.
Ogolem: 99,00 zi + podatek VAT
nalezny w dniu dokonywania zaplaty
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I4 TORUNIA ; Zdo
Viydriai it Komunalugj T/,?o/.fj.
ul. Legiondw 220 A o 3
87-100 Torum .06 Jol 5
WGK.7012.24.2023 £ £, Toruf, 22.03.2023 1.

WGN.6853.1.30.2023. MK

URz
| WytzialGrc JASTA TORUNTA

Cerki Nien O doie ot
I tl. Grug: ‘ig\fmﬁiﬂmuéuam,

k3 12€R

data
(v 2023 ~03- 97

|

m%md.‘n‘féd,

.. | Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami
' Urzedu Miasta Torunia

W odpowiedzi na.pismo sygn. WGN.6853.1.30.2023.MK z dnia 1.03.2023r. Wydzial
Gospodarki Komunalnej pozytywnie opiniuje budoweg przepompowni $ciekéw sanitarnych,
kanalizacji tlocznej, sanitarnej oraz sieci wodociagowej przy ul. Dzialowej na gruncie gminnym
oznaczonym geodezyjnie jako dziatka nr 128/2 z obrebu 54 z uwzglednieniem ponizszych warunkéw.

1. Przed przystapieniem do prac wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualne prawomocne
pozwolenie na budowg badZz zgloszenie robdt stosownie do realizowanego zamierzenia
budowlanego.

2. Przed przystapieniem do robét budowlanych kolizje z istniejaca infrastrukturg podziemng
nalezy uzgodni¢ z gestorami tych sieci.

3. Przed przystapieniem do robét budowlanych oraz po ich wykonaniu (po przywréceniu terenu
do stanu poprzedniego) inwestor sporzadzi i udostepni na zadanie przedstawiciela GMT
czytelna dokumentacjg fotograficzng terenu objetego przedmiotows inwestycja.

4. Prace budowlane nalezy wykonaé¢ pod nadzorem Toruniskich Wodociagéw Sp. z 0.0. oraz
zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

5. Po wykonaniu prac budowlanych nalezy zaewidencjonowaé zmiany na mapie zasadniczej
i zglosi¢ je do Wydziatlu Geodezji i Kartografii Urzedu Miasta Torunia.

6. Teren po zakoriczeniu robét i inne obszary przylegle zniszezone na skutek przemieszezania
pojazdéw badZ sprzetu budowlanego nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego, w sposéb
gwarantujacy jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Otrzymuja: BNV By B LT T T
1. Adresat. Nydzlah arki Komunalns
2. Ala

arcin Kowallek
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust 1 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.
Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej ,,RODO” informuje, Ze:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzedzie jest Prezydent Miasta Torunia,
z siedziba w Toruniu przy ul. Waly Generata Sikorskiego 8.
2.W sprawach zwigzanych z ochrona danych osobowych i realizacji Pani/Pana praw moze Pani/Pan
kontaktowac si¢ z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie:
56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Waly Generata Sikorskiego 8, 87-100 Torun.
3.Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiazujacych
przepisow prawa, zawartych uméw oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sa w celu/celach:
a) wypelnienia obowiazkéw prawnych ciazacych na Urzedzie Miasta Torunia — Wydziale Gospodarki
Nieruchomosciami, wynikajacych z przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa;
b) realizacji uméw zawartych z podmiotami dziatajgcymi na rzecz Urzedu Miasta Torunia — Wydziatu
Gospodarki Nieruchomosciami;
¢) w pozostalych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s wylacznie na podstawie wezeéniej
udzielonej zgodyw zakresie i celu okreslonym w tresci zgody.
5.W zwiagzku z przetwarzaniem danych w celach, o ktérych mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych moga by¢:
a) organy wiladzy publicznej oraz podmioty wykonujace zadania publiczne lub dzialajace na zlecenie
organéw wiladzy publicznej,w zakresie i w celach, ktére wynikajg z przepisdw powszechnie obowiazujacego
prawa;
b) inne podmioty, ktore na podstawie stosownych uméw podpisanych z Gmina Miasta Torunia przetwarzaja
dane osobowe, dla ktorych Administratorem jest Prezydent Miasta Torunia.
6.Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbgdny do realizacji celéw okreslonych w
pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiazujacego
prawa.
7.W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przyshugujg Pani/Panu nastepujace
uprawnienia:
a) prawo dostgpu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do zadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do zadania usunigcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do Zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia i aktualizacji danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si¢ na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przyshuguje Pani/Panu prawo do cofniecia tej
zgody w dowolnym momencie. Cofnigcie to nie ma wplywu na zgodnoé¢ przetwarzania, ktérego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnieciem, z obowigzujacym prawem.
9.W przypadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzedzie Miasta Torunia
Pani/Pana danych osobowych, przyshiguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
wiasciwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa sig¢ na podstawie zgody osoby, ktérej dane
dotycza, podanie przez Panig/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11.Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest obowiazkowe w sytuacji, gdy przestanke przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta migdzy stronami umowa.
12. Szczegotowych informacji dotyczacych zlozenia zadania udziela Inspektor Ochrony Danych oraz
znajduja si¢ one na stronie internetowej tutejszego Urzedu pod adresem ww.bip.torun.pl.
W celu zlozenia zadania zwigzanego z wykonaniem praw nalezy skierowaé wniosek na adres mailowy:
iod@um.torun.pl lub udaé si¢ do naszej siedziby w Toruniu, ul. Waly Gen. Sikorskiego 8.
Przed realizacja Pani/Pana uprawnien bedziemy musieli potwierdzié Pani/Pana tozsamo$é (dokonaé
Pani/Pana identyfikacji
[ S —_— ==
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Zatacznik nr 10 Warunki przytaczenia Energa Operator S.A. znak P/23/012767 z dnia 27.02.2023 r.

&2 Energa

operator

Numer P/23/012767 Miejscowos$¢ Torun Data 27-02-2023

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu

% Przytaczany obiekt:
Nazwa: przepompownia ciekéw
Adres (Nr dziatki): Torun, ul. Dzialowa
gm. Toruri , dziatka numer 128/2

2. Grupa przytaczeniowa:  V
3 Moc przytaczeniowa: 95 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Torun Rubinkowo [GPZ1-0007]
Linia 15 kV GPZ Rubinkowo - Os. Grebocin 1 [SN 1-0007-11)
Stacja SN/nn NAD STRUGA [STA1-1765)

Obwdd nn Obw. 400 Dojazd 18/20 [NN 1-1765-04]
Obiekt Obwdd [nN] Obw. 400 Dojazd 18/20 [NN 1-1765-04]

5; Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji przylaczanej;

6. Rodzaj przylacza: kablowe

T Z_akr_es prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspélpracy z
siecig:

T1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

7.1.2.  Stacja transformatorowa;
7.1.3.  Urzadzenia nn:

Wykonat wpigcie w kabel YAKXS 4*120mm*2 ze zlacza kablowego na dz. nr 32/1 kier. zlgcze kablowe na dz. nr 151/21.
Whpiete kable YAKXS 4*120m*2 dt. ok. 5m wprowadzié do P1-Rs/LZV/LZR/F.

7.14.  Wyposazenie urzadzer, instalacii lub sieci, niezbgdne do wspdtpracy z siecig, do ktére] instalacje lub sieci sa przylaczane:

7.15. Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacjg przylaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".;

8. Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej:
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operator
tgp Ql: 0.4
tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

ztacze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w
czesci pomiarowe] ztacza kablowo-pomiarowego

Sposdb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energil: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru poredniego lub pétposredniege, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosewany do poberu mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktaddw transmisji danych pomiarowych okreélone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Ukfad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0.4 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA
Rzeczywisty wartodé pradu zwarclowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stacji 110/15 kV GPZ Torun Rubinkowo
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System cchrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
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[ Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] I Moc znam. [kW] | Prad rozruchu [A] I

12, Inne ustalenia:

121.  Dolyczy projektu budowlanego:
skrocony

12.2.  Dotyczy wspolpracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:

124.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefnia¢ wymagania okreslone w obowiazujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunkdw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energil do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiekiu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektryczne]. Bezprzerwowa dostawg energii elekirycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu

16. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizaci prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do ninigjszych warunkéw,

i Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne s w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawg energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu wy o $wiadczenie usiug dystrybuci lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadtzenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
Brzezifisk| Grzégorz
oP %tw L
tel. 56/ 478 6271
Otrzymuja; Whioskodawca
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Zatacznik nr 11 Przyjecie zgtoszenia wodnoprawnego przez Nadzér Wodny w Golubiu-Dobrzyniu znak
GD.5.4.4200.102.2023.DC z dnia 06.06.2023 r.

Golub Dobrzyn, dnia 06.06.2023 r.

B Paristwowe

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie .

GD.5.4.4200.102.2023.DC

Toruriskie Wodociagi Sp. z 0.0.
ul. Grudzigdzka 159
87-100 Torun

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 1§ § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca Tl960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w zwigzku z art. 423 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca
2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) zaswiadczam, ze Kierownik Nadzoru Wodnego w
Golubiu Dobrzyniu nie wniést sprzeciwu w drodze decyzji do zgtoszenia wodnoprawnego w przedmiocie
zamiaru odprowadzenia wod z wykopéw budowlanych pochodzacych z przedsiewziecia wykonania odcinka
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Dziatowej w Toruniu” dziatki nr 151/231128/2, obreb
54 w Toruniu, wojewddztwo kujawsko pomorskie.

Jednoczesdnie informuje, e zgodnie z art, 423 ust. 3 ustawy Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z
2022 r., poz. 2625 z poin. zm.) po uplywie 3 lat od okreélonego w zgtoszeniu wodnoprawnym terminu
rozpoczecia  czynnosci, robdét lub  urzadzen wodnych  podlegajacych  obowigzkowi zgtoszenia
wodnoprawnego, zgtoszenie wodnoprawne staje sie bezprzedmiotowe.

VN LK
Kpl Modnego
Otrzymuja: Durivsd Qpruscinski
1. Adresat
2.a/a

Dokonano optaty skarbowej w wysokosci 17,00 zt. (siedemnascie zlotych zero groszy)na podstowie art. 7 pkt 3 na podstawie
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U, z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).
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Zakacznik nr 12 Uzgodnienie Toruniskich Wodociagow Sp. z 0.0. znak TT.400.485z.2024.BN z dnia
23.04.2024 1.

TORUNSKIE WODOCIAGI

spétka z ograniczong odpowiedzialnascig

18893

Torun 23.04.2024r.
TT.400.485z.2024.BN

ZOMB-KAN
ul. Swierkowa 29/2
10 — 174 Olsztyn

Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Dzialowej w Toruniu

W  zalgczeniu przesylamy klauzule uzgadniajaca TT 400.485z.2024BN z dn.
22.04.2024 wraz z dokumentacjg projektowa pn. ,Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizaciji

sanitarnej wraz z odgatgzieniami bocznymi do granicy dzialek przy ul. Dziatowej w Toruniu”,

Jednoczesnie informujemy, ze przediuza sie waznos¢ warunkéw technicznych
TT.400.485.2.2022 BK z dn. 23.03.2022r. do dnia 23.03.2025r.

Zataczniki: ROW!
1. Klauzula uzgadniajaca =
2. PZTiPAB-1 egz. G

3. PT-1egz
Otrzymuia:

@29 Adresat
. TTala

B7-100 Torur, ul. Rybaki 31-35  tel. 56 658 64 00 fox 56 654 01 51 Kapitot zakladowy:
NIP 956-20-18-145 REGON 871243538 e-muil: sekretarict@wodociogitorun.com.pl  390.986.500,00 2t
Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy w Toruniu VIl Wydzict Gospodurczy Krojowego Rejestru Sqdowego Nr KRS: 0000014934

www.wodociagi.torun.com.pl,
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TORUNSKIE WODOCIAGI

spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
1893

Torun, dnia 22.04.2024r.

KLAUZULA UZGADNIAJACA TT.400.485w.2024.BN

Uzgodnienie dotyczy projektu pn. ,Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z odgatgzieniami bocznymi do granicy dziatek przy ul. Dziatowej w Toruniu” w zakresie sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Dzialowej. Inwestycja zlokalizowana bedzie na
dz. 128/2, 149, 151/23 ob. 54 w Toruniu.

Stwierdza sig, ze przediozony projekt zostat uzgodniony z Torunskimi Wodociggami Sp. z o.0.
pod warunkiem zastosowania sie do nastepujgcych uwag:

1.

87-100 Torui, ul. Ryboki 31-35  tel. 56 658 64 00  fox 54 654 01 51 Kepitel zakladowy: Q’Gﬁ
NIP 956-20-18-145 REGON 871243538 e-mail: sekretariat@wodociogi.forun.com.pl  390.986.500,00 7t e H 0
Sad Rejestrowy: Sqd Rejonowy w Toruniu VIl Wydzial Gospodurczy Krojowego Rejestru Sqdowego NrKRS: 0000014934 | | %

Budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej realizowaé zgodnie z Prawem
Budowlanym, obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru
robot.

Nalezy przestrzegac zapisow decyzji i uzgodnien uzyskanych podczas prac projektowych.
Oryginaine egzemplarze decyzji i uzgodnien nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu (Torurskie
Wodociggi Sp. z 0.0.).

O rozpoczgciu robdt (przekazaniu placu budowy) nalezy pisemnie powiadomié Toruriskie
Wodociggi Sp z 0.0. z min. 14-dniowym wyprzedzeniem.

Roboty na istniejgcych sieciach wod-kan nalezy prowadzi¢ w sposéb niepowedujgcy
obnizenia jakosci ustug $wiadczonych przez Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0. na terenie
objetym opracowaniem.

Wykonane przewody wod-kan nalezy zgtosi¢ do zainwentaryzowania stuzbie geodezyjnej
z potwierdzeniem w dzienniku budowy zgodnosci ich usytuowania oraz rzednych
z projektem

Po  zinwentaryzowaniu wykonane sieci zgtosié do odbioru w  Torunskich
Wodociggach Sp. z 0.0.

O odbiorze koficowym nalezy pisemnie powiadomi¢ Torunskie Wodaciagi Sp z 0.0. z min.
7-dniowym wyprzedzeniem. Na odbiorze kofncowym nalezy przekaza¢ Torunskim
Wodociggom Sp. z 0.0. 2 egz. inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych sieci.

Wszelka rozbudowa oraz wprowadzenie zmian do uzgodnionego projektu wymaga
dodatkowego uzgodnienia z Toruriskimi Weodociagami Sp. z o.0.

Niniejsza klauzula jest wazna 2 lata.

(% -

MBI

-S6S,

www.wodociagi.torun.com.pl
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Zakacznik nr 13 Uzgodnienie Miejskiego Zarzadu Drég w Toruniu znak EU.6630.317.2024 z dnia
21.06.2024 r

Miejski Zarzad Drdg

TORU N w Toruniu
| ul. Grudzigdzka 159
| 1ol 056 66-93-100, fox 056 66-12-109

| |

EU.6630.317.2024 Torun 21.06.2024 r./SK

Pan Bartosz Szewczyk

3 ZOMB-KAN
ul. Swierkowa 29/2

10-174 Olsztyn

W odpowiedzi na pismo tut. Zarzad informuje, ze wydat juz stosowna i pozytywna opini¢ w
Pariskiej sprawie. Opinia EU.6630.100.2023 z dnia 10.03.2023 r. zostala przekazana do Wydzialu
Gospodarki Nieruchomosciami w Toruniu.

Ponadto w odpowiedzi na zapytanie Miejski Zarzad Drég w Toruniu — Dzial Utrzymania i
Ewidencji Ulic informuje, ze opiniuje pozytywnie lokalizacj¢ projektowanej sieci wodociagowej i
kanalizacji sanitarnej na nieruchomosci Gminy Miasta Torun oznaczonej jako dzialka

- nr 128/2 obreb 0054 — ul. Dzialowa 5 w Toruniu

Otrzymuja:
Adresat
a/a MZD

Administratorem Pana/Pani danych jest Miejski Zarzad Drog w Toruniu z siedziba 87-100 Torun ul. Grudzigdzka
159.Wiecej informacji dotyczacych przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych znajduje si¢ na stronie
http://mzd.torun.pl/ w zaktadce RODO.

Miejski Zarzad Drég w Toruniu
ul. Grudziadzka 159, 87-100 Torun tel. +48 56 66 93 100 www.mzd.torun.pl
NIP 956-20-00-576 e-mail: mzd@mzd.torun.pl fb.com { Drogowy Torun
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