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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa obiektu: Budowa przytacza wodociggowego dla ROD Mtiynarz
przy ul. Sktodowskiej - Curie 46-54 w Toruniu.
XXVI- kategoria obiektu budowlanego.

Branza: Sanitarna.
Adres inwestycji: Dzialki nr: 6/2, 6/7, 7/6, 7/31, 9/6 obrgb 0051 Torun.
Jednostka ewidencyjna 046301 1 Torun.
Inwestor: Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0. ul. Rybaki 31/35, 8§7-100 Torun.
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1. Cze$¢ opisowa.

1.Opis stanu istniejacego i projektowanych rozwiazan.

Projektuje si¢ przytacze wodociggowe dla ROD Mtynarz.

Przew6d wodociggowy nalezy wykona¢ z rury PEHD DN 90 SDR 11.

Wpinke w istniejacy przewdod DN100 sieci wodociggowej wykonaé za pomocg trdjnika oraz tacznikdéw
rurowo-kotnierzowych. W wezle wlaczeniowym, na poczatku przylacza, zamontowac¢ zasuwe DNSO.
Trzpien zasuwy wyprowadzi¢ do wysokosci terenu za pomocg typowej obudowy. Zakonczenie obudowy
umiesci¢ w skrzynce do zasuw, ktérg nalezy obrukowac¢ lub obetonowa¢ w promieniu Im. Skrzynke
zasuwowa oznakowac¢ za pomocg znormalizowanej tabliczki (zgodnie z PN-86/B09700) umieszczonej na
stupku stalowym lub trwalym ogrodzeniu po uzgodnieniu z jego wilascicielem.

Nastepnie przeprowadzi¢ przewod zgodnie z zalgczonymi rysunkami do studni wodomierzowej
zlokalizowanej na terenie ROD Mtynarz.

Pomiar zuzycia wody bedzie odbywal si¢ poprzez zestaw wodomierzowy umieszczony w studni
wodomierzowej(rys nr 3).

Przed zasypaniem przylacze w stanie odkrytym poddaé probie szczelnosci w obecnosci inspektora
nadzoru gestora sieci.

Przed wiaczeniem do eksploatacji przewod nalezy zdezynfekowac i1 przeplukac.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu oraz profilem podluznym, niniejszym opisem technicznym oraz warunkami gestora sieci
wodociggowe;.

Obliczenia Srednicy przylacza:

a)Obliczenie zapotrzebowania na wodg.

Norma wg Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody dla ogrédkow dziatkowych wynosi:
Qn=2,5 dm”"3/(dob*m"2)

Powierzchnia ROD Mtyn: P=1,51ha=15100m"2

Srednia wielko$é zapotrzebowania:

Q$r=Qn*P=2,5 dm"3/(dob*m”2) * 15100m”"2=37 750 dm”"3/dob
Maksymalna wielko$¢ zapotrzebowania:

Nd=1,5

Nh=1,1

Qmax dob=Qsr * Nd=37 750 dm”3/dob * 1,5 =56 625 dm”3/dob

Qmax godz = Qmax dob * Nh * (1/24) = 56 625 dm”"3/dob * 1,1 * (1/24)
Qmax godz =2 595,3 dm”3/godz

Qmax = 0,72 dm”3/sek

b)Przeptyw przez projektowane przyltacze wody.
Zaprojektowano przewdd wodociggowy DN90 PE SDR17. Srednica wewnetrzna przewodu j.w.
Dw=90mm-(2*(90mm/17)= 79,4mm

Przyjeto Dw=80mm

Chropowatos¢ wzgledna przewodu PE: k=0,01
Uwzgledniajac $rednice Dw=80mm, chropowato$¢ wzgledna k=0,01; dtugos¢ projektowanego przewodu
PE L=90m, przeptyw Qmax=0,72 dm"3/sek, wyliczono:

- predkos¢ przeptywu V=0,14 m/sek

- strata jednostkowa Ap = 4,07 Pa/m

- strata na dtugosci przewodu AP = 0,04 m H,O

c)Laczne straty cisnienia przy Qmax = 0,72 dm”3/sek.

- straty na zwezkach redukcyjnych Zr=0,005MPa

- straty na zasuwach Z,=0,003MPa

- straty na zaworze antyskazeniowym Z,=0,03MPa

- straty na wodomierzu Z,=0,03MPa

- straty na dlugosci przewodu AP = 0,04 m H20 = 0,004 MPa

Laczne straty ci$nienia wyniosg okoto: 0,07 MPa.

Cisnienie dyspozycyjne na przewodzie ulicznej sieci wodociggowej: Pd,=0,17MPa
Cisnienie dyspozycyjne za zestawem wodomierzowym przy Qmax = 0,72 dm”3/sek



Pd,=0.1 MPa

1.2. Roboty drogowe

Na terenie objetym niniejszg inwestycja, na trasie projektowanego przytacza wodociggowego, wystepuja
nawierzchnie utwardzone:

- chodnik o nawierzchni zwirowe;j

- oraz chodnik z ptyt betonowych.

Pozostaly teren jest terenem zielonym, poro$nigtym trawg.

Wszystkie nawierzchnie, po robotach nalezy przywréci¢ do stanu istniejgcego.

1.3. Roboty ziemne

Trasa niniejszego przytacza wodociggowego przebiegajaca pod Strugg Torunska.

Przejscie pod struga nalezy wykonaé bezwykopowo, metoda przewiertu sterownego. Pozostate
fragmenty zrealizowa¢ metoda wykopu otwartego. Zaklada si¢ wykonanie przewiertu od strony
ogrodkow dziatkowych w strong istniejagcego przewodu sieci wodociggowej. Odcinek przewodu
wykonywany metoda przewiertu sterowanego wykona¢ w rurze ostonowej PEHD DN200. Rure
przewodowa wprowadzi¢ do ostonowej z uzyciem ptoz.

W celu umozliwienia detekcji przewodu, nalezy zastosowa¢ rury z wkladka detekcyjng lub ulozy¢ drut
sygnalizacyjny nad przewodem oraz tasme ostrzegawcza.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

7 uwagi na gltebokos¢ wykopow oraz niebezpieczenstwo osuwania si¢ gruntow, catos¢ wykopow nalezy
szalowac¢ lub zastosowa¢ wykopy o nachyleniu skarp zabezpieczajacym przed osuwaniem si¢ gruntu.

W miejscach oddalonych od elementéw infrastruktury mogacych ulec uszkodzeniu, roboty ziemne mozna
prowadzi¢ z uzyciem sprzetu. W miejscach mato dostgpnych — stosowa¢ wykopy reczne.

Wszystkie napotkane przewody podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, w sposob
uzgodniony z uzytkownikami uzbrojenia.

1.4. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne zostaly okreslone na podstawie odwiertow badawczych.

W profilu gruntowym natrafiono na grunty piaszczyste. W trakcie badan zwierciadlo wody gruntowe;j
znajdowalo si¢ na rzgdnej 61,05 m npm.

Wobec powyzszego nie ma potrzeby stosowania odwodnienia wykopow.

1.5. Proba szczelnoSci
Wykonany odcinek sieci wodociagowej, przed zasypka, nalezy podda¢ probie szczelnosci.

1.6. Uwagi koncowe

1. Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania niezidentyfikowanych elementéw infrastruktury podziemne;j
oraz odbiegajacego od przedstawionego na mapach usytuowania uzbrojenia zinwentaryzowanego, przed
przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé¢ rgczne odkrywki celem lokalizacji istniejacego
uzbrojenia.

2. O rozpoczgciu robot nalezy powiadomi¢ gestorow sieci posiadajacych urzadzenia w danym terenie.

3. Przed rozpoczegciem robdt sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne istniejacych przewodéw, zwilaszcza w
miejscach wilaczen projektowanych sieci i ewentualnie skorygowac rzgdne utozenia przewodu.

4. Roboty prowadzi¢ w oparciu o normy, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych, oraz przepisami BHP.

5. Przestrzegac tre$ci uzgodnien i zawartych w nich uwag.

6. Roboty zglosi¢ do odbioru przed zasypaniem wykopow.

7.Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidlowa realizacja budowy, a nie
zawarte w niniejszym projekcie budowlanym nalezy wykona¢ zgodnie z normami obowigzujacymi w
budownictwie i sztuka budowlana.

8. O wszelkich zauwazonych nieprawidtowosciach lub watpliwosciach do rozwigzan projektowych

Opracowat
Robert Baron



