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Na podstawie §7.12 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r.,
p0z.463) — stanowiacy, iz dla wszystkich projektowanych obiektow budowalnych
opracowuje si¢ opini¢ geotechniczna.

I. Konstrukcja obiektu budowlanego

Charakterystyka Przedmiotem opinii jest projekt sieci wodociggowe;j

obiektu i kanalizacji sanitarnej w ciagu ulicy Dziatowej w Toruniu.

Planowane prace Przewidywane prace budowlane przewiduja wykonanie

budowlane wykopow budowlanych w celu uzbrojenia terenu przy
ulicy Dziatowej i Przeskok w sie¢ wodociggowa oraz
kanalizacyjna.

Sposob Sie¢ wodociagowa wraz siecig kanalizacyjng posadowione

posadowienia zostang na rodzimych gruntach mineralnych na gtebokosci
min 2,0 m ppt.

Inne dane
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1. Warunki gruntowe

Jednostka
geomorfologiczna

W ujeciu geomorfologicznym teren badan potozony jest na
granicy Pojezierza Chetminskiego 1 Kotliny Torunskie;.
Powierzchnia terenu ksztattuje si¢ na rzednych ca 69,40 —
74,20 m npm. Obszar badan znajduje si¢ poza obszarem
zagrozonym podtopieniami, obszarem gorniczym oraz
poza obszarem aktywnosci sejsmicznej. Teren badan
polozony jest poza granicami rezerwatow, Obszaru Natura
2000. Wody opadowe i roztopowe

czgsciowo infiltruja w przepuszczalne podtoze gruntowe.

Warunki genetyczno —
litologiczne

Czynnikiem determinujgcym powstanie i rozwoj rzezby w
analizowanym rejonie byla dziatalno$¢ erozyjno —
akumulacyjna rzek. Na powierzchni zalega seria gruntow
antropogenicznych do gtebokosci ca 0,7-1,9m ppt. W
rejonie

otw. nr 2 w strefie gltgbokosci 1,9-4,0 m ppt stwierdzono
grunty organiczne z soczewka piaskow srednich (torfy i
namuly gliniaste oraz namutly piaszczyste przewarstwione
namulami gliniastymi). W otw. nr 4 stwierdzono
wystgpowanie gruntdw kurzawkowych na gtebokosci 1,0-
1,4 m ppt oraz 4,3-5,1 m ppt (piaski drobne i piaski
pylaste) oraz na glgbokosci 2,3-3,2 m ppt wyksztatconych
w postaci pyléw na pograniczu piaskow pylastych. Ponize;j
wystepuja grunty grunty morenowe (gliny pylaste, gliny
pylaste zwiezle).

Gruntoéw tych do gl¢boko$ci ca 6m nie przewiercono.

Grunty stabonosne

Obejmuje strefe przypowierzchniowych gruntow
antropogenicznych i gruntow organicznych lokalnie (otw.
nr 2) stwierdzonych do 4,0 m ppt.

Grunty w strefie
oddziatywania naprezen
generowanych przez
obiekt budowalny

W strefie oddziatywania projektowanych sieci, ponize;j
gruntéw antropogenicznych i gruntow organicznych,
wystepuja rodzime mineralne grunty nosne piaski srednie
oraz gliny pylaste i gliny pylaste zwi¢zte.

Granica rzemarza
nia (PN-81/B03020)

1,0 m ppt.

Charakterystyka
gruntow w poziomie
posadowienia

W poziomie posadowienia nalezy si¢ spodziewaé gruntéw
organicznych, gruntéw o charakterze kurzawkowym i
gruntOw niespoistych §rednio zageszczonych.
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I1l. Warunki wodne

Obecnos¢ wod gruntowych
W podtozu

W otw. nr 4 1 3 na glebokosci ca 0,2-2,4 m ppt
wystepuje swobodne zwierciadto wod gruntowych,
ktore stabilizuje si¢ na rzgdnych ca 69,40 m npm
(otwor 4 ) oraz 67,70m npm (otwor 3). W rejonie
otw. nr 2 na gtgbokosci 3,0 m ppt wystepuje
napiete zwierciadto wod gruntowych , ktore
stabilizuje si¢ na rzednej 67,68m npm. Zwierciadto
to w okresie bardziej suchym badz mokrym moze
ulega¢ wahaniom.

Charakter zwierciadta
wod gruntowych

Lustro wody ma zwierciadto swobodne

(ot. nr. 3) oraz napigte (ot. nr. 2,4) przez grunty
organiczne (torfy i namuty gliniaste). Wody nie
posiadajg wspolnego poziomu stabilizacji (wigz
hydrauliczna).

Przewidywane wahania wod

gruntowych

0,3m

Ocena oddziatywania wod
gruntowych na planowany
budynek

Na etapie wykonawstwa i uzytkowania
projektowanych sieci przewiduje si¢ mozliwos¢
oddziatywania wod gruntowych na konstrukcje
obiektow.

Ocena zagrozenia
powodzioweqo, zagrozenia
srodowiskowe

Zgodnie z danymi PSH teren nie jest zagrozony
podtopieniami.

Teren badan znajduje si¢ poza granicami
przyrodniczych obszaréw chronionych

Klasa ekspozycji
wod/gruntu wobec betonu

Nie oznaczono agresywnosci chemiczne;j
srodowiska gruntowo-wodnego wzgledem betonu.
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IVV. Wskazanie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego i okreslenie

ztozonoS$ci warunkow gruntowych (zgodnie z wytycznymi
Rozporzadzenia MTiGM z 2012r - Dz. U. z 2012 r., p0z.463)

Warunki gruntowe

Na analizowanym terenie stwierdza si¢ proste
warunki gruntowe.

Uzasadnienie

Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci

ca 0,2-2,4m p.p.t. W podtozu gruntowym do
glebokosci ca 1,9-4,0m ppt wystepuja grunty
antropogeniczne i grunty organiczne oraz grunty
0 charakterze kurzawkowym. Ponizej wystepuja
no$ne grunty rodzime reprezentowane przez
piaski $rednie oraz gliny pylaste

1 gliny pylaste zwiezte. Woda gruntowa bedzie
stanowita utrudnienie przy robotach

ziemnych.

Kategoria geotechniczna

Druga kategoria geotechniczna.

Uzasadnienie

Na podstawie § 4.3.2 w/w Rozporzadzenia.

V. Whioski koncowe

1. Zaleca si¢ projektowane sieci posadowi¢ ponizej gruntéw stabonosnych
I organicznych, na gruntach warstwy | oraz lla.

2. W wypadku wystgpienia gruntow stabonosnych ponizej przyjetego poziomu
posadowienia nalezy je usung¢ a wybrane miejsca wypetni¢ zageszczonym
nasypem piaszczystym.

3. Woda gruntowa wystepuje na rz¢dnych ca 65,7-67,1m n.p.m. i stanowié¢
bedzie utrudnienie przy pracach ziemnych. Dla potrzeb odwodniania
oznaczono iz wspotczynnik filtracji dla zalegajacych tu piaskow drobnych
grupy la wynosi 0,00003m/s; dla piaskow srednich z grupy Ib 0,00005m/s;
piaskow s$rednich z zwirem (grupa 1b) 0,000016m/s; z kolei dla piaskow
grubych (grupa Ic) 0,000008m/s.

Zalaczniki:

1/1. Mapa przegladowa
1/2. Mapa dokumentacyjna

2. Objasnienia symboli 1 znakoéw
3. Karty otworow badawczych
4. Analiza granulometryczna
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