Blok oporowy betonowy przy fukach poziomych
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Wymiary blokéw oporowych dla tukéw poziomych - grunty suche i wilgotne
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Blok oporowy betonowy przy tréjnikach
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Srednica | Kat A B Cisnienie probne 7,5bar | Cisnienie prébne 15bar
wewnetrz | zatama
naDmm | nia o mm mm | h[mm] | [mm] |[b[mm]|h[mm]|I[mm] |b[mm] .
90 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 550 | 250 U/W aga: .
100 45 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 200
30 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 450 | 300 | 200 Dia p /‘Zé’l'T/OdOW WOQ'(?C/(]g oWy ch
90 | 400 | 200 | 300 | 770 | 250 | 400 | 1040 | 380 o $rednicach mnie 57 )/0/7 od
150 45 | 400 | 200 | 300 | 520 | 250 | 400 | 640 | 250 . _
30 | 400 | 200 | 300 | 520 | 250 | 400 | 40 | 250 DN100 wymiary blokow
90 | 600 | 250 | 450 | 1040 | 250 | 600 | 1290 | 380 3 .
20 | 45 | s00 | 250 | 450 | 520 | 250 | 450 | 770 | 250 oporowych przyjgé jak dla
30 | 450 | 250 | 450 | 520 | 250 | 450 | 770 | 250 .
90 | 750 | 300 | 600 | 1290 | 380 | 650 | 1540 | 570 WOO’OC/(]QU DN100.
250 45 | 550 | 300 | 600 | 640 | 380 | 600 | 1040 | 380
30 | 500 | 300 | 600 | 520 | 250 | 600 | 770 | 250
90 | 800 | 400 | 650 | 1420 | 380 | 950 | 1690 | 510
300 45 | 550 | 400 | 650 | 730 | 380 | 950 | 1290 | 380
30 | 500 | 400 | 650 | 640 | 250 | 650 | 900 | 250 i L. ; L.
Wymiary blokéw i uchwytéw ftuki pionowe/
Wymiery blokéw dla tréjnikdw - grunty mokre Srednica | Kat | Cisnienie probne 7,5bar | Ciénienie probne 15bar
& " A B Cisnienie probne 7,5bar | Ciénienie probne 15bar wewnetrzna | zatama
Srednica .
tréjnika D mm niao [h[mm]| I [mm] |b[mm]|h[mm]|I|[mm] |b[mm]
mm mm |[h[mm]| [[mm] [b[mm]|h[mm]|I[mm] |b[mm] 00 25 100 300 300 100 300 300
300/300| 700 400 600 1350 400 800 1800 400 30 80 250 250 180 300 300
600 | 300 | 600 | 900 | 400 | 750 | 1400 | 400 150 45 | 100 [ 350 | 350 [ 150 [ 400 [ 400
501500 30 80 350 350 150 350 350
200200 500 250 400 800 300 600 1150 300 200 45 100 500 500 200 600 600
5001150 30 | 100 | 400 | 400 | 200 | 400 | 400
1507150 400 240 400 500 300 500 800 300 250 45 150 550 550 250 700 700
1507100 300 200 300 300 250 300 500 250 30 100 500 500 250 600 600
100/100 300 45 150 600 600 250 750 750
30 150 550 550 250 700 700
Wymiary blokéw dla tréjnikéw - grunty suche i wilgotne
Srednica A B Cisnienie prébne 7,5bar | Ci$nienie probne 15bar Wymiary blokéw i uchwytow /tuki pionowe/
trojnika Srednica | Kat Cisnienie probne 7,5bar Ciénienie probne 15bar
mm mm |[h[mm] | |[mm] |b[mm]|h[mm]||[mm] |[b[mm] wewnetrz | zatama — Py
300/300 | 700 | 400 | 600 | 850 | 400 | 800 | 1250 | 400 naDmm | niac | hfmm] | Afmm] | fmm] | 250 | bfmm] | Afmm] | fimm] |2
300/250 45 | 350 | 500 | 600 | 10 | 300 | 500 | 500 10
250r250 | 0 | 300 | 400 | 80 | 300 | €50 | 1100 | 400 100 30 | 300 | 400 | 500 | 13 | 300 | 300 | 300 10
250/200 45 | 350 | 600 | 600 | 13 | 500 | 800 | 800 13
Soomoo| 5%° | 250 | 300 | 750 | 300 | 350 | 900 | 300 150 30 | 350 | 6o | 600 | 13 | so0 | soo | sco | 13
5007150 200 45 | 500 | 800 | 800 | 13 | 700 | 1000 | 1000 | 13
TEo7iso] 400 | 200 | 300 | 450 | 300 | 350 | 800 | 300 20 | 400 | s50 | sso | 13 | eoo | 800 | soo | 13
1507100 250 45 | 700 | 900 | 900 | 13 | 800 | 1100 | 1100 | 16
Tooroo] 300 | 200 | 300 | 300 | 250 | 300 | 400 | 250 30 | 500 | 800 | soo | 13 | 700 | 1000 | 1000 | 16
300 45 | 800 | 1100 | 1100 | 19 | 1100 | 1300 | 1300 | 25
30 | 700 | 900 | 900 | 19 | 900 | 1200 | 1200 | 16
Wymiary blokéw oporowych dla lukéw poziomych - grunty mokre
Srednica | Kat A B Cisnienie probne 7,5bar | Ciénienie probne 15bar : : 2
wevnetrz | zalama Wymiary zfaczy i uchwytéw
naDmm| niaq mm mm | h[mm] || [mm] |b[mm]|h[mm]|![mm]|b[mm]
90 | 300 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 800 | 300 Srednica Typ | Typ I
100 45 | 300 | 200 | 250 | 300 | 200 | 300 | 500 | 300 hwytu d
30 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 350 | 250 uchwytu
90 | 400 | 200 | 450 | 850 | 200 | 500 | 1000 | 250 [mm] A L B A L c B
150 45 | 400 | 200 | 400 | 500 | 200 | 400 | 750 | 200
30 | 400 | 200 | 400 | 500 | 200 | 400 | 750 | 200
90 | 600 | 250 | 650 | 1250 | 250 | 750 | 1800 | 350 10 23 90 55 21 90 S 15
200 45 | 500 | 250 | 500 | 700 | 200 | 500 | 1000 | 200 13 29 [ 100 | 55 25 | 100 5 20
30 | 450 | 250 | 500 | 700 | 200 | 500 | 1000 | 200
90 | 750 | 300 | 600 | 1750 | 350 | 1000 | 2100 | 420 16 35 (125 | 85 | 32 | 125 | 6 25
250 45 | 55 | 300 | 700 | 950 | 250 | 800 | 1250 | 300
30 | 500 | 300 | 600 | 700 | 250 | 800 | 1150 | 260 19 41 150 | 90 38 | 150 6 30
90 800 400 800 | 2500 | 450 | 1200 | 2500 | 500 22 44 175 | 110 44 175 8 36
300 45 | 550 | 400 | 800 | 1350 | 250 | 800 | 1800 | 350
30 | 500 | 400 | 750 | 900 | 250 | 800 | 1250 | 250 25 51 | 200 [ 120 | 51 | 200 8 40
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SZCZEMATY BLOKOW OPOROWYCH

OBIEKT: BUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO DLA ROD MLYNARZ PRZY
UL.SKtODOWSKIEJ—CURIE 46—54 W TORUNIU

046301_1 Torun

ADRES: dz.nr 6/2, 6/7, 7/6, 7/31, 9/6 obreb 0051, jedn.ewid

INWESTOR: Torunskie Wodociagi SP. Z 0.0 ul.Ryboaki 31-35,
87-100 Torun

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO | UPRAWNIENIA PODPIS
. INSTALACJE 1 SIECI
PROJEKTANT | mor inz. RBoron | o, 3085 se B
NR RYS. 4 SKALA: 1:100/200 28.stycznia 2025
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