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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

OSWIADCZENIE

OSWIADCZAM

ze projekt techniczny jest kompletny i sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej
) Branza Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
—

do projektowania bez ograniczen
Projektant sanitarna mgr inz. Bartosz Szewczyk w specjalnosci instalacyjnej

WAM/0023/PO0S/08

do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy sanitarna mgr inz. Grzegorz Kowalewski | w specjalnosci instalacyjnej

WAM/0022/PO0S/08

do projektowania bez ograniczen
Projektant elektryczna mar inz. Aleksander Strygun w specjalno$ci instalacyjne;

WAM/0135/PWOE/17
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Uprawnienia do projektowania autoréw projektu

~ WARMINSKO-MAZURSKA
\ ‘\ OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
= OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
- 'ﬂ- 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2¢ zm./, art, 12 ust. 3.
art13 ust, 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /ickst jednolity
Dz, U. z2006 1. Nr 156, poz. 1118 ze zm//, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz, U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 zc zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu BARTOSZOWI SZEWCZYKOWI
magistrowi inzynierowi inZzynierii $rodowiska
ur. dnia 20 listopada 1981 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0023/POOS/08

DO PROJEKTOWAN‘IA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnodci instalacyjnej

w zakresic sieci, instalacji i urzadzen cieploych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlanc - podstawg do wykonywania samodzietnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw whasciwej izby samorzadu zawedowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem wamosci,

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad orzekajacy OKK:

2 i 2 3 ;

b 1. mgrinz. Andrzej Stasiorowski &
5% ‘ ’6 N
c g) 2. in%. Janusz Palmowski z

£ 7 3. mgr inz. Sylwester Ryczkiew! »\)\

o v
PROJEKTANT

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALE)) ~marinz. Bartosz Szewzyk
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Pan Bartosz Szewczyk upowazniony jest:

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjainosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczef do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektéw budowlanych, takich jak : sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wtasciwych
urzgdzen w projekcie budowlanym,

Il Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje:
e PRZEWODNICZACY
1. Pan Bartosz Szewczyk OKREGOWE] KEpTSH| KAAL FRACY 1L
10-431 Olsztyn, ul. Kolobrzeska 25/68
2. Okr¢gowa Rada lzby mgr inz. And &ﬂm\[mf ki
3. Slbwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, afa

PROJEKTANT

ZA ZGODNOSC

in2. Ba
7 ORYGINALEM 0 Bertoss Sroncayk
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 1,

. ’ DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie nicktérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu post¢powania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panﬁ GRZEGORZOWI JAKUBOWI KOWALEWSKIEMU
inzynierowi inzynierii $rodowiska
ur. dnia 06 grudnia 1981 r. w Mitomlynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0022/PO0OS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalno$ci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninigjszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okr¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski ’/@(

7

2. inz. Janusz Palmowski /% S
3. mgrinz. Sylwester Raczkiewifz g\

ROJEKTANT

. 'n* Bartosz Szewczyk
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Pan Grzegorz Jakub Kowalewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) prcuektowama, sprawdzania projektow arch:tektomczno-budowlanych

i sprawowama nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U.. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg

do: :
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: siect, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje:

1. Pan Grzegorz Jakub Kowalewski PHZEWODNICZACY
14-100 Ostréda, ul. Cicha 23 OKREGOWE/ JI KWALIFIKACYJNEJ

2. Okregowa Rada Izby =

3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Axdreey S}Ksiomwski

4. a/a |

PROJEKTANT

mgr int. Bartosz Szewczyk
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZEA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISIA KWALIFIKACYINA
H-532 Dlsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.11.36.17.195.17 Olsztyn, 06 grudnia 2017 .

DECYZJA

Ma podstawic art. 34 ust.] phki 2 wstawy z dnia 15 grednia 2000 r. o samorzadach zawodowvch
architekidw oraz inkynierdw budownictwa (tj. Dz U. z 20016 r. poz. 1725), ar. 12 uwst 2 i uwst 3,
art. 11 ust, 4c pkt 3, are, 14 ust. 1 pht 4¢ ustawy z dmia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (D= UL
220017 r.poe. 1332 ze zm.) oraz § 10§ § 14 ust. § rosporzadzenia Ministra Infrastruknery | Rozwoju 2 dnia
1T wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji techmicenych w budownictwie (Dz. U, z 2014 r. poz.
1278) i art. 104 ustawy z dnia |4 crerwca 1960 r, Kodeks postepowania administracyvinege (4. D= UL
z 2007 r., poz. 1257}, po ustaleniu, e speinione zostaly warunki w zakresie preygotowania zawodowego otaz po
zlpdeniu egzaming na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozyrywnym,

Pan ALEKSANDER MARIUSZ STRYGUN
magister inynier elektrotechniki
ur, dnda 10 kwietnia 1974 . w Osirddze

oirzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Mrewid. WAM/ 0135 /PWOE/MNT

DO PROJEKTOWANIA [ KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w znkresie sieci, instalacji | wregdzedn: elektryeznyeh i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W orwiazku = uweglednieniem w cafodcl #gdania strony, na podstawie are 107 § 4 K.pa odstepuje sie
o uzasadnienia decyzji. £akres nadanych uprawmien budowlamyveh wskazanoe na odwrocie decyiji.

Poaczemie:

|, Zpecinie 2 on. 12 usl, T wiw ustawy Priwn budowlanes — podstawe do wykonywania samodzielnych funkegi techmizmych w bodoenictwis
stanovwi wpis, w dmdee decyzii, do centralnege rgjestru Glownego Inspekion Madzoms Budivsdanepn arse whis na |5 cdonkiw wlaiciwe
izhy samenregdu spwodowepo, potwierdzony safwisdezenien wydsnym pezes t¢ izbg, & okesdlonyin w mm lerminem wabnodei.

2. {nd decyzji nimigfsee] sluzy odwolame do Brapowe Komip Kealifikecyioe Polikic) Leby Tubynerow Budosmictwn w Warsanie,
0 podrednictwen Okrepooe Komisyi Kaalifikscyine Warmnhsko — Maeorskicg Okrggrwg Teby Imbynierdw Boadoemictwn w Olseiynie,
w lenminie 14 doi od dmia jej dorgczenia.

3. Zgodnie = tretesy art. 137 ustawy Kodeks postepowants administrasyjnago (. De 1L 2 23007 ¢, por. 1257) & 1, w trakcee hiegu termina
do wiiesienia odwolania strons mode arzec s praws do widesienta odwolenia wobee argany administracji publiczne], kitry wwdal decyzie;
§ 2 2 dolem dorgezendn organowd adminsiac) publicens séwisdiremia o zreecreniv sig prewa do wnissienia adwalanin prace ostatnig

22 BINON POSIGPONAR| S, SoEEp staje de pslalecria | prawamocna W preypadke rlakenia przez strong ndwisdcrenia o Frrcczeniu gig prawa
dovadwolania od decyzil fokredlonego w § 2 strombe nie preyshugaje prawa da odwedania sig ani skargi do sade administracyjnegn

Sklad orzekajgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

I. dr in& Zenon Drabowice
2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz C:J,, g

3. mgr in2. Mariuzz Iwanowicz
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Pan Aleksander Mariusz Strygun upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. | pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczer do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskicgo,

b) kierowania budows Jub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanyeh oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementiw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiegp,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawic § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. L. z 2014 1. poz. 1278) uprawnienia ninicjsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacie i urzadzenia
clektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieel trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi  zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Shlad oreckajgcy
Okryggowej Komisji Kvwalifikacyjoej:

I. drin Zenon Drabowicz

2. mgr inZ. Elzbicta Lasmanowicz &A

3. mgr iz, Mariusz lwanowicz y
Otrzymuje:

1. Pan Aleksander Mariusz Strygun
14=100 Ostridda Kajkowo, ul. Henrvikowska 204
2, Okrggowa Rada Tzhy
3, Gldwmy Inspekior Nadzorn Budowlanego
4. ala
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Aktualne zaswiadczenia potwierdzajace przynaleznosé do wtasciwej Izby Samorzadu Zawodowego

® POLSKA

_E{I 7 B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-4K7-MP8-ICW *

Pan Bartosz Szewczyk o numerze ewidencyjnym WAM/15/0224/07

adres zamieszkania ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-08 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warmirsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oSwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.

v
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-5DU-UIU-JC8 *

Pan Grzegorz Jakub Kowalewski o numerze ewidencyjnym WAM/I1S/0205/07

adres zamieszkania ul. Cicha 23, 14-100 Ostroda

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-18 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oSwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowe]j lzby Inzynierow
Budownictwa.

v

12|Strona



"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzor
X 10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
= zomb-kan@zomb-kan.pl

® POLSKA
S Z B A

S ‘
— INZYNIEROW
% BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-HRX-5PP-C99 *

Pan Aleksander Mariusz Strygun o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0040/18

adres zamieszkania o . - ! -

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Jarostaw Kuklifiski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadezeniem wali zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wtaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT TECHNICZNY CZESC OPISOWA
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. ,Budowa sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami bocznymi do granicy dziatek przy
ulicy Dziatowej w Toruniu” obejmujaca:
- budowe sieci kanalizacji sanitarnej @200 o dtugo$ci 225,0 m
- budowe odgatezien bocznych @160 o dtugosci 8,0 m
- budowe przepompowni Sciekow wraz z kanatem ttocznym @63 o dtugosci 126,5 m
- budowe sieci wodociggowej @150 o dtugosci 273,5m
- budowe hydrantu ppoz. dn80 — 2 szt.
- budowe instalacii elektrycznej zalicznikowej oraz oSwietlenia terenu przepompowni
- budowa ogrodzenia przepompowni $ciekow

1.1 Lokalizacja inwestyciji

Projektowang inwestycje zlokalizowano na nastepujacych dziatkach:

Obreb 54 Torun, jednostka ewid. 046301 _1 Dziatka nr: 128/2, 149, 151/23

Dziatki znajdujg sie na obszarze obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
,Grebocin Nad Strugg — C” w Toruniu — Uchwata nr 748/10 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lutego 2010 r. — obszar
7.14-KD(L)2.

1.2 Wykaz whascicieli

Wykaz wiacicieli nieruchomosci, na ktorej zlokalizowana zostanie projektowana inwestycja przedstawia ponizsza

tabela:
Lp. Nr dz. Adres . Wtasciciel/dzierzawca
Zamieszkania
1 3 4 5
Obreb 54 Torun
1. 128/2 87-100 Torun Ul. Waly gen. Wiadysiawa Gmina Miasta Torun
Sikorskiego 8
2. 149 87-100 Torun ul. Grudzigdzka 159 Miejski Zarzad Drd
3. | 15123 ' 4 J aaLrog

2. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji obejmuje pas drogowy ulicy Dziatowej w Toruniu na jej odcinku zmierzajagcym w kierunku ulicy
Fromborskiej. Ulica Dziatowa na rozpatrywanym odcinku posiada nawierzchnie gruntowa. Przy ulicy znajdujg sie
nieuzytki i tereny zielone niezagospodarowane.

Projektowana sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej poprowadzone zostang w gruntowej nawierzchni ulicy
Dziatowe] wzdtuz dziatek przewidzianych do podtaczenia. Sieci zostang zakoriczone na dziafce nr 128/2, sie¢
wodociggowa hydrantem, a sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pompownia $ciekow. Scieki z pompowni zostang
przepompowane do studni rozpreznej potoznej w najwyzszym punkcie niwelety skad grawitacyjnie doptyng do studni
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istniejgcej Sitn. o rzednych 74,15/69,85. Sie¢ wodociggowa zostanie podtgczona do sieci istniejacej w160 na dziatce
nr 149 obreb 54.

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana inwestycja oddziatywa¢ bedzie na dziatki, na ktdrych zostata zaprojektowana t. dziatki:

Obreb 54 Torun, jednostka ewid. 046301 _1 Dziatka nr: 128/2, 149, 151/23

Podstawa prawna do okreslenia zasiegu oddziatywania:

- Ustawg z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- Ustawa z dn. 03.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania na Srodowisko

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

Najwieksze oddziatywanie inwestycji na powyzsze dziatki bedzie miato miejsce przy realizacji projektowanej
inwestycji z powodu pracy sprzetu mechanicznego i transportowego oraz prowadzenia robot sieciowych. Hafas i
zanieczyszczenie powietrza substancjami pytowo-gazowymi bedzie typowe dla zanieczyszczen komunikacyjnych.
W okresie trwania budowy wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0séb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Przy eksploatacji sieci oddziatywanie bedzie znikome i nieucigzliwe dla wkascicieli ww. nieruchomosci.

4. ISTNIEJACE WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Dla celéw opracowania firma Geotechnica s.c. wykonata odwierty i opracowata opinie geotechniczna,

Stupki odwiertow naniesiono na profile podtuzne.

Whioski

+ Zwierciadta wody gruntowej stwierdzono na gtebokosci 0,2-3,2 m

* Teren prac nadaje sie do posadowienia obiekiu budowlanego,

* Migdzy otworami badawczymi migzszo$ci gruntow moga by¢ rézne, podobnie jak rodzaje gruntow

* Podczas prac ziemnych nalezy chroni¢ dno wykopu przed szkodliwym wptywem warunkow atmosferycznych,
+ Nasypy budowlane nalezy wykonywa¢ z pospotki piaszczysto-zwirowej i powinny by¢ doprowadzone do
odpowiedniej wartosci wskaznika zageszczenia Is,

* Podczas prac ziemnych zalecane jest wykonanie odbiorow geotechnicznych przez uprawnionego geologa,
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* Strefa przemarzania wynosi 1,0 m

* Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest druga,
a warunki gruntowo-wodne sg proste.

Przewiduje sie prowadzenie odwodnienia wykopow. Ponizej zamieszczono obliczenia. Nadzér Wodny przyjat
zgtoszenie na odprowadzanie wod z odwodnienia.

obliczenie hydrogeologiczne

Odwodnienie wykopu pod wykonanie wykopu pod sieci wod-kan przy ulicy Dziatowej

Do obliczen przyjeto wspdtczynnik filtracji "k" z opinii 0 warunkach gruntowo-wodnych wynoszacy dla:

- Pp - glin pylastych - 1,5* 107 m/s

Obliczenia przeprowadzono dla stwierdzonych warunkow hydrogeologicznych przy zatozeniu wykopu otwartego pod
rurociag wodociggowy i kanalizacji sanitarnej o wymiarach LxBxH = 14,0x2,0x3,1 m i 0 nieustalonym
nieprzepuszczalnym podtozu, dla ktérych trzeba bedzie prowadzi¢ odwodnienie wykopu w zblizonych warunkach
gruntowo wodnych

Dane do obliczen:

- gtebokos¢ ponizej max. poziomu wody h=2,4 m

- wartos¢ depresji S=2,9m

- Migzszo$¢ warstwy wodono$nej w strefie aktywnej H=5,02 m S¢r =1,95

- wspotczynnik filtracji k warstwy wodonosnej przyjeto dla piaskow pylastych — k = 0,01296 m/dobe

Przy zatozeniu wykopu o wymiarach 14,0x2,0x3,1 m promien wielkiej studni wyniesie ro = 4,6 m

Obliczenie promienia depresiji

Do obliczenia promienia leja depresji przyjeto wzor dla wod o zwierciadle swobodnym:
R=0,94m

Obliczenie doptywu wody do wykopu

Do obliczenia wody doptywajacej do wykopu wykorzystano wzor:
0= 136k *S*(2H —S)

=45m3/d

Dane do obliczen: R, = R+ 1y, =554 m

Dobor ilosci i rozstawu igfofiltrow

Zaleca sie zastosowanie instalacji igtofiltrowej IGE-81/32 charakteryzujacej sie zwigkszong $rednicq igtofiltrow dn32
oraz osiatkowanym filtrem dtugosci 0,6 m.

- zdolnos¢ zbiorcza igtofiltra

m3
9 =185 [dobg]
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llo$¢ igtofiltrow
N = Q/q1 = 4'5/1,85 = 2,5- przyjeto 6 sztuk
Rozstaw igtofiltrow
~[m] 14/6 = 2,4m

Zestawienie potrzebnej ilosci igtofiltrow

L B B/L k SISy | H lo R Ro 01 N Rozst. | Q
m m - m/dobe | m m m m m m3/dobe | szt. | m m?3/dobe
140 (20 |0415 |0,0129 |149 |502 |46 |094 |554 |185 6 2,4 4,5

Potrzebna wydajno$¢ agregatu pompowego do odbioru wod doptywajacych z instalacii igtofiltrowej
Q =22 =019 m3/h- przyjeto 0,5 m?h

Parametry igfofiltréw

Igtofiltry zakonczone filtrem, umiejscawiane sg w gruncie i stanowig punkty uje¢ wodnych. Umozliwiajg one
pozyskiwanie i odprowadzanie wody z otaczajacego obszaru. Koniec igtofiltra znajduje sie zwykle na gtebokosci 4-6
m. Nad poziomem gruntu igtofiltry faczone sg z kolektorem. Ciag kolektoréw jest taczony ze sobg z wykorzystaniem
dodatkowych elementéw instalaciji takich jak tuki, taczniki i rury przelotowej. Ciag kolektorow podtaczany jest do
agregatu pompowego. Agregat posiada pompe lub pompy umozliwiajace wytwarzanie podciSnienia w instalacji.

Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu szczelno$ci instalacji daje mozliwos¢ poboru wody z gruntu.

5. OPIS WYKONAWCZY

5.1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Rurociggi
Projektuje sie rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur:

- DN160 PVC z rdzeniem litym o sztywnosci SN8

- DN200 z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych zgodnych z PN-EN 295. Rury w systemie C wytrzymatosci
40kN/m do prac w wykopie otwartym

Stosowac rury z oznakowaniem wewnetrznym umozliwiajacym sprawdzenie Srednicy, materiatu, producenta podczas
inspekcji telewizyjnej.

Probe szczelno$ci przewoddw kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu 0 normg PN-EN 1610. Badanie szczelnosci
przewodow oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza lub wody. Zgodnie z
normg PN-EN 1610 w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykona¢ badanie
szczelnosci na infiltracje.

Po wykonaniu préby nalezy przeprowadzi¢ inspekcje TV — zaleca sig jej wykonanie przed budowg nawierzchni.

Studnie kanalizacyjne

Studzienki winny odpowiada¢ normie PN-EN 1917. Rozmieszczenie studzienek zgodnie z dokumentacija projektowa,
Kazda studnie wyposazy¢ we wiaz z zeliwa sferoidalnego DN600, w klasie C250 (w chodnikach i pasie zieleni) wg PN-

EN124. Regulacje wtazéw wykona¢ za pomocg pierscieni z betonu lub tworzywa sztucznego.
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PrzejScia rur przez Sciany studzienek wykonac jako szczelne, tj. zabetonowane przejscia szczelne podczas etapu

produkciji tych studni.

Dno studzienki monolityczne z wyprofilowang kineta kierunkowg o wysokosci min. % $rednicy kanatu gtéwnego, a

spadek spocznika w kierunku kinety min. 2%.

Studnie wyposazone w gotowe kroéce do podtaczenia rur kamionkowych lub przejscia szczelne do rur PVC.

Wigczenia odgatezien bocznych przy rdznicy wysokosci podiaczen >0,5 m wykona¢ poprzez kaskady zewnetrzne.

Studnie nalezy wykona¢ na podbudowie z chudego betonu grubosci 20,0 cm i warstwie podsypki zwirowo —

piaskowej o grubosci 0,10 m, zageszczonej do stopnia 1s=0,97.

Studzienki obsypywac piaskiem, warstwami o grubosci max. 30 cm, zageszczonymi mechanicznie.

Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:

— dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng (jeden etap produkcji), przejscia przez $ciany studni
kanalizacyjnych musza by¢ szczelne i elastyczne,

— wysokos¢ kinety rowna $rednicy maksymalnego otworu przytaczanej rury,

— Sciany dennic studzienek DN1200, szerokos¢ scian w miejscu wynosi¢ min. 1020mm +/- 20mm,

— przykrycie studzienek kanalizacyjnych — zwezka redukcyjna o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe
300 kN,

— wiazy kanalizacyjne typu C-250, okragte, z zeliwa szarego @ 600mm, gtebokosci gniazda dla oparcia pokrywy
min. 5 cm, pobocznica gniazda prosta

— drabinka wtazowa, powlekana, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 13101.

Parametry i wtasciwosci elementow studzienek:

— Szczelnos¢ potaczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa

— Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na Sciskanie w elementach i w kinecie: ~ =2C40/50

— Nasigkliwos¢ betonu ponizej: <5%

— Klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwiefczajacych, nie mniejsza niz: XC4 i XAl wg PN-EN 206

— Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementow studzienek, nie mnigjsza niz.~~ XC1 i XA1 wg PN-EN 206

W przypadku koniecznosci zastosowania kaskady wykonac kaskade zewnetrzng zgodnie ze szczeg6tem rysunkowym.

Srednica kaskady zgodna ze $rednic przewodu kanalizacyjnego

Studnia rozprezna

Studnia rozprezna DN1200 na zakonczeniu przewodu ttocznego wykonana z betonu HSR lub zabezpieczona powtoka
z zywicy poliestrowej lub winyloestrowej. Studnia rozprezna z przykryciem o zwienczeniu j.w. z wilazem typu ciezkiego
D-400.

5.2 Kanalizacja sanitarna tfoczna

Kanalizacja sanitarna ttoczna wykonana z rury PE100 SDR11 RC dn90.

Przewdd zakoriczony w studni rozprezne;.
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Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi€ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +1°C. Ci$nienie prébne nie moze
by¢ nizsze niz 10 bar. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem
prébnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku ci$nienia.

Probe szczelnosci przewodow wodociggowych przeprowadzi¢ w obecno$ci przedstawiciela Toruaskich Wodociggow
Sp. zo.o.

5.3 Przepompownia sciekow

Przepompownia SciekOw

¢ Pompa: XYLEM

¢ liczba pomp: 2 szt.

¢ praca pomp 1+1

¢ wydajnosc¢ jednej pompy Qmax: 501s

¢ wysoko$¢ podnoszenia Hmax: 6,7m

¢ wysoko$¢ geometryczna Hgeo: 41m

¢ rurocigg ttoczny PEHD PN10 @90x5,4 SDR17

¢ dtugosc¢ rurociggu ttocznego 130,0m

¢ temperatura czynnika: do 40°C

+ zasilanie energetyczne: 400V

¢ Czestotliwosc 50 Hz

¢ Moc znamionowa 2,2 kW
WYPOSAZENIE POMPOWNI

Wszystkie urzadzenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i posiada¢ serwis firmowy lub autoryzowany na
terenie Polski gwarantujacy szybka obstuge gwarancyjna jak i pogwarancyjna.

e Pompa powinna by¢ pompa wirowg odSrodkowa monoblokowa, zatapialng do instalacji stacjonarnej
montowanej na kolanie sprzegajacym DN80, opuszczang po dwdch prowadnicach rurowych ze stali
nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304);

e Stosowa¢ pompy wyposazone w wirniki otwarte lub pofotwarte symetryczne, samooczyszczajace Sie,
wspdtpracujace z dyfuzorem wlotowym wyposazonym w rowek spiralny wspomagajacym samooczyszczanie
czesci hydraulicznej, gwarantujac utrzymanie statej, wysokiej sprawnosci. W pompach nie dopuszcza sie
stosowania wirnikow o niskiej sprawnosci typu ,VORTEX" i wirnikow kanatowych zamknietych;

e Winik powinien umozliwia¢ pompowanie Sciekow zawierajgcych ciafa state i wiokniste oraz osadow
Sciekowych do 8% smo;

e Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy wykonane z Zeliwa klasy min. GG25;

o Wat pompy powinien by¢ utozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajacy dodatkowego smarowania oraz
regulacji,

e Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej o wiasciwosciach mechanicznych i antykorozyjnych
nie gorszych niz stal klasy EN 1.4057 (AISI 431);
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e Wat pompy pomiedzy silnikiem, a kanatem przeptywowym pompy powinien by¢ uszczelniony za pomoca,
wysokiej jakosci podwojnego zblokowanego uszczelnienia mechanicznego z pierscieniami uszczelnienia
zewnetrznego wykonanymi z materiatu 0 odpornosci antykorozyjnej na scieki nie gorszej niz weglik wolframu
i gestosci materiatu nie nizszej niz 14g/cm3, pracujacymi niezaleznie od kierunku obrotéw. Uszczelnienie
produkowane przez dostawce urzadzenia;

¢ Silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji silnika H(180°C), rodzajem
pracy S1, do zasilania pradem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50/60Hz, przystosowany do wspotpracy z
przemiennikiem czestotliwosci, umozliwiajacy 60 uruchomien na godzing;

e Sprawnos¢ silnika przy wspdtpracy z przemiennikiem czestotliwosci powinna by¢ réwnowazna do klasy
sprawnosci IE4

o Urzadzenia powinny by¢ wyposazone w czujnik przecieku w komorze inspekcyjnej silnika;

o Nie dopuszcza sie stosowania czujnikow przecieku pojemno$ciowych w komorach olejowych;

¢ Silnik powinien by¢ zabezpieczony przed przegrzaniem, w momencie wzrostu temp. silnika uktad powinien
zapewni¢ zmniejszenie parametrow pracy urzadzenia;

¢ Informacja odnosnie awarii pompy moze by¢ kontrolowana przez przekaznik;

e Wirnik pompy powinien obracac si¢ zawsze we wtasciwym kierunku niezaleznie od sposobu podtaczenia
elektrycznego pompy;

o Urzadzenie powinno posiadac¢ funkcje automatycznej detekciji zatykania pompy;

o Urzadzenie powinno posiada¢ funkcje automatycznego odblokowania i czyszczenia pompy, funkcja polega
na zatrzymaniu i uruchomieniu pompy a nastepnie uruchomieniu pompy w kierunku przeciwnym, majacym na
celu usuniecia elementdw blokujacych pompe. Cykle przyspieszania i zwalniania wirnika pompy maja na celu
ograniczenie maksymalnego momentu obrotowego, aby nie zmniejsza¢ zywotnosci pompy. Cykl czyszczenia
pompy powinien umozliwia¢ odetkanie pompy w mniej niz minute. W przypadku trudniejszych warunkow
system powinien dziata¢ nie dtuzej niz 30 minut gwarantujac usuniecie wszystkich elementéw blokujacych
pompe;

e Urzadzenie powinno by¢ tagodnie uruchamiane, stopniowo zwigkszajac predkos¢ obrotowa. tagodne
uruchamianie pompy obniza naprezenia na wszystkich obracajacych sie elementach, takich jak wat,
uszczelnienia i wirnik, jakie wystepujg podczas uruchamiania. tagodne uruchomienie zapewnia tagodne
przyspieszenie $ciekow, co obniza naprezenia rurociggéw oraz generowany hatas;

e Punkt pracy pompy powinien by¢ zgodny z wymaganiami szczegGtowymi i aktualnymi wymogami
eksploatatora oraz danymi projektowymi;

e Urzadzenie powinno posiada¢ mozliwo$¢ zwiekszenia parametrw pracy bez potrzeby wymiany wirnika
hydraulicznego;
o Ciggta charakterystyka hydrauliczna pompy w zakresie od Q=20 I/s do Qmin=2.0 I/s;

e Maksymalna moc znamionowa silnika elektrycznego: P2=2,2 kW;
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e Wirnik oraz dyfuzor wlotowy pompy powinien by¢ wykonany z utwardzonego zeliwa wysokochromowego, z
min. 25% chromu. Powierzchnia robocza wirnika utwardzona do min. 60 HRC;
o Silnik przystosowany do wspotpracy z przemiennikiem czestotliwosci;
e Pompa wyposazona w kabel ekranowany L=10m;
e Masa pompy do 121 kg.
CHARAKTERYSTYKA ZBIORNIKA
Grubosc¢ Scianek zbiornika ma wynosic:
— dla DN1500 mm — nie mniej niz 50 mm.
Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa wysoko$¢ komory
wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze by¢ przycinana. Dla uzyskania wiekszej wysokosci
komory rury sg faczone przy uzyciu kleju epoksydowego.
,Jystemowe zbiorniki przepompowni wykonane musza by¢ z nienasyconej zywicy poliestrowej, bez cementu i wody.
Zastosowany materiat to polimerobeton (skrét PRC od ,polyeser resin concrete”). Bardzo dobra przyczepno$c¢ zywicy
do kruszyw daje wewnetrzne potaczenie i pozwala uzyskac wysokg wytrzymatos¢ na sciskanie i zginanie przy matych
grubosciach $cianek i tym samym zredukowanym cigzarze elementow. Przektada sie to na mniejsze koszty transportu
oraz montazu.
Wyroby z polimerobetonu sg odporne na agresywne grunty, scieki oraz gazy i tym samym nie ulegaja korozji, pod
wptywem kwasu siarkowego, powstatego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj czesto wystepujacego w kanafach
i zbiornikach sciekowych"
WYMAGANE PARAMETRY:
—  Ciezar witasciwy [[] 2300 kg/m3
— Modut sprezystosci przy sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
—  Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
—  Wytrzymato$¢ na Sciskanie [fc] min. 80 MPa
- Scieralnosé¢ max. = 0,5 mm
—  Chropowato$¢ Scian [k] max. = 0,1 mm
— Nasigkliwos¢ wodg nw 0,10%
—  Odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10
Wyposazenie zbiornika ma zawieraé (stal 1.4301):
o skosy technologiczne
o deflektor — stal nierdzewna — 1 szt.
e podest obstugowy — stal nierdzewna
o drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna - stal nierdzewna
e porecz wysuwana z pochwytem montowana wewnafrz zbiornika — stal nierdzewna
o wiaz wejSciowy kopertowy — stal nierdzewna

o kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdz./przew. PVC —szt. 1 (nawiewny)

21|Strona



"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzor
10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
e zomb-kan@zomb-kan.pl

kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt. 1 (wywiewny)

belka wsporcza - stal nierdzewna

prowadnice — stal nierdzewna

taicuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych — stal nierdzewna A4

zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN8O + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej
szt. 2 (zamykanie i otwieranie w Swietle wtazu, obstuga z poz. terenu)

zawory zwrotne kulowe proste DN80 szt. 2 — zeliwo

przewody tloczne DN8O — stal nierdzewna (Scianka 2mm)

potaczenia kotnierzowe nierdzewne

elementy taczne — stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta

potaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnarz zbiornika za pomoca ztaczki STAL/PE 80/90
nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy 2" — 1 szt.

potaczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (trojnik ortowy) — nie dopuszcza sie zastosowania potaczen

spawanych pod katem prostym

WENTYLACJA

W pompowni przewidziano wentylacje grawitacyjna. Nawiew i wywiew powietrza realizowany jest przy uzyciu kominka

zamontowanego w boku studni w otworze wentylacyjno-technologicznym (jednoczesne przeprowadzenie kabli).

STOPA SPRZEGLOWA

Uktad posadowienia pompy pozwala na wycigganie lub posadowienie pompy w stopie sprzegajacej bez wchodzenia

do komory przepompowni. Pompa montowana jest w komorze w prosty sposob przez zaczepienie jej za pomocg

tancucha na stopie sprzegajacej i samoczynne potgczenie z przewodem tlocznym przy uzyciu sprzegi z zaczepem.

Podniesienie pompy do gory za pomocg fancucha powoduje automatyczne odfaczenie od stopy sprzegajacej, co

umozliwia wyjecie pompy celem jej oczyszczenia czy dokonania przegladu.

UWAGA: Czynnosci te nalezy wykonywaé po odtaczeniu zasilania w szafce sterujacej za pomoca wylacznika

réznicowo pradowego.
INSTALACJA TLOCZNA

W skiad instalacji wchodzg przewody rurowe oraz armatura zwrotna i odcinajagca pompy. Na rurociggu ttocznym

montowane sg;

¢ zawor zwrotny - zapobiegajacy cofaniu sie pompowanych ciekow. Zawory te charakteryzujg sig niskimi stratami

ciSnienia i szczelnoscig . Zamkniecie, wykonane w postaci gumowanej kuli unoszonej przez

przeptywajacg ciecz i wprowadzonej do kieszeni bocznej catkowicie poza przekrojem przeptywu, zapewnia

mate straty hydrauliczne. Dzieki samooczyszczaniu sie kuli, ryzyko blokady zamknigcia zmniejsza sie do

minimum.
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¢ zasuwa migkko uszczelniana ~ umozliwiajgca ewentualne zamkniecie przeptywu SciekOw. Trzpien zasuwy
wyprowadzony jest pod pokrywe co umozliwia zamknigcie rurociggu z poziomu terenu.

PRZEWODY RUROWE
W standardowym wykonaniu przewody rurowe wewnatrz pompowni wykonane sg ze stali OH18N9 , zakonczone
przytaczem PE/STAL na zewnatrz przepompowni.

PODSTAWOWE ZASADY BHP
Przed rozpoczeciem eksploatacji nalezy przeszkoli¢ osoby, ktore bedg odpowiedzialne za utrzymanie pompowni w
ruchu. Szkolenie powinno obejmowac warunki eksploatacji, oraz podstawowe zasady zwigzane z bezpieczeristwem
uzytkowania pompowni. Obstuga pompowni powinna przebiega¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno - ruchowa
dostarczong przez producenta. Zejscie na dno komory pompowni jest mozliwe tylko w wyjatkowych wypadkach, po
zamknieciu doptywu $ciekéw do pompowni (zamkniecie remontowe) i oproznieniu komory ze $ciekow. Osoba
schodzaca na dno powinna by¢ asekurowana ling lub szelkami, nalezy jednocze$nie zwrécié¢ szczegdlng uwage na
Sliskie dno zbiornika i zagrozenie upadkiem . Prace w komorze pompowni moga by¢ wykonywane przez co najmniej 2
pracownikow, z ktorych tylko 1 moze znajdowac si¢ w komorze. Druga osoba powinna pozostawac na zewnatrz i
asekurowac pracownika przebywajacego w pompowni. Przed zejsciem do komory pompowni nalezy ja wietrzy¢ przez
30 minut przez otwarcie wiazu lub mechanicznie wentylatorem przenosnym. W czasie wietrzenia oraz prowadzenia
robOt przy otwartym wiazie nalezy wiasciwie zabezpieczy¢ otwor wiazowy przed przypadkowym wpadnieciem
pracownikow lub oséb postronnych do komory pompowni. Przed zejsciem do komory nalezy zwrdci¢ uwage na
ewentualne zapachy w pompowni (na przyktad benzyny, rozpuszczalnikow czy siarkowodoru).
W czasie prowadzenia prac w komorze pompowni nalezy w szczegolny sposob dbaé o przestrzeganie czystosci, a
wyjete pompy lub inne elementy wyposazenia majace kontakt ze Sciekami powinny by¢ wyptukane i odkazone.

SYSTEM STEROWANIA PRZEPOMPOWNI

Obwody  pradowe szafki sterowniczej

W szafce sterowniczej zaprojektowanie zamontowanie:
— wylacznika gtownego nadpradowego 16A,
— wytgcznika roznicowo nadpradowego 10A 0,03A w torze zasilania pompy,
— zabezpieczenia zwarciowego gniazda serwisowego i grzatki B10,
— zabezpieczenia zwarciowego modemu sms B6A
— zabezpieczenia przepieciowego B+C
— sterownika pompowego dla kazdej z pompowni

Funkcje sterownika

- licznik zataczen pompy

- uktad zabezpieczenia przed zanikiem fazy, asymetrig faz oraz spadkiem napiecia

- regulacja poziomu zataczenia pompy od 0-100cm

- regulacja czasu wybiegu pompy 0-120s

- regulacja progu zabezpieczenia przecigzeniowego pompy do 10A

- w trybie recznym automatyczna blokada pompy po przekroczeniu czasu pracy 3min

23|Strona



"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzor

< 10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
e zomb-kan@zomb-kan.pl

- wejscia czujnikdw pomiarowych:
a/sonda hydrostatyczna 4-20mA z formatowaniem zakresu
b/dzwon hydrostatyczny
¢/ czujniki ptywakowe
- wewnetrzny sygnalizator akustyczny
- bezpotencjatowe przekaznikowe wyjscie sygnatu o awarii
a/poziom max
b/awaria pompy
- wyjscie napieciowe na sygnalizator zewnetrzny awarii
- wySwietlacz ciekfokrystaliczny

Panel synoptyczny sterownika

Komunikaty o stanach pracy :

- poziom

- czas pracy

- ilos¢ zataczen

- pobdr pradu

Informacje o stanach awaryjnych :

- poziom max (z ptywaka)

- wysoki poziom (z sondy)

- przecigzenie pompy

- sucho bieg pradowy

- przegrzanie silnika

- przekroczenie czasu pracy

- awaria zasilania (brak fazy lub zta kolejnos¢ faz)
- W pamieci zachowanie informacji o 5 ostatnich awariach

Komunikaty o parametrach nastaw:

- poziom zatgczenia

- poziom wytgczenia

- op6znienie wytaczenia (czas wybiegu)

- op6znienie zatgczenia (zwtoka po awarii zasilania)

- zabezpieczenie pradowe pompy

- sterowanie z czujnika lub z 3 ptywakdw (zawsze aktywny ptywak poziomu max)
- tryb zasilania 230 lub 400V

Zespot 3 kontrolek sygnalizujacych :

a/ stany awaryjne (czerwona migajaca)
nieprawidtowe zasilanie,
poziom max (spietrzenie Sciekow)
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3. przecigzenie pompy
4. blokada z wytgcznika termicznego pompy
5. Dbrak obcigzenia na wyjsciu ( sucho bieg elektryczny)
b/ tryb pracy:
1. automatyczny (zielona Swiecaca)
2. reczny lub stop (zielona migajaca)
c/ stan pompy (z6tta):
1. praca (zotta Swiecaca)
2. wybieg (zo6fta migajaca)
3. stop pompy (dioda nie Swieci)

Sterowanie przepompowni.

W uktadzie sterowania zastosowac sterownik mikroprocesorowy dedykowany do sterowania poziomem w ukfadzie
jednopompowym. Pompa jest sterowana poprzez mikroprocesorowy sterownik. Wigczenie i wylaczenie pompy
nastepuje w wyniku zmian sygnatu z sondy hydrostatycznej oraz rezerwowo z czujnikow ptywakowych. Czujnik
poziomu podtaczony jest do skrzynki sterowniczej poprzez przewodd sygnatowy przechodzacy przez uchwyt
wieszakowy z dtawikiem. Elektroniczny ukfad regulacji PS1-LCDN umozliwia automatyczna prace urzadzenia.
Uktad regulacji sktada sie gtéwnie z mikroprocesora sterujgcego, nadzorujacego, rejestrujgcego i nastawiajacego
wszystkie procesy robocze.
Pompa wigczana jest poprzez stycznik i zabezpieczona przed przecigzeniem za pomoca elekironicznego wyzwalacza
pradowego oraz przez wytacznik réznicowo nadpradowy znajdujacy sie pod skrzynka uktadu sterujgcego. Role
wytacznika gtownego petni gtowny wytacznik rdznicowo nadpradowy i stuzy do wigczania i wytaczania urzadzenia
oraz petni role ochrony przeciwporazeniowej.
Pompa posiada dwa tryby sterowania, reczny iautomatyczny. W obu trybach czynne sg wszystkie zabezpieczenia
obejmujace:

— zwarcie,

— przecigzenie,

— zabezpieczenie przed suchobiegiem,

— kontrole obecnos$ci wszystkich faz,

— ochrone od porazen przed dotykiem poSrednim.
Wybér trybu sterowania dokonuje sie przetacznikiem znajdujacym sie na panelu synoptycznym sterownika. Dla
sterowania przepompownig zastosowac dwie sondy ptywakowe z informacjg zdalng o stanie awaryjnym oraz sonde
hydrostatyczng 4-20mA 2 m H20. Plywak dolny MIN- stanowi zabezpieczenie pompy przed pracg suchg. W
normalnych warunkach przepompownia $ciekow bedzie pracowata w zakresie zmian poziomow pomierzonych sondg
hydrostatyczng i nastawionych w menu sterownika. W przypadku awarii sondy funkcjg zataczenia pompy przejmuje
czujnik ptywakowy MAX. Czujnik poziomu MAX uruchamia tez sygnalizacje nieprawidtowej pracy oraz przekazuje
informacje do modemu sms.

Zgodnie z wymaganiami inwestora obwody sterowania zasilane sg napieciem 24V DC.
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Whytyczne wykonania obwoddw  elektrycznych.

Zachowac nastepujaca kolorystyke:
Przewody 230V — czarne lub brazowe; przewody N — niebieskie; przewody 24VDC— granatowe lub ciemno
niebieskie; przewody OV — biato-niebieskie.

Wytyczne montazowe

Szafka sterowniczo-rozdzielcza
Aparature faczeniowg i sterownik zamontowa¢ w podwaojnej szafce IP55 z tworzywa sztucznego odpornej na dziatanie
ultrafioletu dostosowanej do umieszonej aparatury i sterownika. Szafke sterowniczo-rozdzielczg zamontowa¢ przy
studni na postumencie wkopanym w ziemie. Okablowanie pompowni do szafki sterowniczej prowadzi¢ w rurami
ostonowymi AROT 50 do postumentu szafki sterowniczej. Kable zasilajace i sterownicze wprowadzac¢ poprzez dtawiki.
Linia kablowa
Kabel uktada¢ w wykopie o gtebokosci 0,8m na 10-co cm podsypce z piasku. Po utozeniu kable przysypac taka
samg warstwa piasku i dla ochrony od uszkodzen mechanicznych 25cmnad kablami utozy¢ foli koloru czerwonego.
Odlegtos¢ pomiedzy kablami oraz odlegtosci kabli od innych urzadzen podziemnych powinny by¢ zgodne z tabelg
nrli2 normy SEP-E-004. W miejscach skrzyZzowania z innymi urzgdzeniami podziemnymi oraz pod drogami i
kable ostania¢ w rurach PCW 50x2.
EKSPLOATACJA PRZEPOMPOWNI

ZASADY BEZPIECZENSTWA PODCZAS EKSPLOATACJI | PRZEGLADOW

Podstawowe zasady bezpieczenstwa zalecany przy obstudze pomp:

e pompa nie powinna by¢ wigczana przed zamocowaniem w instalacji (za wyjatkiem sprawdzania prawidtowosci
kierunku obrotow)

e nie dopuszcza sie pracy pomp na sucho - nie wolno przemieszcza¢ pompy przed odcigciem zasilania

e nie wolno wkfadac rak do kro¢ca wlotowego ani wylotowego

e ze wzgledu na wykonanie elektryczne silnika nie wolno stosowac tych pomp do pompowania cieczy palnych ani
eksploatowac ich w miejscach gdzie obecne sg gazy palne.

e  prace nalezy zleca¢ doswiadczonym ekipom remontowym lub serwisowym wyposazonym w odpowiedni sprzet

e w przypadku stwierdzenia uszkodzen izolacji przewodéw pompe nalezy bezwglednie wycofa¢ z eksploatacii i
przekaza¢ do remontu

e niedopuszczalna jest eksploatacja pomp z uszkodzong izolacjg przewoddw zasilajgcych

URUCHAMIANIE PRZEPOMPOWNI.

Przy pierwszym uruchomieniu, oraz kazdorazowo po demontazu pomp, nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ kierunkow obrotu

silnika pomp. Nieodpowiedni kierunek obrotéw zmniejsza Zywotno$¢ silnika oraz powoduje nieprawidtowa prace urzadzenia.

Do stwierdzenia wtasciwego kierunku obrotow silnika nalezy przed zainstalowaniem na krotko wigczy¢ pompe.

Kierunek obrotow jest prawidtowy, jesli:

e  patrzac od strony pokrywy silnika po podtaczeniu, pompa drgnie w kierunku przeciwnym do ruchu

wskazowek zegara,

e  patrzac od strony wlotu pompy, wirnik obraca sie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.
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W razie niewtasciwych obrotow silnika nalezy dokona¢ zmiany kierunku obrotow poprzez zmiane dwoch faz w szafie
sterowniczej. Zmiany kierunkow obrotow silnika poprzez zmiang faz moze dokona¢ jedynie uprawniony elektryk. Zawory na
przewodach ttocznych pomp w czasie normalnej eksploatacji powinny by¢ catkowicie otwarte.

OBSLUGA PRZEPOMPOWNI W CZASIE PRACY.

Przepompownie $ciekow po zainstalowaniu i uruchomienie pracujg automatycznie i nie wymagajq statej obstugi. Wymagane

sq natomiast okresowe przeglady i naprawy przepompowni: sprawdzenie zawieszenia ptywakow, pracy pomp, dziatania

sterowania itp.

Czynnosci zwigzane z eksploatacjg, obstuga i konserwacjg pomp wykonac nalezy zgodnie z zaleceniami zawartymi w DTR-

ce Pomp.

Zbiornik przepompowni powinien by¢ zabezpieczony przed dostgpem o0s6b postronnych. Bezpo$rednie otoczenie

przepompowni winno by¢ oznakowane tablicg informacyjno ostrzegawczg i ogrodzone.

Nieprawidtowosci pracy przepompowni sg sygnalizowane na drodze sygnalizacji dzwigkowej , mugajacymi diodami oraz

komunikatami zapisanymi w pamieci sterownika. Sygnalizator dzwigkowy — biper informuje o nieprawidtowos$ci w pracy

pompowni. Po skasowaniu sygnatu dzwigkowego o nieprawidtowosci w dziataniu nadal informuje nas czerwona dioda -
zaktocenie. Aby zdiagnozowa¢ awarie nalezy ze sterownika odczyta¢ opis stanu awaryjnego a nastepnie podja¢ dziatania

w celu usuniecia przyczyny awarii.

DEMONTAZ POMP.

W celu wyjecia pompy ze zbiornika nalezy:

e  odfgczy¢ i zabezpieczy¢ przed przypadkowym zatgczeniem zasilania pomp,

e  otworzy¢ pokrywe wiazu i odczekac w celu przewietrzenia zbiornika (czas ok.30 min.),

e  podnie$¢ pompe za pomoca tancucha po prowadnicy ponad zbiornik i utozy¢ na desce lub belce, a nastepnie dokonac
ogledzin ; w przypadku pompy o wiekszej masie nalezy uzy¢ do jej podnoszenia przenosnej wyciggarki ustawionej nad
otworem wtazowym. Podczas podnoszenia pompa musi by¢ wytaczona i zabezpieczona przed przypadkowym
wiaczeniem.

UWAGA: Czynnosci zwigzane z eksploatacja, obstuga i konserwacjg pomp wykona¢ nalezy zgodnie z zaleceniami
zawartymi w DTR-ce Pomp.

MONTAZ POMP.

Przed przystapieniem do montazu pomp nalezy odfaczy¢ zasilanie pompy i zabezpieczy¢ przed przypadkowym
zatgczeniem. W celu dokonania montazu pomp w zbiorniku przepompowni nalezy:

e otworzy¢ pokrywe wiazu i odczekac w celu przewietrzenia zbiornika, Jezeli w wyposazeniu wystepuje wentylator nalezy
go wiaczyc,

e  sprawdzi¢ ciggtos¢ przewodu ochronnego pomp oraz stan izolacji elektrycznej obwodow zasilania i stan instalacji
ochrony przeciwporazeniowej , zgodnie z przepisami eksploataciji urzadzen elektrycznych,

e  podtaczyc¢ zasilanie do silnika pompy,

e sprawdzi¢ kierunek obrotow pompy,

e wylaczy¢ zasilanie pompy i zabezpieczy¢ przed przypadkowym zatgczeniem,

e  otworzy¢ klape podestu i zabezpieczy¢ przed przypadkowym zamknieciem,
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opusci¢ powoli pompe za pomocg fafcucha na prowadnicy. Pompa zajmuje automatycznie wtasciwg pozycje pracy,
uszczelniajgc wylot swym ciezarem itgczac sie samoczynnie z kolanem sprzegajacym ; w przypadku pompy o wiekszej
masie nalezy uzy¢ do jej opuszczania przenosnej wyciggarki ustawionej nad otworem wtazowym,

zatgczy¢ pompe,

zamknaC pokrywe wiazu i zabezpieczy¢ przed otwarciem.

Przy montazu pomp nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

kable elektryczne pomp powinny luzno wisie¢, w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, otarcie lub przycisniecie
klapg podestu; ewentualny nadmiar kabla nalezy zwing¢ i podwiesic przy uchwycie prowadnicy,

Jezeli potaczenie pompy z kolanem sprzegajacym jest prawidtowe poziom $ciekdw podczas pracy pomp powinien
wyraznie sie obnizac, a powierzchnia Sciekw nie powinna zbyt silnie falowac ; Jezeli po zataczeniu pomp powierzchnia
Sciekow gwattownie sie burzy, faluje itp. i poziom $ciekow obniza sie bardzo wolno to nalezy wytaczy¢ pompe podnie$¢

pompe za tancuch o okoto 5 cm w gore i opusci¢ (w razie potrzeby w/w czynno$¢ powtorzy¢ kilkakrotnie).

OCZYSZCZENIE POMP.

Jezeli pompa nie pompuije cieczy lub wystepuje spadek wysokosci podnoszenia cieczy lub wydajnosci pompy to

przyczyng moze by¢ zatkanie sie kanatow przeptywowych pompy zanieczyszczeniami ze Sciekow (np. elementy

wiokniste, szmaty itp.). W celu usuniecia zanieczyszczen i oczyszczenia czeSci przeptywowej pompy nalezy:

zdemontowac pompe (patrz pkt 2.1),

usunag¢ czesci widkniste itp. z kanatow pompy,
opusci¢ pompe do potozenia pracy,

zatgczy¢ zasilanie silnika pompy,

zamknac¢ klape podestu,

zamknac i zabezpieczy¢ pokrywe wiazu.

KONTROLA CZYSTOSCI ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI

Zaleznie od rodzaju Sciekow, Srednio co rok nalezy po odpompowaniu $ciekdw sprawdzi¢ stan Scian wewnetrznych zbiornika

oraz sprawdzi¢ czy na dnie zbiornika nie ma zbyt wiele zanieczyszczen, osadow itp. Sprawdzanie stanu zbiornika powinno

by¢ przeprowadzone przy minimalnym poziomie $ciekow w zbiorniku. Odpompowanie $ciekéw z komory roboczej do

minimalnej wysokosci (wg DTR Pomp) od dna zbiornika mozna wykona¢ poprzez reczne sterowanie pompa przyciskiem z

Ukfadu Zasilajaco-Sterujacego. W czasie pracy pompa moze krétkotrwale pracowa¢ na sucho. W miare mozliwosci,

okresowo przed ogledzinami wskazane bytoby sptukanie powierzchni wewnetrznych zbiornika strumieniem wody.
OGRODZENIE | UTWARDZENIE TERENU

Teren wokot przepompowni nalezy utwardzi¢. Nawierzchnie placu i chodniki wykonaé¢ z kostki betonowej o gr. 8 cm na

zageszczonej podsypce. Ogrodzenie wykonac z siatki ogrodzeniowej, powlekanej o wysokosci 1,8 m. Do wjazdu przewiduje

sie brame dwuskrzydtowa o szerokosci 3 m.

Przewiduije sie oswietlenie zewnetrzne typu parkowego w obrebie szafy sterowniczej przepompowni.
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5.4 Podfgczenie do studni istniejgcych

Wigczenia do studni istniejacych wykona¢ poprzez wywiercenie otworu i zamontowanie przejscia szczelnego
dedykowanego dla danego typu rury.

5.5 Instalacja elektryczna zalicznikowa

W zwigzku z  planowym  zasilaniem  przepompowni  $ciekobw na  dzialce  numer  128/2
w miejscowosci Torun ul. Dziatowa nalezy wybudowaé przytacze kablowe nN 0,4kV zalicznikowe kablem
YKY 5x10mm? o dt. 1=2+6=8m od ztacza kablowo-pomiarowego (wedtug opracowania ENERGA-OPERATOR S.A))
zainstalowanego przy ogrodzeniu dziatki do szafki sterowania przepompownia $ciekow TS zgodnie z rys. nr E-1. Kabel
wprowadzi¢ do szafki sterujacej przepompownig, Sciekow zgodnie
z wytycznymi branzy sanitarnej.

Kable utozy¢ pomigdzy warstwami piasku grubosci 0,1m, nastepnie przysypac warstwa ziemi rodzime] grubosci 0,20m
po czym przykry¢ folig koloru niebieskiego.

W wykopach kable uktadac linig falista z zapasem 4% dtugosci wykopu. Co ok. 10m oraz przy skrzyzowaniach zatozy¢
opaski z oznaczeniem danych charakterystycznych linii wg PN.

Na koncu kazdego odcinka kablowego przy szafie sterowniczej przepompowni pozostawi¢ zapas o dtugosci ok.2,0m
w postaci potpetli.

W miejscach kolizji z infrastrukturg podziemna, na zblizeniach i skrzyzowaniach, oraz wjazdami kabel utozy¢ w rurach
ostonowych ARQOT.

Wykopy dla przytacza kablowego wykona¢ recznie/mechanicznie. W czasie budowy kabel zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi sieciami oraz korzeniami drzew.

Projektowane przytacze kablowe nN 0,4kV przebiegac bedzie przez teren z zielenig niska, Trase przytacza kablowego
nN pokazano narys. E-1.

UtoZenie kabla i badania wykonac¢ zgodnie z PN-76/E-05125, N SEP-E-004.

Szafka sterownia przepompowni $ciekéw TS

Szafka sterownicza TS stanowi integralng cze$¢ wyposazenia przepompowni $ciekow, lokalizacje pokazano na
projekcie zagospodarowania terenu.

W szafce sterowniczej TS nalezy wykona¢ uziemienie przewodu PEN. Uziemienie wykona¢ bednarkg FeZn 30x4 oraz
pretami stalowymi pomiedziowanymi 117,2 prod. ,Galmar”. Warto$¢ rezystancja nie powinna by¢ wigksza niz R<1010.

Oswietlenie przepompowni $ciekdw

Z proj. szafki sterowania przepompownig $ciekow TS wyprowadzi¢ kabel nN YKY 3x6mm? do zasilania lampy
oSwietlenia terenu. Do o$wietlenia terenu przepompowni $ciekow projektuje sie stup oSwietleniowy S-60P szesciokatny
stalowy. Stup S-60P (wysokos¢ 6m) posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym F-100/200. Lokalizacje stupa
oSwietleniowego pokazano narys. E-1. Na projektowanym stupie oSwietleniowym zamontowac oprawe typu LED 36W
z optyka do oSwietlenia obszarowego. Oprawe zasili¢ przewodem YDY-zo 3x2,5mm? ze ztgcza stupowego NTB-1
zlokalizowanego na dole stupa. Gniazdo bezpiecznikowe w projektowanych stupach wyposazy¢ we wktadki
bezpiecznikowe BiWts 6A.

Dodatkowo w wykopie jako zyte PE nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4, ktora nalezy potaczy€ stup oswietleniowy.
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W miejscach kolizji z infrastrukturg podziemna, na zblizeniach i skrzyzowaniach, oraz wjazdami kabel utozy¢ w rurach
ostonowych AROT.

Ochrona p/porazeniowa

Projektuje sie ochronge czyli samoczynne wytgczanie zasilania poprzez  wytaczniki  instalacyjne
i bezpieczniki mocy jako ochrona przed dotykiem posrednim i izolowanie czesci czynnych dla ochrony przed dotykiem
bezposrednim. Ochrone nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu montazu.

Uktad sieciowy TN-C-S.

Obliczenia

Moc zainstalowana

P=9,50kW

Prad obliczeniowy

I = P I, = 9500 = 14,904
* T V3 U, cosg P J3-400-092
Dla pradu obcigzenia szczytowego [z=14,90A jako zabezpieczenia przedlicznikowe

w proj. ztaczu kablowo-pomiarowym przyjeto wylgcznik nadmiarowo-pradowy o pradzie znamionowym 16A.

Sprawdzenie na obcigzalno$¢ pradem kabla YKY 5x10mm?

a) 1s=14,90A < 1,=40A < I,=75A (wg producenta) warunek spetniony
b) 1<1,45l,
1,6x1,<1,451, 64,00A <108,75A warunek spetniony

Spadek napiecia dla projektowanego zasilania ztgcza kablowo-pomiaroweqo
100 = P * |
Y * S Uy’

AU% =

100 * 9500 = 8
55 % 10 * 4002
spadek obliczony 1U=0,09%

AUy, = = 0,09%

warunek spetniony

5.6 Ogrodzenie przepompowni

Teren przepompowni ogrodzi¢ ogrodzeniem z siatki stalowej plecionej - slimakowej wg PN-EN 10223-6:
Wysokos¢ siatki 1,50 m , z trzema rzedami linki stalowej, ocynkowanej powlekanej z napinaczami. Ze wzgledu na
wystepowanie nawierzchni ziemnej przewiduje sie wykonanie pod kazdy stupek fundamentu betonowego.
e @drutu min. 2,8 mm/ @ drutu z otuling pcv min. 3,8 mm
*  Wymiar oczka 50x50 mm
Stupki ogrodzeniowe
»  Dtugosc¢ stupka 2,50 m ( ze wzgledu na uskoki terenu)

o Shupek posredni @ 42,4x 1,5mm
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»  Stupek podporowy @ 42,4 x 1,5 mm
o Stupek narozny  @48,3x2,0 mm
Odlegtos¢ miedzy stupkami to 250 cm.
Wykona¢ brame eksploatacyjng dla o szerokosci min. 3,0m

5.7 Utwardzenie nawierzchni przy przepompowni

Wewnatrz ogrodzenia wykona¢ utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej
Parametry projektowe:

e Spadek na placu manewrowym — 1.6%
Uksztattowanie wysokosciowe
Profil podtuzny terenu dopasowano do sasiadujacej infrastruktury. Projektuje sie spadki projektowanych elementow w
granicach 1-2%.
Obramowanie nawierzchni
e Obramowanie nawierzchni placu manewrowego z kostki betonowej - wykonac opornik 12x25cm, wtopiony na Ocm.
Kraweznik posadowi¢ na tawie z betonu C12/15 z oporem grubosci 15cm.
Odwodnienie
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg powierzchniowo na przylegte tereny zielone.
Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego
Dane wyjsciowe:
o kategoria ruchu KR1
e glebokos¢ przemarzania — 1.0m
e grupa nosnosci podtoza — G4

Konstrukcja nr 1 — konstrukcja nawierzchni placu manewrowego

e warstwa Scieralna z kostki betonowej — 8cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 3cm

o podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 - 20cm

e ulepszone podioze — mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/8, CBR>20% - 30cm

o profilowane i zageszczane podfoze

Razem: 61cm

5.8 Roboty ziemne
Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mozna rozpoczag¢ roboty ziemne. Roboty ziemne nalezy wykonac recznie
lub mechanicznie przy kontroli miejsca prowadzonych prac. Wykopy nalezy wykonywa¢ z wiasciwym
zabezpieczeniem, np. poprzez zastosowanie szalunkéw systemowych lub zabicie $cianek szczelnych. Minimalna
szerokoS¢ wykopu winna wynosi¢ 20 cm+dn. W miejscach potaczen wykonywanych w wykopie nalezy wykop
poszerzy¢ do min. 60 cm, dla wszystkich Srednic. Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy dokfadnie oczysci¢ z
kamieni, korzeni i podobnych czesci statych oraz zniwelowac. Nastepnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o
grubosci min. 20 cm. Materiat na podsypke nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 1,50mm (piasek
przesiac), by¢ zmrozony, zawiera¢ ostrych kamieni lub innych materiatow. Decyzje o rodzaju podsypki i obsypki nalezy
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kazdorazowo podejmowac po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatnosci gruntu rodzimego. Przed zasypaniem
wykopow nalezy zgtosi¢ przedstawicielowi gestora odbidr utozenia kanalizacji.

UWAGA !

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zgtosi¢ ten zamiar dysponentom sieci i upewnic sie, czy od czasu wykonania projektu
nie powstaty nowe sieci oraz czy jakies sieci nie zostaty pominiete w uzgodnieniach.

Nie wyklucza sie wystgpienia sieci niezinwentaryzowanych. W przypadku wykrycia takich sieci na etapie
wykonywania robot, jezeli jest to konieczne nalezy je przetozyé pod nadzorem zarzadcy sieci, badz
odsung¢ projektowang sie¢ w sposob umozliwiajacy dalsze prowadzenie rob6t. Ryzyko wystapienia
niezinwentaryzowanych sieci oraz koszty z tym zwigzane ponosi wykonawca robot.

5.9 Nawierzchnie drogowe

Rozebrane nawierzchnie drogowe doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. z p6zn. zm. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
1. Jezeli w pasie drogowym w miejscach prowadzonego wykopu wystepujg grunty spoiste to nalezy wymienic¢ grunt
pod nawierzchnig na catej gtebokosci wykopu ponizej konstrukcji nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piaski,
pospotka).
2. Brak pozytywnych badan wyklucza mozliwos¢ przystapienia do naprawy lub wykonywania nawierzchni. Wymagany
wskaznik zageszczenia we wszystkich punktach badania Is = 0,98-1,00.
3. W przypadku watpliwosci odno$nie zageszczenia Inwestor zastrzega sobie prawo dokonania badan
uzupetniajgcych, ktorych koszt ponosi Wykonawca robot.
4. Jezeli wykopy powodujg rozluznienie gruntu lub doprowadzg do réwnoziarnistosci nawierzchni i nie mozna bedzie
jej zagesci¢ Wykonawca ma obowigzek dogesci¢ grunt rodzimy i doprowadzi¢ do prawidtowego zageszczenia drogi.
Oddzielnie nie moze by¢ wykonywane gruntami spoistymi, ktére powodowatyby nieprzepuszczalnos¢ nawierzchni.
5. Odtworzenie nawierzchni utwardzonej kruszywem lub destruktem:

e Warstwa dolna z ttucznia kamiennego 0-63 grubosci 15 cm w zakresie projektowanego wykopu

e Warstwa gdrna z tiucznia kamiennego 0-31,5 lub destruktu grubo$ci 8 cm w zakresie projektowanego wykopu

o Profilowanie na catej szeroko$ci do rzednej niwelety drogi sprzed rozbidrki

o Uksztattowanie spadkéw celem zapewnienia odptywu wod opadowych z powierzchni drogi
6. W przypadku uszkodzenia nawierzchni na catej szeroko$ci w wyniku prowadzonych robot Wykonawca zobowigzany
jest do jej odtworzenia zgodnie z pkt. 5.
7. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej:

e Podbudowa z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 15 cm

zaklinowanego klincem kamiennym o frakcji 0-31,5 gr. 10 cm
o Nawierzchnia asfaltobetonowa z warstwy wigzacej gr. 5 cm i warstwy $cieralnej 4 cm
e Masa asfaltowa o parametrach jak dla ruchu KR1-2

8. Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej
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o Podbudowa z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 20 cm
zaklinowanego klincem kamiennym o frakcji 0-31,5 gr. 10 cm

o Nawierzchnia kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (4 cm)
9. Nawierzchnie z mas mineralno-asfaltowych nalezy uktada¢ rozscietaczem do mas bitumicznych. Jezeli fragmenty
naprawy nie pozwalajg na uzycie rozécielacza nalezy jq uktadaC recznie, przy czym jako$¢ i rownos¢ nie moze
odbiegac¢ od nawierzchni uktadanej mechanicznie.
10. Na zjazdach do posesji odtworzenie nawierzchni wykona¢ z materiatu z jakiego byty pierwotnie wykonane.
Podbudowa na zjezdzie musi mie¢ grubo$¢ min. 15 cm i moze by¢ wykonana zaréwno z ttucznia jak i z betonu.
11. Zakres odtworzenia nawierzchni asfaltowe;:
- konstrukcja nawierzchni ma by¢ odtworzona w zakresie wykonanego wykopu
- szerokos¢ odtworzenia nawierzchni obejmuje szerokos¢ wykopu powiekszong o 35 cm z kazdej strony poza
szeroko$¢ nawierzchni naruszonej, oberwanej lub zniszczonej na krawedzi wykopu. Naprawa nawierzchni obejmuj e
catg konstrukcje nawierzchni ze wszystkimi warstwami
- jezeli zniszczeniu ulegfa nawierzchnia poza szerokoscig podang powyzej nalezy odtworzy¢ nawierzchnie oraz
podbudowe zgodnie z pkt. 2
- jezeli po wykonaniu wykopdw i odcigciu nawierzchni do odtworzenia pozostaje przy krawedzi jezdni pas o szerokosci
1,0 m nalezy go zerwa¢ bez naruszania istniejacej podbudowy i rowniez na tym pasie utozy¢ nawierzchnig
- uktadanie mieszanki asfaltowej ma by¢ wykonane w temperaturze powyzej 5°C na czyste i skropione emulsjg
asfaltowg podtoze asfaltowe
12. Jezeli kraweznik przy odtworzonej nawierzchni jest przewrocony lub zapadniety nalezy go wyregulowaé do
wiasciwego poziomu i zaspoinowaé przed przystapieniem do rob6t nawierzchniowych.
13. Jezeli odtworzenie nawierzchni nastepuje na krawedzi jezdni, przy ktorej brak jest kraweznika poszczegoine
warstwy konstrukcji nalezy poszerzy¢ w nastepujacy sposob:
- podbudowa ma by¢ szersza od nawierzchni o tyle ile wynosi grubos¢ uktadanej warstwy nawierzchni
14. Potaczenie nawierzchni istniejacej z nowo uktadang oraz kraweznikiem bedzie uszczelnione taSma asfaltowg na
etapie uktadania nawierzchni
15. W przypadku robdt w chodniku Wykonawca zobowigzany jest do przetozenia catej szerokosci chodnika w
przypadku, gdy odlegto$¢ krawedzi wykopu od krawedzi chodnika jest mniejsza lub réwna 1,5 m. Naprawa chodnika
ma polega¢ na odbudowie ich stanu pozwalajacego na prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie. Pekniete ptyty
chodnikowe lub kostka betonowa musza by¢ wymienione na cate. Konstrukcja chodnika w przypadku pasa dzielacego:
kostka betonowa/ptyty chodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej, kruszywo stabilizowane mechanicznie 0-31,5
gr. 10 cm, pospdtka gr. 10 cm.
Konstrukcja chodnika usytuowanego bezposrednio przy jezdni: kostka betonowa/ptyty chodnikowe na podsypce
cementowo-piaskowej, kruszywo stabilizowane mechanicznie 0-31,5 gr. 15 cm, pospotka gr. 10 cm.
16. Wtazy kanatowe, zasuwy, hydranty oraz inne urzadzenia znajdujace sie w poziomie terenu nalezy wyregulowac z
dopasowaniem do nawierzchni tzn. nalezy im nada¢ pochylenie zgodne z pochyleniem nawierzchni, w ktorej sie
znajduja.
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17. Podczas prac nalezy ograniczy¢ do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej, a drzewa i krzewy na
czas realizacji inwestycji zabezpieczy¢ w czesci podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztukg ogrodniczg, Prace nalezy
wykona¢ w sposob nie narazajacy drzew i krzewow na uszkodzenia. W bezposrednim sasiedztwie drzew zabrania sie
przechowywania i uruchamiania maszyn i urzadzen budowlanych. Prace ziemne w zakresie koron drzew nalezy
wykonac recznie.

18. Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu, bedzie prowadzit statg kontrole oznakowania, a organizacja ruchu bedzie obejmowac faktycznie
zajmowanag strefe ruchu. Zobowigzuje sie Wykonawce do przywrécenia kompletnego oznakowania statej organizacji
ruchu rownoczesnie z likwidacjg czasowego oznakowania robot.

19. Za stan chodnikéw, paséw zieleni, jezdni sasiadujgcych i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada
Wykonawca. Obowigzany jest on do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu, oczyszczania ulic, po ktdrych porusza sie
jego sprzet, naprawy ewentualnych zniszczen, powstatych podczas realizacji rob6t i transportu zwigzanego z budowa,
20. W przypadku korzystania przez Wykonawce z drég gminnych ma on obowigzek utrzymania ich w stanie
pozwalajacym na korzystanie innym uzytkownikom oraz po zakonczeniu rob6t przywr6ci¢ nawierzchnie do stanu
pierwotnego zgodnie z polskimi normami zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej. Po zakonczeniu robot
powierzchnie biologicznie czynne nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego (odtworzyc).

21. Odtworzona nawierzchnia podlega odbiorowi przez przedstawiciela z ramienia Inwestora na pisemne zgtoszenie
Wykonawcy. Nie odebrana nawierzchnia powodowa¢ bedzie nieprzerwalne naliczanie opfat za zajecie pasa
drogowego.

22. W przypadku wykonywania prac projektowych w pasie drogowym objetym gwarancja, Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia oryginatu o$wiadczenia od Gwaranta, zezwalajacego na wykonywanie rob6t w danym pasie
drogowym, wraz z podanymi warunkami odtworzenia naruszonej nawierzchni.

23. Wykonawca odtworzy zniszczone oznakowanie poziome, pionowe i urzadzenia bezpieczeristwa ruchu drogowego.
5.10 Warunki BHP

Cato$¢ robdt budowlano — montazowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz

zgodnie z z obowigzujacymi przepisami.

W szczegoInosci prace te winny by¢ wykonywane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. N r 47
poz. 401).

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga specjalnej ochrony p. poz.

Wytyczne BHP przy wykonywaniu robot:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogoInej przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169).

- Rozporzadzenie M.P.i P.S. z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonane przez co
najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62).

- Rozporzadzenie M.P.i P.S. z dnia 29.11.2002r w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow

szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217).
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11 UWAGI KONCOWE

Kazdy stosowany materiat, wyréb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzadzeniach
stuzacych do uzdatniania i przesytania wody, powinien uzyska¢ zgode wiasciwego Panstwowego
powiatowego inspektora sanitarnego

Na trasie sieci i przytaczy nie wolno lokalizowaé zadnych obiektow statych ani skfadowisk oraz nasadzen
Przed zasypaniem wykonane przewody wodociggowe oraz kanalizacji sanitarnej zgtosi¢ do odbioru przez
Inspektora Torunskich Wodociggéw sp. z 0.0.

Zabrania sie odprowadzania wdd gruntowych z odwodnienia wykopow oraz wod opadowych do kanalizacii
sanitarne;

Wszelkie niezbedne czynnosci i roboty do przeprowadzenia na czynnej infrastrukturze wodociggowo-
kanalizacyjnej moze wykona¢ jedynie Torunskie Wodociggi sp. z 0.0. Wykonanie tych czynnosci nalezy
pisemnie zleci¢ do Torunskich Wodociggdw sp. z 0.0.

Powiadomi¢ pisemnie Torunskie Wodociagi sp. z 0.0. 0 rozpoczeciu rob6t na 7 dni przed ich rozpoczgciem
oraz przedstawic przed rozpoczeciem rob6t wykaz materiatow planowanych do zastosowania i uzyskania ich
akceptacji

Do odbioru technicznego przedstawi¢ do Toruniskich Wodociggéw sp. z o.0. i Inspektora Nadzoru
poszczegdlne fazy robot:

- wykonanie rob6t zanikowych przed zakryciem,

- utoZenie rurociagdw, wykonanie warstwy ochronnej i zasypki rurociggow,

- wykonanie prob szczelno$ci na infiltracje i eksfiltracje

- wykonanie ptukania i inspekcji TV sieci,

- wykonanie powtok zabezpieczajacych i antykorozyjnych,

- proby szczelnoci, ptukania i dezynfekcji rurociggow,

- wykonanie badan bakteriologicznych wody z projektowanych rurociggéw

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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PROJEKT TECHNICZNY CZESC RYSUNKOWA
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Tytut rysunku: Studnia rozprezna

Biuro projektowe:
Nazwa i adres obiektu:
Projektant branzy
sanitarnej:

Sprawdzajacy
branzy sanitarnej:
Data: 03.2024 r.
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1
2
3
4.
5
6

Klasa betonu min. C35/45 wodoszczelno$é min. W6, mrozoodpornosé F150, nasigkliwos$é do 6%.
Do wykonania studni zastosowa¢ beton HSR lub zabezpieczyé wnetrze studni powtoka z zywicy

poliestrowej lub winyloestrowej

UWAGA:

PIERSCIEN ODCIAZAJACY (dla studni zlokalizowanych w ciggach komunikacyjnych)

KINETA WYPROFILOWANA W KIERUNKU ODPLYWU

RURA TLOCZNA PE
Lokalizacja stopni ztazowych w dennicy musi zapewniaé usytuowanie witazéw w osi pasa ruchu lub

UWAGA!!
Elementy betonowe wykonane w oparciu o norme PN-EN 1917:2004
w osi jezdni.

7.
8.
9.




Ml

1. | obudowa przepompowni HDPE1000/3

2. | nadbudowa teleskopowa @600

3. | pokrywa lekka HDPE @680

4. | doplyw $ciekéw PCV160

5. | ztacze hakowe

6. | sprzega pompy KSB

7. | stopa sprzegajaca G2 "

8. | pion ttoczny DN50 stal AlSI304L

9. | zawér zwrotny kul. G2"

10. | trzpien zasuwy wyprowadzony do pokrywy

11. | zasuwa zeliwna NBR 2"

12. | zlgcze wylot PE63

13. | prowadnice rurowe =4'stal AISI304L

14. | uchwyty do posadowiania studni

‘ 67 83 8 ® 15. | pompa KSB Amaporter 500ND
7 16. | tancuch do wyciggania pompy stal A2
® :' 17. | zespot czujnikow poziomu
@5 sonda 4-20mA + czujnik ptywakowy
ﬁ poziomu max

18. | wentylacja grawitacyjna PCV110

‘ 19. | skrzynka sterownicza

20. | uszczelki-przejscia szczelne

A. | zebrowanie trzonu

B. | zebrowanie dna

C. | dno profilowane skos$nie
z wyobleniem na zewnatrz

Znak sprawy Numer archiwalny
83/TI/2022 261/ZMBK/22
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ul. Rybaki 31/35
87-100 Torun 2803
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Biuro projektowe:
ZOMB-KAN
10-174 Olsztyn
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e-mail: zomb-kan@zomb-kan.pl

Nazwa i adres obiektu:
Budowa sieci wodociggowsj i kanalizacji sanitame)
w ulicy Dzigtows] w Toruniu

Tytut rysunku: Schemat przepompowni Sciekow

Projekdant branzy mgr inz. Bartosz Sze:

sanitame]: upr. bud. WAM/0023/PCOS/08
Sprawdzajacy mgr inZ. Grzegorz Kowalewski
branzy sanitamej: upr. bud. WAM/0022/P00S/08

Data: 07.2023 1. [ Skala:ns [ Nrrysunku: Dzial5.1
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tal
84 Deflektor 1 iieorolzewm
tal
P3 |Podest obstugowy 1 | fierazewna
stal
22 | Belka wsporcza (regulowana) 1 | erdzewna
21 /taczka stal/PE DNB0/90 1 zeliwo
= h stal
20 toncuc c nierdzewna
e tal
19 Wtoz we jSciowy 1| S asewna
18 Filtr weglowy DNI100 Cwyw) 1| st
nierdzewnao
17 Kominek wentylacyjny DNI0O Cnow)| 1 SUpl rierdz/
P Stal
16 orecs 1 nierdzewna
15 Szafa sterownicza 1
14 Prowadnice rurowe P | stel
nierdzewna
13 Kraciec napltywowy 1 PVC200
2 Drabinka 1 | stat
nierdzewna
11 Sonda hydrostatyczna 1
10 Wytecznik plywakowy 2
Rurociog tloczny 1 | FEe9D
8 Uktad ttoczny DNSO 1| st
nierdzewna
7 Zowor kulowy DNSO 1
S Nasada ptuczoeca T52 1
o) Zawor zwrotny DN80 I zelivo
4 Zasuwa klinowa DN8O e zeliwo
3 Zbiornik 1 polimeroketon
2 Kolono stopowe DN8O P zeliwo
Pompa zatapialna
1 Concertor NX6020181 NBO 2,2kW 2 | vg ketologu
LD Nazwa Ilosc| Materiot

Znak sprawy Numer archiwalny
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Nazwa i adres obiektu:

Budowa sieci wodociggowe]
w ulicy Dzialowej w Toruniu

Tytul rysunku: Schemat przepompowni §ciekéw

Projektant branzy mgr inz. Bartosz Szewczyk

sanitamej: upr. bud. WAM/0023/PO0S/08
Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Kowalewski
branzy sanitame]: upr. bud. WAM/0022/PO0S/08

Data: 03.2024 r. Skala: nis

Nr rysunku: Dziat-5.1
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1. Podsypka piaskowa gr. 10 cm

2. Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr 20 cm

3. Dennica z kinetg monolityczng. Wykonana jako

jednolity odlew z betonu samozageszczalnego SCC wraz z otworami

4. Krééce do rur kamionkowych

5. Potgczenie elementow studni przy pomocy uszczelki gumowej i pasty poslizgowej

6. Kregi betonowe wibroprasowane

7. Szerokie (podwadjne) szczeble ztazowe w kolorze zéttym, montowane w zaktadzie prefabrykaciji. Uktad
stopni drabinkowy, w rozstawie 250mm. Konstrukcje stopnia stanowi rdzen stalowy w otulinie
tworzywowej wg PN-EN13101:2004 (alternatywnie zeliwne stopnie ztazowe)

8. Zwezka betonowa

9. Pierscienie prefabrykowane regulacyjne z uszczelnieniem betonowe lub tworzywowe.

10. Witaz zeliwny typu C250

11. Opcjonalna izolacja elementoéw betonowych przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3

UWAGA:

Elementy betonowe wykonane w oparciu o norme PN-EN 1917:2004

Klasa betonu min. C35/45 wodoszczelnosé min. W6, mrozoodpornosé F150, nasigkliwosé do 6%.
UWAGA:

Lokalizacja stopni ztazowych w dennicy musi zapewniaé usytuowanie wtazéw w osi pasa ruchu
lub w osi jezdni.

Znak sprawy Numer archiwalny

83/T1/2022 261/ZMBK/22
Inwestor:
Torunskie Wodociggi Sp. z ToRUKISKIE
0.0.
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PROJEKTOWANIE NADZOR

Nazwa i adres obiektu:
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w ulicy Dziatowej w Toruniu

Tytut rysunku: Studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej

Projektant branzy
sanitarnej:

mgr inz. Bartosz Szewczyk
upr. bud. WAM/0023/POOS/08

Sprawdzajacy
branzy sanitarnej:

mgr inz. Grzegorz Kowalewski
upr. bud. WAM/0022/POOS/08

Data: 03.2024 r. Skala: n/s

Nr rysunku: Dziat-5.3




Przekréj wykopu pod wodocigg
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1 - warstwa nawierzchniowa
2 - zasyp gruntem rodzimym lub piaskiem
3 - ochronna warstwa piasku
- nasypka grub. min. 10 cm
4 - warstwa wyréwnawcza z piasku
- podsypka grub. min. 10 cm
5 - tasma ostrzegawcza perforowana niebieska z PE
szer. 20 cm z wtopiong wkiadkg metalizowang
6 - rura przewodowa

Uwaga! w miejscu potgczen wykonywanych w wykopie nalezy go

poszerzy¢ do min 60 cm + d przewodu.
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Nazwa i adres obiektu:
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitamej
w ulicy Dziatowej w Toruniu

Tytut rysunku: Wykop - sie¢ wodociagowa

Projektant branzy mgr inz. Bartosz Szewczyk

sanitamej: upr. bud. WAM/0023/PO0S/08
Sprawdzajgcy mgr inz. Grzegorz Kowalewski
branzy sanitarnej: upr. bud. WAM/0022/PO0S/08

Data: 03.2024 1.

Skala: n/s

Nr rysunku: Dzial-6.1




SZCZEGOL ZABUDOWY HYDRANTU PPOZ NADZIEMNEGO DN8O

NA ODGALXEZIENIU KOENIERZOWYM
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1 - Gtowica hydrantu DN80O

2 - Kolumna gtéwna hydrantu DN80

3 - Zabezpieczenie przed ztamaniem

4 - Kolumna dolna hydrantu DN8O

5 - Prostka kotnierzowa DN80

6 - Kolano stopowe do hydrantéw DN80

7 - Prostka kotnierzowa DN80 L=70-100cm

8 - Zasuwa kotnierzowa dtuga DN8O

9 - Teleskopowe przedtuzenie zasuwy

10 - Wypetnienie chudym betonem

11 - Skrzynka uliczna do zasuw h=270mm z ptytg
podktadowg

12 - Tréjnik kotnierzowy zgodnie ze szczegbtem wezta
13 - Plyta betonowa B20 LxBxH = 35x35x15cm

14 - Obsypka zwirowa 100x100x100cm, gr. 0-31,5mm
wg PN-B-11111-1996.1
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Projektant branzy
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mgr inz. Bartosz Szewczyk
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