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WARUNKI PRZYLACZENIA TT.401.13799w.2024.BN

ul.

Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej dotycza ROD ,Miynarz” zlokalizowanego przy
Sklodowskiej — Curie 46-54 w Toruniu (dz. nr 289, 290, 291, 296, 297, 298, 303, 304, 305, 311,

312, 318/2 obreb 47 oraz dz. nr 1/7, 4/1, 6/7 obreb 51).

Zaopatrzenie w wode nalezy przewidzie¢ w nawigzaniu do istniejgcego przewodu wodociggowego

DN100 zlokalizowanego na dz. nr 7/31 i 10/23 obreb 51, oznaczonego na zatgczonym planie kolorem
niebieskim.

Ponizej podajemy szczegdtowe warunki techniczne do projektowania:
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11.

Wiaczenie w przewod wodociggowy DN100 projektowac i wykonaé na dz. nr 7/31 lub nr 10/23
obreb 51. Orientacyjng trase przytacza wodociggowego oznaczono linig przerywang kolorem
niebieskim na zatgczonym planie.

Przytacze wodociggowe projektowac o srednicy odpowiedniej do przewidywanego zapotrzebowania
(max. DN100); dobor srednicy nalezy potwierdzic bilansem przewidywanego zapotrzebowania na
wode oraz obliczeniami hydraulicznymi projektowanego przyiacza.

Przytacze wodociggowe mozna zaprojektowac i wykona¢ z rur polietylenowych SDR11 lub z rur
z zeliwa sferoidalnego, wewnagtrz ocementowanych, tgczonych na uszczelki gumowe (grubosc
scianki zeliwa min. 3,5mm i grubosci wyktadziny cementowej min. 4mm).

Wodomierz gfowny nalezy zlokalizowa¢ w studni wodomierzowej ziokalizowanej na terenie
ROD ,Miynarz". Przed iza wodomierzem giownym nalezy zaprojekiowaé izamontowac zawor
odcinajgcy, natomiast za wodomierzem zawér antyskazeniowy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Polskiej Normy.

Nalezy uzyska¢ pisemng zgode kazdego wtasciciela terenu, po ktérym bedzie przebiegala trasa
projektowanego przylacza, na przejscie projektowanymi przewodami, kidrg nalezy dotgczy¢ do
projekiu budowlanego.

Do projekiu dotgczy¢ pisemne uzgodnienie lokalizacji przytgcza wodociggowego wraz ze studnig
wodomierzowg z zarzgdem ROD ,Miynarz” oraz zgode na wejscie na teren ROD.

Trase projektowanego przytgcza wodociggowego nalezy uzgodni¢ w Wydziale Geodezji i Kartografii
UM w Toruniu ul. Grudzigdzka 126b.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ na aktualnych mapach do celéw projektowych w skali 1:500,
zawierajgcych wypis z rejestru gruntdow, poprzez ktore bedzie przebiegac trasa projektowanego
przytacza.

Projekt budowlany i wykonawczy przytaczy wodociggowych podlega uzgodnieniu w naszej Spétce.

Projekt nalezy opracowac zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej Torunskich
Wodociggéw Sp. z 0.0.. Stosowanie wytycznych i wymagan nie zwalnia projektanta z obowigzku
przestrzegania obowigzujgcych przepisdéw, norm, instrukcji oraz wiasciwego wykorzystania wiedzy
inzynierskiej.
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Niniejsze warunki zachowujg waznos¢ przez 2 lata od daty wydania. o NS
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