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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.Opis stanu istniejgcego i projektowanych rozwigzan.

Projektuje sie przytacze wodociagowe dla ROD Miynarz.

Na terenie objetym niniejsza inwestycja, na trasie projektowanego przytacza wodociggowego, wystepujg nawierzchnie utwardzone:
- chodnik o nawierzchni zwirowej

- oraz chodnik z plyt betonowych.

Pozostaly teren jest terenem zielonym, porosnietym trawa.

Przewo6d wodociggowy nalezy wykona¢ z rury PE100 dn 90 mm SDR 11.

W pinke w istniejgcy przewdd dn100 mm sieci wodociagowej wykonac za pomoca tréjnika zeliwnego kotnierzowego oraz tacznikdw rurowo-kot-

nierzowych. W wezle wigczeniowym, na poczatku przytacza, zamontowaé zasuwe dn 80 mm. Trzpien zasuwy wyprowadzi¢ do wysokosci tere-
nu za pomoca typowej obudowy i nastepnie przeprowadzi¢ przewod zgodnie z dokumentacjg projektowa do studni wodomierzowej zlokalizowa-
nej na terenie ROD Miynarz.

Pomiar zuzycia wody bedzie odbywat sie poprzez zestaw wodomierzowy umieszczony w studni wodomierzowej.

2.Zakres prac:

- budowa sieci wodociggowej z rur PE SDR 11 $r. 90 mm o tgcznej diugosci 85,12 mb

od wigczenia w istniejacy przewdd wodociggowy dn 100 mm do studni wodomierzowej.

- przejscie wodociagu pod struga nalezy wykona¢ metoda przewiertu sterowanego w rurze ostonowej PE RC $r. 200 mm, a pozostaly zakres
metoda wykopu otwartego,

- budowa studni wodomierzowej wraz z montazem armatury.

3. Uwagi:

Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w oparciu o Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét nr
01.01.00 dla zadania:

"Budowa przytacza wodociggowego dla ROD Miynarz przy ul. Sklodowskiej - Curie 46-54 w Toruniu"

W szystkie nawierzchnie, po robotach nalezy przywréci¢ do stanu istniejacego.
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Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1 BUDOWA PRZY+ACZA WODOCIAGOWEGO DLA ROD MLYNARZ W TORUNIU
1.1 SIEC WODOCIAGOWA
111 ROZBIORKI | ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
1|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt be- |m?
d.1.1/0815-01 tonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
.1|analogia
2.5*2.0 m?2 5.00
RAZEM 5.00
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm m?2
d.1.1/0802-01
A
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm grub. m?2
d.1.1/0802-02 Krotnos¢ = 2
A
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
4/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolniczym |m?
d.1.1/0111-01 - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
A
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
5/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem | m?2
d.1.1/0502-02 spoin zaprawg cementowa - ptytki chodnikowe z demontazu
A
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
6|KNR 2-31 Reczne rozebranie zwirowej nawierzchni chodnika m?2
d.1.1/0804-01
.1|analogia
4*2.0 m?2 8.00
RAZEM 8.00
7|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - grubos¢ po zageszczeniu 5 |m?
d.1.1/0202-05 cm
.1|analogia
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
8/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - kazdy dalszy 1 cm grubosci |m?
d.1.1/0202-06 po zageszczeniu
.1|analogia Krotno$¢ =5
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
11.2 ROBOTY ZIEMNE
9|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad |m3
d.1.1/0218-02 w gruncie kat.lll
2 - 60% wykopy mechaniczne
(1.88*20.3+1.97%10.32+2.66*12.58+2.32*4.97+1.99%16.55+(1.86*2.4*2.5))*0.6 | m3 88.55
RAZEM 88.55
10|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lI-1V |m3
d.1.1/0317-05 z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 3 m -szeroko$¢
2 0.8-1.5m
- 40% wykopy reczne
(1.88*20.3+1.97%10.32+2.66%12.58+2.32*4.97+1.99*16.55+(1.86*2.4*2.5))*0.4 | m3 59.03
RAZEM 59.03
11|KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypras- |m?
d.1.1/0322-02 kami w grunt. kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2
(1.88*20.3+1.97%10.32+2.66*12.58+2.32*4.97+1.99*16.55+1.86*2.4)*2 m?2 281.77
RAZEM 281.77
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-Ill m3
d.1.1/0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
2 wytadowczymi na odl.do 1 km
- wywOz gruntu z wykopu
(1.88*20.3+1.97%10.32+2.66*12.58+2.32*4.97+1.99*16.55+(1.86*2.4*2.5))*0.5 | m3 73.79
RAZEM 73.79
13| Analiza whas- |Zakup piasku na wymiane gruntu - piasek z dowozem m3
d.l.1na
2
(1.88*20.3+1.97%10.32+2.66*12.58+2.32*4.97+1.99*16.55+(1.86*2.4*2.5))*0.2 | m3 29.52
RAZEM 29.52
14| Analiza whas- |Koszt utylizacji gruntu z wykopu - opfata za wysypisko m3
d.l.1na
2
29.52+(40.27*0.15)+(0.045*0.045*3.14*85.12)+(0.9*0.9*3.14*1.75) m3 40.55
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RAZEM 40.55
15|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w|m?3
d.1.1/0230-01 gruncie kat. I-11l
2
88.55 m3 88.55
RAZEM 88.55
16|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.1.1/0320-05 kat.gr.lll-1V -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
2
59.03-(40.27*0.15)-(0.045*0.045*3.14*85.12)-(0.9%0.9*3.14*1.75) m3 48.00
RAZEM 48.00
17|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.1/0236-03
2
88.55+48 m3 136.55
RAZEM 136.55
113 ROBOTY MONTAZOWE | TOWARZYSZACE
18|KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm m?2
d.1.1/0501-02
3
(20.3+10.32+12.58+4.97+16.55+2.4)*0.6 m?2 40.27
RAZEM 40.27
19|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rurociggi PE $r. 90 mm SDR11 fgczone metodg |m
d.1.1/0109-02 zgrzewania
3
20.3+10.32+12.58+4.97+16.55+2.4 m 67.12
RAZEM 67.12
20|KNR-W 2-18 |Przewierty o dlugosci do 20 m maszyna do wiercer poziomych WP 15/25 rurami o |m
d.1.1|0306-02 $r. 150-250 mm w gruntach kat.lll-1V - przewiert sterowany rurg PE RC $r. 200
.3|analogia mm
18 m 18.00
RAZEM 18.00
21|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych - przeciagniecie rury|m
d.1.1/0309-01 przewodowej PE SDR11 $r. 90 mm
.3|analogia
18 m 18.00
RAZEM 18.00
22|KNR-W 2-25 [Umocnienie dna komér przewiertowych - ptyty drogowe m?2
d.1.1/0408-04
.3|analogia
3*1.5*2*2 m?2 18.00
RAZEM 18.00
23|KNR-W 2-25 |Rozebranie ptyt drogowych j.w. m?2
d.1.1/0408-05
.3|analogia
3*1.5*2*2 m?2 18.00
RAZEM 18.00
24/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |zlacz.
d.1.1/0110-03 toda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
3
12 zlacz. 12.00
RAZEM 12.00
25 Kolana, tuki PE $r. 90 mm - dostawa materiatow szt
dl1
3
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
26|KNR 4-051  |Wstawienie w rurociag tréjnika zeliwnego - trojnik zel. sfero PN 16 kotn. T $r. 100/ |szt.
d.1.1/0111-02 80 mm
.3|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne ciSnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm szt
d.1.1/0114-03 - tacznik rurowo - kotnierzowy RK $r. 100 mm
3
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
28| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ciSnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
d.1.1/0114-02 - tacznik rurowo - kotnierzowy RK $r. 80 mm
3
1+2 szt 3.00
RAZEM 3.00
29|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.1.1/0205-02
3
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2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
30|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gle- |stud.
d.1.1/0513-05 bok. 3m - studnia wodomierzowa
3
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR 2-28 Zawor zwrotny antyskazeniowy BA dn 80 mm szt.
d.1.1/0208-02
.3|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR 2-28 Filtr siatkowy dn 80 mm szt.
d.1.1/0208-02
.3|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR 2-28 W odomierze Srubowe typu MZ o $r. nom. 80 mm szt.
d.1.1/0209-02
.3|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - krociec zel. kotn. FF dn 80 mm dt. 600-1000 mm szt.
d.1.1/0114-02
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
35|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - bloki oporowe m3
d.1.1/0609-01
3
0.5*0.6*0.4*7 m3 0.84
RAZEM 0.84
36|KNR 2-31 Obrukowanie skrzynek zasuw m?2
d.1.1/0511-03
3
0.7*2 m?2 1.40
RAZEM 1.40
37|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |{200m -
d.1.1/0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej do 110 mm 1 préb.
3
85.12/200 200m - 0.43
1 préb.
RAZEM 0.43
38| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.1/0707-01 Om
3
0.43 odc.20 0.43
Oom
RAZEM 0.43
39|KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej 0 $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.1/0708-01 Krotno$¢ = 3 om
3
0.43 odc.20 0.43
Oom
RAZEM 0.43
40|KNR 2-19 Oznakowanie trasy tasma z tworzywa sztucznego z metalowa wkiadka m
d.1.1/0219-01
3
85.12 m 85.12
RAZEM 85.12
41|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.1/0134-02
3
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
42|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu | kpl.
d.1.1/0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
43|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1.1/0901-06 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
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44 Obstuga geodezyjna (inwentaryzacja powykonawcza) kpl
d.1.1|analiza indy-
.3|widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
45 Wykonanie badania wody (bakteriologiczne i fizykochemiczne) kpl
d.1.1|analiza indy-
.3|widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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