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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.Opis stanu istniejgcego i projektowanych rozwigzan.

Projektuje sie przytacze wodociagowe dla ROD Miynarz.

Na terenie objetym niniejsza inwestycja, na trasie projektowanego przytacza wodociggowego, wystepujg nawierzchnie utwardzone:
- chodnik o nawierzchni zwirowej

- oraz chodnik z plyt betonowych.

Pozostaly teren jest terenem zielonym, porosnietym trawa.

Przewo6d wodociggowy nalezy wykona¢ z rury PE100 dn 90 mm SDR 11.

W pinke w istniejgcy przewdd dn100 mm sieci wodociagowej wykonac za pomoca tréjnika zeliwnego kotnierzowego oraz tacznikdw rurowo-kot-

nierzowych. W wezle wigczeniowym, na poczatku przytacza, zamontowaé zasuwe dn 80 mm. Trzpien zasuwy wyprowadzi¢ do wysokosci tere-
nu za pomoca typowej obudowy i nastepnie przeprowadzi¢ przewod zgodnie z dokumentacjg projektowa do studni wodomierzowej zlokalizowa-
nej na terenie ROD Miynarz.

Pomiar zuzycia wody bedzie odbywat sie poprzez zestaw wodomierzowy umieszczony w studni wodomierzowej.

2.Zakres prac:

- budowa sieci wodociggowej z rur PE SDR 11 $r. 90 mm o tgcznej diugosci 85,12 mb

od wigczenia w istniejacy przewdd wodociggowy dn 100 mm do studni wodomierzowej.

- przejscie wodociagu pod struga nalezy wykona¢ metoda przewiertu sterowanego w rurze ostonowej PE RC $r. 200 mm, a pozostaly zakres
metoda wykopu otwartego,

- budowa studni wodomierzowej wraz z montazem armatury.

3. Uwagi:

Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w oparciu o Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét nr
01.01.00 dla zadania:

"Budowa przytacza wodociggowego dla ROD Miynarz przy ul. Sklodowskiej - Curie 46-54 w Toruniu"

W szystkie nawierzchnie, po robotach nalezy przywréci¢ do stanu istniejacego.
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢é
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 BUDOWA PRZY+ACZA WODOCIAGOWEGO DLA ROD MLYNARZ W TORUNIU
1.1 SIEC WODOCIAGOWA
1.1 ROZBIORKI | ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
1
1|KNR 2-31 0815- | Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé |m?2 2.5%2.0= 6.48 32.40
d.1./01 dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce 5.00
1.1/analogia piaskowej
2|KNR 2-31 0802- | Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o |m?2 5 21.17 105.85
d.1./01 grub. 10 cm
1.1
3|KNR 2-31 0802- | Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - | m?2 5 4.24 21.20
d.1./02 dalszy 1 cm grub.
11 Krotnos¢ = 2
4/KNR 2-31 0111- | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykony- | m?2 5 38.45 192.25
d.1./01 wana sprzetem rolniczym - grubos¢ podbudowy po za-
1.1 geszczeniu 12 cm
5/KNR 2-31 0502- | Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 ¢cm na podsypce pias- | m? 5 49.58 247.90
d.1./02 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, - plytki
11 chodnikowe z demontazu
6| KNR 2-31 0804- | Reczne rozebranie zwirowej nawierzchni chodnika m?2 4*2.0 = 8.00 38.67 309.36
d.1./01
1.1/analogia
7|KNR 2-31 0202- | Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - gru- |m2 8 18.54 148.32
d.1.|05 bos$¢ po zageszczeniu 5 cm
1.1/analogia
8/KNR 2-31 0202- | Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - kaz- |m?2 8 14.95 119.60
d.1.|06 dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
1.1/analogia Krotnos$¢ =5
Razem dziat: ROZBIORKI | ODTWORZENIA NAWIERZCHNI 1176.88
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢é
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.1 ROBOTY ZIEMNE
2
9|KNR 2-01 0218- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebier- | m3 (1.88*20.3+ 16.65 1474.36
d.1./02 nymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.llI 1.97*10.32+
1.2 - 60% wykopy mechaniczne 2.66*12.58+
2.32%4.97+
1.99*16.55+
(1.86%2.4*
2.5))*0.6 =
88.55
10/KNR 2-01 0317- | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3 (1.88*20.3+ 219.22 12940.56
d.1.|05 gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topata 1.97*10.32+
1.2 lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3 m -szerokos$¢ 0.8- 2.66*12.58+
15m 2.32*4.97+
- 40% wykopy reczne 1.99*16.55+
(1.86%2.4*
2.5))*0.4 =
59.03
11|KNR 2-01 0322- | Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o |m2 (1.88*20.3+ 47.23 13308.00
d.1./02 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt. kat.lll-1V wraz z roz- 1.97*10.32+
1.2 bior.(szer.do 1m) 2.66*12.58+
2.32*4.97+
1.99*16.55+
1.86*2.4)*2 =
281.77
12|KNR 2-01 0212- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 (1.88*20.3+ 62.13 4584.57
d.1.|07 0.60 m3 w ziemi kat.I-1l uprzednio zmagazynowanej w hat- 1.97*10.32+
1.2 dach z transportem urobku samochodami samowytadow- 2.66*12.58+
czymi na odl.do 1 km 2.32*4.97+
- wywOz gruntu z wykopu 1.99*16.55+
(1.86%2.4*
2.5))*0.5 =
73.79
13|Analiza wiasna |Zakup piasku na wymiane gruntu - piasek z dowozem m3 (1.88*20.3+ 125.00 3690.00
d.1. 1.97*10.32+
1.2 2.66*12.58+
2.32*4.97+
1.99*16.55+
(1.86%2.4*
2.5))*0.2 =
29.52
14|Analiza wiasna |Koszt utylizacji gruntu z wykopu - optata za wysypisko m3 29.52+ 30.00 1216.50
d.1. (40.27*0.15)
1.2 +(0.045*
0.045*3.14*
85.12)+(0.9*
0.9*3.14*
1.75) = 40.55
15/KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem |m3 88.55 3.47 307.27
d.1./01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
1.2
16| KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych m3 59.03- 90.24 4331.52
d.1.|05 gtebokosci do 3 m kat.gr.1lI-IV -szerokos¢ 0.8-1.5 m (40.27*0.15)-
1.2 (0.045*
0.045*3.14*
85.12)-(0.9*
0.9*3.14*
1.75) = 48.00
17|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |m3 88.55+48 = 10.53 1437.87
d.1./03 -1 136.55
1.2
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE 43290.65
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢é
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.1. ROBOTY MONTAZOWE | TOWARZYSZACE
3
18/KNR 2-18 0501- | Podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm m?2 (20.3+ 38.72 1559.25
d.1./02 10.32+
1.3 12.58+4.97+
16.55+2.4)*
0.6 = 40.27
19/KNR 2-18 0109- | Sieci wodociggowe w miastach - rurociggi PE §r. 90 mm |m 20.3+10.32+ 60.96 4091.64
d.1./02 SDR11 tgczone metodg zgrzewania 12.58+4.97+
1.3 16.55+2.4 =
67.12
20|KNR-W 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen pozio- |m 18 1069.03 19242.54
d.1./0306-02 mych WP 15/25 rurami o $r. 150-250 mm w gruntach
1.3/analogia kat.llI-1V - przewiert sterowany rurg PE RC $r. 200 mm
21|KNR-W 2-18 Przecigganie rurociagéw przewodowych w rurach ochron- |m 18 156.30 2813.40
d.1./0309-01 nych - przeciggniecie rury przewodowej PE SDR11 $r. 90
1.3/analogia mm
22|KNR-W 2-25 Umocnienie dna komor przewiertowych - ptyty drogowe m?2 3*1.5*2*2 = 206.24 3712.32
d.1.|0408-04 18.00
1.3/analogia
23|KNR-W 2-25 Rozebranie piyt drogowych j.w. m?2 3*1.5*2*2 = 25.08 451.44
d.1.|0408-05 18.00
1.3/analogia
24| KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych cisnie- | ztacz. 12 201.49 2417.88
d.1./0110-03 niowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.ze-
1.3 wnetrznej 90 mm
25 Kolana, tuki PE $r. 90 mm - dostawa materiatow szt 6 131.79 790.74
d.1.
13
26|KNR 4-05I W stawienie w rurociag trgjnika zeliwnego - trojnik zel. sfero |szt. 1 916.22 916.22
d.1.|0111-02 PN 16 kotn. T $r. 100/80 mm
1.3/analogia
27|KNR-W 2-18 Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnie- |szt 2 500.46 1000.92
d.1.|0114-03 rzowe o $r. 100 mm
1.3 - facznik rurowo - kotnierzowy RK $r. 100 mm
28/ KNR-W 2-18 Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnie- |szt 1+2 =3.00 429.94 1289.82
d.1.|0114-02 rzowe o $r. 80 mm
1.3 - facznik rurowo - kotnierzowy RK $r. 80 mm
29|KNR-W 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o |kpl. 2 1018.41 2036.82
d.1.|0205-02 $r.80 mm
13
30|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w | stud. 1 14924.00 14924.00
d.1./0513-05 gotowym wykopie o gtebok. 3m - studnia wodomierzowa
13
31|KNR 2-28 0208- | Zawor zwrotny antyskazeniowy BA dn 80 mm szt. 1 12745.12 12745.12
d.1.|02
1.3/analogia
32|KNR 2-28 0208- |Filtr siatkowy dn 80 mm szt. 1 821.01 821.01
d.1.|02
1.3/analogia
33|KNR 2-28 0209- | Wodomierze $rubowe typu MZ o $r. nom. 80 mm szt. 1 5584.48 5584.48
d.1.|02
1.3/analogia
34|KNR-W 2-18 Sieci wodociagowe - kréciec zel. kotn. FF dn 80 mm dt. szt. 2 621.38 1242.76
d.1.|0114-02 600-1000 mm
13
35|KNR 2-18 0609- | Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach -  |m3 0.5*0.6*0.4*7 435.45 365.78
d.1./01 bloki oporowe =0.84
13
36|KNR 2-31 0511- | Obrukowanie skrzynek zasuw m?2 0.7*2=1.40 158.74 222.24
d.1.|03
13
37|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200m -1 préb. | 85.12/200 = 1474.57 634.07
d.1.|0704-01 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej do 110 0.43
1.3 mm
38|KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociaggowych o $r.nominal-| odc.200m 0.43 640.69 275.50
d.1./0707-01 nej do 150 mm
13
39|KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.200m 0.43 128.69 55.34
d.1.|0708-01 do 150 mm
13 Krotno$¢ = 3
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢é
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
40|KNR 2-19 0219- | Oznakowanie trasy tasma z tworzywa sztucznego z meta- |m 85.12 3.70 314.94
d.1./01 lowa wktadka
13
41|KNR 2-19 0134- | Oznakowanie trasy wodociagu na stupku stalowym kpl. 2 219.17 438.34
d.1.|02
13
42|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- [ kpl. 3 231.29 693.87
d.1./0901-01 komunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0
1.3 m
43|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i  |kpl. 3 141.06 423.18
d.1./0901-06 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
13 4.0m
44 Obstuga geodezyjna (inwentaryzacja powykonawcza) kpl 1 2650.00 2650.00
d.1.|analiza indywi-
1.3|dualna
45 Wykonanie badania wody (bakteriologiczne i fizykoche- kpl 1 645.60 645.60
d.1.|analiza indywi- |miczne)
1.3|dualna
Razem dziat: ROBOTY MONTAZOWE | TOWARZYSZACE 82359.22
Razem dziat: SIEC WODOCIAGOWA 126826.75
Razem dziat: BUDOWA PRZY+ACZA WODOCIAGOWEGO DLA ROD MEYNARZ W TORUNIU 126826.75
Warto$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 126826.75

Stownie: sto dwadzieScia szeSc tysiecy osiemset dwadziescia szeS¢ i 75/100 zt
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