Inzynieria Branzy Sanitarnej Robert Baron
87-100 Torun, ul. Strobanda 16b/5, kom: 668-15-55-17, NIP: 956-134-60-19

ZALACZNIKI

Nazwa obiektu: Budowa przylacza wodociggowego dla ROD Mtynarz
przy ul. Sktodowskiej - Curie 46-54 w Toruniu.
XXVI- kategoria obiektu budowlanego.

Branza: Sanitarna.
Adres inwestycji: Dzialki nr: 6/2, 6/7, 7/6, 7/31, 9/6 obrgb 0051 Torun.
Jednostka ewidencyjna 046301 1 Torun.
Inwestor: Torunskie Wodociagi Sp. z o0.0. ul. Rybaki 31/35, 87-100 Torun.
Projektant: mgr inz. Robert Baron, uprawnienia budowlane

do projektowania w specjalnosci instalacje i sieci sanitarne
— bez ograniczen Z.P.1. 7342/50/TO/98.

Spis zalacznikow:
1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Warunki przytaczenia do sieci.
Protokoét z narady koordynacyjne;.
Uzgodnienie WSIE UM Torunia.
Warunki na przekroczenie Strugi Torunskie;.
Pozwolenie wodo-prawne.
Uprawnienia budowlane i1 zaswiadczenie projektanta.
Klauzula uzgadniajgca Torunskich Wodociagdéw Sp. z o.0.
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Torun — 28. stycznia 2025r.




1.7. Informacja BIOZ.

Nazwa obiektu: Budowa przylacza wodociggowego dla ROD Mtynarz
przy ul. Sktodowskiej - Curie 46-54 w Toruniu.
XXVI- kategoria obiektu budowlanego.

Branza: Sanitarna.
Adres inwestycji: Dzialki nr: 6/2, 6/7, 7/6, 7/31, 9/6 obrgb 0051 Torun.
Jednostka ewidencyjna 046301 1 Torun.
Inwestor: Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0. ul. Rybaki 31/35, 8§7-100 Torun.
Projektant: mgr inz. Robert Baron, uprawnienia budowlane

do projektowania w specjalnosci instalacje i sieci sanitarne
— bez ograniczen Z.P.1. 7342/50/TO/98.
Zakres prac obejmuje:
-roboty ziemne-wykopy o gtebokosci 3,2 m,
-wykonanie wpinki do istniejacej sieci wodociggowej
-wykonanie przejscia pod Strugg Torunska przecisk sterowany
-roboty montazowe armatury oraz przewodéw wodociagu
-montaz studni wodomierzowej z osprzetem
-zasypka 1 zageszczenie wykopu,
-przywrécenie do stanu istniejgcego nawierzchni drogowych
-uporzadkowanie terenu

Na terenie objetym projektem wystepuja obiekty uzbrojenia podziemnego.
Z tego wzgledu roboty w ich poblizu, nalezy wykonywac¢ recznie. Odkryte w czasie robot przewody
zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami gestorow sieci.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:
-praca sprzetu i maszyn budowlanych stwarza zagrozenie zdrowia i zycia operatoré6w oraz 0sob
pracujacych w poblizu — zagrozenie podczas transportu, prowadzenia wykopdw oraz montazu w
miejscu realizacji poszczegodlnych robot
-niebezpieczenstwo zasypania pracownikéw podczas prowadzenia robot ziemnych i montazowych w
miejscu ich prowadzenia
-prace na wysokosciach — w miejscu prowadzenia wykopow podczas przechodzenia nad nimi
wystepuje zagrozenie upadku z wysokosci.
Przed przystapieniem do realizacji poszczegdlnych etapéw robot nalezy zapoznaé pracownikow z
wystepujacymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy w ramach szkolenia stanowiskowego.
Wskaza¢ sposoby zapobiegania zdarzeniom oraz wyposazy¢ w odpowiedni sprzet ochronny.
Zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ przeszkolenie BHP i pracowa¢ pod nadzorem kierownika
budowy.
Prace budowlane nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia dla uzytkownikow
terenu. Nalezy uniemozliwi¢ nie kontrolowany dostep do miejsc zagrozonych. W celu uniknigcia
osuni¢¢ gruntu, zastosowac zabezpieczenie wykopow w postaci szalunkoéw lub zastosowania
odpowiedniego nachylenia skarp. W razie wystgpienia zagrozen okresli¢ nalezy sposoby dziatania
umozliwiajgce sprawng ewakuacje i sprawng komunikacje.
Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ atesty techniczne oraz
odpowiada¢ ustaleniom odno$nych norm.
Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone przez osob¢ posiadajaca uprawnienia budowlane i
wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych,
zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP, p.poz. oraz obowigzujacymi przepisami i normami.
Wobec powyzszego dla przedmiotowej inwestycji, kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia
planu BIOZ.

Opracowal:

Robert Baron



