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1. WSTEP

W styczniu 2024 roku przeprowadzono badania geotechniczne, ktorych celem bylo
rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych w ramach zadania pn.: "Budowa obicktow
publicznych z infrastrukturg towarzyszaca w Fredropolu na dziatkach nr 315/14, 453/2".
Opracowane i rozpoznanie wykonano za pomoca wizji terenowej, wiercen geotechnicznych,
makroskopowej oceny gruntow, polskich norm irozporzadzen, literatury i materiatlow
archiwalnych oraz mapy sytuacyjno — wysokosciowej dostarczonej przez Zleceniodawce.

Inwestorem jest Urzad Gminy w Fredropolu, Fredropol 15, 37-734 Fredropol.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Zakres wykonanych prac, w tym lokalizacja i glebokos¢ otworow badawczych zostat
ustalony ze Zleceniodawca.

W ramach prac terenowych wykonano rozpoznanie w trzech punktach do gl¢bokosci
5,0 m p.p.t. systemem udarowym na sucho, przy zastosowaniu probnikéw RKS: @ =40 mm i
L=10mL =2,0m. Lacznie wykonano 15,0 mb wiercen. Otwory dostarczyty informacji na
temat wyksztatcenia i migzszosci przewierconych utworow.

Podczas wykonywania wiercen z uzyskanego urobku dokonywano na biezaco opiséw
makroskopowych cech gruntéw. Po wykonaniu niezbednych pomiaréw 1 obserwacji, otwory
badawcze zlikwidowano urobkiem, z zachowaniem nastgpstwa warstw. Maksymalna
migzszo$¢ warstwy ubijanego urobku nie przekraczata 0,5 m. Teren prac uporzadkowano
i doprowadzono do stanu pierwotnego.

Badania laboratoryjne przeprowadzono zgodnie z obowigzujagcymi normami. Zakres
badan objal oznaczenie podstawowych wiasnosci fizycznych gruntu: analiza makroskopowa

(wszystkie probki gruntu). Zestawienie wynikow zawarto w tabeli nr 2.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA REJONU BADAN

3.1 Polozenie, morfologia i hydrografia

Pod wzgledem administracyjnym rejon badan zlokalizowany jest w miejscowosci

Fredropol, gminie Fredropol, powiecie przemyskim, wojewodztwie podkarpackim.
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Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan potozony jest w mezoregionie
Ptaskowyz Chyrowski (521.11 wg. J. Kondrackiego), ktore jest cze$cig makroregionu
Plaskowyz Sansko-Dniestrzanki i podprowincji Podkarpacie Wschodnie.

Analizowany obszar potozony jest w zlewni rzeki Wiar, b¢dacej prawobrzeznym
doptywem Wisty.

Potozenie terenu badan przedstawia zatacznik 1.

3.2 Zarys budowy geologicznej

Na przewazajacym obszarze gminy Fredropol znajduja si¢ inoceramowe warstwy wieku
kredowego, serii flizowej. Sg one reprezentowane przez utozone naprzemianlegle grunty skalne
tj. tupki, margle i wapienie,. Skaly te sa w stropie silnie spekane i zwietrzate, przykryte
warstwa glin pylastych, zwigztych lub glin pylastych i1 piaszczystych z domieszka rumoszu.

Warstwy inoceramowe sg stosunkowo odporne na wietrzenia, jednak ich wietrzeliny
predysponowane sg do przemieszczen, szczeg6lnie na terenach o duzym nachyleniu. W obrgbie
Wysoczyzny Hyrowskiej wystepuja utwory eoliczne, wyksztatcone jako pyty lub gliny pylaste.
W obrgbie doliny Wiaru wystepuja utwory rzeczne w postaci zwirdw 1 piaskow przykrytych

madami.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE NA BADANYM TERENIE

Badany obszar zgodnie z przyjetym podziatem hydroregionalnym Polski (Paczynski,
1995 r.) nalezy do regionu przedkarpackiego (XIII) oraz znajduje si¢ poza terenem zaliczanym
do obszaréow Gtoéwnych Zbiornikow Wod Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagajacych
szczegblnej ochrony (Kleczkowski, 1990 r.).

Podczas prowadzenia prac terenowych, do glebokosci rozpoznania stwierdzono, ze
jedynymi przejawami wodonosnosci byly saczenia wod gruntowych w osadach spoistych.

Zestawienie warunkow hydrogeologicznych przedstawiono w tabeli nr 1,
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Tabela 1. Warunki hydrogeologiczne

Lp. Numer Litologia Saczenie Poziom Poziom
otworu [mp.p.t] nawiercony ustabilizowany
badawczego [mp.p.t] [mp.p.t]
1 1 Grz 2,6 ; ]
2 2 Grz 2,6 ; )

5. WYNIKI ROZPOZNANIA ORAZ CHARAKTERYSTYKA
WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

W obrebie analizowanego obszaru badan do glgbokos$ci rozpoznania podtoze gruntowe
buduja czwartorzedowe osady stokowe, ktore litologicznie odpowiadaja glinom pylastym,
glinom pylastym zwigzlym, oraz glinom zwigztym z domieszka rumoszu skalnego. Utwory
neogenskie litologicznie odpowiadaja zwietrzelinie gliniastej lupka przewarstwionej
zwietrzeling gliniastg piaskowca. Strefe¢ przypowierzchniowa tworzy warstwa nasypu
niebudowlanego o migzszosci 0,5 — 1,8 m ztozong z gleby, gliny ora domieszek w postaci gruzu
i lokalnie humusu.

Wyniki rozpoznania geotechnicznego w formie Kkart otworow badawczych
przedstawiaja zalaczniki 4.1 - 4.3.

Charakterystyke warunkéw geotechnicznych przeprowadzono w oparciu o rezultaty
wiercen, badan makroskopowych probek gruntow, analize materiatow archiwalnych oraz
zgodnie z normami gruntowymi: PN-02/B-04452,PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-
04481.

Stopien plastyczno$ci 1. ustalono metoda C w rozumieniu normy PN-81/B-03020.
Pozostale parametry geotechniczne ustalono metodg posrednig B tj. za pomoca zwigzkow
korelacyjnych pomiedzy parametrami wiodgcymi a cechami mechaniczno-deformacyjnymi.

Pod warstwa nasypu niebudowlanego zalegaja grunty rodzime rozpatrywane jako

podtoze budowlane. W podtozu budowlanym wydzielono dwie warstwy geotechniczne.

Warstwa 1. Glina pylasta, glina pylasta zwigzta i glina zwigzta z domieszka rumoszu
skalnego o barwach brazowej lub bragzowo-szarej w stanie twardoplastycznym — grunty nosne.
Usrednione warto$ci charakterystyczne parametréw geotechnicznych warstwy I przedstawiaja

si¢ nastepujaco:
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stopien plastycznosci IL™ ~ 0,20 symbol konsolidacji C
gestosé objetosciowa p™ ~ 2,10 glcm?®

spojnosé cu™ ~ 17 kPa (Gy)

spojnosé cu™ ~ 20 kPa (Gr, G, + KR)

kat tarcia wewnetrznego ¢u™ ~ 15°

modul pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™ ~ 21 000 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 29 000 kPa

Warstwa 1. Glina pylasta zwigzta 0 barwie szaro-brazowejw stanie plastycznym —
grunty 0 obnizonej nos$nosci. UsSrednione wartosci charakterystyczne parametréw
geotechnicznych warstwy |l przedstawiajg si¢ nastgpujaco:
stopien plastycznosci I ™ ~ 0,30 symbol konsolidacji C
gestos¢ objetosciowa p™ ~ 2,00 g/cm®
spojnosé cu™ ~ 13 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢u™ ~ 13°
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™ ~ 17 000 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 24 000 kPa

Przed zastosowaniem do obliczen podane parametry charakterystyczne nalezy
pomnozy¢ przez wspotczynnik materiatowy ym, ktoéry wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od

zastosowanych obliczen przy czym nalezy przyjmowac wartos¢ bardziej niekorzystna.

6. WNIOSKI | PODSUMOWANIE

1. Celem wykonanych badan geotechnicznych bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo -
wodnych w ramach zadania pn.: "Budowa obiektow publicznych z infrastrukturg towarzyszaca
w Fredropolu na dzialkach nr 315/14, 453/2".Zakres wykonanych prac zostat ustalony ze

Zleceniodawca.

2. Wykonane prace pozwolity na okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych wystepujacych na
badanym terenie, a ich zakres jest wystarczajacy dla prawidtowego zaprojektowania

posadowienia inwestycji.
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3. Podloze gruntowe rozpoznano w trzech punktach badawczych do gtebokosci 5,0 m p.p.t.,
0 tacznym metrazu 15,0 mb.

4. W obrebie analizowanego obszaru badan do glgboko$ci rozpoznania podloze gruntowe
budujg czwartorzgdowe osady stokowe, ktore litologicznie odpowiadajg glinom pylastym,
glinom pylastym zwieztym, oraz glinom zwieztym z domieszkg rumoszu skalnego. Utwory
neogenskie litologicznie odpowiadaja zwietrzelinie gliniastej tupka przewarstwionej
zwietrzeling gliniasta piaskowca. Strefe przypowierzchniowa tworzy warstwa nasypu
niebudowlanego o0 migzszosci 0,5 — 1,8 m zlozona z gleby, gliny ora domieszek w postaci gruzu

i lokalnie humusu.

5. Nasyp niebudowlany stwierdzono w obrebie wszystkich otworéw badawczych. Z uwagi na
zroznicowang litologi¢ oraz uplastycznienie nie okreslono parametrow geotechnicznych dla tej
warstwy. Warstwe te traktuje si¢ jako grunt niebudowlany. Nie mozna wykluczy¢ anomalii

dotyczacych sktadu ziarnowego i migzszosci tej warstwy.

6. Podczas prowadzenia prac terenowych, do glgbokos$ci rozpoznania stwierdzono ze jedynymi
przejawami wodonos$nos$ci byly saczenia wod gruntowych w osadach spoistych. Zaznacza sig,
ze w okresach dtugotrwatych opadéw, roztopow lub w okresach suchych poziom saczen bedzie
ulegal wahaniom rzedu + kilkadziesiat centymetrow. Stwierdzony podczas wiercen stan sgczen
nalezy uzna¢ jako s$redni do wysokiego. Zestawienie warunkow hydrogeologicznych

przedstawiono w tabeli nr 1.

7. Normowa glebokos¢ przemarzania dla rejonu bedacego przedmiotem badan wynosi

hz:1,2 m.

8. Obszar objety badaniami znajduje si¢ poza terenem zaliczanym do ,,0bszaréw zagrozonych

podtopieniami” (geoportal e-PSH).

9. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy mozliwie bezopadowej pogodzie, a wykopy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem 1 zalaniem. W przypadku zalania wykopu przed
przystapieniem do prac budowlanych wykop nalezy odwodni¢. Wszelkie prace ziemne

powinny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa.


http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/
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10. Z uwagi na podatno$¢ gruntéw wystepujacych w podlozu badanego terenu do
uplastyczniania si¢ wraz ze wzrostem wilgotno$ci, podczas budowy oraz w fazie uzytkowania
obiektu nalezy dotozy¢ wszelkich staran, by nie dopusci¢ do zawilgocenia tych gruntow. Zaleca
si¢ uregulowanie warunkow wodnych tj. wykonanie odwodnienia terenu, zabezpieczenia terenu
przed infiltracja woéd powierzchniowych oraz uregulowanie systemu odprowadzania wody

deszczowey.

11. Na podstawie danych z wykonanych badan geotechnicznych warunki gruntowo-wodne dla

projektowanej inwestycji kwalifikuje si¢ jako proste.

12. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ze wzglgdu na stwierdzone proste warunki
gruntowo — wodne oraz ze wzgledu na charakterystyke budynku proponuje si¢ przyjecie 11
kategorii geotechnicznej. W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od zatozonych
warunkow gruntowych, kategoria geotechniczna dla inwestycji lub jej cze$ci moze ulec
zmianie. Ostatecznie kategori¢ geotechniczng okresli Projektant po zapoznaniu si¢ z niniejsza

opinia.



