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I INWENTARYZACJA ZIELENI, OPERAT DENDROLOGICZNY,
PROJEKT OCHRONY ZIELENI

Opracowanie nalezy wykonaé zgodnie ze standardami okreslonymi w zarzadzeniu Nr 279/25
Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 14 lutego 2025r. w sprawie ,,Gdanskiej Karty dla Drzew”
(z p6ézZniejszymi zmianami) i powinna uwzgledniaé réwniez:

—Wartosci dendrometryczne roslin: obwdéd pnia mierzony na wysokosci 5 cm ponad poziomem;

— Zestawienie tabelaryczne zinwentaryzowanych roslin, ktére obejmuje rowniez zwiezty opis drzewa
uzyskany metodg wizualng, zawierajgcy m.in.: stan fitosanitarny drzewa/ krzewu
w odniesieniu do cech diagnostycznych odziomka i nabiegédw korzeniowych, pnia, korony oraz
otoczenia. Nalezy oceni¢ réwniez witalnos¢ oraz stabilnos¢ metoda wizualng;

- Wskazanie drzew wymagajgcych pogtebionej diagnostyki wymagajacych ekspertyz
dendrologicznych w celu okreslenia szczegétowych dziatan.

— Konieczne jest, aby lokalizacje drzew byty wykazane przez geodete w ramach opracowania mapy do
celdéw projektowych lub domierzone precyzyjnymi narzedziami z doktadnos$ciag do 10 cm.

—Inwentaryzacja dendrologiczna musi obejmowaé réwniez egzemplarze zlokalizowane
w  sagsiedztwie inwestycji, na ktére moze oddziatywaé dane przedsiewziecie,
w szczegblnosci:

e rosliny zlokalizowane do 5 m od granicy inwestycji w przypadkach, gdy realizowane
zagospodarowanie (inwestycja) dochodzi do samej granicy terenu

e drzewa zachodzace rzutem korony na obszar inwestycji; — miejsca potencjalnych kolizji
w zwigzku z budowa przytaczy i sieci;

o strefy ciggdw technicznych i dojazdéw do inwestycji.

—Prognoza ustawowych optat za usuniecie drzew i krzewdw zawartg w operacie dendrologicznym —
zestawienie optat administracyjnych za usuniecie drzew i krzewéw wyliczone na podstawie
obowiagzujgcych przepiséw.

—Projekt ochrony zieleni nalezy opracowaé na etapie projektéw budowlanych i dostosowaé je to
uzgodnionej technologii i rozwigzan na etapie projektéw wykonawczych. Projekt ochrony zieleni
moze podlega¢ aktualizacji jesSli zajdzie taka potrzeba, na etapie robdét budowlanych
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i jest to obowigzkiem wykonawcy robot.

—Projekt ochrony zieleni opracowany zgodnie ze Standardami ochrony drzew i innych form zieleni
w procesie inwestycyjnym powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej i powinien uwzgledniac
réwniez:

o plan organizacji robét uwzgledniajagcy m.in. miejsce sktadowania materiatéw, lokalizacje
i konstrukcje drog technologicznych, lokalizacje i sposdb posadowienia obiektow socjalnych;

o kolejnos¢ wykonania dziata¢ prowadzonych przy drzewach przewidzianych do zachowania;

o szczegodtowe wytyczne dla form zabezpieczania drzewa w obrebie pnia, systemu korzeniowego
i korony na czas prowadzenia prac wraz z przebiegiem ogrodzen ochronnych i zabezpieczen
alternatywnych w przypadku braku mozliwosci wygrodzenia SOD;

o oznaczenie lokalizacji i rysunki proponowanych rozwigzan technicznych, metod prowadzenia
robét w przypadku ingerencji w strefy SOD jesli nie zostato to okreslone w dokumentacji
projektowe;.

—Uzyskanie niezbednych zgdd na usuniecie drzew i krzewdéw jesli zajdzie taka koniecznos$é wraz
opracowaniem projektu nasadzen zastepczych zgodnie z pkt. IV Standardu.

—Opracowania dotyczace zieleni nalezy uzgodni¢ z zarzadca terenu i uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego.
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Il. INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA

Inwentaryzacja w zakresie niezbednym dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia,
siedlisk przyrodniczych i wystepujacych gatunkéw roslin, zwierzat i grzybow, w tym gatunkéw
chronionych: ornitologicznie, mykologicznie, chiropterologiczne, entomologicznie, herpetologicznie
itp. W ramach opracowania nalezy rowniez dokona¢ identyfikacji szlakow migracji stwierdzonych
gatunkéw zwierzat chronionych ze wskazaniem sposobdéw lub rozwigzan projektowych dla ich
zachowania.

Ilos¢ i termin kontroli terenowych nalezy dostosowaé do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamowienia. Odstep czasowy oraz dtugos$¢ trwania kontroli powinien by¢ zalezny od oceny potencjatu
przyrodniczego lokalizacji inwestycji oraz zakresu planowanych robdt i powinien uwzgledniaé
zmienno$¢ elementow przyrodniczych. W przypadku terenéw o oszacowanym podczas pierwszych
ogledzin, znikomym potencjale siedlisk, z prognoza braku wptywu planowanych prac na gatunki
chronione i ich siedliska, dopuszcza sie przedtozenie uproszczonej inwentaryzacji przyrodniczej
opartej na pojedynczych ogledzinach w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku stwierdzenia obecnosci gatunkéw chronionych roslin, zwierzat lub grzybdéw, ich siedlisk,
ostoi badz gniazd w obrebie drzew i krzewdéw przewidzianych do usuniecia lub w obrebie robét
budowalnych i w obszarze ich oddziatywania, nalezy uzyska¢ niezbedne decyzje derogacyjne oraz
uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej, wymagane decyzjami administracyjnymi kompensacje
przyrodnicze.

Opracowanie powinno zawiera¢ m.in. opis metodyki, terminy prowadzenia obserwacji
poszczegdlnych gatunkdw, terminy wykonania poszczegdlnych kontroli, charakterystyke terenu wraz z
opisem zinwentaryzowanej flory i fauny, wykaz oraz mape stanowisk gatunkéw ujetych
w inwentaryzacji, dokumentacje fotograficzna, zestawienie obecnosci gatunkéw chronionych roslin,
zwietrza lub grzybdw, ich siedlisk, ostoi badZz gniazd wobec, ktérych nalezy uzyskaé stosowane
zezwolenie wraz z podaniem namiarow GPS w celu doktadnej lokalizacji, okreslenie kompensac;ji
przyrodniczej na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej oraz uzyskanych decyzji,
powinno réwniez zawiera¢ informacje o kompensac;ji przyrodniczej w tym wytyczne wykonania rodzaj
i termin oraz propozycja lokalizacji kompensacji. Opracowanie powinno przewidywac tam, gdzie jest
to mozliwe, rozwigzania bioinzynieryjne, kompensacyjne itp. w stosunku do zakresu inwestycji.

W przypadku koniecznosci uzupetnienia wynikdw inwentaryzaciji, w rowniez tym na etapie uzyskiwania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (jesli zajdzie konieczno$¢ jej uzyskania), Wykonawca
dostarczy na wtasny koszt i wtasnym staraniem wszelkie brakujgce materiaty inwentaryzacyjne, wyniki
przegladoéw, uzupetnienia wnioskow.
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IIl. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE
OCHRONY ZIELENI NA ETAPIE REALIZACJI PRAC PROJEKTOWYCH

W ramach realizacji prac projektowych konieczne jest m.in.:

1. Weryfikowanie aktualnosci podktadu mapowego, w szczegdélnosci poprawnosci lokalizacji drzew;

2. Uwzglednienie inwentaryzacji dendrologicznej ze wskazaniem stref ochrony drzew;

3. Wskazanie w rysunkach projektéw rzeczywistych wymiarow drzew:

— realny obwdd pnia na wys. 5 cm ponad poziomem terenu;

— zasieg naptywoéw korzeniowych, jezeli inwestycja z nimi koliduje;

— zasieg korony (rzut) i/lub wysokos¢ jej podstawy (przekréj) — aby unikac kolizji ze skrajniag ciggu
komunikacyjnego lub lokowaniem oswietlenia;

— wskazanie stref ochrony drzew na planach sytuacyjnych branzowych;

4. Uzupetnienia dokumentacji projektowej o charakterystyczne przekroje w sgsiedztwie drzew i istn.
zieleni, z uwzglednieniem istniejgcego i projektowanego zagospodarowania;

5. Wdrazanie rozwigzan projektowych pomocnych w ochronie zieleni np.:

— miejscowe zawezenia ciggéw zgodnie z przepisami z oznakowaniem,

— rezygnacja z obrzezy ciggdw komunikacyjnych w strefach ochrony drzewa,

— chodniki wyniesione (z ptytkim korytowaniem lub bez korytowania) i fundamentowane
punktowo (chodniki podwieszane);

— stosowanie alternatywnych obrzezy ciagdw komunikacyjnych w strefie ochrony drzewa
np. krawezniki fundamentowane punktowo, obrzeza stalowe mocowane punktowo;

— uktadanie sieci metodami bezwykopowymi ze wskazaniem na planach miejsc wkopdéw komory
nadawczej i odbiorczej poza SOD;

— budowa nawierzchni z zachowaniem systemu korzeniowego w podtozu strukturalnym - jako
podbudowy ciggu komunikacyjnego;

— oznakowanie miejsc, gdzie drzewa wkraczajg w skrajnie ciggu komunikacyjnego;

— stosowanie nawierzchni potprzepuszczalnych gdzie to mozliwe - w tym nawierzchni
utwardzonych przepuszczajgce wode (z kruszywa spajanego zywicg), stosowanie nawierzchni
mineralnych;

— projektowanie rozwigzan poprawiajgcych warunki siedliskowe dla nowoprojektowanych drzew
oraz minimalizujgcych ich wptyw na utrzymanie nawierzchni poprzez uzycie np. podtozy
strukturalnych, systemow antykompresyjnych, sciezek dla korzeni, ekranéw korzeniowych.

— utrzymania warunkow siedliskowych pod ciggami komunikacyjnym,

— stosowanie ekranéw korzeniowych,

6. Uwzglednienie w projektach wykonawczych sposobdw ochrony zieleni na placu budowy w tym
m.in. obszaréw recznego prowadzenia prac / rozpoznania zasiegu systemu korzeniowego;

7. Uwzglednienie kosztéw zwigzanych z ochrong i pielegnacja zieleni w przedmiarach, specyfikacjach
technicznych i kosztorysach.

8. Podejmowanie dziatan, ktére posrednio przyczyniaja sie do ochrony zieleni oraz zwiekszenia
bioréznorodnosci.

9. Gospodarowanie zielenig w sposdéb sprzyjajacy ograniczeniu kosztéw z nim zwigzanych.

10. Nalezy stosowaé rozwigzania inzynieryjne umozliwiajace optymalne funkcjonowanie drzew na
terenie i w sagsiedztwie inwestycji. W przypadku realizacji nowych nasadzen w sasiedztwie
nawierzchni utwardzonych (np. przy chodnikach, w pasach drogowych, na placach, przy
parkingach) projektowanie rozwigzan poprawiajgcych warunki siedliskowe.

11. Rozpoznania zasiegu systemu korzeniowego na etapie sporzadzania operatu dendrologicznego lub
projektu ochrony zieleni, gdy przewiduje sie kolizje planowanych robét z korzeniami drzew (jesli
zajdzie taka potrzeba).
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IV. PROJEKT ZIELENI

Projekt zieleni powinien uwzglednia¢ m.in.:

opis projektu (dokumenty wyjsciowe, opis obszaru opracowania, dane katastralne, zwiezty opis
zatozen projektowych),

wykaz materiatu roslinnego i materiatéw niezbednych do realizacji zadania m.in. wraz zich cechami
jakosciowymi i minimalnymi wymiarami materiatu szkoétkarskiego, rozstawa sadzenia,

sposoOb przygotowania terenu, wymagania jakosciowe gleby i zabiegi niezbedne do dostosowania
gleby do zadanych wtasciwosci,

wykaz materiatéw niezbednych do realizacji zadania,

transport i zabezpieczenie roslin przed posadzeniem,

opis technologii sadzenia oraz ich zabezpieczanie po posadzeniu zgodnie z niniejszym standardem
w dostosowaniu do wymagan zarzadcy terenu i ewentualnych specyficznych wymagan
projektowanej zieleni, zgodnie ze sztukg ogrodnicza,

wykaz i opis prac pielegnacyjnych w okresie gwarancyjnym,

czes$é graficzng spdjnag z projektem zagospodarowania terenu m.in.: z czytelnym oznaczeniem
projektowanych lokalizacji roslin, numerem porzadkowym, rozstawa, powierzchnig i iloscig sztuk
poszczegdlnych grup nasadzen.

czes$¢ graficzna powinna by¢ wykonana zgodnie z normg PN-B-01027 z lipca 2002 - Oznaczenia
graficzne stosowane w projektach zagospodarowania dziatki lub terenu.

Powyzsze zapisy dotyczg rowniez projektu zieleni w zakresie przesadzen istniejgcej roslinnosci.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdansk

tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

V1. SPECYFIKACJA ROBOT - SADZENIE DRZEW

1. Specyfikacja materiatow

1.1.

1)

1.2.

11)

12)
13)
14)

Podtoze

Gleba zyzna, pod nasadzenia musi pochodzi¢ z zatwierdzonego zrédta, posiada¢ wymagane
atesty i posiadac¢ aktualne badania laboratoryjne z Okregowej Stacji Chemiczno — Rolniczej,
ktére nalezy przedstawi¢ do akceptacji inspektora ze strony Zamawiajgcego jako wnioski
materiatowe.

Nie moze by¢ zasolona, zanieczyszczona, posiadacé nasion, korzeni i innej obcej materii;

pH odpowiednie dla danego gatunku;

Kazda nowa partia gleby dowieziona na teren wykonywania rob6t pochodzgaca z innego
zrodta niz przebadana ziemia, musi by¢ poddana analizie i zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

Brak akceptacji Zamawiajacego skutkowac bedzie koniecznoscig wymiany materiatu na
wtasny koszt.

Materiat roslinny

W ramach prowadzonej inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do zamdéwienia
materiatu roslinnego niezwtocznie po podpisaniu umowy celem odpowiedniego
przygotowania roslin w szkétce. Potwierdzone zaméwienia nalezy przesta¢ do
wiadomosci inspektora Zamawiajacego.

Kazda roslina musi by¢ zaopatrzona w etykiete z opisem gatunku i odmiany.

Jezeli materiat bedzie pochodzit ze szkdétek krajowych, powinny one by¢ wpisane do
ewidencji producentéw prowadzonych przez Wojewddzkich Inspektoréw Inspekcji Ochrony
Roslin i posiadaé numer rejestracyjny.

Materiat musi by¢ czysty odmianowo, zgodny z opisem podanym w specyfikacji, prowadzony
w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego (wielokrotnie szkotkowany), zdrewniaty,
zahartowany.

Rosliny tego samego gatunku powinny by¢ wyréwnane pod wzgledem pokroju, wielkosci i
ksztattu, charakterystycznego dla odmiany i gatunku.

Materiat roslinny powinien byé¢ zdrowy, prawidtowo uksztattowany, bez sladéw uszkodzen
mechanicznych oraz posiadaé cechy typowe dla gatunku i odmiany wskazanej
w projekcie.

Pokréj powinien by¢ prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznej dla
gatunku i odmiany wysokosci, szerokosci i dtugosci pedow, powinien mie¢ zachowane
wtasciwe proporcje miedzy bryta, pniem i korong — korona drzewa powinna stanowi¢ nie
mniej niz 1/3 i nie wiecej niz 2 wysokosci drzewa.

Rosliny w formie piennej powinny mie¢ korone typowa dla gatunku z réwnomiernie
roztozonymi pedami.

Rosliny w formie naturalnej powinny mieé wyraznie wyksztatcony przewodnik.

Rosliny w formie piennej powinny mie¢ jeden prosty pien (gtéwny), wyksztatcony od szyi
korzeniowej do podstawy korony, bez widocznych objawéw chordb i dziatalnosci
szkodnikéw, pozbawiony ran i sladéw po $wiezych cieciach (nie dotyczy formy naturalnej).
Paki powinny by¢ zdrowe, bez oznak chorobowych i uszkodzen mechanicznych.

Korona drzew musi by¢ pozbawiona rozgatezienn pod katem ostrym (nie dotyczy drzew o
budowie kolumnowej), grozacych roztamaniem korony w pézniejszym wieku drzewa.
Korona powinna by¢ symetrycznie rozbudowana w sposéb charakterystyczny dla odmiany.
Ped gtéwny nie moze byé uszkodzony i musi tworzyé bezposrednig kontynuacje pnia.

Ped przewodni musi by¢ prosty (wyjatkiem sg odmiany rosngce naturalnie w sposéb kulisty,
szeroki lub zwisajacy), przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac

przewodnik.
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15) Niedopuszczalne sg dwa przewodniki formy piennej drzew.

16) Pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie na catej wysokosci
korony i symetrycznie wokét osi pionowej w wyniku prawidtowego formowania w szkétce.

17) Gatezie muszg mie¢ co najmniej dwa lata, zadna z gatezi nie moze by¢é w miejscu, gdzie
wyrasta z pedu gtéwnego, szersza niz ped gtéwny w tym samym miejscu, bez przycietych
pedow (z wyjatkiem cie¢ formujacych, np. u form kulistych lub kolumnowych),
o0 odstepach miedzy okoétkami oraz przyroscie ostatniego roku proporcjonalnych
do wielkosci catego drzewa.

18) Slady po starych cieciach musza byé zabliznione, bez odrostéw ponizej miejsca szczepienia
(odmiany szczepione), bez uszkodzen mechanicznych, bez martwic, zmarszczen i peknieé
kory.

19) Niedopuszczalne sa rany i $lady po $wiezych cieciach.

20) Bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uksztattowana i wilgotna, zabezpieczona tkaning
biodegradowalng (np. juta); siatka zabezpieczajgca powinna by¢é wykonana
z nieocynkowanego drutu stalowego.

21) Systemem korzeniowy musi by¢ skupiony, zwarty, silnie przerosniety, prawidtowo
rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowaé liczne korzenie drobne,
Zz wyraznymi mikoryzami.

22) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do rozbicia bryty korzeniowej, w celu weryfikacji uzytego
materiatu.

23) Niedopuszczalne sg nastepujgce wady: za mata Srednica bryty, niedostateczne
przeros$niecie bryty korzeniami, bryta wykazujaca objawy przesuszenia, korzenie skrecajace
sie i wzajemnie duszace, korzenie nie moga posiada¢ duzych lub/i niezabliznionych ran po
cieciu, uszkodzen, obumartych lub przesuszonych fragmentéw korzeni, tzw. fatszywe bryty.

24) Materiat nie spetniajacy powyzszych warunkéw nie moze zostaé wykorzystany do nasadzen.

25) Minimalna srednica bryty korzeniowej materiatu szkotkarskiego

1.50-60 cm (dla drzew o obw. nawys. 100 cm 14-16 cm)
2.55-65 cm (dla drzew o obw. nawys. 100 cm 16-18 cm)
3. 60-70 cm (dla drzew o obw. na wys. 100 cm 18-20 cm)

26) Przed przystapieniem do sadzenia materiat roslinny musi zosta¢ zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Materiat ktdry nie zostat zaakceptowany nie podlega odbiorowi.

27) Rosliny nie moga by¢ sktadowane na terenie przeprowadzanych nasadzen. Wykonawca
powinien dostarczy¢ je w momencie, kiedy ma przygotowane miejsca dla nasadzen.

28) Rosliny, ktére ulegty uszkodzeniu lub sa ztej jakosci (np. wykazujg oznaki choroby) powinny
by¢ wymienione na nowe na koszt Wykonawcy.

29) Zgtoszenie do materiatu szkotkarskiego do akceptacji przez Zamawiajacego musi nastapié
minimum 4 dni robocze przed planowanym terminem sadzenia.

2. Specyfikacjarobot
2.1 Przygotowanie terenu
1) Doty nalezy przygotowacé bezposrednio przed przywiezieniem roslin i sadzeniem.
2) Nalezy przygotowaé¢ dot o Srednicy dostosowanej do wymiardw bryty korzeniowe;j,
o wymiarach podanych w tabelinr 1.
TABELA NR 1 - wymiary dotu sadzeniowego oraz misy sadzeniowej:

Obwadd pnia na wysokosci Szerokosé, srednica dotu Szerokosé, srednica misy
Tm
14-16cm min. 80 cm 110 cm
16-18 cm min. 85 cm 115cm
18-20cm min. 90 cm 120cm
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3) Doty do sadzenia roslin powinny mieé nieregularny ksztatt. Min. Sciany dotéw nie powinny
by¢ gtadkie — nalezy ponacinaé je szpadlem tak, aby wyrastajgce nowe korzenie miaty
lepsze warunki do wzrostu, dno dotu nalezy spulchni¢ a gérna czesé dotu powinna byé
szeroka i luzno przekopana.

4) Na terenie piaszczystym na dnie dotu nalezy wykonaé¢ warstwe gliny, aby zahamowac
szybka infiltracje wody. W podtozu gliniastym nalezy wysypa¢ na dno dotu warstwe
drenazu z drobnych kamieni.

5) Przed sadzeniem dét nalezy do potowy wypetnié¢ woda.

6) Niedopuszczalne jest mechaniczne zageszczania gruntu i ruchu ciezkiego sprzetu na
terenie prac, szczegélnie w strefie korzeni drzew i chodnikéw.

2.2 Sadzenie

1) Rosliny nalezy posadzi¢ zgodnie z projektem, w miejscach i w ilosci okreslonej
w specyfikacji i przedstawionej na rysunkach. Wszelkie zmiany nalezy konsultowac¢ ze
Zleceniodawcg. W przypadku braku projektu rosliny nalezy posadzi¢é w miejscach
wskazanych przez Zamawiajacego.

2) Dopuszczalne jest sadzenie drzew w sposéb mechaniczny tylko w przypadku, gdy blizsza
Sciana wykopu sadzeniowego znajduje sie w odlegtosci wiekszej niz:

-1 m od osi sieci elektrycznej, telekomunikacyjnej, wodnej i kanalizacyjnej,

-2 mod osi sieci cieptowniczej oraz od studni,

- 2 mod gazociggdw o $rednicy do DN 300" wtacznie, liczac od osi gazociagu,

- 3 mod gazociggdw o srednicy wiekszej DN 300 wtacznie, liczagc od osi gazociagu

3) Materiat roslinny powinien by¢ sadzony w odpowiednich warunkach pogodowych, przy
umiarkowanej temperaturze gleby i powietrza. Nie nalezy sadzi¢ roslin do zamarznietej
gleby i podczas silnych przymrozkéw lub upatow.

4) Przed sadzeniem rosliny powinny zostac¢ starannie podlane.

5) W przypadku wystepowania w sasiedztwie drzew elementdéw infrastruktury podziemnej
nalezy wykona¢ ekrany przeciw korzeniowe w celu ograniczenia przerastania korzeni w
strefe ww. elementéw. Ekrany nalezy wytozy¢ wzdtuz znajdujacych sie w sasiedztwie drzew
sieci podziemnych w odlegtosci min. 60 cm od osi pnia. Minimalna dtugo$¢ ekranu
wytozonego wzdtuz kazdego drzewa wynosi¢ ma 2 mb.

6) Po ustawieniu bryty na odpowiednim poziomie w dotku nalezy naciaé i odsunac siatke tak,
aby nie Sciskata szyjki drzewa. Rosline nalezy posadzi¢ na takiej gtebokosci, aby szyjka
korzeniowa nie zostata zasypana lub nie znalazta sie ponizej poziomu gruntu.
W tym celu bryta korzeniowa powinna wystawac¢ ponad powierzchnie dotka ok. 5 cm, tak
aby po podlaniuizakonczeniu osiadania gruntu, bryta znalazta sie na wtasciwej gtebokosci.
Gtebokos$¢ osiadania gruntu uzalezniona jest od struktury iprzepuszczalnosci gleby
zastosowanej do wypetnienia dotu.

Aby zabezpieczy¢ przed nadmiernym osiadaniem drzewa o ciezkiej bryle korzeniowej
nalezy posadowi¢ je na kopcu z nienaruszonego gruntu rodzimego pozostawionego na dnie
dotu.

7) Do zaprawienia dotu nalezy zastosowaé¢ mieszanke ziemi urodzajnej z dodatkiem
hydrozelu i podtoza rodzimego (jesli jest to mozliwe) w stosunku 2 czesci ziemi urodzajnej
oraz 1 cze$¢ podtoza rodzimego. W przypadku gdy podtoze rodzime jest zanieczyszczone,
nieodpowiednie dla danego gatunku lub matozasobne nalezy zastosowac wytacznie
ziemie urodzajna.

8) Wokét drzewa nalezy utworzyé mise sadzeniowa, stanowigca otwartg mise wokét
odziomka nad dotem sadzeniowym, utworzona przez watek ziemny uformowany wokét

! Srednica wewnetrzna podana w mm
I _____________________________________________________________________________________________________________|
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10)

11)

12)

krawedzi dotu sadzeniowego. Mise nalezy uformowaé poprzez Sciecie brzegéw dotu
sadzeniowego w taki sposdb, aby docelowo szyja korzeniowa znajdowata sie ok. 5-10 cm
ponizej poziomu gruntu. Nad wypetnionym dotem sadzeniowym nalezy uformowac z ziemi
rodzimej watek ziemny o wys. okoto 15 cm (rys. nr 1 — sposdob wykonania misy

sadzeniowej).
Ve
%é

[Hre

110-120cm

Rys. nr 1 - sposob wykonania misy sadzeniowej

Posadzone drzewa nalezy podla¢ uzywajgc minimum 50 litréw na jedno drzewo, pierwsze
podlanie nalezy wykonac nie pdzniej niz 2 godziny od posadzenia, a w przypadku zmiany w
trakcie sadzenia pogody na ciepta i stoneczna nie pézniej niz w 30 minut.

Mise wokot drzew nalezy wyscidtkowaé zrebka/mulczem drzew lisciastych o frakcji 5-
30mm. Zrebka musi by¢ przekompostowana min. 6 miesiecy, czysta, sucha, pozbawiona
lisci. Grubos¢ warstwy mulczu powinna wynosi¢é 5-7 cm. Niedopuszczalne jest
obsypywanie pnia drzew —warstwa mulczu powinna by¢ oddalona o ok. 7-10 cm od nasady
pnia.

Po posadzeniu nalezy przeprowadzi¢ ciecia majace na celu usuniecie uszkodzonych,
nadtamanych pedéw. Ciecia formujace nalezy przeprowadzi¢ miesigc po rozwoju lisci,
w uzgodnieniu z inspektorem Zamawiajacego.

Po posadzeniu nalezy usungé¢ z pnia i korony drzew wszelkie wigzania zastosowane
podczas transportu roslin.

Wykonywanie prac o charakterze zanikowym (wykonanie dotu, zaprawienie dotu itp.
nalezy zgtosi¢ do inspektora przed ich przykryciem wraz z dokumentacja
fotograficzna.
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2.3 Sposoéb palikowania i stabilizacji drzewa

1) Sposodb palikowania nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi Gdanskiego Zarzadu Drég
i Zieleni.

2) Wygrodzenie stabilizujagce i zabezpieczajgce drzewo nalezy wykonaé z palikow
drewnianych, impregnowanych w kolorze bezbarwnym lub bejcowanych. Dtugos¢
catkowita palikéw powinna wynosi¢ 250 cm, $rednica 8 cm. Gdérna krawedz fazowana,
dolna zaostrzona. Paliki posadowi¢ w gruncie w taki sposéb, aby wystawaty 150 cm ponad
powierzchnig terenu.

3) taczenia poszczegdlnych elementdw nalezy wykonaé za pomoca wkretéw ocynkowanych.

4) Paliki nalezy wbija¢ poza bryta korzeniowa w taki sposob, aby tworzyty tréjkat rownoboczny
o0 boku 80 cm.

5) Pien drzewa powinien znalez¢ sie w srodku wyznaczonego tréjkata.

6) Paliki w dolnej ich czesci nalezy potaczy¢ z kazdej strony trzema po6twatkami w odstepach
nie wiekszych niz 3 cm a w gérnej 1 pétwatkiem. Wymiary potwatkéw: $rednica 8 cm
i dtugosci 70 cm. Krawedzie pétwatkow powinny by¢ fazowane oraz stykac sie ze sobg na
rogach, taczac poszczegdlne $ciany tréjkata. Pierwszy poétwatek nalezy zamontowaé na
wysokosci 13 cm ponad powierzchnig gruntu.

7) Na wysokosci 150 cm nalezy ustabilizowac pien drzewa za pomoca czarnej, jutowej tasmy
o szerokosci 4 cm. Nie dopuszcza sie tasmy poliestrowej. TaSme nalezy zamocowacé w taki
sposob, aby pien nie byt Scisniety zbyt mocno. Tasme zawinieta na gornej krawedzi palika
nalezy przytwierdzié wkretami trwale zabezpieczonymi przed korozjg oraz ukryé pod
potwatkiem tgczgcym gére wygrodzenia.

Uwaga!

Taki sposob palikowania nie dotyczy drzew iglastych, dla ktorych wysokosé palikéw

stabilizujacych nalezy dostosowaé¢ do wielkosci rosliny i miejsca mocowania.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w ofercie koszt rozpalikowania drzewa i usunaé je
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
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Rys. nr 2 - sposob palikowania i stabilizacji drzewa
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2.4. Oznakowania nasadzen
Nalezy wykonaé zgodnie z ponizszymi wytycznymi Gdanskiego Zarzadu Drog
i Zieleni
Wzor Informac|l dla nowych nasadzen drzew realizowanych na terenach administrowanych przez
GZDIZ

Na jednym z palikow nalezy zamontowac informacje (druk czarno-biaty, zalaminowany - papier min.
120 g) o gatunku drzewa, terminie posadzenia drzewa i Wykonawcy odpowiedzialnego za pielegnacje drzew
(jesli dotyczy) wraz z logo GZDiZ.

Informacje nalezy zamocowal na state poprzez przybicie zszywkami do drewna,
przykrecenie/przewiercenie nad/pod tasmami stabilizujacymi na jednym z palikow ok. 20 cm ponizej gornego
palika poprzecznego (1 informacja na 1 drzewo).

Nr: 10

Jarzgb pospolity ‘Edulis’
Sorbus aucuparia ‘Edulis’

Posadzono w roku:
Posadzono w roku: IMn20
w ramach decyzji:
ROS-PZ.1234.1.123.2024r.
przez firme:
XXX Sp.zo0.0.
ata zakoriczenia pielenacji:
10.10.2027r.

A ramach umowy/uzgodnienia/decygji:

-

przez firme:

idzi ?
Widzisz problem z tym drzewem? ietse problew i drzevesmi

hontaht, ok b
Phontahtgdm ek Gdonshe Ohorkahtgdar mﬂ“.
Centrum 5852 44 500 ackalds

58 52 44 500 Kontakty

Fot. nr 1 - zdjecie pogladowe oznakowania nasadzen

Ponadto pod nazwg gatunkowa nalezy podaé¢ nr inwentarzowy drzewa zgodny
zdokumentacjg powykonawcza. Tresé oznakowania nalezy przestaé do Zamawiajacego

w celu akceptaciji.
W przypadku sadzenia drzew na terenach, gdzie Zarzadca nie jest GZDiZ, z tresci

tabliczki nalezy usunaé logo Jednostki.

2.5 Zestawienie wykonanych nasadzen — dane przestrzenne
Dane przestrzenne dostarczane przez wykonawce w ramach realizacji zamowienia winny
odpowiada¢ obowigzujgcemu jednolitemu Standardowi Danych Przestrzennych

i zawierajgcych nastepujace atrybuty:
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1) Jako podstawowy uktad odniesienia przestrzennego dla Gminy Miasta Gdarnska nalezy
stosowacd uktad wspoétrzednych PL-2000 strefa 6 (EPSG:2177);

2) Jako preferowane formaty wskazuje sie shapefile (SHP z plikami towarzyszacymi, minimum
SHX, DBF, CPG i PR)) i geobaza ESRI (GDB z powigzanymi plikami);

3) Atrybuty opisujace lokalizacje musza zawiera¢ przynajmniej wspoétrzedne
w zastosowanym uktadzie odniesienia;

4) Informacje geometryczne muszg by¢é poprawne topologicznie (potaczenia miedzy
obiektami na mapie) na poziomie umozliwiajacym przetwarzanie Danych przestrzennych i
zapewniajgcym spojnos¢ danych;

5) Informacje stuzace do wizualizacji jako etykiety stosowane na mapach powinny byc¢
przygotowane jako atrybuty danych, ktérych dotycza.

6) Atrybuty nalezy zapisywaé z zastosowaniem tablic kodowania znakéw w standardzie
UTF-8. Do zestawienia danych Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ 1 zdjecie drzewa
w formacie .jpg z geotagiem przedstawiajgce jego petna sylwetke (pien wraz z korong)
o rozdzielczosci 1080 x 1920 pikseli, nazwa zdjecia to numer drzewa ktére przedstawia.
Atrybuty danych w tabeli (z zachowaniem kolejnosci kolumn) powinny obejmowac:
nr drzewa; data sadzenia; podmiot wykonujacy nasadzenie; gatunek i rodzaj — nazwa
polska; gatunek i rodzaj — nazwa tacinska; odmiana; obwdd w cm mierzony na wysokosci
100 cm; data korica gwarancji, wspoétrzedna x, wspétrzedna y, nr obrebu geodezyjnego,
numer dziatki, nr zdjecia (nazwa pliku).

2.6 Pielegnacja
Pielegnacja nasadzen, w okresie umownym wymaga systematycznego wykonywania
wszystkich, niezbednych, zabiegdw pielegnacyjnych. Ponadto wykonawca zobowigzany
jest w ramach pielegnacji i udzielonej gwarancji, do wymiany nasadzen martwych,
obumierajacych, przemarznietych, uszkodzonych, chorych i nieestetycznie wygladajacych
w wyniku zaniedbania lub niewtasciwie prowadzonej pielegnaciji.
Obnizona wartos¢ estetyczna czesci lub catosci nasadzen, traktowana bedzie jako wada i
skutek niewtasciwej pielegnaciji. Takie nasadzenia rowniez podlegajg wymianie.
Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié w kalkulacji kosztow pielegnacji, panujace
obecnie trudne warunki pogodowe i zmiany klimatyczne, wymagajace przede
wszystkim zwiekszonego dostarczania wody w okresie wiosennej i letniej suszy.
Pielegnacja obejmuje nastepujace prace:

1) regularne podlewanie (wg potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajgcego w okresie od
marca do pazdziernika, czyli minimum dwa razy w miesigcu, w okresie suszy czesciej). W
okresie przedtuzajgcej sie suszy drzewa nalezy zwiekszy¢ czestotliwosé podlewania.
Jednorazowo nalezy podlewac¢ drzewa woda w ilosci 50 - 90 dm3 na 1 szt.

2) Monitorowanie stanu zdrowia roslin w celu wczesnego wykrycia objawéw chorobowych i
wyboru skutecznego sposobu walki z nimi.. W okresie gwarancyjnym Wykonawca
zobowigzany jest na wtasny koszt wymieniac¢ rosliny chore, uszkodzone, przemarzniete,
lub martwe w razie potrzeb lub na wezwanie Zleceniodawcy, w terminie do 14 dni od
wezwania.

3) Ciecie sanitarne polegajace na usuwaniu obumartych gatezi. Termin ciecia nalezy
dostosowac do panujacych warunkéw zgodnie ze sztuka ogrodnicza.

4) Odchwaszczanie oraz spulchnianiu ziemi wokot drzew (chwasty nie moga wptywaé na
prawidtowy wzrost roslin) - 1 x w miesigcu przez caty okres wegetacji. Po usunieciu
chwastéw nalezy poprawi¢ mise wokoét drzew.

5) Nawozeniu - 1 x wiosng, nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu przez 6 m-cy.
Wykonanie tego zabiegu nalezy kazdorazowo zgtaszaé inspektorowi Zamawiajacego.

6) Uzupetnianie wykornczenia powierzchni pod roslinami odpowiedniag $ciotka.
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7) Usuwanie odrostéw korzeniowych.

8) Biezacag konserwacje zabezpieczen nasadzen. W kazdym roku pielegnacji nalezy
sprawdzi¢ czy wigzania utrzymuja drzewo stabilnie. Tasmy sparciate i wrastajace w kore
pnia nalezy wymieni¢ na nowe. Uszkodzone i wadliwe palikii tasmy przy drzewach nalezy
wymieni¢ na nowe. Niestabilne paliki nalezy poprawi¢ lub wymieni¢ na zgodne z zapisami
OPZ. W cenie ustugi nalezy uwzgledni¢ ewentualny koszt utylizacji zniszczonych palikéw
i wigzadet.

9) Pielegnacja nowo posadzonych drzew powinna by¢ zgodna ze sztuka ogrodnicza
i wykonywana przez specjalistyczng firme.

Uwaga!

Wg. Zamawiajacego drzewo, ktére zachowato zywotnosé to takie ktére jest: zywe, bez
objawoéw chorobowych, o koronie zachowujacej pokrdj i gestos¢ charakterystyczny dla
danego gatunku i wieku. Drzewa ktorych czes¢é korony obumarta i nie rokuja
prawidtowego wzrostu i rozwoju w przysztosci podlegaja wymianie.

Dodatkowo wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia raportu dot. stanu nasadzen oraz
przeprowadzonej pielegnacji drzew na dzien 31 maja, 30 wrzesnia oraz na kazde wezwanie
Zamawiajacego, jednak nie czesciej niz raz w miesigcu. Raport obejmowaé musi informacje
dotyczace stanu drzew z uwzglednieniem ich zywotnosci (w szczegdlnosci wskazanie drzew
zamierajacych oraz suchych), uszkodzen aparatu asymilacyjnego, peddw, pnia, korzeni,
uszkodzen opalikowania i wigzan oraz wszystkich innych informacji mogacych mie¢ wptyw na
stan nasadzen oraz doktadng dokumentacje fotograficzng. Raport powinien zawieraé
rowniez wykaz przeprowadzonych prac pielegnacyjnych, w tym podlewania wraz z data
wykonania ww. czynnosci.

Termin wymiany drzew o obnizonej wartosci lub martwych bedzie kazdorazowo ustalany
z inspektorem Zamawiajacego na postawie ww. raportow.

Drzewa, ktore zostaty wymienione w 3 roku po posadzeniu beda podlega¢ dodatkowej,
rocznej pielegnaciji.
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VIl. SPECYFIKACJA ROBOT - SADZENIE KRZEWOW, BYLIN,
PNACZY

5. Specyfikacja materiatéw
5.1. Podtoze
1) Glebazyzna, pod nasadzenia musi pochodzi¢ z zatwierdzonego zrédta, posiada¢ wymagane
atesty i posiadac¢ aktualne badania laboratoryjne z Okregowej Stacji Chemiczno — Rolniczej,
ktdre nalezy przedstawi¢ do akceptacji inspektora ze strony Zamawiajacego.
) nie moze byé zasolona, zanieczyszczona, posiadac nasion, korzeni i innej obcej materii;
) pH odpowiednie dla danego gatunku;
4) sktad dostosowany do wymagan danych gatunkéw.
) brak akceptacji Zamawiajgcego skutkowaé bedzie koniecznoscig wymiany materiatu na
wtasny koszt.

5.1. Materiat roslinny
W ramach prowadzonej inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do zamdéwienia materiatu

roslinnego niezwtocznie po podpisaniu umowy celem odpowiedniego przygotowania
roslin w szkotce. Potwierdzone zamowienia nalezy przesta¢c do wiadomosci inspektora
Zamawiajacego.

Dostarczony materiat roslinny spetniajacy najwyzsze wymagania jakosciowe, w szczegélnosci:
Czysty odmianowo.

—_

)
2) Prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego.
3) Zahartowany, zdrowy, wolny od szkodnikéw i patogendw.
4) Pozbawiony uszkodzen mechanicznych i ran po swiezych cieciach.
5) W przypadku krzewéw posiadaé¢ min. 4-5 zdrewniatych pedéw wyrastajacych nad szyja

korzeniowa typowymi dla gatunku i odmiany rozgatezieniami. Skrécenie pedéw moze
nastagpic¢ dopiero po posadzeniu.

6) W przypadku bylin do czasu kwitnienia pedy nie powinny by¢ przycinane, potem dopuszcza
sie Sciete pedy, ale musza sie na nich znajdowa¢ wzbudzone paki boczne;

7) W przypadku pnaczy, rosliny musza mie¢ minimum dwa silne pedy, wyrastajace do 20 cm
od podstawy, w pojemnikach o objetosci nie mniejszej niz 2 litry. Kazda roslina musi by¢
przywigzana do bambusowego palika.

10) System korzeniowy skupiony, prawidtowo rozwiniety, nie przesuszony, réwnomiernie
przeros$niety korzeniami. Na korzeniach szkieletowych powinny wystepowacé liczne
korzenie drobne;

11) W przypadku sadzenia roslin w petni sezonu wegetacyjnego barwa lisci powinna by¢
typowa dla odmiany, liscie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajace sie, uszkodzone przez
choroby i szkodniki;

12) Kazda roslina musi by¢ zaopatrzona w etykiete z opisem gatunku i odmiany.

13) Materiat nie spetniajacy powyzszych warunkéw nie moze zosta¢ wykorzystany
do nasadzen;

14) Przed przystgpieniem do sadzenia materiat roslinny musi zosta¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Materiat ktéry nie zostat zaakceptowany nie podlega odbiorowi;

6. Specyfikacja robét
7.1 Przygotowanie terenu
1) Przed przystgpieniem do sadzenia roslin nalezy zdja¢ warstwe darni i zutylizowaé na
wysypisku. W obrebie nasadzen teren nalezy gteboko przekopaé i przygotowacé jako catosé.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdansk
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

2) Teren nalezy doktadnie oczysci¢ z zanieczyszczen typu kamienie, $mieci, chwasty itp.

3) W przypadku, gdy podtoze rodzime jest zanieczyszczone, nieodpowiednie dla danego
gatunku lub matozasobne nalezy zastosowac wytacznie ziemie urodzajna.

4) Doty do sadzenia roslin powinny mie¢ wymiary 2 razy wieksze od bryty korzeniowej (ok.
0,5x0,5m). W przypadku gdy podtoze rodzime jest zanieczyszczone, nieodpowiednie dla
danej grupy gatunkéw lub matozasobne obszar rabaty nalezy wykorytowac i zastosowac
wytgcznie ziemie urodzajng.

5) Do sadzenia nalezy wykorzystac swieze, przebadane podtoze ogrodnicze, a powstaty urobek
gruntu rodzimego zutylizowac¢ poza miejsce inwestycji. W uzasadnionych przypadkach, gdy
podtoze rodzime jest odpowiedniej jakosci, wolne od chwastéw i kamieni mozna
wykorzystaé je do sadzenia w stosunku 2 czesci ziemi urodzajnej oraz 1 czes¢ podtoza
rodzimego.

6) Niedopuszczalne jest mechaniczne zageszczania gruntu i ruchu ciezkiego sprzetu na terenie
prac, szczegblnie w strefie korzeni drzew i chodnikow.

7.2 Sadzenie

1) Rosliny nalezy posadzi¢ zgodnie z projektem, w miejscach, rozstawie i w iloSci okreslonej
w specyfikacji iprzedstawionej na rysunkach. Wszelkie zmiany nalezy konsultowaé
z Zamawiajgcym.

2) Materiat roslinny powinien by¢ sadzony w odpowiednich warunkach pogodowych, przy
umiarkowanejtemperaturze gleby i powietrza. Nie nalezy sadzi¢ roslin do zamarznietej gleby
i podczas silnych przymrozkéw lub upatéow.

3) Przed sadzeniem rosliny powinny zostaé starannie podlane.

4) Teren po posadzeniu nalezy starannie wyréwnac i rwnomiernie, recznie zagesci¢. Rabate
nalezy wykoriczy¢ obrzezem elastycznym typu ecobord, jesli tak przewidywat projekt.

5) Sciétkowanie, czyli réwnomierne roztozenie $ciétki przewidzianej w projekcie (kora
drobnomielona lub zrebki/mulcz drzew lisciastych o frakcji 5-30mm - chyba, ze dok.
projektowa przewiduje inaczej) powinno mie¢ grubosé min 5 cm.

6) Po posadzeniu nalezy przeprowadzi¢ ciecia majgce na celu usuniecie uszkodzonych,
nadtamanych peddw, oraz wyréwnanie wszystkich krzewéw w skupinie.

7) Bezposrednio po posadzeniu rosliny nalezy obficie podla¢. Czynnos¢ te powinno sie
powtérzy¢ w dniu nastepnym.

7.3. Pielegnacja

Obejmuje nastepujace prace:

1) regularne podlewanie (wg potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajgcego nie mniej niz 20
razy w okresie wegetacji (od marca do pazdziernika), czyli minimum dwa razy w miesiacu,
w okresie suszy czesciej).

2) Monitorowanie stanu zdrowia roslin w celu wczesnego wykrycia objawéw chorobowych i
wyboru skutecznego sposobu walki z nimi. W okresie gwarancyjnym Wykonawca
zobowigzany jest na wtasny koszt wymienia¢ rosliny chore, uszkodzone, przemarzniete,
lub martwe w miare potrzeb lub na wezwanie Zleceniodawcy.

3) Ciecie sanitarneipielegnacyjne polegajace na usuwaniu obumartych pedéw, przekwittych
kwiatostanéw lub korygujgace pokrdj nasadzen. Termin ciecia nalezy dostosowacé¢ do
panujacych warunkow zgodnie ze sztukag ogrodnicza i w porozumieniu z Zamawiajgcym.

4) Odchwaszczanie ziemi w skupinach (chwasty nie moga wptywac na prawidtowy wzrost
roslin) - 1 x w miesigcu przez caty okres wegetaciji.

5) Nawozenie - 1 x wiosng, nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu przez 4 m-cy
(zgodnego z zaleceniami producenta). Wykonanie tego zabiegu nalezy kazdorazowo
zgtaszac inspektorowi Zamawiajacego.

I —
6) Uzupetnianie wykonczenia powierzchni pod roslinami odpowiednig $ciétka.
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7) Jesli zachodzi taka koniecznos$¢ pielegnacja obejmuje rowniez jesienne wygrabienie lisci
i utylizacje na wysypisku Smieci.

8) Pielegnacja nasadzen powinna by¢ zgodna ze sztuka ogrodnicza i wykonywana przez
specjalistyczna firme.

Uwagal!
Wg. Zamawiajacego roslina, ktéra zachowata zywotnos$é to taka, ktora jest: zywa, bez
objawéw chorobowych, o odpowiednim pokroju i gestosci rozgatezien

charakterystycznym dla danego gatunku i wieku. Roslina, ktéra czesciowo obumarta lub
nie rokuje prawidtowego wzrostu i rozwoju w przysztosci podlegaja wymianie.

Dodatkowo wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia raportu dot. stanu nasadzen na
dzien 31 maja i 30 wrzesnia oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego, jednak nie czesciej niz
raz w miesigcu. Raport obejmowac¢ musi informacje dotyczace stanu nasadzeh
z uwzglednieniem ich zywotnosci (w szczegdlnosci wskazanie krzewdw zamierajacych oraz
martwych), uszkodzen aparatu asymilacyjnego, peddéw, stanu $cioétki, oraz wszystkich innych
informacji mogacych mieé¢ wptyw na stan nasadzen oraz doktadng dokumentacje
fotograficzna.

Raport powinien zawieraé rowniez wykaz przeprowadzonych prac pielegnacyjnych,
w tym podlewania wraz z data wykonania ww. czynnosci.

Termin wymiany krzewow o obnizonej wartosci lub martwych bedzie kazdorazowo
ustalany z inspektorem Zamawiajgcego na postawie ww. raportéw.
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VIIIl. SPECYFIKACJA ROBOT - ZAKLADANIE TRAWNIKOW

1. Zatozenie trawnika z roczng pielegnacja

wykona¢ badania gleby wraz z zaleceniami pod powierzchnie trawiaste

teren nalezy oczyscic z pozostatego gruzu, Smieci pobudowanych, resztek kruszyw, zapraw i
innych materiatéw budowlanych

zdja¢ starg darn (na gtebokosé 10 cm)

powierzchnie nalezy gteboko przekopac (na gtebokos$¢ 30 cm)

nawiez¢ 8 — 10 cm zyznej ziemi przebadanej laboratoryjnie

wymieszac glebe z odpowiednim podtozem ogrodniczym i nawozami celem podniesienia jego
wartosci dla nowego trawnika.

wykonaé trawniki z siewu - teren wyréwnaé, lekko zawatowaé, wysiaé nasiona traw
w ilosci 1kg/35m2, delikatnie wymiesza¢ wierzchnig warstwe podtoza i ponownie zawatowaé
watem lekkim

w razie potrzeby zabezpieczenie odtworzonego terenu przed zadeptaniem (np. siatkg z
palikami) wg ustalen z inspektorem Zamawiajgcego,

pierwsze koszenie nalezy wykonaé, gdy zdzbta traw osiggnag wysokos¢ ok. 10cm.

trawnik podlega pielegnacji , naprawom ewentualnych uszkodzen, réwniez w wyniku aktu
wandalizmu az do momentu protokolarnego potwierdzenia zakoriczenia pielegnaciji.
Naprawie nie podlegaja trawniki zanieczyszczone w wyniku powstatych przedeptéw oraz
zniszczen spowodowanych przez dziki.

W terminie zakonczenia pielegnacji wykonawca zobowiazany jest zgtosi¢ ten fakt
zamawiajgcemu celem protokolarnego zakonczenia pielegnacji. Brak ww. zgtoszenia
bedzie traktowany jako niezakonczona pielegnacja.

2. Podtoze

gleba zyzna pod nasadzenia musi pochodzi¢ z zatwierdzonego Zrédta, posiada¢ wymagane
atesty i posiadaé¢ aktualne badania laboratoryjne z Okregowej Stacji Chemiczno - Rolniczej,
ktére nalezy przedstawi¢ do akceptacji inspektora ze strony Zamawiajgcego. Koszty analiz
ponosi Wykonawca. Dokument (np. sprawozdanie) z badania z zaleceniami nalezy przedstawi¢
przed wykonaniem sadzenia roslin oraz dotgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j. Zrédto
pochodzenia gleby nalezy wskaza¢ w oswiadczeniu dotgczonym do dokumentacji
powykonawczej.

analiza gleby powinna obejmowac¢ m.in.: wartos¢ pH, potrzeby wapnowania, zawartos¢
sktadnikéow przyswajalnych gleby. Jezeli analiza wykaze niepetng przydatnosé gleby,
Wykonawca powinien na wtasny koszt poprawié¢ jej jakos¢ wg wskazan laboratorium lub
wymieni¢ w przypadku, gdy nie nadaje sie do zastosowania. W przypadku watpliwej jakosci
podtoza, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé dostarczenia do analizy prébek gleby
i wykonania badan na koszt wykonawcy;

gleba nie moze by¢ zasolona (zasolenie ponizej 1%), zanieczyszczona, posiadac¢ nasion,
korzeniiinnej obcej materii, kamieni;

pH gleby na trawniki 5,5 - 6,5;

struktura gruzetkowata, zawartos¢ substancji organicznych w suchej masie powyzej 4%,
chtonnos$é nie mniejsza niz 25%,

brak akceptacji Zamawiajgcego skutkowac bedzie koniecznos$cig wymiany materiatu

na wtasny koszt.

3. Pielegnacja:
1) Nawozenie:

w ramach zabiegéw pielegnacyjnych nalezy prowadzi¢ skuteczne nawozenie nawozem
wielosktadnikowym 3 x w sezonie lub nawozem o spowolnionym dziataniu 3-4 miesiecznym raz
Zw sezonie.
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e Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania 4 dni wczes$niej planowanego nawozenia celem
przeprowadzenia kontroli przez zamawiajacego.

2) Koszenie

e Koszenie trawnikéw powinno by¢é wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego,
dostosowanego do lokalnych warunkéw terenowych,

e podkaszarki spalinowe mozna stosowac¢ tylko w miejscach trudno dostepnych, gdzie
niemozliwe jest uzycie innego sprzetu

e Koszenie nalezy wykona¢ do wysokosci trawy po skoszeniu 5 cm.

e Pokos nalezy bezzwtocznie wywozi¢ i utylizowaé

e Technologia koszenia powinna zapewnia¢ petna ochrone istniejagcych nasadzen drzew
i krzewdéw, elementdw matej architektury, znakéw drogowych itp. Koszenie trawnikéw przy
drzewach i krzewach nalezy prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ roslin. W przypadku
udowodnionego uszkodzenia roslin przez Wykonawce, bedzie on zobowigzany do wykonania w
porozumieniu zZamawiajgcym nasadzen rekompensujacych szkody.

3) Uzupetnianie darni

e W okresie pielegnacji wykonawca zobowigzany jest do naprawy zniszczonej darni (rowniez
w wyniku wandalizmu) oraz dosiewania nasion traw w miejscach o stabszym zadarnieniu.

e Nalezy wéwczas wyrédwnac¢ uszkodzony teren, spulchni¢ wierzchnia warstwe i ponownie
wysiaé nasiona traw.

Dodatkowo wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia raportu dot. stanu zieleni na dzien 31

maja i 30 wrzesnia oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego, jednak nie czesciej niz raz w miesigcu.

Raport obejmowaé musi informacje dotyczace stanu nasadzen z uwzglednieniem ich zywotnosci

(w szczegélnosci wskazanie krzewdéw zamierajgcych oraz martwych), uszkodzenn aparatu

asymilacyjnego, pedéw, stanu $cioétki, oraz wszystkich innych informacji mogacych mieé¢ wptyw na

stan nasadzen oraz doktadng dokumentacje fotograficzna.

Raport powinien zawiera¢ rowniez wykaz przeprowadzonych prac pielegnacyjnych, w tym

podlewania wraz z datg wykonania ww. czynnosci.

Termin wymiany krzewéw o obnizonej wartosci lub martwych bedzie kazdorazowo ustalany

zinspektorem Zamawiajacego na postawie ww. raportéw.

Podziat powierzchnie trawiastych w inwestycjach (chyba, ze dokumentacja projektowa méwi inaczej):
1. Uporzadkowanie terenu wraz z obsiewem:
e Zakres prac wykonywany w ramach drobnych prac nie ingerujacych w istniejaca zielen.
e niewielkiobszarnp. 0,5 mwzdtuz chodnika, albo powierzchnia podzielona na mate kawatki tzw.
»placki”
e teren wokoét podstaw oswietleniowych, pod zamontowanymi tawkami,
e niewielkie obszary gdzie obecnie teren jest silnie zdegradowany (udokumentowany zdjeciami).

2. Odtworzenie trawnika i, utrzymanie” do 1 koszenia
e Zwarte obszary zieleni w obrebie prowadzonej inwestycji o min pow. 100m2 kazdy , kawatek”
np. wzdtuz nawierzchni,
e zielen towarzyszaca pasom drogowym w niewielkim metrazu

3. Zatozenie trawnika z roczng pielegnacja
Trawnik zaktadane na obszarach terenéw zieleni, (parki, zielerice, skwery, jako zagospodarowanie
catych, pasow drogowych lub placéw)
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IX. SPECYFIKACJA ROBOT - ZAKLADANIE LAKI KWIETNE]J

Teren przewidziany pod wysiew taki nalezy wykosi¢, oczysci¢ z dotychczasowej roslinnosci i jej
pozostatosci— ktgczy czy korzeni oraz kamieni czy innych zanieczyszczen.

Przed wykonaniem siewu nalezy wykona¢ analize gleby nalezy w akredytowanej jednostce
np. Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej oraz przedstawi¢ zalecenia do przebadanej prébki
gleby w stosunku do projektowanego zadarnienia.

Przed wysiewem nasion, nalezy uzupetni¢ podtoze zgodnie z zaleceniami z wynikéw badan,
a nastepnie wysia¢ na wyréwnane podtoze.

Sktad mieszkanki roslin tagkowych nalezy dostosowac do siedliska i uzgodni¢ z Zarzadca terenu.

Nasiona przed wysiewem nalezy wymieszaé, aby mieszanka zostata wysiana réwnomiernie na
catej powierzchni. Do mieszanki nasion nalezy dodaé ,,nosnik” np. wermikulit czy piasek w
proporcji min. 1l wypetniacza na 100 g mieszanki nasion w celu zwiekszenia objetosci materiatu
siewnego i utatwienia réwnomiernego wysiewu nasion. Nasiona nalezy wysiewacd
powierzchniowo, bez przysypywania ich ziemia.

Po wysiewie teren taki kwietnej nalezy zwatowaé, aby zapewni¢ nasionom dobry kontakt z
podtozem. Wysiew nasion w miare mozliwosci zaleca sie zaplanowaé w czasie poprzedzajgcym
deszcz.

Pielegnacija:

take kwietng nalezy objac¢ roczna pielegnacja polegajaca na usuwaniu roslin niepozadanych
poprzez pielenie lub koszenie. W ramach rocznej pielegnacji, pierwsze koszenie nalezy wykonac
wczesng wiosng, drugie koszenie po przekwitnieciu kwiatéw i osypaniu sie nasion
(czerwiec/lipiec). Koszenie nalezy wykonywaé wysoko 10 cm nad ziemiag. W przypadku ubytkow
darni taki kwietnej, nalezy wykonaé dosiewki w okresie wiosennym.
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IX. WYMAGANIA DLA ZIEMI URODZAJNE]J

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace

charakterystyki:

° Rodzima ziemia urodzajna - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdét budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci. W przypadku wykorzystania
ziemi rodzimej do nasadzen, nalezy wykona¢ analize gleby w celu oceny jej przydatnosci wraz z
okresleniem zalecen nawozowych. W przypadku nie spetniania optymalnych parametréw, ziemie
rodzima nalezy wzbogaci¢ zgodnie z zalecaniami.

e Ziemia urodzajna dostarczona na plac budowy powinna byé uzyskana z rozktadu materiatu
organicznego (frakcja organiczna 7 %) o kontrolowanej i oznaczonej zawartosci préchnicy (min.
3%); ziemia o strukturze gruzetkowatej, zasobna w sktadniki pokarmowe, posiadajgca duza
pojemnos$é wodno-powietrzng; ziemia nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

° Parametry fizyczne i chemiczne charakteryzujgce ziemie urodzajng przewidziang
do zastosowania, uksztattowane powinny by¢ na nastepujacym poziomie:

— pH-w zaleznosci od preferencji roslin w granicach 5-7.2

— zasolenie - ponizej 1 gNaCl/dm3

— zawartos$¢ azotu N-NO3 - od 60 -120 mg/ dm3

— zawartosc fosforu P - od 40 - 80 mg/ dm3

— zawartos¢ potasu K - od 150 - 250 mg/dm3

— zawartos$¢ wapnia Ca - od 1000 - 2000 mg/dm3 - zbyt duzo Ca podnosi pH
— zawarto$¢ magnez Mg - od 50 - 100 mg/ dm3

— zawartosc chlorki Cl - w glebie dla roslin powinno by¢ ponizej 100 mg/ dm3

e  Ziemia wykorzystana do zaktadania zieleni nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Uwaga!

Przed rozpoczeciem prac nalezy potwierdzi¢ jakosé¢ gleby rodzimej ziemi urodzajnej oraz partii

dostarczanych na plac budowy. Analize gleby nalezy wykonaé¢ w akredytowanej jednostce np.

Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej oraz przedstawié¢ zalecenia nawozowe do przebadanej

prébki gleby w stosunku do projektowanych nasadzen ozdobnych oraz projektowanego

zadarnienia. Wyniki badan nalezy przedstawi¢ do akceptacji inspektora ze strony

Zamawiajacego. Brak akceptaciji Zamawiajacego lub dostarczenie gleby

o parametrach niezgodnych z przedstawionymi wynikami skutkowaé bedzie koniecznoscia

wymiany materiatu na wtasny Wykonawcy.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdansk
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

X. PRZEKAZANIE DREWNA Z WYCINEK

Drewno nalezy przetransportowaé na sktadnice Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni w Gdansku
i winno by¢ wyrobione zgodnie z PN na surowiec drzewny wedtug klasyfikacji jakosciowo —
wymiarowej:

- PN-92/D-02002 ,,Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i symbole”

- PN-92/D-95000 ,,Surowiec drzewny. Podziat, obliczanie migzszosci i cechowanie”
-PN-92/D-95017 ,Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste”

- PN-92/D-95008 ,,Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe lisciaste”

- PN-91/D-95018 ,,Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe”

Watki drewna o $rednicy do 7 cm w korze oraz karpy i gatezie nalezy zutylizowaé we wtasnym
zakresie.

Pozyskane drewno na sktadnicy, powinno by¢ utozone na legarach w miarowe stosy badz mygty
w rozbiciu na sortymenty i gatunki, a nastepnie przekazane do GZDiZ protokotem zdawczo-
odbiorczym.

Doktadne miejsce sktadowania drewna do odbioru dokona upowazniony pracownik GZDiZ po
wczesniejszym zgtoszeniu przez Wykonawce zamiaru przetransportowania i sktadowania drewna
oraz gotowosci i jego przekazania.

Kopie protokotu z przekazania drewna nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu.
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Xl. NADZOR PRZYRODNICZY

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzér przyrodniczy przez caty okres realizacji robét do
dnia wydania przez Zamawiajacego Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy (z zastrzezeniem,
o ktorym mowa w lit. k), a koszty z tym zwigzane uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.
Obowigzkiem Wykonawcy w ramach nadzoru przyrodniczego jest w szczegélnosci:

a)

przed rozpoczeciem robot budowlanych zinwentaryzowanie na terenie realizacji inwestycji i
obszarze oddziatywania stanowisk, siedlisk, szlakdéw migracji, miejsc rozmnazania lub czasowego
przebywania gatunkow, ktére sg zagrozone badz tez moga zostac zniszczone w trakcie realizacji
zadania, gatunkéw objetych ochrong oraz rzadkich (raport wstepny);

Whyniki raportu powinny odnosié¢ sie do roslin, grzybdéw i zwierzat (w tym wszystkich gromad
kregowcéw) ze szczegdlnym uwzglednieniem gatunkéw chronionych i powinien uwzglednia¢ m.in.:
ocene wptywu realizacji inwestycji na zinwentaryzowane w raporcie wstepnym $rodowisko
przyrodnicze; informacje o koniecznym zakresie uzyskania decyzji derogacyjnych; informacje o
ewentualnej koniecznosci wstrzymania prac do czasu uzyskania prawomocnych decyzji
derogacyjnych lub mozliwosci etapowania robét; propozycje dziatan ochronnych, propozycje
harmonogramu poszczegélnych prac uwzgledniajgc m.in. okresy legowe, migracyjne i inne
uwarunkowania przyrodnicze;

w przypadku stwierdzenia gatunkéw chronionych w obrebie i w obszarze oddziatywania
prowadzonych prac, dla ktérych Zamawiajgcy nie uzyskat stosownych odstepstw od zakazdw,
nalezy przygotowa¢ komplet materiatéw do uzyskania zezwolenia od wtasciwych organéw
w zakresie koniecznych czynnosci wskazanych przez nadzér przyrodniczy w odniesieniu do
planowanych robdét w uzgodnieniu z Zamawiajacym,;

kontrola realizacji zalecen ochronnych, w przypadku koniecznosci ich stosowania w tym m.in.
nadzér nad ewentualnym przenoszeniem gatunkéw chronionych z terenu realizowanego zadania;
dojazdy i pobyty na placu budowy w czasie niezbednym do prawidtowego sprawowania nadzoru;
udzielanie wszelkich wyjasnien, opinii, stanowisk w zakresie i formie wskazanej przez
Zamawiajgcego;

informowanie Zamawiajgcego o potrzebie wstrzymania prac w zwigzku z nieprzestrzeganiem przez
Wykonawce wskazan ochronnych wynikajacych z obowigzujacych przepiséw lub wydanych na ich
podstawie rozstrzygnie¢ wtasciwych wtadz;

osoba petnigca nadzér przyrodniczy nie jest upowazniona do wprowadzania zadnych zmian
w zakresie realizacji inwestycji;

reprezentowanie Zamawiajgcego w zakresie dotyczacym realizacji nadzoru przyrodniczego przed
organami administracji, w szczegélnosci przed Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska,
w tym sporzadzania i ztozenia sprawozdan z wykonania decyzji administracyjnych;

przekazywanie Zamawiajgcemu raportdw okresowych z przeprowadzonego nadzoru
przyrodniczego w trakcie prowadzonych prac budowlanych; na podstawie ustalen
z raportu wstepnego nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym potrzebe i czestotliwos¢ raportéw
okresowych, przy czym Zamawiajacy nie bedzie wymagat sktadania raportéw okresowych czesciej
niz co miesiac;

sporzadzenie idostarczenie Zamawiajgcemuw ciggu 30 dni od dnia wydania przez Zamawiajacego
Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy, raportu koricowego z przeprowadzonego nadzoru
przyrodniczego. W przypadku stwierdzenia do dnia wystawienia przez Zamawiajacego Swiadectwa
Przejecia Przedmiotu Umowy wad, ktérych usuniecie wymaga petnienia nadzoru przyrodniczego,
raport kohcowy zostanie sporzadzony i dostarczony w ciggu 30 dni od dnia protokolarnego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego usuniecia ww. wad;

raporty znadzoréw przyrodniczych nalezy przekazywaé Zamawiajagcemu w 2 egz. w wersji
papierowej i w wersji elektronicznej na ptycie CD;

realizacja innych czynnosci wskazanych przez nadzér przyrodniczy.
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Xll. NADZOR W ZAKRESIE OCHRONY ZIELENI

1. Wykonawca zapewni nadzér w zakresie ochrony zieleni przez caty okres realizacji robot
do dnia wydania przez Zamawiajacego Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy,
a koszty z tym zwigzane uwzgledni w wynagrodzeniu ryczattowym.

2. Kompetencje i obowiagzki inspektora nadzoru w zakresie ochrony zieleni, zakres monitoringu
stanu zdrowotnego roslin oraz zakres kontroli skutecznosci ochrony zieleni zgodnie ze
standardami okreslonymi w zarzadzeniu Nr 279/25 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 14
lutego 2025r. w sprawie ,,Gdanskiej Karty dla Drzew” (z p6Zniejszymi zmianami).

3. Dziatania nadzoru w zakresie ochrony zieleni dokumentowane bedg w formie dziennika
nadzoru dendrologicznego, ktéry bedzie zawierat wyniki poszczegélnych czynnosci
prowadzonych przez nadzér w zakresie ochrony zieleni wraz z dokumentacjg fotograficzna.

4. Przed odbiorem koricowym zostanie dostarczona Zamawiajgcemu podpisana kopia
dziennika nadzoru formie papierowej w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektroniczne;.

5. Biezacedziatania nadzoru (w formie notatek stuzbowych, raportéw) w zakresie ochrony zieleni
nalezy przekazywaé Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na adres e-mail Zamawiajacego.
Nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym potrzebe i czestotliwos$¢ ich przekazywania, przy czym
Zamawiajacy nie bedzie wymagat ich sktadania czesciej niz raz w tygodniu w trakcie
prowadzenia robét budowlanych. Wykonawca zrealizuje czynno$ci wskazane przez nadzér
w zakresie ochrony zieleni.
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