EGZ NR

Przedsiebiorstwo Budowlane ABACUS Piotr Jozefczuk
Snopkéw 89A, 21-002 Jastkow,
phabacus@agmail.com, pbabacus@wp.pi

PROJEKT
TECHNICZNY | WYKONAWCZY

Przebudowa | modernizacja infrastruktury technicznej — modernizacja obiektow na terenie

K R wystawowym w Sielinku: Modernizacja pomieszczen socjalnych: Hala Wystawowa Nr 1

Budynek Hali Wystawowej Nr 1, Obiekt wystawowy Wielkopolskiego O$rodka Doradztwa

Adres: . o i
Rolniczego w Sielinku, ul. Parkowa 2, 64-330 Sielinko
— Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
‘ ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznan
Branza: Budowlana, elektryczna

Kategoria obiektu budowlanego 1l (obiekty stuzace gospodarce roinej)
Kategoria obiektu budowlanego IX (budynki kultury, nauki i oSwiaty)

Klasyfikacja robot wg wspdlnego stownika zamowien

45000000-7 Roboty budowlane
45453100-8 Roboty renowacyjne

Autorzy opracowania

‘PrOJektant - mgrmz Piotfjézefczuk
(br. konstrukcyjno-budowlana) nr upr. bud. LUB/0240/POOK/08

. ne inz. Czestaw Kowalczyk
| Projektant (br. elekiryozna) | o by, L UB/0208/ZO0EI08

P . . inz. Albert Dragan
| Projektant (br. sanitarna) Ar upr. bud. LUBIO171PWOSI0

maj 2024 .

— Elektronicznie podpisany
P I Otr przez Piotr Jézefczuk
Data: 2024.06.15 19:39:49

Jozefczuk oo
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Lublin, 22 maja 2024 .

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie art. 34 ust. 3d pkt. 3) Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 725, z dnia 21 marca 2024, z

pbZniejszymi zmianami, przepisy wykonawcze) oswiadczam,

7e projekt techniczny pt. Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej — modernizacja obiektow na terenie

wystawowym w Sielinku: Modernizacja pomieszczen socjalnych: Hala Wystawowa Nr1,

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu

widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Projektant:

branza keﬂ trukcyjno-pudowlana
mgyling. Rioff Jozefczuk

nr upr. bud. LUB/0171/PWOS

branza sanitar p i\
inz. Albert Drag “gj \

branza elekiryczna
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@ POLSKHA

R Il Z B A
%;{ INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-553-8TS-D3I *

Pan Piotr Jozefczuk o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0036/10

adres zamieszkania ul. Snopkéw 67D, 21-002 Jastkéw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-04 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne]j formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Kopia zadwiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta (br. konstrukcyjno-budowlana)
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L UB ELSKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
') BUDOWNICTWA

LCIB OKX.7131 /76 - 1132 /213 /05

DECYZJA

N2 podsawic at 24 ve ] pke2 usawy 2z dniz 15 grodnia 20005 o

budovmicws ot wbesinéw /De U 2 200) 7. B 5, pez. 42, z plin am. ), w
vsawy 2 2ois 7 lipea 1994r. Prawo budowlane /tekst jedroliyy: Dz. U.z 2003 7. Nr 267,

: £33 um ! roy ia Misistra
buéosmiezsic Dz U.Nr 96, poz. &7/

stwierdzamy, ze

Lubiin, daie 2] grudnia 20051

13 w1 gkt 13 2,an 16 bst ) pid 4
. Per.1i26 2 poin m 1ecaz § 32 pl )

iy 2 dniz 1% maje 2005 r. W sprawie samodzielnych foxkgi technicznved W

Pan Albert Pawel DRAGAN

—

wodzony dnia 16 styczaia 19751 w Lublinie

otrzymal

VPPRAWRIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0171/PWOS/05

do prajektowania i kier iz rob i bud;

i bez ograniczert

w specjalnosel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacyi i wrgqdzer A Ja
cieplnych, wentylacyjnych, garowyck, wodociggowych i ](amlizaq;ﬂych ZA ZG O DNOSC

UZASADNIENIE

W zwistko 2 vwaplednieniem W ealofei zadania sirony, na podstavie art. 107 § 4 Kodeksa
/D1. U 2 20005. N 98, paz. 107) 2 podn zm / edsigpuie si¢ 08 nzasadaicris decyzii.

Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
) Zgodniezart 12ust 7 Wi ustawy - Prawo budowlane - podstawe do
wlagciwe] izby ssmorzadu zan

.. v . 3. 0 wukl i i, i
2 02 niniises] decyaj shity odwotunie do Kajowej Komisi Kualifikaoyjosi Polikic) laby Tnymiesbw Budowni 30 pieci, ingfa
# puininictwen Lobelakie] Okregowej Bby Inbymierdw Bodowisttva w Ll w s 14 gt ot il

art 1 Wiy wykenywania ssmodzielyych fimkei techoic
w budownictwie sanowi wipis do centralne go rejesina Glownego Inspektors Nadzor Bodowlanego oraz. wpis na 1is

Z ORYQ" 1"V EM

posigpowania dministracyinego

inz. Ajpert Cragan
upr. nr LUB/C1 TUPWOS/S

ierowania rohotami
jalnosc instaiacyjne,
Cjl i urzad.ce” siep i
 wodociagowysh kenalizacyiny: +

STy

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy Cz
Skiads orzekajacego OKK VZ -
<
y v
ng n% & Bwﬁgﬁﬁk
v
AR O
o

Pan Albert Dragan i
vl Ponkwoda 28 4
20-135 Lublin
Gléwny

Nadzoru Budowlanego
3 e

s

Szcaegblowy 2akres oprawnieh i ;
do proj is i ia robotami Y brz ograniczed
w specjalnofci instalacyinej w zakresit sieci, Sunnl!:ji i erq\'l.ul\
cieplnych, ylacyjnych, g h, ciggowych i kanalizacyjrych

1 Namocy an 12ust Jpki. 1,2 § =13 us 34 ustawy - Prawo budowlzne. w zakresie objetvm
wiw specjalnoscia , ninigjszc uprawnienia sanowia podstawg do*
= i » speci ohjete] nimiejsymi
i sprawowsnia nadaoru autorskiego,
- )ierowania budows lub jomymi robotami budowlasyrsi,
~ Kicrowanls w i elementin
technicene] wWynwaraanis 1ok dememiée,
- wykonywania yadzons inwestorskiege,

oraz nadaors | ontroll

N shiekén x an 62om. 5
uswy.

i 1 rozporzadacaia Ministra Wnfraswuktary z duia 18 maje 2005 1.
R b et sl o sctwic / Dz. U. Nr 96, poz. 417,

e ia projeXtéw 12g i duisthd Jub teven w aukresie te] specialnodc,
- projektowanis ; kierowania robotami i 2w 2 obiektem v, wkim
jik: siec, instalacje i vrzdzenia tiepine, pazowe,

§ Junsliszeyine.

ey edniciey
Sido O cajecge OXX
TP

mp w Tomiac, K

Czlonek

47

mgrin. Kazimiers Stobsbszezok

~® POLSKA
XL TR AR
T INIYRIEROW
= i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
umene

o werytzeyinym:
LUB-718-2EF-ZT9 *

Pan Albert Pawel Dragan o

adres zamieszkania ul. Ponfkwodz 28, 20-135 Lublin

Jest czlonkiem Lubelskie] by i ictwa i posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialnodc cywilnej.

Niniejsze za§wiadczenie jest waine od 2023-05-01 do 2024-08-31.

Tostato | opatnione podpisern
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego cenyfikaty w Gniu 2023-09-03 roky preex:
iy ] Olregowe]
Tgodnie 19m 78 Ke.
i

stronie Polie] by iniyrurén Bodewiciva www,portp] lub Nontaiiufac sie 1 blurem wheichwe) Okregowe] by Intynierow
Budomnictws.

Kopia uprawnien i zawiadczenia o przynalezno$ci do Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta (br. sanitarna)
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R

— LUBELSKA
l OKREGOWA
| Z B A Lublin, dnia 12 grudnia 2006 r.
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/35/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiéw, inZynieréw
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 200l1r. Nr 5, poz.42, z potn. zmJ, art. 13 ust. 1 pkt 1 ,art 14 ust 1 pkt. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlanc /tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.Nr207, poz.1126 z péén.zm./oraz § 12 pkt 1i § 24
ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownict z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawi dzielnych funkcji techni 1
w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr83, poz. 578/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 1. Nr 98,
Poz. 1071 z poin. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Czestaw KOWALCZYK

inzynier
urodzony dnia 20 wrzeénia 1955 . w Katowicach
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0205/ZOOE/06

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzern
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postep ia administracyjnego
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm./ odstgpuje si¢ od dnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania dzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis dna listg cztonkow

wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za poérednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy

drinz’ Bblgstaw Horynski

Otrzymuja;

Pan Czestaw Kowalczyk
ul. Wschodnia 6/27
20-015 Lublin

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa

Kopia uprawnien projektanta branzy elektrycznej
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I

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Czeslaw KOWALCZYK

. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1i5, art.13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym

w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow w specjalnosci objgtej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy.

Na mocy § 151 § 24 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz U. z 2006 r. Nr83, poz. 578 /, niniejsze uprawnicnia uprawniaja do projektowania obiektu

budowlanego instalacji wraz z przylaczami o napieciu do 1 kV w obiektach budowlanych
o0 kubaturze do 1000 m®.

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami

w ograniczonym zakresie.

Przewodniczacy
Skiadu Orzekajacego OKK

dr inz. aw Horynski

PR-8



® POLSKDA
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INZYNIEROW

T |
| BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-R1P-YAG-2MR *

Pan Czestaw Kowalczyk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0043/07

adres zamieszkania ul. Skubiszewskiego 8, 20-785 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-05-16 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta (br. elekiryczna)

PR-9



l. Opis do projektu technicznego

Zadanie: Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej — modernizacja obiektéw na terenie

wystawowym w Sielinku: Modernizacja pomieszczen socjalnych: Hala Wystawowa Nr 1

Inwestor: Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznan
Obiekt: budynek Hali Nr 1, obiekt wystawowy WODR w Sielinku,
ul. Parkowa 2, 64-330 Sielinko

1 Podstawa opracowania
o Umowa z Inwestorem,
o Uzgodnienia robocze z Inwestorem,
o kopia mapy zasadniczej,
o wizja lokalna, inwentaryzacja i pomiary z natury, dokumentacja archiwalna,
o Polskie Normy budowlane,

o obowigzujace akty i normatywy prawne.

2 Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji wykonania prac remontowych i modernizacyjnych cze$ci
pomieszczen w budynku wystawowym Hali Nr 1 (Pod Zegarem), znajdujacego si¢ na terenie wystawowym WODR w
Sielinku.

Planowane prace w branzy budowlanej bedg obejmowac:

- zabezpieczenie terenu prowadzenia prac przed osobami postronnymi,

- kompleksowy remont i modernizacja pomieszczen sanitarnych, porzadkowego,

- kompleksowy remont i modernizacja pomieszczenia aneksu kuchennego i korytarza,

- wymiane stolarki okiennej w remontowanych pomieszczeniach,

- wymiane stolarki drzwiowej w remontowanych pomieszczeniach,

- prace elektryczne i sanitarne w remontowanych pomieszczeniach,

- dostawe i montaz urzadzen i sprzetu,

- uporzadkowanie terenu budowy, wywdz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych, naprawa ewentualnych uszkodzen

powstatych podczas prowadzenia prac.

Zgodnie z art. 29. Pkt. 4 ust. 1lit. a) , ust. 2 lit a) ust. 3) lit. d Ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz.
725, z dnia 21 marca 2024) projektowany zakres prac nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe ani zgtoszenia, gdyz
projektowane prace nie dotyczg przebudowy przegrod zewnetrznych ani elementdw konstrukcyjnych:
‘4. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktorym mowa w art. 30,
wykonywanie robot budowlanych polegajgcych na: (...)
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1) przebudowie:
a) budynkow, ktorych budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz budynkow
mieszkalnych jednorodzinnych, z wytqczeniem przebudowy przegrod zewnetrznych oraz elementow
konstrukcyjnych,
2) remoncie:
a) obiektow budowlanych, 7 wytgczeniem remontu:
— budowli, ktorych budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe,
— budynkow, ktorych budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe — w zakresie
przegrod zewnetrznych albo elementow konstrukcyjnych,(...)
3) instalowaniu: (...)

d) wewngtrz i na zewngtrz uzytkowanego budynku instalacji, z wytgczeniem instalacji gazowych;”.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dn. 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, wg §3 pkt. 2 zakres przedmiotowych prac, niedotyczacy urzadzen ani

warunkow ochrony przeciwpozarowej, nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

3 Opis stanu istniejacego

Budynek Hali Wystawowej Nr 1 (Pod Zegarem) w Sielinku, znajduje sie na dziatce ewid. Nr 20/12, obreb Sielinko, jedn.
ewid. 301505_5.0011 Sielinko, przy ul Parkowej, na terenie parku dworskiego w Sielinku, objetego ochrong,

konserwatorska na podstawie wpisu do rejestru zabytkéw pod nr rej. 1963/A decyzjq z dnia 06.09.1984 .

Budynek Hali Wystawowej Nr 1, jest budynkiem wykonanym w drugiej potowie XX wieku.

Wymiary budynku — jedna cze$¢ 86,65x12,24 m, druga czes¢ 46,24 m x 11,70 m, tacznik pomigedzy oboma czesciami
27,10x12,24 m.

Przewidziane do modemnizacji pomieszczenia sanitarne znajdujg sie w taczniku pomiedzy oboma wiekszymi czesciami.

Pomieszczenia przewidziane do remontu — (0znaczenia wg cze$ci rysunkowej):

Lp. Pomieszczenia Pow. Uzytkowa, m? posadzka
1.1 Komunikacja 13,42 gres
1.2 WC meskie — przedsionek 11,09 gres
1.3 WC meskie 14,69 gres
14 Pom. pomocnicze 1,36 gres
1.5 WC damskie — przedsionek 2,59 gres
1.6 WC damskie 13,18 gres
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1.7 Aneks kuchenny 11,26 gres

Razem: 67,59

Wysokos¢ remontowanych pomieszczen w Swietle — ok. 3,5 m.

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej, $ciany murowane z cegty, betonu komérkowego.
Dach — o konstrukcji drewnianej, kratownicowy, dwuspadowy.

Kominy — murowane, z cegty, pokryte czapkami zelbetowymi.

Remontowane pomieszczenia — bez instalacji ogrzewania.

Zasilone w zimng wode odcinang w okresach nieuzytkowania obiektu w pomieszczeniu aneksu kuchennego.

4 Charakterystyka energetyczna modernizowanych przegréd — ocieplenie stropu podwieszonego

Analiza przegrody typu Dach

Przewidywane warunki wewnetrzne w pomieszczeniu

State warunki wilgotnosciowe

1 Styczen 20 50
2 Luty 20 50
3 Marzec 20 50
4 Kwiecien 20 50
5 Maj 20 50
6 Czerwiec 20 50
7 Lipiec 20 50
8 Sierpien 20 50
9 Wrzesien 20 50
10 Pazdziernik 20 50
11 Listopad 20 50
12 Grudzien 20 50

Budowa przegrody
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Strona zewngtrzna Rge 0,040 -
1 Blachodachowka 0,00 58,000 1000000 0,000 500,0
2 | wetna mineralna 0,035 0,24 0,035 2 6,857 04
3 Folia polietylenowa 0,00 0,200 1 0,001 0,0
4 Ptyta gipsowo-kartonowa 0,01 0,230 10 0,052 0,1
Strona wewnetrzna Rg; 0,100 -
Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu

Dach, Ptaskie oszklenie i ramy

Rsi=0,13

Wartos¢ minimalnego czynnika fRsj

Nr Miesiac fRsi,min

1 Styczen 0,738

2 Luty 0,730

3 Marzec 0,648

4 Kwiecien 0,452

5 Maj -0,056

6 Czerwiec -0,556

7 Lipiec -0,908

8 Sierpien -0,908

9 Wrzesien 0,179

10 Pazdziernik 0,486

11 Listopad 0,684

12 Grudzien 0,732

Miesigcem krytycznym jest: Styczen

Warto$¢ wspdtczynnika temperatury dla krytycznego miesigca:fRsj max = 0,738

Efektywna warto$¢ wspodtczynnika temperatury f@ na powierzchni wewnetrznej przegrody

Catkowity opor cieplny przegrody Re = 7,050m2-K/W
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Wspdtczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkéw na mostki AUk) U = 0,142W/(m2-K)

Warto$¢ wspdiczynnika temperaturowego przegrody fRsj = 0,982

Sprawdzenie warto$ci czynnika obliczeniowego f@

Warto$¢ wspdtczynnika temperaturowego przegrody fRsj = 0,982
Warto$¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca fRsj max = 0,738

fRsi 2 fRsi,max

0,982=0,738

Warunek spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod katem unikniecia rozwoju plesni.

Miesieczne strumienie kondensaciji i akumulacji wewnetrznej przegrody

Nr Miesiac Kondensacja
0 Styczen NIE
1 Luty NIE
2 Marzec NIE
3 Kwiecien NIE
4 Maj NIE
5 Czerwiec NIE
6 Lipiec NIE
7 Sierpien NIE
8 Wrzesien NIE
9 Pazdziernik NIE
10 Listopad NIE
11 Grudzien NIE

W projektowanej przegrodzie nie wystepuje kondensacja pary wodnej.

Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod katem kondensacji pary wodne;.
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5

5.1

Projektowane rozwigzania technologiczne, opis projektowanych prac

Remont pomieszczen sanitarnych, pomieszczenia porzadkowego - w branzy budowlanej

Planuje sie:

Wygrodzenie miejsca prowadzenia prac przed dostepem oséb postronnych, zabezpieczenie terenu budowy,
Wykonanie demontazu osprzetu sanitarnego, bialego montazu, zabezpieczenie instalacii, ktore majg by¢
zachowane,

Demontaz opraw o$wietleniowych, tacznikdw elektrycznych,

Zdjecie skrzydet drzwiowych, wykucie oscieznic,

Demontaz przegrod WC drewnianych,

Rozbiérka oktadzin Sciennych i podtogowych, rozbidrka uszkodzonego podioza cementowego,

skucie gtuchych, niestabilnych i odpadajacych tynkdw,

Rozebranie okfadziny sufitu podwieszonego,

Poszerzenie otworéw drzwiowych, czesciowe rozbiorki $cian,

Zeskrobanie odpadajacych farb,

Wykonanie prac instalacyjnych elektrycznych i sanitarnych, wykonanie osprzetu elektrycznego, armatury i
biatego montazu,

Po wykonaniu prac instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych — zaprawianie i tynkowanie bruzd, naprawa,
zamurowanie przeku¢ i przebi¢, uzupetnienie tynkdw,

Wykonanie tynkow cementowo-wapiennych $cian, wykonanie uzupetnient w miejscach uszkodzonych tynkéw,
Wykonanie podktadu pod oktadziny ceramiczne na $cianach,

Wykonanie posadzki cementowej zbrojonej siatkami stalowymi, wraz z warstwg podtoza z folii, podktadem
styropianowym ok. 3 cm, wykonaniem dylatacji od $cian,

Wykonanie izolacji podptytkowej z ptynnej folii na posadzkach w pomieszczeniach WC, przedsionkow, aneksu
kuchennego, pomieszczeniu pomocnicznym (Nr 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7) z wklejeniem tadm uszczelniajacych
w narozach $cian,

Dostawa i utozenie ptytek Sciennych o wym. min. 30x40 cm, na zaprawie elastycznej do ptytek, w kolorystyce
pastelowej, ostateczny wzor i rozmiar ptytek — do uzgodnienia z Inwestorem, do wysokosci min. 2,1 m,
Dostawa i utozenie ptytek gres na podiodze o wym. min. 45x45 cm, na zaprawie elastycznej do ptytek, w
kolorystyce pastelowej, ostateczny wzér i rozmiar ptytek — do uzgodnienia z Inwestorem,

Wykonanie obudéw pionéw i poziomoéw instalacyjnych, instalacji wentytacji, z ptyty gipsowo-kartonowej ognio- i
wodoodpornej na stelazu metalowym,

wykonanie sufitow podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych na podkonstrukcji systemowej aluminiowe;
(ptytowanie pojedyncze, potaczenia pomiedzy ptytami oraz ze $ciang tasma typu ,tuff tape" lub rbwnowazne ,

szpachlowanie wykonanie z doktadnoscig Q4) —z ptyty ognio- i wodoodpornych, wraz z uzupetnieniem warstwy
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welny mineralnej o wsp. przenikania ciepta 0,035 W/m2K — zaktada sie koniecznos$¢ uzupetnienia grubosci
15 cm wetny,
e wykonanie gtadzi cienkowarstwowej cementowej (do pomieszczen mokrych) na $cianach,
e malowanie $cian i sufitdw farbami odpornymi na wilgo¢, do pomieszczehn mokrych, malowanie rur, elementéw
stalowych i drewnianych farbami olejnymi nawierzchniowymi 2x, z wykonaniem warstw podktadowych,
e dostawa i montaz nowych o$cieznic drzwiowych, stalowych,
e dostawa nowych skrzydet drzwiowych,
e dostawa i montaz systemowych przegrod WC, z ptyt wodoopornych hpl,
e dostawa i montaz osprzetu i wyposazenia:
o suszarek do rak,
o pojemnikéw na reczniki,
o dozownikéw na mydto,
o szczotek do WC,
o pojemnikéw na papier toaletowy (duze rolki)
o szafy porzadkowej ze zlewem gospodarczym, ze stali nierdzewne;j,
o luster nad umywalkami
e uporzadkowanie migjsca prowadzenia prac, posprzatanie,

e wywiezienie i utylizacja materiatow rozbidrkowych.

Podtoze po rozebraniu posadzek wykona¢ jako zbrojone siatkami stalowymi, gr. 6 cm. Posadzki wykonczy¢ ptytkami
gres na zaprawie elastyczne;.

W pomieszczeniach mokrych wykona¢ glazure na do wysokosci min. 2,1 m. Stosowac ptytki w kolorach pastelowym o
wymiarach zewnetrznych min. 30x40 cm. Pod glazure wykona¢ podktad cementowy min. kat. Il. Na posadzkach i przy
umywalkach na $cianach wykona¢ izolacje przeciwwodng z ptynnej folii systemowg z wktadkami uszczelniajgcymi przy
przejSciach instalacyjnych, w narozach wewnetrznych $cian. Naroza $cian (wewnetrzne i zewnetrzne) wykonczy¢

listwami PCW (lub aluminiowymi).

Minimalne parametry materiatowe:

e Podioza i posadzki — wg czesci rysunkowej. Wykoriczenie — gresem antyposligowym (min. R10) na klej
elastyczny. Spoina elastyczna wodoodporna. Kolory ptytek podiogowych — pastelowe lub szare - do
uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji, wymiar min. 45x45 cm. Scieralno$¢ — min. PEI 5 (znaczne
natezenie ruchu), nasigkliwo$¢ max. 3%, gatunek |, grubos¢ min. 9 mm, plytki rektyfikowane,

e Plytki Scienne — o0 wym. min. 30x40 cm, kolor pastelowy lub szarosci - do uzgodnienia z Inwestorem na etapie
realizacji, nasigkliwo$¢ max. 3%, gatunek I, grubos¢ min. 8 mm, ptytki rektyfikowane,

e W pomieszczeniach mokrych (przedsionki WC, WC, sanitariaty, pom. porzadkowe, pom. wodomierza) wykonac

izolacje przeciwwodng z ptynnej folii z wywinigciem na $ciany min. 15 cm i uszczelnieniem narozy systemowg,
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taSma uszczelniajaca, wszystkie materiaty w obrebie jednego systemu izolacji podptytkowej z ptynnej folii,
parametry folii w plynie:

o Przyczepno$¢ do betonu = 2,0 MPa,

o Wodoszczelno$¢ powtoki = 0,5 MPa,
Ptyty gipsowo-kartonowe — gr. 12,5 mm, ognio- i wodoodporne,
Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. Ill. Wykona¢ gtadZz cementowg w pomieszczeniach mokrych na
Scianach i sufitach.
Sciany malowaé farbg zmywalng i szorowalng (lateksowa, ceramiczna) w kolorach pastelowych, odcinajacych
sie od koloréw podtogi. Sufit malowac farbg akrylowa w kolorze biatym.
W pomieszczeniach mokrych wykona¢ glazure do wysoko$ci min. 210 cm. Stosowa¢ ptytki w kolorach
pastelowym lub szaroSciach o wymiarach zewnetrznych min. 30x40 cm. Pod glazure wykona¢ podktad
cementowy min. kat. Il. W pomieszczeniach mokrych i przy umywalkach na $cianach wykona¢ izolacje
przeciwwodng z ptynnej folii systemowag z wktadkami uszczelniajgcymi przy przejsciach instalacyjnych, w
narozach wewnetrznych $cian. Naroza $cian (wewnetrzne i zewnetrzne) wykoriczy¢ listwami PCW lub
aluminiowymi.
przegrody WC z hpl - konstrukcja z profili aluminiowych malowanych farbg poliestrowa, wypetnienie z ptyty z
laminatu kompaktowego hpl, wodoodporne, wandaloodporne (odporne na gaszenie papierosa i grafiti),
wyposazenie — wieszak ubraniowy (stal nierdzewna), w kabinie WC uchwyt do papieru ze stali nierdzewnej,
zamkniecia w wykonaniu ze stali nierdzewnej, zamknigcie WC z mozliwoscig awaryjnego otwarcia z zewnatrz,
profil aluminiowy drzwiowy z uszczelkg gumowa.
Drzwi do pomieszczen wewnetrznych ptytowe, biate, petne, wypetnienie z ptyty wirowej otworowej, w okleinie
cpl. Wejécia do pomieszczen sanitarnych z drzwiami z samozamykaczem. W drzwiach montowaé kratki
wentylacyjne 200 cm2 oraz wktadki bebenkowe.
Szafa gospodarcza w wykonaniu ze stali nierdzewnej, o wym. ok. 80x40x200 cm, ze zlewem montowanym na
wys. 50 cm — 1 kpl., wraz z podgrzewaczem przeptywowym wody — kompletna,
Wieszak do suszenia mopdw — 1 kpl.
pojemnik na mydto poj. min. 1 dm3 — wykonanie ze stali nierdzewnej — 7 kpl.
suszarka do rgk (metalowa obudowa ze stali nierdzewnej, strumien nawiewu min. 25 m/s, min. 4m3min) —
2 kpl.,
pojemnik na reczniki papierowe — wykonanie ze stali nierdzewnej — 2 kpl.,
szczotka do WC mocowana do $ciany — wykonanie ze stali nierdzewnej — 7 kpl.
Podajnik na reczniki (duze rolki), w wykonaniu ze stali nierdzewnej — 7 kpl.,

Lustro na umywalkami — min. 60x50 cm, z fazowanymi krawedziami,
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5.2

Remont pomieszczen aneksu kuchennego, przylegtego korytarza — w branzy budowlanej

Planuje sie:

Wygrodzenie miejsca prowadzenia prac przed dostepem oséb postronnych, zabezpieczenie terenu budowy,
Wykonanie demontazu osprzetu sanitarnego, bialego montazu w aneksie kuchennym, zabezpieczenie
instalacji, ktore majg by¢ zachowane,

Demontaz opraw oswietleniowych, tacznikow elektrycznych, kuchenki indukcyjnej, zlewozmywaka, zabudowy
kuchennej w aneksie kuchennym, w remontowanej czesci korytarza,

Zdjecie skrzydet drzwiowych, wykucie oscieznic,

Rozbiérka oktadzin $ciennych fatuchdéw kuchennych,

Rozbidrka oktadzin podtogowych, rozbiérka uszkodzonego podtoza cementowego — w aneksie kuchennym, w
korytarzu,

skucie gtuchych, niestabilnych i odpadajacych tynkdw,

Rozebranie okfadziny sufitu podwieszonego,

Poszerzenie otwordéw drzwiowych,

Zeskrobanie odpadajacych farb,

Po wykonaniu prac instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych — zaprawianie i tynkowanie bruzd, naprawa,
zamurowanie przeku€ i przebi¢, uzupetnienie tynkow,

Wykonanie tynkow cementowo-wapiennych $cian, wykonanie uzupetnient w miejscach uszkodzonych tynkéw,
Wykonanie podktadu pod oktadziny ceramiczne na $cianach — fartuchéw nad blatem zabudowy kuchennej,
Wykonanie posadzki cementowej zbrojonej siatkami stalowymi, wraz z warstwg podtoza z folii, podktadem
styropianowym ok. 3 cm, wykonaniem dylatacji od $cian,

Wykonanie izolacji podptytkowej z ptynne;j folii na posadzce w pomieszczeniu aneksu kuchennego, z
wklejeniem tasm uszczelniajacych w narozach Scian,

UtoZenie ptytek Sciennych o wym. min. 30x40 cm, na zaprawie elastycznej do ptytek, w kolorystyce pastelowe;j,
ostateczny wzér i rozmiar ptytek — do uzgodnienia z Inwestorem, miedzy wysoko$cig ok. 80 cm na ok. 70 cm w
gore,

UtoZenie ptytek gres na podiodze o wym. min. 45x45 cm, na zaprawie elastycznej do ptytek, w kolorystyce
pastelowej, ostateczny wzor i rozmiar ptytek — do uzgodnienia z Inwestorem,

Wykonanie obudéw pionéw i poziomoéw instalacyjnych, instalacji wentytacii, z ptyty gipsowo-kartonowej ognio- i
wodoodpornej na stelazu metalowym,

wykonanie sufitow podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych na podkonstrukcji systemowej aluminiowe;
(ptytowanie pojedyncze, potaczenia pomiedzy ptytami oraz ze $ciang tasma typu ,tuff tape" lub rbwnowazne ,
szpachlowanie wykonanie z doktadnoscig Q4) —z ptyty ognio- i wodoodpornych, wraz z uzupetnieniem warstwy
wetny mineralnej o wsp. przenikania ciepta 0,035 W/m2K - zaktada sie konieczno$¢ uzupetnienia grubosci
15 cm wetny,

wykonanie gtadzi cienkowarstwowej cementowej (do pomieszczen mokrych) na Scianach,
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malowanie $cian i sufitdw farbami odpornymi na wilgo¢, do pomieszczen mokrych, malowanie rur, elementéw
stalowych i drewnianych farbami olejnymi nawierzchniowymi 2x, z wykonaniem warstw podktadowych,

dostawa i montaz nowych o$cieznic drzwiowych, stalowych,

dostawa nowych skrzydet drzwiowych,

wykonanie i dostawa zabudowy kuchennej (wymiary $ciany 4,73x3,5 m, w blacie zamontowa¢ kuchenke
indukcyjng, uwzgledni¢ istniejaca kuchenke gazowg wraz z podtaczeniem i protokotem szczelnoSci
podtaczenia, dotem szafki gtebokosci ok. 55-60 cm, blat szer. ok. 60 cm, gorg szafki wiszace ok. 70 cm nad
blatem, gtebokosci ok. 40 cm, wys. ok. 70 cm) — podziaty szafek, kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem,
dostawa i montaz osprzetu i wyposazenia — kuchenki indukcyjnej w blacie w zabudowie, zlewozmywaka,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia prac, posprzatanie,

wywiezienie i utylizacja materiatow rozbiérkowych.

Minimalne parametry materiatowe:

gtéwne parametry materiatow — jak w punkcie powyzej,

Podtoza i posadzki — wg czesci rysunkowej. Wykoniczenie — gresem antypo$ligowym (min. R10) na klej
elastyczny. Spoina elastyczna wodoodporna. Kolory ptytek podiogowych — pastelowe lub szare - do
uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji, wymiar min. 45x45 cm. Scieralno$¢ — min. PE| 5 (znaczne
natezenie ruchu), nasigkliwo$¢ max. 3%, gatunek |, grubos¢ min. 9 mm, plytki rektyfikowane,

Ptytki $cienne — o wym. min. 30x40 cm, kolor pastelowy lub szaro$ci - do uzgodnienia z Inwestorem na etapie
realizacji, nasigkliwo$¢ max. 3%, gatunek I, grubos¢ min. 8 mm, ptytki rektyfikowane,

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. Ill. Wykona¢ gltadz gipsowg na Scianach i sufitach.

Sciany malowaé farba odporng na szorowanie (lateksowa, ceramiczna) w kolorach pastelowych, odcinajacych
sie od koloréw podtogi. Sufit malowaé farbg akrylowg w kolorze biatym — ostatecznie kolorystyke uzgodni¢ z
Inwestorem.

Nad blatem kuchennym wykona¢ glazure na catej wysoko$ci $cian. Stosowac ptytki w kolorach pastelowym o
wymiarach zewnetrznych min. 30x45 cm. Pod glazure wykona¢ podktad cementowy kat. Il. Naroza Scian
(wewnetrzne i zewnetrzne) wykonczy¢ listwami aluminiowymi.

Drzwi do pomieszczen wewnetrznych ptytowe, biate, petne, wypetnienie z ptyty widrowej otworowej, w okleinie

cpl. W drzwiach zamontowa¢ kratki wentylacyjne 200 cm2 oraz wktadki bebenkowe.
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5.3 Wymiana stolarki okiennej w remontowanych pomieszczeniach,

Planuje sie:

- wymiang istniejgcych okien na nowe, PCW, w kolorze brazowym, o wspotczynniku przenikania ciepta okna
(maksymalna wartos¢) A=0,90 W/mZK, (pakiety szybowe z powtokg antisol,

- prace towarzyszace (m.in. demontaz starej stolarki, podokiennikéw wewnetrznych z aglomarmuru, zewnetrznych z
plytek parapetowych klinkierowych, wykonanie nowych podokiennikéw zewnetrznych z ptytek klinkierowych
parapetowych, wewnetrznych z aglomarmuru, dopasowanych do nowych okien, nowych grzejnikéw, dostawa i montaz

nawiewnikow okiennych, obrébka glifow, malowanie gliféw i $cian z oknami z naprawg ewentualnych uszkodzen, rys

itp.).

Minimalne parametry materiatowe:

Okna PCW - w kolorze brazowym, o wspdtczynniku przenikania ciepta okna (maksymalna warto$¢) A=0,90 W/m2K,
pakiety szybowe z powtokg antisol; profil min. 5-

komorowy.

Ksztattki parapetowe klinkierowe zewnetrzne —

murowac na zaprawe do klinkieru z trasem.

Grafika przyktadowa — ksztattka klinkierowa

parapetowa

Podokienniki wewnetrzne — z aglomarmuru, gr.
min. 25 mm, utrzymane w tonacji jasnobezowe;j,

krawedzie fazowane.

Nawiewniki higrosterowane — dwustrumieniowe, higrosterowane, z mozliwo$cig przymkniecia, z okapem zewnetrznym,

koloru okien (brazowy), przeptyw powietrza min. 5-25 MPa, ttumienie akustyczne — min. 30 dB.

5.4 Wymiana stolarki drzwiowej w remontowanych pomieszczeniach,

Planuje sig:
- demontaz istniejacych drzwi — skrzydet z oScieznicami,
- poszerzenie otworow drzwiowych,
- osadzenie nowych oScieznic stalowych,
- dostawa i montaz skrzydet drzwiowych, kompletnych, z okuciami, klamkami, szyldami, kratkami wentylacyjnymi

do pomieszczen WC, przedsionkow, aneksu kuchennego, pom. pomocniczego,
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- prace towarzyszace ( m. in. naprawa uszkodzonych posadzek, otynkowanie o$ciezy, malowanie o$cieznic,
tynkow),

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia prac, wywoz i utylizacja materiatow rozbiorkowych.

Minimalne parametry materiatowe:

- Skrzydfa drzwiowe do pomieszczen wewnetrznych ptytowe, biate, petne, wypetnienie z ptyty widrowej otworowej, w
okleinie cpl. Wejscia do pomieszczen sanitarnych z drzwiami z samozamykaczem. W drzwiach montowaé kratki
wentylacyjne 200 cm2 oraz wktadki bebenkowe.

- OScieznice stalowe — z uszczelkg gumowa.

- Okucia drzwiowe — klamki i szyldy w kolorze biatym, wktadki bebenkowe do zamkow.

- Wrota wewnetrzne - rozwierne, 1 szt., kolor jak istniejacy (biate), stalowe, z wypetnieniem z ptyty warstwowej,
Kompletny montaz, z obrébka otworu, kompletne — malowaniem gliféw, z klamkami, szyldami, wktadkami i zamkami,

gérg szklone naswietle.

5.5 Prace w branzy elektrycznej

Planuje sie:
- demontaz istniejacych instalacji elektrycznych, wraz z oprawami, wtacznikami, gniazdami,
- wykona¢ nowg rozdzielnie RS obstugujaca remontowane pomieszczenia, podtaczenie w istniejacej rozdzielni w
pomieszczeniu aneksu kuchennego, wraz z wykonaniem zabezpieczen w tablicach,
- wykona¢ nowg instalacje gniazdowa i o$wietleniowg,
- dostarczy¢ i zamontowac osprzet (sanitarny — podgrzewacze przeptywowe, pojemno$ciowy, wentylatory,
elektryczny — oprawy, wiaczniki, przetaczniki, faczniki, grzejniki elektryczne, osprzet — jak suszarki do rak, itp.)

- roboty porzadkowe.

Instalacje elektryczne

Zasilanie

Projektowane instalacje elektryczne w przebudowywanych pomieszczeniach nalezy zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy
natynkowej RS - 4x12 modutéw (N+PE). Rozdzielnice RS zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy gtownej zlokalizowanej w
pomieszczeniu kuchennym. Obwdd zasilajacy wyprowadzié z projektowanego rozigcznika bezpiecznikowego

podtgczonego w tablicy T4. Obwod wykonac przewodem YDYzo 3x1,5mm2 RL47 p/t (schemat rys. nr E-03).

Instalacje elektryczne

W przebudowywanych pomieszczeniach projektuje sie instalacje o$wietleniowg i gniazd wtykowych. Instalacje
o$wietleniowg nalezy utozy¢ przewodami YDYZzo 3x1,5mm2 pod tynkiem i nad sufitem podwieszanym. Oprawy
o$wietleniowe w korytarzu wedtug wskazania Inwestora (oprawa rastrowa nastropowa LED 4000 Im 600x600). Oprawy

w pomieszczeniach toalet i kuchennym - natynkowe hermetyczne - plafon LED. Zatgczanie os$wietlenia w
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pomieszczeniach za pomocg tacznikbw miejscowych. Oprawy nascienne ewakuacyjne kierunkowe zasili¢ z
projektowanego obwodu os$wietleniowego. Osprzet podtynkowy. Wysoko$¢ montazu tacznikéw o$wietlenia 1,4 m od
poziomu podiogi wykoriczonej. Wentylatory i obwody sterowania wentylatorami — czujniki ruchu - zasili¢ przewodami
YDYzo 3x1,5mm? p/t. (rys. nr E-02). Instalacje gniazd wtykowych w pomieszczeniach wykona¢ przewodami YDYZo
3x2,5mm? pod tynkiem. Gniazdo wtykowe dedykowane dla kuchni indukcyjnej wykona¢ przewodem YDYZo 5x2,5mm?
pod tynkiem (rys. nr E-01). Gniazda wtykowe montowa¢ min. 40 ¢cm nad podioga. Projektowane urzadzenia w

pomieszczeniach zasilane bedg obwodami dedykowanymi dla kazdego urzadzenia zgodnie ze schematem - rys. E-03.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Istniejaca instalacja pracuje w uktadzie sieci TN-S. Jako ochrone przeciwporazeniowg jest zastosowane szybkie

wytaczanie i urzadzenia drugiej klasy izolacji — schemat rys. nr E-03.

Minimalne parametry materiatowe:

- w korytarzu zamontowa¢ oprawy nastropowe LED 60x60 cm, mocowane w stropie podwieszonym z plyty gipsowo-
kartonowej, min. 4000 Im, kolor np. bialy/chromowany, wskazane oprawy w wersji z modutem awaryjnym
zapewniajacym podtrzymanie o$wietlenia przez 2 godziny,

- w pomieszczeniach mokrych (toalety, aneks kuchenny, pom. porzadkowe) — zamontowaé oprawy natynkowe,
hermetyczne, typu plafon LED, kolro biaty, Srednica min. 200 mm, z mozliwo$cig montazu w stropie podwieszonym (np.
przy uzyciu Srub typu molly),

- wskazane oprawy — w wersji z modutem awaryjnym zapewniajacym podtrzymanie o$wietlenia przez 2 godziny,

- zamontowac oprawy ewakuacyjne — kierunkowe, z modutem z modutem awaryjnym zapewniajacym podtrzymanie
o$wietlenia przez 2 godziny,

- gniazda, wigczniki, przetaczniki - z jednej rodziny produktow, kompletne, z ramkami, koloru np. biatego,

- grzejniki $cienne — Scienne, na podczerwien (opis wg pkt. 5.6).

5.6 Prace w branzy sanitarnej

Instalacje wodociggowe

Zdemontowac istniejace przybory, baterie, kolidujgce orurowanie.

Instalacje podtaczy¢ w miejscu istniejacego wejscia pionu zasilajacego istniejacy aneks kuchenny (pom. 1.7).

W miejscu podtaczenia zamontowaé zawor antyskazeniowy typu EA.

Instalacje prowadzi¢ rurami typu PEX w otulinie gr. min. 15 mm (zimna woda) w $cianach oraz pod stropem w
przestrzeni sufitu podwieszonego lub obudéw, z ptyt gk wodoodpornych — rury muszg mie¢ dopuszczenie do stosowania
do wody pitne;.

Grubos¢ izolacji przewoddw w zalezno$ci od ich Srednicy, przeznaczenia oraz parametréw czynnika grzejnego do 950C

podaje ponizsza tabelka:
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Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0 wsp6tczynniku przewodzenia
ciepta 0,035 W/(m-K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace 50% wymagan z poz. 1-4
przez

ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

Uwaga:
1)przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli - nalezy

skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych

na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.

Rura wielowarstwowa musi posiada¢ nastepujace minimalne parametry temperatury i cisnienia: mozliwo$¢ pracy
w wysokich temperaturach — Ts = 80°C (robocza), Tmax = 90°C (maksymalna, zrédio ciepta powinno posiada¢
zabezpieczenie przed wzrostem temperatury powyzej tej wartosci) i ciSnieniu roboczym do 10 bar. Do potaczen instalacii
z rur wielowarstwowych nalezy uzy¢é zlgczek z pierScieniem zaciskowym ze stali nierdzewnej oraz podwdjne

uszczelnienie typu o-ring.

Trasa prowadzenia instalacji wg czesci rysunkowej. Kompensacja przewoddw za pomocg samokompensacji. Przej$cia
rur przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych. Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min 0,3%
w kierunku odwodnien.

Podgrzew cieptej wody dla potrzeby aneksu kuchennego - w pojemno$ciowym podgrzewaczu elektrycznym o
pojemnosci 120 dms3. Podgrzew wody dla potrzeb umywalek w WC i zlewu w pomieszczeniu porzadkowym —
podgrzewaczami przeptywowymi o mocy max. 3,7 kKW. Przy podgrzewaczach zastosowa¢ zawory antyskazeniowe typu
EA.

Przy zlaczkach do weza w pom. 1.3, 1.6 zastosowac zawory antyskazeniowe HA216.

Przy zlaczce do podtaczenia zmywarki w aneksie kuchennym zastosowaé zawor antyskazeniowy HA216.

Armatura:
- odcinajaca na gtéwnych odgatezieniach - zawory kulowe z p&tSrubunkiem,

- Zawory antyskazeniowe EA na podtgczeniu podgrzewaczy pojemnosciowych.
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- Zawory antyskazeniowe HD206 przy bateriach natryskowych,

- Zawory antyskazeniowe HA216 przy ztaczkach do weza,

- Zawory odcinajace przy podgrzewaczach pojemnosciowych,

- Zawory bezpieczenstwa na podigczeniu podgrzewaczy pojemno$ciowych (dostawa tacznie z podgrzewaczami).
UWAGA: Przy wykonawstwie instalacji wody zimnej i cieptej, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan, zalecen oraz
informacji zawartych w normie PN-92/B-01706 /i jej uzupetnieri/ — dot instalacji wodociagowej. Wszystkie zastosowane
wyroby budowlane muszg posiadac atest higieniczny, a wyroby zastosowane w instalacji wody cieptej muszg rowniez
umozliwia¢ okresowe przeprowadzanie dezynfekciji termicznej wodg o temperaturze 70°C. Przewody rozprowadzajace
wody zimnej, cwu oraz cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej. Catos¢ instalacji po wykonaniu
nalezy poddac prébie szczelno$ci oraz probie ciSnieniowej na ciSnienie probne 0,9 MPa, a nastepnie badaniu wody w

kierunku jej przydatnosci do spozycia przez ludzi.

Instalacje kanalizacyjne

Projektuje sie wymiang instalacji wewnetrznej kanalizacyjnej w modernizowanych pomieszczeniach.

Obecnie w pomieszczeniach WC wykonane sg zeliwne podejScia kanalizacyjne ér. 100 mm do ustepdw, umywalki
odprowadzone sg natynkowo przy pomocy podejs¢ i rurociggbw PCW ér. 50 mm. W obu pomieszczeniach WC
wykonane sg wpusty podtogowe Zeliwne.

Planuje sie przebudowe i wymiane instalacji kanalizacyjnej, do odcinka wtaczenia poziomdéw do rurociggu zeliwnego
w korytarzu — wg czesci rysunkowe.

Piony obudowaé, obtozy¢ glazura, zatozy¢ drzwiczki rewizyjne blaszane biate. Obudowe pionu poszpachlowac i
pomalowa¢ w kolorze biatym. Naprawi¢ ewentualne uszkodzenia.

Scieki zostana odprowadzone do istniejacego poziomu kanalizacyjnego zeliwnego biegnacego w korytarzu i dalej
grawitacyjnie do istniejacego systemu kanalizacji. Odptywy od umywalek dn 50, podejscia WC dn 110, poziomy
kanalizacyjne z PCW dn 110.

Przewody kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PCV do kanalizacji wewnetrznej, taczonych na uszczelke gumowa.
Prowadzenie przewoddw — z wytaczeniem podejsé do urzadzen sanitarnych — w sposéb kryty, zabudowany.

W pom. WC meskiego przy pisuarach, w WC damskim przy zaworze ze zlaczka do weza projektuje sie wykonanie
kratek sciekowych. Odprowadzenie — do przebudowywanej instalacji kanalizacyjnej. W celu napowietrzenia —

zastosowac¢ zawory napowietrzajace otwarte pod sufitem, obudowane, z kratkami wentylacyjnymi napowietrzajacycmi.

Instalacje wentylacyjne

Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen

llos¢ powietrza, jakq ze wzgleddw higienicznych nalezy odprowadzi¢ i jednoczes$nie doprowadzi¢ z pomieszczen
okre$lona jest w PN 83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania”. Zgodnie z pkt. 4.1.1. normy:

Pomieszczenia przeznaczone do statego i czasowego pobytu ludzi powinny mie¢ zapewniony doptyw co najmniej 20
md/h powietrza zewnetrznego dla kazdej przebywajacej osoby.

W $wietle powyzszych wymagan przyjeto strumien powietrza wentylacyjnego w ilo$ci:
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- 1,0 - krotnej wymiany powietrza na godzine dla pomieszczenia technicznego,

- 1,0 - krotnej wymiany powietrza na godzine dla pomieszczenia gospodarczego,

- 2,0 - krotnej wymiany powietrza na godzine dla umywalni,

- 5,0 - krotnej wymiany powietrza na godzine dla natryskow,

Zestawienie kubatur i wymian pomieszczen

- WC damskie — 16 m2, wys. 3,5 m — kubatura 56,0 m3 — krotno$¢ wymiany powietrza 112 m3/h — zastosowano

wentylator kanatowy o wydajnosci min. 120 m3/h.

- pomieszczenie porzadkowe — 1,36 m2, kubatura 5 m3, — krotno$¢ wymiany powietrza 10 m3h — zastosowano

wentylator tazienkowy kanatowy o wydajnosci min. 50 m3/h.

- WC meskie — 26 m2, wys. 3,5 m — kubatura 91 m® — krotno$¢ wymiany powietrza 180 m3/h - zastosowano wentylator

kanatowy o wydajno$ci min. 180 md/h.

- aneks kuchenny - 11,26 m?, wys. 3,5 m — kubatura 39,5 m® — krotno$¢ wymiany powietrza 40 mh - zastosowano

wentylator kanatowy w kratce wentylacyjnej o wydajnosci min. 60 m3/h.

Sposdb rozwigzania wentylacji w projektowanych pomieszczeniach

Dla wentylacji projektowanych pomieszczen rozwigzano wentylacje w nastepujacy sposéb:

WC damskie — wymagana krotno$¢ wymiany powietrza 112 m¥h - zastosowano wentylator kanatowy o
wydajno$ci min. 120 mé/h.

pomieszczenie porzadkowe — wymagana krotno$¢ wymiany powietrza 10 m%h - zastosowano wentylator
tazienkowy kanatowy o wydajnosci min. 50 mé/h.

WC meskie — wymagana krotno$¢ wymiany powietrza 180 méh — zastosowano wentylator kanatowy o
wydajno$ci min. 180 mé/h.

aneks kuchenny — wymagana krotnos¢ wymiany powietrza 40 m3/h — zastosowano wentylator kanatowy w
kratce wentylacyjnej 0 wydajno$ci min. 60 m3/h.

w okna — nawiewniki okienne N1, dwusystemowe, higrosterowane (zmiana przeptywu powietrza do
pomieszczenia uzalezniona jest od wilgotnosci w nim panujacej), izolacyjno$¢ akustyczna min. 38dB z okapem
akustycznym, przeptyw powietrza 6-30 m3/h,

kratki nawiewne w drzwiach pomieszczen,

aneks kuchenny - kratka wyciggowa z wentylatorem kanatowym, zasilanie przewodowe, przeptyw powietrza
min. 60 md/h,

pomieszczenie porzadkowe - kratka wyciggowa z wentylatorem kanatowym, zasilanie przewodowe, przeptyw
powietrza min. 50 m3/h,

WC damskie — wentylator kanatowy o wydajnosci 120 m3/h, zatgczany czujnikiem ruchu, lub z wiacznika
$wiatta, z opdznieniem wytgczenia,

WC damskie — wentylator kanatowy o wydajnosci 180 m3/h, zatgczany czujnikiem ruchu, lub z wtacznika

$wiatta, z opdznieniem wytgczenia,
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o kratki wywiewne z regulacjq przeptywu, montowane na rurach wentylacyjnych typu spiro, ocieplonych wetng
lamelowa.

» Na kominach wentylacyjnych — zamontowac nasady wspomagajace wentylacje typu turbowent.

Instalacje nawiewno — wyciggowe wykonac nalezy z przewodow z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju kotowym w
postaci przewoddw typu SPIRO, z ksztattkami z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM oraz kanatéw o
przekroju prostokatnym lub kotowym taczonych za pomocg kotnierzy. Na rurach wentylacyjnych nalezy zamontowaé
rewizje umozliwiajgce dostep i czyszczenie instalacji, wraz z drzwiczkami rewizyjnymi w obudowie rurazu.

Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowac termicznie i akustycznie matami izolujgcymi gr. 50 mm.

Sterowanie praca uktadéw

Projektowane uktady wentylacji pracowa¢ beda mogty 24h/dobe w czasie pracy o$rodka. W okresach przerw w dziataniu
budynku, wentylacja mechaniczna bedzie wytgczona, zapewniona bedzie wentylacja grawitacyjna dzigki zastosowaniu
nasad wspomagajacych wentylacje grawitacyjng typu turbowent na kominach wentylacyjnych na dahcu.

sterujacej urzadzenia. Przewidziano okresowg prace central.

Ochrona przed hatasem

Zastosowane w projekcie wentylacji urzadzenia w petni zabezpieczajg uzytkownikdw przed nadmiernym hatasem.
Wsp6tczynnik Dyew ttumienia dzwigkow zewnetrznych w nawiewnikach okiennych/ciennych wynosi odpowiednio 35 /
38 dB.

Wentylatory wyciaggowe posiadajg wspotczynnik szumdéw wiasnych wynoszacy 33 dB. Niezaleznie wentylatory
wyciggowe nalezy wyposazy¢ w kanatowe tlumiki szumow po stronie ssawnej i ttoczne;.

Wszystkie kanaly wentylacyjne instalacji nawiewno-wyciggowych nalezy zaizolowa¢ termicznie i akustycznie matami

izolujgcymi gr. 50 mm.

Instalacja c.o.
Projektuje sie ogrzewanie elektryczne remontowanych pomieszczen.

Projektuje sie:

-w pom. 1.2 - przedsionek WC meskiego — 1 grzejnik elektryczny Scienny (na podczerwier) o mocy 700 W,
-w pom. 1.3 - WC meskie — 1 grzejnik elektryczny cienny (na podczerwien) o mocy 700 W,

-w pom. 1.6 - WC damskie — 1 grzejnik elektryczny scienny (na podczerwien) o mocy 700 W,

- w pom. 1.7 — aneks kuchenny — 1 grzejnik elektryczny $cienny (na podczerwieni) o mocy 700 W.

Uwagi koricowe

Cato$¢ robot budowlano - montazowych wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, a w szczegdlnosci z przepisami
BHP oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI ,Instal”.

Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub dostawcow urzadzen.

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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Minimalne parametry materiatow - przybory sanitarne:

- umywalki z p&tpostumentem (WC, natryski), z otworem, z przelewem,

- baterie umywalkowe z regulatorem ceramicznym i wylewka,

- podgrzewacze elektryczne przeptywowe, z wylewka chromowang, o mocy max. 3,7 kW, z mieszaczem,

- zZlewozmywak z blachy nierdzewnej, dwukomorowy z ociekaczem z baterig stojacg zlewozmywakowa jednouchwytowq
z regulatorem ceramicznym i wylewka obrotowg,

- miski ustepowe kompaktowe ze sptuczkg 6l oraz deskg sedesowa, z powtokq utatwiajacg mycie,

- pisuary doptyw z gbry lub z tylu, z sitkiem, z natynkowa sptuczka ci$nieniowg lub automatycznym zaworem
sptukujacym.

- odwodnienie liniowe / wpust podfogowy zwyjmowanym syfonem, kratkq ze stali nierdzewnej oraz blokadg

antyzapachowa,

- przegrody ceramiczne miedzy pisuarami.

Elementy grzewcze:

— grzejnik elektryczny Scienny (na podczerwien) o mocy 700 W - 4 kpl.

6 Ochrona pozarowa

Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ niepalne lub niezapalne oraz muszg, posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Planowana inwestycja nie zmienia istniejacych warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, rozwigzania projektowe nie

dotyczg warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dn. 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, wg §3 pkt. 2 remontowy zakres przedmiotowych prac, niedotyczacy

warunkdw ochrony przeciwpozarowej, nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe.

7 Warunki prowadzenia robét

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami bezpieczenistwa higieny pracy oraz technicznych warunkow
wykonania i odbioru. Roboty nalezy wykonac pod nadzorem uprawnionego kierownika robét budowlano-montazowych
przy wspotpracy nadzoru autorskiego. Do realizacji zadania stosowac tylko materiaty i wyroby budowlane posiadajgce
certyfikaty zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowlanej.

Prace prowadzone bedg w czynnym obiekcie podczas jego dziatania.

Przed przystapieniem do prowadzenia prac zabezpieczy¢ miejsce prowadzenia prac przed dostepem os6b postronnych.
Wykonawca do realizacji rob6t zobowigzany jest zastosowaé wytgcznie materiaty i wyroby budowlane posiadajace
wymagane atesty i Swiadectwa jako$ci oraz zatgczy¢ ww. dokumenty do dokumentacji odbiorowej inwestycji. Wszystkie

gtéwne wyroby/materiaty powinny by¢ zaakceptowane przez Inwestora pod wzgledem ich zgodnosci z dokumentacjg,
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oraz wymogami Inwestora.
UWAGA: Wszelkie wymiary oraz ilosci, przed zamawianiem jakichkolwiek elementéw i materiatow, nalezy
sprawdzi¢ i pobraé z natury.

Kolorystyke i wymiary proponowanych materiatéw wykonczeniowych — uzgadniaé na biezaco z Inwestorem.

8 Uwagi koricowe
Wszystkie roboty budowlane i budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, sztukq

budowlang i zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania rob6t oraz zaleceniami producentéw
materiatow budowlanych pod nadzorem kierownika budowy. Zmiany i odstepstwa od powyzszych warunkdéw wymagajq

zgody projektanta i Inwestora.
Opracowat:

mgr inz. Piotr Jézefczuk
upr. bud. LUB/0240/POOK/08
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EGZ NR___

Przedsiebiorstwo Budowlane ABACUS Piotr Jozefczuk
Snopkow 89A, 21-002 Jastkow,
pbabacus@gmail.com, pbabacus@wp.pl

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej — modernizacja obiektdw na terenie

Nazwa inwestycji wystawowym w Sielinku: Modernizacja pomieszczen socjalnych: Hala Wystawowa Nr 1

Budynek Hali Wystawowej Nr 1 (Pod Zegarem), Obiekt wystawowy Wielkopolskiego O$rodka

Adres: Doradztwa Rolniczego w Sielinku, ul. Parkowa 2, 64-330 Sielinko
Inwestor: Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
’ ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznan
Branza: Budowlana

Kategoria obiektu budowlanego Il (obiekty stuzace gospodarce rolnej)
Kategoria obiektu budowlanego IX (budynki kultury, nauki i o$wiaty)

Klasyfikacja rob6t wg wspdinego stownika zamdwieri

45000000-7 Roboty budowlane
45453100-8 Roboty renowacyjne

Autorzy opracowania
H mgr |nZ PiOtr JéZGfCZUk Elektronicznie podpisan:
Projektant nicznie podplsany
-~ nr upr. bud. LUB/0240/POOK/08 Piotr Jozefczuk e ot lozefeack |
(br. konstrukcyjno-budowlana) zam, Snopkow 89A, 21-002 Jastkow Bag 21240615 193728
maj 2024 r.
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zadanie: Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej — modernizacja obiektéw

na terenie wystawowym w Sielinku: Modernizacja pomieszczen socjalnych:

Hala Wystawowa Nr 1

Inwestor: Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu,

ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznan

Obiekt: Obiekt wystawowy WODR w Sielinku — budynek Hali Wystawowej Nr 1,

ul. Parkowa 2, 64-330 Sielinko

vy CZESC OPISOWA OPRACOWANIA INFORMACJI

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.

28.03.1973 r w sprawie BHP przy robotach budowlanych (Dz. U. Nr 13, poz. 91)

2. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

Planowane prace w branzy budowlanej bedg obejmowac:

- zabezpieczenie terenu prowadzenia prac przed osobami postronnymi,

- kompleksowy remont i modernizacja pomieszczen sanitarnych, porzadkowego,

- kompleksowy remont i modernizacja pomieszczenia aneksu kuchennego i korytarza,

- wymiane stolarki okiennej w remontowanych pomieszczeniach,

- wymiane stolarki drzwiowej w remontowanych pomieszczeniach,

- prace elektryczne i sanitarne w remontowanych pomieszczeniach,

- uporzadkowanie terenu budowy, wywoz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych, naprawa ewentualnych

uszkodzen powstatych podczas prowadzenia prac..

1. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na posesji przy ul. Parkowej 2 w Sielinku znajdujg sie nastepujgce obiekty:
e teren zielony,
e istniejgca infrastruktura techniczna.
e budynki wystawowej i szkoleniowe Osrodka Wystawowego Wielkopolskiego Osrodka

Doradztwa Rolniczego w Sielinku, wraz z czescig gospodarczg,
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e dojscia, utwardzenia.

e W poblizu posesji przebiegajg ulice oraz drogi komunikacyjne.

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI
Elementy moggce stwarzac zagrozenie dla bezpieczerstwa i zdrowia dla ludzi podczas realizacji
zadania s3a:

e urzadzeniai linie energetyczne nadziemne i podziemne,

* inne urzadzenia podziemne (woda, gaz, telefon, kable elektroenergetyczne)

e praca na wysokosci

e prace rozbiorkowe

* prace sprzetu zmechanizowanego

* inne urzadzenia podziemne (woda, gaz, kanalizacja)

e ulice dojazdowe.

e Ulice z ruchem pojazdéw i pieszych

e aleje dla pieszych, drogi wewnetrzne z ruchem pojazdow

e budynki mieszkalne.

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH,
ICH SKALA, RODZAJ, MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA
* roboty na wysokosci
o skala - duza,
© rodzaj - zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi,
© miejsce i czas - na terenie budowy w trakcie wykonywania prac.
e obstuga sprzetu mechanicznego
¢ sktadowanie materiatéw, wyrobdow i urzadzen
e pracaz maszynamii urzgdzeniami technicznymi na placu budowy
e roboty ziemne, wykopy,
e porazenie pradem elektrycznym
e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem mechanicznym
e pochwycenie konczyn przez naped urzadzen

e uderzenie spadajgcym przedmiotem (strefy niebezpieczne)
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Przy wykonywaniu prac przy wykonywaniu instalacji odgromowej oraz prac na wysokosci zwrdécic
uwage pracownikom na ruch na przylegajgcych ulicach, alejach i wjazdach na posesje.
Zachowac szczegdlng ostroznos$¢ podczas prac przy urzadzeniach elektrycznych i przy sprzecie

mechanicznym.

4. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC)I
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wobec powyzszego nalezy zwroci¢ pracownikom przed przystgpieniem do robodt na
prawidtowe, zgodne z instrukcjg i przepisami BHP wykonywanie elementdow robdt, oprdznienie ze
sprzetu i urzadzen budowlanych pomieszczen znajdujgcych sie ponizej dachu i nie przebywanie tam
pracownikow i innych oséb podczas rozbidrki. Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy
zawarte sg w przepisach, ktére pracownicy i ich przetozeni maja obowigzek zna¢ i stosowac. Ich
wiedza jest weryfikowana odpowiednimi zaswiadczeniami inspekcji BHP. Kazde przedsiebiorstwo
wykonawcze ma obowigzek posiadania i stosowania instrukcji wykonywania prac zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa.

Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robdt powinni przejsc¢ szkolenie wstepne:
- w godzinach pracy i trwajgce co najmniej 6 godzin;
- obejmujgce instruktaz ogdlny i instruktaz szczegdtowy na stanowisku roboczym.

Podczas instruktazu wstepnego nalezy zaznajomic¢ pracownika z :

e zasadami i przepisami bhp;

e podstawowymi przepisami ustawodawstwa pracy i regulaminami pracy;
e zasadami udzielania pierwszej pomocy

e szczegblnymi zasadami i przepisami bhp

Instruktaz wstepny zrealizowany bedzie przez instruktora szkoleniowego z odpowiednimi
kwalifikacjami;

Za prawidtowq realizacje instruktazu wstepnego na stanowisku roboczym odpowiedzialny
jest kierownik budowy. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy osobiscie zaznajomi on go ze
stanowiskiem pracy, charakterem jego przysztej pracy, rodzajem prac wykonywanych przez brygade,
ze szczegblnymi zasadami bhp, ktére obowigzujg na danym stanowisku roboczym.

Przy dobieraniu pracownikéw do brygady montazowej nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

— W brygadach montazowych nie mozna zatrudnia¢ kobiet i pracownikéw mtodocianych. Wiek

montazystéw powinien wynosi¢ od 18 do 55 lat, a stan fizyczny i psychiczny dobry. Powinni
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przechodzi¢ oni badania kontrolne w okresach potrocznych.

— Montazystami nie mogg by¢ ludzie chorzy na padaczke, z dolegliwosciami btednikowymi,
odczuwajacy lek przestrzeni, krotkowzroczni, o ztym stuchu, cierpigcy na dolegliwosci serca,
reumatyczne lub artretyczne.

— Kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu.

— Pracownik nowo przyjety lub przeniesiony do grupy montazowej powinien po odbyciu
szkolenia wstepnego wykonywac prace pod nadzorem pracownika brygady, ktory ma petne
kwalifikacje, w ciggu co najmniej dwoch tygodni.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:
Przy pracach montazowych wystepujg nastepujgce zagrozenia mechaniczne: upadki z
wysokosci, zgniecenia, przeciecia, otarcia, poslizgniecia.
Zasady postepowania w przypadku wypadku:
- Ocena sytuacji i troska o zabezpieczenie miejsca wypadku. Na czas transportu
rannego poza strefe zagrozong nalezy przerwac roboty montazowe.
— Ocena stanu poszkodowanego i sprawdzenie czynnosci zyciowych;
—  Wezwanie pomocy.
— Udzielenie pierwszej pomocy.
Uwaga!
lezeli wystapity urazy gtowy pacjenta nalezy poruszy¢ tylko wtedy, gdy jest to absolutnie
niezbedne. Nieprawidtowe czynnosci ratownicze mogg doprowadzi¢ do uszkodzenia rdzenia
kregowego, a tym samym paralizu.
Po usunieciu zagrozenia i po przeanalizowaniu przyczyny zagrozenia mozna wznowic prace
budowlane.
Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:
- Odziez robocza montazystow powinna sktadac sie z jednoczesciowego kombinezonu z zapinanymi
mankietami rekawéw i spodni, dobrze dopasowanego i nie krepujgcego ruchéw, hetmu z tworzywa
sztucznego, lekkiego obuwia z cholewami sznurowanymi powyzej kostek i nieslizgajaca sie,
elastyczng podeszwag zapewniajgcg wyczuwalnosé terenu oraz trwatych , dostatecznie elastycznych
rekawic pieciopalcowych.
Przed przystgpieniem do prac przy przebudowie zasilania zapozna¢ pracownikdw z wystepujgcymi

zagrozeniami i zakresem przebudowy oraz z zakresem budowy urzadzen i instalacji.
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Nalezy zapoznaé pracownikow z trasg linii kablowej, wskaza¢ miejsce wystepujgcych zagrozen,
dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na piSmie przeprowadzone

szkolenie.

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN.

— sprzet i odziez ochrony osobistej pracownika adekwatne do zagrozenia na danym stanowisku
pracy, bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP.

* wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

* ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy

* wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

* doprowadzenie medidw zgodnie z planem zagospodarowania

e zapewnienie i urzadzenie pomieszczen socjalnych i sanitarnych na czas budowy

* ustalenie wykazu prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$é wystgpienia zagrozenia zdrowia lub zycia ludzkiego
* udostepnienie do statego korzystania aktualnych instrukcji BHP dotyczgcych:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi, obstugi maszyn i urzadzen
technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i udzielania pierwszej pomocy.
Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosSci przedmiotéw powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byc¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. W tym przypadku plac budowy musi by¢ ogrodzony,
rozwieszone muszg byc tablice ostrzegawcze.

W ogdlnie dostepnym miejscu nalezy umiesci¢ apteczke pierwszej pomocy oraz podreczny sprzet
gasniczy.

Na tablicy budowy winny by¢ wypisane numery telefonéw alarmowych.

Organizacja placu budowy powinna zapewniac sprawng i skuteczng komunikacje, a materiaty

budowlane sktadowane w taki sposdb, by nie narazi¢ osdb tam przebywajgcych na przypadkowe
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urazy.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

* niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

* niewtasciwa organizacja stanowiska pracy.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

* niewtfasciwy stan czynnika materialnego

* niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego

e wady materiatowe czynnika materialnego

* niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego

.6. Wytyczne dla kierownika budowy.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy
- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa
uzytkownikow tych srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Prace przy czynnych urzgdzeniach energetycznych wykonaé po zgtoszeniu odpowiednim stuzbom

energetycznym oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z obowigzujgcymi procedurami.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Jozefczuk

upr. bud. LUB/0240/POOK/08
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Uwaga:

— Czedé rysunkowa rozpatrywaé tacznie z czedcia opisowa.

— Wymiary w cm/m,

— opracowano na podstawie dokumentacj archiwalnej, informacji uzyskanych

od Inwestora oraz poriardw whasnych

— wszystkie wymiary przed zamawianiem jakichkolwiek wyrobow/materiatow, nalezy
skonfrontowaé z wymiarami rzeczywistymi.
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Wykaz pomieszczen: Budynek - Przyziemie - stan istniejacy

Rzut przyziemia - stan istniejacy 1:100

remontowane pomieszczenia Hali wystawowej Nr 1

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa Posadzka
67.59 m*

11 Komunikacja 13.42 m? Gres

12 WC meskie - przedsionek 11.09 m? Gres

1.3 WC meskie 14.69 m? Gres

1.4 Pom. pomocnicze 1.36 m? Gres

15 WC damskie - przedsionek 2.59 m? Gres

16 WC damskie 1318 m? Gres

17 Aneks kuchenny 11.26 m? Gres

Razem 67.59 m?

Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej - modernizacja obiektow na terenie wystawowym
w Sielinku - Modernizacja pomieszczen sanitarnych: Hala Wystawowa Nr 1
Inwestor: Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznaf
Obiekt: Hala Wystawowa Nr 1, Obiekt wystawowy WODR w Sielinku, ul. Parkowa 2, 64-330 Sielinko

Oprac.: mgr inz. Piotr Jozefczuk Piotr o br. konstr.-
upr. bud. LUB/0240/POOK/08 Jzef czukZ;}" a"" | budowlana
Rzut przyziemia - inwentaryzacja - remontowane 05.2024 r.

pomieszczenia sanitarne w Hali Wystawowej Nr 1

Skala 1:100

Rys. Nr IN-01
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dowa | modernizacja infrastruktury techniczne] - modernizacja obiektow na terenie wystawowym

inku - Modernizacja pomieszczen sanitarnych: Hala Wystawowa Nr 1
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