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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw z 2024r. poz. 725
ze zmianami) o$wiadczam, ze projekt techniczny:

BUDOWA SIECI OSWIETLENIA PETLI AUTOBUSOWEJ
WRAZ Z PRZYLACZEM ELEKTROENERGETYCZNYM nN

Mleczkow

Na terenie dz. nr ewid. 73/5, 75/2, 76/2 obreb 0037 Mleczkow, arkusz 1
Jednostka ewidencyjna: 142513 2 Zakrzew

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

branza elektryczna

Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. Pawet Rys mgr inz. Mariusz Jazdzyk
MAZ/0212/PBE/18 MAZ/0201/PBE/18
upr. w specjalnosci instalacyjnej upr. w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen bez ograniczen

03.20254r.



UPRAWNIENIA

* MAZOWIECKA

OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
A RN R D o e O e e
Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 czerwca 2018 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/489/18/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1i5,ust.2,3i4cpkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym
Pan mgr inz. Pawel Ry$
ur. dnia 3 sierpnia 1987 roku w Radomiu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0212/PBE/18

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzgl¢dnieniem w calo$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z2017 r. poz. 1257 t. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotlania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przyshuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss




FPOLSEA
’Ia.l I B A

[
INEYRIEEOW
fﬁf FUDOWNICTHA

Taswizdzenie
i o L @ ] R
M AZ-FUN-YFRE-PAL *

Pan PAWEL RYS 0 numerze ewidencyjmym MAZAIEfDE14/17
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+ MAZOWIECKA
R | OKREGOWA
WA 2 B A
INZYNIEROW
BLDOWKICTWA

Mazowiecka Okrggown lida ladynicréw Budownictva Wanrszawn, dala 28 coerwee 2018 ¢
Olrggowsn Komisjs Kwaldikacyjnn
sypn. akl, MAZ/TIL49WVINE

DECYZJA

Na podstowie art. 24 ast.] pkt 2 wstewy 2 dait 1S gradnia 2000 1. 0 simozpdach zawodowych
pechitektéw conz nzynkedw badoanictws (ekst xdn.: DeU. 22016 r, pox. 1725) i aet. 12 ust. | pki
LIS, ust. 2,3 P depht 1, ar1, 13 ust. 134, ant. 14 wst. | pkt 4 1. 0 wstawy z duda 7 lipea 1994 1. Prane
budowdane (tekst jedn.: DUl 2 2017 r, poz 1:32) ocaz § 10§ 14 ust $ rozpocegdrenin Ministra
anwzullm.-mm w sprawie samodzielnych Puske|i technlcznyeh
w bodownictwic (Del, pox 1276), po ustaemin, 2¢ zostaly spelnione wanenkl w zakresie
przygosowania zawodowego oraz po dodenin sgraming ma operwnienis bodowlane 2 wynikiem

pozytywnym
Pan mgr inZ. Daniel Cyrasiski
ur. duia § lipca 1984 roku w Radomin
olrzymaje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/N201/PBE/IS
do projektowanis
w specjuinodci instnlacyjnej w zmbkresic sheed, Instalacii | wrzgdeed
dlektryczaych | edddroenergetycznych
bez ograniczed

UZASADNIENIE

W xwinzku z uwaglednieniem w calodel 2qdnnia srony, ma podstawie art, 107 § 4 K.p.a. cdstypuje sie
od uzasadnicada decyz)i. Zakres nadanych uprawn e budowlanych wskazano na cdwrocie deoyzji.
Powzenie

OF ninlejsasy decyz)l shazy odwolinke do Keajowe] Kemisji Kwalifiacyjne) Polskig fzby Indynierie
Budownictea w Warssswie, 2 podrednictoem Okrppwe Komisji Kwalifikacying) Mazowieckie] Okregome)
Lty Incymierdw Budowsictwa w terminio (4 ded od dey joy doegeamin

Zgndnie 7 trodos ant. |27 ustawy Kodeks posiepowen adetinlstacyjnege (D2 U, 2 017 ¢ pax 12571, 5)

§ 1. W trakote blegu semmiay do wniesienia edwokids strom made orzee vig prawa do wnlesienin odwolania
wobee cepien adimisisticyi publicone, kiry wydal decyzje.

§ 2. Z desem dorpcoenia argarowi adminitracii publuzee oSwibdcaenia o aecaeniu sig praw &0 wesssdenia
odwolania pezez ostataiy 2o stron postepowanda, decyzjs siaje sie calatoczna priveernosas.

W praypadks zlodenla pracz straeg edwiedoaenin © maccaeniy sic prawa do cdwobmin od desyi (okrathonego
w § 2) stronie nie praysuguje prowo do odwoleni s mi skarg do syde sdmanistracyjnego.

Skiad orzekajgey omw%mmm:
dr hab, Ind. Engesiusz Kodn, prof nadaw, /

mgr ket Trema Chursks

g k. Krayselof Karol Boos
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Zasdwiadczenie
0 numerze weryfikacygnym:
MAZ-LEM-WKB-LBN *

Pan DANIEL CYRANSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0595/17

adres zamleszkania ul, KONARSKA 1/ 64, 26-600 RADOM

jest czlonkiem Mazowieckiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodel cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zastalo wygenerowane elektronicmnie | opatrzane bezplecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dnlv 2024-07-11 roku przez:

Rornan Lulis, Przewadniczacy Rady Mazowleckiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa,

2godsie r . T e

% L. Do zachowania dektronicaneg farmy caynnodcl prawne) wystarcza Hobene olwideanis wol w postad elektronicanj | epatreanie po
kewalfikowanym podpisem dektrenicmym,

4 2 Clwidaenie wol okone w lormie wkkiranicens) jest rdwnowalne 1 odwiadczoniem weli 2lahamym wioemie plesmoel

* Werylkack poprawnoid danych w rinijzym sabwisdeoenis motna speawdzi 23 pamec) numivu weryfikscynego safwbdcrenia na

strovie Polskin) by Wdymierdw Bodownictea waw.pihorgad kb kostaktiac se 2 burem whatdwey Ohrggous ey Inkpriertw
Budownictwa.
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa prawna:

e Umowa na opracowanie projektu zawarta pomiedzy Gming Zakrzew a Pawet Rys$
ul. Towarzyska 9K, 26-600 Radom.

Podstawa techniczna:

» Mapa wektorowa do celéw projektowych w skali 1:500.

* Inwentaryzacja sieci elektroenergetycznej oraz ogledziny w terenie.

= Uzgodnienia branzowe.

= Obowigzujgce normy, przepisy i standardy techniczne w budownictwie.

= Rozporzgdzenie MTiGM w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. z 2016r. poz. 124
ze zm. z 02.03.1999r.

Warunki zagospodarowania terenu:

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klwéw

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci oswietlenia petli autobusowej wraz z
przytgczem elektroenergetycznym nN w m-ci Mleczkéw na terenie dz. nr ewid. 73/5, 75/2,
76/2 (obreb 0037 Mleczkow, arkusz 1) Jednostka ewidencyjna: 142513 2 Zakrzew
w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania
pn. ,Budowa petli autobusowej z infrastrukturg techniczng na dziatce o nr ewid. 76/2 w m.
Mleczkéw, gmina Zakrzew, powiat radomski”.

1.3. INFORMACJE | WYMAGANIA ZEWNETRZNE

Ochrona zabytkow

Teren, na ktérym prowadzona ma by¢ inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkbw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Eksploatacja gornicza

Dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu goérniczego oraz nie podlegaja,
wptywowi eksploatacji gérniczej.

Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie ustalenia warunkéw posadowienia obiektow (Dz.U. z 2012, poz. 463 z dnia
25.04.2012r.) wykopy pod stupy zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej,
ktora obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych dla ktérych wystarcza jako$ciowe
okredlenie wiasciwosci gruntu. W miejscu, w ktorym projektowana jest linia kablowa
wystepujg proste warunki gruntowe.



Wptyw inwestycji na srodowisko

Linia kablowa oswietlenia ulicznego nie bedg zrédtem szkodliwych emisji i hatasu
dla srodowiska. Nie powodujg one zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Inwestycja
nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow.

Nie jest zrodtem emisji szkodliwego promieniowania lub innych czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia ludzi. Na trasie projektowanych linii energetycznych nie wystepujg
drzewa. Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowiska, okreslonych w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
roku — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 ze zmianami).

Obszar oddziatywania obiektu

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujgcych sie na trasie projektowanej sieci elektroenergetycznej oraz
uregulowania odnoszgce sie do odlegtosci innych obiektdw i granic nieruchomosci, nie
zmieniajg sposobu zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich dziatek. Obszar
oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek na ktérych
projektowana jest inwestycja.

Obszar oddziatywania obiektu zdefiniowano w odniesieniu do art. 3 pkt. 20
oraz art. 5 ustawy ,Prawo Budowlane”, art. 51 ustawy ,Prawo energetyczne’,
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw. Dz. U. Nr 192, poz. 1883 oraz stosujgc przepisy
szczeg6towe zawarte w normach branzowych: N-SEP-004 (Elektroenergetyczne
I sygnalizacyjne linie kablowe), PN-E-05125 (elektroenergetyczne linie kablowe
i sygnalizacyjne, projektowanie i budowa) oraz PN-HD 60364-4-41:2009 (ochrona
dla bezpieczenstwa przed porazeniem elektrycznym).



2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. STAN ISTNIEJACY

Opracowaniem objeta jest dziatka gminna o nr ewid. 76/2 przeznaczona pod budowe
petli autobusowej wraz =z infrastrukturg techniczng. Na przedmiotowej dziatce
nie wystepuje zadna zabudowa, oraz nie jest wyposazona w infrastrukture techniczna.
Nieruchomosc¢ stanowi grunty — nieuzytki.

Infrastruktura techniczna w postaci sieci oswietleniowej zasilana bedzie z istniejgcej
szafy oswietleniowej zlokalizowanej na dziatce 76/2. Sie¢ o$wietleniowa zasilona jest z
sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. poprzez Ztgcze ZK-3+2TL Mleczkéw dz. 76/2.

Przyjeto parametry oswietlenia dla jezdni klasy C4 (petla autobusowa) na podstawie
normy PN-EN 13201:2016 tj.:

parametry oswietlenia dla ciggu pieszo rowerowego:
e Srednie natezenie o$wietlenia
e Srednia réwnomierno$é luminangii: Uo

2.2. ZAKRES PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Zakres projektowanej inwestycji:
- Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego kablem

typU YAKXS 4X35MM? ..ottt - dt. trasy mb. 70(82)
- Budowa przytgcza elektroenergetycznego nN kablem typu YAKXs 4x35mm?
............................................................................................................ - di. trasy mb. 57(64)

(g

10,0Ix
0,4

v v

- Montaz latarni oswietleniowych ozdobnych, parkowych o wysokosci h =4m .......... -szt. 4
- Montaz wysiegnikow 0zdobnyCh WA-LA/L ......ccoooeiiiiiiice e -szt. 4
- Montaz opraw oswietleniowych parkowych 30W, Il kl. Ochronnosci IP66, dwukomorowe,
z ochrong przed przepieciami 10kV typu PARK DROP DOS.........cccviiiiiviviiiieeeeenn, -szt. 4
- Zabudowa fundamentu prefabrykowanego 0,26x0,26X1,0M .........ccccoevveeeerveeiinnnnnnn. -szt. 4
- Montaz zlgcz stupowych bezpiecznikowych 1ZK-4-0............uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinens -szt. 4
- Montaz ztgcz stupowych 1ZK-4-02 fAZOWE............euuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee -szt. 8
- Montaz ztgcz stupowych 1ZK-4-03 ZEIOWE ........uuuvuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeieees -szt. 4
- Montaz zabezpieczenia nadmiarowo-pradowego C10A/1P (obwdd nr 2) ................. - 1szt.
- Uziemienie projektowanych stupoéw:
pret stalowy ocynkowany @18mm db. 3m.............euviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiees -szt. 6
Uziemienie latarni oswietleniowych bednarkg FeZn 25x4mm...................... -mb. 76
- Przekop rurg ochronng SRS @ 75.......uuiiiiiiiiiiiiiiiiiii e - mb. 10
- Montaz przewodow YDYO0 2X2,5MM? .......ooeeiiiiiiieee e e e e e e e e e eavaee s - 30mb.
- Montaz tablic ostrzegawczych ,Nie dotykac urzgdzenie elektryczne” ........................ szt. 4

2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.3.1 BUDOWA PRZYLACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO nN

W ramach budowy nowego odcinka sieci oswietleniowej, projektuje sie
przystosowanie istniejgcej szafy sterowniczej ZK-SO do wyprowadzenia dodatkowego
obwodu nr 2. W tym celu nalezy w szafie ZK-SO zamontowa¢ wytgcznik nadmiarowo-
prgdowy typu S301 C10A/6kA montowany na szyne TH-35. Z szafy ZK-SO podtgczyé
do listwy zaciskowej LZ 35 projektowane przylgcze elektroenergetyczne kablowe nN
i utozy¢ w rowie kablowym w k-k stupa oswietleniowego nr L1/OS. Przytagcze uktadaé
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kablem ziemnym typu YAKXs 4x35 0,6/1kV. Trase przytgcza przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu rys. nr 2.

Moc przytgczeniowa zainstalowana w szafie SO wynosi 2kW. tgczna warto$é
zasilanych opraw wynosi 160W. Sie¢ o$wietleniowa pracuje w uktadzie TN-C.

2.3.2 BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIA DROGOWEGO

Od projektowanego stupa nr L1/0OS utozy¢ sie¢ kablowg w wykopie w k-k latarni od
L2/0S do  L4/0S. Sie¢  oswietleniowg projektuje sie na terenie
dz. nr ewid. 73/5, 75/2, 76/2 (obreb 0037 Mleczkdéw, arkusz 1) arkusz 2). Jednostka
ewidencyjna: 142513 2 Klwoéw. Do budowy sieci zastosowacé kabel energetyczny typu
YAKXS 4x35mm? 0,6/1kV. Budowe sieci os$wietlenia drogowego, granice dziatek
drogowych objetych wnioskiem zgtoszenia oraz granice pasa drogowego przedstawiono
na projekcie zagospodarowania terenu rys. 2.

W wykopie wraz z kablem oswietleniowym celem uziemienia stupow utozyc
bednarke Fe/Zn 25x4mm nad folig ostrzegawczg PVC koloru niebieskiego, nastepnie
wprowadzi¢ jg do stupow i przymocowacC do zacisku ochronnego. tgczenie bednarki
w ziemi wykonywacé poprzez spawanie z zabezpieczeniem masg bitumiczng lub tasmg
typu ,denso”. Opornos¢ uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci R<30Q); uziemienie
wykona¢ jako poziome bednarkg Fe/Zn25x4 oraz pionowe wykonane pretami
Fe/zZn fi 18mm. Po zakonczeniu prac dokonac inwentaryzacji geodezyjnej oraz wykonac
pomiary elektryczne rezystanciji izolacji oraz ochrony przeciwporazeniowej.

2.3.3 MONTAZ LATARNI OSWIETLENIOWYCH

W miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu rys. 2
ustawi¢ projektowane latarnie oswietleniowe. Projektuje sie latarnie os$wietleniowe
parkowe ozdobne z wierzchnig warstwog wykonana z tworzywa sztucznego o wysokosci
h = 4m. i minimalnej grubosci $cianki 3mm. Stupy powinny posiada¢ wneki. Wneka
rozdzielcza stupa winna znajdowa¢ sie na wysokosci min. 0,5m (spdd)
od poziomu gruntu, ostona wneki powinna zapewnia¢ jej szczelnos¢ bez stosowania
uszczelek gumowych. Na pokrywach wnek zamontowac tabliczki ostrzegawcze A1 ,Nie
dotykac urzadzenie elektryczne”. Stupy mocowac do fundamentdéw prefabrykowanych typu
0,26m x 0,26m x1,0m, za pomocg Srub gwintowych M20. Nanie$¢ numeracje stupdéw
zgodng ze schematem zasilania. Numeracje nanosi¢/zamontowa¢ na wysokosci 1,5-3m
od poziomu gruntu.

Stupy wyposazy¢ w wysiegniki jednoramienne ozdobne typu WA-14/1 o Srednicy
60mm, Do wysiegnikow zamontowacC oprawy oswietleniowe ze zrodtem Swiatta LED
o mocy 30W w Il kl. ochronnosci, IP66, dwukomorowe z wbudowang ochrong przed
przepieciami 10kV. Oprawy nalezy montowa¢ na wysokosci 4m i zasili¢ ze ztgcza
bezpiecznikowego 1ZK-4-01. W zlgczu zastosowaé wkiadke bezpiecznikowg 4A DO1/gF
Wtz. Potgczenie opraw z linig o$wietleniowg zasilajgcg wykonac przewodem miedzianym
w podwajnej izolacji np. YDYo 2x2,5mm?/750V. Przewody zasilajgce nalezy instalowaé
wewnatrz stupow w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych lub ostonie typu peszel.

Przy doborze elementéw sieci przyjeto | strefe klimatyczna, grunt kategorii Sredniej.
Na catej dtugosci linii nanies¢ numeracje stupow oraz zamontowac tablice ostrzegawcze
wedlug schematu zasilania. Czesci podziemne (fundamenty) zabezpieczy¢ przed
agresywnoscig gruntu poprzez abizolowanie.
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Ustoje zasypywacC piaskiem Ilub gruntem rodzimym (jezeli jest piaszczysty,
bez glin i sktadnikow organicznych) ze starannym zageszczeniem poszczegodlnych warstw.
Elementy prefabrykowane ustojéw i stupow zabezpieczy¢ abizolem przed agresywnym
dziataniem gruntu.

Stanowiska stupowe nalezy uziemi¢é poprzez potgczenie ich konstrukcji
przy pomocy bednarki FeZn 25x4mm z projektowang bednarkg uktadang w wykopie
wspolnie z kablem energetycznym. Bednarka winna by¢ utozona na wysokosci folii
ostrzegawczej. Potgczenie uziemien w ziemi spawac. Miejsce spawu zabezpieczy¢ przed
korozjg masg bitumiczng. Wymagana wartos¢ opornosci uziemien max. 30,0Q2.

2.3.4. MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Na projektowanych stupach zabudowaé oprawy oswietleniowe parkowe ozdobne
typu Park Drop Dos ze zZrodtem swiatta LED o mocy 30W, Il kl. ochronnosci, IP66, odlew
jednolity z wbudowang ochrong przed przepieciami na wysiegnikach jednoramiennych
o wysiegu L=1m i kacie nachylenia 5° Oprawy zasili¢ ze ztgcza bezpiecznikowego
IZK-4-01 przewodem YDYo0 2x2,5mm?.
Projektowane oprawy typu LED winny by¢ najwyzszej klasy efektywnosci
energetycznej (zgodnie z Ustawg o efektywnosci energetycznej z dnia 20.05.2016,
Oprawy oswietleniowe przeznaczone do zainstalowania powinny posiada¢ nastepujgce
wiasciwosci i parametry:
= Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt do montazu na stupie lub do wysiegnika.
Mozliwos¢ regulacji: na wysiegniku o srednicach ¢ 48 - 60 mm - regulacja w zakresie -
15° do + 15° ze stopniem 5°.

» Oprawa musi umozliwia¢ bezpieczny i szybki demontaz oraz montaz korpusu oprawy
wraz z zasilaczem i uktadem optycznym bez koniecznosci zdejmowania oprawy
ze stupa.

» Oprawa musi sktadac sie z dwoch czesci:

— podstawy wraz z uchwytem do stupa/wysiegnika. W podstawie musi znajdowaé

sie kostka zasilajgca zasilania sieciowego 230V oraz roztgcznik umozliwiajgcy

automatyczne odfgczenie zasilania oprawy w przypadku jej otwarcia

- korpusu oprawy wraz z zasilaczem i ukladem optycznym. Przy demontazu

korpusu nie dopuszcza sie odtgczenia przewodu zasilajgcego 230V od kostKki

zasilajgce;.

= Oprawa musi spetnia¢ norme o bezpieczenstwie fotobiologicznym.

= dostep do komory osprzetu lampy odbywa sie bez uzycia narzedzi.

= oprawa dwukomorowa (otwarcie komory zasilacza nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej).

= oprawa powinna posiada¢ mozliwo$¢ zamontowania gniazda w standardzie NEMA, pod
réznego rodzaju czujniki, m.in. czujnik zmierzchu, kontroler bezprzewodowy do systemu
sterowania, itp.

» Oprawa musi by¢ wyposazona w filtr wyréwnujacy cisnienie.

= Oprawa winna posiada¢ gtadkg zewnetrzng powierzchnie obudowy, bez widocznych
zeber radiatora, zapobiegajgcg osadzaniu sie zanieczyszczen.

» Oprawa musi posiadac roztgcznik umozliwiajgcy automatyczne odtgczenie zasilania
oprawy w przypadku jej otwarcia.

= Zakres temperaturowy pracy min. -40C° - + 40C°

= stopien szczelnosci oprawy IP66 osobno dla komory zasilacza i LED.
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= stopien odpornosci oprawy na uderzenia mechaniczne: IK 09.

= oprawa wykonana Il klasie ochronnosci (norma PN-EN 60529).

= efektywnosc¢ oprawy minimum 140lm/W

= efektywnosc¢ lampy minimum 140Im/W

» temperatura barwowa oprawy 4000K (+/- 200K)

» Wskaznik oddawania barw CRI>70

» prad zasilania dla oprawy 590mA

» Napiecie zasilania 230V — 50Hz

= Wspotczynnik mocy 20,98 dla mocy znamionowej

= oprawa wykonana zgodnie z normg PN-EN 60598-1:2015-04,PN-EN 60598-2-
3:2006/A1:2012.

= utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM 80 —
TM-21) - wspétczynnik L90B10 przy Ta = 25° C- 174 000 h.

= oprawy muszg posiadac deklaracje zgodnosci CE oraz certyfikacje na znak ENEC i
ENEC+ lub réwnowazny

» Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne
z rozporzgdzeniem WE nr 245/2009,

» diody ceramiczne o efektywnosci = 140 Lm/W.

» Posiada¢ wbudowany zasilacz posiadajgcy zintegrowane funkcje sterowania
0-10V/DALI - autonomiczng redukcje mocy strumienia swietlnego.

= ochrona przeciwprzepieciowa 10kV/10KA.

= wspotczynnik korekcji mocy (PF):> 0,95 (100% mocy); >0,90 (50% mocy).

» uktad zasilania ma posiadac trwatosc nie gorszg niz zasilany z niego panel LED
tj. 100 000 h

= Kkolor oprawy RAL 9006

= W przypadku awarii oprawy, producent w warunkach gwarancji ma zapewni¢ dostawe
oprawy przed tym, jak eksploatator dostarczy uszkodzong. Eksploatator oswietlenia
ma jednokrotnie dokonac¢ serwisu oprawy. Wykonawca na etapie realizacji
po potwierdzeniu z Zamawiajgcym, jest zobowigzany zamowi¢ oprawy ze wskazanymi
godzinami redukciji.

2.4. UKLADANIE KABLI nN

Projektowany kabel uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci :

- 70cm kable nN do 1kV

- 1,0m przepusty pod drogami

Kable uktada¢ na dnie rowu kablowego jezeli grunt jest piaszczysty; w pozostatych
przypadkach kable uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Po utozeniu
kabla przykry¢ go warstwg piasku o grubosci 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu
o grubosci 15cm i przykry¢ folig PCV z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego (kable
nN) na catej dtugosci rowu kablowego. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypaé gruntem
rodzimym ubijajgc go warstwami co 20cm. Na kable nalezy natozy¢ opaski identyfikacyjne
przy wprowadzeniu na stupy oraz na trasie co 10m; opis na opasce powinien zawierac
relacje kabla, przekroj, wykonawce oraz rok utozenia. Wszystkie kable na skrzyzowaniach
z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu zabezpieczyC rurami
polietylenowymi np. AROT DVR 75, lub innymi réwnowaznego typu. Przejscia kabli
pod istniejacymi drogami i chodnikami wykonac¢ przeciskiem rurg Arot SRS 75. Konce rur
przed fgczeniem nalezy pozbawi¢ ostrych zadziorbw moggcych zniszczyé kable
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lub utrudni¢ wcigganie, a przed zasypaniem zabezpieczy¢ piankg poliuretanowa,
aby ziemia i kamienie nie dostaty sie do wnetrza rur.

2.5. OCHRONA PRZCIWPRZEPIECIOWA.

Ochrona przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi wystepujgcymi
W sieci energetycznej zrealizowana bedzie ochronnikami zainstalowanymi w stacji trafo,
oprawach oswietleniowych i w szafie sterowniczo-pomiarowej. Przewod PEN sieci
oswietleniowej winien by¢ w tych miejscach bezposrednio uziemiony.

2.6. OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM.

Ochrona od porazen obejmuje ochrone podstawowg i ochrone dodatkows.
Zastosowanie elementow sieci (przewody instalacyjne w podwajnej izolacji, oprawy
oswietleniowe) wykonanych w Il klasie ochronnosci izolacji, zapewniajg wystarczajgcg
ochrone  podstawowg poprzez zastosowanie izolowania czesci czynnych,
jak i zabezpieczenie przed wnikaniem do wnetrza opraw wody i zanieczyszczen. Dobrane
przekroje przewodow i zabezpieczenia zapewniajg w przypadku zwarcia szybkie
odtgczenie urzgdzen w czasie nie dtuzszym niz 5s.

Sie¢ zasilajgca ze stacji trafo ,Mleczkow Dziatki” pracuje w uktadzie TN-C.
Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie poprzez szybkie samoczynne
wytgczenie zasilania w uktadzie pracy sieci j.w. i stanowi¢ bedzie system dodatkowej
ochrony przeciwporazeniowej.

2.7. UWAGI

= O terminie rozpoczecia robot poinformowacé wiascicieli dziatek, przez ktére przebiegac
bedzie inwestycja.

= Roboty wykonac¢ zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-003, N SEP-E-004.

» Po zakonczeniu prac nalezy przywrdciC teren do stanu pierwotnego oraz wykonac
pomiary powykonawcze sporzgdzajgc odpowiednie protokoty.

= Przy budowie projektowanego oswietlenia ulicznego stosowa¢ wyroby dopuszczone
do obrotu na podstawie Prawa Budowlanego oraz Dyrektywy Europejskiej
Niskonapieciowe;.

» Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidiowg
realizacjg budowy winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie
normami, sztukg budowlang. Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia zastosowane w
obiekcie powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz odpowiada¢ Polskim Normom,
odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania. Roboty nie ujete w dokumentacji
a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatbw lub montazu urzadzen
winny by¢é uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do inwestora lub Biura Projektow.
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3. OBLICZENIA

3.1 OBLICZENIA TECHNICZNE

Moc zainstalowana w szafie pomiarowo-sterowniczej Pp = 1kW (1f)
Obwaod nr 1 Moc oprawy P1 - 40W
Obwdd nr 2 Moc oprawy P2 - 30W

Obwod nr 1 = P1= 20 x 40W = 800W
P2= 4 x 30W = 120W
Pp= 920W

L1 —dtugosc linii kablowej obwod nr 1 — 146m

Obliczanie wartosci pradu Ib dla doboru zabezpieczenia przetezeniowego

[ - P
b B fxcosq
Obwéd nr 2:
Warto$¢ pradu Ip dla poszczegdlnych faz
Faza L1
Pp = 160W

lb = Pp/U X cosg
lb =120/ 230 x 0,93
lb =0,77A

Dobér przekroju linii kablowej

Warunki prawidlowego zabezpieczenia kabli przed skutkami przecigzeh okresla
zaleznosc:
NIb<In<lz

Obwéd nr 2
0,77A < 10A < 135A — warunek spetniony

1)12<1,45*1z
14,5A < 195,75A — warunek spetniony

Ib — obliczeniowy prad szczytowy obwodu, w A;

In — prgd znamionowy lub prad nastawienia urzgdzenia zabezpieczajgcego, w A;

Iz — obcigzalno$c pradowa dfugotrwata przewodu, w A;

12 — najmniejszy prad zapewniajgcy skuteczne zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajgcego nadprgdowego,
w A.

15



Obliczanie dopuszczalnych spadkéw napieé

Obwadd nr 2
200xPpxXL1xl
AU% = >
YxSxUy
200x0,12x936
AU% = ~ 0,0008%
33x35x2302
AU% < AU%dop < 5% - warunek spetniony

gdzie:

AU% — procentowy spadek napiecia w obwodzie trojfazowym [%]
lo— prgd znamionowy [A]

L — dfugos$¢ analizowanego odcinka toru prgdowego [mb]

P, P2, Pp —moc czynna

y — konduktywno$c¢ (yAl=33, yCu=56) toru pragdowego [m/Q-mm?2 ],
S — przekréj kabla toru prgdowego [mm?2 |

Un — znamionowe napiecie miedzyprzewodowe sieci [V]

Spadek napiecia w projektowanym obwodzie miesci sie w granicach dopuszczalnych.
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3.2 OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE
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Z2503214 Ddwisllenie peti aulobusowsaj wm=-ci  21.03.2025
Mileesoba

2350514 Ot ot i e - 1 Trické
Tresc
Z2503214 Ddwietlenie petli autob ej w rmeci Mleczkow
Lista opraw. 3
Widoki 4
Teren 1
Powierzchnia obliczeniowa 1/ Pionowe nalebenie obwistienia 5
DlALux Projekl nie jest oferta handlows w rozumienio prawa. Prezeniowans dane sg Sirona 2
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Z2503214 Odwisllenie peti aulobusowsj wm-ci  21.03.2025
Milecrobw

2305014 Orewr el e et el 1 Liba opraw

22503214 Oswietlenie petli autobusowej w m-ci Mleczkow

okt wrik Opravea (Wylot dwiatta)

4 Ledohux Pokand - PARK DROP DOS TYPG-S J0W PARK
DROF DOS 30W TYPS-S
Wylat dwiatta 1
Wypasasenie: 1xLED

Stepien elekbanase: 103.50%
Strurmies dwisllny largy: 4200 kn Diustracie otwielien snajez;
Suumiélﬂmﬁyﬂm!lm?lﬂ'l ﬂﬁﬂtyﬁkﬂstéumﬁ.
Mee: 3000W

Lacrmny strumied fwisting mpy: 16800 bm, Eacmy strrmisd Swieflng oprawy: 17388 Im, Moc callkowita: 12000 W

DlALux Projekt nie jest oferts handlows w rozumieniu prawa. Prezentowans dane s

Slrona 3
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Z2503214 Odwietllenie petli autobusowej wm-ci  21.03.2025
Mieczkow

22503214 Olwietinie pyth sutctusows) w m-ci Mieczhdw | Widoks

Z2503214 Oswietlenie petli autobusowej w m-ci Mleczkéw

Teren 1 (6), Natezenia oswietlenia w [Ix]

0.10 0.2 0.30 0.50 0.75 1.00 117 137 1.61 1.88 22 260 3 as 4.19 4,
5.75 6.76 7.53 8.30 n 13 15 [y
DIALux Projekl nie jest oferts handlowa w rozumieniu prawa. Prezenfowane dane 53 Strona 4
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Z2503214 Ddwiellenie pali aulobusowsj wm-ci  21.03.2025
Miec ot

Turani 1 4P i bl oo 1 1 P -

Powierzchnia obliczeniowa 1 / Pionowe natezenie oswietlenia

Wapdhezynri kanserwas: 080

Powierzchnia obliczeniowa 1: Pionowe natgienie odwistlenia (Siatka)
Scena Swietlna: Scena Swietina 1

Srednia: 102 by, Min.: 4.56 Lk, Maks.: 202 ke, MinfSrodek: 0.45, Minimaks: 0.16
Wysoodd: 0.000 m

DlALux Projekt nie jest oferty handiows w rezumieniu prawa. Prezentowans dane s3

v medi b | svmsea cilase seviasin Dieiaki seaebal

Sirona 5
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Z2503214 Ddwisllenie peti aulobusowsj wm-ci  21.09.2025
Mileesobw

Tran 1 /1P I - ¥ 15 Prrdws = |

Lzolinie [Ix]

Skala: 1 : 500

ClALux Projkl nie jes! aleny handlows w rozumieniu prawa. Prezeniowans dane 54

v adulibmem | v il srmiasia Devdabi sewbal eeuarrad siene e mrsclobaudn

Sirona &
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4. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Zestawienie materialéw podstawowych

Lp Materiat llos¢ Jseflkr;o
1. | Linia kablowa YAKXs 4x35mm? 0,6/1kV 146 m
5 !_atgrnie oé\_/vietlenip\{vg parkpwe, ozdobne o wysokosci h = 4m 4 kpl.

i minimalnej grubosci scianki 3mm

Wysiegnik parkowy, ozdobny typu WA-14/1 szt.
4. | Fundament prefabrykowany typu 0,26x0,26x1,0m szt.
. Oprawa oswietleniowa 30W, Il kl. ochronnosci 4 ot

" | IP66, dwukomorowe, z ochrong przed przepieciami 10kV

6. | Ztlacza stupowe bezpiecznikowe typu 1ZK-4-0 4 szt.
7. | Ztacza stupowe IZK-4-02 fazowe 8 szt.
8. | Ztacza stupowe IZK-4-03 zerowe 4 szt.
9. | Oprawy bezpiecznikowe topikowe D01 gF 4A 4 szt.
10. | Pret stalowy FeZn @ 18mm df. 3m 6 szt.
11.| Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm 75 m
12.| Tabliczka ostrzegawcza 4 szt.
13. | Przewody tgczeniowe opraw 2xYDYo 2,5mm?/750V. 30 mb.
14. | Kolanka elektroinstalacyjne, peszel povt\lrgéb
15. | Rura ochronna SRS @ 75 10 mb.
16. | Wytgcznik nadmiarowo-prgdowy C10A/6kA 1 szt.
Uwaga:

Materiat z pozycji nr 2, 3, 4 — dostarcza Gmina Zakrzew.
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5. LITERATURA | MATERIALY ZRODLOWE

Katalogi do projektowania

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane z pézn.zm.;

e Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne - Dz.U. nr 54 z 1997 r. poz. 348
(z pozn.zm.);

e PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje;

e PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym;

e PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-54:
Dobdri montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne
i przewody potgczen ochronnych;

e PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP);

e PN-EN 60228:2007 Zyty przewoddéw i kabli;

e PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym - Wspolne
aspekty instalacji i urzgdzen;

e Norma SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia;

e Norma SEP N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
I budowa,;

e K SEP-E-0003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Komentarz do normy PN-E-05100-1;

e PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drég. Czesé¢ 1: Wytyczne dotyczace
wyboru klas oswietlenia.;

e PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne.;

e PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drog. Czes¢ 3: Obliczenia parametrow
oswietleniowych.;

e PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drég Czes¢ 4: Metody pomiaréw parametrow
oSwietlenia.;

e PN-EN 13201-5:2016-03 Oswietlenie drog Czes¢ 5: Wskazniki efektywnosci
energetycznej.;
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6. CZESC RYSUNKOWA

e Rys. 1. ORIENTACJA W SKALI 1:25 000
e Rys. 2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
e Rys. 3. SCHEMAT ZASILANIA
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