PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWA PETLI AUTOBUSOWEJ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZ. O NR 76/2
ORAZ BUDOWA ZJAZDOW ZWYKLYCH Z DROGI POWIATOWEJ NR 3507W DO DZ. NR 76/2 W M.

MLECZKOW
Gmina Zakrzew, powiat radomski, wojewddztwo mazowieckie

Nazwa grupy asortymentowe;. Nazwa llos¢ jedn.
Lp. | Podstawa Obi . . jedn. )
pis pozycji kosztorysowej. obmiar. obmiar.
1 2 3 4 5
I. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe - CPV 45100000-8, 45110000-1
"Roboty pomiarowe w tym:
1. Wykonanie przez uprawnionego geodete:
a)tyczenia zjazdéw, utwardzenia terenu.
ST b)sporzadzenia pomiaréw kontrolnych zgodnie ze specyfikacja
1 D-01.01.01 |techniczng kpl 100
BCD | 2025 |c)sporzadzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej ’ ’
analogia |powykonawczej, wszystkich obiektow inzynierskich
2. Wykonanie pomiaréw uzupetniajgcych i innych prac
pomiarowych koniecznych do prawidtowej realizacji robét
=1
Usuniecie istniejgcego oznakowania poziomego:
1)P-3a:
ST =15,0"0,2=3,0
D-07.01.01 [2)P-4: 2
2 |BCD 12025 |=6,0°0,24=1,44 m 7,56
analogia |3)P-7d:
=(14,0+12,0)*0,12=3,12
tacznie: 3,0+1,44+3,12=7,56
Il. Roboty ziemne - CPV 45111200-0
ST Wykopy zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje jezdni petli,
D-02.01.01 |PEronu wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na od!eg%ols'é do
3 BCD I 5]<m w n;:;ejsce wskazane przez Inwestora (wg. tabeli rob6t m® 105,44
ziemnych):
2025 110544
Wykopy zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje zjazdéw,
utwardzenia, faw opornika, taw kraweznika, peronu wraz z
odwiezieniem nadmiaru urobku na odlegtos¢ do 5Skm w miejsce
wskazane przez Inwestora:
ST 1)Zjazdy:
D-02.01.01 =(36,0+46,0)*0,53=43,46
4 BCD | |Qkawy opornika: m?® 98,86
=(97,0+1,5+38+30)*0,42*0,6=41,96
2025 s
3)kawy kraweznika:
=(20,0+2,0+2,0)*0,6770,5=8,04
4)tawy obrzezy:
=(20,0+2,0+2,0+3*2,0)*0,6*0,3=5,4
tacznie: 43,46+41,96+8,04+5,4=98,86
D 0288—3 01 Formowanie nasypéw z gruntu dowiezionego G1 (wg tabeli
5 | T oA |robét ziemnych): m?® 22,41
BCD | =22,41
2025 '
lll. Podbudowa - CPV 45233220-7
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni:
1)Zjazdy:
=36,0+46,0=82,0
2)tawy opornika:
=(97,0+1,5+38+30)*0,42=69,93
ST s
D-04.01.01 3)tawy kraweznika:
6 BCD | =(20,0+2,0+2,0)*0,5=12,0 m? 581,13
2025 4)tawy obrzezy:
=(20,0+2,0+2,0+3*2,0)*0,3=9,0
5)Jezdnia petli:
=60,776,0=364,2
6)Peron:
=20*2,0+4,0=44,0
tacznie: 82,0+69,93+12,0+9,0+364,2+44,0=581,13




ST

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa

7 | D-04.02.01 |naturalnego 0/11,2mm gr. 10cm pod konstrukcje taw obrzezy: 9,00
BCD 12025 |=9,0
ST Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa
8 | D-04.02.01 |naturalnego 0/11,2mm gr. 15cm pod konstrukcje peronu: 44,00
BCD 12025 (=44,0
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z CBGM 0/11,2mm
C1,5/2,0 gr. 15cm z wytworni pod  konstrukcije taw opornika,
ST peronu:
9 D-04.05.00 |1)tawy opornika: 113.93
BCD I |=(97,0+1,5+38+30)*0,42=69,93 ’
2025 2)Peron:
=20%2,0+4,0=44,0
tacznie: 69,93+44,0=113,93
D-048(-;—5 00 Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z CBGM 0/11,2mm
10 BéD I C1,5/2,0 gr. 22cm z wytwdrni pod konstrukcje taw kraweznika: 12,00
2025 =(20,0+2,0+2,0)*0,5=12,0
Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z CBGM
0/11,2mm C3/4 gr. 18cm z wytwérni pod konstrukcje zjazdow i
ST jezdni petli:
D-04.05.00 (1)Zjazdy:
| BCDI  |-36,0+46,0-82,0 446,20
2025 2)Jezdnia petli:
=60,7"6,0=364,2
kacznie: 82,0+364,2=446,2
Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C16/20 gr.
20cm:
048(16%1 b |1)432dy:
12 BCD | =36,0+46,0=82,0 446,20
2025 2)Jezdnia petli:
=60,7*6,0=364,2
tacznie: 82,0+364,2=446,2
IV. Krawezniki, oporniki i obrzeza - CPV 45233200-1
ST Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej
13 | D-08.03.01 |i tawie betonowe;j: 30,00
BCD 12025 |=20,0+2,0+2,0+3*2,0=30,0
ST Oporniki betonowe o wymiarach 12x30x100cm wraz z
14 | D-08.01.01b |wykonaniem taw z betonu C12/15: 166,50
BCD 12025 |=97,0+1,5+38+30=166,5
ST Krawezniki betonowe typu ciezkiego o wymiarach 20x30x100cm
15 | D-08.01.01b |wraz z wykonaniem taw z betonu C12/15: 24,00
BCD 12025 |=20+2,0+2,0=24,0
V. Nawierzchnia - CPV 45233220-7
Nawierzchnia zjazdow, jezdni petli z kostki betonowe;j
wibroprasowanej fazowej gr. 10cm szarej na podsypce
ST cementowo piaskowej 1:4 gr. 5¢cm, spoiny wypetnione zaprawg
cementowq:
16 | 05 02-23 1)Zjazdy: 446,20
9208 | _36,0+446,0=82,0 ’
BCD 12025 . -
analogia 2)Jezdnia petli:
=60,7*6,0=364,2
tacznie: 82,0+364,2=446,2
ST Nawierzchnia peronu z kostki betonowej wibroprasowanej
17 D- fazowej gr. 8cm szarej na podsypce cementowo piaskowej 1:4 36.00
05.03.23a (gr. 3cm: ’
BCD |1 2025 (=20*2,0+4,0-8,0=36,0
ST . . .
D- Nawierzchnia peronu z ptyt betonowych z wypustkami
18 40x40x5cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 6cm: 8,00
05.03.23a ~0.4*20 08.0
BCD 12025 ™ T

V. Pobocza - CPV 45233220-7




ST
D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie poboczy gruntowych:

2
191" BoD1 |-29,0+99,6-128,6 m= | 128,60
2025
D-OGSOE 01a Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa famanego
20 BCD-I stabilzowanego mechanicznie 0/31,5mm gr 15cm: m? 128,60
2025 =29,0+99,6=128,6
VIl. Odwodnienie - CPV 45232452-5
ST
D-03.01.03 |Wykonanie przepustéw z rur HDPE o D=400mm wraz z
21 BCD | |zasypaniem i zageszczeniem: m 30,00
2025 =12,0+18,0=30,0
analogia
ST
20 D-03.01.03 [Lawa fundamentowa zwirowa pod réw kryty HDPE D=400mm: m 570
BCDI |=30,0*0,6%0,15=2,7 ’
2025
ST
23 D%%%I i03 i(:ianki czotowe dla rur D=400mm: szt 4,00
2025 -
analogia
VIIl. Organizacja i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu CPV 45233290-8, 45233221-4
ST Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych
24 | D970201 14 grednicy 50mm: szt. | 3,00
2025 |73
ST
o5 D_%égzim Zakup i montaz znakéw drogowych - znaki B-1: szt 1,00
=1
2025
ST
26 D'([);C';%Zim ﬁakup i montaz znakéw drogowych - znaki B-2: szt 1,00
2025 -
analogia
ST
57 D-07.02.01 |Zakup i montaz znakéw drogowych - znaki C-2: szt 1,00
BCD | =1
2025
ST
o8 D-([)37C.;(|)32i01 Zakup i montaz znakéw drogowych - znaki D-3: szt 1,00
=1
2025
D-07S;)I-2 01 Zakup i montaz tabliczek do znakéw drogowych - tabliczki T-0 o
29 BéD | tresci: "Nie dotyczy autobusow", barwa biata: szt. 1,00
2025 |1
Oznakowanie poziome cienkowarstwowe:
ST 1)P-3b:
D-07.01.01 |=(6,0+14,0+12,0)*0,18=5,76
30 | “pcpi 2)(P-4: ! i 9,36
2025 =15,0%0,24=3,6

tacznie: 5,76+3,6=9,36




