Projekt techniczny budowy petli autobusowej z infrastrukturg techniczng w m. Mleczkdéw, Gmina Zakrzew

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO - CZESC DROGOWA.

budowy petli autobusowej z infrastrukturg techniczng na dz. o nr ew. gr. 76/2 w miejscowosci Mleczkdw,
Gmina Zakrzew, powiat radomski, wojewodztwo mazowieckie — odcinek W1-W3 km 0+000,00 —
0+060,70 dtugosci L=60,70m.

1. Podstawa opracowania.

aktualna na 111.2025 mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1 : 500
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych, (Dz.U. 2022 poz. 1518)

Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 270, z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

Rozporzgdzenie MTBIGM z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego, z pézn. zmianami

Decyzja Wéjta Gminy Zakrzew o lokalizacji celu publicznego nr 35C.2024, znak: IGK 6733.35C.2024
Uzgodnienie projektu z Gming Zakrzew, znak: IGK.7211.4.2025

Decyzja na lokalizacje zjazdu znak: PZD.I1.447.133.2024.PZ

Decyzja na lokalizacje zjazdu znak: PZD.I1.447.134.2024.PZ

Uzgodnienie projektu zjazdéw z PZDP w Radomiu, znak: PZD.11.446.2.12.2025.PZ

inwentaryzacja, pomiary uzupetniajgce i niwelacja pasa drogowego w terenie.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Rodzajem przedmiotowego zamierzenia budowlanego jest budowa petli autobusowej z
infrastrukturg techniczng na dz. o nr ew. gr. 76/2 w miejscowosci Mleczkéw, Gmina Zakrzew, powiat
radomski, wojewddztwo mazowieckie — odcinek W1-W3 km 0+000,00 — 0+060,70 dtugosci L=60,70m.

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane przedmiotowe zamierzenie budowlane posiada kategorie
obiektu budowlanego: VIl —inne budowle.

3. Lokalizacja.

Projektowana petla wraz z peronem zlokalizowana jest w terenie ptaskim na dzialce
niezabudowane;.

Przedmiotowa budowa petli autobusowej z infrastrukturg techniczng zlokalizowana jest na dziatkach
O nr ew. gruntu:

e QObreb 0037 Mleczkéw, j. ew. 142513_2 Zakrzew: 76/2

Budowa petli autobusowej z infrastrukturg techniczng realizowana bedzie na podstawie Decyzji o
pozwoleniu na budowe.

Lokalizacje petli pokazano na planie orientacyjnym w skali 1 : 10 000.
4. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje czes¢ drogowa. W projekcie ujeto:

— niezbedne roboty ziemne do wykonania koryta pod konstrukcije jezdni petli i peronu
— ustawienie kraweznika i opornika betonowego

— ustawienie obrzezy betonowych

— wykonanie nawierzchni jezdni petli i peronu z kostki brukowej betonowej,

— wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa,

5. Stan istniejacy.

Zabudowe obrzezng projektowanej petli stanowig tereny zabudowane o zabudowie gospodarczej i
mieszkaniowej niskiej miejscowosci Mleczkdéw oraz tereny rekreacyjne.
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W terenie przeznaczonym pod budowe petli wraz z infrastruktura techniczng nie wystepuja
urzgdzenia uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie zakwalifikowano do rozbiorki zadnych
obiektéw budowlanych.

6. Gospodarka zielenia.

W ramach inwestycji nie zakwalifikowano do usuniecia zadnych drzew oraz krzewow.
7. Stan projektowany.
7.1. Plan sytuacyijny.

Dla odcinka W1-W3 km 0+000,00 - 0+020,00:

Projektuje sie petle autobusowa, jednokierunkowa, o parametrach: - jezdnia 6,00m o nawierzchni z
kostki brukowej betonowej, z jednostronnym spadkiem poprzecznym, z lewostronnym peronem szer. 2,0m o
nawierzchni z kostki brukowej, z prawostronnym poboczem z kruszywa szerokosci 1,00m.

Dla odcinka W1-W3 km 0+020,00 - 0+060,70:

Projektuje sie petle autobusowa, jednokierunkowa, o parametrach: - jezdnia 6,00m o nawierzchni z
kostki brukowej betonowej, z jednostronnym spadkiem poprzecznym, z obustronnym poboczem z kruszywa
szerokosci 1,00m.

Os$ jezdni petli stanowi linia famana z wyokragleniami zataman powyzej 1,59 tukami poziomymi o
promieniu o R=15m. Punkty charakterystyczne osi trasy okreslono wspétrzednymi geodezyjnymi od W1 do
Ws zorientowanymi w uktadzie poligonizacji panstwowej, co przedstawiono i opisano na planie sytuacyjnym -
rys. nri.

Catkowita dtugos¢ jezdni petli wynosi: L=60,70m

7.2. Petla w przekroju podtuznym.

Projektowana jezdnia petli przebiega w terenie ptaskim. Niwelete petli dowigzano do wysokosci
projektowanych zjazdéw z drogi powiatowej, terenu otaczajacego.

Profil podtuzny petli przedstawia rys. nr 2.

7.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne dotycza:
— korytowania pod konstrukcje zaprojektowanych nawierzchni

z wywiezieniem nadmiaru urobku na odlegto$¢ do 5km w zakresie Wykonawcy.
7.4. Przekrdj normalny.

W przekroju normalnym zaprojektowano charakterystyczne wielkosci wymiarowania i spadkow
poprzecznych dla drogi wewnetrznej. Zaprojektowano droge o parametrach:

Dla odcinka W1-W3 km 0+000.00 - 0+020,00:

Projektuje sie petle autobusowa, jednokierunkowa, o parametrach: - jezdnia 6,00m o nawierzchni z
kostki brukowej betonowej, z jednostronnym spadkiem poprzecznym 2%, z lewostronnym peronem szer.
2,0m o nawierzchni z kostki brukowej o spadku 2% w kierunku jezdni petli, z prawostronnym poboczem z
kruszywa szerokos$ci 1,00m o spadku 8% na zewnatrz jezdni petli.
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Dla odcinka W1-W3 km 0+020,00 - 0+060,70:

Projektuje sie petle autobusowa, jednokierunkowa, o parametrach: - jezdnia 6,00m o nawierzchni z
kostki brukowej betonowej, z jednostronnym spadkiem poprzecznym 2%, z obustronnym poboczem z
kruszywa szerokosci 1,00m o spadku 8% na zewnatrz jezdni petli.

7.5. Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Projekt konstrukcji nawierzchni opracowano na podstawie ,Katalogu typowych konstrukciji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDKIiA 2014r.” oraz Dz. U. nr 43 z 1999 roku, WT 4-5 GDDKIiA
2010r., WT 1-2 GDDKIA 2014r. Obcigzenie ruchem przyjeto jak dla kategorii ruchu KR1. Grunty wystepujace
w podtozu po uwzglednieniu warunkéw gruntowo - wodnych zakwalifikowano do grupy nosnosci Gs. Dla
wyznaczonej kategorii ruchu, zatozonych warunkéw materiatowych i technologicznych oraz warunkow
gruntowo - wodnych przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

7.5.1. Konstrukcja jezdni petli:

- warstwa sScieralna z kostki brukowej betonowej: - 10,0cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5,0cm

- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 - 20,0cm

- podbudowa pomocnicza z CBGM 0/11.2mm C3/4 - 18.0cm
Grubos$¢ zaprojektowanej konstrukciji nawierzchni : = 59,0cm

- istniejgce podtoze gruntowe

7.5.2. Konstrukcja peronu — kostka brukowa:

- warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowe;j: - 8,0cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3,0cm

- warstwa ulepszonego podtoza z CBGM 0/11,2mm C1,5/2,0 - 15,0cm

- warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa naturalnego 0/11,2mm - 15.0cm
Grubos¢ zaprojektowanej konstrukciji nawierzchni : = 41,0cm

- istniejgce podtoze gruntowe

7.5.3. Konstrukcja peronu — plytki z wybrzuszeniami:

- ptytka betonowa z wybrzuszeniami - 5,0cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 6,0cm

- warstwa ulepszonego podtoza z CBGM 0/11,2mm C1,5/2,0 - 15,0cm

- warstwa ulepszonego podioza z kruszywa naturalnego 0/11,2mm - 15,0cm
Grubosc¢ zaprojektowanej konstrukciji nawierzchni : = 41,0cm

- istniejgce podtoze gruntowe

Dla jezdni petli zaprojektowano nawierzchnie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm.

7.6. Odwodnienie.

Dla catej powierzchni utwardzonej petli i peronu zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe na
tereny zielone dziatki 76/2. Wody opadowe i roztopowe pochodzgce z powierzchni utwardzonej petli i peronu
zostang catkowicie przejete przez grunty zalegajagce w podtozu — grunty piaszczyste o b. dobrej
przepuszczalnosci wody.

7.7. Roboty towarzyszace i uwagi dla Wykonawcy.

7.7.1. Roboty towarzyszace.

Przedmiotowe zadanie nie przewiduje robét towarzyszacych..
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7.7.2. Uwaqgi dla Wykonawcy i Inwestora.

UWAGA:

Wszelkie roboty w zblizeniu z urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem pracownika wtasciciela sieci.

Roboty ziemne w zblizeniu do urzgdzen infrastruktury uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzié¢
recznie bez uzycia sprzetu zmechanizowanego z zachowaniem przepiséw BHP.

Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektéw oraz wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg zrealizowanych obiektéw.

UWAGA: szczegblng uwage nalezy zwrécic podczas prowadzenia robdt na zachowanie w stanie
nienaruszonym punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. Ustaw 30/89 i 15/91 z p6zniejszymi zmianami).

Zaprojektowane obiekty nalezy wykonywaé pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z projektem,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczerstwa i higieny pracy, majac
szczegblnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na
podstawie art. 23a Prawa Budowlanego. Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty powinny posiadac
odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

Wielkos¢ i rodzaj robdt wyliczono i przedstawiono w przedmiarze rob6t i kosztorysie ofertowym.
Sposéb wykonania robét oraz wymagania dla poszczegdélnych rodzajéw robdt przedstawiono w ,Specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych” bedacej zatgcznikiem niniejszego opracowania.

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy
winne by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg budowlang. Wszelkie
materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w ofercie powinny posiadaé odpowiednie atesty oraz
odpowiadaé obowigzujacym Polskim Normom, Normom Branzowym, Specyfikacjom Technicznym Robdét,
odno$nym przepisom ich wykorzystania i stosowania.

Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
urzgdzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w
dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora
lub Biura Projektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow
i urzgdzen zgodnie z Dokumentacjg na etapie przetargu.

8. Organizacja ruchu.

Projekt zmiany statej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 3507W w zwigzku budowg petli
stanowi odrebne opracowanie.

9. Wskazania technologiczne.
Wielkos¢ i rodzaj planowanych rob6t okreslono w slepym kosztorysie ofertowym.

Wskazania technologiczne dla poszczegélnych robét przedstawiono w STWIORB bedacej zatgcznikiem
niniejszego opracowania.

Opracowat:



