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. Decyzja na lokalizacje zjazdu, znak: PZD.11.447.133.2024.PZ
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. Opis techniczny.

. Plan orientacyjny w skali 1: 10 000

. Plan sytuacyjny w skali 1: 500 -rys. nr 1



1.

Opis techniczny.

1.1. Podstawa opracowania projektu:
- Prawo o Ruchu Drogowym,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w
sprawie szczego6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem, z pdzn. zm.
- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw
drogowych, z p6zn. zm.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach, z p6zn. zm.
- Projekt wykonawczy budowy zjazdéw

- Inwentaryzacja istniejgcej organizacji ruchu w terenie

1.2. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.

Odcinek drogi powiatowej nr 3507W Taczowek — Taczow - Milejowice objety
niniejszym opracowaniem jest drogg dwukierunkowg, o nawierzchni z betonu
asfaltowego szer. 6,00m, lewostronng $ciezkg pieszo-rowerowg z betonu
asfaltowego szer. 2,50m, poboczem prawostronnym szer. 1,00m, prawostronnym
rowem trapezowym. DP 3507W petni role drogi tgczacej droge powiatowg nr
3509W z drogg wojewddzkg nr 740 oraz dojazdowej do jednorodzinnej zabudowy
mieszkaniowej i gospodarczej, terendw rolnych zlokalizowanych po obu stronach
drogi, w miejscowosciach, przez ktére przechodzi. Ruch pojazdéw na drodze
odbywa sie wg ogdinych zasad Prawa o Ruchu Drogowym. Postdj pojazdéw
odbywa sie w sposdb niezorganizowany na drodze, przy posesjach. Odcinek
drogi w rejonie projektowanego zjazdu zlokalizowany jest w terenie
niezabudowanym m. Milejowice i Nieczatow. Przeprowadzone obserwacje
natezenia ruchu pojazdéw, wykazaty ruch pojazdéw osobowych i dostawczych o
natezeniu 59 poj./h w godzinie szczytu, generowany przez ruch pojazdéw
osobowych oraz zlokalizowane przy drodze tereny rolne. Ruch pieszy o

znikomym natezeniu odbywa sie sciezkg pieszo-rowerows.



1.3. Stan projektowany.

Po wybudowaniu zjazd zwykly (wjazd na dziatke) posiadat bedzie
jezdnie z kostki brukowej betonowej szerokosci 6,00m, pobocza z kruszywa
szerokosci 1,00m.

Przeciecie krawedzi jezdni drogi powiatowej z jezdnig zjazdu
wyokrgglono tukami o R=2,0m oraz R=8,0m. Zjazd obramowany bedzie
opornikiem betonowym.

Istniejagce oznakowanie poziome krawedziowe P-7d na wysokosSci
projektowanego zjazdu (wjazdu na dziatke) podlega likwidacji na odcinku
14m.

W miejsce likwidowanego oznakowania krawedziowego P-7d projektuje
sie oznakowanie P-3b dtugosci L=14m.

Istniejgce oznakowanie poziome segregacyjne P-4 na wysokosSci
projektowanego zjazdu (wjazdu na dziatke) podlega likwidacji na odcinku 6m
ze wzgledu na budowe zjazdu.

W miejsce likwidowanego oznakowania segregacyjnego P-4 projektuje
sie oznakowanie P-3b dtugosci L=6m.

Po wybudowaniu zjazd zwykly (wyjazd na droge) posiadat bedzie
jezdnie z kostki brukowej betonowej szerokosci 6,00m, pobocza z kruszywa
szerokosci 1,00m.

Przeciecie krawedzi jezdni drogi powiatowej z jezdnig zjazdu
wyokrgglono tukami o R=2,0m oraz R=15,0m. Zjazd obramowany bedzie
opornikiem betonowym.

Istniejagce oznakowanie poziome krawedziowe P-7d na wysokosSci
projektowanego zjazdu (wyjazdu na droge) podlega likwidacji na odcinku
12m.

W miejsce likwidowanego oznakowania krawedziowego P-7d projektuje
sie oznakowanie P-3b dtugosci L=12m.

Istniejgce oznakowanie poziome segregacyjne P-3a na wysokosSci
projektowanego zjazdu (wyjazdu na droge) podlega likwidacji na odcinku
15m ze wzgledu na budowe zjazdu.

W miejsce likwidowanego oznakowania segregacyjnego P-3a projektuje
sie oznakowanie P-4 dtugosci L=15m.
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Wijazd na dziatke oznakowano za pomocg oznakowania pionowego B-1
z tabliczkg T-0 o tresci: ,Nie dotyczy autobuséw” oraz D-3.

Wyjazd z dziatki na droge oznakowano za pomocg oznakowania
pionowego C-2 oraz B-2.

Pozostate oznakowanie pionowe i poziome w granicach zatwierdzenia

pozostaje bez zmian.

1.4. Terminy.

Orientacyjny termin wprowadzenia zmiany statej organizacji ruchu —
zgodnie z decyzjg na zajecie pasa drogowego, do konca XI1.2025.

2. Uwagi wykonawcze.

Oznakowanie pionowe, poziome i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego nalezy umieszczaé zgodnie ze Szczeg6towymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatbw drogowych oraz urzadzenh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach
(zatacznik do Dziennika Ustaw nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. z
pdézn. zm.) w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym (rys. 1).
Oznakowanie i zabezpieczenia terenu robét nalezy niezwtocznie usuna¢ po
zakonczeniu robét i oddaniu zajetej czesci pasa drogowego do ruchu. W
trakcie prowadzenia robét nalezy kontrolowaé stan techniczny i kompletnosé
oznakowania. Braki i usterki nalezy niezwtocznie usungc.

Projekt nalezy zweryfikowa¢é w przypadku zmiany warunkéw
wyjsciowych (zmiana funkcji drogi, natezenia ruchu, technologii wykonania

robat, itp.

Opracowat:



