BUDOWA ZJAZDOW ZWYKLYCH

s

PRACOWNIA PROJEKTOWA P.W. "DAKAR” 26—600 RADOM
Ul. Graniczna 17 lok. 9 tel. 693058093, mail: pwdakar@gmail.com

Temat:

PROJEKT BUDOWY ZJAZDOW ZWYKLYCH Z DROGI POWIATOWEJ

7 DROGI POWIATOWEJ NR 3507W DO DZ. NR EW. GR. 76,2 GuINA ZAKRZEN, POAT RGONSH
W M. MLECZKOW, GMINA ZAKRZEW, POWIAT RADOMSK T PRZEKROJE NORVALNE [
(dz. nr ew. gruntu 296, obr. 0034 Nieczatow) a__ KONSTRUKGYNE | _
P 01.2025 | U S50, 1:10 |3
PRZEKROJ NORMALNY | KONSTRUKCYJNY ZJAZDU PRZEKROJ NORMALNY | KONSTRUKCYJNY ZJAZDU
PRZEKROJ PRZEZ JEZDNIE ZJAZDU — WYJAZD NA DROGE, PRZEKROJ PRZEZ JEZDNIE, ZJAZDU — WJAZD NA DZIALKE,
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SZCZEGOL A

SZCZEGOt. KONSTRUKCYJNY A
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW

Pobocze z kruszywa famanego
stab. mech. 0/31,5mm gr. 15cm

Podtoze z gruntu rodzimego

10

5

53
20

18

|
_ |
W

]

Kostka betonowa wibroprasowana gr. 10cm

Opornik betonowy
wibroprasowany 30x12cm

SZCZEGOt. KONSTRUKCYJNY

POLACZENIE NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ ZE ZJAZDAMI

UZUPEELNIC ASFALTOWA
MASA ZALEWOWA

JEZDNIA DROGI POWIATOWEJ
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tawa z oporem z betonu cementowego

Opornik betonowy

wibroprasowany 30x12cm

tawa z oporem z betonu cementowego
C12/15, 27x30x15

Podsypka cem.—piask. 1:4 gr. 5cm C12/15, 32x30x15

Podbudowa zasadnicza z betonu Ulepszone podtoze z CBGM 0/11,2mm
cementowego C16/20 gr. 20cm C 1,5/2,0 gr. 15cm

Podbudowa pomocnicza z CBGM Podtoze z gruntu rodzimego G2

0/11,2mm C 3/4 gr. 18cm

Podtoze z gruntu rodzimego G2

Ulepszone podtoze z CBGM 0/11,2mm
C 1,5/2,0 gr. 15¢cm

Podtoze z gruntu rodzimego G2
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Kostka betonowa wibroprasowana gr. 10cm

Podsypka cem.—piask. 1:4 gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza z betonu
cementowego C16/20 gr. 20cm

Podbudowa pomocnicza z CBGM
0/11,2mm C 3/4 gr. 18cm

Podtoze z gruntu rodzimego G2




