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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm| llosé
Kosztorys Wiata turystyczna Lubogoszcz z barierami i podbiciem na krokwiach w Nadles$nictwie
Limanowa
1 Element Wykonanie wiaty z utwardzeniem gruntu klincem o grubosci 5 cm, deski i drewno malowane
dwukrotnie impregnatem w kolorze ciemny dab,na krokwie przybijane deskowanie oraz w
szczycie pod dachem z boazerii o grubosci 16 mm, dodatkowe wzmocnie stabilnosci
zastrzatami 14 cm x 14 cm po dwa na kazdym stupie, Pokrycie blachg gontopodobng z posypka
w kolorze czarnym.
1.1 |KNR 201/307/3 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do 10°'m, kategoria gruntu IV
(plantowanie - 4,0 m x 4,0 m x 0,1 m stopy fundamentowe pod stupy i tawostoty 0,7 m x 0,3 m x 0,3 m x 9 szt) m3 2,04
1.2 |KNR 202/203/2 |Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ do 1.0'm3, transport betonu taczkami, japonkami pod stupami
(1) m3 0,45
1.3 |Kalkulacja montaz kotew pod stupy oraz tawostoty w stopach fundamentowych, kotwy do stupéw z CEOWNIKA
indywidualna STALOWEGO UNP 200x75x8.5 szt 9
1.4 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, kliniec 5-25 mm, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm analogia( 5 cm -
krotnosc¢ 0,625 na powierzchni 4,0 m x 4,0m) m2 16
1.5 |KNR 202/407/6 |Stupy o dtugosci ponad 2'm, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 m3 0,48
1.6 |KNR 202/407/3 |Stupy o dlugosci do 2'm, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 0,047
1.7 |KNR 202/408/1 |Miecze i zastrzaly, przekroj poprzeczny drewna do 180°'cm2 m3 0,2214
1.8 |KNR 202/408/2 |Kleszcze, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 0,1604
1.9 |KNR 202/409/6 |Wiatrownice, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2 (0,025 x 0,15x 21,43) m3 0,0804
1.10 |KNR 202/409/1 |Krokiewki, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 0,7402
1.11 |KNR 202/406/6 |Ramy gorne i ptatwie o dtugosci ponad 3'm, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 m3 0,1466
1.12 |KNR 202/406/4 |Ramy gorne i ptatwie o dtugosci do 3'm, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 m3 0,3262
1.13 |KNR 202/410/1 |Deskowanie szczytu pod dachem dachowego z tarcicy nasyconej analogia m2 3,743
1.14 |KNR 202/410/1 |Deskowanie potfaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 34,10
1.15 |KNR 15/517/1  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przykreceniem wkretami do fat, utozenie
na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2 34,10
1.16 |KNR 15/517/2  |Pokrycie dachéw przykrecenie wkretami do tat, impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat Kontrtaty o
przekroju 5cm x 2,5 cm , taty o przekroju 6,0 cm x 4 cm w rozstawie zgodnym z zaleceniem producenta blachy |m2 34,10
1.17 |NNRNKB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang dachéwkowg na tatach, dachy 25-50'm2
202/535/2 analogia (blacha gontopodobna z posypka kolor czarny ) m2 | 34,1088
1.18 |[NNRNKB Obraobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°cm - ggsiory, wiatrownice, blacha na
202/541/1 obrébki zgodna z pokryciem dachu m2 6,4475
2 Element Bariery migdzy stupami z trzech stron (2,70m+ 1,56m +3,80m) podwdjna deska migedzy stupami
o szerokosci 200 mm, grubosci 32 mm na dtugosci miedzy stupami 2 x 10,76 m z pochwytem o
szerokosci 160 mm, grubosci 40 mm
2.1 |KNR 202/409/6 |Analogia deski z pochwytem, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 0,24
3 Element Wyposazenie wiaty w fawostoét o szerokosci stotu 70 cm, ditugosci 2,0 m, grubosé blatu 8 cm
oraz tawe miedzy stupami z rozstawem 2,7m, szerokosci 30 cm, przy niej stot z blatem jak przy
lawostole, tawostot i stot zakotwione w gruncie w betonowych stopach
3.1 |Kalkulacja Dostawa stotu i tawostotu z zakotwieniem w gruncie w betonowych stopach
indywidualna szt 2
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