KOSZTORYS INWESTORSKI

WYKONANIE PODBUDOWY BOISKA TORU PRZESZKOD NA TERENIE SP 20

W
GRUDZIADZU
Lp.|Podstawa Opis j.m. Obmiar
1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych
robotach ziemnych- koryta pod nawierzchnie
placow postojowych ANALOGIA Roboty
KNR 2-01 |pomiarowe przy powierzchniowych robotach
0121-02 |ziemnych
2 |KNR 2-01 |Zbieranie humusu gr. 10 cm z transportem
0126-01 |urobku na odlegto$¢ do 10 m3 25,2
0126-02 |km samochodami samowytadowczymi
3
KNR 2-31 . o m2 252
0804-03 [Rozebranie czesci boiska asfaltowego
4
KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia m2 252
0804-03 [kamiennego o0 grubosci 15 cm
5
KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy , korytek m 80,00
0814-02 |odprowadzajacych
6
KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu Obmiar:[ m3 4,00
0812-03 [80*0.05=4.00
7
KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki m3 50.17
1103-04 |przy mechanicznym zaladowaniu i wytadowaniu '
1103-05 [samochodem samowytadowczym na odlegto$é
8
kalk. Koszt utylizacji gruzu Obmiar: t 125,43
wtasna 50,17*2,5=125,43
9
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiemymi o poj. tyzki 0,6 m3 w gruncie Kkat.
[11-1V z transportem urobku na odlegtos¢ 10 km m3 210
KNNR1 |po drogach o nawierzchni utwardzonej
0201-06 [samochodami samowytadowczymi
0208-02 [Obmiar:28* I5*05
10
kalk. Utylizacja gruntu z wykopow Obmiar:210* t 378
wtasna 1,8=378
11
Profilowanie i zaggszezanie pod%ozg m2 42000
KNR 2-31 |wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I1- IV
0103-04 [pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
12
KNR AT-  |Warstwa wzmacniajaca grunt pod m2 420
04 0101- |warstwy technologiczne z geowtokniny 0 szer.
01 50m




13

KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego- warstwa o m2 420
0114-01 |grubosci po zageszczeniu 50 cm ( piasek
0114-02 [filEowany do 2mm)
14
szt 20
kalk.
wiasna  [Osadzenie kotew betonowych
15
NR2OL | m2 | 150
0510-01 [Rozscielenie ziemi urodzajnej o grubosci
0510-02 |10 cm reczne z przerzutem na terenie




