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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przytacza wodociggowego oraz instalacji zewnetrznych i wewnetrznych: wod-
kan., c.o., wentylacyjnej i gazowej n/c wraz z kotlownig gazowag o mocy 65kW dla budynku uzytecznosci

publicznej — przedszkole w Mscicach, ul. Szkolna dz. nr 193, gm. Bedzino.

1.0. PODSTAWY OPRACOWANIA
Podstawg opracowania jest:

* projekt zagospodarowania terenu 1:500,
* projekt architektoniczno-budowlany budynku,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 wraz z pdzniejszymi zmianami),

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006r, poz. 1118, wraz z p6zniejszymi
zmianami),

* Decyzja nr 128/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak PP.7331/128/09 z dnia
25.06.20009r. - Wéjt Gminy Bedzino

e Warunki przytaczeniowe do sieci gazowej znak TE.12-4100-107875/09 z dnia 28.10.2009r. — WSG
Poznan o/ZG Koszalin

* Warunki przylaczeniowe do sieci wodociggowej znak WK/6214/97/09 z dnia 23.09.2009r. — GZK
Bedzino,

e Warunki przylaczeniowe do sieci kanalizacyjnej znak WK/6214/22/09 z dnia 23.09.2009r. — GZK
Bedzino,

* uzgodnienia miedzybranzowe, obowigzujace normy, przepisy branzowe, rozporzgdzenia, ustawy i

normatywy.

2.0. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt:

—przytacza wodociggowego,

—instalacji wodociggowej,

—instalacji kanalizacyjnej sanitarnej, technologicznej i deszczowej,
—instalacji centralnego ogrzewania,

—instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej,

—instalacji gazowej n/c,

—technologi kottowni gazowej.

3.0. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. PRZYtACZE WODOCIAGOWE

Projektuje sie przytacze wodociggowe do budynku DN40 o dtugosci L=47,5mb dla potrzeb zaopatrzenia
w wode projektowanego budynku. Przytacze projektuje sie z rury Pede50x4,6mm SDR 11.

Trasa przytacza wynika z lokalizacji obiektu i miejsca wlaczenia w rurociagi istniejgce. Wiaczenia
dokona¢ do istniejgcego wodociggu PVC90 na dz. nr 136/20, za pomoca opaski do nawiercania dla rur
PE/PVC nr kat. 5270 HAWLE. Zastosowa¢ zasuwe odcinajacg na przylaczu zeliwng dla rur PE nr kat.

2600 HAWLE wraz z przedtuzeniem wrzeciona zasuwy i osadzeniem w skrzynce z tworzywa sztucznego z



pokrywg zeliwng. W miejscu kolizji z kanatem kanalizacji deszczowej kd500 stosowaé przecisk w rurze
ochronnej PE9OQ.

Dobrano wodomierz skrzydetkowy typu WS-6 DN32, Qnax=12,0m3/h PN16, zgodnie z wymogami norm
PN-ISO 4064 oraz BS-5728. Wodomierz zaprojektowano w budynku w pomieszczeniu kottowni —
mocowanie wodomierza na konsoli typowej, zgodnie z normg PN-B-10720. Za wodomierzem zamontowaé
zawor zwrotny antyskazeniowy DN40 typu EA zgodnie z normg PN-EN-1717/2003. Przed pierwszym
zaworem w budynku zastosowac ksztattke przejsciowg PE/stal.

Rurociag nalezy uktada¢ w gotowym wypoziomowanym wykopie na podsypce z piasku grubosci 10cm,
ze statym zagtebieniem min.1,4m liczac od wierzchu rury. Do wysokosci 30cm ponad wierzch rury,
przewody nalezy zasypac piaskiem, a nastepnie gruntem rodzimym. Trase na catej dtugosci nalezy
znakowac¢ tasma ochronng w kolorze biato-niebieskim (z wktadem metalowym DY1,5mm?), uktadang na
wysoko$ci 30cm od wierzchu rury; oraz tabliczkami informacyjnymi umieszczanymi na budynkach, a w
terenie otwartym na stupkach informacyjnych.

Po wykonaniu rurociggi nalezy poddaé probie szczelnosci i dezynfekcji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami wg normy PN-81/B-10725. Zasypanie wykopu wykona¢ dopiero po udanej probie szczelnosci
oraz sprawdzeniu i zabezpieczeniu ztaczy. Miejsce wykopu przywréci¢ do stanu pierwotnego. Do potgczenh
rur PE stosowac¢ ksztattki zaciskowe ISO PE z pierscieniem zaciskowym petnym np. GF+. Przejscie rury
przytacza przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w tulei ochronnej i uszczelni¢ piankg lub innym

wypetnieniem stosujgc materiaty ogniochronne np. Promat.

Wiaczenie wykonanego przytacza wody do sieci komunalnej oraz montaz wodomierza wykonuje GZK
Bedzino, na zlecenie inwestora przy spetnieniu wymagah zawartych w warunkach technicznych

przytaczenia.

3.2. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zaprojektowano doprowadzenie wody do wszystkich przyborow sanitarnych w budynku.

Wewnetrzng instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur wielowarstwowych typu PE-AL-PE systemu
KISAN do wody pitnej. Rury przeznaczone do instalacji wody zimnej o parametrach 20°C i cisnieniu 10
bar, rury przeznaczone do instalacji cieptej wody uzytkowej o parametrach 95°C i cisnieniu do 6 bar (dla
temp. 60°C — 10 bar). System potaczen zaciskowych zaprasowywanych. Armatura wodociggowa typowa.
Dla podtaczenia ptuczek ustepowych zamontowac zawory ze ztgczka do weza.

Rury nalezy rozprowadza¢ w posadzce w warstwie izolacji termicznej oraz w bruzdach w $Scianie. Rury
nalezy uktada¢ w rurach ostonowych typu peszel. Rozprowadzenie przewodoéw systemu tradycyjnego
tréjnikowego. Podejscia do przyboréw ze Sciany. Przej$cia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w
rurach ostonowych o wiekszej $rednicy z materialu o zblizonej twardosci, a nastepnie uszczelni¢
materiatem trwale elastycznym. Przejscia przez przegrody wykona¢ w rurach ostonowych o 2 dymensje
wiekszych.

W miejscach statych zamocowanh przewidzie¢ przestrzen kompensujaca. Nalezy stosowa¢ kompensacije
naturalng (zatamania) oraz systemowa, poprzez odpowiednie rozmieszczenie punkidéw mocowania
przewoddéw lub wykonanie u-ksztattek, oraz zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Przed wylaniem posadzek (przykryciem bruzd) instalacje nalezy sprawdzi¢ na szczelnos$c¢ i przeptukac.

Stosowaé wymagania normy PN-92/B-01706 oraz wytyczne w zakresie instalacji wodociggowych z rur
PE. Po wykonaniu préby szczelnosci przewody zaizolowaé termicznie wg normy PN-B-0421/2000.



Stosowaé tupki z pianki poliuretanowej np. firmy STEINONORM 300 w ptaszczu z PVC lub otuline
Thermaflex. Odbidr instalacji zgodnie z PN-81/B-10700.

Projektuje sie obieg c.w.u. oraz cyrkulacji — ciepta woda uzytkowa pozyskiwana bedzie z podgrzewacza
DeDIETRICH typ BP o pojemnosci V=200 litrow. Ze wzgledu na koniecznos$¢ stosowania ograniczenia
temperatury na przyborach dla uzytku dzieci do wartosci 35-40°C projektuje sie montaz w kazdym
pomieszczeniu saniatriatobw zaworu termostatycznego mieszajagcego Danfoss typ TVM-W DN20. Zawor
montowac¢ w szafce podtynkowej — przed zaworem na wlocie cieptej wody zamontowaé zawér zwrotny

DNZ20. Dla pozostatej czesci budynku woda ciepta o temperaturze 55°C.

Projektuje sie instalacje ppoz. w budynku. Stanowic jg bedzie 1x hydrant wewnetrzny Hp DN25 w szafce
hydrantowej na korytarzu. Hydrant wyposazony w beben z wezem elastycznym o zasiegu 25-30mb.
Hydrant wyposazony w zawér spustowy oraz zawodr antyskazeniowy DN25 typ EA na podejsciu. Szafka

hydrantowa zgodnie z PN i atestami.

* %k %k % %

Instalacje nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu x1,5 wiekszym od cisnienia roboczego,
nie wiekszym niz cisnienie maksymalne poszczegdlnych elementéw systemu. Ze wzgledu na mogace
wystepowaé spadki cisnien nalezy wykonaé probe wstepng i zasadniczg. Podczas préby wstepnej nalezy
wytworzy¢ w okresie 30 minut dwukrotnie cisnienie prébne w odstepach co 10 min. po ostatnim
uzupetnieniu przez 30 min. ci$nienie nie powinno spas¢ wiecej niz o 0,6 bara. Prébe zasadnicza trwa 2
godz. i nalezy jg wykonaé bezposrednio po probie wstepnej. W czasie tej proby cisnienie nie powinno
spasc¢ wiecej niz 0 0,2 bara. Przewody prowadzi¢ zgodnie z czescig graficzna.

3.3. INSTALACJA KANALIZACYJNA SANITARNA | TECHNOLOGICZNA

KANALIZACJA SANITARNA

* INSTALACJA NA ZEWNATRZ *

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych z budynku odbywac¢ sie bedzie do istniejacej instalacji kanalizacji
sanitarnej na dz. nr 138 ks200 poprzez przykanaliki PVC160mm, uzbrojone w studzienki kanalizacyjne
J425mm PP z wtazami klasy A15. Pokrywy stosowaC na stozek betonowy w ciggach pieszych i
parkingach oraz bezposrednio na rure karbowang w terenie zielonym. Rurociggi uktadane w ziemi nalezy
uktadac na podsypce z piasku gr.15cm. Projektuje sie instalacje kanalizacji zewnetrznej na odcinkach od
$ciany do projektowanych studni. Srednice, dtugosci i zagtebienia przewodéw wg czesci graficzne;.
Przewody PVC-U do kanalizacji stosowa¢ w klasie SN8. Zastosowano materiaty i uzbrojenie WAVIN.

* INSTALACJA WEWNETRZNA *

Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku zaprojektowano z rur i ksztaltek PVC tgczonych na kielichy i
uszczelki gumowe. Rurociggi uktadane w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce z piasku gr.15cm.
Mocowanie uchwytami systemowymi. Piony obudowa¢ lub prowadzi¢ w zabudowie. Wykona¢ podejscia
odptywowe od wszystkich przyboréw w budynku. Podigczyé wszystkie wpusty podtogowe DN100 w
budynku. Wpusty z kratkg Sciekowa z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewne;.

Spadki minimalne dla poziomdéw wynosza: 1,5% - PVC160, 2% - PVC110 i 3% - PVC75.
Prowadzenie przewodow, $rednice, spadki i zagtebienia w punktach weztowych wg czesci graficzne;j.
Odpowietrzenie instalacji poprzez rury wywiewne PVC160mm wyprowadzone ponad dach budynku oraz

poprzez zawory napowietrzajgce MiniVent PVC50 oraz 110mm.



Zaprojektowano wyprowadzenie ciggdéw poziomych jako rewizje PVC110 celem czyszczenia instalacji —
szczegoly w czedci graficznej. Przewody PVC-U dla kanalizacji wewnetrznej. Zastosowano materiaty
WAVIN. W sanitariatach dla uzytku przez dzieci stosowaé przybory specjalne np. KOLO seria NOVA TOP
Pico i Junior. Projektuje sie nastepujgce rozwigzania dla odptywu sciekow:

- miski ustepowe z wylotem skosnym, podtgczone najnizej w danej kondygnacji,
- zumywalek, zlewdw - przez syfon butelkowy, po scianie lub w warstwie wyréwnawczej podtogi,
- z natryskéw, wanien - przez syfon nadstropowy; podtgczenie po scianie lub w warstwie podtogi.

Po zakohczeniu montazu kanaty nalezy poddac¢ probie szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisa-
mi. Odbidr instalacji kanalizacyjnej wykonac¢ zgodnie z PN 81/B-70700/01. Przejscia przez przegrody nale-
zy wyposazy¢ w kasety ogniochronne dla rur PE/PVC np. Promat.

KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA

* INSTALACJA NA ZEWNATRZ *

Odprowadzenie sciekdw sanitarnych technologicznych z budynku odbywac sie bedzie do istniejacej
instalacji kanalizacji sanitarnej na dz. nr 138 ks200 poprzez przykanalik PVC160mm, uzbrojony w
studzienki kanalizacyjne @425mm PP z wtazami klasy A15 i B125. Pokrywy stosowac¢ na stozek betonowy
w ciggach pieszych i parkingach oraz bezposrednio na rure karbowang w terenie zielonym. Rurociggi
ukfadane w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce z piasku gr.15cm. Projektuje sie instalacje kanalizaciji
zewnetrznej na odcinkach od $ciany do projektowanych studni. Srednice, ditugosci i zagtebienia
przewoddéw wg czesci graficznej. Przewody PVC-U do kanalizacji stosowaé w klasie SN8. Zastosowano

materiaty i uzbrojenie WAVIN.

Scieki z pomieszczen kuchni i zmywalni przed wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej nalezy
doprowadzi¢ do separatora ttuszczu — projektuje sie separator BUDERUS typ Europact SUB-2 @1000mm
PEHD z pokrywa klasy B125 o przeptywie NS2.

* INSTALACJA WEWNETRZNA *

Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku zaprojektowano z rur i ksztattek PVC fgczonych na kielichy i
uszczelki gumowe. Rurociggi uktadane w ziemi nalezy uktadaé na podsypce z piasku gr.15cm.
Mocowanie uchwytami systemowymi. Piony obudowac lub prowadzi¢ w zabudowie. Wykona¢ podejscia
odptywowe od wszystkich przyboréw w budynku. Podiaczyé wszystkie wpusty podtogowe DN100 w
budynku. Wpusty z kratkg Sciekowg ze stali nierdzewne;.

Prowadzenie przewodéw, srednice, spadki i zagtebienia w punktach weztowych wg czesci graficzne,j.
Minimalne przekrycie kanalizacji 0,3m. Spadki minimalne dla pozioméw wynosza: 1,5% - PVC160, 2% -
PVC110 i 3% - PVC75. Odpowietrzenie instalacji poprzez rury wywiewne PVC160mm wyprowadzone
ponad dach budynku oraz poprzez zawory napowietrzajgce MiniVent PVYC50mm.

Zaprojektowano wyprowadzenie ciggéw poziomych jako rewizje PVC110 celem czyszczenia instalacji —
szczegoly w czesci graficznej. Przewody PVC-U dla kanalizacji wewnetrznej. Zastosowano materiaty WA-
VIN. Po zakonczeniu montazu kanaty nalezy podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami. Odbidr instalacji kanalizacyjnej wykonaé¢ zgodnie z PN 81/B-70700/01. Przejscia przez przegrody

nalezy wyposazy¢ w kasety ogniochronne dla rur PE/PVC np. Promat.

3.4. INSTALACJA KANALIZACYJNA DESZCZOWA

Odprowadzenie $ciekow deszczowych z budynku odbywac sie bedzie poprzez rynny i rury spustowe

@120mm do projektowanej instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej i dalej do istniejacego na dz. nr



138 przylacza kanalizacji deszczowej kd200. Odprowadzenie Sciekdédw deszczowych z budynku odbywaé
sie bedzie poprzez przykanaliki PVC110mm, uzbrojone w studzienki kanalizacyjne @315mm oraz
@600mm PP z wtazami klasy A15. Pokrywy stosowac na stozek betonowy w ciggach pieszych i parkin-
gach oraz bezposrednio na rure karbowang w terenie zielonym. Rurociagi uktadane w ziemi nalezy ukta-
dac¢ na podsypce z piasku gr.15cm. Projektuje sie instalacje kanalizacji zewnetrznej na odcinkach od scia-
ny do projektowanych studni. Srednice, ditugosci i zagtebienia przewodéw wg czesci graficznej. Przewody

PVC-U do kanalizacji stosowac w klasie SN8. Zastosowano materiaty i uzbrojenie WAVIN.

3.5. INSTALACJA C.O.

Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. dla budynku wynosi Q= 62 070 W.

Zrédtem ciepta dla instalacji c.o. bedzie kociot kondensacyjny jednofunkcyjny na paliwo gazowe firmy
DeDIETRICH typ Innovens MC-65 o mocy 65kW. Instalacja bedzie pracowa¢ w uktadzie pompowym, w
systemie dwururowym o parametrach czynnika grzejnego: woda — 80/60°C dla obiegu centralnego oraz
obiegu nagrzewnicy i 70/55°C dla obiegu grzejnikowego. Pomieszczenie kotta posiada wentylacje
nawiewng i wywiewng oraz odprowadzenie spalin, zgodnie z pkt 3.8.

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie z rur wielowarstwowych typu PE-AL-PE systemu KISAN
do c.0. Rury przeznaczone do instalacji c.o. o parametrach 95°C i cisnieniu do 6 bar. Przewody
prowadzone bedg w posadzce w warstwie izolacji oraz w bruzdach w $cianie a podejscia do grzejnikow w
posadzce lub po wierzchu $ciany przy posadzce (zalistwowo) Przewody nalezy zaizolowac termicznie.
Odpowietrzenie instalacji c.0. zaprojektowano poprzez zawory odpowietrzajace, zamontowane na kazdym
grzejniku. Odwodnienie przez zawory grzejnikowe powrotne. Przewody uktada¢ ze spadkiem 3%o0 w
kierunku zrédta ciepta. Stosowaé kompensacje naturalng poprzez zatamania rurociagéw.

Potaczenia przewoddw z armaturg i grzejnikami wykona¢ poprzez podejscia przy Scianie. Pofaczenia
przewodéw z armaturg i grzejnikami wykonaé poprzez ztacza producenta systemu rur PE. Srednice
przewodow oraz wielkosci grzejnikdw wg czesci graficznej.

Instalacje nalezy zaizolowa¢ termicznie wg normy PN-B-0421/2000, izolacjg o grubosci 20-30mm z
pianki poliuretanowej w ptaszczu z PVC lub otuling Thermaflex (przewody prowadzone w posadzce).

Jako elementy grzejne zastosowano stalowe grzejniki ptytowe VNH typ VM (higieniczne) w kuchni oraz
KV jako pozostate. Zestawienie grzejnikéw podano w czesci graficznej. Grzejniki majg podtaczenia dolne i
wbudowang wktadke zaworowg oraz odpowietrznik. Na wktadki zamontowaé typowe gtowice termosta-
tyczne do regulacji instalacji c.o. np. Oventrop, Heimeier, Honeywell. Grzejniki montowa¢ do sciany lub
montowac na posadzce na fabrycznych uchwytach. Na rzutach i rozwinieciach podano zapotrzebowanie
mocy dla poszczegdlnych pomieszczen, wielkosS¢ grzejnika i nastawe wstepna.

Zgodnie z odpowiednimi wytycznymi na grzejnikach w pomieszczeniach przeznaczonych do zbiorowego

pobytu dzieci nalezy umiescic¢ ostony chronigce przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym.

-
Odpowietrzenie instalacji c.0. zaprojektowano poprzez automatyczne zawory odpowietrzajgce DN15,
zamontowane w pomieszczeniu kotta przy rozdzielaczach oraz odpowietrzniki na kazdym grzejniku.
Instalacje napemi¢ woda uzdatniong. Proba cisnieniowa 0,6MPa. Prébe  szczelnoSci  nalezy
przeprowadzi¢ wg pkt 3.2 niniejszego opracowania (instalacje wodociggowe), z tym, ze dla instalaciji
centralnego ogrzewania cisnienie préby wynosi 0,2MPa + najwyzsze cisnienie robocze w instalacji. Po

odbiorze proby szczelnosci nalezy przeprowadzic¢ prébe "na goraco”, sprawdzajac w warunkach roboczych



szczelnoé¢ instalacji oraz prawidtowosé i rbwnomiernos$é dziatania instalaciji.
Odbiér instalacji zgodnie z PN 64/B-10400.

3.6. INSTALACJA WENTYLACYJNA

Wentylacje mechaniczng projekiuje sie w pomieszczeniach WC oraz zaplecza kuchennego. Projekt
wentylacji mechanicznej stanowi odrebne opracowanie.
Pomieszczenie kottowni posiada wentylacje grawitacyjng nawiewng i wywiewng zgodnie z pkt 3.8.
Wszystkie pomieszczenia w budynku posiadajg wentylacje wywiewng poprzez kanaty montowane
bezposrednio w stropie i wyprowadzone ponad dach lub kanaty wentylacyjne murowane. Dodatkowo w
salach zaje¢ projektuje sie nawiew za pomocag nawiewnikow okiennych Aereco typ EHA 20-50 oraz
sciennych EHT 17-40 lub nawietrzakéw Sciennych SystemAir typ VTK-160 z zaworem samonastawnym

do regulacji ilosci powietrza nawiewanego. Szczegoty zgodnie z czescig graficzng opracowania.

3.7. INSTALACJA GAZOWA N/C

Przytacze gazu $r/c PEde32 do budynku stanowi odrebne opracowanie i przynalezy do przytacza gazu

$r/c. Punkt redukcyjno-pomiarowy pozostaje wtasnoscig Odbiorcy

* INSTALACJA NA ZEWNATRZ *

Z szafki gazowej SG zaprojektowano zewnetrzng instalacje gazowg n/c, doprowadzajacg gaz do do
pomieszczenia kuchni. Odcinek zewnetrznej instalacji gazowej wykona¢ z rur PEde32x3,0mm PEHD,
zgodnie z czescig graficzng opracowania. Instalacje zakonczy¢ szafkg na zawor odcinajacy i reduktor SR,

zgodnie z czescig graficzng opracowania.

*** PROWADZENIE PRZEWODOW | MATERIALY ***

Na zewnatrz budynku instalacja gazowa n/c prowadzona jest z rur PE. Wyjscie z szafki gazowej SG
poprzez ksztaltke przejsciowg PE/stal. Za szafkg przejscie pod ziemig do elewacji budynku przy
pomieszczeniu kuchni. Podejscie do budynku zakonczyé szafkg SR na zawér odcinajacy DN25mm i
reduktor FE25 p.,=13mbar (1,3kPa). Nastepnie wejs¢ do budynku.

W odlegtosci min.0,5 m przed budynkiem nastepuje zmiana materiatu rury PE na rure stalowa, czarng
bez szwu typ B wg PN-80/H-7420 tgczonej za pomocg spawania. Odcinki z rur stalowych w ziemi powinny
by¢ izolowane izolacjg polietylenowg Z02 typ “POLYKEN” lub podobng. Powyzszg zmiane wykonuje sie za
pomocy ztgczki adaptacyjnej rurowej PE32/stal DN25.

*** ROBOTY ZIEMNE ***

W miejscach skrzyzowanh z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonaé probne przekopy celem doktadnego
Zlokalizowania przeszkody. Wykopy nalezy wykonywa¢ z wiasciwym zabezpieczeniem. Minimalna
szerokos¢ wykopu winna wynosi¢ dla gazociggéw polietylenowych de+20cm. W miejscach potaczen
wykonywanych w wykopie nalezy wykop poszerzy¢ do min. 60cm.

Minimalne przykrycie gazociggu (od wierzchu rury) wynosi 0,8m, przytaczy 0,6m, a na terenach rolnych
min.1,0 m. Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy doktadnie oczy$ci¢ z kamieni, korzeni i podobnych
czesci statych oraz zniwelowaé¢. Nastepnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o grubosci min. 5¢cm.
Materiat na podsypke nie powinien:

-zawierac czgstek o wymiarach powyzej 1,50 mm (piasek przesiac),
-byé zmrozony,
-zawiera¢ ostrych kamieni lub innych materiatow.



Decyzje o rodzaju podsypki i obsypki nalezy kazdorazowo podejmowac¢ po wykonaniu wykopu i
stwierdzeniu przydatnosci gruntu rodzimego. Przy zblizeniu do drzew wykop wykona¢ bez naruszenia bryty
korzeniowej. Po oczyszczeniu i wyrdwnaniu dna wykopu i po wykonaniu podsypki piaskowej nalezy utozy¢
gazocigg i miedziany drutu wskaznikowy o przekroju 1,5mm? w izolacji DY. Do zasypania tej czesci
wykopu mozna uzy¢ gruntu rodzimego z wylgczeniem namutéw, torféw i glin plastycznych. Nastepnie
nalezy wykona¢ obsypke z piasku, zaczynajac obsypywac boki rury, a nastepnie czesciowo zasypywac
wykop, do wysokosci min.20cm (po zageszczeniu) nad gazociggiem. W odlegtosci 25cm nad gazociggiem
natozy¢ tasme koloru zéttego o szerokosci minimalnej rownej szerokosci przewodu. Obsypka powinna
zapewnic¢ rurze wiasciwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpieczyé przed obcigzeniami miejscowymi.
Materiat stuzgcy do obsypki rury powinien spetnia¢ takie same warunki jak materiat na podsypke. Do
wypetnienia przestrzeni po bokach i powyzej rury moze by¢ wykorzystany grunt z wykopu, jezeli spetia on
wymagania jak dla podsypki. Nastepnie zasypa¢ wykop do kohca, ubijajgc warstwami grunt do
powierzchni terenu lub wymaganej rzednej. Zageszczenie gruntu wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi

przepisami.

* INSTALACJA WEWNETRZNA *

Instalacja gazowa doprowadza paliwo gazowe podgrupy Ls (GZ-35) do przyboréw gazowych: kotta
gazowego kondensacyjnego Q= 65kW oraz urzadzeh gazowych w kuchni: kuchni gazowej o mocy 28kW,
kotta warzelnego o mocy 17kW, patelni gazowej o mocy 9kW i taboretu gazowego o mocy 9kW.
Szczegoly patrz czesé graficzna. Zuzycie gazu Ls w budynku wynosi max. 19,0m%/h:

- piec gazowy 65kW — 9,0m*h i urzadzenia kuchenne - 10,0m%h.
Pomiar gazu w oparciu o gazomierz miechowy G-16. Redukcja cisnienia gazu w oparciu o reduktor FE25.

UWAGA:
Minimalna warto$¢ cisnienia zasilania kotta kondensacyjnego to 20mbar (2,0kPa) — na takie cisnienie

nalezy dobra¢ sprezyne reduktora.

W szafce gazowej SR nalezy zamontowa¢ dodatkowy reduktor FE25, ktéry bedzie redukowat cisnienie

do wymaganej wartosci 13mbar (1,3kPa) dla urzadzeh gazowych w kuchni.

Pojemnosc¢ akumulacyjna instalacji gazowej:

Dla zapewnienia odpowiedniej akumulacji gazu dla urzadzen, projektuje sie przewody instalacji
wewnetrznej zgodnie z czescig graficzng opracowania, do podejscia do poszczegdlnych urzgdzen
gazowych. Podejscia zakonczone zaworami odcinajacymi kulowymi do gazu, a w przypadku pieca
gazowego dodatkowo filtrem do gazu. Przybory w kuchni podtgcza¢ za pomocg wezy elastycznych do
gazu DN15 i DN20.
taczna pojemnos¢ akumulacyjna instalacji kottowni: V= 0,024m® > V..,= 0,021m?® jest wystarczajgca.

taczna pojemnosé akumulacyjna instalacji kuchni: V= 0,030m? > V..= 0,025m? jest wystarczajgca.
*** PROWADZENIE PRZEWODOW | MATERIALY ***

Przewody instalacji gazowej projektuje sie z rur stalowych, przewodowych bez szwu, czarnych typu B wg
PN-80/H74219 tgczonych przez spawanie. Przewody w budynku nalezy prowadzi¢ rownolegle do scian,
mocowaé¢ do $cian za pomocg uchwytéw stalowych z ostong w gumie, z zachowaniem normatywnych
odlegtosci od istniejacych przewodow i innych instalacji. Spadek min. 0,4%.

Przewody oczysci¢ z rdzy do Il stopnia czystosci i pomalowa¢ dwukrotnie farbg antykorozyjng

podkfadowg (farba miniowa 60 %), a nawierzchniowg — emalia olejna koloru zéttego, réwniez dwukrotnie.



Przejscia przez $ciany wykonac¢ w tulei ochronnej stalowej lub z tworzywa sztucznego i uszczelni¢. Tuleje

ochronne w scianach powinny wystawac po 2cm z kazdej strony $ciany.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 4%o w kierunku przyborow gazowych, powyzej instalaciji
wodociggowej i kanalizacyjnej. Przy przejsciach instalacji przez sciany i stropy przewody gazowe nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych stalowych lub z tworzywa sztucznego a miejsca wolne uszczelnic¢
szczeliwem nie powodujgcym korozji. Przewody mocowaé do $cian za pomocag uchwytéw w odlegtosci co
1,5m (poziome) i co 2,5m (pionowe).

Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiaé wykonanie
prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co
najmniej 0,1m powyzej tych przewodow instalacyjnych, natomiast jezeli gestos¢ gazu jest wieksza od
gestosci powietrza — ponizej przewodow elektrycznych i urzadzen iskrzacych. Przewody instalacji gazowej

krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20mm.

*»* SYSTEM ODCIECIA DOPLYWU GAZU ***

W pomieszczeniu kottowni oraz kuchni projektuje sie system bezpieczehAstwa instalacji gazowej
sktadajacy sie z czujnika - detektora gazu ALPA PicoGaz (montaz nad kottem i nad urzgdzeniami
kuchennymi pod stropem pomieszczenia) oraz modutu sterujgcego ALPA Eco P-17 (montaz na Scianie
wewnetrznej w kottowni i w korytarzu kuchni). Na zewnatrz pomieszczenia kottowni oraz kuchni w szafce
gazowej SG i SR nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajacy z gtowicg szybkozamykajaca typu MSV DN50 (dla
kottowni) i DN40 (dla kuchni) oraz zamontowa¢ na elewacji budynku syreny alarmowe z lampg

ostrzegawczg typu. Zawor szybkozamykajacy moze by¢ sterowany napieciem 12V lub 1x230V.

***  PROBA SZCZELNOSCI/ | ODBIORY ***

Po zakonczeniu robot instalacyjno-montazowych nalezy wykona¢ préby szczelnosci. Instalacje gazowg
poddac probie na cisnienie 0,05MPa w czasie 0,5h. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku, wykona¢ prébe
szczelnosci instalacji z urzgdzeniami na potowe zakresu manometru, ktérym dokonuje sie pomiaru
cisnienia. Manometr nalezy stosowac¢ typu tarczowego, o $rednicy min.160mm, o klasie dokfadnosci 0,6 i
zakresie do 0,1MPa. Czynnos$ci odpowietrzenia i zagazowania instalacji winny by¢ dokonane przez osoby
uprawnione.

Odbiér préb zgtosi¢ do dostawcy gazu — ZG Koszalin. Po odpowietrzeniu i zagazowaniu instalacji mozna
przystapi¢ do uruchomienia urzadzen zgodnie z DTR. Osoby wykonujace powyzsze roboty muszg
posiada¢ wymagane uprawnienia.

Do odbioru nalezy przedstawic:

«dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zamianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie budowy, czyli. tzw. dokumentacje powykonawcza,

*pozwolenie na budowe i dziennik budowy,

*protokét wykonania préb szczelnosci instalacii,

protokét kontroli przewoddw odprowadzajgcych spaliny z urzadzeh gazowych, ktére wymagajq takiego
odprowadzenia,

«atesty, zaswiadczenia i instrukcje obstugi wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw podlegajacych
specjalnym odbiorom technicznym.

Osoba kierujaca wykonywaniem wewnetrznej instalacji gazowej musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia
budowlane (uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie), ktérych
kserokopie nalezy przedtozy¢ Dystrybutorowi gazu oraz zgodnie z Prawem Energetycznym, moze by¢
przedsiebiorstwo lub zaktad ustugowy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje energetyczne - Swiadectwo

kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i dozoru grupy 3.



*** URUCHOMIENIE | EKSPLOATACJA INSTALACJI GAZOWEJ ***

Napetnienie instalacji gazem wykonuje wytaczenie Dystrybutor/Dostawca gazu. Przed rozpoczeciem
napetnienia instalacji gazem w budynku nalezy sprawdzi¢, czy nie pozostawiono otwartych wylotéw
instalacji. W pomieszczeniach, w ktérych przeprowadza sie odpowietrzenie instalacji gazowej, nie mozna
uzywac otwartego ognia. Obowigzkiem wykonawcy jest wyprobowanie dziatania poszczegolnych urzadzen
gazowych i skontrolowanie szczelnosci ztaczy i kurkdéw za pomoca plyndéw testujagcych w aerozolu lub
wody mydlanej. Wykonawca powinien pouczy¢ uzytkownikéw o sposobie uzytkowania urzadzen.

Zasady postepowania w przypadku stwierdzenia zagrozenia sg hastepujace:

- dokonywanie jakichkolwiek przerébek instalacji bez zgody Dystrybutora/Dostawcy gazu jest zabronione,

- uzytkownik mieszkania i zarzgdca domu ma obowigzek niezwtocznie zawiadomi¢ Dystrybutora/Dostawce
0 kazdym zaobserwowanym przypadku ulatniania sie gazu,

- tylko Dystrybutor/Dostawca gazu moze wykonaé naprawe czynnej instalacji gazowej,

- wchodzenie z otwartym ogniem do pomieszczenia, w ktérym ulatnia sie gaz jest zabronione,

- kolejng czynnoscig jest odszukanie i ewentualne usuniecie przyczyny ulatniania sie gazu,

- w przypadku zaobserwowania ulatniania sie gazu w piwnicach konieczne jest niezwtloczne zamkniecie
kurka gtéwnego na przytgczu,

- wykrywanie nieszczelnosci moze odbywac sie za pomoca specjalnych wykrywaczy gazu, wody mydlanej

lub innych srodkéw powierzchniowo czynnych. Uzywanie w tym celu otwartego ognia jest zabronione!

3.8. TECHNOLOGIA KOTLOWNI

Kottownia zlokalizowana jest na przyziemiu budynku. Straty ciepta budynku wynoszg Q= 62 070 W.
Zapotrzebowanie mocy na c.w.u. wynosi Q=40 720 W — praca kotta w priorytecie cwu.
Parametry pracy kottowni dla instalacji c.o - 80/60°C oraz 70/55°C. System zabezpieczenia zamkniety wg
PN-B-02414. Minimalna kubatura pomieszczenia dla kotta gazowego, wynosi min. 13,98m?>.

Pomieszczenie kotta musi posiadac:
- drzwi wejsciowe o szerokosci min.90 cm, otwierane na zewnatrz pomieszczenia REI-30,
- wysokos¢ co najmniej 2,20m,
- o$wietlenie min.150 lux,
- gniazda elektryczne wtykowe w oprawie hermetycznej IP44 — 1x230V + 1x24V,
- o$wietlenie w oprawach o stopniu ochrony IP24.
Pomieszczenie kotta oddzielone od reszty pomieszczen Sciang o odpornosci ogniowej REI-60 z
zamknieciami otworéw (drzwi) o odpornosci REI-30. Otwory na tuleje dla przejs¢ przewoddéw

instalacyjnych z uszczelnieniem do REI-60 np. Promat.

kubatura pomieszczenia:

wysokos¢ 3,0 m
powierzchnia 5,30 m?
kubatura istniejaca 16,43 m®

Kubatura pomieszczen jest wystarczajgca.

* KOCIOL *

Dla powyzszego zapotrzebowania ciepta dobiera sie kociot gazowy wiszacy kondensacyjny DeDIETRICH
typ Innovens MC-65 przystosowany do pracy w systemie zamknietym - Qi1.=65kW. Konsola sterownicza
Diematic-3. Kociot pracuje w funkcji automatyki pogodowe;j i priorytetu c.w.u.

Sterowanie uproszczone z czujnikiem pokojowym — pakiet FM-52 DeDIETRICH Ilub czujnikiem
dialogowym CDR2 — pakiet FM-162 lub 161.



Dla obiegu z zaworem mieszajagcym nalezy zastosowaé dla kazdego obiegu pakiet typ FM-48.
Zaprojektowano dwa zawory mieszajgce obiegéw c.o. Danfoss typ HRE-3 DN25 (obieg grzejnikowy) i
DN20 (obieg nagrzewnicy) z sitownikiem AMB-162. Zamiennie mozna zastosowaC pakiet zaworu

tréjdrogowego z sitownikiem typ HC-15.

* ZASOBNIK C.W.U. *

Dla zapotrzebowania cieptej wody dobiera sie zasobnik wolnostojgcy o pojemnosci 200 litréw
DeDIETRICH typ BP-200. Wydajno$¢ stata wody uzytkowej dla At=35°C wynosi 1080 I/h, wydajnosé
chwilowa wody cieptej dla At=30°C wynosi 325 I/10min.

Zabezpieczenie zasobnika stanowi naczynie przeponowe wzbiorcze REFLEX typ Refix DD-12 3/4”

(p=10bar). Stosowa¢ pakiet dla obiegu cwu typ AD-212.

* POMPY *

Pompa obiegu centralnego ogrzewania grzejnikowego elektroniczna Grundfos typ MAGNA 25-60 F — lub
pakiet DeDIETRICH typ HC-143.

Pompa obiegu nagrzewnicy elektroniczna Grundfos typ ALPHA Pro 25-60 B 180 — lub pakiet HC 141.
Pompa tadujgca zasobnik cwu elektroniczna Grundfos typ ALPHA Pro 25-60 B 180.

Pompa obiegu cyrkulacji elektroniczna Grundfos typ UPE 25-40 B 180.

* UZDATNIANIE WODY | UZUPELNIENIE ZtADU *

Na instalacji wody zimnej zaprojektowano zawdr odcinajacy, filtr Honeywell typ F76 DN40 z wktadem
oraz zawor zwrotny. Na instalacji wody zimnej przewiduje sie podejscie do automatycznej kolumny
jonitowej Stacje zmiekczania podigczy¢é za pomocg zestawu montazowego. Przy zakupie stacji

zmiekczania przedstawi¢ wyniki badania fizyko-chem. wody, zgodnie z ankietg doboru stacji.

* ARMATURA KONTROLNO-POMIAROWA *

Nalezy zamontowa¢ termometry techniczne o zakresie 0-120°C oraz manometry techniczne tarczowe
typ MR 160/0-0,6MPa/1,6.

* PRZEWODY | ARMATURA *
Wszystkie przewody technologiczne w kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu, czarnych,
srednich, gwintowanych wg PN-80/H-74219, taczonych przez spawanie. W kottowni nalezy zamontowaé

armature wg schematu technologicznego.

* PROBY NA ZIMNO | NA GORACO *

Po zakonczeniu catosci robét instalacyjno-montazowych i sprawdzeniu kompletnosci i prawidtowosci
wykonania, rurociggi wraz z armaturg nalezy przeptukaé. Wykonang instalacje, bez urzadzen poddac
probie szczelnosci na zimno na cisnienie 0,6MPa. Uruchomienie kotta zleci¢ autoryzowanemu serwisowi i
po przeprowadzeniu wszelkich prac rozruchowych nalezy przystgpi¢ do ruchu prébnego, trwajacego 72
godziny.

* 1ZOLACJE TERMICZNE | ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE *
Wszystkie przewody cieplne po przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci i uzyskaniu pozytywnego
wyniku nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci, odttusci¢ benzyng do ekstrakcji. Nastepnie pomalowaé

dwukrotnie farbg ftalowg do gruntowania oraz dwukrotnie emalig ftalowa. Rurociagi zaizolowaé¢ termicznie

otulinami z pianki poliuretanowej STEINONORM 300 gr.20-30mm w pfaszczu z PCV.

* ODPROWADZENIE SPALIN *



Odprowadzenie spalin za pomocg kanatu powietrzno-spalinowego o przekroju @100/150mm,
wyprowadzonego bezposrednio nad potaé dachowg budynku, zgodnie z PN dla kominéw murowanych.
Wylot zabezpieczyé daszkiem ochronnym. Rura spalinowa powinna mie¢ staty przekréj. Odprowadzenie

skroplin do pojemnika neutralizacji kondensatu — pakiet HC33 DeDIETRICH.

* ZABEZPIECZENIE INSTALACJI | KOTLA*
- naczynie przeponowe wzbiorcze REFLEX typ N-80 (p= 3 bar).
- zawor bezpieczenstwa membranowy typ 1915 firmy SYR R 1” (p=3 bar).

Rury wzbiorcze zaprojektowano z rur stalowych czarnych gwintowanych, srednich wg PN-74/H-74200.

* WENTYLACJA *

Wywiew - powierzchnia wymagana F= 200 cm?
kanatem wentylacyjnym wywiewnym o przekroju 15x15cm z kratkg - montaz pod stropem pomieszczenia.
Kanat wyprowadzi¢ nad dach zgodnie z PN dla kanatéw murowanych. Wylot zakorczyé daszkiem

ochronnym.

Nawiew - powierzchnia wymagana F= 325 cm?
za pomocg kanatu powietrzno-spalinowego o przekroju @100/150mm. Kanat wyprowadzi¢ nad dach
zgodnie z PN dla kanatéw murowanych. Dodatkowo nalezy zamontowa¢ kratke nawiewng w drzwiach o

przekroju12x30cm — montaz max.30cm nad poziomem posadzki w pomieszczeniu kotta.

4.0. UWAGI KONCOWE

Po przeprowadzonych prébach z wynikiem pozytywnym instalacje pomalowacé, zabezpieczy¢ termicznie.
Uzytkownik winien zapozna¢ sie z DTR kotta, a w szczegdlnosci z przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy. Do odbioru nalezy przedstawi¢ :

- projekt budowlany,
- ekspertyze kominiarska o odprowadzeniu spalin i wentylaciji,
- pozwolenie na budowe.

- montaz instalacji i proby szczelnosci wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych, tom |1,

- do préby szczelnoéci instalacji c.o. ustawi¢ nastawy wstepne na zaworach grzejnikowych,

- montaz wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi producenta poszczegdlnych materiatow,

- przed przystgpieniem do robét sprawdzié¢ rzedne posadowienia istniejgcego uzbrojenia i terenu,

- po wytyczeniu trasy rurociggéw, a przed przystgpieniem do robdt, miejsca pracy oznakowac i
zabezpieczy¢ pod wzgledem BHP,

- wszystkie odbiory wykona¢ w obecnosci Inspektora nadzoru i Uzytkownika sieci, zgodnie z
Warunkami Technicznymi, przepisami BHP oraz wymogami Polskich Norm,

- o wszelkich zmianach w stosunku do projektu powiadomi¢ Projektanta,

- przylacze wodociggowe w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru oraz zainwentaryzowaé geodezyjnie,
wigczenie przytacza wodociagowego do czynnej sieci, odpowietrzenie oraz zalanie wykonuje
dostawca wody — GZK Bedzino.

W mysl obowigzujacych przepisdéw wiasciciel - zarzadca i uzytkownik budynku zobowigzany jest do

zapewnienia bezpiecznego uzytkowania urzadzenh grzewczych i kominowych.

W tym celu nalezy zapewnic¢ aby w obowigzujgcych terminach odbywaty sie:



1. Konserwacja — czyszczenie przewodéw kominowych dokonywane przez osobe posiadajacg
odpowiednie kwalifikacje - czeladnika kominiarskiego w budynkach mieszkalnych obowigzuje
nastepujaca czestotliwos¢ czyszczen:

- przewody od palenisk opalanych paliwem gazowym i ptynnym — 2 razy w roku
- przewody wentylacyjne — 1 raz w roku

2. Kontrole okresowe sprawnosci technicznej dokonywane przez osobe posiadajacg kwalifikacje
mistrza kominiarskiego — 1 raz w roku

3. Przed oddaniem do uzytku, po przerdbce lub zamianie podtgczeh przewody kominowe nalezy
poddac¢ do kontroli przez osobe posiadajaca kwalifikacje mistrza kominiarskiego

Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia bezpieczehstwa uzytkownikow budynkow i oséb trzecich ustawo-
dawca, za nieprzestrzeganie powyzszych zasad przewiduje sankcje karne okreslone w Kodeksie
Wykroczen art.82 par.1 ,Kto nieostroznie obchodzi sie z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom doty-
czgacym zapobiegania i zwalczania pozaréw, a w szczegolnosci:.....ust. 2 utrudnia okresowe czyszczenie
komina lub nie dokonuje bez zwitoki naprawy uszkodzeh komina i wszelkich przewodéw dymowych ...,
podlega karze aresztu, grzywny, albo karze nagany.” Wykroczeniem takim moze by¢ np. niedopuszczenie
kominiarza do przeprowadzenia czynnosci. Ponadto Prawo Budowlane okresla w art. 93. Kto...... 8/ nie

dokonuje kontroli obiektu budowlanego naruszajgc przepis art.62, podlega karze grzywny.

INFORMACJA O PLANIE BiOZ

Powyzsza inwestycja, zgodnie z art.42 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane, nie wymaga sporzadzenia planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Informacja BiOZ stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania.

OBLICZENIA

»  Obliczeniowe zapotrzebowanie wody zimnej wynosi: 2,04 dm?/s.

»  Obliczeniowe zapotrzebowanie c.w.u. wynosi: 1,50 dm?/s.

»  Dobrano wodomierz skrzydetkowy typ WS-6 DN32, Qmax=12,0m*h PN16 do wody zimnej, zgodnie
z PN-ISO 4064 oraz BS-5728.

« Dla potrzeb ppoz. zaprojektowano i przyjeto prace 1 hydrantu DN25: 1,00 dm?/s.

» llos¢ Sciekow odprowadzanych do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej przyjeto réwng ilosci
zapotrzebowania wody na cele socjalne tj. 1,60 dm?s.

* llos¢ sciekéw kanalizacji technologicznej odprowadzanych do separatora ttuszczu przyjeto: 1,11
dm®s, co przy uwzglednieniu wspotczynnikdw temperatury, gestosci oraz detergentow daje
przeptyw: 1,44 dm?/s. Dobrano separator z osadnikiem o liczbie NS-2.

e Godzinowe zapotrzebowanie na cieptg wode w budynku Gnaxw= 780 kg/h.

« Dla wentylacji nawiewnej sal zajeC zaprojektowano nawiewniki okienne zgodnie z czescig
graficzng rys.7.
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