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| WG ZESTAWIENIE URZADZEN KOTEOWNI:
, . UWAGA:
, ZT — zawor termostatyczny DANFOSS typ TVM=W dn20 PG = kociof ._SWN.QQ\ h%\.&:% c\b .\zzo<mzm MC=65, Q=65kW ® Przewody w kotfowni stalowe — nalezy zachowa¢
” 0 = ZT1 = zawer trojdrogowy DANFOSS typ HRE=3 dn20 PW — zasobnik ciepfej wody DeDietrich typ BP-200, V=200 ltr. minimalne odlegtosci dla przejécia na przewody
B S ~ a bxmiwmww ZT6 — zawér tréjdrogowy DANFOSS typ HRE-3 dn25 N1 Q.w:\.m:\.osm naczynie swg.owowm mmm\.mx typ N—=80, p=3bar PE_AL-PE: dla co. — 2.0m. dia cwu. — 10m
| 3 wodly dn ZA — zawdr zwrotny antyskazniowy typ EA dn40 N2 cisnieniowe naczynie wzbiorcze Refix typ DD—12, p=10bar 20 7rédfem ciepla.
P e 7S — zawér spustowy dn15 PZ — pompa o?.mmosq c.w.u. Grundfoss typ ALPHA Pro 25-60 B 180 e Przy kazdej pompie montowa¢ manometr M na obejéciu.
| FW — filtr do wody HONEYWELL typ F76 dn40 PO — pompa obiegowa c.o. Grundfoss typ MAGNA 25-60 F
, - FS1 — filtr siatkowy dn15 PN — pompa obiegowa Grundfoss typ ALPHA Pro 25-60 B 180
! ) ~ FS3 — filtr siatkowy dn32 PC — pompa cyrkulacyjna Grundfoss typ UPE 25-40 B 180 OZNACZENIA:
Q- - - - - - - - -~ N - \'I,m,% - Nn\:,\. M\QN,\AOS\V\ QB%Q N@N NQS\Q\. UQNE\.QONQJM&S\Q ,m,v\m w.V\b N@Nm» b”,w UQ\. m Nx Swﬁoaogo C.0. — Nowzoja
, ) SG FS6 — filtr siatkowy dn25 ZB2 — zawor bezpieczenistwa SYR typ 2115, p=6 bar R 3/4" . ___._ instalacja c.0. — powrdt
L - A@ SA WG — zespot wodomierza gfownego WS—6 dn32 NK — zbiornik neutralizacyjny kondensatu DeDietrich typ HC33 s ywoda uzdatniona
_ 0D — odpowietrznik automatyczny na kotle N — nagrzewnica wodna centrali klimatyzacyjnej kuchni woda &38
H | V - odpowietrznik TACO VENT dn15 Z1 = zawér kulowy dnt5 7o oo-- SOA@%%
ol oo casy T — termometr w obudowie 0—120°C prosty/kqtowy 22 — zawér kulowy dn20 - ﬂw«&%%% -
wm m‘o\\bm@w@wo %mgm M= 3%.0.33\ tarczowy typ \:S%\.?@m MPa/1,6/N 2 zawer kalowy dnSz-— maasorm@
Iz — czujnik temperatury zewnetrznej Z4 — zawor kulowy dn40
Tw — czujnik zdalnego sterowania Z5 — zawdr kulowy dnd0
RZ — rozdzielacz zasilania dn100 L=0,5m Z6 — zawor kulowy dn25 g OBIEKT:
RP — rozdzielacz powroty dn100 L=0,5m ZZ1 — zawsr zwrotny dn15 P S orzacowedo
SG — szafka gazowa na zawdr gfowny i gazomierz 772 — zawdr zwrotny dn20 228 852 2 nriss, o edzino
B ~ _ £ 388 353 | TRESC RYSUNKU: :
6 zawor kulowy do gazu dn20 ZZ3 — zawor zwrotny dn32 212833 Schemat technologiczny kottowni gazowej. oﬁoﬁ% 2010
FG — filtr do gazu dn40 774 - zawér zwrotny dn40 g
DG - detektor gazu ziemnego ALPA PicoGaz—NG p B IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | PODPIS SR 12100
; 776 — zawor zwrotny dn25 5
CD - centrala detekcyjna ALPA Eco P-17 $ [ ProvEKTOWAL: . o NR RYSUNKU:
. 5 mgr inz Marcin Ciesliiski | ZAP/79/P00S/04
SA — sygnalizator zewnetrzny ALPA £
m ’ mgr inz. Marcin Wilczek ZAP/123/PW0S/04 AO




