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Rys. nr E-1 — Przebudowa drég gminnych na os. Nowiny w 9

Bialobrzegach. Projekt zagospodarowania terenu - o$wietlenie

uliczne. Plan w skali 1:500.

Rys. nr E-2 — Przebudowa drég gminnych na os. Nowiny w 10
Bialobrzegach. Projekt zagospodarowania terenu - oS$wietlenie

uliczne. Plan w skali 1:500.

Rys. Nr E-3 — Schemat ideowy szafki sterujgcej o$wietleniem 11
ulicznym.
Rys. Nr E-4 — Schemat ideowy o$wietlenia ulicznego. 12

Kopia warunkéw nr RP/KG2282/2015 z dn. 23.12.2015 r. 13-14

przylaczenia do sieci elektroenergetyczne;j




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy oswietlenia ulicznego na osiedlu

Nowiny w m. Biatobrzegi.
Zakres opracowania obejmuje budowe oswietlenia wzdluz projektowanych ulic:

ul. Biata
ul. Bl¢kitna
ul. Zielona

ul. Cytrynowa
ul. R6zana
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ul. Teczowa

Inwestorem jest Gmina Bialobrzegi.

2. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora.

— Warunki nr RP/KG2282/2015 z dn. 23.12.2015 r. przylaczenia do

elektroenergetycznej

— Inwentaryzacja istniejacej sieci elektroenergetycznej i wizja lokalna.

— Mapa do celow projektowych

=
-
&

— Przepisy, normy i katalogi urzadzen.

3. Stan istniejacy i wytyczne do projektu

i

l

ul. Lawendowa !
sieci

W m. Bialobrzegi na os. Nowiny sa projektowane nowe uliczki osiedlowe. Do

o$wietlenia ulic nalezy zaprojektowal oswietlenie, ktore bedzie zapewnialo

mieszkancom i uzytkownikom komfort poruszania si¢. O$wietlenie ma spelniaé




wymogi estetyczne oraz by¢ oszczedne w eksploatacji. Dotyczy to zar6wno trwatosci

zrodet $wiatha jak i niskich kosztoéw za energie elektryczna.

4. Opis rozwiazan technicznych

Do oswietlenia projektuje si¢ zastosowanie lamp ze zrédtami LED o mocy nie
wigkszej niz 36 W (catlkowita moc oprawy 42 W) kazda w rozstawie srednio co 35 m
montowane na shupach o wysokosci 6 m. Oprawy o rozsyle $wiatta na boki pozwola
na o$wietlenie chodnikdéw, czgsci jezdnych i Sciezek pieszo-rowerowych bez
o$wietlania posesji. Projektowane oprawy LED pozwalaja na zegarowe
zaprogramowanie redukcji nat¢zenia oswietlenia, co pociaga za soba zmniejszenie

kosztow oswietlenia.

Parametry opraw:

- moc diod LED: 36 W

- moc calkowita oprawy: 42 W

- wspotczynnik mocy cose > 0.95

- oprawa mocowana bezposrednio na shupie (bez wysiggnikow)

Parametry stupéw dla lamp:
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- wysokos¢ zawieszenia oprawy nad poziomem gruntu: 6 m
- fundament prefabrykowany;

- stup stalowy okragly.

Zasilanie lamp wykona¢ kablem YAKY 4 x 25. Kabel uktada¢ po trasie pokazanej na

% rys. nr E-1 1 E-2 na glgbokosci 0,7 m (w chodnikach dopuszcza si¢ uktadanie kabla na
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glebokosci 0,5 m). Diugos¢ trasowa linii kablowej oswietlenia: 2710 m. W miejscach
kolizji z innym uzbrojeniem terenu oraz w poblizu drzew stosowac rury oslonowe
DVK 75 w kolorze niebieskim. Konce rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

Kabel nalezy zaopatrzy¢ na calej dtugosci (co 10 m) oraz przy wejsciu do rur

ostonowych i przy kazdej zmianie kierunku w trwate oznaczniki zawierajace:
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nazwisko wilasciciela kabla, informacje o typie i przekroju kabla, relacji i roku

budowy.

Kabel w wykopie ulozy¢ na warstwie 10 cm piasku, na kabel nasypa¢ réwniez 10 cm
warstwy piasku, na to nalezy nasypa¢ warstwe 15 cm ziemi rodzimej, a nastgpnie w
wykopie utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm.

Zasilanie os$wietlenia wedlug warunkéw przylaczenia z PGE Rejon Energetyczny
Radom z szafki sterujgcej ustawionej przy stacji transformatorowej na dz. nr 2749
przy ul. Cytrynowej (przedmiot osobnego opracowania). Schemat ideowy o$wietlenia
pokazany jest na rys. nr E-3. Zasilanie szafki sterujacej linig kablowa YAKY 4 x 120
ze zlacza kablowo-pomiarowego budowanego przez PGE obok  stacji

transformatorowe;.

5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrone podstawowa przed porazeniem pradem elektrycznym stanowi izolacja

robocza, jako ochron¢ przed uszkodzeniem stosuje si¢ samoczynne wylaczenie

zagsilania.
W ostatnich projektowanych stupach wykona¢ uziemienie zacisku PEN. Uziom

tasmowo-pretowy z tasmy FeZn 30x4. Rezystancja uziemienia nie moze by¢ wieksza
niz 30 Ohm.

6. Zestawienie materialow

- kabel YAKY 4 x 25 mm?2 — 3187 mb (w tym 3% zapas na falisto$¢ kabla w wykopie,
zapas montazowy oraz w shupie); |

- folia ostrzegawcza PE kalandrowana, kolor niebieski — 1980 mb;

- slupy stalowe ocynkowane okragle wysokosci 6 m na fundamencie
prefabrykowanym — 70 szt.;

- oprawy LED 36 W — 70 szt.;

- tabliczki bezpiecznikowe — 70 szt.;

- bednarka ocynkowana Fe/Zn 30 x 4 — 90 mb;

- pret uziomowy stalowy miedziowany 6 mb — 9 szt;

- rury ostonowe do wykopow otwartych — 748 m w 101 odcinkach;




- piasek na podsypke i nadsypke — 295 m’.

7. Uwagi montazowe i koncowe:

7.1. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami
budowy i eksploatacji oraz zgodnie z norma SEP E-004 Elektroenergetyczne i

sygnalizacyjne linie kablowe.

7.2. Wszelkie zmiany dotyczace miejsca usytuowania stupow, rodzaju i typu urzadzen

wymagaja zasiegnig¢cia opinii projektanta.

7.3. Po wykonaniu przebudowy linii teren doprowadzi¢ do stanu nie gorszego niz

przed rozpoczgciem robot.

7.4. Do przebudowy linii stosowa¢ tylko materiaty i urzadzenia posiadajace certyfikaty

dopuszczajace do stosowania.

Opracowal: mgr inz. Waldemar Olczak




Obliczenia techniczne

dla oSwietlenia ulicznego calego osiedla

Moc catkowita potrzebna do zasilania oswietlenia os. Nowiny:
- liczba opraw: 101 szt.

- moc jednej oprawy: 42 W

- moc catego oswietlenia: 42 W * 101 szt. = 4242 W = 4,5 kW

Na podstawie mocy odbiornikow obliczony zostaje prad w obwodzie.
Pz
V3#U *cos @

4500 4500
V3%400%0,96 665,108

1, =

=6,774

b=

Dobiera si¢ zabezpieczenie topikowe 16 A w kazdej fazie.

Warunki koordynacii zabezpieczen nadpradowych z przewodami.
I,<I <I. |
I, <145%]

L " prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym,

£ ~obciazalno$¢ pradowa diugotrwata przewodu,

L, - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego,

I “prad zadzialania urzadzenia zabezpieczajacego przyjmowany jako

warto$¢ pradu powodujacego zadziatanie I, =k * 1, gdzie k=1,6.
I, = 6,77A; I, = 16 A; I, = 99 A (wg katalogu Telefonika dla kabla
YAKY 4 x 25), I, =25,6 A — warunki spetnione.




Obliczenie spadku napiecia.

Spadek napigcia dla nowo projektowanego odcinka linii kablowe;j

oswietlenia ulicznego (przyjmowany do najodleglejszego stupa 670 m dla ok.

potowy mocy):

_100* Pz*] 100*2200/ *820

L= = — =118%
y*s*U 38%25%400

AU

Wartos¢ spadku napigcia dla nowo projektowanego odcinka linii kablowej

jest mniejsza niz dopuszczalna. Warunki doboru kabla ze wzgledu na spadek

napigcia sg spetnione.



