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Projekt opracowano w P.W.K. — PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO,
KOMUNIKACJA w Zielonej Gérze na podstawie umowy z Gming Biatobrzegi

1. DANE DO OPRACOWANIA

Mapy geodezyjne w skali 1:500

Dokumentacja geotechniczna

Warunki techniczne wydane przez Gmine Biatobrzegi
Uzgodnienia branzowe

Pomiary uzupetniajgce
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Parametry techniczne ulic:

ULICE:LAWENDOWA, CYTRYNOWA, BIALA, BLEKITNA; diugo$¢ catkowita = 932,0 m
Klasa drég ,D”

Vp =40 km/h

ruch KR 2; obcigzenie 100 kN/o$

-jezdnia z kostki betonowej gr. 8 cm (szarej)

-szeroko$¢ jezdni —5,50 m,

-chodniki obustronne z kostki betonowej gr. 6 cm (kolorowej), szerokosci 1,9 —2,0 m

2. STAN ISTNIEJACY

Ulice: LAWENDOWA, CYTRYNOWA, BIALA, BLEKITNA,przebiegajg przez teren
niezabudowany lub czesciowo zabudowany — zabudowa jednorodzinna i ustugowa. Ulice
stanowig dojazdy do wydzielonych posesji w wiekszosci niezabudowanych. Ulice (ul. R6-
zana) sg wigczone do drég powiatowych — ulic: Zeromskiego i Krakowskiej. Ulice posiada-
ja nawierzchnie gruntowa, nieutwardzong. Ulice nie posiadajg odwodnienia. Wiekszosé
terenu przez ktore przebiegajg wytyczone pasy drogowe ulic jest poro$nieta krzakami i
mtodymi drzewami.

W pasach drogowych przebiegajg: sie¢ wodociggowa, linia teletechnicznadoziemna,
linia energetyczna napowietrzna i doziemna, oraz projektowane (bedace w ewidencji
POGIK w Biatobrzegach) kanalizacja sanitarna, linie teletechniczne i elektryczne.

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1ZMIANY W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE ZAGOSPODAROWA
TERENU

Zakres przebudowy: roboty ziemne —usuniecie humusu, korytowanie, wykonanie
petnej konstrukcji jezdni z kostki betonowej na podbudowie z mieszanki kruszywa kamien-
nego, famanego, stabilizowanego mechanicznie, wykonanie chodnikéw z kostki betono-
wej, roboty sanitarne - kanalizacja deszczowa z PVC, roboty elektryczne -o$wietlenie
uliczne.

Wszystkie przewidziane do przebudowy elementy drogi, przebiegajg w istnie-
jacym pasie drogowym. Sposéb zagospodarowania terenu (komunikacja) nie zmie-
hia sie.




Przedsiewziecie nie powoduje fragmentacji istniejacych paséw zieleni, oraz prze-
ciecia korytarzy ekologicznych o duzych warto$ciach przyrodniczych (przedsiewziecie — to
ulice (drogi gminne),przebiegajace przez istniejacy teren czesciowo zabudowany (osiedle
mieszkaniowe).

Spadki podtuzne ztagodzono fukami pionowymi o stosownych promieniach. Przyjeto
przekrdj poprzeczny jezdni: dwustronny o nachyleniu 2%. Zatamania trasy drogi w planie i
profilu, ztagodzono tukami poziomymi i pionowymi o stosownych promieniach — lokalizacja
i parametry fukéwzgodnie z rys. nr 1-3.

Odwodnienie drég — powierzchniowe, spadkami poprzecznymi i podtuznymi do pro-
jektowanych wpustéw deszczowych i dalej do projektowanej kanalizacji deszczowej, wia-
czonej do istniejgcego kanatu deszczowego @ 800 mm w ul. RzemiesInicze;.

Tabela Nr 1. ZAKRES RZECZOWY PRZEBUDOWY DROG
(zestawienie powierzchni i diugosci elementéw drogi)

VE POWIERZCHNIE
'ELEMENTY DROGI | DLUGOSCI

DROGI Z KOSTKI BETONOWEJ 932,0 m

kanalizacja deszczowa z PVC 700,0m

linia o$wietleniowa ulic 700,0 m
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4. KRAWEZNIKI Wialal Eydmiciabin

ul. Zeromskiego

tektury

obrzegl
brzegl

Ograniczenie jezdni w przekroju ulicznym, stanowig krawezniki betonowe wystajgce
o wym. 15x30x100 cm i najazdowe o wymiarach 15x22x100 cm, na podsypce cem.-
piaskowej (1:4) i tawie z oporem z betonu C 12/15. Na tukach nalezy ustawi¢ kraweznik
lukowy o stosownym promieniu. Na przej$ciach dla pieszych nalezy wykona¢ kraweznik
najazdowy, ,wtopiony” do poziomu nawierzchni jezdni. Przejscie z kraweznika wystajgce-
go, do najazdowego, nalezy wykona¢ za pomoca kraweznikédw o zmiennej wysokosci —
przejsciowych.

4.1 PRZEPISY ZWIAZANE
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow w Warszawie.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Wspbine wymagania i badania.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.
PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-B-19701: 1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru.
PN-B-11111: 1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

5. NAWIERZCHNIA

Nowa nawierzchnia z kostki betonowej zostata zaprojektowana dla ruchu KR 2,
zgodnie z D. U. Nr 43 poz. 430 z 02.03.1999r, zatgcznik Nr 5.




KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI Gt OWNEJ:

e kostka betonowa brukarska gr. 8,0 cm (kolor szary)

e miat kamienny (0-56 mm) — warstwa gr. 5,0 cm, lub podsypka cementowo —
piaskowa (1:4) gr. 5,0 cm

e warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego(pozyskanego ze
skaty litej), stabilizowanego mechanicznie (0 — 31,5 mm) gr. 25,0 cm

e warstwa odsgczajgca z piasku (0 — 2 mm) gr. 20,0 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW NA POSESJE:

e kostka betonowa brukarska gr. 8,0 cm (kolor)

e miat kamienny (0-5 mm) — warstwa gr. 5,0 cm, lub podsypka cementowo —
piaskowa (1:4) gr. 5,0 cm

o warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego (pozyskanego ze
skaty litej), stabilizowanego mechanicznie (0 — 31,5 mm) gr. 20,0 cm

e warstwa odcinajgcal/odsaczajgca z piasku (0 — 2 mm) gr. 20,0 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW:

e kostka betonowa brukarska gr. 6,0 cm (kolor)

e miat kamienny (0-5 mm) — warstwa gr. 5,0 cm, lub podsypka cementowo —
piaskowa (1:4) gr. 5,0 cm

e warstwa odsgczajaca z piasku (0 — 2 mm) gr. 20,0 cm

UWAGA: Stosowane prefabrykaty brukarskie tj. kostka betonowa, krawezniki, obrzeza, powinny mieé
atest |.B.D.i M. w Warszawie, po$wiadczony wynikami badar wykonanymi zgodnie z procedura I.B.D.i
M.

5.1 PRZEPISY ZWIAZANE - o

PN-63/B-14050 ,Ptyty chodnikowe betonowe"
PN-88/B-30000/8 ,Cement portlandzki" .
BN-77/8931-12 ,Oznaczenia wskaznikoéw zageszczenia gruntu” ul. Zeromskiego 84, 26-600 BIADEIERE
BN-66/6774-01 ,Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych- zwir i pospétka"

BN-84/6774-04 ,Kruszywo naturalne nawierzchni drogowych. Piasek

PN-86/B-06712/7 ,Kruszywo do nawierzchni drogowych”

6. ODWODNIENIE, REGULACJA URZADZEN ISTN. SIECI

Odwodnienie drogi zaprojektowano powierzchniowe, spadkami poprzecznymi i podtuznymi
do projektowanych wpustéw deszczowych i dalej do projektowanej kanalizacji deszczowej,
wigczonej do istniejgcego kanatu deszczowego @ 800 mm w ul. Rzemieslniczej. Wigcze-
nia do drég powiatowych wymagajg wykonania przepustéw w istniejacych rowach, co sta-
nowi Il ETAP inwestycji nie wchodzacy w zakres opracowania.
Nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo wszystkie urzgdzenia sieci wodociggowej, oraz stud-
nie sieci sanitarnej i telekomunikacyjne;j.

Kable telefoniczne i elektro - energetyczne doziemne, znajdujace sie w szerokoéci
projektowanych jezdni nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi z PE @ 110
mm, oraz pogtebié¢ w miare potrzeb.




7. OSWIETLENIE ULICZNE

Do oswietlenia projektuje sie zastosowanie lamp ze zrédtami LED o mocy nie wiekszej niz
36 W (catkowita moc oprawy 42 W) kazda w rozstawie $rednio co 25 m montowane na
stupach o wysokosci 4,5 m. Oprawy o rozsyle $wiatla na boki pozwolg na o$wietlenie
chodnikow, czesci jezdnych i éciezek pieszo-rowerowych bez o$wietlania posesii. Projek-
towane oprawy LED pozwalajg na zegarowe zaprogramowanie redukcji natezenia o$wie-
tlenia, co pociaga za sobg zmniejszenie kosztéw o$wietlenia.
Parametry opraw:
- moc diod LED: 36 W
- moc catkowita oprawy: 42 W
- wspotczynnik mocy cose> 0.95
- oprawa mocowana bezposrednio na stupie (bez wysiegnikdw)
Parametry stupéw dla lamp:
- wysokoS¢ zawieszenia oprawy nad poziomem gruntu: 6 m
- fundament prefabrykowany;
- stup stalowy okragly.
Zasilanie lamp wykona¢ kablem YAKY 4 x 35. Kabel uktadaé po trasie pokazanej na rys.
nr 1, 21 3 na gtebokosci 0,5 m. W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem terenu oraz w po-
blizu drzew stosowa¢ rury ostonowe DVK 75 w kolorze niebieskim. Konce rur zabezpie-
czy¢ przed zamuleniem.
Kabel nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci (co 10 m) oraz przy wejéciu do rur ostonowych i
przy kazdej zmianie kierunku w trwate oznaczniki zawierajgce: nazwisko wiasciciela kabla,
informacje o typie i przekroju kabla, relacji i roku budowy.
Kabel w wykopie utozy¢ na warstwie 10 cm piasku, na kabel nasypaé réwniez 10 cm war-
stwy piasku, na to nalezy nasypa¢ warstwe 15 cm ziemi rodzimej, a nastepnie w wykopie
utozy¢ folie koloru niebieskiego o szeroko$ci 20 cm.
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ul. Zeromski

Nalezy sfrezowa¢ nawierzchnig ul. Zeromskiego i Krakowskiej na szerokoéci 1,0 m od
krawedzi ulic (wlgczenie).

Roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonania wykopéw i nasypéw pod jezdnie z
doprowadzeniem skarp korony drogi do wymaganego nachylenia 1:1,5.

Nalezy zwr6ci¢ szczeg6lng uwage na doktadne zageszczenie podtoza gruntowego
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Nadmiar ziemi z wykopu oraz odpady budowlane
(10,0 m%), nalezy wywies¢ w miejsce wskazane przez Inwestora (wysypisko gminne) i uty-
lizowag.

9. WIELKOSCI ZAJETEGO TERENU, WYWLASZCZENIA, WPLYW NA
SRODOWISKO

Cate wyzej wymienione przedsiewzigcie budowlane dotyczace przebudowy
ulic: LAWENDOWA, CYTRYNOWA, BIALA, BLEKITNA, przebiega w istniejacym pasie
drogowym.

Sposob zagospodarowania terenu (komunikacja), nie zmienia sie.



Elementy projektowanej drogi w trakcie budowy i eksploataciji nie wywieraj
turalne:

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i tech

Przedsiewziecie — przebudowa ulic, nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg zabytkow.

g wplywu na $rodowisko na-

pozostajg bez wptywu na powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

nie powodujg emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych,

nie zmieniajg krajobrazu,

nie wydzielajg ciepta,

nie wytwarzajg odpaddw »

nie wystepuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujgce, pole elektromagnetyczne lub in-
ne zaktécenia,

nie wytwarzajg hatasu oraz wibracji,

nie stwarzajg zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym ani pozarowego,
niczne eliminujg wptyw obiektéw na $ro-

dowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

projektant: Jan Wyrwinski

uprawnienia nr 128/82/2G
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