SZCZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

PRZEBUDOWA DROG | CAGOW PIESZO-JEZDNYCH
NA OSIEDLU BORKI
W MIEJSCOWGCI BIALOBRZEGI

PRZEBUDOWA DROG: ul. Brzozowa, ul. Sosnowa, ul.ldod,
ul. Lipowa.

PRZEBUDOWA CAGOW PIESZO-JEZDNYCH: ul. Modrzewiowa,
ul. Swierkowa, ul. Jesionowa, ul. \&fiiowa,
ul. Klonowa, ul. bez nazwy.



1. Wstp.
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrepg/magania ogélne dotygze wykonania i obmiaru

robét zwihzanych z przebudawdrdg i cagéw pieszo - jezdnych na osiedlu Borki w miejscéeio

Biatobrzegi

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i re&tdwy przy zlecaniu oraz realizaciji

przebudowy drég i agdw pieszo - jezdnych na osiedlu Borki w miejscésv@iatobrzegi

1.3. Zakres rob6t ollych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmuyymagania ogdlne dla robdt ehjch
szczegOtowymi specyfikacjami asortymentowymi.

1.4.0krdlenia podstawowe.
Uzyte w SST wymienione poiej okr&lenia naléy rozumie nastpujaco;

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty calG¢ techniczno-
uzytkowa (drog) albo jego czs¢ stanowica odebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny czel).

1.4.2. Chodnik- wyznaczony pas terenu przyjezdni lub oddyrod jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszego i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegteé miedzy zewrtrznymi kravedziami pomostu, a w przypadku mostéw
lukowych z nadsypk- odlegtaé w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdniggneej.

1.4.5. Dziennik budowy - opatrzony piegda Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarke zaistnialych w czasie wykonywania zadania budoedan
rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekanja@olecd i innych korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem Nadzoru, WykonaawicProjektantem.

1.4.6. ,Inzynier" - osoba prawna lub fizyczna w tym rownjgracownik Zamawiagego wyznaczona
przez Zamawiagcego do reprezentowania jego interesOw przez spvamie kontroli zgodn<ri
realizacji robot budowlanych z dokumentagprojektows, specyfikacy techniczm, przepisami,



zasadami wiedzy technicznej, oraz postanowieniaanumkéw umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy
z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlanezynierem okrela sk Inspektora Nadzoru - Koordynatora).

1.4.6 Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.4.8 Korona drogi -jezdnia z poboczami lub chodnikarmatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.9 Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzclwnéz ze sposobem ich pokenia.

1.4.10 Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona koeodrogi i skarpami
rowow.

1.4.11 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym wiuc utazenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.12 Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztor$igpy.

1.4.13 Kosztorysslepy - wykaz rob6t z podaniem ich $lo (przedmiar) w kolejngi technologicznej
ich wykonania.

1.4.14 Ksiega obmiarow - akceptowany przezyniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgby
do wpisywania przez Wykonawabmiaru dokonywanych robo6t w formie wyliggeszkicoéw i ew.
dodatkowych zalcznikow. Wpisy w ksidze obmiaréw podlegagjpotwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.15 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badeayzaakceptowane przez

Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badgpréb zwhzanych z ocenjakasci
materiatldw oraz robot.

1.4.16 Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robét, zgodne z dokumentacj
projektowy i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pimeyniera.

1.4.17 Nawierzchnia - warstwa lub zespdl warstwzgttych do przyjmowania i rozkladania olpgen
od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa écieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b@edaio oddziatywaniu ruchu i
czynnikOw atmosferyczny.

b) Warstwa wazaca - warstwa znajdaga sg migdzy warstw scieralrp a podbudow, zapewniaca
lepsze rozieenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow



c)Warstwa wyréwnawcza - warstwa #ga do wyréwnania nierowioi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d)Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stmca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktadé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e)Podbudowa zasadnicza - goérnags¢z podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukgji
nawierzchni. Mae ona sktadasi¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnae&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wodsgzmi przenikaniem @stek podiega mae
zawierd warstwe mrozoochrona, odsiczapca lub odcinagca.

1.4.18 Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.19 Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowyzmadwniez obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy usglzen chroniacych ludzi i srodowisko przed uakliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.20 Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywask pojazdow,
umieszczania usdzen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, zgda
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.21 Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy,zgy pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

1.4.22 Polecenie layniera (Inspektora Nadzoru) - wszelkie polecenizepazane Wykonawcy przez
Inzyniera (Inspektora Nadzoru), w formie pisemnej,ydaice sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.23 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdada autorem dokumentacji projektowej.

1.4.24 Projekt oznakowania i organizacji ruchu - sposédanizacji ruchu drogowego i pieszego na
czas prowadzenia rob6t w pasie drogowym, przygotgwaizgodniony i zatwierdzony zgodnie

Zz Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 27 lipca 1999r. w sprawie

szczegbtowych warunkéw zadzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 66 pdz. 748).

1.4.25 Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqaania drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geomeftrych trasy w planie i przekroju podhym)
istnieacego padczenia.



1.4.26 Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkeji obudowy konstrukcyjnej, stace do
przeptywu matych ciekbw wodnych pod nasypami kompusogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.27Rysunki - czs¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizaccharakterystyk
i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.28 Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizaj przedsiwzigcie zgodnie z warunkami
umowy.

1.4.29 Zadanie budowlane - e& przedsiwziecia budowlanego, stanowyga odebna calcsé
konstrukcyjm lub technologiczy, zdolm do samodzielnego spetniania przewidywanych funkciji
techniczno-aytkowych. Zadanie ma polega na wykonaniu rob6t zwkanych z budow
modernizadj, utrzymaniem oraz ochrarudowli drogowej lub jej elementu.

1.4.30 ,Zamawiapcy" - kazdy podmiot, szczegbtowo oldleny w umowie, udzielagy zamowienia na
podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamagé publicznych.

1.5 Og6lne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz ich zgodfioz dokumentagj
projektows, (gdy jest wymagana), SST i poleceniandyimiera (Inspektora Nadzoru).

1.5.1Przekazanie placu budowy

Zamawiajicy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy:
e plac budowy
» dziennik budowy i ksige obmiarow

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasiawa ochror przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru kaxcowego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde. Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2Zgodna¢ robot z dokumentagijprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyneprzekazane Wykonawcy przez
Zamawiajcego stanowd cz$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione @dyow jednym z nich
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w calej dimlentac;i.

W przypadku rozbieoici w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obhpwe nastpujaca
kolejnas¢ ich waznasci:



1.SST

2. Dokumentacja projektowa

«  Wykonawca w przypadku wykrycia datéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych
powinien natychmiast powiadoéiZamawiajcego, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

* Wszystkie materialy oraz wykonane roboty powinny kgodne z dokumentacprojektovy
SST.

e Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SST sawazane za warti docelowe, od
ktorych dopuszczalne as odchylenia w ramach przedzialu tolerancji @laeego
w odpowiedniej SST.

e Cechy materiatow i elementéw budowli madzy¢ jednorodne i wykazywabliska zgodndé
z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqggzekracza dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedh w petni zgodne z dokumentagprojektovg
i SST, to takie materiaty gola musialy by zasspione innymi, spetiacymi wymagania
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchublipznego na placu budowy i do
zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania zagji rob6t @ do zakdéczenia i odbioru
koncowego robot.

Do obowhzkéw Wykonawcy natkey przygotowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie prajek
oznakowania i organizacji ruchu na czas robot pdavaych w pasie drogowym.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynsaiuje i kdzie obstugiwal, tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgie (ogrodzenie,swietlenie, sygnaty, znaki ostrzegawcze, zapory i¢godnie
z w/w projektem oznakowania i organizacji ruchuazpodejmie wszelkie inngodki niezlzdne dla
ochrony robo6t i zachowania bezpienzeva.

Wykonawca zapewni state warunki widocciov dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgllow bezpiecagstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjnene

urzadzenia zabezpieczaie powinny by zaakceptowane przezzymiera (Inspektora Nadzoru).

Koszt zabezpieczenia placu budowy jestozbny w cen kontraktow i nie podlega odibnej zaptacie.



1.5.4 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date
ochrony érodowiska naturalnego. W szczeg@lcio Wykonawca powinien zapewhispetnienie
nastpujacych warunkéw:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wgveme drogi transportowe powinny by
zlokalizowane by nie powodowaty zniszaag srodowisku naturalnym

b) plac budowy i wykopy powinny léyutrzymywane bez wody stajej

c) powinny by podgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych: pyitapaliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymiibstancjami

» przekroczeniami norm od&oie zanieczyszctepowietrza pytami i gazami -przekroczeniem
dopuszczalnych norm hatasu #woscia powstania pzaru

1.5.50chrona przeciwp@rowa

Wykonawca zobowizany jest przestrze§aprzepisbw ochrony przeciwparowej i utrzymywaé
wymagany sprg przeciwpaarowy.

Materialy tatwopalne powinny ldysktadowane i zabezpieczone zgodnie z odpowiedmin@pisami.

Wykonawca hkdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowg@ozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydwaoy.

1.5.6 Ochrona wtasngi publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczem&andci publicznej

i prywatnej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialrg ochrorn urzadzen uzbrojenia terenu, takich
jak: przewody, ruroagi, kable telefoniczne itp., ktérych paknie bylo wskazane przez
Zamawiajcedo.

Wykonawca powinien uzyskau odpowiednich wiadz dolacych widgcicielami tych urzdzen,

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjacego odnénie doktadnego pofenia tych
urzadzeh w obrbie placu budowy oraz powiadoémd zamiarze przyspienia do rob6t w pobtu tych
urzadzen ich wiascicieli oraz Inspektora Nadzoru. W trakcie budowyRtdhawca zobowizany jest do
wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia tychydze.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszéogeh uradzen w zwiazku z zaniedbaniem
ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawcazbcznie powiadomi Zamawidjego
| zainteresowane wiadze.



Uszkodzenia instalacji i ugdzer podziemnych nie wskazanych w informacji dostareyadykonawcy
przez Zamawiajcego i powstate bez winy Wykonawcy, zostaisungte na koszt Zamawiagego.

1.5.7Bezpieczastwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przesja wszystkich przepisow dotyazych BHP.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby pracownicy nie wykonywali pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeovdaraz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewhiwszelkie uradzenia zabezpieczme, socjalne i spegx oraz odzie
ochronm dla os6b zatrudnionych na budowie azeakapewrd bezpieczéstwo publiczne. Koszty
zapewnienia powsszych wymaga sa uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.80chrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgambdét i za wszelkie materialy i widzenia aywane do
robo6t od chwili rozpoogxia @& do zakaczenia i odbioru rob6t. Budowla drogowa i jej elernye
powinny by przez Wykonawe utrzymywane w zadawalgjym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru kacowego. Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezvte wyeliminowd zgodnie

z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9 Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znawszelkie przepisy wydane przez wtadze centraméjscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sv jakikolwiek sposob zwizane z robotami i jest odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznyctiqzas robot.

2. Materiaty

2.17Zr6dta uzyskania materiatow

Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinnyé byybrane przez Wykonawcz odpowiednim
wyprzedzeniem, przed rozpaciem robot Wykonawca, w terminie ustalonym przezyiiera,
powinien mu przedstawiinformacje dotycgce zrédta wytwarzania lub wydobywania, wymagane
swiadectwa badalaboratoryjnych i reprezentatywne prébki matematio zatwierdzenia.

Zatwierdzeniezrodia materialdw nie oznaczze wszystkie materiaty z tegoddia kkda dopuszczone
do wbudowania. Wykonawca zobewany jest na biaco prowadzi badania w celu
udokumentowaniaze materialy pochodze z dopuszczonegarddta w sposéb gglty spetniaj
wymagania odpowiedniej SST. Wybrany i zaakceptowesgyzaj materiatu nie nme by paézniej
zmieniony bez zgody #yniera.



Celem uzyskania zatwierdzenia materiatu, haldostarczy reprezentatywne probki do laboratorium
Zamawiajcego, co najmniej 2 tygodnie przed rozpgmizm robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatébw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiotsd wigcicieli i odnagnych, wladz na pozyskanie
materiatdbw miejscowych, w tym réwrieze zrodet wskazanych przez Zamawieggo i jest
zobowhnzany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgem eksploatacjirodia.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materiatow
z jakiegokolwiekzrédia.

Koszty zwhzane z pozyskaniem i dostarczeniem materiatow détnoonosi Wykonawca.

Humus i nadktad czasowo 2t z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskanisskyuv powinny by
skladowane w hatdach i wykorzystywane przy zasypbealo rekultywacji.

Po zakaczeniu eksploatacjirodta, materiaty odpadowe powinnydy powrotem przemieszczone do
wyrobisk. Skarpy powinny méenachylenie zbfione do uksztattowania otacaeg¢go terenu. Nadkiad
powinien by réwnomiernie roztgony, a obszar wyrobiska pokrytystimnoscia.

Eksploatacja zrédta materiatbw powinna Ky zgodna z regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3 Inspekcje wytworni materiatdw

Wytwornie materialtbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru el c
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamiozéd on réwnie
podbier& prébki materiatdw w celu sprawdzenia ich sdiavosci. Wyniki tych kontroli keda podstaw

akceptacji okrdonej partii materiatéw pod wzegdllem jakdci.

W czasie kontroli Inspektor Nadzoru powinien éniapewnione:

* wolny dostp do tych czsci wytworni, gdzie odbywa ei produkcja materiatdw
przeznaczonych do realizacji kontraktu,

* pomoc i wspotpragproducenta oraz Wykonawcy.
2.4 Materialy nie odpowiadage wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom powinny byprzez Wykonawe wywiezione z placu
budowy, ldz wiasciwie ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora NadzoaadKrodzaj
robot, w ktérym znajduj si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektadzdiu materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z ich nie przygciem i niezaptaceniem.



2.5 Sktadowanie i przechowywanie materiatow

Wykonawca powinien zapewhbdpowiednie warunki skladowania i przechowywangteriatow,
zapewniajce zachowanie ich jakoi i przydatndci do robét oraz zgodsé z wymaganiami
odpowiednich SST. Ponadto powinnylyne dosipne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skitadowania materiatow, po zekeniu robot powinny yprzez Wykonawe
doprowadzone do ich pierwotnego stanu, w sposdkceatowany przez Inspektora Nadzoru.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacija projektowa lub SST przewidujezivaos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach. Wykonawca poamnpowiadomi Inzyniera (Inspektora
Nadzoru) o swoim wyborze z odpowiednim wyprzedzenieizysk& jego akceptagj

3. Sprat

Wykonawca jest zobowktany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké&wykonywanych robaét.

Sprzt powinien by zgodny z ofet Wykonawcy i odpowiadapod wzgkdem typow i ilgci: SST,
projektowi organizacji rob6t lub ustaleniomzymiera.

llos¢ i wydajncs¢ sprztu powinna gwarantowawymagam jakos¢ oraz terminow& wykonania
robot.

Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien réwniedysponowa sprawnym sprgem rezerwowym.

Dobér sprztu stosowanego do robot kontraktowych wymaga akaogighspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgfe zachowania warunkéw
kontraktu, zostanprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nipaszczone do robat.

4. Transport

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigtodkdéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jaké przewaonych materiatéw i wykonywanych robét.

Liczba i rodzajsrodkéw transportu powinna zapewnprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazania@amawiajcego, w terminie
przewidzianym w kontrakcie. Przy ruchu na drogaclblipznych pojazdy powinny spehdia
wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do doprsnych obaizen na
osie i innych parametréw techniczny&nodki transportu nie odpowiadaie warunkom kontraktu i
nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, na pedecenie powinny hkiy usungte z placu
budowy.



Wykonawca kdzie usuwa na bigaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia edowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdacplacu budowy.

5. Wykonywanie robot
5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z warunkami kontraktu, za jako
materiatow i robot oraz za ich zgodidaz dokumentagj projektows, (gdy jest wymagana), SST
i poleceniami layniera (Inspektora Nadzoru).

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwysoi
wszystkich, elementoéw rob6t zgodnie z dokumentampjektows lub pisemnymi poleceniami
Inzyniera.

Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkmiawach zwizanych z jakécia robot, ocen
jakasci materiatow i posfpem robot, a ponadto we wszystkich sprawachzaviych z interpretag)
dokumentacji projektowej i SST oraz dotycych akceptacji wypetniania warunkow kontraktu
przez Wykonawe.

Decyzje Inspektora Nadzoru podejmowanrgabgtéwnie w oparciu o wymagania sformutowane
w kontrakcie, dokumentaciji projektowej i SST, azgakv normach i wytycznych. Ponadto Inspektor
Nadzoru uwzgidni wyniki bada& materiatow i robot.

Inspektor Nadzoru jest upowagony do kontroli wszystkich robo6t oraz materiat@astarczonych
na budow lub na niej produkowanych, wdzapc przygotowanie i produkgjmateriatdw. Inspektor
Nadzoru powiadamia Wykonaw® wykrytych wadach i odrzuca wszystkie te matgriaioboty,
ktére nie spetniajwymaga jakosciowych.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny lwykonywane w terminie przez niego ustalonym, pod
grozba zatrzymania robot, a skutki finansowe z tego typubnosi Wykonawca.

6. Kontrola jakdci
6.1 Program zapewnienia jako [PZJ]

Do obowhzkéw Wykonawcy nakey opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zarapa&go
programu zapewnienia jakd, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonyaarobot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraytielj wykonanie robot kontraktowych
zgodnie z dokumentagprojektowy i SST.

Program zapewnienia jag@ powinien zawier&
a) 0golm cze$¢ opisows obejmujca:
e organizac wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaenobot

e organizaci ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot



* sposOb zachowania warunkéw BHP
« wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne

« wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakoi terminowdé wykonania poszczegélnych
elementow robot

e system proponowanej kontroli i sterowania jga wykonywanych robét

e wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagtiego lub
laboratorium, ktoremu wykonawca zamierza degmiowadzenie badd

e sposob oraz formprowadzenia dokumentacji dotycej bada laboratoryjnych, pomiarow
kontrolnych, zastosowanych korekt w procesie teldgicznym, sposob i form
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

b) szczegotow czs¢ opisow dla kazdego asortymentu robot obejracy:

e wykaz maszyn i umdzen z ich parametrami technicznymi oraz wypasgaem
w mechanizmy sterage i uradzenia pomiarowo-kontrolne

* rodzaje i ilgci srodkow transportu oraz wdzer do zatadunku i magazynowania
materiatdw

* sposo6b i procedgrmpomiarow i bada (rodzaj, cgstotliwoi¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzenie ueglzen itp.), prowadzonych podczas dostaw materiatow,wayzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdyéitro

» sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgimi wymaganiom
6.2 Zasady kontroli jakeci

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok roboét i jakgci materiatéw i powinien zapewhi
odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawdapo, system kontroli jakoi, wlaczapc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i ws2ystkie udzenia niezédne do pobierania probek i bada
materiatldw oraz robot.

Wszystkie stosowane ujdzenia i sprgt badawczy powinny posiaélaaktualne swiadectwo
legalizacji i odpowiadawymaganiom odpowiednich norm dotycgch metod bada

Inspektor Nadzoru powinien ndiedostp do laboratorium w celu inspekcji oraz hwosé
uczestnictwa w badaniach, pomiarach, poborze priipek

Wykonawca powinien przeprowadzaomiary i badania materialtéw oraz robot zstatliwoscia
zgodnie z SST asortymentowymi.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee to Inspektor Nadzoru ustala konieczny zakres
kontroli.



Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ligolenosi Wykonawca.
6.3 Pobieranie probek

Prébki pobierane losowo, a Inspektor Nadzomdzie miat zapewnian mazliwosé udziatu
w pobieraniu prébek.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @aip,
gdy normy nie obejmugjjakiegé badania wymaganego w SST, stoséwenzna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektadzoru.

6.5 Raporty bada
Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wtdgh bada i udostpnia je na
zyczenie Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru ocenia zgodhaonateriatow i robdt z wymaganiami SST na podstamiaikow
bada i pomiaréw zawartych w raportach oraz na podstdars wiasnych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

W celu oceny jakei robdt Inspektor Nadzoru me pobiera prébki materiatdw i prowadgi
badania niezafmie od Wykonawcy, na koszt Zamawieggo. Wykonawca zobowdany jest
zapewné mu w tym wzgédzie wszell potrzebm pomoc.

Inspektor Nadzoru przy ocenie j@kdrobot, opiera giwytacznie na badaniach wiasnych.

W przypadkach spornych lubatpliwych, jezeli wyniki tych bada wykaza rozbieznos¢ z wynikami
badaa Wykonawcy, Inwestor zleci badanie niezalemu laboratorium, a koszty pokryje
Wykonawca.

6.7 Atesty jakaci materiatow i urzdzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych SST wymagatiestow. Kada partia dostarczona na budow
powinna posiadaatest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem baflgakaosci materiatdw przez Wykonawdnspektor Nadzoru me dopuycic
do wycia materialy posiadaje atest producenta stwierdgdj ich peln zgodndé z warunkami
podanymi w SST.

Produkty przemystowe powinny posigdatesty wydane przez producenta poparte w raziegimt
wynikami wykonanych, przez niego bada

Kopie wynikow tych badaWykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.



Urzadzenia laboratoryjne i sptz kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwoérniachibl
maszynach mugzposiada wazna legitymacg wydary przez upowzniona instytucg.

6.8 Dokumenty budowy

Wykonawca zobowizany jest do wiiwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktora ologgm
a) dziennik budowy

b) ksiggi obmiaru

¢) dokumentag laboratoryjm (dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, ozmta o jakéci
materiatow, recepty robocze, wyniki badeontrolnych)

d) inne dokumenty jak:

» pozwolenie na realizagj zadania budowlanego protokoty przekazania placdowwy
protokoty przekazania placu budowy protokdétly z daraistalé protokéty odbioru robét
umowy cywilno-prawne korespondencja dogaz budowy

e Dokumenty powinny b¥ dostpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione daehgina
kazde jegozyczenie. Dokumenty te stanawdakczniki do odbioru robaot.

7. Obmiar robét
7.1 Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robot powinien okgé¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkastalonych
w kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru dokonuje \Gy&wca w obecriai

Inspektora Nadzoru po wcgeejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i resle
obmierzonych robot.

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do kgi obmiaru. Jakikolwiek kfd lub przeoczenie
w ilosciach, podanych, wélepym kosztorysie lub SST nie uwalnia Wykonawcy agbwiazku
ukonczenia wszystkich robot.

7.2 Zasady okréania ilosci robdt i materiatow

Dla projektowanych elementéw zadania kontraktowegoile nie okrélono inaczej, pomiary
dokonywane &da w obowhzujacych jednostkach dtugoi, objtosci, ilosci, cigzaru.

Pojazdy uywane do przewania materiatdw, ktorych obmiar ngstje na podstawie masy
materiatu na pojazie, powinny by wazone, co najmniej raz dziennie. Obmiar gpgje w punkcie
dostawy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzasowo stopig@ zatadowania pojazddéw

i w przypadku stwierdzeniae obgtos¢ materiatu przewmona danym pojazdem jest mniejsza od
wczesniej uzgodnionej, to cakd materiatdw przewiezionych przez ten pojazd od ezasprzedniej
kontroli zostanie odpowiednio zredukowana.



llos¢ lepiszczy bitumicznych jest ollena w megagramach. W przypadku elementow
standaryzowanych np. profile walcowe, drut, rugy,i podstaw obmiaru leda jednostki podane
w atecie producenta.

Drewno, woda - mierzonegtla w metrach szgiennych. Cement, wapno - w megagramach.

Wszelkie inne materiaty eola mierzone w jednostkach oktenych w dokumentacji projektowej
i (lub) SST.

7.3 Urzadzenia i sprgt pomiarowy

Powinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i poSiagane swiadectwa legalizacji

i by¢ utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie tnaaoibot.
7.4 Wagi i zasady waenia

Jezeli zastosowana metoda obmiaru wymagaema|. Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi
w ilosci i w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadz®Vagi powinny posiadawazne
swiadectwa legalizaciji.

Wykonawca mee wywaé publicznych uradzen wagowych posiadagych wane swiadectwa
legalizacji.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary powinny by przeprowadzone przedegziowym lub kaicowym odbiorem robét, a tak
w przypadku dhaszej przerwy w robotach i przy zmianie Wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikapych przeprowadza iw czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegagcych zakryciu - przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obtlizdxda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. Odbiodr robot

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbidr robdt zanikacych i ulegajcych zakryciu

b) odbior czsciowy

¢) odbidr ostateczny

d) odbidr pogwarancyjny



8.2 Odbidr robdét zanikagych i ulegagcych zakryciu

Polega na finalnej ocenie #ld i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesidirea;ji
ulegr zakryciu. Odbior ten powinien bydokonywany w czasie umbbwiajacym usungcie wad
i usterek bez hamowania ogolnego ppstrobot.

Wykonawca zgtasza do odbioru danzes¢ robét wpisem do dziennika budowy, a Inspektor
Nadzoru dokonuje odbioru.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaddkumentéw
zawierajcych komplet badai pomiarow wymaganych przez SST asortymentowe.

Badania i pomiary do odbioru robét zand@jch przeprowadza Wykonawca na prébkach
pobranych w obecroi Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego washgazh.

Badania Wykonawcy podlegggprawdzeniu przez laboratorium Zamawagaigo.

Badania sprawdzate wykonuje @ na prébkach pobranych przez Wykonaww obechéci
Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazany

Powyzszy zapis nie dotyczy robét ulegeych zakryciu na drogach kategorii ruchu KR4 i Kz

ktorych wszystkie badania i pomiary do odbioru molbgkonuje laboratorium Zamawigjego.

Proby do badaodbiorczych i sprawdzagych dostarcza do laboratorium Zamawdaigo Inspektor
Nadzoru.

8.3 Odbiér czsciowy robot

Polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci robot wraz z ustaleniem nahego
wynagrodzenia. Odbioru exiowego dokonuje siwedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

8.4 Odbiér ostateczny robot

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonamiadr w odniesieniu do ich ioi, jakasci
I wartosci.

Zasady odbioru ostatecznego:

a) zakaiczenie robét musi ldy potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziemnik
budowy.

*  Warunki wpisu potwierdzagego zakaczenie robot:

« wykonanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru kormpleh bada i pomiaréw
wymaganych przez specyfikacje asortymentowe doosdhlistatecznego robot,

» uzyskanie pozytywnych wynikéw batlapomiaréw,



Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robétamyke laboratorium Zamawigiego wkasnym
sprztem, na probkach wykonanych przez Inspektora Nagzeov miejscach przez niego
wskazanych. Préby badlaostarcza do laboratorium Inspektor Nadzoru.

b) odbidr ostateczny powinien nagi¢ w terminie ustalonym w kontrakcie

c) odbioru ostatecznego dokonuje Odbigegj wyznaczony przez Zamawagpgo, przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

d) Odbierajicy w czasie odbioru ostatecznego dokonuje oceros¢aswej robot na

podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z dokumentagyrojektova i SST

e)w czasie odbioru ostatecznego Odbigrajzapoznaje girdwniez z realizacj ustalé przyjetych
w trakcie odbiorow rob6t zanikgjych i ulegagcych zakryciu

f) Odbierajcy dokonuje odbioru ostatecznego robodtejeich jakaé¢ i ilos¢ w poszczegolnych
asortymentach jest zgodna z dokumentacpjektows, SST i zaleceniami Zamawigego

8.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaégm robot jest protokét odbioru
koncowego sporgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowé&nasgpujace dokumenty:

* dokumentag projektowy (jesli byta wymagana) z naniesionymi zmianami SST na
poszczegllne asortymenty robot dziennik budowyedgiobmiaru

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwlaszcza poepiorze robdt zanikagych
i ulegapcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego ealerecepty i ustalenia
technologiczne

e dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalée@nnologiczne, wyniki pomiarow i batla
kontrolnych, wykonanych zgodnie z SST, atesty neervay i produkty przemystowe

e opinie technologicza sporadzom na podstawie wynikoéw bada pomiaréw wymaganych
przez SST dla poszczegolnych asortymentéw robot

e sprawozdanie techniczne zawiarag: zakres i lokalizagjrobot, wykaz zmian w stosunku
do dokumentaciji projektowej, uwagi dotyce warunkow realizacji robot, datozpoczcia
i zakaiczenia robot

e inne dokumenty wymagane przez Zamawdepo. W przypadku, gdy Odbiegay
stwierdzi, ze roboty pod wzgddem przygotowania dokumentacyjnego neegetowe do
odbioru kaicowego, to w porozumieniu z Wykonaygstali ponowny termin odbioru



8.6 Badania i pomiary laboratorium Zamawieggo

Laboratorium Zamawiagego wykonuje nagpujace badania i pomiary zlecone przez Inspektora
Nadzoru:
e przed rozpoaxiem robdt: badania materiatow przewidzianych doedwania

e w trakcie robét: badania jaka stosowanych materiatdw i wykonywanych robét rada
sprawdzajce do odbioru rob6t zanikaych, ktérych zakres i egtotliwos¢ okreslaja
specyfikacje asortymentowe

e badania i pomiary do odbioru ostatecznego robéakvesie okrdonym przez specyfikacje
8.7 Odbidr pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robét gzginych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny powinien By dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad odbioru pogwarancyjnego.

9. Podstawa ptatioi

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykamaaa jednosti obmiaréw
ustalona dla danej pozygjepego kosztorysu.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powiobejmowé:
e robocizre bezpdredni
e wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu

e wartgs¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gprna plac
budowy i z powrotem, montademonta na stanowisku pracy)

e Kkoszty pdrednie: place personelu i kierownictwa budowy, pvagikow nadzoru
i laboratorium, koszty uetlzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki datge BHP,
oznakowania robét wraz z projektem oznakowanigyanizacji ruchu, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzieawe, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty athuz
przedsgbiorstwa Wykonawcy

» zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych, \agkbw
moaacych wystpi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym

* podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie pgle
wlicza¢ podatku VAT



Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przezoliéyke za dan pozycg w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza #wos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych ta pozych kosztorysow za wyptkiem przypadkéw omowionych w warunkach kontraktu.

9. Przepisy zwizane

9.I. Przepisy podane sv asortymentowych SST.



SPECYFIKACJA BRAN ZY DROGOWEJ

PRZEBUDOWA DROG | CAGOW PIESZO-JEZDNYCH
NA OSIEDLU BORKI
W MIEJSCOWGCI BIALOBRZEGI

PRZEBUDOWA DROG: ul. Brzozowa, ul. Sosnowa, ul.ldod,
ul. Lipowa.

PRZEBUDOWA CAGOW PIESZO-JEZDNYCH: ul. Modrzewiowa,
ul. Swierkowa, ul. Jesionowa, ul. \@fiiowa,
ul. Klonowa, ul. bez nazwy.



D.01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTO W
WYSOKOSCIOWYCH

[. Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjvgymagania dotycge wykonania i odbioru robot

zwiazanych z wykonaniem wyznaczenia o0si trasy i punkidysokaciowych przy przebudowie drog

i ciagOw pieszo - jezdnych na osiedlu Borki w miejscéevdiatobrzeqgi
1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinpemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres rob6t olgfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuyznaczenie osi trasy i punktéw wysékmwych
na wszystkich jezdniach aftych mniejszym zleceniem, zgodnie z zakresem wg ubDw@ntacii
Projektowe;j.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zhigktéw, ktérych wzajemne
potozenie na powierzchni odniesienia, zostato élkmee przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej.

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysadlaowa - usystematyzowany zbidr punktéw, ktorych okesé
w stosunku do przge] powierzchni odniesienia, zostata ckoma przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej.

1.4.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjnaigpma i wysokeéciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementow projektéw w teremaz geodezyjnej obstugi budowy i monta
urzadzer i konstrukcji. Osnowa ta powinna gh¢ do pomiardw kontrolnych przemieszéze
i odksztalcd, a take w miae mozliwosci pomiaréw powykonawczych.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyage transportu Ogo6lne wymagania dotaz transportu podano
w ST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Wyborsrodkow transportu
Srodkiem transportowym dla sgite i materiatow mee byé samochod dostawczy lub inny, gwaranty;
przewaenie sprztu i materiatdw w sposob unierowviajacy ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot



Ogdlne zasady wykonywania robd6t podano w ST DM@O® "Wymagania ogoélne", pkt 5. » Prace
pomiarowe przy zaktadaniu osnowy geodezyjnej ordiworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw
wysokaciowych powinny by wykonane w zgodrigi z obowhzujacymi Instrukcjami Gtéwnego Uezlu
Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.2. Osnowa realizacyjna

Kierownik Projektu dostarczy Wykonawcy dane do wykoia w terenie osnowy realizacyjnej. Dane te
beda zawierd:

- wspohrzdne XYZ punktow istniejcej osnowy geodezyjnej trwale zastabilizowanej wzdirogi

- karty informacyjne punktow osnowy geodezyjnej

Na podstawie przekazanych danych. Wykonawca zcfzany jest do wykonania osnowy realizacyjnej
odpowiadaicej nastpujacym kryteriom:

- punkty osnowy powinny hy zlokalizowane w bezgoednim gsiedztwie pasa drogowego poza
Terenem Budowy, tak, aby nie byly nzmae na zniszczenie w trakcie jej realizacj,

- odlegtas¢ miedzy punktami nie powinny liywieksze ni 300 m,

Nowe punkty osnowy realizacyjnej naje zastabilizowé& wieloznakowo tzn. znakiem naziemnym
i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemriszystkie punkty osnowy realizacyjnej nale
zabezpieczy przed zniszczeniem w sposob uzgodniony z KieroienikProjektu.

5.3. Wyznaczenie trasy

Wyznaczenie osi trasy podlegageometryczna jezdni.

Wykonawca na bazie osnhowy realizacyjnej przeprowadzyznaczenie 0si geometrycznej
i odpowiadajcym tej osi punktéw wysoksiowych zgodnie z danymi zawartymi w Dokumentaciji
Projektowe;j.

Wyznaczone punkty na osiach jezdni powinny lprzesunite wiecej niz o0 3 cm w stosunku do

projektowanych, a edne punktdw na osi natg wyznaczy z doktadnécia do | cm w stosunku do

rzednych w projekcie.

Wytyczenie osi trasy powinno byaakceptowane przez Kierownika Projektu.
6. Kontrola jakéci robot
6.1.0golne zasady kontroli jakoi robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogdinkt6. Kontrok
jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem /wyznaczeniem / trasy i powkt
wysokaciowych naley prowadzt wg ogolnych zasad oldlenych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK.

6.2. Sprawdzenie robo6t pomiarowych

Sprawdzenie robo6t pomiarowych powinng lpyzeprowadzone wg napujacych zasad:

a/ & drogi naley sprawdzt na wszystkich zalamaniach pionowych i krzywiznacpoziomie

oraz co najmniej, co 200m na prostych.

b/ robocze punkty wysokoiowe naley sprawdzt niwelatorem na catej diugo budowanego odcinka.

7. Obmiar robot
7. 1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00/@magania ogdélne", pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarova jest | km (kilometr) odtworzenia (wyznaczenia) syadrogowej i punktéw
wysokaciowych zgodnie z DokumentadpProjektowvy.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST DM.00.00MIgmagania ogdélne”, pkt 8. Roboty uznaje si
za wykonane zgodnie z Dokumentadfrojektove, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, zgi
wszystkie pomiary, z zachowanymi tolerancjami wg @kdaty wyniki pozytywne.

Odbidr robot zwizanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w teramsipuje na podstawie
szkicow i dziennikow pomiarow geodezyjnych lub piditu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedkitada Kierownikowi Projektu.

9. Podstawa ptatrigi
9.1. Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrici

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania
ogolne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena | km (kilometra) odtworzenia trasy i punktowsakaciowych obejmuje:
e dostarczenie materiatow do stabilizacji osnowyi it@sy,
e zalazenie osnowy realizacyjnej,
e odtworzenie osi jezdni trasy gldwneptknic zgodnie z danymi wg Dokumentacji Projektowej,
e utrzymywanie i ewentualnie uzupetnienie roboczyemkiow sytuacyjno-
wysokaciowych w trakcie robat,
e wyznaczenie przekrojéw poprzecznych zgodnie z Dadataci Projektove,
e prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
« inwentaryzacja powykonawcza robét.

10.Przepisy zwizane
10.1.Normy nie wystpuja.

10.2.Inne dokumenty

1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnianaja 1989 r. (Dz. U. nr 30 pdéz. 163
z p&niejszymi zmianami).
2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonyag@mnac geodezyjnych.
3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtiowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa, 1979
. Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa poaidBUGIK, 1978
. Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i okggciowe, GUGIK, 1979
. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, G{J&983
. Wytyczne techniczne G-3. . Osnowy realizacyjne,Gi) 1983.
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D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZENIEM PODLO ZA

1. Wskp

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji as wymagania dotycre wykonania i odbioru robét zwdanych

z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagczaniem podi@ przy przebudowie drog iagéw

pieszo - jezdnych na osiedlu Borki w miejsc@eidBiatobrzegi

1.2.Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktnpemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1. 1

1.3.Zakres robét olstych ST.

Ustalenia obejmiajwszystkie czynneci majce na celu
- wykonanie Kkoryta, przeznaczonego do zelwma konstrukcji podbudowy i nawierzchni,
o profilowanie i zagszczanie podia,
- inne zabiegi mage na celu podniesienie dmméci podiaza do Ez>60 MPa (np. doziamienie,
wymiana gruntu, stabilizacja gruntu lepiszczamiraydicznymi lub bitumicznymi).

| .4. Okrelenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagamgolne", pkt I.

1.5. Ogdllne wymagania dotyge robét Ogolne wymagania dotyce robét podano w ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogélne" pkt I.

2. Materialy

Materiaty doziarniajce (np. z przekruszonych ptyt betonowych lub frigarbiczny, kruszywa naturalne),
cement, wapno, mge doprowadzido négnosci podiaza E2>60 MPa.

3. Sprzit

3.1. Profilowanie koryta

Do wykonania robot nakly stosowd rowniarki samojezdne, spycharki uniwersalne z sol®
nastawionym lemieszem, zgarniarki i inny sprzaakceptowany przez Ayniera. Stosowany spiiz

powinien by w dobrym stanie - nie nde spowodowa niekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu
podiaza.



3.2. Zaggszczanie podia

Sprzt do zagszczania podia powinien by dostosowany do rodzaju gruntu zalegego w podtau.
W zalenosci od powyszego nalgy stosowa walce okotkowane, gtadkie, wibracyjne, ogumionb lu
inny sprzt zag:szczagcy pozwalagcy na uzyskanie wymaganego wahika zagszczenia Is.

3.3. Doziarnienie lub ulepszenie potHo

Sprzt do mieszania na miejscu np. glebofrezarki.
4. Transport

Nie wystpuje

5. Wykonanie robot

Wykonanie koryta oraz profilowanie i zggczanie podita mazna rozpocaé dopiero po odebraniu
wszystkich robot zwizanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i insjelairzadzen podziemnych
w korpusie ziemnym. Tylko za zgeadnzyniera mdaliwe jest wczéniejsze wykonanie koryta oraz
profilowanie i zagszczanie podi@m; przy tym w dobrych warunkach atmosferycznych.vid&konania

i profilowania koryta naley przystpi¢ bezpdrednio przed wykonaniem warstw podbudowy
i nawierzchni. Rodzaj spgiu nalery dostosowéa do rodzaju gruntu zalega@iego w podiau (wystpuja
zrGznicowane grunty - piaski, gliny, pyty, ity, pospoko grupie néncsci od Gi do 04). Profilowanie
koryta w wykopie polega n&ieciu nieréwndci i nadaniu ptaszczyznom pochylenia padiego i spadku
poprzecznego zgodnie z dokumengmjojektow i zaleceniami Inyniera. Bezpérednio po profilowaniu
podtaza naley przyshpi¢c do jego dogszczania przez watowania. Zggczanie podia naley
kontrolow& wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzogepnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub
i), lub jako alternatyw wg metody obcizen ptytowych wg D.04.02.01 pkt. 6.2.2.. Wilgo&togruntu
podiaza przy zagszczaniu nie powinna #0i¢ si¢ od wilgotndgci optymalnej o wicej niz 20 % jej
wartasci. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym igeazczonym podizu maze odbywé sig
tylko ruch budowlany, zvazany bezpgrednio z wykonaniem tych rob6t. Pogkopo wyprofilowaniu i
zag:szczeniu powinno kiyutrzymane w dobrym stanie. Btas¢ podiaza naley sprawdzéa wg metody
obciazen ptytowych wg D.04.02.01 pkt. 6.2.3. lub belki Behkana pod obgkonym kotem 57,5 kN.

6. Kontrola jakaci robot
6.1. Kontrola réwndgci

Kontrola réwndci polega na sprawdzeniu w sposolgbl zgodndci z Dokumentag Projektovs
pochyler podtuznych i spadkéw poprzecznych.

6.2. Kontrola zagszczenia

Wyprofilowane podiee naley dogsci¢c do gt. 50 cm, a wskaik zagszczenia nie powinien
by¢ niniejszy ni 1,00 wg proby Proctora. Nale wykona, co najmniej 10 pomiarow na 3000 m
Dla kontroli zagszczenia meted obchzen ptyta VSS przyjmuje & wymagania dla podia:
0 zagszczenie: lo < 2,2 dla gruntéw sypkich,

lo < 2,0 dla gruntéw spoistych.
Zageszczenie nalgy okresla¢ wg D.04.02.01 pkt. 6.2.2.2.



6.2. 1. Nosnaos¢
Modut wtérny E>60 MPa, ugicie pod kotem samochodu 57,5 kN mierzone pal&nkelmana <I,8mm.

6.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podda powinny by zgodne z projektem (tolerancja £ 0,5 %)
6.4. Glecbokas¢ koryta i rzdne dna

Glebokas¢ koryta i rzdne naley sprawdzé, co 25 m w osi jezdni i na jej kraaiziach.
6.5. Uksztattowanie osi koryta

Uksztaltowanie osi koryta nalg sprawdza& w punktach gtownych trasy i w innych dodatkowych
punktach, rozmieszczonych nie rzadziej 25 m w przypadku autostrad i drég ekspresowychdalll00

m w przypadku pozostatych drég. Tolerancja przegimiosi w planie w stosunku do osi projektowanej -
+3cm.

6.6. Szerokd¢ koryta
Szerokd¢ koryta naley sprawdzé, co najmniej 10 razy na | km (tolerancja +10 c# €m).
7. Obmiar robot

Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego i z&gczonego podi@a dokonuje s na budowie w metrach
kwadratowych.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@M¥ymagania ogélne".
Roboty uznaje siza wykonane z Dokumentadprojektow, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt 6 daty wyirpbzytywne.

8.1. Dokumenty i badania odbioru

Badania te podlegagprawdzeniu:

a) technicznych dokumentéw kontrolnych,

b) réwnaci w przekroju podtanym i poprzecznym,
C) zag:szczenie podia,

d) nosnosci.

9. Podstawa ptatriai

Ptaci sk za liczly m? przygotowanego i odebranego koryta.
Cena jednostkowa wykonanego koryta obejmuje:
- prace pomiarowe,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze ilapmpvaniem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na
odktad lub nasyp, o profilowanie dna
koryta poboczy,
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- zagszczenie,
- utrzymanie koryta,
- NGSNOSCI.

10. Przepisy zwizane

10.1 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

. PN-88/B-04481
. BN-64/8931-02
. BN-70/8931-06
. BN-77/8931-12
. BN-72/8932-01
. PN-B/11111

. PN-B/11113



D.04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

1. Wstkp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjsymagania dotyexe wykonania i odbioru robét
zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRstjmych nawierzchni przy przebudowie
drog i chgow pieszo - jezdnych na osiedlu Borki w miejscési®iatobrzegi

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1. 1

1.3. Zakres robot olktych Specyfikag Techniczi

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmuyszystkie czynnéici umazliwiajace i majce na celu wykonanie
oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnyctvieazchni:

- gérnej warstwy podbudowy (nowej)

- warstwy whzacej (nowej)

- warstwy wyréwnawczej (nowej)

- warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanmechanicznie zgodnie z lokalizagjo
dara w Dokumentacji Projektowe;j.

| .4. Okrelenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowizujacymi normami, wytycznymi i okideniami
podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne".

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét i ich zgod&éd z Dokumentag)
Projektowa, ST i poleceniami lzyniera.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania og@ln

2. Materialy

Materiatami stosowanymi wedtug zasad niniejszegST

2.1. Do skropienia warstwy niebitumicznej

- asfaltowa emulsja kationow&edniorozpadowa o wsaiwosciach zgodnych z ,Warunki techniczne.
Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94", InstyBadawczy Drdg i Mostow, Warszawa 1994.

2.2. Do skropienia warstw bitumicznych

- asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa agamasciach zgodnych z ,Warunki techniczne.
Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94", IBDNarszawa 1994.



2.3. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowsjtdorozpadowej redniorozpadowej Asfaltowe

emulsje kationowe szybkaiedniorozpadowe powinny spetdizwymagania podane w Tablicy .

Tablica I. Wymagania dla asfaltowej emulsji katia@p szybkorozpadowej i

sredniorozpadowej do wykonania skropienia warstwiaaehni.

Wyszczegolnienie wkgiwosci Wymagania
szybkorozpadowa sredniorozpadowa
KI-60 KI-65 K2
l. Zawarta¢ asfaltu, % 59-61 64-66 59-70
2. Lepka¢ wg Englera, °E 3-15 >6 >3
3. Jednorodni 00,063 mm, % <0, 10 <0, 10 <0, 10
4, Jednorodni 00,016 mm, % <0,25 <0,25 <0,25
5. Trwala¢ 00,063 mm po 4 tyg., % <0,4 <0,4 <0,4
6. Sedymentacja, % 5,0 5,0 5,0
7. Przyczepn& do kruszywa, % 85 85 85
8. Indeks rozpadu, g/lOOg <80 <80 < 80-120

2.4. Sktadowanie emulsji

Warunki przechowywania nie magoowodowd utraty cech lepiszcza i olbminia jego jakeéci.
Lepiszcze naley przechowywé w zbiornikach stalowych zabezpieczonych przed gpesh wody
i zanieczyszczeniem. Warunki przechowywania:

- czas sktadowania emulsji nie powinien przekra&aiesecy od daty jej produkcji,

- temperatura przechowywania emulsji nie powinnatiysza nk 3°C.

3. Sprat
3.1. Sprzt do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczenia warstw nawierzchni ngletosowa nastpujacy sprzt:

- szczotki mechaniczne (zaleca sizadzenia dwuszczotkowe z mvoscia odpylania),
- sprezarki,

- zbiorniki z wod,

- szczotki eczne,

- lub inny sprzt zaakceptowany przezAyniera.

3.2. Sprzt do skraplania warstw nawierzchni

Do skraplania warstw nawierzchni nateuzywa¢ skrapiarki wyposzonej w uradzenia pomiarowo-
kontrolne pozwalaice na sprawdzenie i regulowanie wgpsfacych parametrow: temperatury,
cisnienia, obrotow pompy dozigej lepiszcze, pdkosci poruszania giskrapiarki, ilgci dozowanego
lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewniazkladanie lepiszcza, z tolerancil0 % w stosunku do
ilosci zatazone;.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien dyizolowany termicznie tak, aby bylo mdave
zachowanie statej temperatury lepiszcza. Wykonawoavinien posiada aktualne swiadectwo
cechowania skrapiarki.



4. Transport
4.1. Transport emuls;ji

Transport emulsji powinien odbywasie w cysternach samochodowych. Dopuszczassbsowanie
beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterngegnaczone do przewozu emulsji powinny by
przedzielone przegrodami na komory o pojefehaie wickszej niz | m®, a kada przegroda powinna
mie¢ wykroje umaliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiomigrzeznaczone do
transportu powinny hy czyste i nie zawieta resztek innych lepiszczy. Inne warunkidh
zaakceptowane przezzymiera.

4.2. Transport wody.

Transport wody powinien odbywaie w typowych czystych beczkowozach.
5. Wykonanie robot

5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie polega na ustoiil luznego materiatu, brudu, bfota i kurzu przyyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pothieiniem. W miejscach trudno deghych naley
uzywat szczotek gcznych. Zanieczyszczenia stwardniale nie@mjsé usuré mechanicznie, natg
usuryé recznie za pomagcdostosowanego sgitz. Na terenach niezabudowanych bé&rgdnio przed
skropieniem, nawierzchgimozna oczgci¢ spkzonym powietrzem.

5.2. Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni

Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powlnytasucha. Skropienie mina rozpoczé po
akceptacji jej oczyszczenia przezyniera. Przed przygbieniem do rob6t Wykonawca przeprowadzi
prébne skropienie w celu olétenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki, wgarae]j ilgci
lepiszcza w zalenosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do gkeaia oraz uzyska akceptacj
Inzyniera.

Skropienie naley wykona réwnomiernie, w miejscach trudno dgstych kcznie przy ayciu weza

z dysa rozpryskova. Wykonane skropienie nawierzchni nglgpozostawt przez okres nieziony do
calkowitego rozpadu emulsji. W tym czasie po skoopj powierzchni nie me odbywa sig
jakikolwiek ruch kotowy. Do czasu ukladania warstwy mieszanki mineralno-bitumicznej.
Wykonawca zabezpiecza skropigmowierzchng, dopuszczag tylko nieztedny ruch budowlany.

5.2.1. Skropienie warstwy niebitumiczne;j

Skropienie naley wykona& emulsp sredniorozpadow w ilosci 0,6-0,8 kg/m2, a uleenie nasfpnej
warstwy mae nasipi¢ po 24 godzinach, po rozpadzie emulsji i odparowavody. 5.2.2. Skropienie
warstwy bitumicznej.

Skropienie naley wykona emulsj szybkorozpadoww ilosci:

0,4-0,5 kg/m dla powierzchni bitumicznych po frezowaniu i wargtodbudowy,

0,3-0,4 kg/m dla powierzchni porgidzy nowo uktadanymi warstwami bitumicznymi. Gémie
nastpnej warstwy mge nasipi¢ po godzinie, po rozpadzie emulsji i odparowaniuyo

6. Kontrola jakaci robot

6.1. Sprawdzenie jakmi lepiszcza



Ocena jakéci lepiszcza stosowanego do skropienia warstw mnael@i powinna by oparta na
atestach producenta. W przypadku braku atestu. Waxkoa powinien ¢ przedstaéwvtasne badania.
Wykonawca ma obowkek kontrolowa dla kadej dostawy lepiszcza lepiowg PN-77/C-04014

6.2. Sprawdzenie oczyszczenia

Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polegaaemnie wizualnej doktadidoi wykonania tej
roboty.

6.3. Sprawdzenie jednorodéd skropienia

Jednorodn& skropienia naley ocené wizualnie, a kontral ilosci rozktadanego lepiszcza zaleca si
przeprowadzi wedtug metody podanej w opracowaniu ,Powierzchmiowtrwalenia. Oznaczanie
ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa".

7. Obmiar rob6t
7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:

- m? oczyszczonej powierzchni warstwy konstrukeyjnej,
- m? skropionej emulsjasfaltow, powierzchni warstwy konstrukcyjne;j.

8. Odbiér robo6t

Odbidr oczyszczonej i skropionej warstwy nawierigiwdlega zasadom odbioru rob6t zanikgch
wedtug zasad okéonych w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne". Odhialokonuje laynier na
podstawie dokumentow kontrolnych przedstawionycheprWykonawe w odniesieniu do jalkéi
materiatow i wykonanych robét wedtug wymagakreslonych w p. 211 5.

W przypadku stwierdzenia usterekzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowyclob&y
poprawkowe Wykonawca wykona na whasny koszt w teigniistalonym z laynierem

9. Podstawa ptatrigi

Placi st za | nf odebranej oczyszczonej i skropionej warstwy kanstyjnej wedlug ceny
jednostkowej.

Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie robo6t i ich oznakowanie,

- mechaniczne oczyszczeniezBaj warstwy konstrukcyjnej z ewentualnym polewaniemda lub
uzyciem spgzonego powietrza,

- regczne oczyszczenie ze stwardniatych zanieczygzcze

- zakup i transport lepiszcza,

- wykonanie skropienia w ikzi okreslonej w Specyfikacji Technicznej lub uzgodniondpzynierem,

- zabezpieczenie wykonanego skropienia. 10.

Przepisy zwizane
10.1.Normy

1. PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.
2. PN-77/C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczanie |lépkozglednej lepkdciomierzem Englera.



3. PN-66/C-04400 Ropa naftowa i przetwory naftowe.i®waimie prébek.
4. PN-83/C-04523 Oznaczanie zawadiovody metod destylaciji.
5. PN-62/C-04132 Przetwory naftowe. Pomiasgtiwosci asfaltéw.

10.2.Inne dokumenty

Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfe@ EmA-94, Instytut Badawczy Drég
I Mostow, Warszawa 1994.



D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0-31,5
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. Wskp
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjvgymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanetgbilzowanego mechanicznie przy
przebudowie drog i ggow pieszo - jezdnych na osiedlu Borki w miejscéevd@iatobrzegi

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinpepetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1. 1

1.3.Zakres robét oktych Specyfikacg Techniczia

Roboty obejmuj wszystkie czynnizi umaziwiajace i majce na celu wykonanie na odcinku
nowoprojektowanym warstwy podbudowy z kruszywa taego stabilizowanego mechanicznie gridoo
20 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacyi agodne z norm podstawow BN-64/8933-02, normami
zZwigzanymi, wytycznymi i okrdeniami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagamwigolne ".
Stabilizacja mechanicznaproces technologiczny polegay na odpowiednim zagzczeniu kruszywa o
wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotfm optymalne;j.

1.5.0g06lne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblne

2. Materiaty

Materiatlem do wykonania podbudowy z kruszywa tangangabilizowanego mechanicznie powinng by
kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenizovsca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakdéw albo ziarawiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez zanieczyszaz#bcych i bez domieszek gliny.

2. |. Rodzaje stosowanych materiatow Do wykonarsdhudowy nalgy stosowd kruszywo tamane
0 uziarnieniu O- 31,5 mm

2.2. Wymagania dla materiatéw

2.2.1. Krzywa uziarnienia kruszywa powinnazde pomidzy krzywymi granicznymi podanymi
w Tablicy I.



Tablica |. Krzywe graniczne uziarnienia kruszyw&3mm

Sito kwadratowe mm | Przechodzi przez sito %
#63 100 - przechodzi
#31,5 85 - 100

#20 62-90

#10 35- 62

#6,3 25-50

#4 19-43

#2 14-34

#0,5 5-20

#0,2 3-14

#0, 08 2- 10

Kruszywo powinno speinéawymagania podane w Tablicy 2

Tablica 2. Wymagania w stosunku do kruszywa

Lp. Wyszczegblnienie wigiwosci Wymagania
I Zawarta¢ ziaren nieforemnych, %, nie gaej niz 30
2 Stopié przekruszenia zian, % 75
3 Scieralndg¢ ziaren wekszych od 2 mm w dbnie Log30
Angeles, ubytek masy, %, nieakiszy niz
4 Mrozoodpomét ziaren wgkszych od 2 mm po 25 10
5 Plastyczngt frakcji przechodzcy ch przez sito 0,42
a) granica plastyczioi, nie wicej niz, % 4
b) granica ptynngci, nie wicej niz, % 25
6 Zawartd¢ zanieczyszcaeobcych brak
7 Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych brak
2.2.3. Woda

Do zwilzania kruszywa naly stosowdé wodk czyst.
2.2.2. Piasek

Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanegoeayaktosowa piasek. Wymagania dla piasku
podano w Tablicy 3.



Tablica 3. Wymagania w stosunku do piasku

Wyszczegolnienie wkgiwosci Wymaganial
Lp Sktad ziarnowy 2,0
a) zawartd¢ ziarn mniejszych od 0,075 mm, % masy, niecsj niz 10,0
b) zawart@¢ nadziarna, % masy, nie ¢tiej niz
1
2 |Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, % masy, nie wiej niz 0,1
3 |Wskanik piaskowy, wikszy od 60
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa nie ciemniejsza ni wzorcowa

Wszystkie materiaty ayte do budowy powinny pochodzize zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Irkyniera. Nie paniej niz 14 dni przed rozpoeziem roboét. Wykonawca powinien dostarézy
Inzynierowi wyniki bada laboratoryjnychdcznie z projektowankrzywa uziarnienia.

3. Sprzt

Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabiliaoych naley stosowa:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankizynwswyposaone w uradzenia dozujce woa,

- uktadarki kruszywa

- walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjnd Istatyczne. Caly spgz powinien by
zaakceptowany przeziyniera.

4. Transport

Transport kruszywa powinien ¢siodbywa& w sposob przeciwdziakgy jego zanieczyszczeniu
i rozsegregowaniu.

Frakcje kruszywa famanego pozost&j na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinnymie mniej
niz 75 % wagowo ziaren przekruszonych, posigdajh wicej niz jedra przetaman powierzchng.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie podi@a

Podtaze pod warstw podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego ar@chknie stanowi warstwa
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczigeeli podiaze wykazuje jakiekolwiek wady, to
powinny by one usurite wedtug zasad zaakceptowanych przezniera. Podbudowa powinna by
wytyczona zgodnie z DokumentacProjektovs i uksztattowana wedtug wcadej przygotowanych
i odpowiednio zamocowanych linek.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektow&nzywa uziarnienia i wilgotnéci optymalnej
nalezy wytwarza w mieszarkach stacjonarnych gwaramtyih otrzymanie

jednorodnej mieszanki. Ze wzglu na konieczni@ zapewnienia jednorodéc materiatu nie dopuszcza
sic do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszdmggd frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna lby od razu transportowana na miejsce wbudowania wsd&po
przeciwdziatajcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.



5.3. Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozkiadana warstwami o jednakowej grédip takiej, aby jej
ostateczna grulé po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Ukladana warstwa powinna by
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwedngzch wysokéciowych.
Rozpoczcie budowy nagpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze przez hyniera poprzednie;.

5.4. Zagzszczanie

Po kawcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przystpi¢c do jej zagszczania przez
watowanie. Jakiekolwiek nierowda lub zagkbienia powstale w czasie zggczania powinny by
wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa iatoel lub usuricie materialu 2 do otrzymania
rownej powierzchni. Watlowanie powinno pgstwa stopniowo od dolnej do gornej kradei
podbudowy. Kontral zag;szczenia utbonej warstwy naley przeprowadzi metody Proctora wg PN-
88/B-04481 (metoda n).

5.4.1. N@nos¢

Nosnos¢ nalery sprawdza jedm z podanych metod:

- metod; obcazen ptytowych,

- metody ugig¢ sprzystych, za pomag belki Benkelmana pod olgeniem kotowym 57,5 kN.
Wymagane warkei ugigcia i ngnaosci na powierzchni zagzczonej warstwy podano w Tablicy 4.

Tablica 4. Wymagane wadd ugie¢ i nosnosci warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Lp. Wyszczegolnienie wkgiwosci Wymagania
[. |Minimalny modut odksztatcenia mierzony przgyaiu ptyty osrednicy 30
cm, MPa
- wtorny Bs2 200
- stosunek modutowzEEL <2,2
2. |Maksymalne ugicie spezyste pod kotem samochodu o apeniu 57,5 kN<0,6
mierzone za pomadelki Benkelmana, mm

Sposbéb oznaczania modutow, B E; dla podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie:

a) obcigzenie wstpne do 50 kPa i odgienie,

b) obciazenie w | cyklu od 100 kPa 5 stopniami do 700 kRengx),

C) po osagnigciu pymax odcazenie,

d) obciazenie powtorne do 600 kPax(pax),

e) odcigzenie do zera.



Przy kadym stopniu pgdkos¢ osiadania nie powinna bywigksza od 0,02 mm/min.
Moduty oblicza s z nastpujacych wzorow:

15Apa
Eiz —  [1]
Az!
1,5 pmax a
Ex= (2]
z
gdzie:
E:1 E> modut pierwotny
Ap modut wtdrny

obcizenie dla zakresu 200-400 kPa przemieszczenie
pzmax Ccatkowite odpowiadare Ap
z maksymalne obgrenie w drugim cyklu réwne 600 kPa
a przemieszczenie w drugim cyklu odpowiag® (p2max - 0,0)
promiea powierzchni obcizajacej.

Wymiar ptyty pomiarowej musi @y5-krotnie wgkszy od maksymalnego wymiaru ziarna. Wilgato
kruszywa podczas zesgczania powinna By rébwna wilgotndci optymalnej okrédonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-0448fetpda 1l). Materiat nadmiernie nawilgocony
powinien zost& osuszony przez mieszanie romaej warstwy i napowietrzenie. z#di wilgotnosé
kruszywa jest misza od optymalnej, material w rozémej warstwie powinien kiyzwilzony wod i
réwnomiernie wymieszany. Wilgotdé przy zagszczaniu powinna ldyrowna wilgotnéci optymalnej z
toleranci-l %, +2 %.

5.5. Odcinek prébny

Wykonawca przed rozpoeziem robo6t powinien wykortaodcinek prébny w celu stwierdzenia:

- prawidtowego doboru spgt do mieszania, rozktadania i zagczania,

- okreslenia koniecznej gruldgi warstwy materiatu w stanie4oym dla uzyskania wymaganej grisbb
warstwy w stanie zagzczonym,

- okreslenia potrzebnej liczby prz& walcow do uzyskania wymaganego gsagzenia warstwy.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po akceptacijiyniera.

6. Kontrola jakéci robot

6. |. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdnaadania kruszyw na reprezentatywnych
prébkach. Badania te powinny obejmawaszystkie wiaciwosci okreslone w Tablicy I, 2, 3, a wyniki

nalezy przedstawd Inzynierowi do zaakceptowania.

6.2. Badania w czasie budowy Rodzaj estetliwos¢ bada kontrolnych w czasie robét podano w
Tablicy 5.



Tablica 5. Caestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy ziskywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bafla Czestotliwos¢ bada

Minimalna liczba badana Maksymalna powierzchn
dziennej dzialce roboczejpodbudowy przypadaga
na jedno badanie @n

I Uziarnienie kruszywa 2 600

2 Wilgotnas¢ kruszywa 2 600

3 Zag:szczenie warst 2
& e co najmniej 10 badana 3000 m

4 Zawart@é zanieczyszczeobcych 2 | 600

6.2.1. Badania wtaciwosci kruszywa

Uziarnienie kruszywa i zawal® zanieczyszcze obcych naley sprawdzé na probkach pobranych
w sposob losowy z rozionej warstwy przed jej zagzczeniem. Badania petne kruszywa obejioei]
ocerg wszystkich wiaciwosci powinny by przeprowadzane przez Wykonaww przypadku zmiany
zrédta poboru materiatow w czasie realizacji robétinnych przypadkach okslnych przez layniera.

6.2.2. Badanie wilgotnéci kruszywa

Wilgotnos¢ materialu  kontroluje si po jego rozieeniu bezpérednio przed przyspieniem do
zagszczania. Uzyskane wyniki powinnydyggodne z p. 5.4.

6.2.3. Nosnos¢ | zagzszczenie warstwy

Wymagania dotycce oceny nénosci i zag;szczenia warstwy podbudowy podano w p. 5.4., Tablic
Nalezy wykona:, co najmniej 10 pomiaréw na 3006 lab wedtug zaleaelnzyniera.

6.3. Badania i pomiary wykonanej podbudowy.
6.3.1. Grubas¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z Dokumentagj Projektova. W przypadku wykonania
podbudowy w dwdch warstwach najemierzy¢ taczm grubcé¢ tych warstw. Grub& warstwy naley
mierzy¢ po jej zagszczeniu:

- podczas budowy w trzech losowo wybranych punktegtkaadej dziennej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 fi co 25 m

- przed odbiorem w trzech punktach, lecz nie rzadziejraz na 1000 fa Dopuszczalne odchytki od
grubdci projektowanej nie powinny przekrac¢za 10 %.

6.3.2. Rownai¢ podbudowy

Rowna¢ podiuzna podbudowy nakey mierzye w osi kadego pasa ruchu planografem w sposaigtgi
lub 4-metrowy tata, co 25 m. Rown& poprzecza podbudowy naley mierzy¢ 4-metrovy tata, co 25 m.
Nieréwndaci podbudowy nie powinny przekradzd2 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny¢tggodne z DokumentacjProjektows. Pomiar spadkdéw
poprzecznych naky przeprowadz& 10 ra2y na | km, a ponadto na pgi&a, wsrodku i na kaécu tuku



poziomego oraz na poagku i koncu krzywej przejciowej. Dopuszczalne #éice w stosunku do
wartasci projektowanych nie powinny przekradéaaigcej niz = 0,5 %.

6.3.4. Rzedne podbudowy

Rzedne naley sprawdzda, co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach. Ranice pomedzy rzdnymi
wykonanej podbudowy a¢dnymi projektowanymi nie powinny przekraézael cmi -2 cm.

6.3.5. Uksztattowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy najesprawdza nie rzadziej, i co 25 m oraz dodatkowo na patl,
w srodku i na kacu krzywej przejciowej. G podbudowy w planie nie mie by¢ przesungta w stosunku
do osi projektowanej o wtej niz + 3 cm.

6.3.6. Szeroké¢ podbudowy

Szerokd¢ podbudowy naley sprawdzé, co najmniej 10 razy na | km. Szerékgpodbudowy nie mie
sig rozni¢ od szerokéci projektowanej o wdcej niz +10 cm i -5 cm.

7. Obmiar robo6t

Jednostl obmiarows jest [nf] warstwy podbudowy z kruszywa lamanego stabilizoegn
I mechanicznie.

8. Odbior robot

Roboty wymienione w ST podlegarasadom odbioru robét zanikeych. Odbiér podbudowy powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umlisviajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania
postpu robo6t. Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadziwlasny koszt w terminie i zakresie
ustalonym z laynierem.

9. Podstawa ptatrigi

Placi st za nf wykonanej i odebranej warstwy podbudowy z kruszyamanego
stabilizowanego mechanicznie grgbo 20 cm, wedtug ceny jednostkowej. Cena
jednostkowa dla wykonanej podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe,

- sprawdzenie i ewentualna naprawa ped}o

- zakup materiatéw,

- przeprowadzenie baflanateriatow i opracowanie sktadu mieszanki,

- przygotowanie mieszanki zgodnie z reggpt

- dostarczenie mieszanki na budow

- roztozenie mieszanki,

- zag:szczenie,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w ST,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.



10. Przepisy zwdazane
10.1. Normy

1. PN-87/B-01100

2. PN-87/S-02201

3. PN-76/B-06714/00
4. PN-76/B-06714/12
5.PN-78/B-06714/13
6. PN-91/B-06714/15
7. PN-78/B-06714/16
8. PN-77/B-06714/17
9. PN-78/B-06714/19
10.PN-78/B-06714/26
11.PN-79/B-06714/42
12.PN-88/B-06714/48
13.PN-87/B-06721
14.PN-B/11112
15.PN-B/11113
16.BN-64/8931-01
17.BN-64/8931-02
18.BN-70/8931-06
19.BN-68/8931-04
20.BN-64/8933-02
21.PN-88/B-04481



D.05.03.05/01 WARSTWA WAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO BA-0/20

1. Wskp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjvsymagania dotyege wykonania i odbioru robdt
zwiazanych z wykonaniem warstwy avacej z betonu asfaltowego przy przebudowie drégagdiv
pieszo - jezdnych na osiedlu Borki w miejsc@eidBiatobrzegi

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinmemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot olgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mapstosowanie przy wykonywaniu warstwyaisice]
z betonu asfaltowego BA-0/20 dla grébo5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Beton asfaltowy -mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwrsnie
stopniowanym, utoona i zagszczona

1.4.2.Beton asfaltowy o zwkszonej odpornsi na odksztalcenia trwale mieszanka mineralno-
bitumiczna zaprojektowana wg ,Zasad projektowaretobu asfaltowego o zgkszonej odpormi na
odksztatcenia trwate", informacje, instrukcje, 4¢s48, Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa
1995, Wydanie Il uzupetnione.

1.4.3. Pozostate okienia podane w niniejszej S ggodne z obowgzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.Mymagania ogdlne".

1.5.0gdlne wymagania dotygze robot Ogdlne wymagania dotyce robdét podano w ST
D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 1.5.

2. Materialy
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatdw

Warunki ogélne stosowania materiatow, ich pozyskiaa sktadowania podano w ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Beton asfaltowy do warstwy wiacej powinien speintawymagania wg normy PN-74/S-96022, oraz aby
byly spetnione zalecenia dla betonu asfaltowegwigkszonej odporniei na odksztatcenia trwate - wg
zeszytu IBDIM Informacje, Instrukcje, nr 48, 19930 betonu asfaltowego nalestosowa nastpujace
materiaty:

- kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112,

- wypetniacz mineralny wg PN-S-96504



2.3. Kruszywo

2.3.1. Grysy

Nalezy stosowa grysy klasy |, gatunek | - grys bazaltowy wolny pgorzeli stonecznej. Wymagania
w zaleznadsci od klasy podano w tablicy |, w zaleosci od gatunku w tablicy 2.

Tablica . Wymagania dla grysu w zahesci od klasy

Lp. Wyszczegolnienie wkgiwosci Wymagania
l.  |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles: 25

a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy nieedj niz:
b) po 1/5 peinej liczby obrotéw, % ubytku masy w stdgau do ubytku
masy po petnej liczbie obrotow, nieasej niz:
2. |Nashkliwosé, %, nie wecej niz: 15
dla kruszyw ze skat magmowych i przectmaych: 1.2
- frakcja 4-6,3 mm

- frakcja powyej 6,3 mm
Odporné¢ na dziatanie mrozu, % ubytku masy nieedj niz: 2,0
Odpornd¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody 10,0
bezpgredniej, % ubytku masy nie wiej niz:

w

B

Tablica 2. Wymagania dla grysu w zaiesci od gatunku

Lp. |Wyszczegdlnienie whaiwosci Wymagania
Gatunek |
[. |Sktad ziarnowy
Zawarta¢ ziarn mniejszych @i0,75 mm, nie wicej niz:
w grysie (2,0 - 6,3) mm 2,0
w grysie (6,3- 20,0) mm 15
Zawarta¢ frakcji podstawowej, dla frakcji i grup frakcjijenwigcej niz:
- wagrysie (2,0-6,3) m 80
- w grysie (6,3- 20,0) mm 85
¢) Zawartd¢ podziarna, dla frakcji i grup frakcji, nie gdej niz:
w grysie (2,0 - 6,3) mm 15
w grysie (6,3- 20,0) mm 10
d) Zawartd¢ nadziarna, nie wcej ni: 8
2. | Zawarté¢ zanieczyszczeobcych, nie wicej niz: 0,1
3. |Zawartd¢ ziarn nieforemnych, nie wiej ni: 25
4. |Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych: barwa nie
ciemniejsza
niz
wzorcowa

2.3.2. Kruszywo drobne tamane

Wymagania dla piasku tamanego i mieszanki drobragjigowanej podano w Tablicy 2.



Tablica 3. Wymagania dla piasku famanego i mieszardbnej granulowanej

Lp. |Wyszczegolnienie wkgiwosci Wymagania

piasek mieszanka
tamany drobna
granulowana

I. |Zawartag¢ zanieczyszczeobcych, % masy, nie wiej 0,1 0,1
2. |Wskanik piaskowy, nie mniejszy #i a) 65 65
dla kruszywa z wyjtkiem wapieni:
3. |Zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy nie ciemniejszawiorcowa
4. | Zawarté¢ nadziarna, % masy, nie geiej niz: 15 15
5. |Zawartd¢ frakcji, (2,0 - 4,0) mm, % masy, powsj: — 15

2.4. Wypetniacz

Do betonu asfaltowego w warstwie agacej naley stosowdé wypetniacz podstawowy, zgodnie
Z wymaganiami normy PN-61/S-96504. Wypetniacz pasvirspetnia wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla wypeiniacza

Lp. Wyszczegolnienie wigiwosci Wymagania

1. |Zawartd¢ czastek ziarn mniejszych od, % masy, nie mnigj ni 100
-0,3mm 80

2. Wilgotnai¢, % nie wecej niz: 1,0

3. ) . : 2 2500 - 4500
Powierzchnia wiciwa, cm /g

2.5. Lepiszcze

2.5. |. Asfalt

Do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego w waestwiazacej naley
stosowa asfalt D-50. Podstawowe wymagania dla asfaltu podatablicy 5.

Tablica 5. Podstawowe wymagania dla asfaltu D-50

Lp. Wyszczegolnienie wigiwosci Wymagania
l. Penetracja w temperaturze 25 °C, 0,1 mm 45-55
2. Temperatura reknienia °C 50-56
3. Temperatura tamliwigi, nie wicej niz, °C <-11
4, Ciagliwoé¢ w temperaturze 25 °C, cm, nie mniej ni 100
5. Indeks penetracji nie mniejni -0,75

2.6. Dostawa materiatow

Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawaaot, zgodnie z ustaleniami oklenymi w ST
D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne".

Wykonawca jest zobowtany do prowadzenia Hoiowego i jakdciowego odbioru dostaw
poszczegdélnych asortymentéw materiatdbw oraz usyaltorw PZJ bada kontrolnych. Pochodzenie



i jakos¢ kruszywa powinny by wczeniej zaaprobowane przez Kierownika Projektu na fzods
wynikéw bada kontrolnych.

Zmiana producenta lepiszcza, jak i zmiagnddta pozyskania kruszyw w trakcie trwania rob@wmnna
by¢ zgtoszona Kierownikowi Projektu i wymaga opracowanowe] recepty na mieszankbetonu
asfaltowego.

2.7. Sktadowanie materiatéw
2.7.1. Sktadowanie kruszyw

Sposéb sktadowania kruszyw powinien je zabezptecpezed zanieczyszczeniem

i przemieszaniem z innymi asortymentami materiahniennego.

Powierzchnia sktadowania powinna zapewniaozliwosé zgromadzenia materiatdw w fldach
zabezpieczagych chgtos¢ produkcji.

Warunki skladowania, lokalizacja i parametry tecane skladowiska powinny uzyskakceptagj
Kierownika Projektu.

2.7.2. Sktadowanie wypetniacza

Warunki sktadowania, lokalizacja i parametry tecane skiadowiska powinny uzyskakceptagj
Kierownika Projektu. Spos6b skladowania musi zaleezal przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem.

Wypetniacz nalgy przechowywa w silosach stalowych w ifgiach zabezpieczgjych chgtosé
produkgiji.

2.7.3. Sktadowanie lepiszczy

Lepiszcze naley przechowywa w zbiornikach stalowych wypoganych w urzdzenia grzewcze
i zabezpieczonych przed dgsém wody i zanieczyszczeniem. Zabrantpgidgrzewania zbiornikdw na
lepiszcze bezpoednio ptomieniem. Il& lepiszcza powinna zabezpieézaagtos¢ produkciji.

Zabrania si stosowania do tego samego asortymentu robot kgyispochodacych od rénych
producentow.

3. Sprzt
3.1. Ogodlne wymagania dotygee sprztu
Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne" Pkt

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfago powinien wykaza
si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- wytwérni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cgkliym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,

- ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbvypu zagszczonego,

- skrapiarek,

- walcow lekkich,srednich i cézkich stalowych gtadkich,

- walcoéw ogumionych.

Caly sprzt powinien by zaakceptowany przez Kierownika Projektu.



3.2.1. Wytwornia mieszanki

Wydajng¢ wytworni min. 100T/h musi zabezpiedzaapotrzebowanie na mieszanknineralno-
bitumiczry dla danej budowy. Wytwornia powinna dywyposaona w uradzenia automatycznego
sterowania produkgj oraz w zasobnik do czasowego magazynowania nmkis2d/ytwornia powinna
by¢ zlokalizowana nie dalej jak 30 km od miejsca whudoia mieszanki.

Urzadzenia dozujce wytwdrni powinny zapewbi uzyskanie dopuszczalnych tolerancji dla
poszczegllnych sktadnikow mieszanki mineralno-bitzmej zgodnie z warunkami podanymi w pkt 5.2
tablica 7.

3.2.2. Ukladarka mieszanki

Uktadarka mechaniczna do ukfadania mieszanki o jmgdei skorelowanej z wydajrioia wytworni
powinna by wyposaona w podgrzewandesk wibracyjmm Dopuszcza si prace réwnolegte dwoch
rozdzielaczy, szer. 6 m bez przeswia czasowego. Optymalnagdkos¢ ukltadania ~2 m/min ustalona
na odcinku prébnym.

3.2.3. Sprzt do zagszczania

Do zagszczania mieszanki Wykonawca powinien stosomastpujacy Sprzt:

- walce gtadkie stalowgrednie,

- walce gtadkie wibracyjne,

- walce ogumione e¢ikie o regulowanym éhieniu w gumach.

3.2.4. Sprzt do oczyszczania i skraplania warstw nawierzchni

Do oczyszczania i skraplania warstw nawierzchnéayastosowad sprzt wymieniony w ST D.04.03.01
pkt 3.2i 3.3.

4. Transport

4. 1. Og6lne wymagania dotygze transportu

Ogoblne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagagialrce"
pkt 4.

4.2. Transport materiatow 4.2. 1.

Transport kruszyw

Transport kruszyw powinien odbywasig srodkami transportowymi w warunkach zabezpiegaagh
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymiyseritami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport wypeltniacza

Transport wypetniacza powinien odbyévaie w cysternach przystosowanych do przewozu mateviatd
sypkich. Transport powinien byabezpieczony przed zawilgoceniem i zanieczyszeaen

4.2.3. Transport asfaltu

Asfalt naley przewozé w cysternach samochodowych lub kolejowych izoloyedini zaopatrzonych
w urzadzenia grzewcze oraz zawory spustowe.



4.2.4. Transport mieszanki betonu asfaltowego

Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowgrowinien spetni@anasgpujace warunki:

- do transportu naky uzywaé samochoddw samowytadowczych,

- samochody powinny liywyposaone w plandeki, ktorymi przykrywaeimieszank w czasie transportu
jak i oczekiwania na roztadunek,

- transport powinien hy takiej tadownéci i tak zorganizowany, aby nie dowic do spadkow
temperatury przewmnej mieszanki z wytworni do miejsca wbudowanianipgi 10% temperatury
wyjsciowej,

5. Wykonanie robét

5. I. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST D-MO®@O ,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowejpcrstwy wizacej

Za opracowanie recepty laboratoryjnej odpowiada dvigikvca robét, ktéry przedstawiaKierownikowi
Projektu do zatwierdzenia na | migsiprzed rozpoexiem robot. Recepta powinnadgpracowana dla

konkretnych materiatdw zaakceptowanych przez Kieikew Projektu do wbudowania i przy
wykorzystaniu reprezentatywnych prébek tych maté@nia

Tablica 6. Wymagania wobec betonu asfaltowego waretiazacej

Lp. Wihasciwosci
| |Uziarnienie mieszanki, mm 0/120,
2 |Modut sztywnéci petzania, MPa >16,0
3 | Stabilné¢ wg Marshalla w temp. 60°C, kN >11,0
4 | Odksztatcenie wg Marshalla w temp 60°C, mm 106-4,
5 [Wolna przestrzew probkach Marshalla, zaggczonych 2 x75 4,5-8,0
6 |Wypeieni e wolnych przestrzeni w probce Markhdlo <75,0
7 |Wska&nik zag:szczenia warstwy, % > 98,0
8 |Wolna przestrzew warstwie, v/iv 5,0-9,0

Przed rozpoaxiem uktadania nawierzchni Wykonawca przedstawepeclaboratoryjm spetniajca
wszystkie wymaganiatznie z wszystkimi wynikami badavykazupcymi petrs zgodnd¢ z tablia nr 6.
Tolerancje dla zawarfoi sktadnikow w betonie ostatecznym podano w tgblic



Tablica 7. Tolerancje zawasm poszczegodlnych sktadnikow w badaniu metekstrakciji,
% m/m

Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej Tolecpe
| Ziarna pozostage na sitach o oczkach # (mm): 20,0; 1688]%5 .0
9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0

2 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +3,0
3 Ziarna przechodgze przez sito o oczkach # (mm) 0,075 +2,0
4 Asfalt +0,5

Tablica 8 Rgdne krzywych granicznych uziarnienia dla warstwyaacej

Wymiar oczek sit, w mm 0/20
Przechodzi przez:

25,0 -

20,0 100
16,0 80-100
12,8 66-90
9.6 58-82
8,0 50-75
6,3 44-67
4,0 36-55
2,0 25-41
(Zawarta¢ frakcji grysowej) (59-75)
0,85 16-30
0,42 9-22
0,30 9-20
0,18 5-15
0,15 5-14
0,075 4-7
Orientacyjna zawarfo ¢ ashltu w mieszand4.0-5.5
mineralno - asfaltowej, % m/m

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Produkcja mee zostéd rozpoczta na wniosek Wykonawcy po wyeniu zgody przez Kierownika
Projektu. Wykonawca zobow#any jest do opracowania harmonogramu pracy otkiczapewniajcego
ciagtos¢ produkcji i uktadania mieszanki. Wykonawca poruzdi odpowiedzialné za jakd¢ produkciji.
Produkcja mee odbywg& si¢ jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej mawizonej przez
Kierownika Projektu, na wytworni posiadagj peine wyposenie gwarantace jakdé wytwarzanej
mieszanki. Nie dopuszcza;stcznego sterowania produkcpVydajng¢ wytwdrni min. 100 T/h.
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mimerasfaltowej powinna wynasi asfaltem

D-50- 140-170 °C.

5.4. Wbudowanie mieszanki

5.4.1. Warunki atmosferyczne

Wbudowanie mieszanki powinno odbyévaie w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych tj. przy

suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze otoczemiayzej 10 °C. Za zgodgl Kierownika Projektu



uktadanie mieszanki na warstwiazaca maze by wykonywane w temperaturze poiey 5 °C. Zabrania

sig uktadania mieszanek w czasie opadow deszczu imags wiatru (V>16m/s).

5.4.2. Przygotowanie podia

Podtae warstwy wizacej bgdzie stanowd warstwa podbudowy bitumicznej. Oczyszczenie i gliaoie
wg ST D.04.03.01.

5.4.3. Uktadanie mieszanki

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana uktadagk wyposaoma w ukiad
Z automatycznym sterowaniem grdbiozgodnie z DokumentacProjektova., grubag¢ warstwy whzacej
wg pkt 1.3..

5.4.4. Zagszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Zageszczanie mieszanki powinno odbyivaie zgodnie ze schematem prZejwalca ustalonym na
odcinku probnym lub innym zaproponowanym przez Whdee: i akceptowanym przez Kierownika
Projektu.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasie ¢gagzania powinna wyndsinie mniej ni 135°C dla
asfaltu D-50.

Zagszczanie nalg rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni kusrodkowi. Wskanik zag;szczenia ut#one;j
warstwy powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 6.

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofado osi drogi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny bprzesurite wzgkdem siebie, co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

5.4.5. Zaroby prébne i odcinek probny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki mineralno-bitumigzjest zobowazany do
przeprowadzenia w obecitd Kierownika Projektu kontrolnej produkcji w postgrobnego zarobu.

W celu sprawdzenia zastosowanego d&prztechnologii robét i receptury laboratoryjnej xmoby
wykonany odcinek prébny.

Po zaakceptowaniu przez Kierownika Projektu uzyg&hmwynikow mog by¢ podite wiasciwe roboty.
Decyzg 0 wykonaniu przez Wykonawodcinka prébnego podejmuje Kierownik Projektu.

6. Kontrola jakéci robot

6. I. Ogodlne zasady kontroli jakmi robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6. 6.2.
Badania przed przysgtieniem do robot

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien wykénbadania lepiszcza, wypetniacza oraz

kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki natrer-asfaltowej i przedstawmwyniki tych bada
Kierownikowi Projektu do akceptacji.



6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki minesaln
asfaltowej podano w tablicy 9.

Tablica 9 Cgstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevaln

asfaltowe]

Wyszczegblnienie bada

Czestotliwos¢ bada Minimalna liczbd
bada na dziennej dziatce roboczej

Uziarnienie mieszanki mineralnej

2 probki

pobranej w wytworni

2 Sktad mieszanki mineralno-asfaltowepobranej I probka przy produkcji do 500 Mg
wytwaorni prébki przy produkcji ponad 500 Mg

3 Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)

4 Wiasciwosci wypetniacza I na 100 Mg

5 Wiasciwosci kruszywa | na 200 Mg i przy kdej zmianie

6 Temperatura sktadnikbw mieszanki mineralno-asfatjowdozor cagly

7 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w cza|
wbudowywania

8 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

9 Wiasciwosci  prébek mieszanki mineralrasfaltowe|jeden raz dziennie

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do bada uziarnienia mieszanki mineralnej nalepobr& po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna bgodna z zaprojektowanv recepcie laboratoryjnej.

6.3.3. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej peleg wykonaniu ekstrakcji wg PN-S
04001:1967. Wyniki powinny dyzgodne z receptiaboratoryja z toleranci okreslona w
tablicy 7.

6.3.4. Badanie wiéciwosci

asfaltu Dla kadej cysterny

zgodnie z pkt 2.5. I.

6.3.5 Badanie wigiwosci wypetniacza

naley okresli¢ wiasciwosci asfaltu,

Na kazde 100 Mg zaytego wypetniacza natg okresli¢ wtasciwosci wypetniacza, zgodnie z pkt 2.4.

6.3.6. Badanie wiziwosci kruszywa

Z czestotliwoscia podan w tablicy 8 naley okresli¢ wtasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt 2.3.1.



6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralsfaiéowej

Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki mineralsf@iéowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego nazatae. Temperatura powinna ¢bygodna

Z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjne;j.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltonalega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru
W mieszance i odczytaniu temperatury.

Dokladna¢ pomiaru = 2°C. Temperatura powinnalagodna z wymaganiami podanymi w recepcie.

6.3.9. Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowe]

Sprawdzenie wyghdu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocwiiialnej jej wyghdu w czasie
produkgcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.10 Widciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej naje okreslac na prébkach zagzczonych meted
Marshalla. Wyniki powinny b§ zgodne z recegtiaboratoryjm.

6.4. Badania dotyaze cech geometrycznych i wewosci warstwy wazacej z betonu asfaltowego
6.4. |. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwaos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanej warstwy wiacej z betonu asfaltowego podaje
tablica 10.

Tablica 10. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonu asfages

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwo$¢é bada i pomiaréw

I Szerokd¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégol km

2 RoOwnag¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi o diggol km

3 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidratiugaici | km

4 Rzdne wysokéciowe warstwy pomiar zednych niwelacj i podinej i poprzeczng
5 |Uksztattowanie osi w planie oraz usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy
6 Gruba¢ wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegachisiay) co 25 m

7 Ztacza poprzeczne i podine cata diug& zlacza

8 Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo

9 Wyglad warstwy ocena ggta

10 |Zagszczenie warstwy 2 probki z xdego pasa o diugoi do 1000 m

11 |Wolna przestrzewarstwy j-w.

6.4.2. Szeroka¢ warstwy

Szerokd¢ warstwy wazacej z betonu asfaltowego powinnacbygodna z DokumentagcjProjektova,
Z tolerancy £5 cm.



6.4.3. ROwna¢ warstwy

Nieréwnaici podiwzne i poprzeczne warstwy gacej z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-
04 nie powinny b§ wigksze nk 6 mm. Pomiar rownii podiuznej naley wykona w sposoéb eigly przy
pomocy planografu.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy agacej z betonu asfaltowego

Spadki poprzeczne warstwy agacej z betonu asfaltowego na odcinkach prostych tukach powinny
by¢ zgodne z DokumentacProjektows, z toleranci £0,5%.

6.4.5. Rzedne wysokéciowe

Rzedne wysokséciowe powinny by zgodne z DokumentacProjektova, z tolerancgg +1 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna Byzgodna z DokumentagcProjektows, z tolerang +5 cm

6.4.7. Grubas¢ warstwy

Grubas¢ warstwy powinna by zgodna z grubi@ia projektowva, z toleranci £10 %

6.4.8. Ztacza podtane i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgdo osi. Zicza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny byprzesunite wzgkdem siebie, co najmniej o 15 cmadia
powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.4.9. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszecych sk i spekanych.

6.4.10. Zagzszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie

Zageszczenie i wolna przestnzev warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w pkt 5.2,
tablicy 6.

7. Obmiar robot
7. 1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@O@ymagania ogoélne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest | nf (metr kwadratowy) warstwy wiacej z betonu asfaltowego.



8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00@OWymagania ogolne”, pkt 8. Roboty uznaje si
za wykonane zgodnie z ST, Dokumerdaélrojektovs i poleceniami Kierownika Projektu, zeli
wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkiay wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatrigi

9.1. Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy platrici

Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne" @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m (metr kwadratowy) warstwysicej z betonu asfaltowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- dostarczenie materiatow,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfgnsport na miejsce wbudowania,

- roztozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obciecie kravedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. Przepisy zwizane
10.1.Normy

1. PN-B/11112:1996

2. PN-C-96170

3. PN-S-04001:1967
4. PN-S-96504:1961
5. BN-68/8931 -04
6. PN-67/S-96022

10.2.Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych. IBDiM -1997.

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakb gryséw i zwirébw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonegawierzchni drogowych.

11Zasady projektowania betonu asfaltowego ockszonej odporniei na odksztalcenia trwate.

Wytyczne oznaczania odksztalcenia i modulu sztyeinomieszanek mineratno-bitumicznych
metod, petzania pod obgzeniem statycznym. IBDiM - Zeszyt 48/1995.



D.05.03.05/02 WYKONANIE WARSTWY SCIERALNEJ Z BETONU
ASFALTOWEGO - BA 0/12,8

1. Wstep
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjvsymagania dotyexe wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem warstwigieralnej z betonu asfaltowego - BA 0/12,8 przyeprzdowie drog
i ciagOw pieszo - jezdnych na osiedlu Borki w miejscésvdiatobrzeqgi

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinpemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot olfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego BA 0/12,8 :
- grubcgci 4 cm wg Dokumentaciji Projektowe;j.

| .4. Okrelenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej $Tzgodne z obowizujacymi polskimi normami i ST D-
M.00.00.00 "Wymagania ogélne", pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyae robdt Ogolne wymagania dotyce robo6t podano w ST D-M.00.00.00
"Wymagania ogolne", pkt 1.5.

2. Materiaty 2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatdw

Warunki ogdlne stosowania materiatow, ich pozys&anisktadowania podano w ST D-M.00.00.00
"Wymagania ogoélne"”, pkt 2.

2.2. Charakterystyka nawierzchni

Nawierzchnia zostata zaprojektowana - wg ,Kataldgpowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i pOtsztywnych" - IBDIM - 1997 r.

Warstwa scieralna kdzie wykonana z betonu asfaltowego BA 0/12,8, zegtowana zgodnie z
"Zasadami projektowania betonu asfaltowego ogks@onej odporni na odksztatcenia trwate" -
wydanie |l uzupetnione, opracowanie Instytutu Badzsgo Drog i Mostow , Warszawa 1995 r.

Do wymaga dotyczcych sktadnikdw mieszanki, ktoére nie zostaly podan&Zasadach”, obowzuja
wymagania normy PN-74/S-96022.

2.3. Rodzaje materiatéw

Do betonu asfaltowego w warstwieieralnej wg charakterystyki podanej w pkt 2.2.efalstosowa
nastpujace materiaty:

e grysy, klasy I, gatunku |, wg normy PN-B-11112,

* piasek famany i mieszanka drobna granulowana Zerg@mowych - wymagania wg normy



PN-B-11112,
« maczka mineralna - wymagania jak dla wypetniacza atiswego wg normy PN-65/S-96054,
e lepiszcze bitumiczne - asfalt drogowy D 50.

2.4. Kruszywo

Tablica . Wymagania podstawowe dla kruszywa targanggrysy

Lp. |Wyszczegolnienie wigiwosci Wymagania
l. Scieralng¢ w bebnie Los Angeles: 25
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy nieedj niz:

b) po 1/5 peinej liczby obrotow, % ubytku masy w stdau

do ubytku masy po petnej liczbie nieesj niz:

2. | Nasgkliwos¢ w stosunku do suchej masy kruszywa, %, nigeyji 15
niz: 1,2
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeabrg/ch:
o -frakcja 4-6,3 mm
» - frakcja powyej 6,3 mm

3. | Odporné¢ na dziatanie mrozu, % ubytku masy nieeej ni: 2,0

4. |Odporng¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody 10,0
bezpgredniej, % ubytku masy nie wiej niz:

5 |Zawartd¢ ziarn nieforemnych, % masy, nieesgj niz: 25

6 |Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, % masy, nie wiej niz: 0,1

7 Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy nie ciemn iejsza ai

wzorcowa wg
PN-78/B-06714

8. | Sktad ziarnowy
a) Zawarté¢ ziarn mniejszych @i0,75 mm, nie wicej niz:

e wgrysie (2,0 - 6,3) mm 2,0
* wgrysie (6,3- 20,0) mm 15
b) Zawartd¢ frakcji podstawowej, dla frakcji i grup frakcjijen
wigcej niz:
e wgrysie (2,0 - 6,3) mm 80
* wgrysie (6,3- 20,0) mm 85
¢) Zawartd¢ podziarna, dla frakcji i grup frakcji, nie gdej niz:
* wgrysie (2,0 - 6,3) mm 15
e wgrysie (6,3- 20,0) mm 10
d) Zawartd¢ nadziarna, nie wcej ni: 8
2.4. 1. Grysy

2.4.2. Kruszywo drobne tamane

Wymagania dla kruszywa drobnego famanego i mieszitoknej granulowanej przedstawia tablica 2.



Tablica 2. Wymagania dla piasku tamanego i mieszargdbnej granulowanej

Lp. |Wyszczegolnienie wigiwosci Wymagania
piasek famany mieszanka
drobna
granulowana
l. Zawart@¢ zanieczyszcze obcych, % masy, n|0,1 0,1
wiecej niz;
2.  |Wskanik piaskowy, nie mniejszy ni a) dlg65 65
kruszywa z wyjtkiem wapieni:

3. Zawart@¢ zanieczyszcZe organiczych, barwgnie ciemniejsza @i WzOrcowa

cieczy wgPN-78/B-06714
4, Zawart@é¢ nadziarna, % masy, nie ggiej niz: 15 15
5. Zawarta¢ frakcji, 2,0 - 4,0 mm, % masy, powsj: | 15

2.5. Wypetniacz

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych garmco naley stosowdéd wypetniacz
podstawowy, zgodnie z wymaganiami normy PN-61/3946%Vypetniacz powinien spetdiavymagania
podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla wypetniacza

Lp. Wymagania Wypetniacz
l. Zawarta¢ castek ziarn mniejszych od, % masye mniej
niz:
* 0,3mm 100
¢ 0,074 mm 80
2. Wilgotnai¢, % nie wecej niz: 1,0
3. |Powierzchnia wiziwa, cni /g 2500 - 4500

Pochodzenie wypetniacza i jego cechy fakowe powinny by zaakceptowane przez
Kierownika Projektu.

2.5.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa tamanegozytego do wytworzenia betonu asfaltowego - B 0/1L2a8warstwg
scieralra powinno s¢ miescic w granicach przedstawionych w tablicy 4 "Wymagawabec betonu
asfaltowego na warstwécieralry".

2.6. Lepiszcze
2.6. |. Asfalt

Do wytworzenia betonu asfaltowego w warstéegeralnej nalgy stosowa asfalt D50, zgodnie z PN-
65/C-96170 i wymaganiami podanymi w ST D.05.03.05/Dablica 5. Za jaki& dostaw asfaltu
odpowiedzialny jest Wykonawca rob6t. Rodzaj asfajago pochodzenie (dostawa i producent) powinny
by¢ uzgodnione z Kierownikiem Projektu. Rowhnido akceptacji Kierownika Projektu Wykonawca
powinien przedstawi uzgodnione z dostawcdproducentem) zasady jalkcdowego odbioru lepiszcza.



Zabrania s stosowania do tego samego asortymentu robot bmyispochodzcych od ranych
producentdw. Zmiana dostawcy (producenta) lepiszezaczasie trwania robot wymaga zgody
Kierownika Projektu oraz opracowania nowej recamymieszarnk mineralno-bitumiczs. Wykonawca
jest zobowazany do prowadzenia Hoiowego i jakéciowego odbioru dostaw oraz wykonania
laboratoryjnych badakontrolnych.

2.7. Dostawa i skladowanie materiatéw

Warunki dostawy i sktadowania materialéw podanomCs05.03.05/01.

3. Sprzt

3.1. Ogdlne wymagania dotygee sprztu

Ogdlne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne", ikt

3.2. Wytwornia mieszanki i spez do wbudowania Podano w ST D.05.03.05/01.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagagiame",
pkt 4.

4.2. Wymagania szczegbtowe

Wymagania szczeg6towe podano w ST D.05.03.05/Q1 4k
5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-MO®O "Wymagania ogolne”, pkt.5.

5.2. Przygotowanie podia

Podiae (nizej lezaca warstwa) pod u@nie warstwyscieralnej z betonu asfaltowegaedzie stanowd
warstwa wizaca oczyszczona i skropiona zgodnie z wymaganiandapgmi w ST D-04.03.01
"Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”

5.3. Projektowanie i wytwarzanie mieszanki mineralno sfallowej do warstwy scieralnej
5.3.1. Wymagania wobec betonu asfaltowego

Za opracowanie recepty laboratoryjnej odpowiada @vigikvca robét, ktory przedstawiaKierownikowi
Projektu do zatwierdzenia na | migsiprzed rozpoeziem robo6t. Recepta powinnadgpracowana dla

konkretnych materiatdbw zaakceptowanych przez Kimikaw Projektu do wbudowania i przy
wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych mat@na



Tablica 4 Wymagania wobec betonu asfaltowego BAR 8 do warstwycieralnej

Lp. [Wiasciwosci

I Uziarnienie mieszanki, mm 0/12,8

2 Modut sztywnéci petzania, MPa Nie wymagaesi
3 Stabilnd¢ wg Marshalla w temp. 60°C, mm >55

4 Odksztalcenie wg Marshalla w temp. 60°C, mm 2(0-5

5 Wolna przestrzew probkach Marshalla, % v/v 1,5-4,5

6 Wypeinienie wolnej przestrzeni w prébkach Markha&bo 75,0-90,0

7 Wskanik zag:szczenia warstwy, % > 98,0

8 Wolna przestrazew warstwie v/v 1,5-5,0

5.3.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wymagania dotycce wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej padarST
D.05.03.05/01 p.5.2.

5.3.3. Tolerancje zawartei sktadnikow betonu asfaltowego

Tablica 5. Tolerancje zawa#m skiadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej watgm skiadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probkodaeekstrakcji, % m/m

Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej Mieszanki mineralng-
asfaltowe do nawierzch
drég

| Ziarna pozostage na sitach o oczkach (thm): 31,5; 25,J+4,0
20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0

2 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +2,0
3 Ziarna przechodee przez sito o oczkach # (mm) 0,075 +1.,5
4 Asfalt 0,3

Tablica 6 Rzdne krzywych granicznych uziarnienia dla warsteigralnej

Wymiar oczek sit, w mm 0/12,8
Przechod zi przez:

12,8 90-100
9,6 60-87
8,0 50-77
6,3 40-65
4.0 28-40
2,0 20-30
(Zawartac¢ frakcji grysoweyj) (59-75)
0,85 13-24
0,42 11-23
0,30 10-23
0,18 9-19
0,15 8-18
0,075 8-13
Orientacyjna zawarté asfaltu w mieszan¢4,0-5,5
mineralno-asfaltowej, % m/m




5.4. Wbudowanie mieszanki
5.4.1. Warunki atmosferyczne

Ukladanie mieszanki na warsiwscieralmp, musi odbywé sie w sprzyjajcych warunkach
atmosferycznych tj. przy suchej i cieptej pogodrigemperaturze powigj 10°C. Zabrania siukladania
mieszanek w czasieagitych opadéw deszczu.

5.4.2. Ukladanie

Wykonawca zobowzany jest do sprawdzenia receptury, wytworni i sjorzna odcinku prébnym.
Decyzg o wykonaniu odcinka prébnego podejmuje Kierownikj&ktu. Uktadanie mieszanki me sk
odbywa jedynie przy wuyciu mechanicznej ukiadarki o wydafoo skorelowane] z wydajricia
otaczarki.

Przed przysipieniem do ukladania warstwicieralnej powinna by wyznaczona niweleta. Warstwa
scieralna powinna hy ukladana o grubmi 3i,0 cm, zgodnie z projektowamiweleta i spadkami
poprzecznymi.

Ukfadanie mieszanki musiesodbywa z sposob aigly, bez przestoju. Ztza naley wykona poprzez,
pionowe obgicie a nasipnie posmarowanie lepiszczem. Temperatura mieszg@okiinna by
sprawdzana regularnie i utrzymywana w stopniu upidimiajacym przegrzanie i jednocgde
pozwalajcym na prawidlowe razielenie i zagszczenie.

5.4.3. Zagszczenie mieszanki

Wymagania dotycge zagszczania mieszanki podano w Specyfikacji Techniczne
D.05.03.05/01 p. 5.4.4.

6. Kontrola jakéci robot

6. I. Ogolne zasady kontroli jakti robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og§lipét.6.
6.2. Kontrola i badania laboratoryjne

Wykonawca zobowizany jest do wykonania pelnego zakresu hada budowie. Laboratorium
Wykonawcy musi by wyposaone w niezhdna aparatug umazliwiajaca przeprowadzenie bafla
kontrolnych przewidzianych w Specyfikacji Laboraton Wykonawcy powinno hy wyposaone
rowniez w sprzt niezlzgdny do wykonywania badania petzania, zgodnie z wgan@ami podanymi w
"Zasadach". Badania kontrolne obejmugaty proces budowy od okresu przygotowawczego gihiad
zgromadzonych materiatow) poprzez etap budowy (gtod i wbudowanie mieszanek)z do badéa
koncowych (jaké¢ wykonanej nawierzchni).

6.3. Badania jakéci rob6t w czasie budowy

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzystematyczne badania kontrolne i dostardapie
raportbw do Kierownika Projektu. Badania kontroln&/ykonawca powinien wykonywa
z czstotliwoscia gwarantujca zachowanie wymagajakosci robot. Cazstotliwosé bada w czasie
budowy przedstawiono w ST D.05.03.05/01 pkt 6.3.



6.4. Badania i pomiary wykonanej warstWgieralnej z betonu asfaltowego

6.4.1.RO6wné¢ warstwyscieralnej

Powierzchnia warstwy powinna &yrowna i uksztalttowana zgodnie z DokumentaEjrojektovs.
Pomiaru nieréwngri w kierunku podtanym dokonuje si dla warstwyscieralnej - planografem w sposob
ciagly. Nierowndgci poprzeczne nahy mierzy¢ 4-metrova tata. Nieréwnaci podiwzne i poprzeczne dla
warstwyscieralnej nie powinny przekraczd mm.

6.4.2. Rzedne wysokéciowe

Niweleta warstwyscieralnej powinna by zgodna z DokumentacjProjektowa. Tolerancja dla niwelety
warstwyscieralnej wynosi £10mm.

6.4.3. Szerokd¢ warstwyscieralnej

Szerokd¢ warstwy scieralnej nie mee sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz £5cm.
Sprawdzenie szeroka warstwy wykonuje &i przez pomiar bezgeedni tdma miernicz, co 100 m
prostopadle do osi drogi.

6.4.4. Grubag¢ warstwyscieralngj

Grubai¢ warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinna¢tygodna z DokumentagcjProjektova
i wynosi min. 3,0 cm.

Dopuszcza sitolerancg grubgci warstwy £5mm.

6.4.5. Wymagania dotycce zagszczenia

Wykonawca zobowizany jest do badania zggczenia wykonanej warstwycieralnej z betonu
asfaltowego, z estotliwoscia- 2 probki z kadego pasa na odcinku o dhégodo 1000 m.. Wymagany
wskaznik zag:szczenia wynosi dla warstwgieralnej 98%.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00MOW@ymagania ogolne”, pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowa jest | m2 (metr kwadratowy) wykonanejstiay scieralnej z betonu asfaltowego -
B 0/12,8.

8. Odbidr robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00@OWymagania ogolne”, pkt 8. Roboty uznaje si

za wykonane zgodnie z Dokumentadprojektova, ST i wymaganiami Kierownika Projektu,zgi
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolefancwg pkt.6, daty wyniki pozytywne.



9. Podstawa ptatrigi

9.1. Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne" @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena | M (metr kwadratowy) wykonania warstwgieralnej z betonu asfaltowego obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatow,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonegpiKierownika Projektu recepty laboratoryjnej,
- transport mieszanki do miejsca wbudowania,

- mechaniczne rozi®nie mieszanki zgodnie z zaprojektowagrubdccia, niwelet i spadkami
poprzecznymi, zaggzczenie, obetie i posmarowanie krayzi,

- przeprowadzenie nieztinych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfjkac

10.Przepisy zZwgzane
10. I. Normy

1. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badaniat&wwienia ogdlne.
2. PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfaltygirave.

3. PN-74/S-96022 Drogi samochodowe i lotniskoiNawierzchnie z mas betonu
asfaltowego.

4. PN-61/S-96504 Drogi samochodowe. Wypenkanienny do mas bitumicznych.

5. PN-B--1112 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane doieaehni
drogowe;j.

10.2. Inne dokumenty

1. Zasady projektowania betonu asfaltowego ozkszonej odporniei na odksztatcenia trwate -Wydanie
[l uzupetnione, Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Mzawa 1995 r.

2. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu miedzamniaeralno-bitumicznych metagetzania pod
obciazeniem statycznym - IBDiM, Warszawa 1995 r.



D.06.03.01 UZUPELNIANIE POBOCZY

1.Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyee wykonania i odbioru robot

zwigzanych z uzupetnianiem poboczy gruntowych przy lpudewie drog i egigéw pieszo - jezdnych na
osiedlu Borki w miejscow&ei Biatobrzegi

| .2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinmemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot okfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwénych
Z uzupetnianiem poboczy gruntowych zgodnie z Dokutargp Projektowvd.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STzgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.08ymagania ogolne”, pkt 1.4.

1.5.0g06lne wymagania dotygze robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogqlpkt 1.5.

2.Materiaty

Ogollne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padsv ST DM.00.00.00
"Wymagania ogolne", pkt 3

2.2. Rodzaje materiatéw Do uzupetnienia poboczgizie zastosowany grunt piaszczysty.
3. Sprzt

3.1. Ogdllne wymagania dotygze sprztu

Ogdlne warunki stosowania spta podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogélne", 3kt
3.2. Sprzt do uzupetniania poboczy

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot okénych w niniejszej ST powinien wykazasic
mozliwosécia korzystania z nagbujacego spretu:

- rowniarki z transporterengd¢inarki poboczy),

- rowniarki do profilowania,

- fadowarki czotowe,

- walce,

- ptytowe zagszczarki wibracyjne,
- przewane zbiorniki na woel



4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotygze transportu OgOlne warunki transportu podano w ST
DM.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu robo6t okéonych w niniejszej ST, mima korzystd z dowolnych srodkéw
transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST DM QOO "Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Uzupetniania poboczy

W przypadku wysfpowania ubytkéw (wghbien) i zanizenia w poboczach nate je uzupetnt materiatem
0 wiaciwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostatyopab wykonane. Miejsce, w ktorym
wykonywane khdzie uzupetnienie, natg spulchné na gkbokadi¢ 2-3 cm, doprowadzido wilgotngci
optymalnej, a nagpnie utzy¢ w nim warstw materiatlu uzupetniacego o wilgotnéci optymalne;j.
Wilgotnos¢ optymalry, i maksymaln gestas¢ szkieletu gruntowego nadg okresli¢ laboratoryjnie,
zgodnie z PN-75/B-04481. Zeggczenie ulbonej warstwy materiatu uzupetraapgo naley prowadzé
od krawedzi poboczy w kierunku kragdzi nawierzchni. Rodzaj spiizi do zagszczania musi iy
zaakceptowany przez Kierownika Projektu. &mgpzona powierzchnia powinnadbydowna, posiada
spadek poprzeczny zgodny z zatoym w Dokumentacji Projektowej, oraz nie postadmdéw po
przegciu walcow lub zagszczarek.

Wskanik zag:szczenia wykonany wedlug BN-77/8931-12 powinien @giy co najmniej 0,98
maksymalnego zagzczenia normalnej préby Proctora.

6. Kontrola jakdci robot

6. |. Ogdlne zasady kontroli jaka robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M. 00.00.00 "Wymagania ogdlmpkt 6.
6.2. Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do robot. Wykonawca przeprowadzi badaniantgw proponowanych do
uzupetnienia poboczy oraz opracuje optymalny skigeszanki

6.3. Badania w czasie robot

W czasie prowadzenia robot Wykonawceddie prowadzit badania, ktorych zakres ksiotliwose
podano w tablicy 1



Tablica |. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Lp. [Wyszczegdlnienie bada Czestotliwosé bada Minimalna
liczba bada na dziennej dzialcg

roboczej

I Uziamienie mieszanki uzupetniaij 2 prébki

2 Wilgotnas¢ optymalna mieszanki uzupetniagj 2 probki

3 Wilgotnai¢ optymalna gruntu wcigtym poboczu 2 probki

4 Wskanik zag:szczenia nacinanych lub 2 razy na |l km

uzupetnianych poboczach

6.4. Pomiar cech geometryczny&dinanych lub uzupetniania poboczy

Czestotliwas¢ oraz zakres pomiardw po zakzeniu robo6t podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cazstotliwos¢ oraz zakres pomiaré$einanych lub uzupetniagych poboczy

Lp. |WyszczegOllnienie Minimalna czstotliwosé
pomiaréw

I Spadki poprzeczne 2razy na 100 m

2 Réwna¢ podiuzna co50m

3 Rowna¢ poprzeczna

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinnylagodne z DokumentacProjektovs, z toleranci +1%.

6.4.2. Rowné¢ poboczy

Nieréwnaici podiuzne i poprzeczne nalg mierzy tata 4-metrova. Maksymalny przewit pod tah nie
moze przekraczal5 mm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00MOW@ymagania ogolne”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa wykonanych rob6t na poboczach i w pdzielacym jest: | M (metr kwadratowy)
scinania i uzupetniania poboczy oraz pasa dzegjo.



8. Odbidr rob6t

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M.00@0OWymagania ogoélne"”, pkt 8. Roboty uznaje si
za wykonane zgodnie z ST, DokumerndaBrojektova i wymaganiami Kierownika Kontraktu, jeli
wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkiay wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatriai

9.1. Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy platrioi podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoine", @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena | M (metra kwadratowegdginania i uzupetniania poboczy oraz pasa de&jo obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- §cigcie poboczy i pasa dziglego oraz zagzczenie podia,

- odwiezienie gruntu na odkiad,

- dostarczenie materiatu uzupeta@ggo, z transportem do 10 km,

- roztozenie materiatu,

- zageszczenie ulponego materiatu,,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz

10.Przepisy zwizane
10.1.Normy

1. PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania laborgibery
2.BN-77/8931-12 Oznaczenie wsgkéka zagszczenia gruntu

10.2.Inne dokumenty nie wysgbuja.



