Beata Druzkowska WYTWORNIA D23
mob.: +48 607 100 114

e-mail: arch.beata@gmail.com | l

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ
W UL.PADEREWSKIEGO | UL.DASZYNSKIEGO WE WRZESNI - ETAP |

Adres do korespondencii: ul. Orfa Biatego 94/12, Poznan
NIP: 5562608169 REGON 381318669

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Adres obiektu

woj.: wielkopolskie. powiat: wrzesinski, gmina: wrze$nia, miejscowo$¢: Wrze$nia
dziatka: 866,406, 924/5, 924/3, 925/4, 925/5, 925/2, 926/16, 512/10 obreb Wrzesnia

Inwestor
Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o. (
ul.Mitostawska 8, 62-300 Wrze$nia ~ ) Pwﬁls'lrﬁ
Stadium Projekt Zagospodarowania Terenu

opracowania

Tom PB

Kategoria obiektu = XXVI

Biuro Projektow  pBeata Druzkowska Wytwérnia D23 = N |
mob.: +48 607 100 114 e-mail: arch.beata@gmail.com ﬂ— —
L

Adres do korespondencji: 0s.Orta Biatego 94/12 61-251 Poznan

Adres siedziby: ul. Strazacka 2, 88-180 Ziotniki Kujawskie W

Projektant MGR INZ.

upr. bud. do projektowania bez ogr. SLAWOMIR CZAPIK
w specjaln. Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, went., gazowych, wod. i kan.
WKP/0326/PO0S/10

Sprawdzajacy MGR INZ.

upr. bud. do projektowania bez ogr. MAGDALENA JUSCINSKA
w specjaln. Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, went., gazowych, wod. i kan.
WKP/0119/PO0S/14

Data opracowania

| sprawdzenia 28 luty 2025

Egzemplarz: 1
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A. OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Nazwa
zamierzenia
budowlanego:

Adres obiektu:

Nazwa obiektu:

Dziatki
ewidencyjne:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ
W UL.PADEREWSKIEGO | UL.DASZYNSKIEGO
WE WRZESNI - ETAP |

woj.: wielkopolskie. powiat: wrzesinski, gmina: wrzesnia,
miejscowos¢: Wrzesnia, ulica Paderewskiego, Dziatkowcéw

Sie¢ kanalizacyjna tloczna

dzialtki: 866,406, 924/5, 924/3, 925/4, 925/5, 925/2, 926/16,
512/10 obreb Wrzesnia

Projekt zagospodarowania terenu zostat sporzgdzony prawidtowo, zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami prawa, warunkami technicznymi, Polskimi Normami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJACY: PROJEKTANT:

Poznan dnia 28.02.2025
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B. UPRAWNIENIA
| PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY
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Beata Druzkowska WYTWORNIA D23 . . Adres: ul. Orta Biatego 94/12, Poznan
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e-mail: arch.beata@gmail.com

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-348/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 2010 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt |, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.

U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Stawomir Czapik

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 02 sierpnia 1981 r. w Srodzie Wielkopolskiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0326/PO0OS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwallf kacyjn'ej ; 7
L /’ (/
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ( ....... \./ ...... (.
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:............... A
v
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda.................... /M ......
\/\/




Beata Druzkowska WYTWORNIA D23
mob.: +48 607 100 114
e-mail: arch.beata@gmail.com

Adres: ul. Orta Biatego 94/12, Poznan
NIP: 5562608169 REGON 381318669

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Stawomir Czapik jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wiekopolsidej !vahiymefﬁw&ldmdwa

4|

x/gjﬁg

S

dr int. Dantel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Stawomir Czapik
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Niedziatkowskiego 23/25
2.0krggowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Beata Druzkowska WYTWORNIA D23 Adres: ul. Orta Biatego 94/12, Poznan
ﬂﬁ |

® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GUL-HEH-MDS8 *

Pan Stawomir Czapik o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0160/11

adres zamieszkania os. Orta Biatego 94/12, 61-251 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-03 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Beata Druzkowska WYTWORNIA D23 . . Adres: ul. Orta Biatego 94/12, Poznan
[— NIP: 5562608169 REGON 381318669

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-139/13/2014 Poznan, dnia 10 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow.
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt [, art.12
ust. 3 14, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z poin. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Magdalena Anna Juscinska

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 24 listopada 1984 r. w Zdunskiej Woli

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0119/PO0OS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodziclnych funkcji technicznyeh w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste ezlonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie. za podrednictwem  Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznuniu w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
Z (e z‘._/\_/e-

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

-10-
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Magdalena Anna Juscinska

Jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen,

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych tunkcji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne. gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne. z doborem
wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Skiad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pani Magdalena Anna Jusciniska
60-204 Poznan ul. Gorki 9B/29
. Okregowa Rada Izby
. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

Lo

-11-
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POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-R3H-ZC3-E8L *

Pani Magdalena Anna Jusciriska o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0375/14

adres zamieszkania ul. Gérki 9 B/29, 60-204 Poznah

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-11-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

-12-
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C.CZESC OPISOWA PIT
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Beata Druzkowska WYTWORNIA D23 Adres: ul. Orta Biatego 94/12, Poznan
ﬂﬁ |

1. Podstawa opracowania.
Niniejsza dokumentacja opracowana zostata w oparciu o nastepujgce materiaty:

¢ Umowa o prace projektowe

e Warunki techniczne wydane przez PWiK Sp. z 0.0. we Wrzesnie
¢ Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

e Wizja lokalna

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

¢ Obowiqgzujgce normy i przepisy
2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

2.1. Inwestor.

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul.Mitostawska 8, 62-300 Wrzesnia

2.2. Jednostka projektowa.

Beata Druzkowska WYTWORNIA D23,
ul.Strazacka 2, 88-180 Ztotniki Kujawskie

3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem projektu jest budowa rurociggu ttocznego sieci kanalizacyjnej
sanitarnej na odcinku od istniejgcej przepompowni sciekdw zlokalizowanej przy zbiegu ulic
Paderewskiego i Azaliowej do komory na istniejgcym kanale sanitarnym grawitacyjnym o
srednicy dn0,8m przebiegajgcego przez ulice Daszyhskiego w odlegtosci okoto 80m od
Ronda ks.Jerzego Popietuszki. Niniejszy projekt dotyczy | Etapu budowy rurociggu
ttocznego, ktdry zwigzany jest z pracami drogowymi przebudowy ulicy Paderewskiego i
budowy ronda przy ulicy Daszynskiego. Zakres Etapu | budowy rurociggu ttocznego
obejmuje ulice Paderewskiego oraz ulice Daszyhskiego na dziatkach ewidencyjnych nr
866, 406, 924/5,924/3,925/4, 925/5, 925/2, 926/16, 512/10 obreb Wrzesnia, gmina Wrzesnia.

4. Lokalizacja.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest we Wrzeéni w ciggu ulicy Paderewskiego
i Daszynhskiego w drogach gminnych o nawierzchni asfaltowej oraz cze$ciowo na drodze

o nawierzchni ttuczniowej biegngcej obok wiaduktu.
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5. Projekt zagospodarowania terenu.

5.1.

5.2.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji w Etapie | obejmuje dwa odcinki catego rurociggu. Odcinek
pierwszy obejmuje pas drogowy ulicy Paderewskiego na odcinku od wyjazdu z parkingu
supermarketu POLOmarket przez skrzyzowanie z ulicqg Dziatkowcdw do zjazdu na droge
dojazdowqg do posesji zlokalizowanych przy wiadukcie. Odcinek drugi fo odcinek w ulicy
Daszyhskiego w obrebie prac zwigzanych z budowg nowego ronda u zbiegu ulic
Daszynskiego i Paderewskiego. Obecne zagospodarowanie pasa drogowego stanowiq

pasy jezdni i chodnikéw, a takze pasy zieleni przyulicznej.

Pozostate czesci rurociggu realizowane bedg ramach Etapu Il

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowany rurociqg ttoczny ma za zadanie skierowac scieki sanitarne z istniejgcej
przepompowni $ciekdw do kolektora dn0,8m. Ma to na celu usprawnienie przesytu
sciekdw sanitarnych z pompowni do odbiornika. Obecny rurocigg ttoczny z uwagi m.in.
na wspdtprace z innymi pompowniami Sciekdw na dalszym odcinku poza obszarem
inwestycji, jest niewydolny w okresach maksymalnego naptywu Sciekdw sanitarnych do

przepompowni.

Projektowany rurociqgg ttoczny kanalizacji sanitarnej bedzie przyjmowat srednice
dn150 i wykonana zostanie z rur PE100 SDR17 Dz160x%,5mm. Nowy rurociqg bedzie wpiety
do komory na kanale dn0,8m. Trasa rurociggu prowadzi¢ bedzie w jezdni asfaltowej ulicy
Paderewskiego w rejonie wiaduktu rurocigg wyprowadzony zostanie w droge boczng
stanowigcqg cigg komunikacyjny dla posesji zlokalizowanych przy ulicy Paderewskiego
wzdtuz wiaduktu. Dalej rurociqg zostanie poprowadzony pod wiaduktem do ulicy
Parkowej. Nastepnie wzdtuz jezdni ulicy Parkowej rurocigg bedzie doprowadzony do ulicy
Daszyhskiego, a nastepnie wzdtuz ulicy Daszynskiego prowadzony bedzie w rejon
projektowanego w ramach odrebnego projektu ronda na skrzyzowaniu ulic
Paderewskiego i Daszyhskiego. Po przekroczeniu ronda rurocigg skierowany zostanie w
strone rzeki Wrzesnicy. Po przekroczeniu rzeki trasa prowadzona bedzie wzdtuz terenu
zielonego réwnolegle do ulicy Paderewskiego. Rurocigg zostanie wtgczony do komory na
istniejgcym kanale sanitarnym dn0,8m przebiegajgcego w rejonie rozebranego na

poczgtku 2025r. budynku Daszynhskiego 4.

Niniejszy projekt dotyczy wylgcznie Etapu | budowy rurociqgu, ktérego zakres
pokrywa sie z zakresem prac drogowych zwigzanych z przebudowq ulicy Paderewskiego

oraz budowqg nowego ronda u zbiegu ulic Paderewskiego i Daszyhskiego. Prace zwigzane
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zjozdu na ulice boczng przy wiadukcie w ciggu ulicy Paderewskiego. Zakres Etapu B
obejmuje fragment rurociggu w rejonie ronda u zbiegu ulic Daszyhskiego i Paderewskiego.
Przebiegi rurociggéw na poszczegdlnych odcinkach wskazano na odpowiednich
mapach, a ich usytuowanie wysokos$ciowe na profilach podtuznych, stanowigcych czes$¢

niniejszego projektu

Pozostate odcinki rurociggu bedg realizowane w ramach Etapu |l.

W ramach Etapu | planuje sie wykonac 2 czescirurociggu o tgcznej dtugosci zgodnie
Z ponizszym zestawieniem:
e EtaplA —L=435,5 m o srednicy dn150
e FEtapIB -L=113,5m o srednicy dn150

Lgczna dlugosé projektowana w ramach Etapu | wynosi L=549,0m

Na rurociggu zabudowacd nalezy

Studnie czyszczakowe DN1200 - 2szt.

Studnia czyszczakowa DN1200 z odpowietrznikiem - 1szt.

(przed i za kazdq studnig zamontowacd zasuwe odcinajgcg dn150, w studni zamontowacd

czyszczak lub czyszczak z odpowietrznikiem)

Wskazane do wykonania metodqg przewiertu HDD czesci rurociggu wykonywad z rur
PE100 RC SDR17 przeznaczonych do przewiertu HDD.

Zaktada sie wykonanie odcinkdw przewiertowych o dtugosciach:

e Wramach Etapu |IA —L=131,5 m o zrur PE100 RC SDR17 Dz160x9,5mm

e Wramach Etapu IB - L=113,5m rur PE100 SDR 17 Dz160x9,5mm

Rurocigg w wykopie otwartym wykonywac rurami PE100 SDR17 Dz160x9,5mm

Dtugosc¢ rurociggu w wykopie otwartym w ramach odcinka 1 wynosi L=304,0 m

6. Ograniczenia wynikajgce z aktéw prawa miejscowego oraz ochrona
dziedzictwa kulturowego i zabytkow.
Zakres Etapu | przedmiotowej inwestycji zgodny jest z przepisami prawa

miejscowego, w tym z zapisami miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego
w obrebie ktérych realizowany bedzie rurociqg.

Obszar zakresu inwestycji w Etapie | nie znajduje sie w strefie objetej ochrong
zabytkdéw oraz dziedzictwa kulturowego.
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7. Wplyw eksploatacji gérniczej.

Projektowany obiekt budowlany nie lezy w granicach terenu gdérniczego, w zwigzku
z czym brak jest oddziatywania eksploatacji gbrniczej na przedsiewziecie.

8. Informacje na temat istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow

budowlanych i ich otoczenia.

Planowane przedsiewziecie jest typowym przedsiewzieciem budowy i przebudowy
podziemnej infrastruktury liniowej, ktérej dtugos¢ nie stanowi potencjalnego zagrozenia
dla Srodowiska. Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na liscie inwestycji moggcych
znaczgco oddziatywadé na Srodowisko okreslonych w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z
dnia ? listopada 2010r. (Dz.U.2010 nr 213 poz. 1397). Oddziatywanie na srodowisko bedzie
ograniczac sie jedynie do fazy budowy i zwigzane bedzie z konieczng pracq sprzetu
budowlanego.

9. Okreslenie obszaru oddziatywania inwestyciji.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest we Wrzesnie w ulicy Paderewskiego i
ulicy Daszynskiego na terenie dziatek ewidencyjnych 8664, 406, 924/5, 924/3, 925/4, 925/5,
925/2, 926/16, 512/10 obreb Wrzesnia, gmina Wrzesnia.

Zakres oddziatywania projektowanego obiektu ogranicza sie do terenu objetego
budowq i zawiera sie w obszarze w/w dziatek. Planowana inwestycja nie spowoduje
wzrostu emisji hatasu, pytdw, odordw itp. Przedsiewziecie zalicza sie do tzw. inwestyciji

liniowej, ktérej oddziatywanie ogranicza sie do najblizszego otoczenia trasy inwestycji.

Ogdlnie oddziatywanie na $Srodowisko, ktére wystgpi w fazie readlizacji
przedsiewziecia mozna scharakteryzowac jako chwilowe, o niewielkim natezeniu,

skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji.

Oddziatywanie projektowanego obiektu na dziatki sgsiednie okreSlono w oparciu o
« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska
¢ Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

¢ Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec

mogqgcych znaczgco oddziatywacé na srodowisko

e Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w  sprawie

dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku.
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10.Opinia geotechniczna.

Warunki gruntowo-wodne okreslone zostaty w opinii geotechnicznej wykonanej w

grudniu 2024r, przez firme LABGEO Wit Stanistaw Witaszak, stanowigcej zatgcznik do

niniejszego projektu budowlanego. Lokalizacja wykonanych otwordw badawczych

naniesiono i wskazano na projekcie zagospodarowania terenu.

Grunty wystepujgce w podtozu dokumentowanego terenu ujeto w piec pakietow
geotechnicznych, wydzielaojgc warstwy o zblizonych warto$ciach cech fizyko-

mechanicznych:

I. Grunty nasypowe — przypowierzchniowe nasypy niekontrolowane (IA) o zréznicowanym
sktadzie i grubosci, a takze majgce marginalny charakter, piaszczysto-zwirowe
nasypy budowlane (IB). Z uwagi na planowang gteboko$¢ posadowienia
rurociggdw, wszystkie grunty nasypowe przewidziane sg do usuniecia, stqd tez nie

okreslono dla nich zadnych parametréw geotechnicznych.

Il. Grunty organiczne — majqgce lokalny charakter i niewielkg migzszos¢ holocenskie utwory
zwigzane z dolinkqg rzeki Wrzesnicy, opisane jaoko namuty pylaste i namuty. Grunty
te z zasady uznano za nienosne, nie nadajgce sie do posadowienia rurociggow i
studni, stgd tez nie okre$lono dla nich zadnych parametréw geotechnicznych.
Poza tym w rejonie wystepowania tych gruntdw czyli w poblizu Wrzeénicy, przejscie
rurociggu przez rzeke zaktadane jest poprzez podwieszenie do konstrukcji mostu,

co oznacza, ze grunty te nie bedq miaty znaczenia dla inwestycii.

lll. Grunty niespoiste — plejstocenskie osady wodnolodowcowe w postaci piaskdw

drobnych i pylastych, piaskdw érednich, a takze pospdtek:

e warstwa lllA - piaski drobne, piaski pylaste, srednio zageszczone, o uogdlnionym

stopniu zageszczenia w przedziale 1p=0,45-0,50;

e warstwa llIB - piaski Srednie, Srednio zageszczone, o uogdlnionym stopniu

zageszczenia 1b=0,50;

e warstwa llIC - pospdtki, Srednio zageszczone, o uogdlnionym stopniu zageszczenia
I10=0,50.

IV. Grunty spoiste oznaczone wg PN-B-03020:1981 symbolem ,,B” geologicznej konsolidacji
gruntéw, w postaci plejstocenskich, lodowcowych glin piaszczystych i piaskow

gliniastych z licznymi przewarstwieniami piaszczysto-zwirowymi:

o warstwa IVA - majgce lokalny charakter, piaski gliniaste, plastyczne, o

uogdlnionym stopniu plastycznosci w przedziale 11=0,30-0,40;
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stopniu plastycznosci w przedziale 1.=0,10-0,25.

V. Grunty spoiste oznaczone wg PN-B-03020:1981 symbolem ,,A” geologicznej konsolidacii
gruntéw, w postaci zalegajgcych w  gtebszym podtozu  plejstocenskich,
lodowcowych, skonsolidowanych glin  piaszczystych i piaskdwgliniastych  z
domieszkami zwiru, twardoplastyczne, o uogdlnionym stopniu plastycznosci w
przedziale 1.=0,05-0,20.

W badanej strefie do maksymalnej gtebokosci 8,0 m p.p.t. wode gruntowg
zaobserwowano w wiekszosci otwordw, w obrebie osaddw piaszczystych. Ze wzgledu na
znaczne rozprzestrzenienie i réznice w rzednych wylotéw otwordw, poziom zwierciadta
swobodnego zmierzono na zréznicowanej gtebokosci — od 1,6 — 2,7 m p.p.t. Ponadto w
kilku otworach zaobserwowano sqgczenia w obrebie gruntéw spoistych (w piaszczysto-
zwirowych przewarstwieniach), a w rejonie rzeki Wrzesnicy, takze w obrebie gruntow
organicznych. Sgczenia te wystgpity jednak dopiero w gtebszym podtozu, w okolicach

gtebokosci 2,1 -3,3m p.p.t.
Podsumowanie

1) Zgodnie z kryteriami Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektdw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463), warunki gruntowe na
obszarze badan generalnie uznano za proste. Z uwagi na planowane wykopy
przekraczajgce gtebokos¢ 1,2 m, projektowang inwestycje proponuje sie
zakwalifkowa¢ do Il kategorii geotechnicznej, przy czym ostateczny wybdr tej

kategorii pozostawia sie Jednostce Projektujgce;.

2) Na podtoze dla posadowienia rurociggdw nie nadajqg sie przypowierzchniowe grunty

nasypowe (pakiet I)

3) Najkorzystniejsze parametry geotechniczne dla posadowienia rurociggdw stwierdzono
w gruntach niespoistych zaliczonych do pakietdw lIIC, 1B, A (Srednio zageszczone

pospoiki, piaski srednie, piaski drobne i pylaste).

4) Grunty spoiste w stanie twardoplastycznym zaliczone do pakietéw VB i V
(twardoplastyczne piaski gliniaste i gliny piaszczyste) posiadajqg relatywnie stabsze, ale

nadal korzystne parametry geotechniczne.

5) Grunty spoiste w stanie plastycznym zaliczone do pakietu IVA (plastyczne piaski

gliniaste) charakteryzujg sie juz wyraznie stabszymi parametrami, ale stwierdzono je

-19-



mob.: +48 607 100 114 a— NIP: 5562608169 REGON 381318669

e-mail: arch.beata@gmail.com L_,

tylko lokalnie i w gtebszym podtozu, tak wiec raczej nie bedg one stanowity

Beata Druzkowska WYTWORNIA D23 Adres: ul. Orta Biatego 94/12, Poznan
ﬂﬁ |

bezposredniego podtoza dla posadowienia studni czy rurociggow.

6) Wode gruntowqg zaobserwowano w wiekszosci otwordw, w obrebie osaddw
piaszczystych. Ze wzgledu na znaczne rozprzestrzenienie i réznice w rzednych wylotéw
otwordw, poziom zwierciadta swobodnego zmierzono na zrdoznicowanej gtebokosci —
od 1,6 — 2,7 m p.p.t. Ponadto w kilku otworach zaobserwowano sgczenia w obrebie
gruntéw spoistych (w piaszczysto-zwirowych przewarstwieniach), a w rejonie rzeki
Wrzednicy, takze w obrebie gruntéw organicznych. Sgczenia te wystgpity jednak
dopiero w gtebszym podtozu, w okolicach gtebokosci 2,1 — 3,3 m p.p.t. Zaktada sie,
ze w zdecydowanej wiekszosci inwestycji, poziom posadowienia przypadnie powyzej
poziomu wody gruntowej. Generalnie mozna zatem przyjaé, ze woda gruntowa nie
powinna stanowi¢ wiekszej przeszkody w trakcie robdt ziemnych. Jesdli wykopy obejmg
jednak strefe oddziatywania wody gruntowej to nalezy liczy¢ sie z koniecznosciqg
lokalnego odwodnienia. Réwniez w przypadku gwattownego doptywu wdd
opadowych/roztopowych do wykopdw w obrebie stabo przepuszczalnych gruntéw
spoistych kazdorazowo nalezy wode wypompowac i usung¢ z dna uplastyczniong

warstwe spoistego podtoza.
7) Strefa przemarzania w rejonie badan zgodnie z PN-B 03020:1981 wynosi HZ=0,80 m p.p.t.

8) Warunki gruntowo-wodne przedstawione w niniejszym opracowaniu, po uwzglednieniu

powyzszych uwag, pozwalajg na redlizacje tej inwestycii.
11.Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z 25.04.2012r okredla sie warunki gruntowe, jako proste i ustala sie drugg kategorie

geotechniczng obiektu budowlanego.

12.Préba szczelnosci.

Badanie szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzic zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1671 ,Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej” oraz zgodnie z
informacjami technicznymi producenta rur. Przed hydrauliczng prébq szczelnosci nalezy
przewdd oczysci¢, a w czasie badania umozliwi¢ dostep do ztgczy ze wszystkich stron.
Kohcdwki rurociggu oraz wszystkie odgatezienia nalezy zamkngé za pomocq
odpowiednich zadlepek z uszczelnieniem, a caty przewdd zabezpieczy¢ przed
przesunieciem w planie i w profilu. Kazda rura wymaga maksymalnego obsypania w
srodku swej dtugosci. Na badanym odcinku przewodu nie nalezy instalowac armatury

przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Probe szczelnosci przeprowadzic na cisnienie
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minut. Prébe szczelnosci wykonac przy okazji ptukania.

13.Ptukanie.

Przed oddaniem do eksploatacji rurociggdw, nalezy je wyptukaé. W pierwszej
kolejnosci rurocigg nalezy doktadnie przeptuka¢ wodg wodociggowq z predkoscig
przeptywu minimum 1,0m/s. Ptukanie wstepne prowadzi¢ do czasu uzyskania optycznie

czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka.

14.Zabezpieczenie zieleni.

W obszarze inwestycji wzdtuz ulicy Paderewskiego i Daszynskiego rosng drzewa.
Nalezy w trakcie prowadzonych prac zwréci¢ szczegding ostroznosé, aby pracq sprzetu
budowlanego nie doprowadzi¢ do ich uszkodzeh. W przypadku prowadzenia wykopdw w
bezposérednim sgsiedztwie drzew nalezy ich pnie drzew ostoni¢ matami stomianymi lubb

deskami na wysokos¢ minimum 1,5 m.

15.Istniejgce uzbrojenie podziemne.

Wzdtuz projektowanej trasy na odcinku w jezdni asfaltowe] wystepujg zblizenia i
skrzyzowania z istniejgcq infrastrukturg podziemng w tym kanalizacjg sanitarng,
kanalizacjg deszczowq, sieciqg wodociggowq, sieciqg gazowq oraz elektroenergetyczng i

telekomunikacyjna.

Nalezy zwrdci¢ uwage na prace ziemne redlizowane w rejonie istniejgcego

uzbrojenia na skrzyzowaniach.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami protokotu z narady
koordynacyjnej. W przypadku stwierdzenia w czasie prowadzonych prac istnienia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ Inwestora oraz wtasciciela

uzbrojenia o ewentualnym problemie z odkrytq infrastrukfurg.

16.Odtworzenie terenu po zrealizowanych robotach budowlanych.

Prace budowlane zwigzane z utozeniem rurociggu ttocznego sieci kanalizacii
sanitarnej planowane sqg do realizacji wspdlnie z inwestycjg dotyczgcg przebudowy ulicy
Paderewskiego oraz budowy nowego ronda u zbiegu ulic Paderewskiego i Daszyhskiego.
w zwigzku z czym prace odtworzeniowe w zakresie nawierzchni drogowych realizowane
bedqg w zakresie inwestycji drogowej. Po pracach zwigzanych z utozeniem sieci kanalizaciji
sanitarnej ttocznej nalezy zasypad i zagesci¢ wykopy do stanu umozliwiajgcego dalszg

realizacje prac drogowych bez koniecznosci dodatkowej ingerenciji w zasypany wykop.
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17.Uwagi koncowe.

e Nalezy dokonac¢ zgtoszenia w PWIK Wrzeénia terminu rozpoczecia robét.

e Prace budowlane zwigzane z budowqg rurociggu ttocznego musza byc
skoordynowane z pozostatymi robotami budowlanymi zwigzanymi z przebudowq ulicy
Paderewskiego.

e O planowanym rozpoczeciu prac poinformowac z odpowiednim wyprzedzeniem
minimum 14dni lub zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z zatgczonych uzgodnien,
zarzqgdcow i wrascicieli terendw na ktdérych prowadzone bedg prace budowlane.

e Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z zasadami i przepisami bhp ze szczegdlnym

uwzglednieniem wtasciwego oznakowania i prowadzenia robdt.

Opracowat:

mgr inz. Stawomir Czapik
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mob.: +48 607 100 114

Beata Druzkowska WYTWORNIA D23 . . Adres: ul. Orta Biatego 94/12, Poznan
= NIP: 5562608169 REGON 381318669
e-mail: arch.beata@gmail.com

D.CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
RYS.01 - Mapa orientacyjna
RYS.02.1 - Projekt zagospodarowania terenu ETAP IA - skala 1:500
RYS.02.2 - Projekt zagospodarowania terenu ETAP IB - skala 1:500
RYS.03.1 - Profil podtuzny rurociggu ttocznego Etap IA - skala 1:100/500
RYS.03.2 - Profil podtuzny rurociggu ttocznego Etap IB - skala 1:100/500
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