
Pr
oj

. s
za

fk
a

oś
w

ie
tle

ni
ow

a 
SO

1
­ w

yp
os

aż
en

ie
 z

go
dn

ie
 z

 ry
s n

r
E­

03 Zasilanie YAKXS (NA3XY) 4x25 mm² l=72m
z rozdzielni RG

Bi
W

Tz
 2

A
SO

1 
I/1

/L
1

18/22

Bi
W

Tz
 2

A
SO

1 
I/2

/L
1

30/34

Bi
W

Tz
 2

A
SO

1 
I/3

/L
1

25/29

Bi
W

Tz
 2

A
SO

1 
I/4

/L
1

27/31

SO
1 

I/4
/1

/L
1

Bi
W

Tz
 2

A
SO

1 
I/4

/2
/L

1

17/21

Bi
W

Tz
 2

A
SO

1 
I/4

/3
/L

1

32/36

Bi
W

Tz
 2

A
SO

1 
II/

1/
L1

25/29

Bi
W

Tz
 2

A
SO

1 
II/

2/
L1

31/35

Bi
W

Tz
 2

A
SO

1 
II/

3/
L1

16/2031/35

Bi
W

Tz
 2

A
SO

1 
II/

5/
L1

31/3528/32

Bi
W

Tz
 2

A
SO

1 
II/

7/
L1

33/3735/39

27/34

Bi
W

Tz
 2

A
SO

1 
I/5

/L
1

31/35

Bi
W

Tz
 2

A
SO

1 
I/6

/L
1

22/26

31/35

Bi
W

Tz
 2

A
SO

1 
II/

9/
L1

34/38

Bi
W

Tz
 2

A
SO

1 
II/

10
/L

1

30/34

Bi
W

Tz
 2

A
SO

1 
II/

11
/L

1

28/32

Bi
W

Tz
 2

A
SO

1 
II/

12
/L

1

28/32

Zestaw zasilający
fontannę ­ istniejący RF­1

SO
1 

I/4
/2

/1
/L

1

21/25

Bi
W

Tz
 2

A
SO

1 
I/7

/L
1

33/37

SO
1 

I/5
/1

/L
1

34/38

31/35

Bi
W

Tz
 2

A
SO

1 
I/5

/2
/L

1

35/39

Bi
W

Tz
 2

A
SO

1 
I/5

/3
/L

1

SO
1 

I/5
/3

/1
/L

1

31/35

35/39

Bi
W

Tz
 2

A
SO

1 
I/5

/4
/L

1

36/40

Bi
W

Tz
 2

A
SO

1 
I/5

/5
/L

1

30/34

Bi
W

Tz
 2

A
SO

1 
I/5

/6
/L

1

Bi
W

Tz
 2

A
SO

1 
I/8

/L
1

32/36

Bi
W

Tz
 2

A
SO

1 
I/9

/L
1

36/40

Bi
W

Tz
 2

A
SO

1 
I/1

0/
L1

36/40

Bi
W

Tz
 2

A
SO

1 
I/1

1/
L1

37/41

Bi
W

Tz
 2

A
SO

1 
I/1

2/
L1

37/41

Bi
W

Tz
 2

A
SO

1 
I/1

3/
L1

28/32

SO
1 

II/
2/

1/
L1

SO
1 

II/
2/

2/
L1

23/27

SO
1 

I/2
/3

/L
1

23/27

26/30

SO
1 

I/2
/4

/L
1

20/24

SO
1 

I/2
/5

/L
1

31/35

Bi
W

Tz
 2

A
SO

1 
II/

4/
L1

Bi
W

Tz
 2

A
SO

1 
II/

6/
L1

Bi
W

Tz
 2

A
SO

1 
II/

8/
L1

SO
1 

II/
8/

1/
L1

SO
1 

II/
8/

2/
L1

33/37

SO
1 

I/8
/3

/L
1

36/40

25/29

Bi
W

Tz
 2

A
SO

1 
II/

13
/L

1

20/24

Bi
W

Tz
 2

A
SO

1 
II/

14
/L

1

20/24

Bi
W

Tz
 2

A
SO

1 
II/

15
/L

1

33/37

Bi
W

Tz
 2

A
SO

1 
II/

16
/L

1

33/37

Bi
W

Tz
 2

A
SO

1 
II/

17
/L

1

29/33

SO
1 

II/
14

/1
/L

1

Bi
W

Tz
 2

A
SO

1 
II/

14
/2

/L
1

24/28

31/35

Bi
W

Tz
 2

A
SO

1 
III

/1
/L

1

54/58

Bi
W

Tz
 2

A
SO

1 
III

/2
/L

1

38/42

Bi
W

Tz
 2

A
SO

1 
III

/3
/L

1

38/42

26/30
istniejący

mufa
przelotowa

Słupek zasilający
fontannę ­ projektowany RF­2

72/76

Słupek zasilający
fontannę ­ projektowany RF­3

153/15

Słupek zasilający
fontannę ­ projektowany RF­4

97/101

Bi
W

Tz
 2

A

Bi
W

Tz
 2

A

Bi
W

Tz
 2

A

Bi
W

Tz
 2

A

Bi
W

Tz
 2

A

Bi
W

Tz
 2

A

Bi
W

Tz
 2

A

Bi
W

Tz
 2

A

Bi
W

Tz
 2

A

Bi
W

Tz
 2

A

Bi
W

Tz
 2

A

LEGENDA BRANŻA ELEKTRYCZNA:

proj. linie kablowe YAKXS 4x25 mm² - oświetlenie drogowe,

proj. słup z oprawami LED lm>4170lm (>120 lm/W) optyka typ 1
na wysokości 6 m na fundametach prefabrykowanych FS 150/200

linie kablowe nn - bez zmian

Autorska Pracownia Architekt Janusz Pulikowski, 89-240 Kcynia, ul. Okrężna 6, tel. 600 817 111
INWESTOR: PROJEKT:PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Leszek Sobala upr KUP-0070-POOE/11
BRANŻA: STADIUM:

NR RYS:TREŚĆ RYSUNKU:

SKALA:DATA:
Elektryczna PB 20.03.2024Gmina Września

ul. Ratuszowa 1
62-300 Września

Projekt rewitalizacji południowo-wschodniej części
Parku im. Dzieci Wrzesińskich

we Wrześni Schemat sieci oświetleniowej E-02

-

PUKŁAD SIECI:
TN-S

Optyka TYP 1


