Nazwa elementu
projektu
budowlanego

TOM Il
Zataczniki

Nazwa zamierzenia
budowlanego

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

Adres inwestycji

Wrzesnia, ul. Opieszyn
dz. nr ewid. 3782/4, 3782/1 obreb Wrzesnia

Kategoria obiektu

XXVI

Inwestor Gmina Wrzeénia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia
ednostka
rorertons MECHANICAL Sp. z 0.0.

ul. Kosynierow 23

62-300 Wrzesnia

Data opracowania

Kwiecien 2024

Zespot projektowy:

Branza Imie i nazwisko Nr uprawnien i specjalno$é¢ Podpis
Instalacje Marcin Kaczmarek 3066/10/U/C
sanitarne

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen




Spis zatgcznikéw

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Podstawa prawna

Zgodnie z ustawgq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 Nr 109,
poz. 1157 Nr 120, poz. 1268 z 2001 r. Nr 5, poz. 42 Nr 100, poz. 1085 Nr 110, poz. 1190 Nr 115, poz.
1229 Nr 129, poz. 1439 Nr 154, poz. 1800 z 2002 r. Nr 74, poz. 676) na podstawie rozdziatu 3 art. 20
pkt. 1b kierownik budowy (wykonawca) jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,plan bioz”, w ktérym nalezy
uwzglednic zagrozenia bezpieczenstwa dla zdrowia ludzi zawarte w niniejszym opracowaniu.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Zadaniem inwestycji jest budowa zbiornika retencyjnego na istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej
na terenie obejmujacym czes¢ Parku Miejskiego im. Dzieci Wrzesinskich przy ul. Opieszyn, dz. nr ewid.
3782/4,3782/1

Wykaz istniejgcych obiektéw
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce obiekty budowalne:

a) Naziemne: napowietrzne linie elektroenergetyczne
b) Podziemne: sie¢ kanalizacji deszczowej

Wskazanie elementdéw zagospodarowania terenu, ktdre mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce elementy, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) Nadziemne: napowietrzne linie elektroenergetyczne
b) Podziemne: sie¢ kanalizacji deszczowej

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapien

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

e wykonywanie wykopdw o sScianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m
oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu Scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigarow,

e roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz 3,0 m — dla linii o napieciu
znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV,

e roboty prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia,

e roboty prowadzone w zbiornikach, rurociggach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

e robdt budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

Skala zagrozen w wyzej przedstawionych robotach — umiarkowana.
Miejsca wystepowania zagrozen zgodnie z:
e trasg projektowanych robot liniowych,

Czas wystgpienia zagrozen — w trakcie realizacji.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegllnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie bhp, w zakresie
prowadzenia robot:

e ziemnych,

e montazowych: budowa zbiornika retencyjnego,

e dzwigowych: roztadunek i montaz elementéw prefabrykowanych,
o kolizji z siecig kanalizacji deszczowe;j

Przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez kazdego przeszkolonego pracownika.

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wyhnikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywac prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp,
a w szczegdlnosci:

e prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach,

e w trakcie prac przestrzegac i wymagac od pracownikéw wiasciwego korzystania ze sprzetu,
narzedzi oraz sSrodkéw ochrony bezposredniej i posredniej,

e zapewni¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaréw, awarii i innych zagrozen.

Pracownikdw wyposazyé w osobisty sprzet bhp zgodnie z koniecznymi wymaganiami dla danego
stanowiska pracy.
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