Nazwa elementu
projektu
budowlanego

TOMII

Projekt architektoniczno-budowlany

Nazwa zamierzenia
budowlanego

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

Adres inwestycji

Wrzesnia, ul. Opieszyn

dz. nr ewid. 3782/4, 3782/1 obreb Wrzesnia

Kategoria obiektu XXVI
Inwestor Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia
J;i?eokstt::la MECHANICAL Sp. z o0.0.

ul. Kosynierow 23

62-300 Wrzesnia

Data opracowania

Kwiecien 2024

Zespot projektowy:
Branza Imie i nazwisko Nr uprawnien i specjalnos¢ Podpis
Instalacje Marcin Kaczmarek 3066/10/U/C
sanitarne i . . L.
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen
Konstrukcja Agnieszka Malicka nr decyzji 10/11
Konstrukcyjno-budowlana do projektowania bez ograniczen




OSWIADCZENIE

Wrzednia, 11.04.2024.

Zgodnie z art. art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. nr 682
zdn. 10.03.2023r.) oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji pn. budowa

zbiornika retencyjnego na dziatce nr ewid. 3782/4 obreb Wrzesnia opracowany zostat zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Imie i nazwisko Nr uprawnien i specjalnos¢ Podpis
Instalacje Marcin Kaczmarek 3066/10/U/C
sanitarne : . = L.
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen
Konstrukcja Agnieszka Malicka nr decyzji 10/11

Konstrukcyjno-budowlana do projektowania bez ograniczen
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa zbiornika retencyjnego na istniejgcej instalacji
kanalizacji deszczowej na terenie obejmujgcym czes$é Parku Miejskiego im. Dzieci Wrzesinskich.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zbiornik stalowy cylindryczny o pojemnosci 30m3® zostanie nabudowany na istniejgcej instalacji
kanalizacji deszczowej. Zbiornik bedzie napetniany w czasie opadéw. W przypadku catkowitego
wypetnienia zbiornika zapewniony bedzie przelew do istniejacej instalacji kanalizacji deszczowej.

Wtaz w zbiorniku umozliwia instalacje pompy i wykorzystanie wody na cele podlewania zieleni.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Nie dotyczy
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Pojemnos¢ zbiornika: 30,0 m3
Dtugosé zbiornika: 10,0 m

Srednica zbiornika: 2,0 m

5. Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowienia obiektu

5.1. Plyta fundamentowa

Do wyznaczenia obliczeniowych parametréw geotechnicznych postuzono sie wynikami badan
polowych jak i laboratoryjnych, wykonywanych w ramach Opinii Geotechnicznej przez biuro
Geotema w kwietniu 2024r, wraz z dokumentacjg i opracowaniem wynikéw badan.

Ptyta posadowiona bedzie w warstwie 1IB — glina piaszczysta

Projektowana konstrukcja wsporcza to zbrojona ptyta fundamentowa grubosci 30 cm bezposrednio
oparta na gruncie, zbrojona pretami @12, co 15cm géra i dotem.

Opinia geotechniczna zaproponowata zakwalifikowanie budowli do | kategorii geotechnicznej,
w prostych warunkach gruntowych. Kwalifikuje inwestycje do Il kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

Woda wystepuje na gtebokosci 4,0m p.p.t., czyli powyzej posadowienia ptyty oraz ponizej gtebokosci
przemarzania gruntu, ktéra w tym rejonie kraju wynosi 0,8m p.p.t.

Na ptycie postawiony zostanie:
e stalowy zbiornik retencyjny, o srednicy 2m i dtugos$ci 10m, grubos¢ ptaszcza 3mm, wraz z

wymaganymi obejmami oraz podporami.
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Ptyta nie posiada przepustéw.
Spadki 1%, wykonac z wylewki samopoziomujgce;j.
5.2. Projekt geotechniczny

Projekt geotechniczny jest czescig projektu Technicznego Konstrukgji.

5.3. Zmiany projektowe

Mozliwa jest zmiana dostawcow materiatdw podanych w opisie technicznym, jezeli zamienne
materiaty beda, o co najmniej réwnowaznych lub lepszych parametrach.

W przypadku zmian konstrukcyjnych, potgczen, elementdéw konstrukcji, materiatu, osoba/lub firma
musi zapewnic, ze dokonana zmiana nie pogorszy dziatania zadnego z elementdéw konstrukcji.
5.4. Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze bedy polegaty na zabezpieczeniu istniejgcych instalacji oraz miejsca
wykonywania robét.

Nasypy niekontrolowane i grunty prdéchniczne nalezy wymieni¢ na grunt piaszczysty, o wskazniku
zageszczenia 1s>0,94. Minimalnie 50cm ponizej ptyty.

Pod ptytg wykonac¢ warstwe z chudego betonu grubosci 10cm.

W przypadku watpliwosci lub jakichkolwiek odstepstw miedzy konstrukcjg a dokumentacjg nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

5.5. Wytyczne montazowe

Dopuszczalne tolerancje dotyczgce montazu przyjmowac na podstawie obowigzujgcych norm.

Montaz kontenera, zbiornika oraz zestawu hydroforowego wedtug wytycznych i zalecert dostawcy.

5.6. Konserwacja i uzytkowanie konstrukcji

Konstrukcje nalezy uzytkowad i konserwowad zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami.

5.7 Uwagi koncowe dotyczace realizacji

Wszystkie roboty budowlano - montazowe muszg byé prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane uprawniajgce do petnienia funkcji kierownika budowy oraz zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych z zachowaniem
obowigzujgcych przepisdow w zakresie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

Przy wykonywaniu prac objetych projektem nalezy przestrzega¢ wytycznych i obowigzujgcych
w Polsce przepiséw budowlanych, nawet w przypadku, gdy catos¢ zalecen zbioru wytycznych nie
zostata okreslona w projekcie.

Wszystkie materiaty wykorzystywane podczas budowy powinny miec atesty zgodne z przepisami
krajowymi i unijnymi, jezeli sg wymagane.

Projekt nalezy rozpatrywac z cata dokumentacja techniczng obiektu.
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Wszystkie sktadniki opracowania (opis techniczny, obliczenia statyczno- wytrzymatosciowe, rysunki)
stanowig integralng catos$é. Opracowanie nalezy rozpatrywac z catoscig dokumentacji projektowe;j.

Zmiany w opracowaniu dozwolone s3 jedynie za zgodg jego autora.

Opracowanie jest chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa do jego zawartosci sg zastrzezone.
Niedozwolone jest kopiowanie go, dokonywanie poprawek i zmian, edycji w catosci lub w czesciach,
wykorzystywanie do innych dokumentacji lub realizacji bez zgody autora.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

Woda do napetniania zbiornika pochodzita bedzie z opaddw. Przelew nadmiaru wody ze zbiornika
kierowany bedzie do istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej.

Nie przewiduje sie produkcji odpadéw, emisji zanieczyszczen. Obiekt nie bedzie oddziatywat na
istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

7. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Nie dotyczy

Opracowat

Marcin Kaczmarek
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