INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PROJEKTOWANEGO
BUDYNKU

1. Podstawa opracowania:

1.1Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 12, Poz. 1126).

1.2RMBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét bu-
dowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 83)

2. Zakres i kolejnos¢ realizacji robot dla catego zamierzenia budowlanego:

Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy w zakresie: ogrodzenie oswietlenie i
oznakowanie placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne pracownikow,
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojs¢, oraz dojazdow
pozarowych, urzadzenie miejsca skitadowania materiatdw budowlanych wraz z oznaczeniem stref
ochronnych wynikajgcych z przepiséw odrebnych — strefy magazynowania i skladowania materiatéw
wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, urzgdzenie zbrojarni i wezta produkcji zapraw
tynkarskich i betonu oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego,

2.1Roboty ziemne — wykop pod fundamenty

2.2Roboty budowlano-montazowe:

2.2.1 Wykonanie ptyty fundamentowej

222 Montaz i demontaz szalunkéw taw fundamentowych

2.2.3 Montaz stropu wraz z deskowaniem i wykonaniem zbrojenia,

224 Montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane we-
dtug projektu),

225 Roboty wykonczeniowe: tynkarskie,

226 Wykonanie instalacji elektrycznych wod. — kan., C.O.

3. Elementy zagospodarowania dziafki, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- nie projektuje sie,
3.1Zagrozenia w czasie wykonywania robot budowlanych:

3.1.1 Zabezpieczenia drog komunikacyjnych - dojazdéw,

3.1.2 Roboty ziemne — obsuniecie skarpy wykopu,

3.1.3 Roboty budowlane — montazowe - mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach)

3.1.4 Roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementéw zbrojenia,

3.1.5 Roboty betonowe — nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania mieszankg betonows,

3.1.6 Roboty podczas wykonywania konstrukcji dachu — mozliwos¢é upadku (prace na wysoko-

Sciach) prace ze srodkami chemicznymi (impregnacja ogniochronna i owadobdjcza elementéw drew-
nianych,

3.1.7 Roboty instalatorskie — porazenia pradem,
3.2Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw i zapobiegania niebezpieczenstwom:
3.2.1 Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz” zgodnie z art. 21a Prawa

budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano-montazowych,

3.2.2 Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej,
w tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,
3.2.3 Przed przystgpieniem do roboét ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢

wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym planem ,bioz” z godnie z RMI z dnia
06.02.2003 r.

3.2.4 Przed dopuszczeniem pracownikéw do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ w odziez ro-
bocza i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne). Z uwzglednie-
niem niebezpieczenstw wystgpienia: urazéw mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigza-
nych z wykonywang pracg. Nalezy stosowa¢ przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajgce
i ochronne (np. ostony). Urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.



3.2.5 W czasie trwania robét codziennie przeprowadzaé dla osob zatrudnionych na budowie instruk-
taz stanowiskowy w czasie, ktérego nalezy omowic sposéb prowadzenia robét, wystepujgce i mogace
wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen,

3.2.6 Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikom do telefonu alarmowego, wykazu numerow telefo-
now i adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz
Srodkow i urzadzen przeciwpozarowych,

3.2.7 Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze ga-
$nicze, hydranty, koce gasnicze)
3.2.8 Nalezy wykonac¢ i oznakowaé drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd do wozu

strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drog i wjazdow nie wolno zastawiac, a tym bardziej wyko-
rzystywac na cele sktadowania materiatow. Muszg by¢é w kazdej chwili dostepne.
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