Zatacznik Nr 1
do Ogtoszenia o wszczeciu postepowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu

o ,Regulamin udzielania zamowien na dostawy, ustugi i roboty budowlane stuzgce

dziatalnosci sektorowej przez Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
w Tarnowie” na dostawe i montaz 2 sztuk odzuzlaczy zgrzebtowych dla kotta WR 25,
zainstalowanego w Elektrocieptowni ,,Piaskéwka” (PN/18/2025/D)

Szczegotowy opis odzuzlaczy

Wymiary wanny (zgodnie z rysunkiem - zatacznik nr 1a):

szerokos¢ uzytkowa wanny: 570 mm,

wysokos$¢ watu napedowego od podfoza 1490 mm,

dtugosc czesci poziomej wanny po stronie napedowej: 1600 mm,
dtugos¢ czesci poziomej wanny po stronie zwrotnej: 1900 mm,
dtugos¢ czesci wanny srodkowej: 2500 mm,

dtugos¢ catkowita odzuzlacza 9300 mm,

gtebokos$é wanny (koryto gérne): h = 520 mm,

gteboko$é wanny wznoszacej: h =420 mm,

gtebokosé koryta dolnego (otwartego): h =300 mm,

wysokos¢ catkowita wanny poziomej mierzona od podtoza: h = 1160 mm,
wat zwrotny powyzej lustra wody w odzuzlaczu,

Zamawiajacy na etapie uzgadniania projektu dopuszcza ewentualng zmiane parametréow
odzuzlaczy w zakresie wysokosci, gtebokosci poszczegdlnych elementéw odzuzlaczy (np.
obnizenie nég wanny).

Wy

konanie:

korpus odzuzlaczy wykonany jest z blach w formie dwupoziomowej wanny,

koryto gorne - robocze (zalane wodg), w ktérych zgrzebta przemieszczajy zuzel
(odzuzlacz z wygarnianiem gérnym),

koryto dolne- powrotne (otwarte, suche),

wanna sktada sie z trzech elementdw (zat. nr 1a) wraz z podstawami pod napedy,
poszczegblne czesci wanny taczone spawem wodoszczelnym,

odzuzlacz powinien by¢ wyposazony w ptywakowy zawdr regulacji poziomu wody,
system przelewowy oraz zawor spustowy w osobnej komorze ptywakowej,

naped tancuchowy zamontowany od wewnetrznej strony odzuzlaczy (pomiedzy
odzuzlaczami),

wanna wykonana w catosci z gietych blach (grubosci 8mm) i profili hutniczych,

dno wanny goérnej i dolnej wytozone jest blachami Slizgowymi (grubos¢ 8mm)
z materiatu odpornego na Scieranie 18G2A,

dodatkowo wzdtuzne ptaskowniki slizgowe z materiatu 18G2A grubosci 16mm dla
dolnego i gornego pokfadu odzuzlacza oraz stacji zwrotnej i wysypowej (prowadzenie
tasmy zgrzebtowej),

czes¢ wysypowa i napinajgca wykonane z blachy o grubosci 8 mm,

czes¢ wysypowa zakonczona lejem,

wat zwrotny z funkcjg napinania taiicucha,

w miejscach najbardziej narazonych na wycieranie sie tancuchéw tj. przy przejsciu



wanny poziomej na skosng zastosowad rolki prowadzgce (wymienne) z tozyskami
tocznymi,

- waty tylni i przedni powinny by¢ fozyskowane na fozyskach tocznych,

- odzuzlacze nalezy wyposazy¢ w automatyczny (centralny) uktad smarowania dla
wszystkich punktéw smarnych przewidzianych przez projektanta odzuzlaczy, w tym.
m.in. smarowanie tozysk.

b) Wykonanie stacji zwrotnej wraz z wyposazeniem:

d)

g)
h)
j)
k)
)

- wat zwrotny (napinajacy),

- ufozyskowanie watu zwrotnego na zewnatrz,

- kotfa prowadzace - 2 szt.,

- sruby napinajace- 2 szt.,

- tozyska napinajace str. prawa i lewa,

- prowadnik sruby napinajacej- 2 szt.

- tylna ostona watu zwrotnego zdejmowana,

- w dolnej czesci obudowy zwrotnej klapa rewizyjna do oprdznienia resztek zuzla
dolnego poktadu,

- stacja wyposazona w czujnik sygnalizacji obrotu watu (np. indukcyjny czujnik
obrotéw),

Wykonanie stacji wysypowej wraz z wyposazeniem:
- wat napedowy z fozyskami tocznymi,

- kota transportowe (gwiazdy) dzielone- 2 szt.

- koto bose,

- wieniec zebaty,

- ukfad z zabezpieczeniem zrywajacym,

Tasma zgrzebtowa:

- tanicuch zgrzebtowy 18mm (srednica) x 64mm (dtugosé) w klasie ,,C”,

- zgrzebta wygarniajgce wykonac z profilowanej blachy o grubosci 8 mm i wysokosci h
=100 mm (mat. 18G2A). Na zgrzebtach powinny by¢ wspawane , kostki profilowane”
do zamontowania zamkow z taricuchem.

Uktad napedowy: przekfadnia z silnikiem i tanicuchem napedowym (koto taricuchowe

z zabezpieczeniem zrywajgcym). Montaz motoreduktora dostosowany do szerokosci

odzuzlacza i wolnej przestrzeni w miejscu umocowania.

Motoreduktor zamontowany na podstawie odzuzlacza (silnik 1,1kW - 1,5kW

przystosowany do pracy z przetwornicg czestotliwosci lub inny silnik z falownikiem

przystosowany do konstrukcji nowego odzuzlacza),

Odzuzlacze wyposazone we wszelkie instalacje i ostony wymagane ze wzgledéw BHP,

takie jak linki awaryjnego wyfaczenia i ostony czesci ruchomych,

Odzuzlacze majg spetnia¢ wymagania , Dyrektywy Maszynowej”,

Odzuzlacze zabezpieczone powtokami malarskimi (podktadowa, nawierzchniowa, kolor

RAL 7040 lub zblizony),

Wanny wraz z kompletem pokryw siatkowych,

Jedna wanna w wykonaniu prawym, druga wanna w wykonaniu lewym,

Odzuzlacze muszg by¢ dostosowane do istniejgcej instalacji tj. tasmociggu odzuzlania,

instalacji odprowadzania pytéw z instalacji 10S.
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