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Wymiary wanny (zgodnie z rysunkiem -   1a):  

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
- : h = 420 mm, 
- yta dolnego (otwartego): h = 300 mm, 
-  
-  

 (np. 
 

a) Wykonanie: 
-  
- - 

  
- koryto dolne- powrotne (otwarte, suche), 
-  1a) wraz  
-  
- acji poziomu wody, 

 
- 

 
-  
-  

 
- 

wysypowej (prowadzenie 
 

-  
-  
-  
- 



tocznymi, 
-  
- (centralny) 

m.in.  
 
b)   

-  
-  
- - 2 szt., 
- - 2 szt., 
-  
- - 2 szt. 
-  
- 

 
- 

 

c)  
-  
- - 2 szt. 
-  
-  
-  

d)  
- 8 x 64  , 
- 

= 100 mm (mat. 
 

e)  
z 

 
f) Motoreduktor zamontowany na  (silnik 1,1kW - 1,5kW 

 lub inny silnik z falownikiem 
),  

g) 
, 

h)  
i) 

RAL 7040 ), 
j) Wanny wraz z kompletem pokryw siatkowych, 
k) Jedna wanna w wykonaniu prawym, druga wanna w wykonaniu lewym, 
l) 

 
 


