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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg wytyczne renowacji istniejgcego rurociggu ttocznego DN300
na odcinku od przepompowni $ciekdw ,Zaciszna” do skrzyzowania ul. Ortowskiej z al. Zwyciestwa
w Gdyni. Zakres inwestycji przewiduje renowacje rurociggu metodg bezwykopowg przy zastosowaniu
rekawa z wtdkna szklanego utwardzanego promieniami UV bez zmiany jego trasy, spadku i zagtebienia
oraz wymiang istniejacej studni rozpreznej SR na nowa.

2. Lokalizacja inwestyc;ji

Trasa rurociggu przewidzianego do renowacji przebiega od przepompowni $ciekow Zaciszna,
pod rzekg Kacza, przez ulice: Spacerowa, Heidricha, Ortowska, natomiast studnia rozprezna znajduije sie
na skrzyzowaniu ul. Miodowej z ul. Akacjowa. Dziatki ewidencyjne obejmujace zakres inwestycji: 2317,
2316, 2321, 2315, 2294, 2324, 2298, 2299, 2300, 2312, 2308, 2304, 2292, 2289, 2290, 2247, 2246, 2244,
2245, 224012, 2236, 2228, 2209, 2205, 2204, 2201, 2120/10, 2187, 2180, 1675/1, 1555/1, 1555/2, 1554,
1539, 1662, 1536, obreb Ortowo.

3. Stan istniejacy

Przedmiotowy rurocigg ttoczny przewidziany do renowacji zlokalizowany jest w dzielnicy Gdyni
Ortowo, w terenie uzbrojonym oraz zabudowanym, jego trasa przebiega m.in. wzdtuz krawedzi ulicy
Ortowskiej.

Ze wzgledu na wybudowanie nowej przepompowni $ciekow o zwigkszonych parametrach
wydajno$ciowych, rurocigg nie spetnia kryteribw wytrzymato$ciowych, o czym Swiadcza liczne awarie.

Przewod cisnieniowy o $rednicy DN300 jest przewodem o konstrukcji Zeliwnej sktadajacy sie
z odcinkdw rurowych, kielichowych o réznej konfiguracji: 6 mi 1 m —z przewaga rur o dtugo$ci 6 metrow.
Trasa przebiegu przewodu charakteryzuje sie bardzo zmienng geometrig, na przewodzie znajdujq sie
liczne punkty w przekroju poziomym oraz w przekroju pionowym, w ktérych nastepuje zmiana kierunku.

W 2023 roku rurociag ttoczny zostat poddany renowacji przy zastosowaniu rekawa z widkna
szklanego utwardzanego promieniami UV na odcinku od studni rozpreznej do skrzyzowania ul. Ortowskiej
z al. Zwyciestwa. Przeprowadzona inspekcja telewizyjna na tym odcinku (110 m) wykazata
zaawansowany stan korozyjny oraz silne zapiaszczenie rurociggu.

§B14°S24,50.22,87 Al Zweyclestwa
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3.1.Parametry istniejacego kanatu przewidzianego do renowacji

Srednica nominalna:

e materiat przewodu:

e dtugosc przewodu:

e wiek przewodu:
e wysoko$¢ podnoszenia:
e poczatek odcinka renowacii:

e koniec odcinka renowacii:

3.2.Parametry istniejacej studni rozpreznej

zeliwo DN300,

zeliwo, potaczenia kielichowe uszczelniane
sznurem i otowiem,

628 m — zeliwo, 122 m — PE (niepodlegajacy
renowacjj)

32 lata
20,8 m (geometryczna)
PS ,Zaciszna’

skrzyzowanie ul. Ortowskiej z al. Zwyciestwa

Istniejgca studnia rozprezna na skrzyzowaniu ul. Miodowej i ul. Akacjowej znajduje sie w stanie
do$¢ zaawansowanej korozji elementdéw betonowych. Do studni oprdcz rurociggu ttocznego dodatkowo
z przeciwnej strony wigczony jest kanat DN200, natomiast ze studni Scieki odprowadzane sg przewodem
kanalizacyjnym grawitacyjnym DNS00. W zwigzku ze ztym stanem technicznym studni nalezy wymienic¢

ja na nowa.

e rzedne:

e materiati Srednica:

e stan techniczny:

rzedna wiazu: 24,50 m n.p.m.
rzedna dna: 21,65 m n.p.m.
rzedna wlotu (przewdd tloczny): 22,86 m n.p.m.

rzedna wylotu (przewod grawitacyjny) DN500:
21,65 mn.p.m.

beton DN1200

zZty, zaawansowana korozja elementow
budowlanych

3.3.llos¢ pompowanych sciekow w kanale ttocznym

Kanatem ttocznym transportowane sg Scieki z przepompowni $ciekow ,Zaciszna”

0 nastepujacych parametrach:
o ilos¢ pomp - 3 sztuki,
e rok budowy: 2021,

e wydajnoS¢ przepompowni przy pracy:

o jednejztrzech pomp: 170 m3/h,
o dwdch z trzech pomp: 250 m3/h,
o trzech z trzech pomp: 290 m3/h.
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4. Stan projektowany

Renowacje istniejacego rurociggu tlocznego nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg CIPP,
poprzez zastosowanie elastycznego rekawa samonosnego z widkna szklanego nasgczonego zywicq
poliestrowg, utwardzanego na miejscu promieniami UV zgodnie z pkt. 6.1 opracowania.

Istniejacq studzienke rozprezng ze wzgledu na zly stan techniczny nalezy wymieni¢ na nowg
zgodnie z pkt. 6.2 opracowania. Na przewodzie tlocznym w studni rozpreznej nalezy zamontowac
deflektor z blachy kwasoodpornej w celu ograniczenia predkos$ci wyptywu S$ciekow oraz ochrony
przeciwlegtej Sciany studni.

Na tukach o kacie wigkszym niz 15° nalezy zastosowa¢ ksztattki Zeliwne kotnierzowe oraz
taczniki R-R zgodne z pkt. 6.3 opracowania. Na tukach, zmianach kierunkéw trasy i na zatamaniach
przewodu ci$nieniowego nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenia w postaci blokéw oporowych betonowych
prefabrykowanych lub wykonanych na miejscu budowy z uwzglednieniem warunkéw gruntowych.

Po zakonczeniu procesu utwardzania i przeprowadzeniu obrobki powierzchni rekawa nalezy
koncdwki rur zabezpieczy¢ poprzez wywiniecie czesci rekawa na zewnatrz rury, nastepnie potaczy¢ obie
koncdwki rur odcinkiem przewodu i spasowac tgcznikami typu R-R zgodnymi z pkt. 6.3.

Ze wzgledu na dtugos$¢ modernizowanego przewodu ci$nieniowego DN300 (628 m) oraz liczne
zatamania trasy, konieczne bedzie etapowanie inwestycji. Przewiduje sie przeprowadzenie prac na
4 etapach. Zakres kazdego z etapow przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania Zat. nr 2A i 2B.

Wykonawca moze przeprowadzi¢ dodatkowo wizje lokalng, podczas ktérej ma mozliwo$é
zdobycia wszystkich niezbednych informacji i danych technicznych do sporzadzenia wyceny,
a w szczegolnodci ma mozliwos¢ dokona¢ doktadnego rozpoznania przebiegu trasy istniejacego
przewodu tlocznego w terenie, w celu okre$lenia dla niego dogodnych miejsc wprowadzenia rekawa
i okreslenia optymalnych dtugosci realizowanych fragmentéw przewodu ttocznego.

5. Zakres robot

Zakres robét obejmuje w szczegolnosci:

1. Uzyskanie wszelkich zezwolen i pozwolen niezbednych do prowadzenia prac.

2. Zapewnienie tymczasowej organizacji ruchu wraz z wykonaniem projektu organizacji
ruchu ioznakowaniem terenu budowy oraz pokryciem kosztdw za zajecie pasa
drogowego.

3. Zapewnienie ciggtosci odbioru Sciekéw na caty czas trwania robdt w tym wykonanie
i demontaz instalaciji zastepczej do przepompowywania $ciekdw.

4. Czyszczenie kanatu z osadow wraz z wywozem odpaddw.

5. Inspekcje CCTV kanatu przed renowacjg i po renowacji.

6. Wykonanie prac przygotowawczych, w tym punktowej rozbiérki nawierzchni, wykopdw
technologicznych wraz z umocnieniem $cian i odwodnieniem wykopoéw w przypadku
takiej konieczno$ci oraz podwieszeniem i zabezpieczeniem instalacji obcych.

7. Bezwykopowa renowacje rurociggu ttocznego elastycznym rekawem samono$nym
wykonanym z widkna szklanego nasaczonego zywicg poliestrowg utwardzanym na
miejscu w technologii UV.
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8.
9.
10.
1.

12.
13.

14.

Wykonanie potaczen przewodu w miejscach wykopdw technologicznych.
Wymiane istniejacej studni rozpreznej na nowg wraz z montazem deflektora.
Naprawe ewentualnych uszkodzen istniejacego uzbrojenia terenu w obrebie przewodu
przeznaczonego do renowacji, uszkodzen powstatych w wyniku wycieku Sciekoéw
z instalacji zastepczej lub uszkodzen istniejacej nawierzchni terenu.
Zasypanie i zageszczenie wykopdw po wykopach technologicznych wraz z demontazem
umocnien scian wykopow.
Doprowadzenie terenu do stanu istniejgcego.
Wykonanie badan:
e grubosci Scianki wykfadziny,
e szczelno$ci kanatu,
e sztywnosci obwodowej wyktadziny.
Sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;.

6. Wymagania jakim powinny odpowiada¢ stosowane materialy

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot powinny byc:

nowe i nieuzywane,

odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych wytycznych
wykonania renowacji oraz innych niewymienionych, ale obowigzujgcych norm
i przepisow,

mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty w tym rowniez i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu.

6.1. Wymagania materiatowe dla metody CIPP

Elastyczny rekaw samonosny wykonany z wiékna szklanego nasgczonego zywicg poliestrowg
utwardzany promieniami UV musi spetnia¢ wszystkie z nastepujacych wymagan:

materiaty powinny by¢ oznakowane zgodnie z normami tj. powinny posiada¢ state (trwale
naniesione) oznaczenia zawierajace nastepujace informacje: nazwe wytworcy,
oznakowanie materiatu, Srednice zewnetrzng, grubos¢ Scianki, numer normy, znak
jakosci, znak instytucji atestujacej, kod daty produkciji itp.,

nasgczone zywicami poliestrowymi powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rekawa
powinny by¢ gtadkie, pozbawione wad w postaci niejednorodnosci i wtrgcen ciat obcych,
konce rekawa powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi,

nasgczanie rekawa zywicami poliestrowymi powinno odbywa¢ sie w warunkach
kontrolowanych, fabrycznych (nie dopuszcza sie nasgczania na placu robot),

barwa rekawa przed zainstalowaniem powinna by¢ na catej jego powierzchni jednakowa
pod wzgledem odcienia i intensywnosci,

udokumentowana obliczeniami wytrzymato$¢ umozliwiajaca przenoszenie obcigzen
gruntu, obcigzen hydrostatycznych oraz obcigzen eksploatacyjnych przy zatozeniu
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catkowitego zniszczenia naprawianego przewodu i uwzglednieniu wymaganych
wspotczynnikdw bezpieczenstwa,

e minimalna grubo$¢ Scianki rekawa po utwardzeniu powinna wynosi¢ nie mniej niz 5 mm,
niezaleznie od wynikdw obliczen wytrzymatosciowych,

e szczelno$¢ kanatu po renowaci,

e modut Younga krotkotrwaty nie mniejszy niz 20 500 MPa,

e sztywnos$¢ obwodowa nie mniejsza niz 4 kN/m2,

e 0dpornos¢ na cisnienie min. 4 bar,

e odporno$¢ chemiczng pH 6-9,

e odporno$¢ na Scieranie nie nizszg niz 0,03 mm na 100 000 cykli (potwierdzona
badaniami),

o trwato$¢ eksploatacyjna rekawa powinna wynosi¢ min. 50 lat,

e jednolite przyleganie rekawa po utwardzeniu do powierzchni wewnetrznej kanatu na catej
jego ditugosci,

e zapewnienie wiasciwego stanu kanatu po renowacji w postaci jednorodnej powierzchni
wewnetrznej kanatu; odksztatcenia, nieregularnosci wyktadziny dopuszczalne sg jedynie
w przypadku zmiennej geometrii naprawianego przewodu (tzn. jedynie w miejscach
wystepowania tukdw, zmiany Srednicy naprawianego kanatu, destrukcji powierzchni
wynikajacej z gtebokiej korozji, peknie¢ materiatu rodzimego, przesunie¢ na ztgczach,
stosowania rur o zmiennych $rednicach itp.).

6.2. Wymagania materiatowe dla studni rozpreznej

Istniejaca studnig rozprezng nalezy wymieni¢ na nowg o Srednicy DN1200 z poprawnym
ukierunkowaniem sptywow, z betonu klasy minimum C35/45, wodoszczelnosci W10, stopniu
mrozoodporno$ci F150, o nasigkliwosci <4% i klasie ekspozycji z uwagi na agresje chemiczna nie nizszq
niz XA3. Laczenie prefabrykatdw nalezy wykona¢ za pomocg uszczelek elastomerowych. Nie dopuszcza
sie wykonywania taczen na zaprawe cementowa. Studnie nalezy wykona¢ minimalizujac liczbe potaczen
miedzy poszczego6lnymi elementami.

Wtaz do studzienki musi by¢ wykonany z zeliwa. Nalezy zastosowac¢ wtaz klasy D400 o Srednicy
DN600 zamykany na rygle z naniesionym fabrycznie logo PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. Wtaz nalezy
Zlokalizowa¢ wzgledem Sciany studzienki w sposdb umozliwiajacy bezpieczne zejscie i bezpieczne
wyjscie na zewnatrz studzienki.

Wewnatrz studni nalezy przewidzie¢ montaz klamer powlekanych tworzywem sztucznym
w wykonaniu antyposlizgowym w kolorze zottym lub pomaranczowym. Klamry o szeroko$ci 35 cm nalezy
zamocowa¢ w uktadzie drabinkowym w odlegtosciach pionowych 30 cm. Odlegto$¢ szczebla od Sciany
nie moze by¢ mniejsza niz 15 cm. Nie dopuszcza sie stosowania powtok gumowych.

Nawierzchnie wokdt studni nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6.3. Wymagania materiatowe dla ksztaltek

Zastosowane tuki winny:
o spetniaé wymagania normy PN-EN 545:2010,
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o  by¢ objete gwarancjg producenta przez minimum 24 miesigce,

e znajdowac sie w ciggtej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane seryjnie,
o by¢ kotnierzowe z owierceniem kotnierzy PN10,

e posiadac na odlewie oznakowanie znakiem budowlanym ,B” lub rbwnowazny EU,
e  by¢ wykonane z:

o zeliwa sferoidalnego, co najmniej klasy EN-GJS-400-15, zgodne z normg PN-EN
1563:2012 (z odlanym oznakowaniem wskazujacym: symbol Zeliwa, producenta
i ci$nienie robocze),

o powloka antykorozyjna — wykonana z zywicy epoksydowej o minimalnej grubosci
warstwy 250 um, jakos¢ podwiadczona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub
rownowaznym, wydanym przez niezalezng instytucie, potwierdzajacym
przeprowadzenie badan kontrolnych jakoSci powtok lakierniczych, a w szczegoinosci:
badania grubo$ci powtoki, wygladu i rdwnomiernosci (gtadko$¢) natozenia powtoki,
testu udarowego (badanie odpornosci powtoki na uderzenia za pomocg opadajacego
ciezarka), odporno$ci na sieciowanie powtoki (test chemiczny za pomocg odczynnika
MIBK), porowatosci powtoki (wytrzymatoS¢ powtoki na przebicie elekiryczne metodg
iskrowg), kontroli temperatury odlewu przed malowaniem (°C), odpornosci na korozje
powierzchniowg [metoda odrywania katodowego (mm)], testu przyczepno$ci powtoki.

Zastosowane taczniki winny:
o spetnia¢ wymagania normy PN-EN 545:2010
e wymiary zgodne z ISO (rozstaw Srub-owiercenie, diugosci, $rednice nominalne) oraz by¢
dostosowane do standardow fgczonych materiatow,
o Dby¢ dostosowane pod ci$nienie robocze 1,0 MPa,
o by¢ wykonane z:

o z zeliwa sferoidalnego co najmniej klasy EN-GJS-400-15 zgodne z normg PN-EN
1563:2012,

o powloka antykorozyjna — wykonana z zywicy epoksydowej o minimalnej grubosci
warstwy 250 um, jakos¢ poswiadczona certyfikatem RAL wydanym przez GSK
lub rbwnowaznym, wydanym przez niezalezng instytucje, potwierdzajacym
przeprowadzenie badan kontrolnych jako$ci powtok lakierniczych, a w szczegoinosci:
badania grubosci powtoki, wygladu i rownomiernos$ci (gtadko$¢) natozenia powtoki, testu
udarowego (badanie odpornosci powtoki na uderzenia za pomocg opadajacego
ciezarka), odpornosci na sieciowanie powtoki (test chemiczny za pomocg odczynnika
MIBK), porowatosci powtoki (wytrzymato$¢ powtoki na przebicie elektryczne metodg
iskrowa), kontroli temperatury odlewu przed malowaniem (°C), odpornosci na korozje
powierzchniowg [metoda odrywania katodowego (mm)], testu przyczepno$ci powtoki.

o S$ruby i nakretki — stal nierdzewna klasy A2.

o Uszczelka - EPDM.

e by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (w tym obligatoryjnie dane producenta,
$rednica, ciSnienie, materiat),

o  byC objete gwarancjg producenta przez minimum 24 miesigce,

e posiada¢ na odlewie oznakowanie znakiem budowlanym ,B” lub réwnowazny EU,

e znajdowac sie w ciggtej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane seryjnie.
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7. Wymagania dotyczace instalacji do przettaczania Sciekoéw

Kanat przeznaczony do renowacji nalezy tymczasowo wytgczy¢ z eksploatacji. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania obejScia dla tymczasowego przepompowywania Sciekow
na poddawanym renowacji rurociggu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia agregatéw
pompowych, rurociggow, armatury i tymczasowych zamknie¢ kanatoéw, odpowiednich dla przeptywu
Sciekow na przedmiotowym odcinku. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem, utrzymaniem (w tym
koszty pompowania), demontazem bypassu oraz opréznieniem istniejacego rurociggu ttocznego ponosi
Wykonawca. Dane dotyczace ilosci sciekow podano w pkt. 3.3.

Do przettaczania sciekow nalezy wykorzystac rurociagi szczelne, trwate, odporne na warunki
atmosferyczne, odporne na obcigzenia ruchem pieszym, odporne na promienie UV oraz przetarcia.
Potaczenia rur nalezy wykonac¢ w sposéb uniemozliwiajacy rozszczelnienie ich przez osoby postronne.

Koncepcje transportu $ciekdw na czas trwania robdt, uwzgledniajacg w szczegdlnosci:

e trase bypassu, lokalizacje armatury i agregatow pompowych,

e sposob potaczenia z remontowanym kanatem,

e podstawowe dane dot. przewoddw na bypass ($rednice, materiat),

e dane dot. agregatow pompowych (karte katalogowg, charakterystyke),

e obliczenia strat na tloczeniu dla bypassow,

e sposob odbioru $ciekdw w czasie oprozniania kanatu i wykonywania potaczen, przepiec,
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

8. Wymagania dotyczace wykonania czyszczenia i udroznienia kanatu

Przed wejsciem do studni/wykopu technologicznego, w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia
kanatu, nalezy zbada¢ stan atmosfery w studni/wykopie technologicznym w celu okre$lenia zawartosci
substanciji toksycznych, palnych opardw lub braku tlenu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.
Kanat musi by¢ wentylowany mechanicznie, nalezy stosowa¢ nadmuch Swiezego powietrza.

Przed wprowadzeniem rekawa zywicznego przewod kanalizacyjny powinien by¢ doktadnie
wyczyszczony. Do tego celu uzywane sg urzadzenia mechaniczne z odpowiednio dobranymi akcesoriami
czyszczacymi- zdzieraki, tancuchy itp. Kazdy czyszczony przewdd przed renowacjg nalezy poddaé
ptukaniu urzadzeniem wysokoci$nieniowym z dyszami ciSnieniowymi rotacyjnymi. Caty proces
przygotowawczy nalezy zakonczy¢ osuszaniem rury poprzez rekawy powietrzne umieszczane w otworze
rewizyjnym instalacji. Dopiero ostatnia czynno$¢ to instalacja rekawa nasaczonego zywicami i jego
utwardzanie lampami UV.

Wszystkie osady muszg zosta¢ wydobyte na powierzchnie i odwiezione na odpowiednie miejsce
sktadowania. Wykonawca przedstawi pisemne potwierdzenie przyjecia osadéw na wysypisko.
Czyszczenie zakonczy¢ inspekcjg CCTV, ktdra nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.

Po procesie czyszczenia nalezy uzyskac zgode Inspektora na instalacje rekawa.

9. Warunki techniczne jakim powinien odpowiada¢ kanat po renowac;ji

Montaz wyktadziny powinien by¢ prowadzony przez wyspecjalizowany zespdt posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie.
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Po zakonczeniu renowacji przewdd powinien odpowiada¢ nastepujacym parametrom:

e Szczelnos¢ — przewod powinien by¢ szczelny na infiltracje oraz na eksfiltracje, zgodnie
z normg PN-EN 1610:2002.

e Powierzchnia wewnetrzna przewodu po renowacji nie moze posiada¢ nierownosci
powierzchni wynikajacych z wad technicznych lub wad montazu uzytego do renowacji,
powinna stanowi¢ jednolita powtoke, przylegajacq do powierzchni wewnetrznej Scian
kanatu na catym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych, rozwarstwien,
odpryskdéw, peknie¢ oraz zataman. Niedopuszczalne jest wystepowanie zigczy, spoin
na dtugo$ci pomiedzy kolejnymi dwiema studzienkami/komorami.

10. Inspekcja CCTV

W celu przeprowadzenia catosciowej oceny stanu budowlanego, wad i nieprawidtowosci, typu
hydrauliczno-eksploatacyjnego, kolektora oraz wykonanych robdt nalezy przeprowadzi¢ inspekcje
techniczng CCTV.

Przed inspekcjg CCTV nalezy kanat ttoczny oczysci¢ i utrzymywac podczas trwania inspekcji
w stanie niewypetnionym.

Inspekcje kanatow przeprowadzi¢ przy pomocy kamery CCTV wprowadzonej do oczyszczonego
kanatu. Kamera CCTV ma przekazywac kolorowy obraz, by¢ samobiezna, z gtowicg obrotowg. W trakcie
wykonywania inspekcji gtowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu, obraz nie
powinien by¢ zakryty Sciekami. Nalezy zapewni¢ oSwietlenie wystarczajgce do obejrzenia catego
przekroju kanatu, jakos¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwo$ci, co do stanu kanatu.

W tekécie widocznym na ekranie muszg sie znalez¢ nastepujace informacje: data/godzina; nazwa
ulicy; $rednica kanatu; dystans bezpo$redni od wykopow technicznych, rodzaj materiatu z ktérego
zbudowano kanat.

Protokot z przeprowadzonej inspekciji kanatu technikg CCTV powinien zawiera¢ doktadne dane
i informacje o kanale w formie dokumentacji opisowej, pomiarowo — kartograficznej, fotograficznej,
a w szczegolno$ci opis wystepujacych wad i nieprawidtowosSci typu budowlanego, hydraulicznego
i eksploatacyjnego, takich jak wystepowanie: objawdéw mechanicznego zuzycia, korozji, uszkodzenia
powtok, deformacii profilu, rys i odtamdw, peknie¢ rur, zapadnieé, rozsunie¢ ztaczy rur, nieszczelnosci,
przeszkod przeptywu, odchytek potozenia, osadéw dennych i ttuszczy, itp.

Rejestracja obrazu powinna umozliwiac:

e zapis obrazu kolorowego w formie cyfrowej,

e obserwacje wnetrza kanatu,

e obserwacje/rejestracje obrazu o0 jakoSci umoZliwiajgcej odczytanie  tekstu
umieszczonego na goérnej wewnetrznej $ciance obserwowanego przewodu,
wykonywanie zdje¢ kolorowych, obrazu widzianego przez kamere, o jakoSci opisanej
powyzej (zdjecia w formie wydruku).
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11. Zabezpieczenie terenu prac

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na terenie prac oraz
bezpieczenstwa robot poza terenem prac w okresie trwania realizacji robét budowlanych az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu
0s0b wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowg i nienaruszalnoscig ich mienia stuzacego do pracy,
a takze zabezpieczy teren prac przed dostepem 0sob nieupowaznionych,

12. Zaplecze i organizacja ruchu

Prace w pasie drogowym oraz roboty ziemne wymagajq prawidtowego oznakowania
| zabezpieczenia terenu prowadzenia prac.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu organizacji ruchu i ponoszenia wszelkich
kosztéw administracyjnych zwigzanych z zajeciem pasa drogowego.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Drogi przez caty czas trwania robot muszg by¢ utrzymywane w stanie nadajacym sie
do uzytkowania.

W czasie prowadzonych prac Wykonawca zapewni wtasnym staraniem i na wkasny koszt dostawe
wody i energii elektrycznej i paliw potrzebnych w technologii wykonania przedmiotowych robot.

Teren po zakonczeniu prac remontowych musi by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ wszelkie oznakowania, ktdre zostaty uszkodzone Ilub
zdemontowane w trakcie realizacji robot.

13. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas prowadzenia rob6t chroni¢ srodowisko
na terenie rob6t, na terenach zapleczy buddw oraz na trasie transportu sprzetu i materiatow. Wykonawca
zobowigzany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami ograniczy¢ szkody i ucigzliwosci dla ludzi, stuzb
miejskich i ratowniczych wynikajace z zastosowanych metod prowadzenia robét, a w szczegélnosci:

e nie przekracza¢ dopuszczalnych norm emisji do powietrza pytow i gazow,

e prowadzi¢ wtasciwg gospodarke odpadami,

e nie przekracza¢ dopuszczalnych norm hatasu,

e nie zanieczyszcza¢ wod powierzchniowych odpadami i substancjami trujgcymi,

e przestrzega¢ warunkéw bezpieczenstwa przeciwpozarowego,

o teren robdt i wykopy utrzymywac bez wody stojacej,

e zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami drzewa i krzewy sasiadujgce z terenem
prowadzonych robdt,
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e caly teren zielony nalezy po zakonczeniu prac doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

14. Gospodarka odpadami

Podczas prowadzenia rob6t nalezy selekcjonowac¢ powstajace odpady. Zgodnie z obowigzujaca
w Polsce Ustawg 0 odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zmianami).
Wykonawca robdt jest wytworcg odpadow i to on odpowiada za prawidtowe gospodarowanie odpadami.
Poprzez ,gospodarowanie odpadami” rozumie sie zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie w tym
rowniez nadzor nad tymi dziataniami.

Materialy odpadowe, ktore nie zawierajqg substancji szkodliwych, powinny by¢
przetransportowane na skfadowisko odpadéw. Odpady zawierajace odpady szkodliwe, winny by¢
przetransportowane na skfadowisko odpaddw, ktére posiada odpowiedni sprzet techniczny i odpowiednie
zezwolenia na przyjmowanie i poddawanie recyklingowi odpaddéw tego typu. Transport odpaddw
zawierajgcych substancje szkodliwe winien by¢ przeprowadzony przez firme, ktora posiada odpowiednie
zezwolenie. Zagospodarowanie odpadéw powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami prawnymi.

Wykonawca bedzie wywozit zanieczyszczenia, osady i odpady powstate w wyniku
przeprowadzanych robét do jednostek uprawnionych zgodnie z obowigzujacym prawem do ich odbioru.

Teren po zakonczeniu prac remontowych musi by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
Powstate odpady, ktére nie bedg wykorzystane ponownie przy pracach remontowych, zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu robdt i odpowiednio zagospodarowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Wszelkie koszty zagospodarowania odpaddw w trakcie trwania umowy zostang poniesione przez
Wykonawce.

15. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na teren prac, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach
| pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
| zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

16. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu prac. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Zamawiajgcego.
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17. Kontrola wykonania rohét
17.1. Zasady kontroli wykonania robot

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ we wiasnym zakresie podstawowe pomiary i badania
materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie
z Wytycznymi Wykonania Renowacji, zaleceniami producenta materiatow uzywanych do renowacji oraz
Polskimi Normami. Wykonawca zapewni petny dostep Zamawiajagcemu do wynikow tych badan.

W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do poprawnosci wykonywania robdt zwigzanych
z prowadzeniem renowacji kanatu, przeprowadzane bedq badania dodatkowe materiatow uzywanych do
renowacji.

Obligatoryjna wizualna kontrola jakosci wykonywanych robét w formie inspekcji CCTV bedzie
prowadzona w szczegolnosci po zakorczeniu renowacji.

Obligatoryjnym badaniem przy dostawie, w obecnos$ci stuzb Zamawiajacego, jest:

e sprawdzenie dokumentdw identyfikacyjnych dostawy,
e sprawdzenie stanu dostawy - opakowania,
e sprawdzenie ogdlnego wygladu (barwa, cechowanie).

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
(jezeli takie istniejg). Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego 0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Zamawiajacy powinien mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Badania powinny zosta¢ wykonane w akredytowanym laboratorium zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

17.1.1. Badanie grubosci scianki wykladziny oraz sztywnosci obwodowej

Grubos¢ Scianki powtoki (wyktadziny) nalezy wyznaczy¢ w miejscu jej wbudowania.
Z wykonanych rekawdw nalezy pobrac prébki (dla kazdego z etapow), a nastepnie wykonac¢ badanie
parametrow geometrycznych oraz krétkoterminowej sztywnosci obowodowej wg. PN-EN 1228.

Probki powinny zosta¢ pobrane z rekawdw wycinanych w studzienkach kanalizacyjnych lub
wykopach montazowych. Parametry geometryczne i wytrzymatoSciowe rekawa okreslone na podstawie
badan powinny spetnia¢ wymogi zawarte w pkt. 6.1 niniejszego opracowania.

Badania powinny zosta¢ przeprowadzone w odpowiednio do tego przygotowanym niezaleznym
akredytowanym laboratorium zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

17.1.2. Badanie szczelnosci kanatu

Badanie szczelno$ci na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002.
Badanie szczelnosci przewoddw przeprowadzi¢ z uzyciem powietrza lub wody.

18. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawczg wykona¢ zgodnie z Zatgcznikiem nr 3 w 2 egz. w wersji papierowe;
oraz w 2 egz. w wersji elektronicznej. Dodatkowo nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu:
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e protokoty poboru probek,

o raporty/protokoly z badan laboratoryjnych wytrzymato$ci wycinka zainstalowanego
rekawa wykonane przez akredytowane laboratorium,

e raport z urzadzenia rejestrujgcego proces utwardzania rekawa.

19. Normy, akty prawne i inne dokumenty dotyczace wykonania robét

10.
1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725, 834).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. z 2024 r. poz. 757).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21).

Zbidr wytycznych do projektowania i wykonawstwa sieci oraz obiektow wodociggowych
i kanalizacyjnych na terenie dziatania Spotki - PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.

Norma PN-EN 752:2017-06 ,Zewnetrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne --
Zarzadzanie systemem kanalizacyjnym”.

Norma PN-EN 1228:1999 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury
z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych widknem szklanym (GRP) -
Oznaczanie poczatkowej wiasciwej sztywnosci obwodowej”.

Norma PN-EN 124-1:2015-07 ,Zwienczenia wpustow sciekowych i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogdlne zasady
projektowania, wtasciwosci uzytkowe i metody badan”.

Norma PN-EN 1610:2015-10 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.

Norma PN-EN ISO 178:2019-06 ,Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie wiasciwosci przy
zginaniu”.

Norma PN-EN 12889:2023-04 ,Bezwykopowa budowa i badanie przewodow
kanalizacyjnych”.

Norma PN-EN 13380:2004 ,Wymagania ogéine dotyczace elementéw stosowanych do
renowacji i naprawy zewnetrznych systeméw kanalizacyjnych”.

Norma PN-EN ISO 11296-4:2018-03 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do renowacji podziemnych bezci$nieniowych sieci kanalizacji deszczowej sanitarnej -- Cze$¢
4: Wyktadanie rekawami utwardzanymi na miejscu”.

Norma PN-EN 15885:2018-12 ,Klasyfikacja i charakterystyki wtasciwosci uzytkowych technik
renowacji, naprawy i wymiany systemow kanalizacji”.

Norma PN-EN ISO 11295:2022-07 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
stosowane przy rehabilitacji technicznej rurociagéw -- Klasyfikacja iprzeglad dziatan
strategicznych, taktycznych i operacyjnych”.

Norma PN-EN 13101:2005 ,Stopnie do studzienek wlazowych -- Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci”.
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20. Zataczniki

1) Orientacja 1:1000 — Zat. nr 1
2) Plan sytuacyjny 1:500 — Zat. nr 2A, 2B
3) Wykaz dokumentacji powykonawczej — Zat. nr 3
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Zatacznik do umowy na realizacje robot
Sie¢ kanalizacyjna

PEWIK GDYNIA

Nazwa i adres obiektu, numer umowy:

(Wypetnia Wykonawca)
Czy Czy wymagany Sprawdzono
wymagany na wykonanie kompletno$é
Lp Nazwa dokumentu na rozruch umowy (wypetnia PEWIK)
(wypetnia PEWIK)
[tak/nie] [tak/nie] [Vibrak]

o 2 @ ]

1 | Zgtoszenie gotowosci obiektu do odbioru zatgcznik nr 1

Wykaz dokumentéw wymaganych/przekazanych na odbiér
2 | zadania inwestycyjnego zatacznik do umowy na realizacje
robét

3 | Protokét przekazania placu budowy

Oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57. Ust. 2
ustawy z dnia 7-lipca 1994 Prawo Budowlane

Zawiadomienie 0 zakofczeniu budowy wraz z
5 | oSwiadczeniem o braku wniesienia sprzeciwu przez
wiasciwy organ nadzoru budowlanego

Powykonawcze kopie rysunkéw wchodzacych w skiad
zatwierdzonego  projektu  budowlanego w  tym
technicznego z naniesionymi zmianami zakwalifikowanymi
przez projektanta jako nieistotne (jezeli beda takie zmiany)
zgodnie z artykutem 36a ustawy Prawo Budowlane.
Zmiany nalezy nanie$C kolorem czerwonym w sposob
czytelny z zaznaczeniem odcinkéw na ktdrych wystapity,
na czarno-biatej kopi projektu zagospodarowania tereny.

Geodezyjny pomiar powykonawczy poswiadczony przez
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(ODGIK) w wersji elektronicznej (plik w formacie dxf lub
7 | dgn) i papierowej wraz z o$wiadczeniem geodety o
zgodnoSci z projektem zagospodarowania terenu lub
oSwiadczenie geodety o pozytywnej weryfikacji przez
Starostwo.

Szkice geodezyjne z usytuowaniem przewodow
kanalizacyjnych wraz z rzednymi studni i wtazow oraz
weztow/punktow zatamania przewodow tocznych,

8 natomiast przy pomiarze przytaczy kanalizacyjnych
wymagany jest pomiar rzednej wigczenia do sieci i rzednej
na granicy posesji lub rzednej przy budynku

9 Wspétrzedne do  szkicow  geodezyjnych  (format

elektroniczny pliki txt)

Tabelaryczne zestawienie wbudowanych —materiatow
(Srednica, rodzaj materiatu, ilosci studni wraz z ich
Srednicami w tym kaskadowych je$li takie wystepujq i
innych wskazanych przez inwestora), wraz z podaniem
wszystkich parametrow pozwalajacych jednoznacznie
okreslic wewnetrzne $rednice wszystkich wykonanych
10 | przewoddw, tj. Srednica zewnetrzna i SDR w przypadku
przewodéw wykonanych z PE100 oraz $rednica
zewnetrzna, grubo$¢ Scianki i grubo$¢ wyktadziny
cementowej w przypadku przewodow wykonanych z zeliwa
sferoidalnego.  Koszty elementow tabeli podzieli¢
oddzielnie na ulice z podziatem na $rednice i materiat z
podaniem dtugosci
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1

Protokét z Badania zageszczenia gruntu

12

Protokoty prob szczelno$ci wybudowane; sieci

13

Protokét przekazania inwestorowi materiatow z demontazu

14

Protokét zwolnienia i odbioru pasa drogowego wraz z
kopig decyzji na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym, linii kolejowej ( jesli zajdzie koniecznos¢) oraz
gestoréw innych sieci zgodnie z uzgodnieniami w
dokumentacji  projektowej, wraz z tabelarycznym
zestawieniem powierzchni, diugosci i szeroko$ci urzadzen
umieszczonych w poszczegdlnych dziatkach.

15

Wykaz tabelaryczny (ilo$¢, szt. Srednica, rodzaj materiatu,
diugos¢, powierzchnia, waga ) urzadzen zlikwidowanych
lub unieczynnionych wraz z zatgcznikiem graficznym
(lokalizacja na mapie) * potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru na protokole likwidacji/ unieczynnienia.

16

Dokumenty dopuszczajgce do obrotu wbudowane
materialy zgodnie z ustawg o Wyrobach budowlanych z
dn. 16.04.2004r. wraz z kopiami zaakceptowanych
whioskéw materiatowych

17

Inspekcja TV na CD wraz z raportem i wykresem spadkow,
wykonana po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej oraz po
zakoriczeniu rob6t drogowych.

Uwagi:
- Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej w segregatorach z podziatem na branze. Segregatory
nalezy opisaC w sposob czytelny, w opisie musza znalez¢ sie nastepujace dane: nazwa zadania z umowy, numer umowy, branza,
dane wykonawcy, oryginat/kopia, data realizacji.
- strony w dokumentaciji nalezy ponumerowac

- atesty, deklaracje, certyfikaty, nalezy opieczetowa¢ opisem: wbudowano na budowie: "wpisa¢ numer umowy”, datg wbudowania,
podpis kierownika budowy/robét
- schemat, plany, rysunki opieczetowac jako dokumentacja powykonawcza z podpisem kierownika budowy/robét.

Wykaz sporzadzit

dnia

dnia
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