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A. DANE OGOLNE

Projekt obejmuje swym zakresem jedynie remont cze$ci obiektu, nie wprowadza
zadnych zmian funkcjonalnych pomieszczen, zmian w_uktadzie konstrukcji budynku,
zmian sposobu uzytkowania, zmian charakterystycznych parametréw budynku.

Opis _nalezy rozpatrywad tacznie z rysunkami. Dane zawarte w czesci rysunkowej i
opisowej sg wzgledem siebie komplementarne i uzupetniajg sie.

1.0 PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem inwestycji jest oznaczenie schoddéw wg systemu FON, remont sali nr 9 -
$wietlicy oraz sali nr 26 gabinetu pedagoga

2.0 STAN ISTNIEJACY

Istniejacy budynek jest czynny i uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Objete
remontem pomieszczenia s w niezadawalajgcym stanie technicznym. Elementy
budowlane nie spetniajg obecnie stawianych wymagan uzytkowych, technicznych i
estetycznych. Klatka schodowa, stopnice i porecze sa w zadawalajacym stanie
technicznym ale nie spetniajg wszystkich norm i wymagan estetycznych.

- n* - [ J
Fot. nr 1. Zdjecie satelitarne terenu dziatki
Klatka schodowa, oznaczenie wg systemu FON - 1.
Remont sali nr 9, parter - 2.
Remont sali nr 26, pietro — 3.

3.0 PODSTAWA FORMALNA WYKONANIA PROJEKTU
. Zlecenie inwestora

o Wizja lokalna przeprowadzona przez autorow opracowania w listopadzie 2024 r.
o Warunki techniczne i decyzje administracyjne

B. DANE SZCZEGOLOWE
1.0 REMONT SAL SZKOLNYCH: SWIETLICA, GABINET PEDAGOGA

1.1 ZAKRES I OPIS PRAC
1.1.1 Zakres prac:
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1.1.2 Prace przygotowawcze i zabezpieczajace:

Teren prowadzenia prac nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowac¢. Sale objete
remontem znajdujg na parterze oraz 1. pietrze. Dla zapewnienia bezpiecznego dostepu
do $cian na wysokosci nalezy zamontowac stosowne rusztowania z pomostami
roboczymi. Obszar prowadzenia prac na rusztowaniach nalezy zabezpieczy¢ (siatka,
folig) przed mozliwoscig niekontrolowanego przedostawania sie wszelkich
zanieczyszczen, upadku przedmiotow, elementéw budowlanych. Elementy nie
przeznaczone do remontu takie jak posadzka, drzwi, parapety, okna, kaloryfery,
sterowniki specjalistycznych instalacji nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przez
uszkodzeniem. W sgsiedztwie budynku na terenie dziatki nalezy zlokalizowaé w
bezpiecznych miejscach pojemniki na gruz i odpady. Pojemniki winny by¢ zamykane i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb postronnych.

1.1.3 Prace demontazowe i rozbiérkowe:

Nalezy zdemontowac wskazane w czesci rysunkowej elementy w salach nr 9 i nr 26:
oprawy os$wietleniowe, ponadto w sali nr 26 skrzydto drzwiowe oraz odbojnice drewniane
na konstrukcji stalowej

Prace te nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscia, w sposéb, ktéry nie spowoduje
uszkodzenia pozostatych elementéw budowlanych i konstrukcji budynku.

Zdemontowane elementy i gruz nalezy zutylizowa¢ zgodnie z przepisami prawa.

1.1.4 Prace montazowe i wykonczeniowe:

Prace prowadzi¢ w salach nr 9 i nr 26. Sufit i Sciany oczysci¢, wykona¢ naprawe
ubytkéw, szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi w kolorach
uzgodnionych z inwestorem. Zamontowac istniejgce odbojnice. Zakupic¢ i zamontowac 7
nowych lamp nastropowych led o wymiarach 60 x 60 cm, (24 W) w kolorze biatym oraz
wymieni¢ na nowg kratke wentylacyjna. Nalezy oczysci¢ i zaimpregnowacd
specjalistycznym impregnatem podokiennik wykonany z lastryko. W sali nr 26
zabudowac Slepy otwor drzwiowy ptyta gips-kart. na konstrukcji stal

1.2 ROZWIAZANIA MATERIALOWO-KONSTRUKCYINE

Farba do wnetrz ceramiczna plamoodporna, zmywalna. Klasa odpornosci na szorowanie i
$cieranie I lub II.

Produkty referencyjne:

Magnat Ceramic plamoodporna ceramiczna farba do wnetrz

Caparol CapaCeramic lub Caparol PremiumClean

1.3 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



l—jot. nr2. Fot. nr 3.
Swietlica Swietlica

Fot. nr 4.

Swietlica
Fot. nr 5.
Gabinet pedagoga
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Fot. nr 6.

Fot. nr7.
Widok od strony korytarza g

Widok od strony sali przechodniej

1.4. SPOSOB PROWADZENIA PRAC

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi przepisami, a
w szczegdlnosci z obowigzujgcymi wymogami BHP w budownictwie Dz.U. Nr 13, poz. 93
z 28.03.1977 r. z pdzniejszymi zmianami. Wszystkie elementy budowlane, nalezy
wykona¢ i zamontowaé (wbudowacé) zgodnie z wytycznymi okre$lonymi przez
producentéw. Jesli zajdzie taka koniecznos$é¢, wykonawca robot winien we wilasnym
zakresie opracowac¢ potrzebne dodatkowe rysunki warsztatowe, techniczne,
technologiczne i przedstawi¢ inwestorowi lub projektantowi do akceptacii.

2.0. OZNACZENIE SCHODOW WG SYSTEMU FON
2.1 ZAKRES I OPIS PRAC

2.1.1 Zakres prac:
Projekt zaktada wykonanie nastepujacych prac montazowych:

= wykonanie fakturowych oznaczen nawierzchniowych (FON) wewnatrz budynku

2.1.2 Prace przygotowawcze i zabezpieczajace:

Lokalizacje klatek schodowych oznaczono w czesci rysunkowej - obejmuje schody na
trzech kondygnacjach zlokalizowane w centralnej czesci budynku. Teren prowadzenia
prac nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowa¢. W sasiedztwie budynku, na terenie
dziatki nalezy zlokalizowa¢ w bezpiecznych miejscach pojemniki na odpady. Pojemniki
winny by¢ zamykane i zabezpieczone przed dostepem osdéb postronnych.

2.1.3 Prace montazowe przygotowanie elementéw wykonczeniowych
Zaprojektowano nastepujace elementy systemu FON:
= Pasy bezpieczenstwa z faktury B jako Sciete koputki lub Sciete stozki
= Pola informacyjne z faktury C1 w formie niskiej fali (tzw. sztruks)
=  Wyroznienie kontrastowym kolorem krawedzi stopni

2.2 ROZWIAZANIA MATERIALOWO-KONSTRUKCYINE
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2.2.1 Pasy bezpieczenstwa

Pasy bezpieczenstwa wskazane w czesci rysunkowej nalezy montowaé w odlegtosci 50
cm od krawedzi pierwszego stopnia w biegu schodowym prowadzacym w dét. Plytki
charakteryzujg sie wypuktymi elementami w ksztatcie scietych koputek lub stozkow
utozonymi w rzedach rownolegtych i prostopadtych do kierunku ruchu. Gérna ptaska
powierzchnia koputek musi posiada¢ antyposlizgowg fakture.

Kontrast barwny powinien by¢ nie mniejszy niz 70% LRV

Wielkos$¢ ptytek 300/300mm lub 400/400mm, grubos¢ podstawy ptytek ok. 2 mm
Kolor zo6tty RAL 1023

Montowac przy uzyciu dwuskfadnikowego, elastycznego, bezrozpuszczalnikowego kleju
zywicznego.

Produkt referencyjny: ptytki LUMI PO

2.2.2 Pola informacyjne

Pola informacyjne wskazane w czesci rysunkowej nalezy montowac¢ w odlegtosci 30 cm
od krawedzi pierwszego stopnia w biegu schodowym prowadzacym do gory. Phytki
charakteryzujg sie wypuktymi podtuznymi listwami o zaokraglonej powierzchni gérnej.
Utozone jedna obok drugiej wskazujg wolna przestrzen i kierunek poruszania sie
prostopadle do kierunku ryflowan.

Kontrast barwny powinien by¢ nie mniejszy niz 50% LRV

Wielkos¢ ptytek 300/300mm, grubos¢ podstawy ptytek ok. 2 mm

Kolor szary antracytowy RAL 7016

Montowac przy uzyciu dwuskfadnikowego, elastycznego, bezrozpuszczalnikowego kleju
zywicznego.

Produkt referencyjny: ptytki LUMI PI C1
5
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2.2.3 Oznaczenie krawedzi stopni

Krawedzie stopni wskazane w czesci rysunkowej nalezy wyrézni¢ kontrastowym kolorem
w stosunku do ich nawierzchni na poziomie min 70% LRV pasem o szerokos$ci min 10
cm, w tym min 5 cm na stopnicy i min 5 cm na podstopnicy. Oznaczenia nalezy
zastosowac na catej szerokosci stopni.

Produkt referencyjny:



2.3 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 9. Poziom -0.75

Fot. nr 8. Piwnica '
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Fot. nr 10.
2. parter Fot. nr 11.

3. Pietro

2.2.4 Prace towarzyszace

Po wykonaniu prac zwigzanych z oznaczeniem schoddéw nalezy sprawdzi¢ mozliwosci
otwierania skrzydet drzwi, ktére otwierajg sie nad zamontowanymi oznaczeniami.. W
razie stwierdzenia kolizji nalezy skrzydto drzwi podcia¢ od spodu, zapewniajac mozliwos¢
swobodnego otwierania drzwi. Dociecie drzwi winno zosta¢ wykonane z nalezytg
starannoscig, w sposob ktory zapewni niepogorszenie waloréow uzytkowych

i estetycznych drzwi.

2.4. SPOSOB PROWADZENIA PRAC

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi przepisami, a
w szczegolnosci z obowigzujacymi wymogami BHP w budownictwie Dz.U. Nr 13, poz. 93
z 28.03.1977 r. z pbzniejszymi zmianami. Wszystkie elementy budowlane, nalezy
wykona¢ i zamontowaé¢ (wbudowac¢) zgodnie z wytycznymi okresSlonymi przez
producentow. Wykonawca robot winien we wilasnym zakresie opracowac potrzebne
dodatkowe rysunki warsztatowe, techniczne, technologiczne i przedstawi¢ inwestorowi
lub projektantowi do akceptaciji.
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