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Rozbudowa Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego mini zoo przy ul.
Botanicznej w Zielonej Górze dz. nr 956/3, obręb 37 w ramach projektu
pn.:" Europark - Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego
do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym" wpółfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach
Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020
- I ETAP - MINI ZOO

PRZEDSIONEK WOLIER

mgr inż. arch. Barbara Molęda
UPRAWNIENIA W SPECJ. ARCHITEKTONICZNEJ
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kostrukcja stalowa z profili zamkniętych 6x6cm
malowana proszkowo (kolor antracyt, RAL 7016)

rama stalowa malowana proszkowo
(antracyt, RAL 7016) o profilu 4x4cm

z siatką stalową o oczkach jak w wolierze

furtka wejściowa o wym. 90x210cm
z zasuwą na kłódkę

góra konstrukcji przedsionka zaczyna się
ponad oknem

do konstrukcji przedsionka
należy przytwierdzić ramę
z siatką o oczkach takich

samych jak na wolierze

fundament szkieletu przedsionka
należy wykonać po uprzednim

zdemontowaniu istn. płyt
chodnikowych

mocowanie konstrukcji przedsionka
do drewnianych ram
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ogrodzenie drewniane h=1,1m

obudowa woliery z  siatki profile stalowe

ramy drewniane

betonowa podmurówka

przedsionek izolacyjny
- chroniący przed ucieczką

zwierząt podczas wejścia
do woliery zew.

WYBIEG DLA ZWIERZĄT
Z URZĄDZENIAMI DO

WSPINANIA SIĘ I
PRZEBYWANIA PONAD

POW. PODŁOŻA - 73,1m2

POIDŁO
DLA ZWIERZĄT

ZLEW

UMYWALKA

LODÓWKA

MEBLE ZE
STALI NIERDZEWNEJ
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UWAGAI:
- odstępy pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji przedsionka
  nie mogą być większe niż 0,5cm. Ze względu na możliwość ucieczki małych zwierząt,
- kolorystyka użytych materiałych powinna być taka sama jak woliery zewnętrznej
  czyli RAL 7016 - antracyt,
- wszelkie materiały i rozwiązania muszą być bezpieczne dla zwierząt i ludzi, nie może być
  żadnych ostrych krawędzi ani wystających elementów,
- wysokość konstrukcji przedsnionka nie może przesłaniać widoczności kamery usytuowanej
  na elewacji budynku,
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